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5. Opis techniczny.

5.1. Stan istniejacy.

Budynek wyposazony w instalacj¢ odgromowa i pozostale instalacje
wewngtrzne wykonane zgodnie z dotychczasowym  Projektem branzy elektrycznej
(wrzesien 2007) 1 aneksem branzy elektrycznej (styczen 2016) — koncowa faza budowy.

5.2.  Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze jako aneks nr 2 branza elektryczna jest integralng czgscia
dokumentacji 1 dostosowuje instalacje¢ anten zbiorczych RTV do  obowigzujacych
przepiséw i norm.

5.3. Podstawa opracowania.
Podstawa sg opracowania i dokumenty:
e Pismo TI/6047/20/WF - MZGM-TBS Sp. zo. 0.;
e Projekt branzy elektrycznej (wrzesien 2007) i aneksem branzy elektrycznej
(styczen 2016)
e Dziennik Ustaw RP poz. 1289 z dnia 22. 11. 2012r.
« Inwentaryzacja wizualna w czasie budowy - do celéw projektowania;

5.4. Projektowe korekty w instalacji RTYV.

Instalacja antenowa byta zaprojektowana jedng anteng satelitarng i anteng
telewizji naziemnej DVB-T oraz radia sprowadzona 5 kablami antenowymi poprzez
wzmacniacz 1 rozdzielacze do gniazda w mieszkaniu (jednego pokoju). Zgodnie z
pismem uzytkownika i aktualizacjg w Dzienniku Ustaw RP poz. 1289 z dnia 22. 11.
2012r dokumentacje¢ dotychczasowa uzupetniono:

e dodatkowg anten¢ satelitarng z kowerterem typu quarto;

e ograniczniki przepigciowe na wprowadzonych 10 kabli antenowych do

skrzynki na strychu;

e 5 dodatkowych kabli antenowych (w tym 1 kabel rezer.) kategorii typ R6 od

zestawu antenowego do skrzynki multiswitcha na parterze;

e ulozenie dodatkowo 11 kabli od multiswitcha do drugich pokoi w

mieszkaniach;

e ze wzgledu na zaawansowane roboty elektryczne nie instalowa¢ skrzynek

teletechnicznych TSM w mieszkaniach;

[ ]

Pozostawia si¢ dotychczasowg konstrukcj¢ masztu anten na dachu uwzgledniajac ochrong
odgromowa anten. W miejsce jednej anteny SAT zainstalowa¢ dwie anteny lub jedng z
dwoma kowerterami typu quarto (zez).

Na strychu na trasie kabli zainstalowac¢ izolacyjng skrzynke 300x400x 120 (zamykang na
ktodke) w ktorej zlokalizowac¢ 10 szt. ogranicznikow przepieciowych na kablach od anten
do multiswitcha, wzmacniacz z anten telewizji naziemnej, gniazdo wtykowe 230Vac

( jak w pierwotnej dokumentacji), kabel uziemiajacy ( jak dotychczasowe;j

dokumentacji). Od multiswitcha do drugiego pokoju w mieszkaniach (przy utozonych juz
kablach) utozy¢ po jednym kablu do p.t. gniazda RTV jak na zalaczonych rysunkach. W
skrzynce na parterze zainstalowa¢ multiswitch o 9 wejsciach 1 nie mniej niz 26
wyjsciach.



6. Zestawienie materialow dla rozbudowanej instal. RTV.

a) kabel antenowy typ R6 klasy A ..o 200 m.
b) wzmacniacz samoregulacyjny sygnalow telewizji naziemnej z zasilaczem ... 1 szt.
c) szafka nascienna w wykonaniu izolowanym ok. 300x400x120 mm z zamkiem

Tub KYOAKG .o 1 szt.
e) ogranicznik przepi¢¢ na koncentryczne kable antenowe ........................ ...10 szt.
f) multiswitch 9 wej$¢ oraz min 26 WyjSE€  ...ooiiiiiiiiiiiii e Iszt.
1) p.t. gniazdo RTV zZpuszka ......ooviiiiiii e 11szt.

j) antena SAT z dwoma kowerterami typu quarto (z€z). ............cecevvvenne. ... 1 kpl.



