OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO RPZBUDOWY BOISKA GMINNEGO W STEZYCY OLAGAJACEGO NA
BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNO-ZAPLECZOWEGO RZY UL. ABRAHAMA W STEZYCY

|. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie architekta
2. Projekt branzy architektonicznej.
3. Wytyczne branzowe.
4. Obowigzujgce normy, literatura.

1. OPIS KONSTRUKCII
1. Ogdlny opis budynku
Opracowanie obejmuje projekt jednokondygnacyjnego budynku biurowo-socjalno-
zapleczowego bez podpiwniczenia. Bedg one wykonane w technologii tradycyjnej
murowanej z bloczkéw silikatowych. Strop nad parterem ze sprezonych ptyt kanatowych.
Dach drewniany o konstrukcji pfatwiowo kleszczowej. Budynek bedzie posadowiony
bezposrednio na fawach i stopach zelbetowych.

2. Warunki gruntowo-wodne i przyjete posadowienie

Nie wykonano badan gruntowych pod projektowanym budynkiem. Do obliczen przyjeto
podtoze z badan gruntowych pod stadionem, ktéry znajduje sie obok projektowanego
budynku. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ doktadne badania
geologiczne pod projektowanym i sprawdzi¢, czy znajdujgce sie tam grunty sg zgodne z
przyjetymi w projekcie.

Dokumentacja geologiczne pod znajdujgcym sie obok stadionem zostata wykonana przez
firme Fundament panig Joanne Gat. Wg badan na wierzchniej warstwie do 90 cm wystepuja
nasypy niekontrolowane. Ponizej do gtebokosci 7m znajduje sie piaski drobne o stopniu
zageszczenia Ip = 0,50. Pod piaskami drobnymi wystepuje pospotka. Woda gruntowa
znajduje sie na gtebokosci 8,50m.

Przyjeto posadowienie na piaskach drobnych o stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

3. Opis szczegétowy konstrukcji
4.1. Stopy itawy fundamentowe
Pod budynkiem zaprojektowano stopy i tawy zelbetowe z betonu C25/30. Pod
fundamentami nalezy wykonaé podlewke z betonu grubosci min. 10cm. Doktadne zbrojenie i
geometrie wg rysunkow wykonawczych.

4.2. Stupy
Stupy zaprojektowano jako monolityczne z betonu C20/25. Doktadna lokalizacja i
zbrojenie wg rysunkow wykonawczych.

4.3. Stropy
Nad parterem zaprojektowano kanatowe stropy sprezone o grubosci 26,5. Doktadne rodzaje
ptyt oraz ich rozktad dostarczy firma dostarczajgca ptyty stropowe. Przed zalaniem nalezy
pamietac o dozbrojeniu potgczen miedzy ptytami nad podporami. Dozbrojenia te nalezy wykonac
na podstawie wytycznych producenta. Na strop nad parterem przyjeto obcigzenie od warstw
1,00 kN/m? i obcigzenie uzytkowe 2,00 kN/m?. Obcigzenia punktowe od stupkéw dachu na strop
podano na rysunku K02 (rzut konstrukcji parteru).



4.4. Podciagiinadproza
Na parterze zaprojektowano nadproza i podciggi zelbetowe monolityczne. Doktadna
lokalizacja i zbrojenie wg rysunkéw wykonawczych. Podciggi zala¢ betonem C20/25.

4.5. Sciany no$ne murowane
Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych klasy 15MPa na zaprawie
marki M10. Sciany parteru i pietra zaprojektowano z bloczkéw silikatowych klasy 15MPa
murowanych na klej do cienkich spoin. Grubosci $cian wg rzutow.
Stupy i $ciany zelbetowe zalaé betonem po wymurowaniu $cian. Wazne jest aby podczas
murowania $cian pozostawic strzepia do powigzania Sciany zelbetowej lub stupa ze Sciang
murowana.

4.6. Dach
Nad budynkiem zaprojektowano dach drewniany w ukfadzie ptatwiowo kleszczowym z
drewna klasy C24. Na rzucie konstrukcji dachu i przekrojach doktadnie rozrysowano catg
wiezbe dachowg i podano przekroje wszystkich elementéw.

4. Stal zbrojeniowa i beton
Gatunek stali zbrojeniowej RB500.
Beton na fundamenty C25/30.
Beton na catg konstrukcje poza fundamentami C20/25.
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