Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna D | A Lu X

odstep 40m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 240.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
I:“>
Chodnik 1 (P4), 80.00 m? o

40.00m



Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna

odstep 40m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux

Numer artykutu Linter Energia

Nazwa artykutu Solid Type V 75W

Wyposazenie 1x SOLID 50W Type V

P 75.0 W
PLampa 11250 Im
Poprawa 11249 Im
n 100.00 %

Solid Type V 75W (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -3.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 75.0 W

Zuzycie

1875.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 685 cd/klm
> 80° 629 cd/kim
>90° 21.8 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.3

MF

0.80

DIALUx

1)

)



Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna

odstep 40m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.75 cd/m? > (.75 cd/m?
Uo 0.57 >0.40
Ui 0.74 > 0.60 v/
TI 12 % <15%
Re 0.72 >0.30
Chodnik 1 (P4) Em 13.27 Ix [5.00 - 7.50] Ix X
Ermin 6.12 Ix >1.00 Ix
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zuzycie
odstep 40m Dp 0.019 W/Ix*m? -
Solid Type V75W (z jednej  De 0.9 kWh/m? rok 300.0 kWh/rok

strony na dole)




Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna

odstep 40m
Jezdnia 1 (M4)

Wyniki dla pola oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.75 cd/m? > (.75 cd/m?
Uo 0.57 >0.40
Ui 0.74 >0.60
TI 12 % <15%
Ra 0.72 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.75 cd/m? >0.75 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 3.500 m, 1.500 m Us 0.60 > 0.40
Ui 0.74 >0.60
TI 12 % <15%
Obserwator 2 Lm 0.86 cd/m? >0.75 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 6.500 m, 1.500 m Us 057 > 0.40
Ui 0.85 2 0.60
TI 8 % <15%




Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna

DIALUx

odstep 40m
Jezdnia 1 (M4)

o ) B I,
— TN 96 A
7513 — 9.6 4 (/ : 15
17 S 7 f.r; : : ]
19 ‘ \7—& ‘ 19
— (23 \ 23]
25 j \ N
l | 25
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
+'I i +’I U +‘J.U +B.4 +5.9 +6.Z +/.b +l.b +U.£ +U.9 +9.4 +9.6 +’I U +1 1
Jr13 +13 Jr12 +1 1 Jr9.5 +8.2 Jr7.6 +7.6 +8.2 +9.5 +1 1 Jr12 +13 Jr13
+17 +16 +14 +12 +9.6 +8.2 +7.4 +7.4 +8.2 +9.6 +12 +14 +16 +17
+21 +18 +15 +12 +9.7 +8.0 +7.1 +7.1 +8.0 +9.7 +12 +15 +18 +21
—| 24 19 5 12 9.4 |77 6.9 6.9 77 9.4 12 15 19 |24
J21 18 1 491 |76 76 491 L 16 J21
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
7.500 10.80 10.20 9.79 9.43 890 821 754 754 821 890 943 9.79 1020 10.80
6.500 13.25 12.85 11.90 1070 950 820 760 760 820 950 1070 1190 1285 1325
5.500 17.27 1593 13.70 1193 959 817 744 744 817 959 1193 1370 1593 1727
4500 21.19 1806 1479 11.77 9.72 800  7.11 7.11 800 972 11.77 1479 1806 21.19
3,500 23.52 1948 1501 11.83 936 766  6.93 693 766 936 1183 1501 1948 2352
2500 2562 21.04 1560 1142 910 755 676 676 755 910 1142 1560 21.04 2562
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax gn 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 12.0 Ix 6.76 Ix 25.6 Ix 0.56 0.26




Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna

DIALUx

odstep 40m
Jezdnia 1 (M4)

(\\‘*4\4, 0.49 ] 0.57 0.49
I S - 0.57 . B4
T — - 072
—{0.64———— — 080 =
R 0.72 0.88
0.80 0.95 S
1201310 0.95 10— ==
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
+U.4b U.45 +U.4b +U.4U +U.bU +U.bz +U.bé +U.t)‘l +U.tJ() +U.bb +U.bz +U.4U +U.4I +U.4U
Jr0.56 +0.55 Jr0.53 +0.54 Jr0.55 +0.54 +0.57 +0.58 +0.60 Jr0.63 +0.61 Jr0.58 +0.58 Jr0.57
+0.70 +0.69 +0.64 +0.63 +0.59 +0.59 +0.62 +0.63 +0.68 +0.72 +0.76 +O.70 +0.72 +0.72
+0.86 +0.80 +0.73 +0.69 +0.69 +0.67 +0.68 +0.72 +0.77 +0.84 +0.84 +0.86 +0.87 +0.89
—| 410 09 087 08 079 077 08 08 08 094 095 099 100 10
A 1.0 098 099 098 099 10 A A s
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
7.500 046 045 046 048 050 052 053 054 056 056 052 048 047 048
6.500 056 055 053 054 055 054 057 058 060 063 061 058 058 057
5500 070 069 064 063 059 059 062 063 068 072 076 070 072 072
4500 0.86 080 073 069 069 067 068 072 077 084 084 08 087 089
3500 1.02 096 087 083 079 077 081 08 089 094 095 099 100  1.03
2500 1.23 114 102 098 099 098 099 1.02 109 109 108 119 122 121
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej 0.75cd/m?  0.45 cd/m? 1.23cd/m*  0.60 0.37

jezdni




Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna D | A Lu X

odstep 40m
Jezdnia 1 (M4)

_ 7 0.71 ]

o . -~ . — 0.71 /@%7\*:\—\, -

— - 0.90—

— — = ——1.00
090} 1.1

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)

+U.bb M +U.bl +U.bU +U.b£ +U.b4 +U.bb +U.bli +U.IU +U.b9 +U.bb +U.bU +U.b!5 +U.bU
Jr0.70 +0.69 Jr0.67 +0.68 Jr0.69 +0.68 +0.71 +0.73 +0.75 Jr0.79 +0.77 Jr0.72 +0.72 Jr0.72
+0.88 +0.86 +0.80 +0.78 +0.74 +0.74 +0.77 +0.79 +0.85 +0.91 +0.94 +O.88 +0.90 +0.89
+1.1‘ +1.0 +0.91 ‘+0.86 +0.86 +0.83 +0.85 +0.90 +0.96 +1.1 +1 1 +1.1 +1.1 +1.1
N Jr1.3 +12 Jr1A1 +1A0 Jr099 +0.96 Jr1A0 +1A1 +1A1 +1 2 +1.2 +1.2 +12 Jr1A3
14 13 +1 2 A2 +1 2 A2 13 A4 14 4 _@

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

7.500 058 0.56 057 0.60 0.62 0.64 0.66 0.68 0.70 0.69 0.65 0.60 0.58 0.60

6.500 0.70 069 0.67 0.68 0.69 0.68 0.71 0.73 0.75 0.79 0.77 0.72 0.72 0.72

5500 0.88 086 080 0.78 0.74 0.74 0.77 0.79 0.85 0.91 0.94 0.88 0.90 0.89

4.500 1.08 1.01 091 0.86 0.86 0.83 0.85 0.90 0.96 1.05 1.05 1.07 1.08 1.12

3.500 1.28 121 1.09 1.03 0.99 0.96 1.01 1.06 112 1.17 1.19 1.24 1.25 1.29

2500 153 142 128 122 1.23 1.23 1.24 1.27 1.36 1.36 1.35 1.48 1.52 1.51

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela warto$ci)

Lm Lmin Lmax g1 g2

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.94 cd/m?*  0.56 cd/m? 1.53cd/m*  0.60 0.37




Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna

DIALUx

odstep 40m
Jezdnia 1 (M4)

0.54 0.54
—
— ——(0.64)
0.94
1411312 1.1 12—

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

+U.3U U.49 U.4Y +U.b£ +U.b4 +U.bb +U.b/ +U.DU +U.(JU +U.:JEJ +U.bb +U.:)'I U.49 +U.b'l
N Jr0.61 +0.62 Jr0.60 +0.60 Jr0.60 +0.59 +0.62 +0.63 +0.66 Jr0.70 +0.68 Jr0.63 +0.61 Jr0.60
+0.80 +0.78 +0.72 +0.71 +0.68 +O.66 +0.69 +0.71 +0.74 +0.80 +0.83 +O.78 +0.80 +0.79
+1.0 +0.97 +0.90 +0.83 +0.79 +0.77 +0.79 +0.82 +0.88 +0.93 +0.91 +0.94 +0.94 +0.97
A2 A2 N 1.0 100 096 094 099 10 A1 1 A A N
4 A3 A2 A2 12 12 A2 12 A2 12 A3 4 4
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
7.500 050 049 049 052 054 055 057 058 060 059 055 0.5 049 051
6.500 061 062 060 060 060 059 062 063 066 070 068 063 061 060
5500 080 078 072 071 068 066 069 071 074 08 083 078 080 079
4500 1.01 097 09 08 079 077 079 08 08 093 097 094 094 097
3500 1.24 115 106 102 100 096 094 099 103 107 108 112 112 114
2500 1.48 141 128 1.21 1200 119 119 120 123 124 121 133 138 138
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.86 cd/m?  0.49 cd/m? 1.48 cd/m*> 057 0.33

jezdni




Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna

odstep 40m
Jezdnia 1 (M4)

DIALUx

0.67 -0.79 0.67
—
— 0.79 ///,092
- - e = = —1.0: - - |
1.2
1.2 1.3
181715 14 14 S a——
. 15
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
+U.b6 U.61 U.61 +U.bb +U.bl +U.b6 +U./'I +U. 4 +U. 79 +U. 4 +U.bt$ +U.l:vd U.o1 +U.bJ
N Jr0.77 +0.78 Jr0.75 +0.75 Jr0.75 +0.74 Jr0.77 +0.79 +0.82 +0.87 +0.85 Jr0.78 +0.77 Jr0.75
+1 .0 +0.98 +0.89 +0.89 +0.85 +0.82 +0.86 +0.89 +0.93 +1 .00 +1 .0 +0.97 +1 .00 +0.99
+1.3 +1.2 +1.1 +1.0 +0.99 +0.96 +0.99 +1.0 +1.1 +1.2 +1.1 +1.2 +1.2 +1.2
A5 4 A3 1.3 A2 A2 A2 A2 13 A3 13 .4 .4 .4
18 18 5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A7 A7 A7
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
7.500 0.63 061 061 065 067 068 071 072 075 074 068 063 061 063
6.500 077 078 075 075 075 074 077 079 08 087 08 078 077 075
5.500 1.01 098 089 08 08 08 08 08 093 100 103 097 100 099
4500 1.26 121 143 104 099 09 099 102 110 147 114 147 117 121
3500 1.55 144 132 128 125 120 118 123 129 134 135 140 140 143
2500 1.85 1.77 161 152 150 149 149 150 154 155 151 166 173 173
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela warto$ci)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 1.07 cd/m?  0.61 cd/m? 1.85cd/m* 057 0.33




Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna D | A Lu x

odstep 40m
Chodnik 1 (P4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 13.27 Ix [5.00 - 7.507 Ix X
Emin 6.12 Ix >1.00 Ix Vv
25 a7/ 92 77 7.4 i1 =
21 19 1715 13 A1 P P = 9.2 S8 157 49 21023

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

2F 22 6 T2 9-6 3 —6-5 =65 3 9-6 —+2 6 22 27
445 421 415 4N 486 4 6.3 6.3 1 486 41 410 421 445
422 418 414 Y 8.1 4b8 0.1 .1 0.8 8.1 10 14 L8 422

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)



Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna

odstep 40m
Chodnik 1 (P4)

DIALUx

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
1.667 2650 21.93 1593 1164 896 7.32 654 654 732 8.96 1164 1593 2193 2650
1.000 25.00 2094 1539 1110 859 7.06 634 634  7.06 8.59 1110 1539 2094  25.00
0.333 2164 1846 1399 1031 8.12 6.76 6.12 6.12 6.76 8.12 1031 1399 1846 2164
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 13.31x 6.12 Ix 26.5 Ix 0.46 0.23




Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna D | A Lu x

drogi wiejskie 5m o wiekszym natezeniu ruchu

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 225.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

4500m



Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna

drogi wiejskie 5m o wiekszym natezeniu ruchu

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Brak statusu cztonka
DIALux

Producent

Numer artykutu Linter Energia

Nazwa artykutu Solid Type II 60W

Wyposazenie 1x 60W Type II

DIALUx

P 60.0 W
PLampa 10134 Im
Poprawa 9156 Im
n 90.35 %

Solid Type 11 60W (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -2.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 60.0 W

)

Zuzycie

1320.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.01

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 383 cd/klm
>80° 109 cd/kim
> 90°: 3.47 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80




Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna D | A L u x

drogi wiejskie 5m o wiekszym natezeniu ruchu

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv

Uo 0.53 >0.35

Ui 0.70 2040 Vv

TI 10 % <15% Vv

Re 0.75 >0.30 /

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
drogi wiejskie 5m o Dp 0.032 W/Ix*m? -
wiekszym natezeniu ruchu
Solid Type I1 60W (z jednej  De 1.1 kWh/m? rok 240.0 kwh/rok

strony na dole)




Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna D | A Lu x

drogi wiejskie 5m o wiekszym natezeniu ruchu

Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? > (.50 cd/m? v
Uo 0.53 >0.35 Vv
U 0.70 >0.40 Vv
TI 10 % <15% Vv
Rer 0.75 >0.30 Vv

Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Obserwator 1 Lm 0.50 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv

Pozycja:

-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Us 0.53 > 035 Y%
Ui 0.71 >0.40 Vv
TI 10 % <15% v/

Obserwator 2 Lm 0.55 cd/m? >0.50 cd/m? Vv

Pozycja:

-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Uy 0.54 > 035 o
Ui 0.70 >0.40 Vv
TI 7 % <15%

. \ / 12
13 12 . \ £ A 13
15 10 8.7 2. 5g ‘il 4.4 56 72) 8.0 10 15
16 \ ‘ 16
- 18 \
18
? '

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)



Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna

DIALUx

drogi wiejskie 5m o wiekszym natezeniu ruchu

Jezdnia 1 (M5)

40 44 oo - 1 on AN 24 i T . W - A0 o4 A7 FoWat 4.4 40
Z LIl OO0 \*A J.U .U . 9.9 I.J .U T o7 0.9 LI Z
+14 +12 +9.6 +7.1 Jr5.3 +4.2 +3.6 3.4 3.6 +4.2 +5.4 +7.1 +9.7 +12 +14
+ + + + + + + + + + B - - + +
15 13 10 7.5 5.5 4.3 3.7 3.5 3.7 4.3 5.5 7.5 10 13 15
+ + + + + + + - - + B - - + -+
17 14 1N 7.8 57 44 3.7 3.5 3.7 44 57 7.8 i 15 17
+ + + + + + + + - - B - - + -
18 15 1 8.1 5.8 4.4 3.8 3.6 3.8 4.4 5.8 8.0 1" 15 18
- 19 16 12 82 ‘58 Y45 38 36 38 Tas 58 81 12 16 19
+ + +- + + + + - + + +- - +
! !
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
4583 12.09 1089 879 6.66 504 401 3.45 3.28 346  4.05 5.08 6.71 8.86 11.01 1216
3.750 13.69 12.18 9.61 7.11 532 417 357 3.40 359 419 535 714 965 1228 13.76
2917 1522 1340 1036 7.53 557 429 3.68 351 3.68 430 5.52 7.54 1037 1347 1528
2.083 1667 1449 1097 7.83 567 440 374 354 375 440 5.66 7.82 1095 1452  16.71
1.250 1791 1541 11.47 8.06 5.80 4.45 3.76 3.56 3.77 4.45 5.78 8.02 11.41 1540 17.92
0.417 1881 16.06 11.80 8.19 5.82 4.45 3.76 3.56 3.77 4.46 5.82 8.15 11.70 15.99 18.78
Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax 91 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 8.37 Ix 3.28 Ix 18.8 Ix 0.39 0.17
B )
T 0.29 L —
o 038 {040/ 1045
— T——040——— —_—— - 0.55 — =
— 0.50 0.65
0.65 0.60 —10.75
! !
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
+O.39 +G.37 +O.32 +G.3G +O.28 W+O.28 +G.3G +0.31 +G.33 +G.37 +O.39 +G.39 +GA42 +G.41
,044 042 1036 033 032 031 033 035 036 038 044 045 047 049 047
4050 047 041 038 036 036 038 041 043 046 050 052 056 055 053
(055052046 — 044 044~ 044 — 045 049052055 — 058 059~ 064 — 061058
—| 4081 058 051 050 052 054 057 060 061 065 067 067 071,069 063
,068 066 060 060 063 066 070 073 075 076 077 076 0.78) 075  ,0.69
? !

Obserwator 1:

Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
4583 039 037 032 030 0.28 0.27 0.28 0.30 0.31 0.33 0.37 0.39 0.39 0.42 0.41
3.750 044 042 036 033 0.32 0.31 0.33 0.35 0.36 0.38 0.44 0.45 0.47 0.49 0.47




Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna

drogi wiejskie 5m o wiekszym natezeniu ruchu

Jezdnia 1 (M5)

DIALUx

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
2917 050 047 041 038 036 036 038 041 043 046 050 052 056 055 053
2.083 055 052 046 044 044 044 045 049 052 055 058 059 064 061 0.58
1.250 061 058 051 050 052 054 057 060 061 065 067 067 071 069  0.63
0.417 068 066 060 060 063 066 070 073 075 076 077 076 078 075 069
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax el 92
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.50 cd/m? 0.27 cd/m? 0.78 cd/m? 0.53 0.35
jezdni
~— 0.43 ———{0.50——"T0.56
= {050 — ———— 0.69
— 0.62 0.81
0.81 0.75 0.94
! \
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
+G.-"S +0.47’ +G.4G +G.C’;?’ +0.35 Wj@ﬁﬁ +G.38 +G.39 mn 42 +0.47’ +G.49 +0.49 +f.«‘.S?; +0.51
4055 052 045 042 040 039 041 044 045 048 055 057 059 061 058
4062|059 051 047 045 045 048 052 053 057 063 065 069 069 066
1069 0.66~ 058 — 055 —0.55- ,0.55— 056061 064 069 — 073 074 080 077 072
—| 076 073 064 063 065 068 072 075 077 .08 084 083 089 087 079
,085 083 075 075 079 08 .08 ,092 094 095 096 09 0.97) ,094 086
! !

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)



Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna

drogi wiejskie 5m o wiekszym natezeniu ruchu

Jezdnia 1 (M5)

DIALUx

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
4583 049 047 040 037 035 034 036 038 039 042 047 049 049 053 051
3750 055 052 045 042 040 039 041 044 045 048 055 057 059 061 0.58
2917 062 059 051 047 045 045 048 052 053 057 063 065 069 069 066
2.083 069 066 058 055 055 055 056 061 064 069 073 074 080 077 072
1.250 076 073 064 063 065 068 072 075 077 08 084 08 089 087 079
0.417 085 083 075 075 079 08 087 092 094 095 09 09 097 094 086
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.63 cd/m*  034cd/m*  097cd/m*  0.53 0.35
I 0.32 —
e . : — 0.43 — ~
- e — o3 F’%
SR o 10.48/ — - 0.59 — R
0.59 0.69
0.69 0.80 -
! !
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
+G.41 +0.39 +G.34 +0.32 +G.31 6:36— Wﬁ.% +0.33 +G.35 +G.4G +G.41 +G.41 +G.43 +G.42
—| 4047 045 040 037 035 035 036 038 040 041 047 047 049 050 048
4052 051,046 044 043 042 042 046 047 050 054 054 058 056 054
10.60——058——0:52 —0:50 — 051~ 052 0:54—— 055057060 — 062 062~ 0:66— 064060
067 066 061 061 062 063 067 069 069 071 072 070 074 072 066
072 072 067 069 074 077 079 081 0.83) 082 082 081 080 077 071
! !

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)



Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna

drogi wiejskie 5m o wiekszym natezeniu ruchu

Jezdnia 1 (M5)

DIALUx

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
4583 041 039 034 032 031 030 030 033 033 035 040 041 0.41 043 042
3750 047 045 040 037 035 035 036 038 040 041 047 047 049 050 048
2917 052 051 046 044 043 042 042 046 047 050 054 054 058 056 054
2.083 060 058 052 050 051 052 054 055 057 060 062 062 066 064 060
1.250 0.67 066 0.61 061 062 063 067 069 069 071 072 070 074 072 066
0.417 072 072 067 069 074 077 079 081 083 082 082 081 080 077 071
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 2: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 0.55 cd/m? 0.30 cd/m? 0.83 cd/m? 0.54 0.36
jezdni
N [ I T
N 04— o541 o
e — 047 1060
T, — 060 — 074 B =
0.74 0.87
0.87 —————— 1.0 > SN
! \

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)

+0.51 +C.-"S +0.43 +C.-‘vG Jr3.39 WJFG.SS +C.-"‘. +0.42 +3.44 +G.SC +0.5‘. +0.51 Jr0.54 +C.5”
— 4058 056 050 046 044 044 046 048 049 051 058 059 061 063 060

4065 063 057 055 054 052 053 058 059 062 067 068 072 070 068

J0.75——0.72——0:64 — 063 — 064~ 066 068 069——0.71— 075 — 077 —078— 0:83— 080 0.75

084 08 077 076 078 079 083 0.86 0.87 0.88 0.90 0.87 092 090 083

090 089 084 08 092 096 099 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.00) ,096 089

! \

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)



Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna D | A Lu x

drogi wiejskie 5m o wiekszym natezeniu ruchu

Jezdnia 1 (M5)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
4583 051 048 043 040 0.39 037 0.38 0.41 0.42 0.44 0.50 0.51 0.51 0.54 0.53
3.750 0.58 056 050 046 0.44 0.44 0.46 0.48 0.49 0.51 0.58 0.59 0.61 0.63 0.60
2917 065 063 057 0.55 0.54 0.52 0.53 0.58 0.59 0.62 0.67 0.68 0.72 0.70 0.68
2083 0.75 072 064 063 0.64 0.66 0.68 0.69 0.71 0.75 0.77 0.78 0.83 0.80 0.75
1.250 0.84 0.83 0.77 0.76 0.78 0.79 0.83 0.86 0.87 0.88 0.90 0.87 0.92 0.90 0.83

0.417 090 089 084 087 0.92 0.96 0.99 1.02 1.03 1.03 1.02 1.01 1.00 0.96 0.89

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 92

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.69 cd/m?  0.37 cd/m? 1.03cd/m*> 054 0.36
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Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna D | A Lu x

drogi wiejskie 5m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 200.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

4000m

21



Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna

drogi wiejskie 5m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Brak statusu cztonka
DIALux

Producent

Numer artykutu Linter Energia

Nazwa artykutu Solid Type II 50W

Wyposazenie 1x 50W Type II

DIALUx

P 50.0 W
Prampa 8400 Im
Poprawa 7639 Im
n 90.94 %

Solid Type 11 50W (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 50.0 W

)

Zuzycie

1250.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.01

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 383 cd/klm
>80° 109 cd/kim
> 90°: 3.47 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80
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Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna D | A L u x

drogi wiejskie 5m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv

Uo 0.57 >0.35

Ui 0.77 2040 Vv

TI 9% <15% Vv

Re 0.77 >0.30 /

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
drogi wiejskie 5m Dp 0.031 W/Ix*m? -
Solid Type I1 50W (z jednej  De 1.0 kWh/m? rok 200.0 kWh/rok

strony na dole)
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Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna

DIALUx

drogi wiejskie 5m
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? > (.50 cd/m? v
Uo 0.57 >0.35 Vv
U 0.77 >0.40 Vv
TI 9% <15% Vv
Rer 0.77 >0.30 Vv
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.51 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m U 0.58 > 035 Y%
o) . = .
Ui 0.82 >0.40 Vv
TI 9 % <15% v/
Obserwator 2 Lm 0.55 cd/m? >0.50 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m U 0.57 > 035 y
o . = . A
Ui 0.77 >0.40 Vv
TI 6 % <15%
12 11 iy < 5 8193 M 12
- 13 93 &1 68l 56 14.3] 4.3/ 56 68 = 13 —
14 : 14
— 16 \
16
? '

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna D | A Lu X

drogi wiejskie 5m
Jezdnia 1 (M5)

Tt 10 83 64 750 4 37 37 Tt 750 64 83 10 Tt
2 M 9.0 6.8 5.2 42 38 38 42 5.2 6.8 9.0 M 12
g R s pi s e 98 98 45 st g1 Bs gz
+ + + + - + + + + + +- +- + + +
— +14 +10 +7.6 +5.6 +4.5 +4.0 +4.0 +4.4 +5.5 +7.5 +10 +14
+14 +1 1 +7.6 +5.6 +4.5 +3.9 +3.9 +4.4 +5.6 +7.6 +1 1 +14
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
4583 11.13 1011 826 639 498 409 367 367 410 499 6.40 8.31 1021 1118
3.750 12.45 11.17 898 6.79 522 424 380 380 424 521 6.78 9.00 1125 1249
2917 1368 1216 958 714 538 435 390 390 434 536  7.11 9.57 1221 1372
2.083 14.80 13.02 10.09 7.38 552 445 394 394 442 548  7.32 1005 13.03 14.83
1.250 1566 13.68 1044 7.57 559 446 395 395 444 555 747 1036 1364 1567
0.417 1624 14.07 10.65 7.61 560 446 395 395 444 557 7.55 1056  14.00 16.18
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 8.11 Ix 3.67 Ix 16.2 Ix 0.45 0.23
D) ¢ D)
— e R f0.40)
— 03— {040 a4
— 0 - S
0.53
— 0.62 —
————— — ] g 062 —_— — 0.7 fF— — —

mE % 7 U.25 : 0-30—0. 7 g g g g, 0
(043 042 038 035 034 033 035 036 038 042 044 046 047 045
(049 048 043 039 038 039 041 043 045 048 050 054 052 051
055054 — 050 047 047,047 048~ 051 — 054 054 — 056061059 — 056 -
—,| 061 062 057 055 057 05 059 060 062 063 062 067 066 062
069 070 067 066 067 069 070 071 071 072 072 071 068
? !

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

4583 038 037 033 031 0.29 0.29 0.30 0.30 033 0.36 0.38 0.39 0.41 0.40

3.750 043 042 038 035 0.34 0.33 0.35 0.36 0.38 0.42 0.44 0.46 0.47 0.45
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Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna

DIALUx

drogi wiejskie 5m
Jezdnia 1 (M5)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
2917 049 048 043 039 038 039 041 043 045 048 050 054 052 051
2.083 055 054 050 047 047 047 048 051 054 054 056  0.67 059 056
1.250 061 062 057 055 057 058 059 060 062 063 062 067 066 062
0.417 069 070 067 066 067 069 070 071 071 072 072 073 071 068
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax el 92
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.51 cd/m? 0.29 cd/m? 0.73 cd/m? 0.58 0.40
jezdni
e < w5 B o , CE
N - 0.45 ~ 050" 556
{050} S e - -
0.67
— 0.77
— 0.77 ——— 088 = —
! !
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
08— 07— 02— 0:38——0:37 036 ——0:36— 0380t 0A5 04704805t 049
Jr0.53 +0.52 Jr0.47 +0.43 Jr0.43 +0.42 +0.43 +0.45 +0.48 +0.52 +0.55 Jr0.58 +0.58 Jr0.56
Jr0.61 +0.60 Jr0.53 +0.49 Jr0.48 +0.49 Jr0451 +0.53 +0.57 +0.59 +0.62 +0.67 +0.66 +0.63
fj0.68—+&68 j&G% 1669— +6.4597+0.58—+9.604+6763 7&6% +%kﬁ&fJr05‘97+0.76—+9ﬂ4 ﬂ#& =
— +O.77 +0.77 +0.71 +0.69 +0.71 +O.72 +0.74 +0.75 +0.77 +0.79 +0.78 +O.84 +0.83 +0.77
+0.87 +0.88 +0.84 +0.83 +0.84 +0.86 +0.88 +0.89 +0.89 +0.90 0.91 0.91 +0.89 +0.85
' '

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)
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Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna D | A Lu X

drogi wiejskie 5m
Jezdnia 1 (M5)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

4583 048 047 042 038 037 0.36 0.38 0.38 0.41 0.45 0.47 0.48 0.51 0.49

3.750 053 052 047 043 0.43 0.42 0.43 0.45 0.48 0.52 0.55 0.58 0.58 0.56

2917 061 060 053 049 0.48 0.49 0.51 0.53 0.57 0.59 0.62 0.67 0.66 0.63

2.083 0.68 068 062 059 0.59 0.58 0.60 0.63 0.67 0.68 0.70 0.76 0.74 0.70

1.250 0.77 0.77 071 0.69 0.71 0.72 0.74 0.75 0.77 0.79 0.78 0.84 0.83 0.77

0.417 087 088 084 083 0.84 0.86 0.88 0.89 0.89 0.90 0.91 0.91 0.89 0.85

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.63 cd/m*  036cd/m*>  091cd/m*  0.58 0.40
EE—— \-/_/_) -
N — 0 o4z —
(043 — 2 0.47
_ N N 05— o 0.52. i ——
0.61 0.61
0.74 0.70] 0.74 .70
' !
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
646036036 6:33——0:32 B3H—— 633033035638 040—— 04— 04204t
—»| 047 046 042 038 037 037 038 039 042 044 046 048 048 047
J053 053 049 | 046 045 044 046 047 049 051 052 056 054 053
oor—pet —ose oo pu—low—om—jpm - Jom— hee—our—om —om
0 L7 0. 9 +9- 49 40 +0- e +9- +9- 49 +0- +9:
+0.73 +0.76 +0.73 +0.73 +0.75 +0.76 +0.76 +0.76 +0.76 +0.76 +0.75 +0.73 +0.71
' '

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
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Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna D | A Lu X

drogi wiejskie 5m

Jezdnia 1 (M5)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

4.583 040 039 036 033 0.32 0.31 033 033 0.35 0.38 0.40 0.41 0.42 0.41

3.750 047 046 042 038 0.37 0.37 0.38 0.39 0.42 0.44 0.46 0.48 0.48 0.47

2917 053 053 049 046 0.45 0.44 0.46 0.47 0.49 0.51 0.52 0.56 0.54 0.53

2.083 061 061 056 054 0.55 0.55 0.55 0.56 0.58 0.58 0.59 0.64 0.63 0.59

1.250 0.70 0.71 0.67 0.65 0.66 0.66 0.67 0.67 0.67 0.68 0.67 0.70 0.70 0.66

0.417 073 076 073 0.73 0.75 0.77 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.75 0.73 0.71

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax a1 g2
Obserwator 2: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 0.55 cd/m? 0.31 cd/m? 0.77 cd/m? 0.57 0.41
jezdni
) S )
[ — 0.42 = e —————~
— T~ 048 —— 459 -
—{0.53}— ——— .
_ § N — _ 0.65 - . -
0.65
- — 0.76 0.76 Sm——
0.93 — —— —1{0.87}— S —— 0.93 087 .
' '

o009 04 g, s s, s, A0 L ¥ b
—,| 058 058 052 047 047 047 048 049 052 05 057 061 061 059
066 066 061 058 056 055 057 059 061 064 065 070 068 0.6
076077 —070 068 069 069 069,070 — 073 073 — 074 080078 — 074 —
L087 089 084 082 08 08 084 084 084 08 085 08 08 083
091 094 092 091 093 L095 095 095 095 095 094 091 088
? !

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

4.583 050 049 045 042 0.41 0.39 0.41 0.41 0.44 0.48 0.50 0.51 0.53 0.52

3.750 058 058 052 047 0.47 0.47 0.48 0.49 0.52 0.56 0.57 0.61 0.61 0.59

2917 066 066 061 058 0.56 0.55 0.57 0.59 0.61 0.64 0.65 0.70 0.68 0.66

2.083 0.76 077 0.70 0.68 0.69 0.69 0.69 0.70 0.73 0.73 0.74 0.80 0.78 0.74

1.250 087 0.89 084 0.82 0.82 0.83 0.84 0.84 0.84 0.85 0.83 0.88 0.87 0.83

0.417 091 094 092 0091 0.93 0.96 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.94 0.91 0.88
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Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna D | A Lu x

drogi wiejskie 5m
Jezdnia 1 (M5)

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 92

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.69 cd/m?  0.39cd/m?  0.96cd/m?  0.57 0.41

29



Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna D | A Lu x

drogi wiejskie 5m_odstep 80m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 400.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

80.00m
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Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna

drogi wiejskie 5m_odstep 80m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Brak statusu cztonka
DIALux

Producent

Numer artykutu Linter Energia

Nazwa artykutu Solid Type II 50W

Wyposazenie 1x 50W Type II

DIALUx

P 50.0 W

Prampa 8400 Im
Poprawa 7639 Im
n 90.94 %

Solid Type 11 50W (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 80.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 50.0 W

)

Zuzycie

600.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.01

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 383 cd/klm
>80° 109 cd/kim
> 90°: 3.47 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80
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Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna D | A L u x

drogi wiejskie 5m_odstep 80m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.25 cd/m? > 0.50 cd/m? X

Uo 0.22 2035 X

Ui 0.13 2040 X

TI 14 % <15% Vv

Re 0.77 >0.30 /

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
drogi wiejskie 5m_odstep Dp 0.031 W/Ix*m? -
80m
Solid Type II 50W (z jednej  De 0.5 kWh/m? rok 200.0 kWh/rok

strony na dole)
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Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna D | A Lu x

drogi wiejskie 5m_odstep 80m
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.25 cd/m? > 0.50 cd/m? X
Uo 0.22 >0.35 X
U 0.13 >0.40 X
TI 14 % <15% Vv
Re 0.77 >0.30 Vv
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.25 cd/m? > 0.50 cd/m? X
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Us 022 5035 X
Ui 0.13 >0.40 X
TI 14 % <15% Vv
Obserwator 2 Lm 0.27 cd/m? > 0.50 cd/m? X
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Uy 023 5035 X
U 017 >0.40 X
TI 1% <15% Vv
S ¢ / /
1210 735843 27 1.2 1.2 27 558173 10 =
~ 15 ‘ i L & 15

! ?

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

Jr12 +11 +8.2 +5.8 Jr4.0 +2.8 +2.0 +1.5 +1.1 +0.87+0.68+0.56+0.48+0.44+0.47+0.56+0.68+0.87+1.1 +1.5 2.0 +2.8 Jr4.0 +5.8 +8.2 Jr11 +12
. 414 12 92 63 43 3.0 21 15 1.1 ,0.87,069,0.56,0.47,0.43,0.46,0.55,068,087 1.1 1.5 ;21 3.0 43 .63 9.2 12 .14
+13 497 65 44 30 21 15 1.1 ,0.87,0.68,0.55,0.46(0.41,0.44,0.53,068,087,1.2 1.5 21 3.0 43 65 96 13 [16

! ?
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Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna D | A Lu X

drogi wiejskie 5m_odstep 80m
Jezdnia 1 (M5)

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.481 4.444 7.407 10.370 13.333 16.296 19.259 22.222 25185 28.148 31.111 34.074 37.037 40.000 42.963 45926 48.889

4.583 10.67 9.51 747 541 3.83 2.71 1.95 1.45 1.10 0.86 0.68 0.57 0.48 0.45 0.48 0.56 0.68

3.750 11.98 10.56 8.16 5.78 4.02 2.81 2.02 1.50 113 0.87 0.68 0.56 0.48 0.44 0.47 0.56 0.68

2917 1322 1153 871 6.10 417 2.90 2.09 153 1.14 0.87 0.69 0.56 0.48 0.44 0.47 0.55 0.68

2.083 1435 1238 921 632 4.30 297 2.10 1.53 1.14 0.87 0.69 0.56 0.47 0.43 0.46 0.55 0.68

1.250 1521 13.03 954 6.50 436 299 2.1 1.53 1.14 0.87 0.68 0.56 0.47 0.42 0.45 0.54 0.68

0.417 1580 1341 9.74 6.53 4.36 2.98 2.10 1.53 1.14 0.87 0.68 0.55 0.46 0.41 0.44 0.53 0.68

m 51.852 54.815 57.778 60.741 63.704 66.667 69.630 72.593 75.556 78.519

4.583 0.85 1.10 1.45 1.96 2.72 3.84 542 7.50 9.60 10.72

3.750 0.87 113 1.50 2.02 2.81 4.02 577 8.17 10,62  12.02

2917 0.87 1.14 1.53 2.09 2.89 4.15 6.07 8.69 1156 13.26

2.083 0.87 1.15 1.54 2.11 2.96 4.26 6.26 9.15 1238 1437

1.250 0.87 1.15 1.54 212 2.97 4.32 6.40 9.44 1297 1521

0.417 0.87 1.15 1.54 212 2.98 433 6.47 9.63 1332 1573

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 4.05 Ix 0.41 Ix 15.8 Ix 0.10 0.03
| o3 mt}m 0.14) o. 03—
0.43 L 061
' '

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

0. -30,0.23,0.18,0.14,0.11,0.09,0.08,0. . .07,0.08,0.09,0.12,0.14,0.16,0.79,0.22,0.26,0.28,0.31,0.36,0.38,0.40,0. +_7
R 40,0.3 +0‘25+O.19+0.15+0.12+0.09+0.08+0.07+O.07Jr0.07+0.09+0.1 +0.13+0.18+O.23+0.27+0.31+0.34+0.38+0.42+0.46+0.48+0.48+0.52+0.50+0. 4
,0.44,0.37,0.26,0.20,0.15,0.12,0.10,0.09,0.08,0.08,0.10,0.12,0.16,0.21,0.28,0.36,0.43,0.48,0.54,0.58 ,0.61,0.62 [0.63 [0.63,0.62,0.57 ,0.49

! !

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.481 4.444 7.407 10.370 13.333 16.296 19.259 22.222 25185 28.148 31.111 34.074 37.037 40.000 42.963 45926 48.889

4583 030 027 021 017 0.14 0.10 0.09 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14

3.750 034 030 023 0.18 0.14 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.12 0.14 0.16

2917 037 033 024 019 0.15 0.1 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.11 0.15 0.18 0.21

2.083 040 035 025 0.9 0.15 0.12 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.09 0.10 0.13 0.18 0.23 0.27
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Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna D | A Lu X

drogi wiejskie 5m_odstep 80m
Jezdnia 1 (M5)

m 51.852 54.815 57.778 60.741 63.704 66.667 69.630 72.593 75.556 78.519

4.583 0.16 0.18 0.22 0.23 0.26 0.31 0.32 0.33 0.35 033

3.750 0.19 0.22 0.26 0.28 0.31 0.36 0.38 0.40 0.39 0.37

2917 0.23 0.27 0.31 0.35 0.38 0.42 0.43 0.46 0.44 0.41

2.083 0.31 0.34 0.38 0.42 0.46 0.48 0.48 0.52 0.50 0.44

m 1.481 4.444 7.407 10370 13.333 16.296 19.259 22.222 25.185 28.148 31.111 34.074 37.037 40.000 42.963 45926 48.889

1.250 042 036 026 0.20 0.15 0.12 0.10 0.08 0.08 0.08 0.09 0.11 0.13 0.17 0.22 0.28 0.33

0.417 044 037 026 020 0.15 0.12 0.10 0.09 0.08 0.08 0.10 0.12 0.16 0.21 0.28 0.36 0.43

m 51.852 54.815 57.778 60.741 63.704 66.667 69.630 72.593 75.556 78.519

1.250 0.39 0.44 0.48 0.51 0.54 0.55 0.54 0.57 0.54 0.47

0.417 0.48 0.54 0.58 0.61 0.62 0.63 0.63 0.62 0.57 0.49

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela warto$ci)

Lm Lmin Lmax el 92

Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej 0.25 cd/m? 0.057 cd/m?  0.63 cd/m? 0.22 0.09
jezdni

032 [3—} 0.18 047
0.54 L 0.76
' '
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/nm?] (Izoluksy)
+. -,0. +_ +. +_ +_ +_ l.‘ i i +_ +_ +, +_ +_ +_ +_ +_ +_ +. 'l‘ +_ +, +_+_26
. +0.50+0.4 +0‘32+O.24+0.19+0.1SJFO.12+0.10+0.09+O.09+0.09+0.1 1+0.13+0.16+0.22+0.28+0.34+0.39+0.43+0.47+0.52+0.57+0.60+0.61+0.65+0.62+0. 35
+0.55+0.46+0.33+O.24 0.19,0.15 0.12+0.11+0.10+0.10+0.12 0.15+0.20+0.27 0.35,0.45,0.53,0.60,0.67,0.73,0.76,0.78 (0.79(0.79 0.77+0.71+O. 62
' '

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.481 4.444 7.407 10.370 13.333 16.296 19.259 22.222 25185 28.148 31.111 34.074 37.037 40.000 42.963 45926 48.889

4583 038 034 027 021 0.17 0.13 0.11 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08 0.10 0.12 0.15 0.17

3.750 042 038 029 022 0.18 0.14 0.11 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09 0.10 0.12 0.15 0.17 0.21

2917 046 041 030 023 0.18 0.14 0.11 0.10 0.09 0.08 0.09 0.10 0.12 0.14 0.18 0.23 0.26

2.083 050 043 032 024 0.19 0.15 0.12 0.10 0.09 0.09 0.09 0.11 0.13 0.16 0.22 0.28 0.34

1.250 053 046 033 024 0.19 0.15 0.12 0.10 0.10 0.10 0.11 0.13 0.17 0.21 0.28 0.35 0.41
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Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna D | A Lu X

drogi wiejskie 5m_odstep 80m
Jezdnia 1 (M5)

m 51.852 54.815 57.778 60.741 63.704 66.667 69.630 72.593 75.556 78.519

4.583 0.20 0.23 0.27 0.29 0.33 0.38 0.41 0.41 0.43 0.41

3.750 0.24 0.28 0.32 0.35 0.39 0.45 0.47 0.50 0.49 0.46

2917 0.29 0.33 0.39 0.43 0.48 0.52 0.54 0.58 0.55 0.51

2.083 0.39 0.43 0.47 0.52 0.57 0.60 0.61 0.65 0.62 0.55

1.250 0.49 0.55 0.60 0.64 0.67 0.69 0.68 0.72 0.68 0.59

m 1.481 4.444 7.407 10370 13.333 16.296 19.259 22222 25.185 28.148 31.111 34.074 37.037 40.000 42.963 45926 48.889

0.417 055 046 033 024 0.19 0.15 0.12 0.1 0.10 0.10 0.12 0.15 0.20 0.27 0.35 0.45 0.53

m 51.852 54.815 57.778 60.741 63.704 66.667 69.630 72.593 75.556 78.519

0.417 0.60 0.67 0.73 0.76 0.78 0.79 0.79 0.77 0.71 0.62

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela warto$ci)

Lm Lmin Lmax g 92

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.32 cd/m? 0.071 cd/m?  0.79 cd/m? 0.22 0.09

0.33
039 027021 (015 /-/ 045
o063 ,

? !

I}

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

+
+
+

0. +,+. . . . +. .37
0+043 0.45,0.49 050 050 053 050 0.44
.6

+

,0.30,0.23,0.78 0. .1 . 08 . .1+.14 .17 .1+. +.1+. +.4
0+0350250190150 2,0.10,0.09,0.08,0.08,0.09,0.11,0.14,0 +02+026+03+036+05

4
+044 037 026 020 015 012 010 009 009 009 0.11 014+018 0.24 032+040 049+055+0

ISR
&8
1S4
20

P e . L S
0.65,0.650.66,0.65,0.63,0.57,0.50

+

+

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.481 4.444 7.407 10370 13.333 16.296 19.259 22.222 25.185 28.148 31.111 34.074 37.037 40.000 42.963 45.926 48.889

4583 031 027 021 017 0.14 0.10 0.09 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.1 0.13 0.16

3.750 034 030 023 0.18 0.14 0.11 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.11 0.14 0.17 0.19

2917 037 033 024 019 0.15 0.12 0.09 0.08 0.07 0.07 0.08 0.09 0.1 0.13 0.17 0.22 0.25

2.083 040 035 025 0.19 0.15 0.12 0.10 0.09 0.08 0.08 0.09 0.11 0.14 0.17 0.21 0.26 0.31

1.250 042 037 026 020 0.15 0.12 0.10 0.09 0.08 0.09 0.10 0.13 0.17 0.21 0.28 0.34 0.40

0.417 044 037 026 020 0.15 0.12 0.10 0.09 0.09 0.09 0.1 0.14 0.18 0.24 0.32 0.40 0.49

m 51.852 54.815 57.778 60.741 63.704 66.667 69.630 72.593 75.556 78.519
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Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna

DIALUx

drogi wiejskie 5m_odstep 80m
Jezdnia 1 (M5)

4.583 0.18 0.20 0.23 0.25 0.27 0.32 0.33 0.34 0.35 033
3.750 0.21 0.25 0.28 0.30 0.34 0.38 0.39 0.41 0.40 0.37
2917 0.28 0.30 0.34 0.37 0.40 0.43 0.44 0.47 0.45 0.41
2.083 0.36 0.40 0.43 0.45 0.49 0.50 0.50 0.53 0.50 0.44
1.250 0.45 0.49 0.53 0.55 0.57 0.58 0.57 0.58 0.55 0.47
0.417 0.55 0.59 0.63 0.65 0.65 0.66 0.65 0.63 0.57 0.50

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm g1

Limin Lrmax

g2

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.27 cd/m? 0.064 cd/m?  0.66 cd/m? 0.23

jezdni

0.10

)

049 (0.19 019 0271034 0.41 pe—
: 0718

0.41

!

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Izoluksy)

1010,010/0.11/0.4 0.17/021/027/0.33/0.39,0.45'0'
+ o A A T T T +'7

0.11,0.12,0.14,0.17,0.23,0.30,0.40,0.50,0.61,0.68 0

44 '32+.24+' 1 9+' 1 5+' 12,0
R o0 0o 019 B AE 615

A
-33,0.24,0.19,0.15,0.12,0.1

0.

0
! 40.56,(
1

0+0.5
0.
0.7

+.

8,0.81[0.82(0.82,0.81,0.78,0.72,0.62

+.56 6 +0.62 0 6+.67 063+0 55
4.,0. 41+. 40.62,0. 63,0.p

+, 0.46

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)

t

m 1.481 4.444 7.407 10370 13.333 16.296 19.259 22.222 25.185 28.148 31.111 34.074 37.037 40.000 42.963 45926 48.889
4583 038 034 027 021 0.17 0.13 0.1 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09 0.10 0.1 0.14 0.16 0.19
3.750 042 038 029 0.22 0.18 0.14 0.11 0.10 0.09 0.08 0.09 0.10 0.12 0.14 0.18 0.21 0.24
2917 046 041 031 024 0.18 0.14 0.12 0.10 0.09 0.09 0.10 0.11 0.13 0.16 0.22 0.27 0.31
2.083 050 044 032 024 0.19 0.15 0.12 0.11 0.10 0.10 0.11 0.14 0.17 0.21 0.27 0.33 0.39
1.250 053 046 033 025 0.19 0.15 0.13 0.11 0.10 0.11 0.13 0.16 0.21 0.27 0.34 0.43 0.50
0.417 055 046 033 024 0.19 0.15 0.12 0.1 0.1 0.12 0.14 0.17 0.23 0.30 0.40 0.50 0.61
m 51.852 54.815 57.778 60.741 63.704 66.667 69.630 72.593 75.556 78.519

4.583 0.22 0.25 0.29 0.32 0.34 0.40 0.42 0.42 0.44 0.41

3.750 0.27 0.31 0.35 0.38 0.42 0.47 0.48 0.51 0.50 0.46

2917 0.35 0.38 0.43 0.47 0.51 0.54 0.55 0.59 0.56 0.51

2.083 045 0.50 0.54 0.56 0.61 0.62 0.62 0.67 0.63 0.55
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Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna

drogi wiejskie 5m_odstep 80m
Jezdnia 1 (M5)

DIALUx

1250 056 062 067 069 071 072 071 073 069 059
0.417 068 074 078 081 082 082 081 078 072 062
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela warto$ci)
Lm Lmin Lmax o 92
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.34cd/m?  0.079 cd/m? 0.82cd/m?  0.23 0.10
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Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna D | A Lu x

drogi wiejskie pozostate
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 160.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

400m

! ] [ ] [ ] [ ]

4000m
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Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna

drogi wiejskie pozostate

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Brak statusu cztonka
DIALux

Producent

Numer artykutu Linter Energia

Nazwa artykutu Solid Type II 30W

Wyposazenie 1x 30W Type II

DIALUx

P 30.0W

Dlampa 5010 Im
Poprawa 4564 Im
n 91.10 %

Solid Type 11 30W (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 30.0 W

)

Zuzycie

750.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.01

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 383 cd/klm
>80° 109 cd/kim
> 90°: 3.47 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80
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Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna D | A L u x

drogi wiejskie pozostate
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.32 cd/m? > 0.30 cd/m? Vv

Uo 0.62 >0.35

Ui 0.75 2040 Vv

TI 8 % <20% Vv

Re 0.84 >0.30 /

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
drogi wiejskie pozostate Dp 0.037 W/Ix*m? -
Solid Type I1 30W (z jednej Do 0.8 kWh/m? rok 120.0 kWh/rok

strony na dole)
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Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna

drogi wiejskie pozostate

Jezdnia 1 (M6)

Wyniki dla pola oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.32 cd/m? >0.30 cd/m? v
Uo 0.62 >0.35 Vv
U 0.75 >0.40 Vv
TI 8 % <20% Vv
Rer 0.84 >0.30 Vv
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.32 cd/m? >0.30 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m Us 0.62 > 035 Y%
Ui 0.83 >0.40 Vv
TI 8 % <20% v/
Obserwator 2 Lm 0.35 cd/m? >0.30 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m Uy 0.63 > 035 o
Ui 0.75 >0.40 Vv
TI 6 % <20%
79 74 A P , . 71 79
86 64 >C g4l 34 28] 26 34141 (2996 64 856
— 94 |
\ ‘ 9.4
? '

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna D | A Lu X

drogi wiejskie pozostate

Jezdnia 1 (M6)

75 &7 5+ 4 54 25 p5—— 23 ag 34 -+ 5 58 75
. id.'l i/.z io./ 14.6 i.s.z iZAD 2.9 2.9 1Z.b i.s.z 14.2 ib.l i/.z 16.1
+t$.l +I .0 +:>.H +4!} +.$.6 +Lb +Z.4 +2.4 +ZAO +.1.5 +‘LJ +b.9 +I .0 +t$. [
Y.« =Y o 4O SES] 2.1 2.4 24 20 I3 44 0.1 =8 Y
+ X + + + + + + + + + + + +
— Y.0 +6.-.’> +b.d +4.D +J.J +¢.I +¢.4 +4.4 +4.I +J.J +4.:> +b.¢ +6.4 Y.0
Y./ +6.4 +b.4 +4.D +J.J +4.I +4.4 +4.4 +4.I +J.J +4.D +b.6 +6.4 Y./
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
3667 751 674 541 408 313 254 228 228 254 312 407 542 678 754
3.000 810 721 569 425 321 260 233 233 259 319 424 568 724 813
2333 865 763 594 437 327 264 235 235 263 325 434 592 765 868
1.667 9.12 800 6.14 447 333 266 236 236 265 330 442 611 799 913
1.000 948 826 629 454 335 267 236 236 266 332 448 623 824 948
0333 972 842 637 455 334 266 236 236 265 333 452 632 838 968
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 5.00 Ix 2.28 Ix 9.72 Ix 0.45 0.23
. — *\ {0.21 —
—— — 0AF 031 , - _
N 0.31 0.35 - —
040 038 R — 10.401 g 43
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
0-26 925 022 024 {620—626—62¢4 022 023 825 626 0-28 028 027
. iU.ZU IU.AG iU.AO IU.AJ +U.£J +L).Ai 10.14 IU.A:J iU.AI IU.AG Iu.zs IU.O'I IU.J'I iU.JU
+L).J'I +U.é 1 +U.Zb +U.Zb +U.Zb +L).Z:) +U.ZI +U.Zt! JrU.JU +U.J'I +U.JZ +L).J:) +UA$4 +U.JA
= V.34 U84 — U3F —U30— U3t Vst 031— U332 — U334 B3I U330 V38— U3/ — U39 =
+ + + + + + + + + + + + + +
— +U.d<".$ +U'6,d +UAJD +UAJ‘I +UAJ:> +UA\§$) +U.JI +U.J(:i JrUAJ!J +U 3Y U.3Y v.41 +U 40 +U 38
+U 41 +U.44 +U 4U +U.JS +U.4U +U.4 | +U.4£ +U.4J +U.43 +U 43 v.44 v.44 +U 42 +U 41

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

3.667 026 025 022 021 0.20 0.20 0.21 0.22 0.23 0.25 0.26 0.28 0.28 0.27

3.000 0.29 028 025 0.23 0.23 0.23 0.24 0.25 0.27 0.28 0.29 0.31 0.31 0.30

2333 031 031 028 026 0.26 0.25 0.27 0.29 0.30 0.31 0.32 0.35 0.34 0.32

1.667 034 034 031 030 0.31 0.31 0.31 032 0.34 0.35 0.35 0.38 0.37 0.35

43



Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna

DIALUx

drogi wiejskie pozostate

Jezdnia 1 (M6)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
1.000 038 038 035 034 035 036 037 038 038 039 039 041 040 038
0333 041 042 040 039 040 041 042 043 043 043 044 044 042 04
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g 92
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.32 cd/m?  0.20cd/m? 044 cd/m?  0.62 0.46
jezdni
— = — —
S —{027—— -
| - 00— —— 0.38 - ————
0.38 0.44
- 0.50/ 0.47 0.50} ¢ 53
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)

932 03¢ 028 0-26 026 {0:26—10-26 027 029 03¢ 933 935 935 0-34
iU.éb iu.a:: iU.JT iU.Zé iU.éb +U.Zd iU.JU iU.J'I iU.JJ iU.J:J iU.J/ iU.éB iU.dU iU.J/
+U.69 +U.étﬂ +U.JD +U.JJ +U.Jé +U.6Z +u.o4 +U.:}b +U.:}tﬁ +U.JEJ +U.‘|»U +U.44 +U.‘M +U.‘lU
+U.4£ +U.4d +U.68 ‘+U.Jb +U.Jb«t} +U.69 +U.69 +U.4U +U.46 _+_U.46 +U.44 +U.4é +U.4l +U.46

— +U.4I +U.‘H +U.‘M +U.4J JrU.‘\V\‘ +U.40 JrU.‘#D +L).‘H +U.4t§ +U.‘}Eﬂ u.48 0.01 +L).:J'I +U.4/
+U.0£ +U.D£ +U.CJU +U.45 JrU.:)U +U.:)Z JrU.:)J +U.IJJ +U.C)J +U.:’)‘} V.00 V.00 +U.:)J +U.D 1
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
3.667 032 031 028 026 026 025 026 027 029 031 033 035 035 034
3.000 036 035 031 028 028 028 030 031 033 035 037 039 039 037
2333 039 039 035 033 032 032 034 036 038 039 040 044 042 040
1.667 042 043 039 038 038 039 039 040 043 043 044 048 047 043
1.000 047 047 044 043 044 045 046 047 048 049 048 051 051 047
0333 052 052 050 049 050 052 053 053 053 054 055 055 053 051
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.40 cd/m?*  0.25cd/m?*  0.55cd/m?*  0.62 0.46




Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna D | A Lu X

drogi wiejskie pozostate

Jezdnia 1 (M6)

N 555 ——
e E—— sz = 0.32 ) - N
0.37 0.37
(0.42] 0.44 10.42
N AA
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
627 027 024 022 —0.22—-022—— 023 623 625 626 627 6.29 629 028
— iu.au iU.éU 1UAZU 4 .2b 10.25 10.25 iU.Zb iUAZI iUAZU iUAZS iUAJU IU.JJ iu..sz 1&61
+UA\5\§ +UA\§4 +UAJ'I +UAJU +UA.$U +U.Z‘:f 4 .SV +L)A..‘:'I +UAJA +UAJJ +UAJJ +UA\§D +l.)AJ:) +UAJJ
+U.65 +U.-)b +U.60 ‘+U.J4 +U.d4 +U.Jb +U,db +U.60 +U.Jb +U.JI +U.QI +U.4U +U.69 +U.6(
+U.4A +U.4d +U.4U +U.J‘:l +U.39 v.4V v.41 u.41 v.41 V.41 v.41 v.435 +U.4d +U.4U
L4 LV.44 4U.43 LU.43 JV.44 TUAD] TUA:)) Tu.%] TUA::] TUA::] Tu.tw] TUADJ 4V.43 L4z
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
3667 027 027 024 022 022 022 023 023 025 026 027 029 029 028
3.000 030 030 028 026 025 025 026 027 028 029 030 033 032 031
2333 033 034 031 030 030 029 030 031 032 033 033 036 035 033
1.667 038 038 035 034 034 035 035 035 036 037 037 040 039 037
1.000 042 043 040 039 039 040 041 0.41 0.41 0.41 0.41 043 042 040
0333 043 044 043 043 044 045 045 045 045 045 045 045 043 042
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Limin Lmax g1 g2
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.35 cd/m? 0.22 cd/m? 0.45 cd/m? 0.63 0.48
jezdni
< — - I —
— — 0.29)—— —
NN N —— S— - ~ 041 R
0.46 0.46
[0.52] 055 [0.52 -
n e

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/nv] (Izoluksy)
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Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna

drogi wiejskie pozostate

Jezdnia 1 (M6)

DIALUx

5+ 55+ 636 &5 e 628 &3 35 55+ 836 536 635
— 10.66 10.66 iudsa iUA.ﬁZ JrU..ﬁ'l +U.J'I iU.JZ 10.64 iUAJO iUAJI iU.JtS 10.41 iUAU iUAéU
+U.4Z +U.4Z +UA.59 +UA.jl +UAJI +(LJI JrU.\:)I +l.)njti +UA‘IU +UA'I +UAA +UA4D +L)!H +UA4Z
+UA4I +UA4I +UA44 ‘+UA4A +(.L‘hj +UA‘M* +\).44 +UA‘M +U!}t) +U!}D +U!Iv() +UADU +U!}H +U!}t)
+UADA +U&)J +UA:>U +UA45 +U!Md +UADU +tLt)'I +UA:)'I +UA:>'I V.02 +UA.')'I +UADJ +UAC>.} +UA:>U
+UAD4 +U.bb +UAD4 +UA:)4 +UA‘DD +U.bb _f_UAbb +UAOD +Uj}t} U.o/ +U.bb +U.bb +U.b4 +UADA
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/rm?] (Siatka warto$ci)
m 1.429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
3667 034 034 030 028 027 027 028 029 031 033 034 036 036 035
3.000 038 038 035 032 031 0.31 032 034 035 037 038 041 040 038
2333 042 042 039 037 037 037 037 039 040 041 042 045 044 042
1.667 047 047 044 042 043 044 044 044 046 046 046 050 049 046
1.000 052 053 050 049 049 050 051 0.51 0.51 052 051 053 053 050
0.333 054 056 054 054 055 056 056 056 056 057 056 056 054 052
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.43 cd/m*  027cd/m*  057cd/m*  0.63 0.48
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Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna D | A Lu x

drogi wiejskie 6m

Opis
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Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna D | A Lu x

drogi wiejskie 6m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 200.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

4000m
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Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna

drogi wiejskie 6m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Brak statusu cztonka
DIALux

Producent

Numer artykutu Linter Energia

Nazwa artykutu Solid Type II 50W

Wyposazenie 1x 50W Type II

DIALUx

P 50.0 W
Prampa 8400 Im
Poprawa 7639 Im
n 90.94 %

Solid Type 11 50W (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 50.0 W

)

Zuzycie

1250.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.01

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 383 cd/klm
>80° 109 cd/kim
> 90°: 3.47 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80
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Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna D | A L u x

drogi wiejskie 6m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.53 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv

Uo 0.53 >0.35

Ui 0.71 2040 Vv

TI 10 % <15% Vv

Re 0.72 >0.30 /

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
drogi wiejskie 6m Dp 0.029 W/Ix*m? -
Solid Type I1 50W (z jednej  De 1.0 kWh/m? rok 200.0 kWh/rok

strony na dole)

50



Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna D | A Lu x

drogi wiejskie 6m
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (M5) Lm 0.53 cd/m? > (.50 cd/m? v
Uo 0.53 >0.35 Vv
U 0.71 >0.40 Vv
TI 10 % <15% Vv
Rer 0.72 >0.30 Vv

Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Obserwator 1 Lm 0.53 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv

Pozycja:

-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Us 0.53 > 035 Y%
Ui 0.74 >0.40 Vv
TI 10 % <15% v/

Obserwator 2 Lm 0.58 cd/m? >0.50 cd/m? Vv

Pozycja:

-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Uy 0.53 > 035 o
Ui 0.71 >0.40 Vv
TI 7 % <15%

12 12
91 M
T 1% 75 ag 4:3) 43 5975 1416
17 | 17
= 19
19
? '

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

51



Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna

DIALUx

drogi wiejskie 6m

Jezdnia 1 (M5)

gy -t 86 64 48 739 35 35 -39 9 65 86 oy 12
14 12 495 6.9 5.1 441 |36 36 41 5.2 6.9 95 12 14
Mg R g s @2 e 9n 4z ms g5 o
# ¥ ¥ + 5 W+ - = L P + M= +
— +1 9 +1 6 +1 1 +7.8 +5.6 +4.4 +3.8 +3.8 +4.4 +5.6 +7.8 +1 1 +1 6 +1 9
+16 +12 +7.9 +5.6 +4.4 +3.8 +3.8 +4.4 +5.6 +7.9 +12 +16
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
4583 1211 10.81 857 641 485 392 349 350 395 489 646 865 1094 1218
3750 1394 1224 946 688 513 409 364 364 411 516 691 9.50 1235 14.01
2917 1569 13.61 1023 732 532 422 377 377 423 533 733 1024 1368 1575
2.083 1733 1478 1087 760 549 433 382 382 433 548 758 1085 14.81 17.37
1.250 1868 1574 1134 7.82 558 435 384 384 436 557 777 1127 1571 18.68
0.417 1959 1634 1163 789 559 435 384 384 436 559 787 1154 1626  19.53
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 8.73 Ix 3.49 Ix 19.6 Ix 0.40 0.18
P I —
— — foaz—
~ 0.36 - 0.47
— = (042 —— — —— 053 I
0.53
— 0.69 -
0.69 0.64 ——— —0.80 —

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
4583 040 038 033 030 0.28 0.28 0.30 0.31 033 0.37 0.39 0.39 0.42 0.41
3.750 045 043 037 034 0.33 0.33 0.34 0.37 0.38 0.44 0.45 0.48 0.50 0.48




Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna

DIALUx

drogi wiejskie 6m
Jezdnia 1 (M5)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
2917 052 049 042 039 038 039 042 044 047 052 053 057 057 055
2.083 058 055 049 047 047 047 049 053 057 061 0.61 066 065 061
1.250 065 062 055 055 057 060 063 066 068 071 070 074 074 067
0.417 072 070 066 067 070 074 078 081 082 08 083 08 08 073
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax el 92
Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej 0.53 cd/m? 0.28 cd/m? 0.83 cd/m? 0.53 0.34
jezdni
\ o I - D)
— 03— 7
~_ 0.45 059
- - 052 ——— — ——— —-0.66 - = .
0.66
N 0.87 -
0.87 0.80 — ——1.0 =

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)
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Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna

drogi wiejskie 6m
Jezdnia 1 (M5)

DIALUx

m  1.429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
4583 050 047 041 038 035 036 037 039 041 046 049 049 053 051
3750 056 053 046 043 041 041 043 046 048 055 057 060 062  0.60
2917 064 061 053 049 047 049 052 055 058 064 066 071 071 068
2083 072 068 061 059 058 059 061 067 071 076 077 08 081 076
1250 081 077 069 069 071 075 079 08 085 089 088 093 092 084
0417 090 088 082 084 08 092 097 101 102 103 104 102 099 092
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Limax g1 g2
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.66 cd/m?*  0.35 cd/m? 1.04cd/m*> 053 0.34
-~ M 88 e —
— — 051 — 062 gpe—tua =
0.74 = 0.7 0.85 = e
' '

10 1038 0- B 70 e ELg -5 ~04 s 64 64
N +0448 +0.46 +0.41 +0A37 +0.36 +0437 +0.38 +0.40 +0A42 _+_0A47 +0448 +0.50 +0.51 +0A50
Jr0455 +0.53 +0.48 +0.46 +0.45 +0444 +0.46 +0.49 +0.51 Jr0.56 +0456 Jr0460 +0.58 Jr0.56
+0.63 +0.61 +0.55 ‘ +0.54 +0.5‘.": +0457 +0.58 +0.59 +0.('33 +0.65 +04('35 Jr0469 +0.68 +0.('34
4072 +0.71 +0.66 +0.67 ,0.68 +0.70 4073 +0.75 4075 4076 4075 4077 4076 4070
4075 40.76 4073 +0.76 ,0.80 +0.85 ,0.87 m [0.88 Ifm ,0.87 ,0.85 ,0.82 4076
! !

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
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Osiek - Wzorcowa symulacja fotometryczna

DIALUx

drogi wiejskie 6m

Jezdnia 1 (M5)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
4583 041 039 035 033 0.31 0.31 032 0.34 0.35 0.39 0.41 0.41 0.44 0.42
3.750 048 046 041 037 0.36 0.37 0.38 0.40 0.42 0.47 0.48 0.50 0.51 0.50
2917 055 053 048 046 0.45 0.44 0.46 0.49 0.51 0.56 0.56 0.60 0.58 0.56
2.083 0.63 061 055 054 0.55 0.57 0.58 0.59 0.63 0.65 0.65 0.69 0.68 0.64
1.250 0.72 0.71 066 0.67 0.68 0.70 0.73 0.75 0.75 0.76 0.75 0.77 0.76 0.70

0.417 075 076 073 0.76 0.80 0.85 0.87 0.88 0.88 0.88 0.87 0.85 0.82 0.76

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax a1 g2
Obserwator 2: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 0.58 cd/m? 0.31 cd/m? 0.88 cd/m? 0.53 035
jezdni
—_— —10.42 056 -
o e 049! . /777///%F
— o B — ]
— 0.78 . 0.92
0.92 ——a 1.1 - . -
' '

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)

O- "' +. o9 U +. +. +. g +, +_ V-
—,| 060 057 051 046 045 046 048 050 052 059 059 062 064 062
,068 066 060 057 056 055 058 061 064 069 070 074 073 070
| 079 076 060 068 069 07t 073 074 -~ 078 08 ~ 08 086 085 — 079 -
,08 08 08 08 08 08 092 093 094 095 094 096 095 0.88
J094 095 091 004 10 410 095
? !

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
4583 051 049 044 041 0.39 0.38 0.40 0.42 0.44 0.49 0.51 0.52 0.55 0.53
3.750 060 057 051 046 0.45 0.46 0.48 0.50 0.52 0.59 0.59 0.62 0.64 0.62
2917 068 066 060 057 0.56 0.55 0.58 0.61 0.64 0.69 0.70 0.74 0.73 0.70
2.083 079 076 069 0.68 0.69 0.71 0.73 0.74 0.78 0.82 0.81 0.86 0.85 0.79
1.250 089 0.89 0.83 0.83 0.85 0.87 0.92 0.93 0.94 0.95 0.94 0.96 0.95 0.88
0.417 094 095 091 094 1.00 1.06 1.09 1.10 1.10 1.10 1.09 1.06 1.02 0.95
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Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 92

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.72 cd/m?  0.38 cd/m? 1.10 cd/m*> 053 0.35
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