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Przedmiar Strona 2/9
Modernizacja drogi gminnej "Keto Domu Ludowego™ w Glgbokiej
Nr | Podslawa !0pis robét | Im Tlodt
i KNNR 6 iPodbudowy 7 kruszyw tamanych, warstwa gdrna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm 5 I
| 0113/06 | | |
: {Krotnos¢= 0,75} ! ;
? 30,00%3,60 : m2 108,000
i - razem; m2 : 108,000
!_2 KNNR & ‘Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ;
0103/03 igruncie kategorii II-VI i
:30,00*3,60 L m2 108,000
S R o razem m2 ' 108,000
3 KNNR 6 -Skr(;p_lér_ueﬁaw_mrzcrra;u asfaltemn '
1005/07
30,00%3,00 | ~ 90,000
— . - - 90,000
4 KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek rﬁiﬁé:alno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wigzgca o |
0308/01 :grubosci po zageszczeniu 4cm
30,00%3,00 L_m2__ _._90.000
YL . e EZEM M2 ] 90,000
- 5 KNAR 6 —l\":a_\.;ﬁe_z'r_z}]ﬁ:a-ami'r-r{i_c'zs'z'anck mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa Scieralna o i
0209/07 grubosci po zageszczeniu 4cm = 3cm
{Krotnosc= 0,75}
30,00+3,00 m2 90,000
S __ caom m2 90,000
6 KNNR 6  |Nawierzchnie 7 tucznia kamiennego, warstwa gdrna, grubosc warstwy po uwalowaniu 7em =
0204/01 grubost 8cm - Pobocza
{Krotnosc - 1,25)
30,00+0,3072 m2 18,000
| | rezent | m2 18,000
7 KNAR 6 Nawerzchnie ¢ tlucznia kamiennego, warstwa gornd, gruboéé warstwy po uwalowani 7em =
0204/04 |grubosé 8an - Wyrownanie zjazdu
{Krotnos¢= 1,25}
6,00°1,00"7 m2 12,000
razem  m2 12,000



