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Przedmiar Strona 2/8
Modernizacja drogi gminnej "Zagdrze" w m. Strzeszyn
| Nr l Podstawa !Opis robdt Im ! Tlos¢ |
I KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu i
i 1005/06 | ; :
P 125,00%3,60 m2 | 90,000!
u ' 3 B o razem | m2 | 90,000
2 | KNNR6 ?Skropienie nawierzchni asfaltem i 1
1005/07
125,00%3,60 . m2 90,000
razem i m2 90,000
| 3 KNNR & |Nawierzchnia z mieszanek mineralnc-bitumicznych asfaltowych standard 1 - warstwa wigzaca o
0208/01 ‘grubosci po zageszczeniu dcm
: {Krotnoéé= 0,5)
25,0073,60 | m2 | 90,000
W | . fezem| m2 | 90,000
4 KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa scieraina o
0309/0? grubosci po zageszczeniv 4cm ‘
25.003,60 w2 90,000
| —— , . o rezem | m2 | 90.000
5 KNNR 6  Nawterzchnie z tiuczria kamiennego, warstwa gdma, grubosé warstwy po uwatowaniu 7cm =
0204/04 grubosc¢ Bcm
(Krotnosc= 1,25}
30,00*0,30~2 . m2 | 18,000
razem  m2 | 18,000



