Rudos 6.8.11.Y [} - Rekomenducia SKB

Przedmiar Strong 2 6
Muodmizacja drogi dojazdowej "Na Budynkiewicza®” nr dzialki 2895 9 w m. Bivez o dhugosei 130m
Nr Podstawa  [Opis robdat Jm osé
i KNNR 6 |Profilowanie i zageszezanic mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyine nawierzehni w gruncie
010303 kategoni H-VI
3.00*130.00 m2 390,000
razem | m2 390,000
2 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw lamanyeh, warstwa goma, gi;fm.ic Warsiwy po zagessczeniu $em
0113:04
3.00%130,00 m2 390,000
razem | m2 390,000
3 KNR 2-31  [Warstwa dolna o grubosei [ 2em nawicizehni betonowej - lgezna grubodé 20em B -
030801
2,80%130.00 m2 364,000
razem | m2 364,000
4 KNR 2-31  |Warstwa goma o grubosei Sem nawierzehni hetonowe) -
030803
2.80%130,00 m2 361,000
razem | m?2 364.000
5 KNR 2-31  |Warstwa gorna ¢ grubosei Sem nawierzehni betonowe] - za kazdy dalszy Tem
030804
{Krotnosé= 3)
2.80*130,00 m2 364.000
razem | m2 364000
6 KNNR 6 |Nawicrzehnie 7 flucznia kamicanego. warstwa dolna, grubes¢ warstwy po uwalowaniu 20cm - Pobocza
0204403
pobocza  0,30%130,00%2 m?2 T8
najazdy  2.80%1.20%2 m? 6.720
razem | w2 44,720




