Rodos 6.8.11.9 [ - Rekomendacia SKB

Przedmiar

Modernizacja drogi dojazdowe] "Na Rydarowicza” nr dzalki 158171 w m. Binarowa o dlugosci 200m

Strona 2/7

Nr Podstawa  |Opis robot Jm llose
1 KNNR 6 |Profilowanic i zageszezanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyine nawierzechni w gruncie
010303 kategor 11-V]
4.00%200.00 m2 800,000
razem | m2 800.000
2 KNNR 6 |Podbudowy 7 kruszyw famanych, warstwa gdma, grubosé warstwy po zageszezeniu 15em
0113:06
4.00%200.00 m2 800,000
razem | m2 $00.000
3 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw lamanyeh, warstwa goma, grubosé warstwy po zageszezeniu [lem
0113:05
4.00%200.00 m2 800.000
razem | m2 800.000
4 KNNR 6 [Nawierzehnia z mieszanck mineralno-bitumicznych asfaltowych standard | - warstwa wiazaca o grubosei
030801 |po zaggszezeniu dem
3.30%200.00 m2 660.000
razem | m2 660000
s | KNNRG Skropienie nawierzchnt asfaltem
100507
m2 660.000
6 KNNR 6 [Nawierzehnia z mieszanck mineralno-bitumicznych asfaltowych standard |- warstwa écieralna o grubodei
030902 [po zageszezeniu 4em
3.30%200.00 m2 660,000
razem | m2 66 )
7 KNNR 6 [Nawicrzehnie z tlucznia kamiennego, warstwa gdma, grubosé warstwy po uwalowaniu Hem - Pobocza i
020405
Pobocza - 0.40*200,00%2 m2 160,000
Zjardy  1,50%4,50%2 m2 13.500
razem | m?2 173,500
8 KNNR 6 |Cryszezenic rowow 2 wyprofilowaniem dna i skarp z namulu gruboset 20cm
1302/02
240,00 B m 240,000
razem| m 240,000




