Rodos 6.8.11.9 [ - Rekomenducia SKB

Przedmiar

Steona 2 7

Modernizacja drogi dojazdowe] "Na Praepiorg” ar dziadek 1300 2. 1310 2, 1311 w Stzeszynic o dlugosei 260m

Nr Podstawa  [Opis robdt Jm 1asc
1 KNNR 6 | Profilawanic § zageszezanie mechaniczne pudloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchn wgruncie
0103-03  kategorii [1-V1
4.00%260.00 m2 1.0:40.000
rwzem | om2 1.040.000
2 KNNR 6 |Podbudowy z krltszyw fu]llunych. warstwa goma. grubosd \:5;(\\'}’ PO FAggELC /NI 15em
0113406
4,00%260.00 m2 1.040.000
s v B N T — razem | m2 1.040,000
3 KNNR 6  |Nawierzchnia z micszanck mi|1cmhm-bim_n-\;'c;.-l-l;;'h';i.\t'ahmv_\'u:h standand |- warstwa wigzgea 0 grubosei
0308101 |po zaggszezeniu dem
3.20%260.0K m2 832,000
o ] razem | m2 £32.000
4 KNNR 6 |Skropienie nawicrzelmi asfaltem .
100507
m2 832,000
5 KNNR 6 |Nawicrzehnia z micszanck mineralno-bitumicznyeh asfallowyeh standard I - warstwa Scieralna o grubosci
0309402 po zageszezeniv dem
3.20%260,00 m?2 §32.00)
azem | m? 832,000
6 KNNR & |Nawicrzehnie z thicznia kamienmego. warstwa gérna. grubodé warstwy po uwalowaniu 10¢m - Pobocza
020405
poboeza  0,40%260.00%2 m2 208,000
zjazdy  1.20%3.50%3 m2 | )
razem | m?2 270.600|
it KNNR 6 |Czyszezenie rowdw 7 wyprofilowaniem dna « skarp z namulu grubesei 20cm
1302/02
260,00-+10.00 m 300000
razem| m 300.004)
¥ KNNR 6 |[Ceyszerenic przepustow o $rednicy 0,4m z namulu o grubosei do 50% jego drednicy
1302403
* m 12,000




