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Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Rozbudowa drogi - ul. Potudniowej w miejscowoséci Drezdenko.

Nazwa Inwestora:

Burmistrz Gminy Drezdenko

ul. Warszawska 1

66-530 Drezdenko

Wojewddztwo: lubuskie, Powiat: strzelecko-drezdenecki , Gmina Drezdenko,
Jednostka ewidencyjna —Drezdenko — miasto, ul. Poludniowa - dzialki nr - 1178,

Adres obiektu: 1618/2, 1197, 1195/3, 1720/1 oraz na dzialkach podlegajacych podzialowi
1179/5, 1620/1, 1179/7.

guadf%fego: FhieHll Kategoria XXV - drogi

Dzialki istniejgcego pasa drogowego

Dzialka: 1178 —istniejacy pas drogowy - Identyfikator - 080602_4.0001.1178

Dzialka: 1618/2 —istniejacy pas drogowy - Identyfikator - 080602_4.0001.1618/2
Identyfikatory dziatek | Dziatka:1197 —istniejacy pas drogowy - Identyfikator - 080602 4.0001.1197
ewidencyjnych, na Dzialka :1195/3 —istniejgcy pas drogowy - Identyfikator - 080602_4.0001.1195/3
ktorych obiekt jest Dzialka:1720/1 —istniejacy pas drogowy - Identyfikator - 080602 _4.0001.1720/1
usytuowany Dzialki pod wydzielony pas drogowy — stan nowy

- Identyfikator - 080602 4.0001.1179/12
- Identyfikator - 080602_4.0001.1620/5
- Identyfikator - 080602 4.0001.1179/15

Dziatka: 1179/12
Dzialka: 1620/5
Dzialka: 1179/15

Oséwiadczenie

O$wiadcezenie:
Os$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zakres opracowania

Numer uprawnien Data

budowlanych, specjalnos¢ | opracowania Podpis

Imie i Nazwisko

Opracowanie: mgr inz. Radostaw Ostraszewski | LUKG/0024/POOD/04 | 10.06.2022
Specjalnos¢ drogowa
Sprawdzenie: Mgr inz. Piotr Klepczynski WAM/0102/POOD/08  10.06.2022

Specjalnos¢ drogowa
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Nazwa elementu
projektu budowlanego

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Rozbudowa drogi - ul. Poludniowej w miejscowoéci Drezdenko.

Nazwa Inwestora:

Burmistrz Gminy Drezdenko

ul. Warszawska 1

66-530 Drezdenko

Adres obiektu:

Wojewddztwo: lubuskie, Powiat: strzelecko-drezdenecki , Gmina Drezdenko,
Jednostka ewidencyjna —Drezdenko — miasto, ul. Poludniowa - dzialki nr - | 178,
1618/2. 1197, 1195/3, 1720/1 oraz na dziatkach podlegajacych podzialowi

' 1179/5, 1620/1, 1179/7.

Kategoria obiektu bu-
dowlanego:

Kategoria XXV - drogi

Identyfikatory dzialek
ewidencyjnych,

na ktorych obiekt jest
usytuowany

Dzialki istniejgcego pasa drogowego

Dzialka: 1178 —istniejacy pas drogowy - Identyfikator - 080602_4.0001.1178
Dziatka:1618/2 —istniejgcy pas drogowy - Identyfikator - 080602 4.0001.1618/2
Dziatka: 1197 —istniejgcy pas drogowy - Identyfikator - 080602_4.0001.1197
Dzialka :1195/3 —istniejacy pas drogowy - Identyfikator - 080602_4.0001.1195/3
Dzialka:1720/1 —istniejacy pas drogowy - Identyfikator - 080602 4.0001.1720/1
Dzialki pod wydzielony pas drogowy — stan nowy

Dziatka: 1179/12 - Identyfikator - 080602 4.0001.1179/12
Dziatka: 1620/5 - Identyfikator - 080602_4.0001.1620/5
Dzialka: 1179/15 - Identyfikator - 080602 4.0001.1179/15

Ogwiadczenie

Oswiadczenie:
O$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zakres opracowania

Numer uprawnien Data

R ; Podpis
budowlanych, specjalnos¢ | opracowania

Imie i Nazwisko

Opracowanie:

mgr inz. Radoslaw Ostraszewski LUKG/0024/POOD/04 | 10.06.2022

Specjalnos¢ drogowa

Sprawdzenie:

10.06.2022
WAM/0105/POOD/08
Specjalnos¢ drogowa

mgr inz. Piotr Klepezynski
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4. Czesé opisowa projektu zagospodarowania terenu

[. Podstawa opracowania

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U,z 2019 1.
poz. 1065).

— Ustawa 7z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 1. poz. 1186 z pozn. 7im. ).

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (..
Dz. U. 22016 1. poz. 124 z pozn. zm.).

_ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 1. poz. 470).

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi — ul. Poludniowej w miejscowoscl
Drezdenko, na dzialkach pasa drogowego nr 1178, 1618/2, 1197, 1195/3, 1720/1 oraz na dziatkach
1179/12, 1620/5, 1179/15 pod wydzielony pas drogowy — stan nowy.

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie warstw konstrukeyjnych jedni i zjazdow,
- wykonanie warstwy wyrownawczej,

- wykonanie warstwy $cieralnej,

- budowa chodnika,

- przebudowa zjazdow,

- budowa wyniesionego przejscia dla pieszych,

- wykonanie pobocza — nawierzchnia przepuszczalna
- wykonanie wpustu na istniejgcym przykanaliku z podigczeniem do istniejacej kanalizacji desz-
CZOWe],

- wycinka drzew,

- profilowanie terenéw zielonych.

3. Ohreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dzialki ub tevenu, w fym informacje o
obiektach budowlanych prreziaczonycl do rozbiorki

Projektowany obickt zlokalizowany jest w miejscowoscl Drezdenko, w ciggu ul. Polu-
dniowej, na dzialkach nr 1178, 1618/2, 1197, 1720/1, 1195/3 stanowigcych pas drogowy oraz na
dziatkach nr 1179/12, 1620/5, 1179/15 pod wydzielony pas drogowy — stan nowy. Istniejgca droga
utwardzona jest tluczniem, a zjazdy majg nawierzchnie gruntowa. W ciagu drogi nie ma chodni-
kow.

Na calej dhugoéci opracowania wystepujg pobocza gruntowe. Wody opadowe z nawierzchni
odprowadzane sa w przylegle tereny zielone. Istniejgea droga posiada zjazdy o nawierzchniach
gruntowych, oraz kanalizacje deszczowa — kd 315.

W okolicy znajduja sie:

budynki uslugowe,

budynki jednorodzinne,

budynki gospodarcze.

Uzbrojenie terenu
W sasiedztwie projektowanych obiektow (w okolicy juz istniej gcej zabudowy) znajduje sie :
- urzadzenia energetyczne,




L Rozbudowa drogi - ul. Potudniowej w m. Drezdenko"

- urzgdzenia gazowe,

- urzadzenia teletechniczne,

- urzadzenia wodno-kanalizacyjne,
- urzgdzenia elektryczne.

W ciggu ul. Poludniowej, brak wymaganej szerokosci pasa drogowego w zwigzku z tym na-
lezy dokona¢ podzialu dzialek o nr 1179/5, 1620/1 oraz 1179/7. [stniejgce ogrodzenia w obszarze
podziatu dzialek nalezy rozebra¢ i ustawic¢ w linii nowego pasa drogowego, drzewa nalezy wyciac.
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JRozbudowa drogi - ul. Poludniowej w m. Drezdenko"

4. Projelitowane zagospodarowasiie ferenu

@) urzgdzenia budowlaie swiqzane 7 obiekier budowlanym,

Nie przewiduje sie budowy nowych sieci. Odprowadzenie wod deszezowych z powierzeh-

ni projektowanej jezdni i chodnika nastgpi poprzez projektowane spadki i wpust, do istniejgce]
kanalizacji deszczowej.

b) sposéh odprowadzanie lub ocgyszezania Sciekdw,
Nie dotyczy.
¢) wkiad komunikacyjny,
Jezduia — dlugosc -105.644m
- kategoria drogi - gminna,
- kategoria ruchu KR-1,
- klasa drogi D (dojazdowa),
- szerokosé 5,00 m,
- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej,
- pochylenie jednostronne 2%,
- odprowadzenie wod deszezowych z nawierzehni do projektowanego wpustu i istniejacej
kanalizacji deszczowej.
Zjazdy indywidualne
- szerokosé 4.014,5 m,
- nawierzchnia z kostki betonowej,
- przeciecie krawedzi nawierzehni zjazdu i drogi skosem 1,5:1.5,
- pochylenie podluzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztaltowania.
Chodnik
- szeroko$¢ min. 2,0m,
- nawierzchnia z kostki betonowej,
- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%.
Pobocze
- nawierzchnia przepuszczalna,
- pochylenie poprzeczne jednostronne 6%,

d) sposéb dostepu do drogi publicziej,

Droga publiczna ul. Poludniowa polaczona jest z ulicg Pilsudskiego, ktora stanowi sie¢ drog
wojewaddzkich publicznych — droga wojewodzka nr 158 z Gorzowa Wielkopolskiego do Drezden-
ka.

e) parametry techniczne sieci I urzqdzeni ughrojenia terenu,

Nie dotyczy.

) uksztaltowanie terenu [ ukled zieleni,
Nalezy:

- zachowaé plynnosé w powigzaniu z elementami geometrycznymi w planie (np. tak aby
umozliwi¢ nawigzanie wysokosciowe projektowanej korony ze zjazdami, ogrodzeniami,
dojsciami do posesji itd.),

- powigzaé projektowany odcinek z krzyzujacymi sie drogami,

- zapewni¢ polgczenie z istniejgcym terenem,

- zapewni¢ odwodnienie powierzchni jezdni.
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L Rozbudowa drogi - ul. Pofudniowej w m. Drezdenko"

DRZEWA W PASIE DROGI - dziatka nr 1720/1 - pas drogowy

— dziatka nr1620/1-dziatka przed podziatem (1620/5 po podziale)

Obwaod pnia w (cm) mie-

mglru’ Gatunek drzewa rzony na wysokoéci 1,30 m Obreb s dzz;;ikeij vettey ‘
powierzchnia krzewu w m2 uwagi
1 Grab 175cm Drezdenko miasto }2;8;; jézzpeiigi(;({;faleln Drzewa kolidujg z jezdnig_
2 Brzoza 70 cm Drezdenko miasto 1720/1 Drzewa kolidujg z jezdnig
3 Swierk 45 cm Drezdenko miasto 17201 Drzewa kolidujq z jezdnig
4 Swierk 50 cm Drezdenko miasto 17201 Drzewa kolidujq z jezdnig
5 Swierk 30 cm Drezdenko miasto 172001 Drzewa kolidujg z jezdnig
6 Swierk 40 cm Drezdenko miasto 172001 Drzewa kolidujg z jezdnig
7 Swierk 62 cm Drezdenko miasto 172011 Drzewa koliduja z jezdnig
8 Swierk 30 cm Drezdenko miasto 172001 Drzewa kolidujg z jezdnig_ |
9 Swierk 30 cm Drezdenko miasto 17201 Drzewa koliduja z jezdnig
10 Swierk 64 cm Drezdenko miasto 1720/1 Drzewa kolidujg z jezdnig
11 Swierk 28 ¢m Drezdenko miasto 172011 Drzewa kolidujq z jezdnig
12 Swierk 28 cm Drezdenko miasto 17201 Drzewa koliduja z jezdnig
13 Swierk 40 cm Drezdenko miasto 17201 Drzewa kolidujg z jezdnig,
14 Swierk 35¢m Drezdenko miasto 172001 Drzewa kolidujg z jezdnig
15 Swierk 50 cm Drezdenke miasto 172011 Drzewa kolidujg z jezdnig
16 Swierk 42 cm Drezdenko miasto 172011 Drzewa kolidujq z jezdnig
o Swierk 55 om Drezdenke miaste 17201 Drzewa kolidujg z jezdnig
18 Swierk 38cm Drezdenko miasto 17201 Drzewa kolidujg z jezdnig
19 Swierk 32.cm Drezdenko miasto 172001 Drzewa kolidujq z jezdnig
20 Swierk 56 cm Drezdenko miasto 17201 Drzewa kolidujg z jezdnig
21 Swierk 70 cm Drezdenko miasto 172011 Drzewa kolidujg z jezdnig
22 Orzech 85cm Drezdenko miasto 172001 Dizewa kolidujq z jezdnig

Drzewa do wycinki
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Drzewa do wycinki

Drzewa do wycinki
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Drzewa do wycinki
5. Zestawienia:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejqcych obiektow budowlanych,

Zagospodarowanie terenu inwestycji obejmuje powierzchnie:

@wierzehmia jezdni — kostka betonowa typu CEGLA 645m” ’

@)Wierzchnia chodnika — kostka betonowa typu CEGLA 268,0m2 J

Eowierzchnia zjazdow — kostka typu CEGLA betonowa 42,0m’ ’

L

| Powierzchnia terendw zielonych - 87,0m2

@obocze nawierzchnia chlonna - EKO-KWADRTA — 87,00 m2 —’

6. Informacje i dane:

@) o rodzaju ograniczeri lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgeych z akiow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sq wymagarne,
Zagospodarowanie terenu inwestycji zaprojektowano w oparciu 0 wymogi zapisow Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dzialki, na ktérych projektowana jest inwestycja polozone sg w
obszarze o symbolu:
- 11KD-D — ulica dojazdowa.
Wedlug ustalen MPZP, w granicach terenu 11KD-D, ustalono warunki zagospodarowania terenu i ksztal-
towania zabudowy:
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Rozbudowa drogi - ul. Potudniowej w m. Drezdenko"
I szerokosé w liniach rozgraniczajgeych od 11 m,
2. elementy wyposazenia ulic,

3. pas zieleni przyulicznej w zaleznosei od lokalnych uwarunkowan.

b) cgy dziatka Inb feren, na kidrym jest projekiowany obieki budowluny, sq wpisane do rejesivy zubyikdw Iub
gniinnej ewidencji zabytkdw Iulb coy zemierzenie budowlarne lokalizowane jest ia obszarze objefyin oclirony
konserwatorske,

Przedmiotowa inwestycja obejmuje obszar zlokalizowany w granicach zabytkowego zespolu urba-
nistyczno krajobrazowego miasta Drezdenko, wpisanego do rejestru zabytkow orzeczeniem Wojewodzkie-
g0 Konserwatora Zabytkow w Zielonej Gorze pod nr KOK.1-197/61 7z dnia 03.04.1961r, oraz decyzjg pod
nr KOK-1-197/61-238-2182/75 z dnia 31.01.1975r.

Na obszarze planowanej inwestycji nie zlokalizowano stanowisk archeologicznych. Jednak w
przypadku ujawnienia podezas robot ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszezenie , ze jest
on zabytkiem, nalezy wstrzymac roboty moggce spowodowac jego uszkodzenie lub zniszezenie, zabezpie-
czyé odkryty przedmiot oraz miejsce odkrycia oraz niezwlocznie powiadomi¢ o tym wlasciwego woje-
wadzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wojta, burmistiza lub prezy-
denta miasta, ktéry ma obowigzek w przeciggu 3 dni przekazaé powiadomienie wojewddzkiemu konserwa-

torowi zabytkdw.

¢) okreslajgee wplyw eksploatucii gornicrej na dziatke lub teren zarterzenia budowlanego - jesli amierzenie
budowlane zajduje sie w granicuch terenu gorniciego,

Dzialka objeta wnioskiem o pozwolenie na budowe nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego
— nie jest usytuowana na terenie szkéd gorniczych, eksploatacja gornicza nie wystepuje.

d) o charukterze, cechuclt istniejgcycli i preewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny | zdrowia
wiythownikdw projekiowanych obiekidw budowlanych i ich ofoczenia w zakresic zgodaym 7 priepisamtd od-
rebreymti;

Projektowane zamierzenie nie bedzie zrodlem emisji zanieczyszczen powietrza atmosferycznego, po-
wstania sciekow, zanieczyszezefh wod opadowych i nie bedzie zmienia¢ stanu gospodarki wodami opado-
WYL

Inwestycja nie znajduje sie na obszarze chronionym i nie bedzie oddziatywala na obszar Natura 2000.

7. Dane dotyczgee warunkéw ochrony przeciwpoiarowej, w szczegdlnosci o drogach poia-
rowych oraz prreciwpolarowym zaopatizenit w wode, wraz 7 iclt parametrami fechiicz-
nymi;

Nie dotyczy.

8. Inne niezbedne dane wynikajgee ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowantia
obiektu budowlanego lub robot budowlanych;

Realizacja projektowanego obiektu drogowego wymaga uprzedniej rozbiorki istniejgcej
jezdni z kruszywa oraz niewielkiej ilodci kraweznika betonowego i nawierzchni chodnika z kostki
betonowej. Rozbiorka istniejgeych obiektow wymaga calkowitego usuniecia. Dodatkowo w
zwigzku z poszerzeniem pasa drogowego nalezy wykonac przestawienie istniejacych ogrodzen.

9, Informacje o obszarze oddzialywarnia obiekiu.

Przeanalizowano oddzialywanie obiektu budowlanego w oparciu miedzy innymi o:
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Rozbudowa drogi - ul. Poludniowaj w m. Drezdenko”

—  Tabelant 113 zalacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z difa 14 czerwea 2007 1. w sprawie dopusz-
czalnyeh pozioméw halasu w drodowisku (tj. Dz, U. 2 2014 1. poz. 112).
art. 71 Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jﬁ“() ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U, z 2021 r. poz.
247 7z pozn. zm.).

~wart. 5, ust. | wymagan ogdinych zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (t.j. Dz, U. 22020
I. poz. 1%3% 7 poézn. zm.).

§77 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1. w sprawie warunkow
techmc/nyuh jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 201 16 r. poz. 124 =z
poOZN. Zm.).
art. 34 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 1. poz. 1376 z pézn. zm.).

— $11,ust. 20§12 §14, §15, §29 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technic 7nwh jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z2019 v. poz. 1065 z

pozZn. zm.).
Stwierdzi¢ nalezy, 7e obszar oddzialywania projektowanej drogi zamyka sie na dzialkach objetych inwestycja

planowanych pod pas drogowy.

W istniejgcych gramccjch pasa drogovxf@gc> brak jest miejsca na zlokalizowanie ka-

atu technologicznego, oraz nie ma zapewnienia ciggu i powigzan z istniejgeym badz

planawanym kanalem technologicznym w dalszym ciggu pasa drogowego drog gmin-

nych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, o kto rych mowa w art. 7 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, kanal technologiczny nie jest przedmiotem ni-
niejszego opracowania.

Projektant:
mgr inz. Radoslaw Ostraszewski

podpis
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zeéé opisowa projektu architektoniczno-budowlany

I. Rodzaj i kategorie obiekin budowlaniego bedgcego przedmioten sarrieryenia bi-
dowlarego;
Projektowany obiekt o droga gminna ul. Poludniowa w miejscowosei Drezdenko, na dzialkach
pasa drogowego nr 1178, 1618/2, 1197, 1195/3, 1720/1 oraz dzialkach podlegajgcych podzxalmv]
79/5. 1620/1, 1179/7. Celem opracowania jest budowa nowej nawierzchni drogi, chodnika i zjaz-
iow a tym samym pop] awa jakosci i bezpieczenstwa poruszania si¢ pojazdow i pieszych
Kategoria obiektu budowlanego — XXV drogi.

2. Zamierzony sposéh uipthowania oraz program ugythowy obiekiu budowlanego;

Sposdb uzytkowania rozbudowywanej drogi ulegnie zmianie, ruch )ieezy zostanie odseparowa-
ny od Judm kolowego. Ruch pojazdéw bedzie odbywal si¢ po jezdni, piesi bedg poruszac sig po
chodniku,

Odwodnienie z nawierzehni przewidziano jako powierzchniowe spadkami poprzecznymi 2%
w kierunku projektowanego wpustu, do istniejgcej kanalizacji deszezowej.
W sasiedztwie projektowanych obiektow znajduja si¢ urzgdzenia energetyczne, gazowe, teletechnicz-
ne, wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne.

3. Uklad preestrzenny ovaz forma architekioniczna obiekin budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetriny, wwigledniajge charakierystyczne wyroby wykoriczenioiwe

Jezdnia

- nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON koloru szarego,
Ziazdy indywidualne
- nawierzchnia z kostki betonowej CEGLA koloru czerwonego,
Chodnik
- nawierzchnia z kostki betonowej CEGLA koloru szarego z opaska koloru czerwonego,
Pobocze

- nawierzchnia z kostki betonowej EXO-KWADRAT.

4. Charakterystyczie parametry obiektu budowlanego

Jezdnia — 105,64m
- kategoria drogi - gminna,
- kategoria ruchu KR-1,
- klasa drogi D (dojazdowa),
- szerokoge 5,00 m,
- pochylenie jednostronne 2%,
- odprowadzenie wod deszezowych z nawierzchni za pomoca projektowanego wpustu do
istniejacej kanalizacji deszczowej.

Zjazdy indywidualne

- szeroko$é 4.0 14,5 m,

- przeciecie krawedzi nawierzehni zjazdu i drogi skosem 1,5:1.5,

- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztaltowania.

Zjazdy publiczne
- szerokos$e 5,0 m,

%)




- przeciecie krawedzi nawierzehni zjazdu lukiem R=6.0m,

- pochylenie podluzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztaltowania.
Chodnik

- szerokosé min. 2,0 m,

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2% w kierunku jezdni.

Pobocze

- nawierzchnia 7 kostki betonowej EKO-KWADRAT,

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%, w kierunku jezdnt.

ceatechniczng oraz informacie o sposobie posadowienia obiekin budowla-

&

5. Opinie

nego.
KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

TEMAT: Budowa nawierzchni ulic Potudniowa, Wspdina, Wesota w Drezdenku 3;'\2' :‘:“’i‘:‘“
MIEISCOWOSC: Drezdenko woj. lubuskie
ZLECENIODAWCA: , Ramiko” Radostaw Ostraszewski ul. Gronowa 3 66-450 Jenin
DATA WIERCENIA 08.06.2018r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer
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Konstrukcja nawierzehni:

Jezdnia

— 8 cm kostka betonowa BEHATON — kolor szary

— 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 15 cm podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 stabilizo-
wanego mechanicznie

~ 15 cm mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2.0

Zjazdy

— 8 cm kostka betonowa CEGILA — kolor czerwony

— 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

~ 15 em podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 stabilizo-
wanego mechanicznie

— 15 cm mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2,0

Chodnik

~ 8 em kostka betonowa CEGEA — kolor szary + czerwona opaska zgodnie z detalem na rysun-
kachnr3.113.2

— 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 10 ¢cm mieszanka kruszywa zwiazana cementem C 1,5/2,0




Pobocze
8 cm kostka betonowa EKO-KWADRAT
— 5 em podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 stabilizo-

i

wanego mechanicznie
— 15 c¢m mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2.0
Warunki ogdlne dla podioza nawierzehni drogi.

Wykonanie pod konstrukeja jezdni drogi w celu doprowadzenia podloza gruntowego do grupy nosno-

éci G-1 zaprojektowana 15 em warstwy z gruntow stabilizowanych spoiwem

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkdw do korzystaria 7 obiekiéw uiptecznosci
publicznej preez osoby niepelnosprawne,

Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepelosprawne poruszajgce sie na woz-
kach inwalidzkich, co zapewnia:

- pochylenie poprzeczne chodnika - 2%,

- poziom nawierzchni chodnika oraz zjazdu, chodnika i zej$¢ na jezdni wyniesiony jest +0,02m,

- pochylenie podiuzne jezdni wynosi od 0,5% do 2%.

7. Purametry fechnicgne obiektn budowlanego charakfteryzujgce wplpw obiekin bu-
dowlanego na Srodowisko i jego wykorgysiywanie oraz na zdrowie Tudzi i obiekiy sq-
siednie.

7.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw
oraz wod opadowych.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie wymagalo stalego zapotrzebowania na wodeg.
Wystapi jedynie niewielkie zapotrzebowanie na wode w trakcie wykonywania robot zwigza-
nych z realizacjg przedsigwziecia.

W trakcie budowy drogi zuzycie wody wystepuje w minimalnym zakresie, np.: zraszanie
podbudowy 7z kruszywa w trakcie stabilizacji mechanicznej.

Technologia przebudowy nawierzchni drdg i pozniejsza eksploatacja nie generuje powsta-
wania $ciekow sanitarnych. Minimalne ilogei $ciekow sanitarnych beda zbierane w przeno-
$nych toaletach typu TOI-TOI Nie powstang z tego tytulu zagrozenia srodowiskowe.

Podczas eksploataciji obiektu nie wystapi koniecznose odprowadzania $ciekdw, a odprowa-
dzenie wod opadowych odbywac sie bedzie za pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych
do istniejacej kanalizacji deszczowej.

7.2 Emisja zaniecgyszezert gazowych, w tyni zapachow, pylowych i plynnych, z podanient ich
rodzaju ilosci i zasiegu rozpreestrzeniaitia sie.

Wplyw na jakos¢ powietrza w trakeie budowy drogi ul. Poludniowej bedzie miala
emisja zanieczyszezen z pojazdow. Bedzie to emisja przede wszystkim pylow, tlenku wegla
oraz, tlenku azotu, a w przypadku gazow cieplarnianych — dwutlenku wegla (pozostale emisje
sq $ladowe). Emisja spalin dotyczy¢ bedzie silnikow pojazdéw obslugujgcych budowe i be-
dzie chwilowa i jedynie lokalna.

Srodki zapobiegaweze przeciwdzialajace tego typu emisjom to np.: polewanie woda
nieutwardzonych drég dojazdowych dla transportu cigzarowego czy przykrycie zmagazyno-
wanego kruszywa.




7.4 Wiadciwosder ahustyerne orag emisja drgari, o takie promieniowaiie, w szezepotnosel jo-
niznjgce, pole elekiromuagnetycznie [ inie zakidcenia, 2 podanien odpowiednich paranieirdw
tych czpnnikéw i zasiggu ich rogprresivzenienia sie.

W trakeie budowy drogi emisja halasu bedzie pochodzila ze Zrddel punktowych, np.

wrzadzen, pojazdow ciezarowych itp. Oddzialywanie akustyczne bedzie ograniczone w cza-
sie, bedzie mialo charakter okresowy, krotkotrwaly, oraz w przestrzeni - charakter lokalny.
Emisja halasu bedzie $cisle zwigzana z przesuwajgcym si¢ frontem robot.
W celu minimalizacji ucigzliwodci zwigzanych z emisja halasu nalezy zastosowaé nowocze-
sne urzgdzenia w dobrym stanie technicznym. Ponadto zaleca sie ograniczy¢ czas budowy wy-
laczni do godzin dziennych poprzez wlasciwe zaplanowanie harmonogramu prac oraz prze-
strzeganie zasad wylgezania silnikow w czasie przerw czy przestojow w pracy.

Zarowno w trakcie realizacji zadania jak i w okresie eksploatacji obiektu nie bedzie
emitowane promieniowanic jonizujgce, pole elekiromagnetyczne.

7.5 Wplyw obicktu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w iy glebg,
wody powierzchniowe [ podzienne.

Planowana budowa drogi zwigzana bedzie z wycinkg drzew, kiére znajduja sie w isl-

niejacym pasie drogowym 1 kolidujg z projektowanymi obiektami drogowymi.
Powierzchnia ziemi nie ulegnie degradacji. Realizacja inwestycji nie bedzie mila wplywu na
zmiane poziomu wod powierzchniowych i podziemnych. W ody opadowe z powierzchni drogi
i chodnikéw beds odprowadzanie za pomocg spadkow podiuznych i poprzecznych do istnie-
jacej kanalizacji deszczowej.

8. Informacje o zasadniczych elenteniach wyposaienia budowlano-instalacyjuego, -

pewniajgcych uipthowanie obiekiu budowlanego rgodnie 7 prreznaczenient;

W stanie istniejacym, w okolicy projektowanej drogi wystepuja urzadzenia infrastruk-
tury technicznej w postaci istniejgcego oswietlenia, instalacji gazowej, teletechnicznej, wod-
no-kanalizacyjnej, elektrycznej. W przypadku stwierdzenia na mapie bgdz podczas robot
zwigzanych z wykopami lub korytowaniem, bezposredniej lokalizacji istniejgcej infrastruktu-
ry technicznej, nalezy zachowaé szezegdlng ostroznosc. W takich przypadkach roboty ziemne
nalezy wykonaé¢ recznie i niezwlocznie powiadomic wlasciciel sieci.

Nie jest wymagana przebudowa istniejacego oswietlenia.

9. Dane dotyczgee warnnkéw ochrony prreciwpoiarowej, stosowile do zakresu pro-
jekiu,

Droga publiczna gminna klasy D — ma normatywne szerokogei jezdni 5,0m — spelnia wymogi
dla drog pozarowych , posiada jezdnig z nawierzchni utwardzonej, zapewniajgcg swobodny dojazd
jednostkom ochrony przeciwpozarowej do budynkow i innych obiektow budowlanych niezaleznie od
pory dnia i roku.

10. Zakres prac realizacji inwestycji.

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzu] gcymi Polskimi Normami, przepi-
sami branzowymi, uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi i w koordynacji z zarzadcami sieci.
W pasie drogowym znajdujg si¢ sieci: wodociggowa, elektryczna, gazowa, teletechniczna i sanitarna.
Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzgdzen nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem gestora sieci,
przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych w bezposredniej lokalizacji z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym nalezy zglosi¢ ten fakt danemu zarzadey sieci z przedstawieniem zakresu
robot i uzytego do jego realizacji sprzgtu.

Wyznaczenie wysokosciowe obiektow nalezy dostosowac do istniejace] niwelety krawedzi jezdni, w
powigzaniu z przekrojami konstrukeyjnymi i planem sytuacyjnym.




Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg parafowania przez projektanta fub osobe przez niego
UHpoOWarniona.

Obiekt winien wytyezyé geodeta uprawniony w oparciu o wspolrzedne tyczenia punktdw
gldwnych trasy drogi i tras uzbrojenia (x i y) oraz o pafistwowe repery wysokosciowe.

Calo$é wykonanych robot zainwentaryzowac geodezyjnie i przekazac uzytko viikowi do eks-

ploatacijt.
Wykonawea przed realizacjg zadania powinien szezegblowo zapoznad sie z zapisami specyfikacji
technicznych, wszystkie prace, ktore wykraczajg ilosciowo poza zakres wyszezegoiniony w przedmia-
rach robdt, badz w tabeli elementéw rozliczeniowych powinny by¢ przed ich wykonaniem skonsulto-
wane z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Po przekazaniu placu budowy przed wprowadzeniem cigzkich maszyn budowlanych Wyko-
nawca powinien szczegdlowo wytyezy¢ obiekt budowlany (zgodnie z SST), przeanalizowaé zgodnosc¢
robot z zapisami TER i dopiero po ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru przystapi¢ do realizacji
poszczegdlnych obiektow budowlanych.

Prawidlowa realizacja przedsigwziecia zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych rezimdw
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzgtu i materialow budowlanych. Wynika to z
obowiazujacych aktdw normatywno-prawnych, w tym przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska
naturalnego, ktérych znajomoseig musi sie wykaza¢ zarowno Wykonawea jak i przedstawiciele Inwe-
stora.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z n/w zasadami:

-utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

_zachowaé kolejno$é realizacii zadan zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych,

- pobra¢ 7z aktualng kopie mapy zasadniczej w wersji elektronicznej z Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej w Starostwie Powiatowym w Strzeleach Krajenskich,

~wytyezy¢ geodezyjnie granice pasa drogowego na podstawie danych z Osrodka Dokumentacji
Geodezyjne w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajenskich,

~wytyczy¢ obiekt drogowy,

- szezegolowo zlokalizowad istniejace uzbrojenie terenu na podstawie pobranej aktualnej na dzien
wykonywania robét mapy pobranej z oérodka dokumentacji,

~dokonaé¢ weryfikacji wytyczonych obiektow w terenie,

-przed przystapieniem do realizacji robot Kierownik Budowy powinien zweryfikowac wytyczone
przez Geodete obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek niezgodnosci skonsultowac sie
przed ich realizacjg z Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- w ramach wykonania nawierzchni jezdni i zjazdow Wykonawca jest zobligowany wykona¢ re-
gulacji wlazdw, studni, wpustow i zaworow,

- stosowac sie do przepisow i norm w zakresie ochrony srodowiska,

-unika¢ powodowania nadmiernego halasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstalych w na-
stepstwie realizacji inwestycji,

—chroni¢ istniejaca rodlinnoéé¢, a w szezegdlnosei drzewa i krzewy przed ich zniszezeniem w toku
realizacji zadania,

-zapewnié prawidlowy recykling i odzysk materialow rozbiorkowych. Odpady nie nadajgce sig do
przerébki winne zosta¢ odebrane przez stuzby komunalne i zneutralizowane,

- dolozyé nalezytej starannosci w zakresie wymiany gruntu na przepuszczalny.

Projektant:
mgr inz. Radostaw Ostraszewski

podpis




Inwestor:

RAMIKO | -
mgr iné. Radoslaw Ostraszewski Burmistrz Gminy Drezdenko

ul. Gronowa 3
66-450 Jenin ul. Warszawska 1
NIP 8521611911

telifax: 95-718-25-77 66-530 Drezdenko

tel kom: 668 184 112
e-mail: roslraszewski@gmail.com

Nazwa elementu
projektu budowlanego

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Rozbudowa drogi — ul. Poludniowej w miejscowosci Drezdenko.

Nazwa Inwestora:

Burmistrz Gminy Drezdenko

ul. Warszawska |

66-530 Drezdenko

Adres obiektu:

Wojewodztwo: lubuskie, Powiat: strzelecko-drezdenecki , Gmina Drezdenko,
Jednostka ewidencyjna —Drezdenko — miasto, ul. Poludniowa - dzialki nr - 1178, 1618/2,
1197, 1195/3, 1720/1 oraz na dzialkach podlegajacych podzialowi 1179/5, 1620/1, 1179/17.

Kategoria obiektu
budowlanego:

Kategoria XXV - drogi

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych,

na ktorych obiekt jest
usytuowany

Dzialki istniejgcego pasa drogowego

Dzialka: 1178 —istniejacy pas drogowy - Identyfikator - 080602 4.0001.1178
Dzialka:1618/2 —istniejacy pas drogowy - Identyfikator - 080602 4.0001.1618/2
Dzialka: 1197 —istniejacy pas drogowy - Identyfikator - 080602 4.0001.1197
Dzialka :1195/3 —istniejacy pas drogowy - Identyfikator - 080602 4.0001.1195/3
Dzialka:1720/1 —istniejacy pas drogowy - Identyfikator - 080602 4.0001.1720/1
Dzialki pod wydzielony pas drogowy — stan nowy

Dzialka: 1179/12 - Identyfikator - 080602_4.0001.1179/12
Dzialka: 1620/5 - Identyfikator - 080602_4.0001.1620/5
Dzialka: 1179/15 - Identyfikator - 080602 4.0001.1179/15
Numer uprawnien Data
Zakres opracowania Imie i Nazwisko budowlanych, opracowani Podpis
specjalnos¢ a
Opracowanie: mgr inz. Radostaw Ostraszewski LUKG/0024/POOD/04
Specjalnos¢ drogowa 10.06.2022
Sprawdzenie: mgr inz. Piotr Klepezynski WAM/0105/POOD/08 | 10.06.2022

Specjalnosé drogowa

Egz. nr -




Przedmiot zamierie

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi —ul. Poludniowe} w
miejscowoscei Drezdenko, na dziatkach pasa drogowego nr | 178.1618/2, 1197, 1195/5,
1720/1 oraz dziatkach podlegajacych podzialowi 1179/3, 162071, 1179/7.

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie warstw konstrukeyjnych jedni i zjazdow,
- wykonanie warstwy wyrownawcze,

- wykonanie warstwy $cieralnej,

- budowa chodnika,

- przebudowa zjazddw,

- budowa wyniesionego przejscia dla pieszych,

- wykonanie pobocza z kostki EKO-KWADRAT
- wykonanie kanalu technologicznego,

- wykonanie wpustow,

- profilowanie terenow zielonych.

2. Wykaz istniejgeych obiektéw budowlanych

N

W okolicy znajdujg sie:
budynki ustugowe,
budynki jednorodzinne,
budynki gospodarcze.

Flementy zagospodarowania dzialki lub tferenu, ktére mogg stwarzal zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dzialki, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, jest zageszezenie infrastruktury techniczne].

Przewidywane zagrozenia wystepujgee podezas realizacji robét budowlanych

Przy budowie zagrozeniem moze by¢:
- dzwiganie ciezaréw — podcezas przenoszenia cigzkich przedmiotdw, zagrozenie $rednie
wystepujace przez caly czas trwania budowy,
- potkniecie, poslizgnigcie, upadek — podezas przemieszezania si¢ na terenie budowy lub
drogach komunikacyjnych, zagrozenie srednie wystepujace przez caly czas (rwania
budowy,
- porazenie pradem elektrycznym — w trakeie obshugi urzadzen i narzedzi elektrycznych —
zagrozenie duze,

zapylenie — podezas cigeie metalu, elementow betonowych, kamiennych, prac
rozbidrkowych i porzadkowych, zagrozenie $rednie,
- wymuszona pozycja ciala podcezas prac, zagrozenie Srednie,
- wypadek komunikacyjny — duze zagrozenie ze strony przejezdzajgcych pojazddw na
ulicy i na placu budowy wystepujgce przez caly czas trwania budowy,
- skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi narzedziami, powierzchniami itp.,
zagrozenie $rednie wystepujace przez caly czas trwania budowy,
- urazy oczu, twarzy, dloni — podezas wykonywania prac budowlanych i rozbiorkowych,
zagrozenie srednie przez caly czas trwania budowy,
- uderzenia spadajacymi przedmiotami — podezas transportu materialow budowlanych,
zagrozenie érednie przez caly czas trwania budowy,




- poparzenia termiczne — podezas kontakiu z gorgeymi  powierzchniami  urzgdzen
elekirycznych stosowanych na budowie, podezas przygotowywania gorgeego napoju lub
posilku, narazenie na dzialanie promieni stonecznych, zagrozenie Srednie,

- halas- podezas prac maszyn budowlanych, zagrozenie Srednie przez caly czas trwania

budowy,
- pozar — $rednie zagrozenie wystepujgce przcz caly czas trwania robot, podczas

eksploatacji maszyn 1 urzgdzen do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych, w
pomieszezeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych, zwarcie instalacji elekiryczne],
wystgpienie nieszezelnodei przewodow paliwowych, w wyniku zaproszenia ognia lub
spowodowanego przez osoby postronne dzialanien umysinym,

- zagrozenie wynikajgce ze zlej, nieprawidlowej obslugi maszyn, narzedzi i urzadzen lub
7 ich niesprawnodci, zagrozenie duze wystepujace podczas uzytkowania maszyn,
narzedzi i urzgdzen na terenie budowy,

- zasypanie podezas wykonywania robdt ziemnych, zagrozenie duze,

- potracenie pracownika lub osoby postronnej 1yzka koparki itp. przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub miejscu dostgpnym dla 0sob postronnych, zagrozenie Srednie
wystepujace podczas uzytkowania koparek lub innego zmechanizowanego sprzetu
ciezkiego,

- wybuch - zagrozenie duze podezas robot ziemnych sprzgtem mechanicznym ciezkim.

5 Wskazanie sposocbu prowadzenia instrulktaiu pracownikéw przed przysts yienien
. K o
do realizacji robét

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot budowlanych powinni by¢
przeszkoleni 7z przepiséw BHP. Przed przystapieniem do wykonywania prac szczegolnie
niebezpiecznych kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ kazdorazowo ustne szkolenie
pracownikdéw wykonujgeych te prace i bedacych w ich zasiegu. podkreslajgc koniecznosé
zachowania ostroznosci. Powyzsze szkolenie powinny dotyczy¢ takze sytuacji wykonywania
prac w poblizu urzadzen i obiektow stanowiacych  zagrozenie dla zycia i zdrowia.
Przeprowadzone szkolenia powinno by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy.
Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone przez pracownika w ksiedze szkolefi podpisem.
Do pracy moze by¢ dopuszezony pracownik posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i
umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomo$¢ przepisow, zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy. Codzienne nalezy dokonywaé przegladu stanowisk pracy, a takze zapewni¢ dotarcie
informacji zawartych w planie bioz do wszystkich pracujgcych na budowie. Prace nalezy
prowadzi¢ pod stalym nadzorem kierownika budowy.

6. Wskazanie érodldw technicznych i organizacyjnych zapebiegajgeych
niebezpieczenistwom wynikajgeym z wykonywania robét budowlanych

Przewiezienie rannej osoby do oérodka opieki zdrowotnej bedzie mozliwe poprzez uktad
drég publicznych. W celu zapobiezeniu wypadkom 0sob przebywajgeych w bezposredniej
bliskosci maszyn budowlanych (koparki, samochody cigzarowe 1tp.) pracownikow asystujgcych
tym urzadzeniom nalezy przeszkoli¢ na kazdym stanowisku pracy.

W zwigzku z tym, ze prace odbywaly si¢ bedg na obszarze otwartym nie istnieje
koniecznosé opracowywania specjalnych drog ewakuacyjnych.

7. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac

Miejsca prowadzenia robét budowlanych musza byc ogrodzone w sposob niestanowigey
zagrozenia dla ludz
Nalezy ustalié i okredli¢ punkty p. poz. i poboru mediéw oraz rozmieszczenie zaworow
odcinajacych; - ustali¢ strefy pracy sprzetu budowlanego. Maszyny i wrzgdzenia techniczne
powinny byé¢ wyposazone w instrukeje obslugi oraz posiada¢ certyfikat i znak bezpieczenstwa; -
ustali¢ i oznakowa¢ miejsca skladowania materialow budowlanych; - ustali¢ rozmieszezenie
sprzetu ratunkowego oraz okresli¢ lokalizacje pomieszcezen sanitarnych; - nalezy okresli¢ sposob
zglaszania wypadkow przy pracy i sposob zapewnienia opieki lekarskiej; - prace na wysokosel




powinny byé wykonywane przez wykwalifikowanyeh i przeszk olonveh pracownikéw oraz
prowadzone przy uzyein odpowiednich rusztowan; - w trakcie pracy na wysokosei nalezy ustalic
strefe zagrozenia i oznakowad; - obsluge wizadzen i maszyn elekiryeznych nalezy powierzyc
osobom posiadajgcym stosowne uprawnienia w tym zakresie; - nalezy zapewnié odpowiednie
vyposazenie w spizet i ubrania robocze; - nalezy stosowac materialy i urzgdzenia posiadajgce
atesty i dopuszczenia do UZytkowam'cL - materialy nalezy skladowaé¢ zgodnie z instrukeja
producenta; - w celu unikniecia sytuacji kolizyjnych, roboty budowlane nalezy prowadzi¢
zoodnie z harmonogramem prac sporzadzonym przez kierownika budowy; - pracownikom
nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne ( miejsce do pr'/ebi@r'mia spozywanie positkow
oraz sanitariaty); - wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektows,
warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru robét  budowlano montazowych oraz
obowigzujacymi normami i przepisami BHP, pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie; - wszystkie urzadzenia 1 aparaty
elekiryezne muszg posiada¢  ochrone przed dotykiem bezposrednim, wykonang przez
producentdw oraz ochrone przed dotykiem posrednim.

8. Przechowywanie i przemieszezanie materialdw, wyrobdw i substancji
niebezpiecznych na terenie budowy

Sposéb transportu winien zapewniaé szezelnodé pojemnikéw z substancjami oraz by¢
wykonywany igodme ze specyfikacjami producenta tych materialow. Transport materialdw
niebezpiecznych powinien by¢ wykonywany pod nadzorem kierownika budowy Tub osoby przez
niego wskazanej, ktéra przeszla stosowne szkolenie co do transportu materiatu lub substancji
oraz szkolenie 7 zakresu udzielania pierwszej pomocy, rowniez w zakresie dotyczgeym
neutralizacji substancji.

W trakcie prac nie przewiduje sie wykorzystania substancji lub materialéw szczegdlnie
szkodliwych.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn

Wszystkie dokumenty beda znajdowaly si¢ w posiadaniu kierownika budowy 1 bedg
przechowywane w obiekcie biurowym budowy.

10. Rozmieszezenie placéw produlieji pomecniczej

Nie przewiduje sie lokalizacji wezlow produkceji pomocniczej. Calo$¢ materialow bedzie
dostarczana na budowe, jako elementy lub materialy do wbudowania.

11. Uklady komunikacyjne oraz ogrodzenia terenu
Nie przewiduje si¢ ogrodzenia terenu.
12. Lokalizacja pomieszezen higieniczno — sanitarnych
Pomieszezenia higieniczno — sanitarne zlokalizowane begda w miejscu placu budowy w

lokalizacji okre$lonej przez kierownika budowy w ustaleniu z Inwestorem w pawilonach
tymczasowych.

Opracowal:
mer inz. Radoslaw Ostraszewski
upr. nr LUKG/0024/PO0D/04




~
Inwestor:

RAMIKO

mgrinz. Radoslaw Ostraszewski Burmistrz Gminy Drezdenko

ul. Gronowa 3
66-450 Jenin ul. Warszawska 1

NIP 8521611911
tellfax: 95-718-25-77 66-530 Drezdenko

tel kom: 668 184 112
e-mail: rostraszewski@gmail.com

Nazwa elementu
projektu
budowlanego

ZALACZNIKI
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia

budowlanego:

Rozbudowa drogi — ul. Poludniowej w miejscowo$ci Drezdenko.

Nazwa Inwestora:

Burmistrz Gminy Drezdenko

ul. Warszawska 1

66-530 Drezdenko

Adres obiektu:

Wojewodztwo: lubuskie, Powiat: strzelecko-drezdenecki , Gmina
Drezdenko, Jednostka ewidencyjna —Drezdenko — miasto, ul. Poludniowa -
dzialki nr - 1178, 1618/2, 1197, 1195/3, 1720/1 oraz na dziatkach
podlegajacych podziatowi 1179/5, 1620/1, 1179/7.

Kategoria ~ obiektu

Kategoria XXV - drogi

budowlanego:

Dzialki istniejgcego pasa drogowego

Dzialka: 1178 —istniejacy pas drogowy - Identyfikator - 080602 _4.0001.1178

Dziatka:1618/2 —istniejgcy pas drogowy - Identyfikator - 080602_4.0001.1618/2
Identyfikatory dzialek | Dzialka: 1197 —istniejacy pas drogowy - Identyfikator - 080602_4.0001.1197
ewidencyjnych, na Dzialka :1195/3 —istniejacy pas drogowy - Identyfikator - 080602 _4.0001.1195/3
ktorych obiekt jest Dzialka:1720/1 —istniejacy pas drogowy - Identyfikator - 080602 _4.0001.1720/1
usytuowany Dzialki pod wydzielony pas drogowy — stan nowy

Dzialka: 1179/12
Dziatka: 1620/5
Dziatka: 1179/15

- Identyfikator - 080602 4.0001.1179/12
- Identyfikator - 080602 4.0001.1620/5
- Identyfikator - 080602 4.0001.1179/15

Oswiadczenie

Oswiadczenie:
Os$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zakres opracowania

Numer uprawnien Data

budowlanych, specjalnos¢ | opracowania Podpis

Imie i Nazwisko

Opracowanie: mgr inz. Radostaw Ostraszewski | LUKG/0024/POOD/04 | 10.06.2022
Specjalnos¢ drogowa

Sprawdzenie: Mgr inz. Piotr Klepczyniski WAM/0105/POOD/08  10.06.2022
Specjalnos¢ drogowa

Egz. nr -




