Pozycia wg

Wyszezegdlnienie elementdw rozliczeniowych

Jedn,

Obmiar

specyiikacy miary
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
13-01.01.01 Odtworzenie trasy | punkiow wysokodciowych -
1. D-01.01.01 Odtworzenie frasy | punktow wysokosdciowych w terenie rowninnym kim 0,11
D-01.02.00 Usuniecie drzew | krzewdw
5 D-01 02 00 Kafcz(o.wame drgew p:)rzyl l.JZnyU podnoy’nka vmontazowego w warunkach . 22,00
ulrudnionych, drzewa o Srednicy od 10-35cm
5 0-01.02.00 K@czqwame drzew pI’Z\/VUZy(’}I.U podl?osmka\momazowego w warunkach i 1 00
utrudnionych, drzewa o $rednicy od 36-cm 65 cm -
3-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub daminy
p 10102 02 Mechaniczne usunigcie warslwy ziemi urodzajnej (humusu) grubisé 3 49 60
A S - warstwy 16-25cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odklad na m o
D-01.02.04 Rozbidrki elementdw drdg, oarodzei | przepustow
5 .01 02.04 Rozepra!ﬂe naW|elr’zchrn z kruszywa lamanego wraz z wywiezieniem 2 687.00
materialow z rozbiorki
6. D-01.02.04 Rozbidrka ogrodzenia z siatki wraz z cokolem m2 41,00
7. D-01.02.04 Rozbiorka ogrodzenia betonowego wraz z cokolem m2 42,00
.01 02.04 Rozb/or/\"a ogrodzerjzgazurovyego zdobienie, stalowe wraz z cokolem i 2 6.00
stupkami z cegly klinkierowej
8. D-01.02.04 Rozebranie sfupkow do znakdw drogowych szi. 1,00
9. D-01.02.04 Rozbiorka tarcz znakdéw drogowych szt. 1,00
[-(2.00.00 ROBOTY ZIEMNE
0-02.03.01 Wykonanie wykopow
10 0-02.03.01 V\(ykonanle wyko’pow mechamczr»ne w gfuntafh kat. I-V z fransportem A 128,00
urobku na odklad lub nasyp na odleglo$¢ do 10km
D-02.03.01 Wykonanie nasypow
" D02 03.01 Reczne fou:mowame rwgsypow w grunme l<a»L ii{ - IV z ziemi doslarczonej z m3 158.00
wykopu wraz wykonaniem skarp i zageszczaniem
D-03.02.01a  IREGULACJA ELEMENTOW | URZADZAHN
12, 0-03.02.01a Regulacja studzienek telefonicznych szl 1,00
13. D-03.02.01a Regulacja studzienek rewizyjnych szi. 5,00
14, D-03.02.01a Regulacja zaworéw wodociggowych lub gazowych szl 6,00
15. D-03.02.01a Regulacja szafek energetycznych szi, 2,00
D-04.00.00 PODBUDOWY
-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem [ zageszcezeniem podioza
6. 0-04.01.01 Koryto z'p!‘(v)ﬂ’low.avnlem i gages;tﬁzer)&ellw'w pqdfoza wyk(?ltw;fne% na calej m2 1157.60
szerokosci jezdni i chodnikdéw mechanicznie, gleboko$¢ koryta do 30 cm
Jezdnia m2 645,00
Chodnik m2 268,00
Pobocza m2 175,00
Zjazdy m2 42,00
Progi zwalniajgce m2 27,50
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
; - , Y :
17 D-04 04.02 Poobudowalz kruszywa tamanego o gr. 15 cm po mechanicznym o 775.00
zageszcezeniu
Jezdnia m2 645,00
Pobocza z EKO-KWADRAT m2 88,00
Zjazdy m2 42,00
D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stablilizowanego cementem z wytwdrni
18 D-04.05 01 Wykonam? poqpudgwy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwormi m2 310,00
2,56MPa grubos¢ warstwy 10cm
Zjazdy indywidualne m2 42,00
Chodnik m2 268,00
D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z wytworni




odcigzajacym 980x250mm, pierscieniem utrzymujacym $60x180mm, wraz z przykanalikism oraz
podigczenier do isi. studni rewizyine

. . Nykonanie podbudowy z gr stablilizowanego cementen z wylworni .
19 D-04. 05 01 /\\;4/! on , pof/ ,)L ) s g’;f‘untvu stabilizowanego cemeniem z wytworni o 733.00
2.5MPa grubose warstwy 150m
Jezdnia mz2 645,00
Pobocza m2 88,00
e Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementern z wytwormi
20. D04.05.01 | YrOnane podbuaowy 2 giun FOWANEGo comentern z Wit m2 310,00
2,.5MPa grubos¢ warstwy 10cm
Zjazdy m2 42,00
Chodniki mz 268,00
13-05 05934 ;"“%eé\fui’erzAc\mie Z-be’.i(mc)\ﬁ/ej kostki brukowsj dla drog | ulic oraz
placow i chiodnikdw
, Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce i
21 |D-05.03.23a , . fkowe) betonows gr. © ¢ poasyr m2 1 043,00
cementowo - plaskowej or. & cm, spoiny wypelnione piaskierm - kostka
Jezdnia m2 645,00
Pobocza z EKO-KWADRAT m2 88,00
Chodnik - kostka szara m2 268,00
Zjazdy kostka kolorowa mz 42,00
[3-06.00.00 ROBOTY WYRKONCZENIOWE
3-06.01.01 Umocnienie skarp , rowow i Sclekdw
02, D-06.01.01 Humusowanie z ohsianiem skarp przy grubosci humusu do S5om me 87,00
D-67.00.00 IAKOWARIE DROG L URZADZERIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
0-07.02.01 Znaki drogowe pionowe
. Ustawienie slupkow z rur stalowych ¢ 50 mm dla znakéw drogowych, z o
23, D-07.02.01 vienie stupkow z rur stalowych @ 5 ! . gowyen. szl 13,00
wykonaniem i zasypaniemn dolow z ubiciem warstwami
. Przymocowanie do gotowych slupdw tarczy znakow pionowych, folia ,
24, D-07.02.01 y GOIOWYCh Sitl Y ZNAKOW PIOROWYCR, szl. 3,00
odblaskowa I generacji znaki typu A
) o Przymocowanie do gotowych slupow tarczy znakdw pionowych, folia .
25. D-07.02.01 12y golowych siupow tarczy znakow pionowy sz, 4,00
odblaskowa Il generagji znaki typu B
. Przymocowanie do golowych stupdw tarczy znakow pionowych, folia
26. D-07.02.01 y @ do gotowrych siup ’ pionowyeh, f szt. 6.00
odblaskowa ! generacji znaki typu D
3-07.01.00 Oznakowanie poziome
. - Oznakowanie poziome jezdni materialem cienkowarstwowym farbag ,
27. D-07.01.01 : e p jezanim Y 4 m2 2.32
akiylowg bialg malowane recznie
-08.00.00 ELEMERTY ULIC
3-08.01.01h Ustawienie krawegznikéw betonowych
Ustawienie kraweznikdw betonowych 15x30 xm na podsypce cementowo-
28. D-08.01.01b piaskowej na golowej lawie betonowej, z wypehieniem spoin zaprawg m 158,00
cementowg -
Ustawienie kraweznikow betonowych 15x22 xm na podsypce cementowo-
29. D-08.01.01b piaskowej na gotowe] lawie hetonowej, z wypelnieniem spoin zaprawg m 73,00
cementowg
D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
30, D-08.03.01 rzezy belonowy yrmiarach o poasyp m 221,00
cementowo-piaskowej, spoiny wypeinione zaprawg cementowy
D.03.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA - WPUST
Kanalizacja deszczowa *
Wykonanie wpustow deszczowych zeliwnych z ryglem, wiiadka zefiving | zawiasem
31 600 x 400 mm klasy D400 osadzone na betonowej studzience osadnikowej Dnb00 z pierécieniem szt 100




