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Rozbudowa drogi - ul. Potudniowej w miejscowosci Drezdenko.

Nazwa Inwestora:

Burmistrz Gminy Drezdenko

ul. Warszawska 1

66-530 Drezdenko

Adres obiektu:

Wojewddztwo: lubuskie, Powiat: strzelecko-drezdenecki , Gmina Drezdenko,
Jednostka ewidencyjna —Drezdenko — miasto, ul. Potudniowa - dziatki nr - 1178,
1618/2, 1197, 1195/3, 1720/1 oraz na dziatkach podlegajacych podziatowi
1179/5, 1620/1, 1179/7.

Kategoria obiektu bu-
dowlanego:

Kategoria XXV - drogi

Identyfikatory dziatek

Dzialki istniejacego pasa drogowego

Dziatka:1178 —istniejacy pas drogowy - Identyfikator - 080602_4.0001.1178
Dziatka:1618/2 —istniejacy pas drogowy - Identyfikator - 080602_4.0001.1618/2
Dziatka: 1197 —istniejacy pas drogowy - Identyfikator - 080602_4.0001.1197

ewidencyjnych, Dziatka :1195/3 —istniejacy pas drogowy - Identyfikator - 080602_4.0001.1195/3
na ktérych obiekt jest | Dziatka:1720/1 —istniejacy pas drogowy - Identyfikator - 080602_4.0001.1720/1
usytuowany Dzialki pod wydzielony pas drogowy — stan nowy
Dziatka: 1179/12 - Identyfikator - 080602_4.0001.1179/12
Dziatka: 1620/5 - Identyfikator - 080602_4.0001.1620/5
Dziatka: 1179/15 - Identyfikator - 080602_4.0001.1179/15
Os$wiadczenie:
Oéwiadczenie Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zakres opracowania Imi¢ i Nazwisko bNumer uprawnien o Data . Podpis
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Czes¢ opisowa

A. Czgs¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania
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2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

3. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacj
o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki;

0

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
a) urzgdzenia budowlane zwiqzane z obiektem budowlanym,
b) sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow,
¢) uktad komunikacyjny,
d) sposob dostepu do drogi publicznej,
e) parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu,
f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni,

5. Zestawienia:
a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych,
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6. Informacje i dane:
a) o rodzaju ograniczen Ilub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych 7z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sqg wymagane, 8
b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane

Jjest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg, 9
c) okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego -
Jjesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, 9

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi; 9
7. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym Zzaopatrzeniu w wode, wraz 7 ich parametrami

technicznymi; 9
8. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych; 9
9. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu. 9




A. Cze¢$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t..
Dz. U. 22016 1. poz. 124 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi — ul. Poludniowej w miejscowosci
Drezdenko, na dziatkach pasa drogowego nr 1178, 1618/2, 1197, 1195/3, 1720/1 oraz na dziatkach
1179/12, 1620/5, 1179/15 pod wydzielony pas drogowy — stan nowy.

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie warstw konstrukcyjnych jedni 1 zjazdow,
- wykonanie warstwy wyréwnawczej,

- wykonanie warstwy $cieralnej,

- budowa chodnika,

- przebudowa zjazdéw,

- budowa wyniesionego przejscia dla pieszych,

- wykonanie pobocza — nawierzchnia przepuszczalna
- wykonanie wpustu na istniejgcym przykanaliku z podtagczeniem do istniejgcej kanalizacji desz-
czowej,

- wycinka drzew,

- profilowanie terenéw zielonych.

3. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki;

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Drezdenko, w ciggu ul. Potu-
dniowej, na dziatkach nr 1178, 1618/2, 1197, 1720/1, 1195/3 stanowigcych pas drogowy oraz na
dziatkach nr 1179/12, 1620/5, 1179/15 pod wydzielony pas drogowy — stan nowy. Istniejaca droga
utwardzona jest tluczniem, a zjazdy majga nawierzchnie gruntowa. W ciggu drogi nie ma chodni-
kéw.

Na catej dtugosci opracowania wystepuja pobocza gruntowe. Wody opadowe z nawierzchni
odprowadzane sg w przyleglte tereny zielone. Istniejagca droga posiada zjazdy o nawierzchniach
gruntowych, oraz kanalizacj¢ deszczowa — kd 315.

W okolicy znajduja sig:

budynki ustugowe,

budynki jednorodzinne,

budynki gospodarcze.

Uzbrojenie terenu
W sasiedztwie projektowanych obiektéw (w okolicy juz istniejacej zabudowy) znajduje si¢ :
- urzadzenia energetyczne,



»Rozbudowa drogi - ul. Potudniowej w m. Drezdenko"

- urzadzenia gazowe,

- urzadzenia teletechniczne,

- urzadzenia wodno-kanalizacyjne,
- urzadzenia elektryczne.

W ciggu ul. Poludniowej, brak wymaganej szerokosci pasa drogowego w zwigzku z tym na-
lezy dokona¢ podziatu dziatek o nr 1179/5, 1620/1 oraz 1179/7. Istniejace ogrodzenia w obszarze
podziatu dziatek nalezy rozebra¢ i ustawi¢ w linii nowego pasa drogowego, drzewa nalezy wyciac.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) urzgdzenia budowlane zwiqzane z obiektem budowlanym,

Nie przewiduje si¢ budowy nowych sieci. Odprowadzenie wod deszczowych z powierzch-
ni projektowanej jezdni i chodnika nastgpi poprzez projektowane spadki i wpust, do istniejgce]
kanalizacji deszczowe;j.

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow,
Nie dotyczy.

¢) uktad komunikacyjny,

Jezdnia — dlugos¢ -105.644m

- kategoria drogi - gminna,

- kategoria ruchu KR-1,

- klasa drogi D (dojazdowa),

- szeroko$¢ 5,00 m,

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowe;j,

- pochylenie jednostronne 2%,

- odprowadzenie wod deszczowych z nawierzchni do projektowanego wpustu i istniejacej
kanalizacji deszczowe;j.

Zjazdy indywidualne

- szeroko$¢ 4,014,5 m,

- nawierzchnia z kostki betonowe;j,

- przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1,5:1,5,
- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania.
Chodnik

- szeroko$¢ min. 2,0m,

- nawierzchnia z kostki betonowej,

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%.

Pobocze

- nawierzchnia przepuszczalna,

- pochylenie poprzeczne jednostronne 6%,

d) sposob dostepu do drogi publicznej,
Droga publiczna ul. Poludniowa potaczona jest z ulicg Pitsudskiego, ktéra stanowi sie¢ drog

wojewddzkich publicznych — droga wojewddzka nr 158 z Gorzowa Wielkopolskiego do Drezden-
ka.

e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu,

Nie dotyczy.

[f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni,
Nalezy:

- zachowa¢ plynno$¢ w powigzaniu z elementami geometrycznymi w planie (np. tak aby
umozliwi¢ nawigzanie wysokos$ciowe projektowanej korony ze zjazdami, ogrodzeniami,
dojs$ciami do poses;ji itd.),

- powigza¢ projektowany odcinek z krzyzujacymi si¢ drogami,

- zapewnic potaczenie z istniejagcym terenem,

- zapewni¢ odwodnienie powierzchni jezdni.
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DRZEWA W PASIE DROGI - dziatka nr 1720/1 — pas drogowy

- dziatka nr1620/1-dziatka przed podziatem (1620/5 po podziale)

Nu-

Obwdd pnia w (cm) mie-

Nr dziatki geode-

mer Gatunek drzewa rzony na wysokoéci 1,30 m Obreb 2yinei .
powierzchnia krzewu w m2 uwagi
1 Grab 175 cm Drezdenko miasto 12%3;; -_;ﬁ;z ;fgjlzjgltia’em Drzewa kolidujg z jezdnig
2 Brzoza 70cm Drezdenko miasto 172011 Drzewa kolidujg z jezdnig
3 Swierk 45cm Drezdenko miasto 172011 Drzewa kolidujg z jezdnig
4 Swierk 50 cm Drezdenko miasto 172011 Drzewa kolidujg z jezdnig
5 Swierk 30cm Drezdenko miasto 172011 Drzewa kolidujg z jezdnig
6 Swierk 40 cm Drezdenko miasto 172011 Drzewa kolidujg z jezdnig
7 Swierk 62 cm Drezdenko miasto 172011 Drzewa kolidujg z jezdnig
8 Swierk 30 cm Drezdenko miasto 172011 Drzewa kolidujg z jezdnig
9 Swierk 30cm Drezdenko miasto 172011 Drzewa kolidujg z jezdnig
10 Swierk 64 cm Drezdenko miasto 172011 Drzewa kolidujg z jezdnig
11 Swierk 28.cm Drezdenko miasto 172011 Drzewa kolidujg z jezdnig
12 Swierk 28cm Drezdenko miasto 172011 Drzewa kolidujg z jezdnig
13 Swierk 40cm Drezdenko miasto 172011 Drzewa kolidujg z jezdnig
14 Swierk 35¢m Drezdenko miasto 172011 Drzewa kolidujg z jezdnig
15 Swierk 50 cm Drezdenko miasto 172011 Drzewa kolidujg z jezdnig
16 Swierk 42 cm Drezdenko miasto 172011 Drzewa kolidujg z jezdnig
17 Swierk 55 cm Drezdenko miasto 172011 Drzewa kolidujg z jezdnig
18 Swierk 38.cm Drezdenko miasto 172011 Drzewa kolidujg z jezdnig
19 Swierk 32cm Drezdenko miasto 172011 Drzewa kolidujg z jezdnig
20 Swierk 55 cm Drezdenko miasto 172011 Drzewa kolidujg z jezdnig
21 Swierk 70 cm Drezdenko miasto 172011 Drzewa kolidujg z jezdnig
22 Orzech 85cm Drezdenko miasto 172011 Drzewa kolidujg z jezdnig

Drzewa do wycinki

Strona 6




»Rozbudowa drogi - ul. Pofudniowej w m. Drezdenko”

Drzewa do wycinki

Drzewa do wycinki
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Drzewa do wycinki

5. Zestawienia:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych,

Zagospodarowanie terenu inwestycji obejmuje powierzchnie:

| Powierzchnia jezdni — kostka betonowa typu CEGEA 645m” \

‘ Powierzchnia chodnika — kostka betonowa typu CEGLA 268,0m2 ‘

\ Powierzchnia zjazdéw — kostka typu CEGEA betonowa 42,0m” \

| Powierzchnia terenéw zielonych - 87,0m2 |

| Pobocze nawierzchnia chtonna - EKO-KWADRTA — 87,00 m2 |

6. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajqgcych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sq wymagane,
Zagospodarowanie terenu inwestycji zaprojektowano w oparciu o wymogi zapiséw Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dziatki, na ktérych projektowana jest inwestycja potozone sg w
obszarze o symbolu:
- 11KD-D — ulica dojazdowa.
Wedtug ustalen MPZP, w granicach terenu 11KD-D, ustalono warunki zagospodarowania terenu i ksztat-
towania zabudowy:
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1. szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych od 11 m,
2. elementy wyposazenia ulic,
3. pas zieleni przyulicznej w zaleznos$ci od lokalnych uwarunkowan.

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow lub
gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskgq,

Przedmiotowa inwestycja obejmuje obszar zlokalizowany w granicach zabytkowego zespotu urba-
nistyczno krajobrazowego miasta Drezdenko, wpisanego do rejestru zabytkéw orzeczeniem Wojewddzkie-
go Konserwatora Zabytkéw w Zielonej Go6rze pod nr KOK.I-197/61 z dnia 03.04.1961r. oraz decyzja pod
nr KOK-I-197/61-238-2182/75 z dnia 31.01.1975r.

Na obszarze planowanej inwestycji nie zlokalizowano stanowisk archeologicznych. Jednak w
przypadku ujawnienia podczas robdt ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie , Ze jest
on zabytkiem, nalezy wstrzymac roboty mogace spowodowac jego uszkodzenie lub zniszczenie, zabezpie-
czy¢ odkryty przedmiot oraz miejsce odkrycia oraz niezwlocznie powiadomi¢ o tym wiasciwego woje-
wodzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wdjta, burmistrza lub prezy-
denta miasta, ktéry ma obowiazek w przeciagu 3 dni przekaza¢ powiadomienie wojewddzkiemu konserwa-
torowi zabytkéw.

¢) okreslajqgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie
budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego,

Dziatka objeta wnioskiem o pozwolenie na budowe nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego
— nie jest usytuowana na terenie szkod goérniczych, eksploatacja gérnicza nie wystepuje.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagroZen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami od-
rebnymi;

Projektowane zamierzenie nie bedzie zrédlem emisji zanieczyszczen powietrza atmosferycznego, po-
wstania §ciekOw, zanieczyszczen wod opadowych i nie begdzie zmieniaé stanu gospodarki wodami opado-
wymi.

Inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze chronionym i nie b¢dzie oddziatywata na obszar Natura 2000.

7. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpoZarowej, w szczegolnosci o drogach poZa-
rowych oraz przeciwpoiarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicz-
nymi,

Nie dotyczy.

8. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych;

Realizacja projektowanego obiektu drogowego wymaga uprzedniej rozbidrki istniejace;j

jezdni z kruszywa oraz niewielkiej ilosci kraw¢znika betonowego i nawierzchni chodnika z kostki

betonowej. Rozbidrka istniejacych obiektéw wymaga catkowitego usuni¢cia. Dodatkowo w
zwiazku z poszerzeniem pasa drogowego nalezy wykona¢ przestawienie istniejacych ogrodzen.

9. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Przeanalizowano oddzialywanie obiektu budowlanego w oparciu mi¢dzy innymi o:
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- Tabelanr 113 zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopusz-
czalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

— art. 71 Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
247 z p6zn. zm.).

— wart. 5, ust. 1 wymagan ogélnych zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

—  §77 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z
pozn. zm.).

— art. 34 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pézn. zm.).

- §11, ust. 21 §12 1 §14, §15, §29 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z
pozn. zm.).

Stwierdzi¢ nalezy, ze obszar oddziatywania projektowanej drogi zamyka si¢ na dziatkach objetych inwestycja
planowanych pod pas drogowy.

W istniejgcych granicach pasa drogowego brak jest miejsca na zlokalizowanie ka-
natu technologicznego, oraz nie ma zapewnienia ciggu i powigzan z istniejgcym badz
planowanym kanatem technologicznym w dalszym ciggu pasa drogowego drég gmin-
nych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, kanat technologiczny nie jest przedmiotem ni-
niejszego opracowania.

Projektant:
mgr inz. Radostaw Ostraszewski
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