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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oznakowania rozbudowy drogi — ul. Poludniowe;j
w miejscowosci Drezdenko, na dziatkach pasa drogowego nr 1178, 1618/2, 1197, 1195/3,
1720/1 oraz na dziatkach 1179/12, 1620/5, 1179/15 pod wydzielony pas drogowy — stan
nowy.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest poprawa warunkéw bezpieczenstwa ruchu poprzez dostosowanie oznakowania

pionowego i elementéw bezpieczenstwa ruchu do nowej nawierzchni.
2.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana powiecie Strzelecko-Drezdeneckim, w gminie Drezdenko, w miejscowosci
Drezdenko ul. Potudniowa - dziatki nr - 1178, 1618/2, 1197, 1195/3, 1720/1 oraz na dziatkach podlegajacych
podziatowi 1179/5, 1620/1, 1179/7.

2.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie oznakowania pionowego oraz elementéw bezpieczenstwa ruchu w

obszarze wymiany nawierzchni.

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu - 04.03.2024.

3. Podstawa opracowania

. Umowa z Inwestorem,

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / Dz. U. Nr 207 , poz. 2016 z pdzn. zm.,
e Ustawa z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych / Dz. U. Nr 71, poz.838 z pézn. zm.,

*  Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 43, poz. 430/,

*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw sygnatdow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach. (Dz. U. nr 220, poz. 2181) wraz z zatgcznikami 1, 2, 3, 4,

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w
sprawie znakdw i sygnatow drogowych. (Dz. U. z dnia 12 pazdziernika 2002r.),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdfowych warunkdw

zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,
»  Wizja lokalna,

*  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.



4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

4.1. Stan istniejacy

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Drezdenko, w ciggu ul.
Potudniowej, na dziatkach nr 1178, 1618/2, 1197, 1720/1, 1195/3 stanowigcych pas drogowy
oraz na dziatkach nr 1179/12, 1620/5, 1179/15 pod wydzielony pas drogowy — stan nowy.
Istniejgca droga utwardzona jest ttuczniem, a zjazdy majg nawierzchnie gruntowg. W ciggu drogi
nie ma chodnikéw.

Na catej dtugosci opracowania wystepuja pobocza gruntowe. Wody opadowe z
nawierzchni odprowadzane sg w przylegte tereny zielone. Istniejaca droga posiada zjazdy o
nawierzchniach gruntowych, oraz kanalizacj¢ deszczowg — kd 315.

W okolicy znajduja sig:

budynki ustugowe,

budynki jednorodzinne,

budynki gospodarcze.

4.2 Uzbrojenie terenu

W sasiedztwie projektowanych obiektéw (w okolicy juz istniejacej zabudowy) znajduje si¢ :
- urzadzenia energetyczne,
- urzadzenia gazowe,
- urzadzenia teletechniczne,
- urzadzenia wodno-kanalizacyjne,
- urzadzenia elektryczne.

W ciagu ul. Poludniowej, brak wymaganej szerokosci pasa drogowego w zwigzku z tym
nalezy dokona¢ podziatu dziatek o nr 1179/5, 1620/1 oraz 1179/7. Istniejace ogrodzenia w
obszarze podziatu dziatek nalezy rozebrac i ustawi¢ w linii nowego pasa drogowego, drzewa
nalezy wyciac.




4.3 Zdjecia - stan istniejacy

Zdjecie stanu istniejacego — poczatek opracowania

Zdjecie stanu istniejgcego — koniec opracowani



5.1.

5.2.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Parametry techniczne:

Jezdnia - 105,64m
- kategoria drogi - gminna,
- kategoria ruchu KR-1,
- klasa drogi D (dojazdowa),

- szeroko$¢ 5,00 m,

- pochylenie jednostronne 2%,
- odprowadzenie wod deszczowych z nawierzchni za pomocg projektowanego wpustu do istniejgcej
kanalizacji deszczowe;j.

Zjazdy indywidualne

- szeroko$¢ 4,014,5 m,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1,5:1,5,

- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztaltowania.

Zjazdy publiczne

- szeroko$¢ 5,0 m,

- przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu tukiem R=6,0m,

- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania.
Chodnik

- szeroko$¢ min. 2,0 m,

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2% w kierunku jezdni.

Pobocze

- nawierzchnia z kostki betonowej EKO-KWADRAT,

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%, w kierunku jezdni.

Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia

8 cm kostka betonowa BEHATON - kolor szary

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

15 cm mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2,0

Zjazdy

8 cm kostka betonowa CEGLA — kolor czerwony

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwiazanego C90/3 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

15 cm mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2,0

Chodnik

8 cm kostka betonowa CEGLA - kolor szary + czerwona opaska zgodnie z detalem na rysunkach
nr3.1i13.2

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4



— 10 cm mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2,0

Pobocze

— 8 cm kostka betonowa EKO-KWADRAT

— 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 15 cm podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

— 15 cm mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2,0

6. Istniejace oznakowanie

*  Oznakowanie poziome

BRAK

»  Oznakowanie pionowe:

B-33 — (20km/h) — ograniczenie predkosci

7. Istniejace elementy bezpieczenstwa ruchu

Na przedmiotowym odcinku brak jest elementéw bezpieczenstwa ruchu.

8. Projektowane oznakowanie

*  Projektowane oznakowanie poziome

Prég zwalniajgcy — przejscie dla pieszych wyniesione
P-10 — przejscia dla pieszych- szt.2,
P-25 — prég zwalniajgcy szt. 1 — oznakowanie progu obustronne, .

*  Projektowane oznakowanie pionowe

niezwigzanego C90/3

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano nastepujgce oznakowanie pionowe:

»  Oznakowanie pionowe:

Oznakowanie pionowe wystepuje w postaci znaku:
e A-7 —ustgp pierwszenstwa — 3szt.,
e B43 - strefa ograniczonej predkosci — 1szt.,
e B-44 — koniec strefy ograniczonej predkosci -1szt.,
e D-1-droga z pierwszenstwem — 2szt.,

e D-6 — przejscie dla pieszych,

Projektowane oznakowanie pionowe przedstawiono na planie sytuacyjnym zgodnie z legendom.

9. Podstawowy zakres robot

Ustawienie oznakowania pionowego w tym:

- oznakowanie prowadzonych robot,

- roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie miejsc wbudowania znakow,
- ustawienie stupkéw z rur stalowych,

- przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupkow.

0/31,5

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ustaleniami

projektowymi. Szczegotowe wymagania dotyczace robot podano w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
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Wysokos¢ umieszczania znakow kategorii A, B, C, D, F, G

Znaki_pionowe nalezy stosowac i ustawia¢ zgodnie z zafgcznikami _nr 1,2,3,4 do Rozporzgdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakdw sygnatow

drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz. U. nr
220, poz. 2181) — opracowanie jest dostepne u Zarzadcy drogi

10. Uwagi ogdine

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami,
uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi, zastawieniami i specyfikacjami technicznymi. Wyznaczenie linii
ozankowania poziomego i lokalizacje znakéw pionowych wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym. Wbudowanie
elementéw powinno by¢ zgodne z uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi i specyfikacjami technicznymi.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg niniejszego opracowania powinny by¢ przeprowadzone na

podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

Opracowat:

Radostaw Ostraszewski



