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zimowego utrzymania drog powiatowych na terenie
Powiatu Pilskiego na sezon 2023/2024
(standard I11 — V1)
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1. Podstawa prawna zimowego utrzymania drog:

— ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645,
z pbzn.zm.);
— ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach

(Dz.U. 2 2023, poz. 1469, z p6zn.zm.).

2. Wstep

Zimowe utrzymanie drog — to prace majace na celu zmniejszenie lub ograniczenie
zaktocen ruchu drogowego wywotanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak $§lisko$¢
zimowa czy opady $niegu.

Do zimowego utrzymania drog zalicza si¢ dziatania organizacyjno-techniczne
realizowane przez shuzby Powiatowego Zarzadu Drog w Pile 1 przedsigbiorstwa
wykonawcze, w tym:

— usuwanie $niegu z drég powiatowych,
— usuwanie 1 zapobieganie S$liskoSci zimowej poprzez stosowanie topnikdéw

do odladzania jezdni (mieszanek piaskowo-solnych).

Pojecia ogolne:

— Snieg luZny — jest to nie usunigty lub pozostaly na nawierzchni po przejsciu ptugow
$nieg, ktory nie zostat zageszczony pod wptywem ruchu kotowego;

— Snieg zajeidZony — jest to nieusuniety lub pozostaly na nawierzchni po przejsciu
ptugoéw $nieg, ktory zostal zageszczony, ale nie stal si¢ zlodowaciaty;

— nabdj snieZny — jest to nieusuni¢ta zlodowaciata lub ubita warstwa $niegu o znacznej
grubosci, przymarznig¢ta do nawierzchni jezdni,

— bloto posniegowe — jest to topniejacy $nieg pozostaly na nawierzchni po przej$ciu
phugdw 1 posypaniu jej srodkami chemicznymi;

— gololed? — jest to rodzaj §liskosci zimowej powstalej w wyniku utworzenia si¢
warstwy lodu o grubosci do 1,0 mm na skutek opadu mgly roszacej, mzawki
lub deszczu na nawierzchnig¢ o ujemnej temperaturze;

— lodowica — jest to rodzaj sliskosci zimowej powstalej w wyniku utworzenia si¢
warstwy lodu grubosci do kilku centymetréw z zamarznigcia nieusuni¢te]

z nawierzchni wody pochodzacej ze stopnienia $niegu, lodu lub opadu deszczu;



— sliskos¢ posniegowa — jest to rodzaj Sliskosci zimowej powstatej w wyniku zalegania

na jezdni przymarzajacej do nawierzchni pozostatosci nie usunigtego ubitego $niegu,

pokrywajacego ja catkowicie lub czesciowo warstwa 0 grubosci kilku milimetrow;

— szron — jest to osad lodu majacy krystaliczny wyglad. Szron powstaje w procesie

bezposredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze ponizej 0°C.

— szad? — jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych

pecherzykami powietrza, powstajacy z naglego zamarzania przechtodzonych kropli

siecig drog o dlugosci 418,629 km.

wody.
3. Standardy utrzymania dr6g powiatowych
Zarzad Powiatu w Pile zarzadza
Drogi te potozone sg na terenie 9 gmin wchodzacych w sktad powiatu.
Z zimowego utrzymania wytaczono ulice i drogi utrzymywane w II standardzie.
Sie¢ drog powiatowych objetych niniejszym planem liczy 372,895 km.
Drogi te podzielone zostaty na trzy standardy utrzymania tj.:
— 1l standard
— 1V standard,
— V standard,
— VI standard.
Ponizsza tabela przedstawia przyjete przez Powiat standardy

w ramach tych standardow odstepstwa:

1 dopuszczalne

. . Dopuszczalne odstepstwa od standardu
Lp. | standard Opls stanu utrzymania od stwierdzenia
' drogi dla danego standardu po ustaniu opadow $niegu Lo
wystapienia zjawisk
1. 3 Jezdnia od$niezona na calej - luzny — 6 godz. - gotoledz - 6 godz.
szerokosci. I posypana na catej - $nieg zajezdzony utrudniajacy ruch - §lisko$¢ posniegowa - 8 godz.
dhugosci i szeroko$ci wystepuje - lodowica - 6 godz.
- jezyki $niezne - wystepuja
- zaspy - do 6 godz.
2. 4 Jezdnia od$niezona na catej - luzny - 8 godz. W miejscach wyznaczonych:
szerokosci. - .Za]eZ(‘:iZ’OI.Iy.- wystepuje ' - gololed? - 8 godz.
- jezyki $niezne - wystepuja .
. . - po$niegowa - 10 godz.
Jezdnia posypana na odcinkach - zaspy - do 8 godz. :
. e, - lodowica - 8 godz.
decydujacych o mozliwosci ruchu.
Dopuszczalne przerwy
w komunikacji do 8 godz.
3. 5 Jezdnia od$niezona, w miejscach zasp | - luzny - 16 godz. W miejscach wyznaczonych:
odsniezony co nagmmej_geden pas - zaje’z.drzo.n)f - wystepuje - gololed? - 8 godz.
ruchu z wykonaniem mijanek. - nabdj $niezny - wystepuja Tl
. - $liskos¢ — 8 godz.
- zaspy - wystepuja do 24 godz.
Jezdnia posypana na odcinkach .
decydujacych o mozliwos$ci ruchu. Dop \szCZ8 S1¢ Przerwy
’ w komunikacji do 8 godz.




6 Jezdnia za$niezona. - luzny - wystgpuje W miejscach wyznaczonych:
- zajezdzony - wystepuje
Prowadzi si¢ interwencyjne - nabdj $niezny - wystepuje
odsniezanie w zaleznosci od potrzeb. - zaspy - wystepuja do 48 godz.

- wszystkie rodzaje §liskosci
po od$niezeniu - 2 godz.

Jezdnia posypana po ods$niezeniu
W miejscach wyznaczonych przez
zarzad drogi.

Podstawowym Kryterium zaliczania drog do poszczegdlnych standardow jest:

rodzaj nawierzchni jezdni,
nate¢zenie ruchu drogowego liczone w pojazdach rzeczywistych na dobe,
funkcja drogi,

rodzaj komunikacji.

Zgodnie z tymi kryteriami dokonano podziatu drog w oparciu o przyjete standardy wedtug

zatgcznika nr 1 do planu ZUD.

Wykaz wszystkich miejsc przewidzianych do posypywania $rodkami chemicznymi

okresla zatacznik nr 2 do planu ZU.

Opisane standardy wyznaczaja roéwniez kolejnos¢ dziatan Wykonawcow

zwigzanych z zimowym utrzymaniem drog.

W standardzie:

Il utrzymywane jest 36,330 km
IV utrzymywane jest 80,084 km
V utrzymywane jest 238,669 km
VI utrzymywane jest 17,812 km

Dziataniami zwigzanymi z usuni¢ciem $liskosci na drogach objete jest lacznie

125,188 km drog powiatowych.

Drogi gruntowe podlegaja wylacznie od$niezaniu.




4. Organizacja ruchu

Na terenie Powiatu Pilskiego cato$¢ prac zwigzanych z zimowym utrzymaniem drog

zlecona jest firmom zewnetrznym.

4.1. Odsnieianie — ma na celu usunigcie $niegu z jezdni oraz obiektéw

4.2.

towarzyszacych  (zatoka autobusowa). Zakresy prac  prowadzonych
przy odsniezaniu oraz technologia robdt wynika z obowigzujacych standardow
utrzymania drog, warunkow atmosferycznych oraz aktualnego stanu drog.
W przypadku dtugotrwatego wystgpowania skrajnie niekorzystnych warunkow
pogodowych, takich jak zawieje 1 zamiecie $niezne, niwelujace -efekty
od$niezania drog, osiggniecie 1 utrzymanie przyjetego standardu moze by¢
trudne. Organizacja pracy dostosowana wtedy bedzie do warunkow
pogodowych. Dopuszcza si¢ wtedy odstgpstwa od przyjetych standardow
1 od$niezanie tylko jednego pasa ruchu.
Przy intensywnych opadach $niegu i silnych wiatrach powodujacych zawieje
1 zamiecie $niezne, jednostki drogowe koncentrowaé beda swoja dziatalno$¢
na drogach o duzym znaczeniu dla ruchu. Jednostki drogowe beda
przystepowaty do pracy po wystapieniu niekorzystnych zjawisk na nawierzchni
drog.
Likwidacja sliskosci.
Usuwanie 1 fagodzenie skutkéw S$liskosci zimowej odbywalo si¢ bedzie
w wyznaczonych w planie miejscach. Miejscami tymi beda: tuki poziome,
tuki pionowe o spadku >4%, skrzyzowania z drogami 0 nawierzchni twardej,
przystanki komunikacji publicznej oraz przejazdy kolejowe i obiekty mostowe.
Do posypywania miejsc niebezpiecznych stosowane beda:
— chlorek sodu NaCl wg PN-86/C-84081/02.

Glowne wymagania dla soli drogowej sg nast¢pujace:

e zawarto$¢ NaCl — min. 90%,

e zawartos$¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie — max 8%,

e zawarto$¢ wody — max 3%,

e zawarto$¢ zelazocyjanku potasowego — 20 mg/kg.
— piasek o uziarnieniu do 2 mm wg PN-B-11113:1996,
— kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia

ubitego $niegu) wg PN-B-11111:1996.



Kruszywo stosowane do uszorstniania nawierzchni nie powinno by¢ zbyt
tamliwe, nie moze ono zawiera¢ zanieczyszczen ilastych i gliniastych.
Usuwanie $lisko$ci na drogach powiatowych powiatu pilskiego odbywato si¢
sprz¢tem wiasnym Wykonawcy przy uzyciu wilasnej mieszaniny soli i piasku,
z 25% udziatem soli.
Materiaty uszorstniajace oraz sol skladowane beda w pryzmach, na placach
sktadowych Wykonawcy.

4.3. Sprzet do zimowego utrzymania drég.
Sprzet do zimowego utrzymania drog winien by¢ przygotowany na poczatku
sezonu w takim stopniu, aby moégl by¢ gotowy do podjecia akcji na drodze
0 godzinie ustalonej z dyzurnym Powiatowego Zarzadu Drog w Pile, biorgcym
udzial w zimowym utrzymaniu drog.
Nosniki plugéw odsnieznych powinny mie¢ zamontowane plugi czotowe.
Pojazdy samochodowe uzywane do wykonywania prac przy odsniezaniu drog
1 usuwaniu $liskosci zimowej powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnat

Swietlny barwy zottej.

5. Wprowadzenie i odwolanie dyzurow

5.1. Z chwilg wystgpienia niekorzystnych warunkow pogodowych w Powiatowym
Zarzadzie Drog w Pile wprowadzone zostang dyzury osob bioracych udziat
W zimowym utrzymaniu drég.

Celem dyzuréow bedzie zbieranie informacji o stanie warunkow pogodowych
na terenie powiatu, stanie nawierzchni drég oraz prognozach
meteorologicznych.

Informacje o stanie drog uzupelnione bgda na podstawie objazdéw drog
powiatowych.

Wprowadzenie i odwotanie dyzuréw nastepuje na podstawie decyzji dyrektora
Powiatowego Zarzadu Drog w Pile.

Miejscem pelnienia dyzurow jest siedziba Powiatowego Zarzadu Drég

w Pile, ul. Mtodych 78. Kontakt telefoniczny - 67 349 08 83 w godz. 730-15%.



5.2. Wykaz os6b odpowiedzialnych na zimowe utrzymanie drog w PZD w Pile.

Lp. Imie i Nazwisko Stanowisko tel. kontaktowy

1. | Artur Bak Dyrektor Powiatowego Zarzadu | tel. kom 538 475 688
Drog w Pile

2. | Adam Pawtowski Starszy Inspektor w Powiatowym | tel. kom. 604 782 577
Zarzadzie Drog w Pile

3. |Jerzy Dudzien Starszy Inspektor w Powiatowym | tel. kom. 662 088 116
Zarzadzie Drog w Pile

5.3. Wykaz samochodéw do nadzoru:

Numer Osoba odpowiedzialna
Lp. | Marka samochodu ; . : .
rejestracyjny za prowadzenie akcji
1. | Dacia Duster PP 9777E Artur Bak
2. | Dacia Duster PP 3330K Adam Pawlowski
Jerzy Dudzien

6. Prowadzenie robot

6.1.

6.2.

6.3.

Zimowym utrzymaniem drog powiatowych kieruja bezposrednio dyzurni
Powiatowego Zarzadu Drog w Pile.

Dyzurni PZD utrzymuja staly kontakt telefoniczny z Wykonawcami ustug
zimowego utrzymania drog.

DyZzurni zobowigzani sa do prowadzenia dziennika dyzuréw, w ktoérym
odnotowujg czas trwania akcji zwalczania §liskosci, od$niezania, zakresu

wykonanych ustug oraz iloSci wykorzystywanego sprzetu.

7. Wykonawca s$wiadczacy uslugi w zakresie zimowego utrzymania drog
powiatowych

Nazwa Wykonawcy Rodzaj sprzetu Tlo$¢ sprzetu Telefon

Zalaczniki:

1. Podziat drég w oparciu o przyjete standardy.

2. Wykaz wszystkich miejsc przewidzianych do posypywania srodkami chemicznymi.




