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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA
1 DANE OGOLNE

1.1

1.2

1.3

1.4

2
2.1

2.2

Inwestor:

GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI
UL. GRUNWALDZKA 20;
83-000 PRUSZCZ GDANSKI

Lokalizacja:

UL. 10 Lutego 2, 4, 6, 8
83-000 PRUSZCZ GDANSKI
Dz. nr:10/29; 10/17; obreb: 0013 jedn. ewidencyjna.: 220401_1

Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2022
poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U.2022 poz. 1679)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm)

Opinia Geotechniczna

Normy branzowe, przepisy i wymagania zwigzane z tematem opracowania,

Prawo budowlane- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz.U.2021 poz. 2351)

Uchwala nr: XXI1/249/2004 Rady Miasta Pruszcz Gdanski z dnia 27 pazdziernik 2004 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz
Gdanski ul. Spokojna, Cicha.

Branzowe warunki techniczne

Wypis i wyrys z rejestru gruntéw

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla realizacji
zamierzenia budowlanego odwodnienia terenu wraz z izolacjg przeciwwilgociowg fundamentéw
dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na terenie dziatki nr: 10/29, obreb 0013, jednostka
ewidencyjna.: 220401_1

Niniejsze opracowanie nie odpowiada wymaganiom stawianym projektowi wykonawczemu.
Rozwigzania zamienne w stosunku do niniejszego projektu budowlanego, wykonane w ramach
projektu wykonawczego, wymagaja akceptacji projektantéw niniejszego opracowania w ramach
nadzoru autorskiego.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

Polozenie dzialki i uksztaltowanie terenu

Teren dziatki opada w kierunku wschodnim i lezy na wysokosci ok. 20.29 m n.p.m. — 22.13 m
n.p.m. Dziatki 10/29, 10/17; polozone sag w Pruszczu Gdafiskim, , Obrgb:0013, jednostka
ewidencyjna: 220401_1 1 stanowi wtasno$¢ Inwestora.

Istniejaca zabudowa

Dziatka przeznaczona pod inwestycje jest zabudowana czterema budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi dwukondygnacyjnymi z podpiwniczeniem. Na dziatce zlokalizowane s3 sieci i
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przytacza wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, cieplownicze;j,
teletechnicznej i energetycznej. Teren jest czgSciowo urzadzony alejami chodnikowymi, oraz
elementami matej architektury

2.3 Istniejace uksztaltowanie terenow zielonych

Na dziatce zlokalizowana jest zielen niska w postaci krzewdw oraz zielen wysoka w postaci
drzew lisciastych

2.4 Uklad komunikacyjny

Dziatka jest wiaczona do drogi publicznej o numerze dziatki 10/17 oznaczong na rysunku
MPZP jako 1.2 KD- tereny o przeznaczeniu ulicy klasy D — dojazdowa.

2.5 Istniejace uzbrojenie terenu

Na dzialce zlokalizowane sg sieci i przylacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, gazowej, cieplowniczej, teletechnicznej i energetyczne;j.

2.6 Rozbiorka obiektow istniejacych
Na dziatce nie ma obiektéw przeznaczonych do rozbiérki
2.7 Obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania.

Wszystkie obiekty na dziatce przeznaczone sg do dalszego uzytkowania

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI

3.1 Sieciiurzadzenia uzbrojenia terenu.

Instalacje 1 uzbrojenie terenu zaprojektowane zostang zgodnie z warunkami technicznymi i opiniami
wydanymi przez zarzadcéw sieci kanalizacji deszczowe;j .

3.1.1 Instalacja zewnetrzna i przylacze kanalizacji deszczowej

Budynek nr:2

W celu odprowadzenia wéd opadowych z dachu budynku poprzez rury spustowe oraz z przepompowni
wod opadowych (zbierajaca wody z drenazu opaskowego budynku) zaprojektowana zostata instalacja
kan. deszczowej DN 160 odprowadzajace w/w do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na
dziatce nr: 10/29 poprzez nowoprojektowang studnie osadnikowa KD2_1 DN1200 bet.

Budynek nr:4

W celu odprowadzenia wéd opadowych z dachu budynku poprzez rury spustowe oraz z przepompowni
wod opadowych (zbierajaca wody z drenazu opaskowego budynku) zaprojektowana zostata instalacja
kan. deszczowej DN 160 odprowadzajace w/w do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na
dziatce nr: 10/17 poprzez nowoprojektowang instalacje DN160 oraz studnie osadnikowg KD2_D1,
KD2_D2 DN1200 bet. do istniejacej studni betonowej K4_D_istn w ulicy 10 Lutego

Budynek nr:6

W celu odprowadzenia wéd drenazowych z przepompowni wéd opadowych (zbierajaca wody z drenazu
opaskowego budynku) zaprojektowana zostata instalacja kan. deszczowej DN 160 odprowadzajace w/w
do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dzialce nr: 10/29 poprzez istniejacg studnie
osadnikowg K6_D_istn.

Budynek nr:8

W celu odprowadzenia wdd drenazowych z przepompowni wéd opadowych (zbierajaca wody z drenazu
opaskowego budynku) zaprojektowana zostata instalacja kan. deszczowej DN 160 odprowadzajace w/w
do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dzialce nr: 10/29 poprzez istniejacg studnie
osadnikowg K8_D_istn.

Obliczenia ilosci wod deszczowych z dachu dla budynkéw 2,4,6,8:
- powierzchnia dachu: 226 m?
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- wsp6tczynnik sptywu: w=1.0
dm?

- natezenie deszczu miarodajnego: q = 174 ha

- ilo$¢ budynkéw: 4 szt.

Obliczenie przeptywu wod deszczowych dla pojedynczego budynku:
3

= 39,33 —
S

d = 174x1.0 x 228
Qd =174x1.0 x 7555

Obliczenie ilosci wody z drenazu opaskowego dla pojedynczego budynku:
- dtugos¢ drenazu: 75mb
- przyjeto $redni doptyw wody do 1mb drenazu: 0,012 dm*/s*m

dm?3 dm?3
Qr =75m = 0,012 =0,9
S*m s

Laczny odptyw ze zlewni:

3 3

dm m
Qc=4%(39,33+0,9) = 160'9ZT

S

3
[lo$¢ wdd opadowych przy natezeniu deszczu 174 j*% w ciagu 15 min.

dm?3
Qc15 =15*60 * 160,92 T = 145m3

Po odkopaniu $cian fundamentéw nalezy wykona¢ sprawdzenie naporu wody drenazowej, w
przypadku zwiekszonej ilosci nalezy bezwzglednie poinformowac¢ projektowana i dokona¢ korekty
doboru przepompowni.

3.1.2 Instalacja zewnetrzna drenazu opaskowego

Wody zbierane przez drenaz odprowadzane beda do kanalizacji deszczowej. Przewidziano ciag
drenarski prowadzony na poziomie posadowienia budynku — drenaz dolny.

Drenaz zostanie wilaczony do studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej — zgodnie z czgécia
rysunkowg projektu.

Drenaz wykona¢ z rur drenarskich, filtracyjnych 125 PVC z filtrem z wt6kna syntetycznego. Rury
PVC-U drenarskie wyprodukowane zgodnie z: PN-C-89221:1998+Az1:2004 Rury z tworzyw
sztucznych. Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu (PVC-U). Rury
drenarskie nalezy uktada¢ ze spadkiem 5-7 %o w kierunku studni odbiorczej. Taki spadek zostat
zaprojektowany zaktadajac, ze ré6znica pomi¢dzy poziomem posadzki w piwnicy a dolng krawedzia
fundamentu wynosi 25cm. Jezeli po odkryciu $cian fundamentowych réznica ta bedzie wigksza niz 25
cm to wowczas mozna w porozumieniu z projektantem odpowiednio zwiekszy¢ spadek podluzny
drenazu. Projektowany drenaz w kazdym miejscu jest usytuowany ponizej posadzki piwnicy natomiast
powinien w kazdym miejscu znajdowac si¢ powyzej krawedzi posadowienia fundamentéw. Rurociagi
drenarskie powinny by¢ ukladane w okresie wystgpowania najnizszych stanow wody gruntowej, a
zasypywanie rowkow potaczone z wapnowaniem (1-2 kg/mb).

Posadowienie rur drenarskich ,drenaz dolny” w kazdym przypadku powyzej obszaru parcia
fundamentu. Ciag drenarski powinien by¢ ze wszystkich stron obsypany zwirem ptlukanym o
uziarnieniu 8/16 mm. Nalezy przyja¢ zasad¢ wykonywania obsypki - frakcja o najwigkszym
uziarnieniu przy rurze drenarskiej, im dalej tym frakcje o mniejszym uziarnieniu.
Warstwa zwiru powinna wynosic:

min. 15 cm pod rurg drenazowa i z boku rury,

min. 30 cm nad rurg drenazowa.

Rure wraz z warstwami zwiru nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ tzw. geowldkning tj. specjalna
syntetyczng tkaning przepuszczalng dla wody, ale stanowigca szczelng barier¢ dla piasku i mutu.
Geowldknina chroni drenaz przed zamuleniem i przenikaniem w jego poblize korzeni roSlin.
Uktadamy ja owijajac warstwy zwiru z zaktadem min. 10 cm.
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Studzienki rewizyjne projektuje si¢ jako inspekcyjne PVC 425, przeznaczone do drenazu. Wlaczenia
rur do studni za pomoca wycinania otworéw na odpowiednich rzednych z montazem systemowych
uszczelek do studzienek drenarskich.

Kompletna studzienka inspekcyjna PVC powinna sktada¢ si¢ z: dna systemowego, rury trzonowej
karbowane;j, teleskopu zakonczonego odpowiednia pokrywa zeliwng oraz pier$cieni uszczelniajacych.
Rura teleskopowa powinna by¢ zagltebiona w rurze trzonowej na gtebokos$¢ min. 20 cm.

W uzbrojeniu studzienek zastosowa¢ wilazy zeliwne w klasie obcigzen B125 w miejscach zielonych i
ruchu pieszych oraz wtazy zeliwne w klasie obcigzen D400 w miejscach ruchu pojazdéw. W drogach
i chodniku stosowa¢ wilazy z zamkami. Stosowaé wilazy zeliwne bez otworéw w celu eliminacji
zamulania drenazu osadami z powierzchni terenu.

Wszystkie wlazy studni montowanych w terenach zielonych nalezy obrukowaé kostka drogowa i
opasa¢ obrzezami. Studnie na czas budowy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami np.
ptytami odcigzajacymi, w miejscu wjazdu dla obstugi placu oraz przewidywanego ruchu w ramach
budowy.

Montaz studzienek wykona¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu. Na wylotach rur
grawitacyjnych do studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej montowa¢ klapy zwrotne koncowe.
Kontrola prawidlowej budowy nalezy wykona¢ poprzez:
1. Kontrole rowkéw drenarskich polegajaca na sprawdzeniu:
rozstawu saczkow,
dtugosci rurociggéw,
glebokosci rurociagéw,
spadku rurociggéw (odchylenie osi max. 30 mm na dlugosci maksymalnie 20 m).
2. Kontrole utozenia rurociggdéw oraz zabezpieczen filtracyjnych i zasypki rurociagu.
3. Kontrole potaczen i budéw drenarskich.

3.1.3 Przepompownia wdd drenazZowych

W miejscach wskazanych w czgsci rysunkowej projektu jako PP2, wykona¢ przepompownie wod
deszczowych zanieczyszczonych w studzience z tworzywa typu 425. Kompletne urzadzenie
pompowni powinno sktada¢ si¢ ze zbiornika wykonanego poprzez szczelne polaczenie rury
karbowanej z PVC-u o $rednicy 425/477 mm z dnem PP, wewnatrz zbiornika z zamontowana
instalacja ttoczng z PE z armatura odcinajaca i zwrotng oraz pompa zatapialng z wylacznikami
ptywakowymi, sterujacymi pracg pompy oraz szafke zasilajgco-sterujacag. Do przepompowni
wykona¢ instalacj¢ wentylacji w postaci kominka wywiewnego dn 50 mm wyprowadzonego ponad
teren w poblizu pompowni w terenie zielonym oraz wyjscia kabli elektrycznych ze zbiornika.
Zastosowa¢ pompy do przetlaczania wody lekko zabrudzonej bez domieszek wtdknistych.
Wewngetrzna instalacj¢ ttoczng wykonac z rur PE o srednicy DN50. Na instalacji ttocznej zainstalowaé
zawOr odcinajacy i zawor zwrotny. Instalacja ttoczna pompowni zakonczy¢ bosym koncem rury, w
celu umozliwienia podtaczenia zewnetrznej sieci ttocznej ksztattkami lub ksztaltkami zaciskowymi.
Elementy armaturowe musza by¢ dostepne z poziomu terenu w celu swobodnej eksploatacji i
serwisowania. Odcinek tloczny wykona¢ z rur DN50 PE100 SDR17.

3.2 Izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych

W celu wykonania izolacji pionowej i drenazu opaskowego nalezy po obwodzie budynku wykonaé
recznie wykop waskoprzestrzenny, umocniony o szerokosci 85cm (zgodnie z zaleceniami KNR 2-01,
tablica0008/str. 111). W Zadnym miejscu wykop nie moze by¢ wykonany ponizej dolnej krawedzi
fundamentu budynku.

Gtebokos¢ wykopéw: do 3,50m

Sposéb wykonania izolacji pionowej:
* Odstonigte mury nalezy oczysSci¢ przez szczotkowanie i wysuszy¢ poprzez nadmuch cieptego
powietrza
* Wykona¢ konieczne naprawy i uzupetnienia cegiet, fug itp.
* Po naprawach i uzupelnieniach na oczyszczone S$ciany nalezy nanie$¢ S$rodek gruntujacy,
wczes$niej nanie$¢ zaprawe wyréwnujacg powierzchnig,
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* Wykona¢ izolacje bitumiczna, dwuwarstwowa stanowigca najwazniejsza izolacjg
przeciwwilgociowsa. Warstwe bitumiczng sktadajacg si¢ z dwoch warstw naktada¢ zgodnie z
instrukcja producenta, gr. 2x4mm lub o réwnowaznych wtasciwosciach.

Uwaga: izolacja bitumiczna nie moze w swoim skladzie posiada¢ rozpuszczalnikow
wchodzacych w reakcje ze styropianem

* Na natozong izolacj¢ przeciwwilgociowa zamocowaé warstwe ochronng dla bitumicznej izolacji
wykonang ze styropianu ekstrudowanego o grubos$ci 10 cm. Warstwa styropianu ekstrudowanego
bedzie rownoczesnie warstwa ocieplajaca sciany fundamentowe.

* Na warstwe ocieplenia §cinany fundamentowej nalezy nanies¢ zaprawe klejowa z wtopiong siatka
zbrojeniowa.

* Nastepnie, nalezy zamocowal folie kubetkowa w celu zwigkszenie wentylacji $cian
fundamentowych z zamocowaniem zakonczenia folii na poziomie drenazu opaskowego. G6rna
krawedz folii kubetkowej i styropianu przykry¢ warstwa geowidkniny i na t¢ geowtdkning utozy¢
warstwe grubo$ci 10 cm wykonang z otoczakéw (rys. nr S-02, przekrdj 1-1). Wykop zasypaé
ziemia z wykopow z zaggszczeniem.

* Powyzej terenu $ciang nalezy wykonczy¢ cokotem np. tynk mozaikowy

3.3 Projektowane uksztaltowanie terenu i dzialki

Nie dokonuje si¢ niwelacji w istniejagcym uksztaltowaniu terenu i nie dokonuje si¢ naturalnego
kierunku sptywu wéd opadowych.

3.4 Projektowany uklad zieleni.

Dziatka jest urzadzona pod katem zagospodarowania zieleni. Nie projektuje si¢ dodatkowej
zieleni.

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
¢ Powierzchnia dziatki nr: 10/29 : 0.6211 ha

5 INFORMACJE I DANE

5.1 Warunki wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania terenu

* Daziatka 10/29, Obreb: 0013, jednostka ewidencyjna: 220401_1, potozona jest na terenie, ktéry
zgodnie z miejscowym planem UCHWALA NR XXV/249/2004 RADY MIEJSKIEJ Pruszcz
Gdanski z dnia 27.10.2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Pruszcz Gdanski, z p6zniejszymi zmianami oznaczony jest symbolem MW.10 - Ustala
si¢ przeznaczenie terendw na zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng.

* Ustalenia MPZT w zakresie odprowadzenia wéd opadowych: §24 pkt.11. Infrastruktura
techniczna ppkt: ¢ ,,odprowadzanie wéd opadowych: do projektowanego kolektora deszczowego
w ulicy oznaczonej na rysunku planu jako KD.02.L, tj. ul. Ciche;j,”

5.2 Ochrona zabytkow:

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na terenie strefy ochrony konserwatorskiej i
archeologiczne;j.

5.3 Wplyw eksploatacji gorniczej:
Na terenie dziatki nie wystepuje wplyw eksploatacji gérnicze;j.
5.4 Zagrozenia dla Srodowiska i ochrony zdrowia:

Inwestycja nie generuje zagrozen. Obiekty wykonane zostang z materialéw 1 elementéw
niemajacych szkodliwego wplywu na $rodowisko. Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢
wystapienia zmian negatywnych skutkéw inwestycji na §rodowisko naturalne w stosunku do
stanu obecnego.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdézn. zm)
projektowana inwestycja polegajaca na budowie zewnetrznej kanalizacji deszczowej, drenazu
opaskowego wraz z izolacja przeciwwilgociowa S$cian fundamentowych dla budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych nie zalicza si¢ do przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko.

W zwiazku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1029
z pézn. zm.) nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na §rodowisko
i nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o §rodowiskowych uwarunkowaniach.

5.5 Prawo wodne:

Aktualny teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi
zgodnie z MPZT

5.6 Ochrona przyrody:

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze objetym ochrong przyrody jak np. park
krajobrazowy.

6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE], W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa oraz nie zmienia warunkéw ochronny przeciwpozarowej
budynku.

7 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKAC]I, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotowa inwestycja jest obiektem o charakterze liniowym, prostej konstrukcji. Warunki
gruntowo wodne sg proste. Obiekt zaliczany jest do I kategorii geotechniczne;j.

7.1 Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopow:

Masy ziemne pozyskane z wykopéw nie wykorzystane podczas prac ziemnych zostang
wywiezione na sktadowisko odpadéw.

7.2 Odwodnienie wykopu:

Przy wykonywaniu wykopéw po obrysie budynku przyjeto, ze w wykopach pojawig sie
miejscowe saczenia wody gruntowej. Odwodnienie wykopéw nalezy zapewni¢ poprzez
wykonanie w dnie wykopu rowkéw odwadniajacych i odprowadzanie wod gruntowych do
tymczasowo zabudowanej studzienki z PE, DN425. Na doptywie do studzienki odwadniajacej
utozy¢ worki jutowe (np. 2 szt.) wypetnione zwirem w celu zatrzymywania piasku sptywajacego
z wodg odprowadzang z dna wykopu. W studzience odwadniajacej zamontowaé pompe¢
zatapialng do wéd zanieczyszczonych i naptywajacag wode odpompowywac na teren Inwestora
lub do kanalizacji deszczowej po uzyskaniu zgody wiasciciela tej kanalizacji deszczowe;j.

Zabronione jest odprowadzanie odwodnienia wykopow do istniejacej kanalizacji sanitarne;.

* Grunty stanowigce nadmiar nalezy wywiez¢ na teren wskazany przez Inwestora.

* Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie do ochrony przed wodami opadowymi
gruntéw przeznaczonych do ponownej zabudowy.

* Usytuowanie istniejacego uzbrojenia terenu przedstawione na zalaczonym planie sytuacyjnym
(rys. nr S.02) jest orientacyjne. W celu doktadnego usytuowania istniejgcego uzbrojenia nalezy
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wykonaé¢ przekopy kontrolne. Przekop kontrolny wykonywac pod nadzorem wiasciciela
uzbrojenia. Przekop kontrolny ponizej glebokosci 0,40 m wykonywac bez uzycia kilofow.

* Napotkane w wykopie uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (kable
elektryczne zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie rur dwudzielnych).

* Po zakonczeniu budowy teren uporzadkowac.

INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego zamyka si¢ w granicach dziatki nr 10/29;10/17 obreb
0013 Pruszcz Gdanski , na podstawie:
- Prawo budowlane- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz.U.2021 poz. 2351)

9

UWAGI KONCOWE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z opisem technicznym, dokumentacja oraz przekazanymi
zatacznikami

Calos$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano Montazowych — cze$¢ 11 oraz instrukcjami i DTR producentéw materiatéw i
urzadzen. Wszystkie zastosowane wyroby musza posiada¢ aktualng aprobate techniczng do
stosowania w budownictwie.

Zmiany nieistotne okreslaja przepisy warunkéw technicznych i zakres tych zmian nie ma
znaczenia dla procesu inwestycji a jednostka projektowa zmiany te dopuszcza po zajeciu
odpowiedniego stanowiska Inwestora, jednakze jednostka projektujaca zastrzega sobie prawo
analizy przedmiotu zmiany w stosunku do parametréw technicznych jak i miejsca wbudowania
elementéw zamiennych.

Wszelkie urzadzenia i instalacje nie ujete w dokumentacji graficznej a ujgte w opisie technicznym
i w zestawieniach oraz w zalgcznikach traktowane sg jako okreslone do wykonania w przedmiocie
zamdwienia Inwestora.

Opis techniczny jest nadrzednym dokumentem w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju rozwigzan
technicznych dotyczacych projektowanych instalacji.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatéw i urzadzen niz podane w dokumentacji
projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Zmiana materialéw przed zastosowaniem wymaga zaakceptowania ich przez nadzor autorski i
inwestorski. Koszty zmian materiatéw ponosi strona wprowadzajaca zmiany

PROJEKTANT 07.2022r.
Arkadiusz Stachurski
upr. nr 2687/GD/86

w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
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SPRAWDZAJACY 07.2022r.
Stefan Kutaga
upr. nr POM/0021/PWQ0S/03

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczen

(podpis)
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