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Geowtdknina klasy 5

obsypka zwirowa
32-63mm

Rura drenarska z filtrem
DN100

set:

§7597°47°47°97°47* 478
R>4c

wykoriczenie cokotu np. tynk mozaikowy
zaprawa klejowa z wtopiong siatkg zbrojeniowg
polistyren XPS klejony

hydroizolacja gr. 2x4mm

Srodek gruntujgcy rozciericzony z wodg 1:1
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IZOLACJA PIONOWA - zuzycie materiatow

WARSTWA GRUBOSC ZUZYCIE
. . rozcienczony z
gruntowanie podfoza woda 1:1 0,2 kg/m2
3 mm 4,5 kg/m2
hydroizolacja pionowa

typu Sredniego 3 mm 3,9 kg/m2
4 mm 3,2 kg/m2
klejenie ptyt polistyrenowych 1,5mm 1,0 kg/m2
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hydroizolacja

gr. 2x4mm
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(Nazwa
zamierzenia
budowlanego)

Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
drenazu opaskowego wraz z izolacjg przeciwwilgociowg $cian
fundamentowych dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

(Tytut rysunku)

Przekroj przez $ciane fundamentowq - drenaz
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SPRAWDZAJACY upr. nr POM/0021/PWOS/03

BRANZY w specjalnosci instalacyjnej

SANITARNE] w zakresie sieci, instalacji i urzadzer wodociagowych,

kanalizacx'nxch cieelnxch wentxlacx'nxch i gazowych




