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Nr. rys. Nazwa rysunku skala
1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2 Przekroj przez sciane fundamentows - drenaz 1:20
3 Pompownia wéd drenazowych 1:--
4 Schemat studni DN1200 1:--
5 Schemat studni DN425 PP 1:--
6 Profil instalacji i przylacza kan. deszcz. dla bud.nr:2 1:100
7 Profil instalacji i przylacza kan. deszcz. dla bud.nr:4 1:100
8 Profil instalacji i przylacza kan. deszcz. dla bud.nr:6 1:100
9 Profil instalacji i przylacza kan. deszcz. dla bud.nr:8 1:100

Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenazu opaskowego wraz z izolacjg przeciwwilgociowg $cian fundamentowych dla
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Pruszczu Gdanskim przy ul. 10 Lutego 2,4,6,8 dz.nr:10/29, 10/17, obreb 0013 jedn. ewidencyjna:
220401_01



CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1

1.2

1.3

Inwestor:

GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI
UL. GRUNWALDZKA 20;
83-000 PRUSZCZ GDANSKI

Lokalizacja:

Dziatka. nr:10/29; 10/17

obreb: 0013

jedn. ewidencyjna.: 220401_1

83-000 Pruszcz Gdanski ul. 10 Lutego 2; 4; 6; 8

Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2022
poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U.2022 poz. 1679)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢¢ mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm)

Opinia Geotechniczna

Normy branzowe, przepisy i wymagania zwigzane z tematem opracowania,

Prawo budowlane- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz.U.2021 poz. 2351)

Uchwata nr: XX11/249/2004 Rady Miasta Pruszcz Gdanski z dnia 27 pazdziernik 2004 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz
Gdanski ul. Spokojna, Cicha.

Branzowe warunki techniczne

Wypis i wyrys z rejestru gruntow

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria VIIl —inne budowle

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej, drenazu
opaskowego wraz z izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw dla budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych na terenie dziatki nr: 10/29 obreb 0013, jednostka ewidencyjna.: 220401_1

4

UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Sposob dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z

wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii
innych organow, ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Wody opadowe oraz drenazowe odprowadzane bedy zgodnie z zapisami MPZP do miejskiej sieci

kanalizacji deszczowej.
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4.1.1 Ocena oddzialywania na Srodowisko

Nie wymagana.

4.1.2 Ocena oddzialywania na obszarze NATURA 2000

Nie wymaga

4.1.3 Ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie czesci
architektoniczno-budowlanej

e Dziatka 10/29, 10/17 Obreb: 0013, jednostka ewidencyjna: 220401_1, potozona jest na terenie,
ktéry zgodnie z miejscowym planem UCHWALA NR XXV/249/2004 RADY MIEJSKIEJ
Pruszcz Gdanski z dnia 27.10.2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Pruszcz Gdanski, z pdzniejszymi zmianami oznaczony jest symbolem
MW.10 - Ustala si¢ przeznaczenie terendw na zabudowe mieszkaniowa wielorodzinnag.

e Ustalenia MPZT w zakresie odprowadzenia wod opadowych: §24 pkt.11. Infrastruktura techniczna
ppkt: ¢ ,,odprowadzanie wéd opadowych: do projektowanego kolektora deszczowego w ulicy
oznaczonej na rysunku planu jako KD.02.L, tj. ul. Cichej,”

5 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Obiekt przeznaczony pod inwestycje dotyczy budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
dwukondygnacyjnych z podpiwniczeniem. Na dziatkach zlokalizowane sa sieci 1 przytacza
wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, cieplowniczej, teletechniczne;j i
energetycznej. Teren jest czeSciowo urzadzony alejami chodnikowymi, oraz elementami malej
architektury

Elementy projektowane:

* Rura drenarska DN125 z filtrem z wtdkna syntetycznego wraz z pompownig wéd drenazowych-+-
e Rura DN160 PVC

* Studnia kan. deszcz. DN1200 bet.

* Studnia kan. deszcz. DN 425 PP

* Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych gr. 2x4mm

e Pompownia wdd drenazowych

6 Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow
budowlanych /Dz.U.2012.463/ na podstawie opinii geotechnicznej, wykonanej w marcu 2021r. przez
mgr inz. Bartosz Witkowski, dla inwestycji przyjeto:

J | kategorie geotechniczng
. Proste warunki gruntowe

Opracowanie wykonano dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb zbadania przyczyn
zalewania piwnic w budynkach komunalnych przy ul. 10 Lutego 2, 4, 6, 8 w Pruszczu Gdarnskim.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy wykonanych badan terenowych warunki geotechniczne w
badanym rejonie sg proste. Warstwy gruntu sg jednorodne genetycznie litologicznie i zalegajg
réwnomiernie.

Od Powierzchni terenu do gtebokosci 1.0 — 2.0 m p.pt. zanotowano wystepowanie nasypoéw
niekontrolowanego. Sktad nasypu jest réznorodny i przypadkowy. Zawiera drobny préchniczny, piasek
gliniasty préchniczny i gruz.
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Gtebiej wystepujg grunty spoiste z sgczeniami wody gruntowej. Saczenia wody gruntowej zanotowano
na gtebokosci od 1.8 m p.p.t. do 4.5 m p.p.t. Zwierciadto wody gruntowej swobodne i napiete warstwg
gruntéw spoistych stabilizowato sie na gtebokosci 1.8-2.5 m p.p.t.

Okresowe pojawienie sie wody w piwnicach moze by¢ spowodowane brakiem odprowadzenia waéd
opadowych z potaci dachowych do kanalizacji deszczowej w rejonie budynkdéw nr: 2 i nr:4 zbyt stabg
izolacjg fundamentéw budynku oraz prawdopodobnie brakiem drenazu opaskowego wokét budynku.

7 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZII
OBIEKTY SASIEDNIE

Inwestycja nie generuje zagrozen. Obiekty wykonane zostang z materialéw 1 elementéw niemajacych
szkodliwego wplywu na Srodowisko. Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystgpienia zmian
negatywnych skutkéw inwestycji na sSrodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzh. zm) projektowana
inwestycja polegajaca na budowie zewnetrznej kanalizacji deszczowej, drenazu opaskowego wraz z
izolacjg przeciwwilgociowa $cian fundamentowych dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nie
zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

W zwiazku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1029 z p6zn. zm.) nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na Srodowisko i nie jest wymagane uzyskanie
decyzji organu o srodowiskowych uwarunkowaniach.

7.1 Odprowadzenie wod opadowych

W celu odprowadzenia wéd opadowych z dachu budynku poprzez rury spustowe oraz z przepompowni
wod opadowych (zbierajaca wody z drenazu opaskowego budynku) zaprojektowana zostata instalacja
kan. deszczowej DN 160 odprowadzajace w/w do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na
dzialce nr: 10/29 poprzez nowoprojektowang studnie osadnikowa KD2_1 DN1200 bet.

Obliczenia ilo$ci wéd deszczowych z dachu:
- powierzchnia dachu: 226 m?
- wsp6tczynnik sptywu: w=1.0

3
- nat¢zenie deszczu miarodajnego: g = 174 in;a
d = 174210 x 222 _ 3933 9™
Qd = 174x10% 7500 = 3933 =5

Obliczenie ilosci wody z drenazu opaskowego:
- dlugo$¢ drenazu: 75mb
- przyjeto $redni doplyw wody do 1mb drenazu: 0,012 dm?/s*m

3

dm
Qr =75m 0,012 =0,9
s*m s

dm?3

Po odkopaniu $cian fundamentéw nalezy wykona¢ sprawdzenie naporu wody drenazowej, w przypadku
zwigkszonej iloSci nalezy bezwzglednie poinformowaé projektowana i dokona¢ korekty doboru
przepompowni.

Na dzialce inwestycji zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji deszczowej DN200, do ktérej odprowadzone
beda wody opadowe z dachu budynku oraz wody z drenazu opaskowego.
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7.2 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie

ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji oraz nie wptywa na
jako$¢ powierza i pozwala na utrzymanie w nim poziom6w substancji ponizej dopuszczalnych dla nich
poziomdw lub co najmniej na tych poziomach. Inwestycja nie wptywa na jako§¢ wdd podziemnych i
powierzchniowych. Inwestycja nie wptywa rdwniez na istniejacy drzewostan.

8 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM.

8.1 Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej:

Budynek nr:2

W celu odprowadzenia wéd opadowych z dachu budynku poprzez rury spustowe oraz z przepompowni
wod opadowych (zbierajaca wody z drenazu opaskowego budynku) zaprojektowana zostata instalacja
kan. deszczowej DN 160 odprowadzajace w/w do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na
dziatce nr: 10/29 poprzez nowoprojektowang studnie osadnikowa KD2_1 DN1200 bet.

Budynek nr:4

W celu odprowadzenia wéd opadowych z dachu budynku poprzez rury spustowe oraz z przepompowni
wod opadowych (zbierajaca wody z drenazu opaskowego budynku) zaprojektowana zostata instalacja
kan. deszczowej DN 160 odprowadzajace w/w do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na
dziatce nr: 10/17 poprzez nowoprojektowang instalacje DN160 oraz studnie osadnikowg KD2_D1,
KD2_D2 DN1200 bet. do istniejacej studni betonowej K4_D_istn w ulicy 10 Lutego

Budynek nr:6

W celu odprowadzenia wéd drenazowych z przepompowni wéd opadowych (zbierajaca wody z drenazu
opaskowego budynku) zaprojektowana zostata instalacja kan. deszczowej DN 160 odprowadzajace w/w
do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dzialce nr: 10/29 poprzez istniejacg studnie
osadnikowg K6_D_istn.

Budynek nr:8

W celu odprowadzenia wéd drenazowych z przepompowni wéd opadowych (zbierajaca wody z drenazu
opaskowego budynku) zaprojektowana zostata instalacja kan. deszczowej DN 160 odprowadzajace w/w
do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dzialce nr: 10/29 poprzez istniejacg studnie
osadnikowg K8_D_istn.

Obliczenia ilosci wod deszczowych z dachu dla budynkéw 2,4,6,8:
- powierzchnia dachu: 226 m?
- wspotczynnik sptywu: ¥=1.0

dm3

- nat¢zenie deszczu miarodajnego: g = 174 ha

- i1lo$¢ budynkéw: 4 szt.

Obliczenie przeptywu wdd deszczowych dla pojedynczego budynku:

d = 174210 x 228 _ 3933 4™
Qd =174x1.0x 7555 = 39,33 —

Obliczenie ilosci wody z drenazu opaskowego dla pojedynczego budynku:
- dlugo$¢ drenazu: 75mb
- przyjeto $redni doptyw wody do 1mb drenazu: 0,012 dm*/s*m

dm?3 dm?3
Qr =75m = 0,012 =09
S*m s
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Laczny odptyw ze zlewni:

dm?3 dm?3
Qc =4+ (3933 +0,9) —— = 160,92 —

3
[lo$¢ wéd opadowych przy natezeniu deszczu 174 i% w ciagu 15 min.

dm?
Qcl15 = 15 * 60 * 160,92 — = 145 m3

Po odkopaniu $cian fundamentéw nalezy wykona¢ sprawdzenie naporu wody drenazowej, w przypadku
zwigkszonej iloSci nalezy bezwzglednie poinformowaé projektowana i dokona¢ korekty doboru
przepompowni.

8.2 Projektowana instalacja drenazu opaskowego

Wody zbierane przez drenaz odprowadzane bgda do kanalizacji deszczowej. Przewidziano ciag
drenarski prowadzony na poziomie posadowienia budynku — drenaz dolny.

Drenaz zostanie wtgczony do studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej — zgodnie z cze$ciag rysunkowa
projektu.

Drenaz wykona¢ z rur drenarskich, filtracyjnych 125 PVC z filtrem z wt6kna syntetycznego. Rury PVC-
U drenarskie wyprodukowane zgodnie z: PN-C-89221:1998+Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych.
Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu (PVC-U). Rury drenarskie nalezy
uktada¢ ze spadkiem 5-7 %o w kierunku studni odbiorczej. Taki spadek zostat zaprojektowany
zakladajac, ze r6znica pomigdzy poziomem posadzki w piwnicy a dolng krawedzia fundamentu wynosi
25cm. Jezeli po odkryciu $cian fundamentowych réznica ta bedzie wigksza niz 25 cm to wéwczas mozna
w porozumieniu z projektantem odpowiednio zwickszy¢ spadek podtuzny drenazu. Projektowany
drenaz w kazdym miejscu jest usytuowany ponizej posadzki piwnicy natomiast powinien w kazdym
miejscu znajdowaé si¢ powyzej krawedzi posadowienia fundamentéw. Rurociagi drenarskie powinny
by¢ uktadane w okresie wystepowania najnizszych stanow wody gruntowej, a zasypywanie rowkow
polaczone z wapnowaniem (1-2 kg/mb).

Posadowienie rur drenarskich ,drenaz dolny” w kazdym przypadku powyzej obszaru parcia
fundamentu. Cigg drenarski powinien by¢ ze wszystkich stron obsypany zwirem ptukanym o uziarnieniu
8/16 mm. Nalezy przyja¢ zasade wykonywania obsypki - frakcja o najwiekszym uziarnieniu przy rurze
drenarskiej, im dalej tym frakcje o mniejszym uziarnieniu.

Warstwa zwiru powinna wynosic:
min. 15 cm pod rurg drenazowg i z boku rury,
min. 30 cm nad rurg drenazow3.

Rur¢ wraz z warstwami zwiru nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ tzw. geowldkning tj. specjalng
syntetyczng tkaning przepuszczalna dla wody, ale stanowiaca szczelng bariere dla piasku i mutu.
Geowldknina chroni drenaz przed zamuleniem i przenikaniem w jego poblize korzeni roslin. Uktadamy
ja owijajac warstwy zwiru z zaktadem min. 10 cm.

Studzienki rewizyjne projektuje si¢ jako inspekcyjne PVC 425, przeznaczone do drenazu. Wigczenia
rur do studni za pomoca wycinania otworéw na odpowiednich rzednych z montazem systemowych
uszczelek do studzienek drenarskich.

Kompletna studzienka inspekcyjna PVC powinna sktada¢ si¢ z: dna systemowego, rury trzonowej
karbowanej, teleskopu zakonczonego odpowiednia pokrywa zeliwng oraz pierscieni uszczelniajacych.
Rura teleskopowa powinna by¢ zagtebiona w rurze trzonowej na gieboko§¢ min. 20 cm.

W uzbrojeniu studzienek zastosowaé wilazy zeliwne w klasie obcigzen B125 w miejscach zielonych i
ruchu pieszych oraz witazy zeliwne w klasie obcigzen D400 w miejscach ruchu pojazdéw. W drogach i
chodniku stosowa¢ wlazy z zamkami. Stosowaé wtazy zeliwne bez otworéw w celu eliminacji
zamulania drenazu osadami z powierzchni terenu.
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Wszystkie wlazy studni montowanych w terenach zielonych nalezy obrukowac kostkg drogowa i opasaé
obrzezami. Studnie na czas budowy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami np. plytami
odcigzajacymi, w miejscu wjazdu dla obstugi placu oraz przewidywanego ruchu w ramach budowy.

Montaz studzienek wykona¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu. Na wylotach rur grawitacyjnych
do studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej montowac klapy zwrotne koncowe.

Kontrola prawidlowej budowy nalezy wykona¢ poprzez:
1. Kontrole rowkéw drenarskich polegajaca na sprawdzeniu:
e rozstawu saczkow,
e dlugosci rurociggéw,
* glebokosci rurociggdw,
* spadku rurociaggéw (odchylenie osi max. 30 mm na dtugo$ci maksymalnie 20 m).
2. Kontrole utozenia rurociagdéw oraz zabezpieczen filtracyjnych i zasypki rurociagu.
3. Kontrole potaczen i budéw drenarskich.

8.3 Pompownia wod opadowych

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej projektu jako PD wykonaé przepompownie wadd
deszczowych zanieczyszczonych w studzience z tworzywa. Kompletne urzadzenie pompowni powinno
sktadac sie ze zbiornika wykonanego poprzez szczelne potgczenie rury karbowanej z PVC-u o $rednicy
425/477 mm z dnem PP, wewnatrz zbiornika z zamontowang instalacjg ttoczng z PE z armaturg
odcinajgcy i zwrotng oraz pompa zatapialng z wyfacznikami ptywakowymi, sterujgcymi pracg pompy
oraz szafke zasilajgco-sterujgcg. Do przepompowni wykonad instalacje wentylacji w postaci kominka
wywiewnego dn 50 mm wyprowadzonego ponad teren w poblizu pompowni w terenie zielonym oraz
wyjscia kabli elektrycznych ze zbiornika. Zastosowaé pompy do przettaczania wody lekko zabrudzonej
bez domieszek wtdknistych. Wewnetrzng instalacje ttoczng wykonac z rur PE o $rednicy DN50. Na
instalacji ttocznej zainstalowa¢ zawdr odcinajgcy i zawdr zwrotny. Instalacja ttoczna pompowni
zakonczy¢ bosym koncem rury, w celu umozliwienia podtgczenia zewnetrznej sieci ttocznej ksztattkami
lub ksztattkami zaciskowymi. Elementy armaturowe muszg by¢ dostepne z poziomu terenu w celu
swobodnej eksploatacji i serwisowania. Odcinek ttoczny wykona¢ z rur DN50 PE100 SDR17.

Armatura i wyposazenie pompowni jako komplet dostawcy analogicznie do ponizszego schematu:
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Rysunek zlozeniowy przepompowni:
1. Zbiornik pompowni wykonany z rury karbowanej z dnem
. Przykrycie zbiornika ()
. Pompa zatapialna
. Wewnetrzna instalacja tloczna z rur PE - 40 mm
. Zawoér zwrolny 1%*
. Zasuwa odcinajgca 1%"
. Srubunek do Igczenia stalej | wyjmowanej czesci wewnetrznej
instalacy tlocznej
8. Podigczenie zewnglrznej sieci kanalizacii ciSnieniowe) Z uszczelky
Jn situ™ 40/50 mm
9. Podigczenie doplywu grawitacyjnego $ciekdw - wikladka .in
situ” (%)
10. Wyiaczniki plywakowe
11. Zawieszenie pompy
12. Instalacia wentylacji grawitacyjnej 050 z uszczeky .in situ”
50/60 mm
13. Przepust kablowy 050x250 mm z uszczelkq .in situ™ 50/60 mm

NOOAaEWN

") clomonty wiylgczone 2 kompiotu - do wybonu, w 2ale2n0éa od indywidualnych
potrzeb (patrz: Elomonty LZupoinaaco”)

Szafka zasilajgco-sterujgca do umieszczenia wewnatrz budynku, nienarazonej na bezposrednie opady
deszczu.

Szafka jest obudowg tworzywowa o wymiarach 312x251x150 mm z przezroczystymi drzwiczkami,
dostosowang do montazu nasciennego, wykonang w stopniu ochrony IP55.

yy— P —— ER——

Szafka powinna by¢ wyposazona w:

¢ wytacznik instalacyjny,

¢ wyltgcznik silnikowy,

e stycznik,

e sterownik z wyswietlaczem LCD,
¢ listwe zaciskows.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dostosowane sg do pracy w warunkach
zewnetrznych w temperaturze od —20°C do +40°C. Zasilanie szafki wykonuje sie kablem 3-zytowym
(dla zasilania 1~) przez podtgczenie do oznaczonych zaciskéw. Do listwy zaciskowej podigcza sie
rowniez kabel zasilajgcy pompy oraz kable wytgcznikéw ptywakowych.

Schemat podtaczen elektrycznych zatgczony jest kazdorazowo w instrukcji montazu przepompowni.
Na zasilaniu szafki zaleca sie zastosowanie wytgcznikédw rdznicowo-pragdowych oraz ochrony
przeciwprzepieciowej.

Zestawienie danych i parametrow pomp odwodnien wod opadowych. Lokalizacja poza budynkiem.

Nazwa | Wydajnos¢ | Wysokos¢ | Napiecie | Moc Prad Studnia | Srednica | Wiaz
pompy ttocz. znamion. | srednica ttoczna klasa
pompy dn
(-] [dm3/s] [m] (vl [kw] (Al [mm] [mm] -]
Pp2 1,8 4,1 1~ 230 0,5 2,2 425 40 B125
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8.4 Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych

W celu wykonania izolacji pionowej i drenazu opaskowego nalezy po obwodzie budynku wykonaé
recznie wykop waskoprzestrzenny, umocniony o szerokosci 85cm (zgodnie z zaleceniami KNR 2-01,
tablica0008/str. 111). W Zzadnym miejscu wykop nie moze by¢ wykonany ponizej dolnej krawedzi
fundamentu budynku.

Gtebokos¢ wykopéw: do 3,50m

Sposéb wykonania izolacji pionowej:

*  Odstonigte mury nalezy oczysci¢ przez szczotkowanie i wysuszy¢ poprzez nadmuch cieptego
powietrza

*  Wykona¢ konieczne naprawy i uzupetnienia cegiet, fug itp.

*  Po naprawach i uzupelnieniach na oczyszczone §ciany nalezy nanie$¢ $rodek gruntujacy
wczesniej nanie$¢ zaprawe wyréwnujacg powierzchnie,

* Wykona¢ izolacje bitumiczng, dwuwarstwowa stanowigca najwazniejszg izolacjg
przeciwwilgociowa. Warstwe bitumiczng sktadajaca si¢ z dwoch warstw naktadaé zgodnie z
instrukcja producenta, gr. 2x4mm

Uwaga: izolacja bitumiczna nie moze w swoim skladzie posiadaé rozpuszczalnikéw
wchodzacych w reakcje ze styropianem

* Na natozong izolacje przeciwwilgociowa zamocowa¢ warstwe ochronng dla bitumicznej izolacji
wykonang ze styropianu ekstrudowanego o grubosci 10 cm. Warstwa styropianu ekstrudowanego
bedzie rGwnoczesnie warstwa ocieplajaca sciany fundamentowe.

*  Na warstwe ocieplenia §cinany fundamentowej nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa z wtopiong siatka
zbrojeniowa.

* Nastepnie, nalezy zamocowal foli¢ kubetkowa w celu zwigkszenie wentylacji S$cian
fundamentowych z zamocowaniem zakonczenia folii na poziomie drenazu opaskowego. G6rna
krawedz folii kubetkowej i styropianu przykry¢ warstwa geowtdkniny i na t¢ geowtdkning utozy¢
warstwe grubosci 10 cm wykonang z otoczakéw (rys. nr S-02, przekrdj 1-1). Wykop zasypac
ziemia z wykopow z zaggszczeniem.

8.5 Odwodnienie wykopu:

Przy wykonywaniu wykopéw po obrysie budynku przyjeto, ze w wykopach pojawia si¢ miejscowe
saczenia wody gruntowej. Odwodnienie wykopdw nalezy zapewni¢ poprzez wykonanie w dnie wykopu
rowkéw odwadniajacych i odprowadzanie wod gruntowych do tymczasowo zabudowanej studzienki z
PE, DN425. Na dopltywie do studzienki odwadniajacej utozy¢ worki jutowe (np. 2 szt.) wypelnione
zwirem w celu zatrzymywania piasku sptywajacego z woda odprowadzang z dna wykopu. W studzience
odwadniajacej zamontowa¢ pompe zatapialng do wod zanieczyszczonych i1 naptywajaca wodeg
odpompowywac na teren Inwestora lub do kanalizacji deszczowej po uzyskaniu zgody wiasciciela tej
kanalizacji deszczowe;.

Zabronione jest odprowadzanie odwodnienia wykopéw do istniejacej kanalizacji sanitarne;j.

* Grunty stanowigce nadmiar nalezy wywiez¢ na teren wskazany przez Inwestora.

*  Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie do ochrony przed wodami opadowymi gruntéw
przeznaczonych do ponownej zabudowy.

* Usytuowanie istniejgcego uzbrojenia terenu przedstawione na zalaczonym planie sytuacyjnym (rys.
nr S.02) jest orientacyjne. W celu doktadnego usytuowania istniejacego uzbrojenia nalezy wykonaé
przekopy kontrolne. Przekop kontrolny wykonywa¢ pod nadzorem wtasciciela uzbrojenia. Przekop
kontrolny ponizej glebokosci 0,40 m wykonywac bez uzycia kilofow.

* Napotkane w wykopie uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (kable
elektryczne zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie rur dwudzielnych).

* Po zakonczeniu budowy teren uporzadkowac.

8.6 Rury kanalizacji deszczowej:

Rurociag wykona¢ z rur PVC-U DN160, DN200 SN8 kanalizacyjnych taczonych na uszczelkg gumowa
zgodnych z PN-EN 1401-1/1999. Nad przewodami nalezy ulozy¢ taSme ostrzegawcza lokalizacyjna
koloru czerwonego. Przy uktadaniu rur z PVC-U nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych uktadania
rurociggéw z tworzyw sztucznych.
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8.7 Studnie kanalizacyjne DN1200:

Studnie powinny by¢ wykonane z kregéw betonowych z betonu klasy B-45 (zgodnie z PN-EN
1917:2004). Studnie wykonane powinny by¢ z kregéw betonowych DN 1200, o gltebokosci opisanej na
Planie Zagospodarowania Terenu. Przykrycie wykona¢ zelbetowa plyta na studzienng DN 1400 z
wlazem zZeliwnym pelnym. Ztacza kregéw uszczelniane sa na uszczelke wargowa przy zastosowaniu
srodka poslizgowego. Zastosowac studnie z gotowych elementéw i z gotowymi dnami z wyrobionymi
kinetami z otworami na rury o Srednicach zawartych w dokumentacji graficznej opracowania — (Uwaga
wszystkie otwory z przej$ciami szczelnymi w komplecie studni od producenta). Studzienki nalezy
zaizolowac tylko od zewnetrznej strony, i wyposazy¢ w stopnie wtazowe zeliwne o rozstawie pionowym
co 30 cm. Wykonawca winien na podstawie typu studni oraz podanej wysokosci poszczegdlnych studni
okresli¢ i dobra¢ materiat (skompletowac¢ studnig).
W sktad studni powinny wchodzi¢:
kineta betonowa zaizolowana od zewnatrz— przeloty, doloty, katy,
kregi betonowe zaizolowane od zewnatrz ze stopniami wlazowymi (wysokosci kregdw nalezy dobraé
ilosciowo do wysokosci studni) pokrywa zelbetowa nastudzienna D1400 zaizolowana w cato$ci z
otworem na wiaz, ewentualnie pierscienie dystansowe betonowe, zaizolowane — grubo$¢ zalezna
od wysokos$ci dobranych elementéw, komin ztazowy W terenie zabudowanym obetonowaé wilaz
w promieniu 1m.

W trakcie montazu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw i norm,

w szczegOllnosci wynikajacych z:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r (Dz. U.2003 nr 47 poz.401) w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych — COBRTI Instal,

PN-EN 1610 - budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,
PN-EN 13598-2 — System przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej
podziemne;j kanalizacji- cz¢$¢ 2: Specyfikacje studzienek wlazowych i inspekcyjnych.

PN-EN 476 — wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach odwadniania i
kanalizacji

Posadowienie studzienek obejmuje:
* wykonanie wykopu,

* wykonanie podsypki,

* montaz studzienki i obsypke,

* montaz zwienczenia.

8.8 Posadowienie studzienek:

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ studzienke czy nie zostata uszkodzona, nast¢pnie:

* w warstwie podsypki nalezy wyprofilowac 2 wysokosci kinety,

* ustawi¢ i wypoziomowac¢ studzienke w wykopie,

* polaczy¢ studzienke z uktadanym kolektorem oraz przynajmniej jedna rurg za studzienka,

» zasypaé i zaggSci¢ przestrzen wokot studzienki, zageszczenie wykona¢ warstwami, szczegdlnie
starannie nalezy wykonac i zagesci¢ podsypke pod spocznikami,

* minimalna szeroko$¢ obsypki wynosi 50 cm z kazdej strony zbiornika, zageszczenia obsypki nalezy
dokonywa¢ warstwami co 30 cm,

* dla studzienek umieszczonych na terenach zielonych nalezy uzyskac¢ stopien zageszczenia minimum
90%, dla studni umieszczonych w pasie drogowym nalezy uzyskac stopien zagg¢szczenia do 97%

8.9 Wykonanie wykopu i podsypki:

Wymiary wykopu winny zapewni¢ wykonanie obsypki studzienki szeroko$ci 50 cm. Po jego wykonaniu

z ewentualnym réwnoczesnym odwadnianiem nalezy przygotowac warstwe podsypki:

* na podsypke i obsypke nalezy stosowac piasek lub piasek ze zwirem o granulacji max do 32
mm; piasek nie moze zawiera¢ kamieni i innych zanieczyszczen statych i ostrych, ktére = moga
spowodowac¢ uszkodzenie studzienki,

* w przypadku wystepowania wody w wykopie nalezy wykop odwodnic¢,

* w przypadku zbyt suchej obsypki nalezy polewa¢ ja woda w celu uzyskania wiasciwego

stopnia zaggszczenia,
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* stopien wlasciwego zageszczenia wynosi ID = 0,93+0,94
* minimalna wysoko$¢ zageszczonej podsypki dolnej wynosi 15+30 cm.

W przypadku wystepowania wody gruntowej studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce betonowej i
wykona¢ odcigzajacy pier§cien betonowy zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Montaz zwienczenia nalezy prowadzi¢ po wykonaniu obsypki i jej zageszczeniu. Regulacje wysokosci
studzienki nalezy wykona¢ potaczeniem teleskopu, badz np. pierScieniami betonowymi
zlokalizowanymi na plycie pokrywowe;.

W miejscu skrzyzowan, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegllng ostrozno$cia, traktujac
napotkane uzbrojenie jako czynne.

9 UWAGI KONCOWE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

* Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z opisem technicznym, dokumentacja oraz przekazanymi
zatacznikami

e Calo$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano Montazowych — cze$¢ 1I oraz instrukcjami i DTR producentéw materiatéw i
urzadzen. Wszystkie zastosowane wyroby musza posiada¢ aktualng aprobate techniczng do
stosowania w budownictwie.

*  Zmiany nieistotne okre$lajg przepisy warunkéw technicznych i zakres tych zmian nie ma znaczenia
dla procesu inwestycji a jednostka projektowa zmiany te dopuszcza po zajeciu odpowiedniego
stanowiska Inwestora, jednakze jednostka projektujaca zastrzega sobie prawo analizy przedmiotu
zmiany w stosunku do parametréw technicznych jak imiejsca wbudowania elementéw
zamiennych.

*  Wszelkie urzadzenia i instalacje nie ujete w dokumentacji graficznej a ujete w opisie technicznym
1w zestawieniach oraz w zatgcznikach traktowane sg jako okre§lone do wykonania w przedmiocie
zamOwienia Inwestora.

e  Opis techniczny jest nadrzednym dokumentem w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju rozwigzan
technicznych dotyczacych projektowanych instalacji.

*  Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatéw i urzadzen niz podane w dokumentacji projektowe;j
pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okre§lone w dokumentacji i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét.

*  Zmiana materialéw przed zastosowaniem wymaga zaakceptowania ich przez nadzoér autorski i
inwestorski. Koszty zmian materiatéw ponosi strona wprowadzajaca zmiany
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