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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

DOTYCZY:

BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, DRENAZU OPASKOWEGO
WRAZ Z IZOLACIA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH DLA BUDYNKOW
MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

W PRUSZCZU GDANSKIM, UL. 10 LUTEGO 2,4,6,8, DZ. NR: 10/29, 10/17, OBREB 0013

Na podstawie artykutu 34 ust. 3d ppkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane(tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 2351) oswiadczam ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTOWAL BRANZA SANITARNA: mgr inz. Arkadiusz Stachurski

Uprawnienia do projektowania bez ograniczenia w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

branza instalacyjna

{ = Nr uprawnier 2687/Gd/86

SPRAWDZIt BRANZA SANITARNA : mgr inz. Stefan Kutaga

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczenia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

branza instalacyjna

[ J

[
A

|'I.?.Cl /

Nr uprawniers POM/0021/PWOS/03

Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenazu opaskowego wraz z izolacjg przeciwwilgociowg $cian fundamentowych dla
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Pruszczu Gdanskim przy ul. 10 Lutego 2,4,6,8 dz.nr:10/29, 10/17, obreb 0013 jedn. ewidencyjna:
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2. Uprawnienia projektowe oraz zaswiadczenie o ubezpieczeniu

Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenazu opaskowego wraz z izolacjg przeciwwilgociowa $cian fundamentowych dla
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Pruszczu Gdanskim przy ul. 10 Lutego 2,4,6,8 dz.nr:10/29, 10/17, obreb 0013 jedn. ewidencyjna:
220401_01
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Zaswiadczenie
o numere wendilacy jnym:

POM-VAS-BIS-BIN *

Pan Arkadiusz Stachurski o numerze ewidencyjnym POM/IS/4530/01

adres zamieszkania ul.Makowa 9, 83-031 tegowo; Rozyny

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie arl. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatzone bezpiecznym pod pisem e lektronicznym we nyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego ce rtyfilatu 53
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatzonym pod psami wisnorgcz mymi}

* wenfdilacje poprRwnoscidanych w ninkeEzym zaswadczeniu moima sprawdzk za pomocg numerd we ryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Pokkie] by Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub konfaktujgc sie z biurem wissciwe] Okregowej by Indynierow
Budownitwa,

Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenazu opaskowego wraz z izolacjg przeciwwilgociowa $cian fundamentowych dla

budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Pruszczu Gdanskim przy ul. 10 Lutego 2,4,6,8 dz.nr:10/29, 10/17, obreb 0013 jedn. ewidencyjna:
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POMORSKA OKREGOWA
I7CA 1LZYXIEROW BUDOWNICTWA
£ 40 Gdansk, u). Swigtojstska 43/44
Y Tei. (C-38) 324.89-77

Fex (0-28) 201-44-.08

Gdansk, dnia 24 wrzes$nia 2003 .
syg. akt 135/POM/OKK/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr § poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt ]
i art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126

z péin. zm) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.| rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z

pd#n. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
péin. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan STEFAN KULAGA
magister inzynier
urodzony dnia 29.04.1974 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0021/PWOS/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala nr 2/0KK/03 z dnia 23 wrzesnia 2003 r. stwierdzila, posiadanie wymaganego

prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstgpie.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czionkéw wiladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdarisku w terminie 14 dni
od daty dorgczenia.

Otrzymujg:

1.Pan Stefan Kulaga

ul. Gdaniska 11A/14, 80-518 Gdansk
2.0Okrggowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4./

Yt E 7

ICZACY z
Ohregowej K

(ZACY RADY
I Ewalilikacyjne}

Ryszar sko
Ryszard Kolasa

Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenazu opaskowego wraz z izolacjg przeciwwilgociowa $cian fundamentowych dla

budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Pruszczu Gdanskim przy ul. 10 Lutego 2,4,6,8 dz.nr:10/29, 10/17, obreb 0013 jedn. ewidencyjna:
220401_01

I




® POLSKA
§1 I B A

= INZYNIEROW

%TJ BUDOWNICTWA

7/

Zaswiadczenie
o numerze we nyfilacy jnym:

POM-FYE-TCV-XVZ *

Pan Stefan Kulaga o numerze ewidencyjnym POM/15/0013/04

adres zamieszkania ul.Gdanska 11A/14, 80-518 Gdansk

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

|Zgodnie ar. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elelronicznym (Dz U, 2001 Hr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatzone bezpiecznym pod pisem elektronicznym we nfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego ce myfilatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatzonym pod pisami wisnorecz mymi |

* wenfilacje poprawnoscidanych w ninke szym zaswiadczeniu moina sprawdzi za pomocg numeru we nyfikacyjrego raswiadczenia na

stronie Pokkiej izby Infynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wissciwej Okregowej by Indyniercw
Budownictwa.

Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenazu opaskowego wraz z izolacjg przeciwwilgociowa $cian fundamentowych dla
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3. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia branzy sanitarnej

INWESTOR Gmina Miejska Pruszcz Gdanski
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdanski
OBIEKT: Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej.
LOKALIZACIA: ul. 10 Lutego 2,4,6,8
83-000 Pruszcz Gdanski
Dz.nr: 10/29; 10/17 obreb 0013
PROJEKTOWAL BRANZA SANITARNA: mgr inz. Arkadiusz Stachurski

Uprawnienia do projektowania bez ograniczenia w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji

( e
FAZA:

BRANZA:
DATA:

KAT. OB. BUD.:

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
branza instalacyjna

Nr uprawnien 2687/Gd/86

Projekt budowlany

sanitarna

LIPIEC 2022

VI

Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenazu opaskowego wraz z izolacjg przeciwwilgociowg $cian fundamentowych dla
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Pruszczu Gdanskim przy ul. 10 Lutego 2,4,6,8 dz.nr:10/29, 10/17, obreb 0013 jedn. ewidencyjna:

220401_01



2.

Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora

Ustawa Prawo budowlane- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz.U.2021 poz.
2351)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 120
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (t.j. Dz. U.
2003 Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczerstwa i higieny pracy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

Cel opracowania

Celem opracowania informac;ji bioz jest bezpieczne wykonanie budowy zewnetrznej instalacji

kanalizacji deszczowej, drenazu opaskowego wraz z izolacjg przeciwwilgociowg scian

fundamentowych dla budynkdéw wielorodzinnych.

3.

Zakres robot i kolejnos¢ robét

Zakres robét zamierzenia budowlanego obejmuje:

Wykonanie przekopow probnych — odkrywek celem kreslenia rzeczywistych rzednych
posadowienia uzbrojenia podziemnego.

Wykonanie wykopow recznie i mechanicznie do gtebokosci ok. 2,0 m i 4,0m dla sieci
kanalizacji sanitarnej

Montaz rur, armatury i uzbrojenia sieci.;
Posadowienie studni i przepompowni Sciekow.
Proby szczelnosci,

Dezynfekcja,

Ptukanie

Zasypanie wykopow

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgce budynki mieszkalne wielorodzinne

. Wykaz istniejgcych urzadzen budowlanych

Istniejacy wodociag.

Istniejgcy cieptocigg

Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenazu opaskowego wraz z izolacjg przeciwwilgociowg scian fundamentowych dla
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Pruszczu Gdanskim przy ul. 10 Lutego 2,4,6,8 dz.nr:10/29, 10/17, obreb 0013 jedn. ewidencyjna:
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— Istniejgca sie¢ KS

— Istniejgca sie¢ KD

— Istniejgca sie¢ gazowa

— Istniejgca siec teletechniczna, elektorenergetyczna.

6. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu ktoére moga stwarzac
zagrozenie zdrowia i zycia ludzi.

— Istniejgca infrastruktura nadziemna i podziemna

7. Wskazanie dotyczgce zagroien wystepujacych podczas wykonywania robot
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas
ich wystgpienia.

— zagrozenie przysypania ziemig — wykopy,

— zagrozenie zawaleniem, przywaleniem, itp.

— niewtasciwe sktadowanie, magazynowanie i przenoszenie materiatdw budowlanych,

— zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— zagrozenie upadku z wysokosci w tym rowniez do wykopu,

— zatrucie gazami z istniejgcej kanalizacji sanitarnej,

— zatrucie w przypadku kontaktu z zawartos$cig czynnego rurociggu sanitarnego,

— pogryzienie przez zwierzeta zyjgce w istniejgcej kanalizacji,

— wtargniecie 0sdb postronnych w obszar robét,

— inne zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac ogélnobudowlanych.

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

— Przeszkolenie BHP wszystkich pracownikéw z zakresu prac wykonywanych przy udziale
sprzetu mechanicznego.

— Przeszkolenie BHP wszystkich pracownikéw z zakresu prac wykonywanych
w wykopach otwartych;

— Przeszkolenie BHP wszystkich pracownikow w przypadku wystgpienia awarii
na istniejgcym uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidacji;

— Przeszkolenie BHP wszystkich pracownikéw w zakresie pracy przy czynnej sieci
wodociggowej; KS, KD, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej

— Przeszkolenie wszystkich pracownikéw z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaz zwigzany z robotami szczegdlnie niebezpiecznymi powinien zapewnic
wiadomosci i praktyczne umiejetnosci z zakresu bezpiecznego wykonywania
powierzonej pracy. Przeprowadzenie i odbycie instruktazu winno by¢
ewidencjonowane.

Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenazu opaskowego wraz z izolacjg przeciwwilgociowg scian fundamentowych dla
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Pruszczu Gdanskim przy ul. 10 Lutego 2,4,6,8 dz.nr:10/29, 10/17, obreb 0013 jedn. ewidencyjna:
220401_01



9. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z prowadzenia robét budowlanych
w strefach zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

— Zabezpieczenie wykopoéw szalunkami i oznakowanie miejsca wykonywania robot
budowlanych, hetmy ochronne, uprzaz iasekuracja pracownikéw pracujgcych
w wykopach;

— Zapewnienie pracownikom srodkdéw ochrony osobiste;j.

— Oznakowanie miejsc zejscia do wykopodw.

— Zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy pracy na istniejgcym kolektorze sanitarnym.

— Zachowanie szczegolnej ostroznosci przy pracy w bliskosci istniejgcych czynnych sieci,
przytaczy i instalacji

Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy obowigzany jest w oparciu o wyzej
wymieniong informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa
ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfikacje i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Powyzsza informacja o bezpieczeAstwie i ochronie zdrowia izawarte w niej
wyszczegdblnienia nie mogg stanowi¢ podstaw do jakiegokolwiek ograniczenia
stosowania odpowiednich przepisdow wyzszej rangi, w szczegolnosci Prawa Pracy i
przepisow BHP.

PROJEKTOWAL BRANZA SANITARNA: mgr inz. Arkadiusz Stachurski

Uprawnienia do projektowania bez ograniczenia w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

branza instalacyjna

Nr uprawnien 2687/Gd/86

Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenazu opaskowego wraz z izolacjg przeciwwilgociowg scian fundamentowych dla
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Pruszczu Gdanskim przy ul. 10 Lutego 2,4,6,8 dz.nr:10/29, 10/17, obreb 0013 jedn. ewidencyjna:
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4. Warunki techniczne wydane przez Urzad Miasta Pruszcz Gdanski
nr:GK.7011.29.2022 z dnia 30.08.2022r.

URZAD MIASTA

ul. Krotka 4

83-000 PRUSZCZ GDANSKI

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNF Pruszcz Gdanski, 30 sierpnia 2022 r.

GK.7011.29.2022

Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. 10 Lutego 2, 4, 6, 8,
zlokalizowanego na terenie dz. nr 10/29, obreb 13 w Pruszczu Gdanskim.

drenarskiego prowadzonego na poziomie posadowienia budynku nr 2 (drenazu dolnego)
nalezy odprowadzi¢ do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej kd 200, poprzez
zaprojektowang przez Inwestora studnie kanalizacji deszczowej (studnia ta zostanie
wykonana na koszt Inwestora). Zastosowa¢ studnie rewizyjng z osadnikami minimum

h=0,5 m, betonowa o $rednicy, wedtug danych technicznych dla rurociggu, nie mniejszg

niz 1200 mm.

drenarskiego prowadzonego na poziomie posadowienia budynku nr 4 (drenazu dolnego)
nalezy odprowadzi¢ do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej kd 400, do istniejgcej studni

o rzednych 20,81/18,09.

drenarskiego prowadzonego na poziomie posadowienia budynku nr 6 (drenazu dolnego)

nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej studni o rzednych 21,78/18,68.

drenarskiego prowadzonego na poziomie posadowienia budynku nr 8 (drenazu dolnego)

nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej studni o rzednych 21,79/18,70.

opadowe do kanalizacji deszczowej wymaga zastosowania urzadzen zapobiegajacych

zamulaniu tych przewodéw oraz przedostawaniu sie $ciekéw i gazéw z sieci

kanalizacyjnej do ziemi.

powinna posiada¢ $rednice min. 1200 mm oraz osadnik hmin-0,5 m.

wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetié przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi

sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waéd lub do

urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku przy ul. 10 Lutego 2 oraz ciggu

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku przy ul. 10 Lutego 4 oraz ciggu

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku przy ul. 10 Lutego 6 oraz ciggu

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku przy ul. 10 Lutego 8 oraz ciggu

Przytaczenie drenazu terenu przy budynku do przewodow odprowadzajgcych wody

Ostatnia studnia rewizyjna przed wigczeniem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

Jakos¢ odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych powinna spetnia¢ warunki
wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia

12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska

Urzad Miasta Pruszcz Gdanski | Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Grunwaldzka 20 | ul. Krotka 4

83-000 Pruszcz Gdanski, tel. 58 775-99-12, fax. 58 306-32-67
www.pruszcz-gdanski.pl
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14,

12.

13.

14.

Inwestor jest zobowigzany do utrzymania urzadzen podczyszczajacych bedacych w jego
zarzadzie w stanie technicznych gwarantujgcym ich poprawne dziatanie.
Do obliczen natezenia deszczu przyjgé wartosci min. 174 dm®/s*ha.

. W uzbrojeniu studzienek zastosowaé wtazy zeliwne w klasie obcigzen B125 w miejscach

zielonych i ruchu pieszych oraz wtazy zeliwne w klasie obcigzen D400 w miejscach
ruchu pojazdéw. W drogach i chodniku stosowaé wiazy z zamkami. Stosowaé wiazy
zeliwne bez otworéw w celu eliminacji zamulania drenazu osadami z powierzchni terenu.
Wykonac¢ przepompownie wod deszczowych zanieczyszczonych. Kompletne urzadzenie
pompowni powinno sktada¢ sig¢ ze zbiornika z zamontowang instalacjg ttoczng z PE,
armatury odcinajgcej i zwrotng oraz pompy zatapialnej z wytacznikami ptywakowymi,
sterujgcymi pracg pompy oraz szafki zasilajgco-sterujace;.

W planie zagospodarowania wnioskowanych dziatek spadki podtuzne zaprojektowac
w taki sposéb aby wody opadowe nie sptywaty na dziatki sgsiednie.

Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z gestorem sieci tj. Gmina Miejskg Pruszcz
Gdanski.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty ich wystawienia.

ZABTEFCA v M BTRZA

aczkowski

Urzad Miasta Pruszcz Gdafski | Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Grunwaldzka 20 | ul. Krétka 4
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www
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5. Uzgodnienie z Urzedem Miasta Pruszcz GdanskKi .
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URZAD MIASTA
ul. Krdtkn 4 i
83-000 PRUSZCZ GDANSKI . o
REFERAT GOSPODARY KOMUNALNES Pruszcz Gdanski, 22 wrzeénia 2022 r.

GK.6853.1.40.2022

Dotyczy: Uzgodnienia projektu pn.: ,Budowa przylaczy kanalizacji deszczowej,
zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenazu opaskowego wraz z
izolacjg przeciwwilgociowa $cian fundamentowych dla budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych™.

Adres obiektu budowlanego: dz. nr 10/29, 10/17, obreb 13, ul. 10 Lutego 2, 4, 6, 8
w Pruszczu Gdariskim.

Inwestor: Gmina Miejska Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz
Gdariski.

W odpowiedzi na wniosek Pana Jacka Gorzoch, prowadzacego dziatalnosé
gospodarczg pod firma: Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowo-Projektowe ,ZODIAK”
Jacek Gorzoch, ul. Chelmoriskiego 20/8, B3-000 Pruszcz Gdanski, w sprawie
uzgodnienia projektu pn.: ,Budowa przylaczy kanalizacji deszczowej, zewnetrzne
instalacji kanalizacji deszczowej, drenazu opaskowego wraz z izolacja
przeciwwilgociowa  écian  fundamentowych dla  budynkéw  mieszkalnych
wielorodzinnych” (dz. nr 10/29, 10/17, obreb 13, ul. 10 Lutego 2, 4, 6, B w Pruszczu
Gdanskim) informuje, ze przedstawiony projekt zostal sprawdzony pod wzgledem
zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi znak: GK.7011.29.2022 z dnia
30 sierpnia 2022 r. W zwigzku z powyzszym uzgadnia sie bez uwag przedstawiong

dokumentacje.

Otrzymuia;
1. PHUP Zodiak Jacek Gorzoch, ul. Cheimonskiego 20/8, 83-000 Pruszcz Gdarski
2. ala.

Urzgd Miasta w Pruszezu Gdariskim | Referat Gospodarkl Komunalngj
ul. Grunwaldzka 20 | ul, Krotlca 4

B3-000 Pruszcz Gdanskl, tel. 58 775-88-12, fax. 58 3068-32-67
WWW.pruszcz-adanski. pl
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6. Sprawozdanie z badan geotechnicznych

/ Przedsiebiorstwo
X Marian Orzechowski
Rok zalozenia 1990r,
= BO-271 Gdarisk ul. Glinki 18m&
telfax. 58 620 11 16, tel. kom. 601 631 062; tel. kom. 631 7686 197
REGON 190802887; NIP 584-102-45-79 ; amail; tarrswlan@,wp.m

SPRAWOZDANIE Z BADAN GEOTECHNICZNYCH
WYKONANE
DLA USTALENIA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH
DLA POTRZEB ZBADANIA PRZYCZYN ZALEWANIA PIWNIC
W BUDYNKACH KOMUNALNYCH
PRZY UL.10 LUTEGO 1,3,5i2,4,6,8
W PRUSZCZU GDANSKIM

Lokalizacja: Pruszcz Gdanski, ul.10 Lutego
budynki komunalne nr 1,3,5,2,4,6,8
wojewodztwo pomorskie

Opracowal zespot: Wihasciciel Przedsigbiorstwa

U
mgr inz. M. Morawska

mgr inz Bartosz Witkowski
Nr upr. VII -1381

Gdansk, marzec 2021 1.

Oferujemy uslugi w zakresie: wiercenia | sondowania gruniu; opracowania projekiow paaaﬁ geologicznych:
opracowanie dokumentacii geologlcznej; geologiczne - inkynierskiej | hydrogeologicznej; badania stopnia
zageszczenia nasypow; opinie o przydatnoscl terenu pod budownictwo

Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenazu opaskowego wraz z izolacjg przeciwwilgociowa $cian fundamentowych dla
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1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
2. Profile analityczne
3

. Objasnienia symboli uzytych na profilach

Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenazu opaskowego wraz z izolacjg przeciwwilgociowa $cian fundamentowych dla

budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Pruszczu Gdanskim przy ul. 10 Lutego 2,4,6,8 dz.nr:10/29, 10/17, obreb 0013 jedn. ewidencyjna:
220401_01
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1. WSTEP

Sprawozdanie z badaf geotechnicznych opracowano na zlecenie Gminy
Miejskiej Pruszcz Gdanski, z siedziba: ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz

Opracowanie wykonano dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych dla
potrzeb zbadania przyczyn zalewania piwnic w budynkach komunalnych przy
ul. 10 Lutego 1,3, 51 2, 4, 6, 8 w Pruszczu Gdanskim.

Badania geotechniczne przeprowadzono na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 1.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463, 2012 r.).

Niniejsze opracowanie wykonano w 4 egzemplarzach w tym jeden egzemplarz
archiwalny..

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE

Punkty badawcze wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych
w dowigzaniu do istniejacej sytuacji w oparciu o plan sytuacyjno-wysokosciowy
w skali 1: 500. Powyzszy plan otrzymano od Zleceniodawcy.
Pod wzgledem wysokosciowym rzedne punktéw badawczych ustalono przez
interpolacje punktéw wysokodciowych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
w skali 1:500.

2.2 PRACE TERENOWE

W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono w 5 punktach
profilowanie litologiczne ciggle do glgbokosci 5,0 m p.p.t.
Podczas profilowania pobrano proby gruntéw. Proby te zbadano makroskopowo.
Prace terenowe prowadzono pod dozorem Mariana Orzechowskiego w miesigcu
marcu 2021 r.

3. POLOZENIE GEOGRAFICZNE I MORFOLOGIA TERENU BADAN

Prace geotechniczne prowadzono w rejonie budynkéw komunalnych
polozonych przy ul. 10 Lutego 1,3,5i 2, 4, 6, 8 w Pruszczu Gdanskim.
W miejscach prowadzonych prac powierzchnia terenu jest pofalowana
o rzednych powierzchni terenu zawartych w granicach od 20,7 m n.p.m. do
21,7 m n.p.m.
Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment pradoliny rzeki Raduni (strefa
kontakiowa Zulaw wislanych i wysoczyzny morenowej).
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4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podloze omawianego terenu do gigbokosci wykonywanych badan budujg
utwory czwartorzedowe.
Bezposrednio od powierzchni terenu do glebokosci 1,0+2,0 m p.p.t. wystepuje
nasyp nickontrolowany. Sklad nasypu jest réznorodny i przypadkowy. Zawiera
on piasek drobny préchniczny, piasek gliniasty prochniczny i gruz.
Glebiej zalegajg grunty spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste i piaski
gliniaste. Grunty te s3 wzajemnie przewarstwione i zawierajg przewarstwienia
gruntéw niespoistych tj. piasku drobnego i piasku Sredniego. W stropowej
warstwie gruntdw spoistych zanotowano niekiedy domieszki czgsci
organicznych.
Do glebokosci wykonanych badan gruntéw tych nie przewiercono.

W okresie prowadzonych prac terenowych zanotowano wystgpowanie

wody gruntowej w piasku $rednim (punkt nr 1 — na glebokosci 4,4 m p.p.t.)
oraz w formie sgczen z przewarstwien piaszczystych w obrebie gruntow
spoistych oraz w nasypie.
Saczenia wody gruntowej zanotowano we wszystkich badanych punktach na
glebokosci od 1,8 m p.p.t. do 4,5 m p.p.t. Zwierciadio wody gruntowej
swobodne i napigte warstwg gruntow spoistych  stabilizowato si¢ na
glebokosci 1,8-2,5 m p.p.t.

Podany w niniejszym opracowaniu poziom zwierciadta wody gruntowej oraz
intensywnos¢ sgczen wody gruntowej odnosi si¢ do okresu prowadzonych
prac terenowych moze on ulega¢ wahaniom uzaleznionym od intensywnosci
opadéw atmosferycznych i wiosennych roztopow.

Wyniki prac polowych udokumentowano profilami stupkowymi. Doktadne
rozmieszczenie poszezegolnych frakcji zgodnie z czgécig graficzng.

5. WNIOSKI - PODSUMOWANIE

Jak wynika z przeprowadzonej analizy wykonanych badan terenowych,
warunki geotechniczne w badanym rejonie s proste. Warstwy gruntu sg
jednorodne genetycznie, litologicznie i zalegaja rownolegle.

Od powierzchni terenu do glebokosci 1,0:2,0 m p.pt. zanotowano
wystepowanie nasypu niekontrolowanego. Skiad nasypu jest ré/morodny
i przypadkowy. Zawiera on piasek drobny prochniczny, piasek gliniasty
prochniczny i gruz.

Glebiej wystepuja grunty spoiste z saczeniami wody gruntowe;.

Sgczenia wody gruntowej zanotowano na glebokosci od 1,8 m p.p.t. do 4,5 m
p.pt  Zwierciadlo wody gruntowej swobodne i napigte warstwg gruntow
spoistych stabilizowato si¢ na gitebokosci 1,8-2,5 m p.p.t.
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5

Podany w opinii obraz stosunkéw wodnych odnosi sig¢ do okresu wykonywania
badan terenowych — marzec 2021 r.

W dniu badan geotechnicznych tj. 8.03.2021r. woda gruntowa w formie obfitych
saczen zostata nawiercona na glebokosci:

W punkcie nr 1 — 1,8m p.p.t.

W punkcie nr 2 — 2,0m p.p.t.

W punkcie nr 3 — 3,7m p.p.t.

W punkcie nr 4 — 3, 7m p.p.t.

W punkcie nr 5 —2,2m p.p.t.

Po uptywie 7 dni poziom wody gruntowej zmierzono ponownie.

W dniu 15.03.2021r. woda gruntowa w formie obfitych saczen ustabilizowata
si¢ glebokodei:

W punkcie nr 1 — 1,8m p.p.t.

W punkcie nr 2 - 1,8m p.p.t.

W punkcie nr 3 — 2,5m p.p.t.

W punkcie nr 4 - 2,0m p.p.i.

W punkcie nr 5 —2,2m p.p.t.

W aktualnych warunkach pogodowych — czas wiosennych roztopow — woda
gruntowa stabilizuje si¢ bardzo wysoko 1 powinna pojawiac si¢ w piwnicach.
Jednak mimo wysokiego poziomu wéd gruntowych obecnie w pomieszczeniach
piwnicznych nie zanotowano wystgpowania wody.

Okresowe pojawianie sie wody w piwnicach moze byé spowodowane brakiem
odprowadzenia wod opadowych z polaci dachowych do kanalizacji deszczowe)
w rejonie budynkow nr 2 i nr 4 zbyt slaba izolacja fundamentéw budynkéw oraz
prawdopodobnie brakiem drenazu opaskowego wokdét budynku.

Po zakonczenin pomiaréw poziomu zwierciadla wody otwory zostaly
zlikwidowane poprzez wypelnienie otworu gruntem z urobku zachowujac
kolejnosé przewiercanych warstw z jednoczesnym ubijaniem.

mgr inz, M. Mmﬁ»ﬁska

Opracowatla:
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| badania geotechniczne wykonane dla okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych
dla potrzeb zbadania przyczyn zalewania piwnic w budynkach komunalnych |
‘ przy ul. 10 Lutego 1, 3, 51 2, 4, 6, 8 w Pruszczu Gdanskim .
|
|
HEENE N
Opracowata; mgr inz. M. Morawska Data marzec 2021r.
Sprawdzit; mgr inz. Bartosz Nﬁ(owsk} f{}&

Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenazu opaskowego wraz z izolacjg przeciwwilgociowa $cian fundamentowych dla

budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Pruszczu Gdanskim przy ul. 10 Lutego 2,4,6,8 dz.nr:10/29, 10/17, obreb 0013 jedn. ewidencyjna:
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Precdsighiorstwo Profil analityczny otworu Nr 2
TERRA-WIERT
Gdasisk ul. Glinki 19 Skala 1:50
Rzedna niwelacyjna ~21,60 m n.p.m. Lokalizacja; Pruszcz Gdarniski, ul.10 Lutego
budynki komunaine nr 1,3,5,2,4,6.8
55 I 1R i ;éi 2
Profit
| % # ograficzny g = Opis przewiercone] warstwy wiek
21 HE asigggﬂ £5: warsy
1 2 [ 2a | 3 |3 |4 5 [ 7 8 ) 10
+
+ (05
1 NN(PgH, | Masyp niekontrolowany; piasek gliniasty
+ 1.0 nﬂﬂm préchniczny, giuz, c.orazowy,
1.9
+
' Gp Glina piaszczysta, brazowa Q
+ |25
3.0 3,0
3.0 * a2 |GPIPd | Glina piaszczysta, przewarsiwiona
Ia pl | 2x3 35 piaskiem drobnym, brazowa
+
40 Gp Glina piaszczysta, brazowa
4.5
* Is0 5.0
55
6.0
badania geotechniczne wykonane dla okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych
dla potrzeb zbadania przyczyn zalewania piwnic w budynkach komunalnych
przyul. [0 Lutego 1,3,51 2, 4, 6, 8 w Pruszczu Gdariskim
HEEYE RN
Opracowala; mar inz. M. Morawska | Data marzec 2021r,
Sprawdzil, mgr inz. Bartosz 'Witkom:kﬂ{)&

Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenazu opaskowego wraz z izolacjg przeciwwilgociowa $cian fundamentowych dla
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Pruszczu Gdanskim przy ul. 10 Lutego 2,4,6,8 dz.nr:10/29, 10/17, obreb 0013 jedn. ewidencyjna:
220401_01
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Precdsichiorstw -
TERRA-WIERT Profil analityczny otworu Nr 3

Gdansk ul. Glinki 19 Skala 1:50

Rzedna niwelacyjna ~21,70 m n.p.m. Lokalizacja; Pruszcz Gdarnski, ul.10 Lutego
budynki komunalne nr 1,3,5,2,4,6,8

H s | 5|2 -
2 2 Typ
53|83 2 |53 [2455| 21 £ |552 s
1| 2 |2a | 3 | 3|4 | & 8 7 [] ] 10
¥ Nasyp niskontrolowany. piasek ghiniasty
" los o N iy
+« PF 10
1.5
+
+ |20
w - Gp Glina piaszczysta, brazowa Q
O
Pl |33
Ia 3.0
+
35
* a7
i 4.0 GpifPd|  Glina piaszezysta, przewarstwiona
piaskiem drobnym, briazowa
Uy + 145 45
+ |so 50 Gp Glina piaszczysta, brazowa
15.5
6.0

vl

badania geotechniczne wykonane dla okrelenie warunkdéw gruntowo-wodnych
dla potrzeb zbadania przyczyn zalewania piwnic w budynkach komunalnych
przy ul. 10 Lutego 1, 3, 5i 2, 4, 6, 8 w Pruszczu Gdafiskim

J 1]

Opracowata; mgr inZ. M. Morawska Data marzec 2021r
Sprawdzil, mgr inZ. Bartosz N&M%M

Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenazu opaskowego wraz z izolacjg przeciwwilgociowa $cian fundamentowych dla
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Pruszczu Gdanskim przy ul. 10 Lutego 2,4,6,8 dz.nr:10/29, 10/17, obreb 0013 jedn. ewidencyjna:
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Prredsighiorstwo Profil analityczny otworu Nr 4
TERRA-WIERT
Gdarisk ul. Glinki 19 Skala 1:50
Rzedna niwelacyjna ~20,70 m n.p.m. Lokalizacja; Pruszcz Gdariski, ul.10 Lutego
budynki komunaine nr 1,352,468
HE1R Typ
IR R R —
= | ltograficzny | & g
il E% B P |383
1| 2 | 2a | 3| 3 |4 | 5 [} 7 8 8 10
+
+ 0.5 NN(PgH Nasyp niekontrolowany, piasek gliniasty
g prochniczny, gruz, ¢ bigzowy,
1,0 i
+*
1.9
+
18
s |20
2.
W S Gp Glina piaszczysta, brgzowa Q
+ |
Ia W 0 3.0
+
13,5
+ 37 Glina piaszczysla, przewarstwiona
3.7 40 o Gp//Pd piaskiem drol N g
b | 22 4.5 Gp+Ko | Glina plaszezysta, pojedyncze otoczaki,
4 brazowa
50 5.0
55
6.0
i
badania geotechniczne wykonane dla okredlenie warunkdéw gruntowo-wodnych
| dla potrzeb zbadania przyczyn zalewania piwnic w budynkach komunalnych
| przyul. 10Lutego 1,3, 512, 4, 6, 8 w Pruszczu Gdafiskim
|
HEENEEE
Opracowala; mgr inz. M. Morawska Data marzec 2021r.
Sprawdzil; mgr inz. Bartosz Mmsk)%()ﬁi

Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenazu opaskowego wraz z izolacjg przeciwwilgociowa $cian fundamentowych dla
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Pruszczu Gdanskim przy ul. 10 Lutego 2,4,6,8 dz.nr:10/29, 10/17, obreb 0013 jedn. ewidencyjna:
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Preedsiehiorstwo
TERRA-WIERT
Gdansk ul. Glinki 19

Profil analityczny otworu Nr 5
Skala 1:50

Rzedna niwelacyjna ~20,80 m n.p.m. Lokalizacja; Pruszcz Gdariski, ul. 10 Lutego

badania geotechniczne wykonane dla okredienie warunkéw gruntowo-wednych
dla potrzeb zbadania przyczyn zalewania piwnic w budynkach komunalnych

przy ul. 10 Lutego 1,3,5i 2, 4, 6, 8 w Pruszezu Gdafiskim

RN

budynki komunalne nr 1,3,5,2,4,6,8
fg glm :g g L igg. [N -t Watshvy
1 2 8 3 da 4 5 T ] a8 10
TR , "
0.5
+ NN(PgH, m";uz chfamw
-+ _|9 m
1,5
+
418
2.0
+
I g% w ﬂf,; ¥ GH | Glina préchniczna, brazowa Q
+ -2'\15
26
3.0
+
13,5 ]
+ Gp Glina piaszczysta, brazowa
Ia Pl |3x3 a0
+
4.5
* |50 50
5.5
6.0
=8

Opracowala; mgr inz. M. Morawska
Sprawdzil; mar inz. Bartosz Nﬂtnwsgi{ﬂ&

Data marzec 2021r.

Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenazu opaskowego wraz z izolacjg przeciwwilgociowa $cian fundamentowych dla

budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Pruszczu Gdanskim przy ul. 10 Lutego 2,4,6,8 dz.nr:10/29, 10/17, obreb 0013 jedn. ewidencyjna:
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OBJASNIENIA SYMBOLI ( wg PN-86/B-02480) | ZNAKOW

' iadaj STAN GRUNTU
o
s i cbiaray In | nzny & | tP! | wwardoplastyczny
Torf © | 829 |4rednio zageszczony | @ | Pl | piastyczny
[E @ |zg Zageszczony [ 2 mpll migkkoplastyczny
bzg |bardzo zageszezony pt phynny
sy ,
ZW | zwarty oM ilo&é waleczkowar
O | p2w | pstzwarty ﬂ grunt nie waleczkuje sie
Otoczaki
o WILGOTNOSC
Pospotka su suchy w wilgatny
5 sedni mw mato wilgotny nw nawodniony
d Piasek drobny
Piasak pylasty ARAA Racoirin wody
Piosek gliniasty b\ AVA uqdnapmmu pnmmﬂymsguwndy{ppw]

@

S [0 o e L L ) e

Glina piaszczysta

Glina

Glina zwigzla

A

Glina pylasta

-

W piaszczysty

Domieszki

—_—

/ Drobne warstwowania
UWAGA:
PdH - piasek drobny prochniczny

Gp//Pd - glina piaszczysta przewarstwiona
piaskiem drobnym

355 | © swobodnym zwierciadle w czasie wiercen

rzedna poziomu piezometrycznego wody (p.p.w)

350 o napigtym zwierciadle w czasle wiercer

340 rzedna napigtego zwierciadla wody

Granica warstw litologicznych
"""""" Granica stratygraficzna
— — — —  Granica warstw geotechnicznych

1 Numer otworu wierniczego
272 Rzedna wylotu otworu

POCHODZENIE GEOLOGICZNE
Q - czwartorzed

LOKALIZACJA; nr zat.

Pruszcz Gdanski, ul. 10 Lutego
budynki komunalne nr 1,3,52,4,6,8

Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenazu opaskowego wraz z izolacjg przeciwwilgociowa $cian fundamentowych dla

budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Pruszczu Gdanskim przy
220401_01

ul. 10 Lutego 2,4,6,8 dz.nr:10/29, 10/17, obreb 0013 jedn. ewidencyjna:
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Projektanci opracowujacy:

PROJEKTANT

07.2022r.

Arkadiusz Stachurski

upr. nr 2687/GD/86

w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

_.__
\
b *

L

SPRAWDZAJACY
07.2022r.

Stefan Kutaga

upr. nr POM/0021/PW0S/03

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczen

(podpis)

Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenazu opaskowego wraz z izolacjg przeciwwilgociowg $cian fundamentowych dla
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Pruszczu Gdanskim przy ul. 10 Lutego 2,4,6,8 dz.nr:10/29, 10/17, obreb 0013 jedn. ewidencyjna:

220401_01
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