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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych, ktore zostang wykonane na
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Modernizacja kotfowni i instalacji centralnego ogrzewania w szkole
podstawowej w Zelicach”,

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

| Grupa Klasa L Etegoria Opis

s

| 45100000-8 ’ | Przygotowanie terenu pod budowe.

e e N e Lot sovte ltobodil. N SPR—
| ‘Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty|

| | 45110000-1 | ziemne.

i 45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, _r_o_Boty Ziemne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w 0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.4.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg wykonania prac ziemnych niezbednych do realizacji przedmiotowej
inwestycji.

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czgsci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacii technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa, projektem wykonawczym,
pozostalymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacjy umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacii zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci »Wymagania ogdlne” pkt 2
specyfikacji technicznej.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji
technicznej,

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu
zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w ogélnym opisie organizacji
i metod robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikaciji techniczne;.

Do transportu urobku stosowac¢ samochody samowyladowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrebie
pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za ftransport, o ile zwiekszone odleglosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow fadunku i innych paramefrow technicznych. Wykonawca
bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntu nalezy organizowa¢ w taki sposdb, aby nie byt hamowany dowéz materiatow na plac budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogdine wymagania dotyczace wykonania robét podano w czeéci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
zgodnie z Dokumentacijg Projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada
tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewniaé nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

5.2. Prace wstepne i pomiarowe

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z Dokumentacjg
Projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podiozu, nalezy
bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznaé sig
z dokumentacjq okreslajaca wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okre$li¢ ich
rzeczywiste polozenie. Wykonanie wykopow moze nastapi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi zawartymi
w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji winny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot w ksigzee
obmiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ [nspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o tym Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykeonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiarow przez Inspektora nadzoru,

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robot naleza do obowiazkéw Wykonawcy.
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5.3. Zasady prowadzenia robot

o Naturalna struktura dna wykopu nie powinna by¢ naruszona;

o Przy maszynowym wykonywaniu wykopow, aby zapewni¢ doktadnos¢ wykonywania powierzchni podioza nalezy
pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe, ktorg nalezy usuwaé recznie lub mechanicznie;

o Elementy betonowe, kamienne i inne napotkane w wykopie powinny by¢ rozebrane lub usunigte w catosci

o W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego zaleca si¢ wykonanie recznego kontrolnego wykopu
poprzecznego w celu dokladnego zlokalizowania urzadzenia i zapobiegniecia jego uszkodzenia.

o W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy
przerwac roboty i powiadomi¢ inwestora i wladze konserwatorskie.

o Wrazie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke roboty nalezy przerwac i niezwlocznie powiadomié o tym
inwestora w celu ustalenia odpowiedniego sposobu zabezpieczen.

o Powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem w kierunku odwodnienia tak aby umozliwi¢ tatwe
odprowadzenie wody.

o Material podioza naturalnego powinien stanowié nienaruszony grunt rodzimy naturalnej wilgotnosci, odwodniony stale
lub na okres budowy

o Dno wykopu przed przystapieniem do jego zasypywania powinno by¢ odwodnione i cczyszczone;

o Zasyp wykopéw nalezy wykonaé warstwami z réwnoczesnym zageszczeniem gruntu;

o Wykop nalezy zasypa¢ ziemig nowo nawieziong z ubiciem warstwami co 15 cm do poziomu wskazanym
w dokumentacji projektowej

5.4. Odkiady gruntu
5.4.1. Warunki ogélne wykonania odkladéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materialami, ktore zostaly pozyskane
w czasie wykonywania wykopéw, a ktore nie bedg wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa,
Grunty lub inne materiaty powinny byé przewiezione na odktad, jezeli:

o stanowig nadmiar objgtosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do whudowania,

© s3 nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z realizacjg robot

stanowiacych przedmiot zaméwienia,
o ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatow

pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyja¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas, gdy zostalo to jednoznacznie
okreslone w dokumentacii projektowej, harmonogramie robét lub przez Zarzadzajgcego realizacja przedmiotu umowy.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wtasciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odkiad, materialy te powinny byé w razie
mozliwosci wykorzystane do wyrownania terenu, zasypania dolow i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia
nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi
wbudowania i zageszczania gruntow.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej, materialy te nalezy przewiez¢
na odklad.

Lokalizacja odkfadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Zarzadzajacego realizacjg przedmiotu
umowy. Jezeli miejsce odkladu zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Zarzadzajacego
realizacja przedmiotu umowy.

Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskaé zgode wiasciciela terenu.

Jesli odklad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usuniety przez
Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

Konsekwencije finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia
prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odkladéw

Wykonanie odkladéw, a w szczegolnosci ich wysokose, pochylenie, zaggszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub okreslonymi na biezaco przez Zarzadzajacego realizacjg
przedmiotu umowy. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegaé ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 to
znaczy odktad powinien byé uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od
2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadow powinny by¢
obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub ledne, zgodnie z dokumentacjg
projektowa,
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Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odkiad powinno byé przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub
inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformulowanymi w tym zakresie w dokumentagji
projektowej, ST lub przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ sie, Ze spefnione sg warunki okreslone w punkcie
5.5.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawce, zajdzie koniecznoéé dowiezienia
gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w calosci obciaza Wykonawce.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopow mozliwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspektora nadzoru wraz z odpowiednim wpisem do
dziennika budowy.
Przed przystapieniem do robot nalezy oczyscic wykop ze $mieci i odpadow budowlanych. Zasypywanie wykopu nalezy
wykonywac warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktora to grubo$é nie powinna
przekracza¢:

o przy zageszczaniu recznym - 20 cm,

o  przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to nalezy je
dogescic do wartosci Is = 0.98. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone powyZej nie moga by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczenie gruntow rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajace
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Po zageszczeniu gruntdw nalezy dokonac badan nosnosci podioza (np. plytg statyczna). Prace przy wykonywaniu nasypow
budowlanych prowadzi¢ pod statym nadzorem geologa. Dokonac odbioru zageszczenia gruntow.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jako$ci robét

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 6 specyfikacii
technicznej.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania robot pomiarowych
i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania
kontrolne nalezy wykonaé w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét.
Zageszczenie gruntu powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia 0,98 dla
konstrukeji ziemnych.

6.2. Badania kontroine wykopéw bez obudowy

Badania wykopow otwartych o Scianach pionowych bez obudowy przeprowadza si¢ poprzez ogledziny zewnetrzne
sprawdzajac czy wystepujg wody gruntowe.

Badania szerokosci wykopu mierzy sie z dokladnoscia do 0,10 m przy pomocy tasmy stalowe;.

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacg nienaruszalno$¢ struktury sprawdza sie za pomocg niwelatora i taty
niwelacyjnej z dokladnoscia do [ cm.

Badania kontrolne obejmuja :
o sprawdzenie réwnosci, pochylen podtuznych i spadkow poprzecznych podioza,
sprawdzenie powierzchni zdjecia humusu;
sprawdzenie grubos¢ zdjetej warstwy.
sprawdzenie zaggszczenia gruntu podioza,
sprawdzenie wymiarow poziomych obiektu,
sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.

(ol oo e INe]
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr szescienny [m3], metr kwadratowy [m2],
tona [t], kurs.

8. ODBIOR ROBOT

Ogbine wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci Wymagania ogbine” pkt 8 specyfikacji
technicznej.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami dokumentacji projektowej i postanowieniami niniejszej
specyfikacji technicznej.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego
elementu robot ziemnych okazato sig niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sig za niezgodne z dokumentacjq
projektowa i Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawié je do
ponownego odbioru, Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

Roboty zwigzane z wytyczeniem obiekiu odbiera Inspektor nadzoru na podstawie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej
opracowanej po zakoriczeniu robot obejmujacej wykonane szkice, operaty geodezyjnej obstugi realizacyjnej, sprawozdania
techniczne, dzienniki pomiarowe i protokoty, ktore nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu najpozniej w dniu odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 9 specyfikacji technicznej.

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia podstawowa

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 1897-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
fundamentowego.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dia przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Czesé 1: Analiza chemiczna zawarto$ci
siarki metodg bromowa.
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PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

PN-N-03020:1986 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, Oznaczenia statyczne i
projektowe

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu

BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspolczynnika filtracji gruntow sypkich na
podstawie uziarnienia i porowatosci.

PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia podstawowa

10.2. Rozporzadzenia i ustawy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz.1126) z p6znigjszymi zmianami (ostatnia
zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

NTRALNEGO OGRZEWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEL W ZELICACH

Stona 34

MODERNIZACJA KOTLOWNI | INSTALACJI CE



