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1. WSTEP

1.1, Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych $3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z pracami murowymi, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Modernizacja kotlowni i instalacji centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Zelicach”.

Klasyfikacja wg Wspainego Stownika Zamowien (CPV)
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Roboty murarskie.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zZwiazane z wykonywaniem muréw z ceramiki budowlanej, betonéw
wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacig projektowa.

Sciana dziatowa - ciana pionowa, nienosna, dzielgca wnetrze.

1.4.  Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z zamurowaniem otworéw za pomoca bloczkow z betonu komérkowego.

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét oméwiono w punkcie 1.5 ogéinej STWiORB.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows, STWIORB
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalna,
wykwalifikowang firmg budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowat szczegolowo zakres prac poprzez
przedmiary i szczegotowe oméwienie calej dokumentacj. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej,

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogélne

Ogoine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ~Wymagania ogdine” pkt 2
STWIORB.
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2.2.  Wymagania szczegotowe

2.21. Bloczki z betonu komérkowego

Bloczki z betonu komérkowego do murowania na cienkie spoiny maja szerokosé rowna grubosci muru,

Bloczki uzupetniajgce - tylko z gladka powierzchnig czolowa,

Bloczki wykonane z materialu, ktory jest rodzajem lekkiego betonu otrzymywanego poprzez wprowadzenie gazu, zwykle
powietrza pod odpowiednim ciénieniem do plastycznej mieszanki cementowej, w wyniku czego powstajg w nim jednorodne
pory, zwane komérkami. Elementy gazobetonowe powinny by¢ precyzyjnie wyprodukowane. Wysoka dokladnosé umozliwiaé
powinna wykonanie muru na cienka spoine oraz umozliwiaé powinna zastosowanie cienkowarstwowych tynkow.

2.2.2. Zaprawy cienkospoinowe

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatow o podwyzszone;j retencyjnosci wody. Zaprawa o sredniej wytrzymalosci po 28
dniach o wartosci 10 MPa.

2.2.3. Zaprawy zwykfte

Do grupy zapraw zwyklych zalicza si¢ zaprawe cementowo-wapienng oraz zaprawe cementowa, Z zapraw cementowych
zaleca sig stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca sig stosowanie zaprawy klasy M5.

2.2.4. Woda zarobowa do betonu

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mu.

3. SPRZET

3.1.  Ogédlne wymagania
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czeéci ,Wymagania ogélne” pkt 3 STWIORB.

3.2.  Sprzet do wykonywania robét murowych

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nigkorzystnego wplywu na jakosé
i Srodowisko wykonywanych robot.

Prawidiowe wprowadzenie robot murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzetu i narzedzi.

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow oraz plaszczyzn zaleca sie stosowac:

o pion murarski,

o fate murarska,

o poziomnicg uniwersalng,

o fate kierunkowa,

o  warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz
o do wyznaczania kierunku,

o sznur murarski,

o katownik murarski,

o wykrgj.

Do przechowywania materialow budowlanych na stanowisku roboczym zaleca sig stosowac:

o kastre na zaprawe,

o  zafel do zaprawy,

o  szkopek do wody,

o palety na elementy murowe,
o wiadra.

Do obrobki elementow murowych zaleca sie stosowacé:

o  miotek murarski,
o oskard murarski,

o przecinak murarski,
o  pucke murarska,

o drag murarski,

o sZlifierke katowa.
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Do murowania zaleca sie stosowac:
o kielnie murarska,
o czerpak,
o fopate do zaprawy,
o rusztowania.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,\Wymagania ogélne” pkt 4 STWiORB.

4.2. Transport elementéw murowych

Wiasciwosci materiatow budowlanych zalezg od samych cech produktu oraz od wtasciwego skladowania i transportu.
Wyroby i materialy konieczne do wznoszenia muréw z bloczkéw silikatowych nalezy transportowac i sktadowac w sposob
zapewniajacy niewystapienia uszkodzen mechanicznych oraz powstania zawilgocen. Bloczki silikatowe powinny by¢
dostarczane sg na budowe transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folie. Palety moga by¢ ustawiane nie
wiecej niz w trzech warstwach na rownym i twardym podlozu zapewniajgcym ich stabilnos¢. Palety moga byé
roziadowywane przez samochody samowyladowcze, wozki widlowe lub zuraw znajdujacy sie na budowie. W transporcie
wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczac najblizej migjsca pracy w taki sposob, aby byt
zapewniony tatwy dostep do poszczegdlnych rodzajow wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogblne” pkt 5 STWIORB.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty poprzedzajgce roboty murowe sprawdzajac zgodnos¢ ich
wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.
Nalezy zwrocié szczegdlng uwage na wypoziomowanie elementow, na ktérych majg by¢ wzniesione $ciany.

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, ninigjszymi wytycznymi i zasadami sztuki
murarskiej.

MUROWANIE:

o mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementéw murowych i gruboéci spoin,

elementy murowe powinny by¢ ukladane na ptasko, a nie na rab lub na stojgco,

mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na calym obszarze budowy,

elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

nie zaleca sig moczy¢ elementéw murowych przed wbudowaniem,

stosowanie elementdéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg konieczng do uzyskania

prawidfowego wigzania, jest niedopuszczalne,

liczba przycietych lub poldéwkowych elementow murowych nie powinna przekraczac:

- w murach konstrukeyjnych niezbrojonych — 10%,
- w $cianach wypetniajacych — 30%,

o konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

murow nie nalezy wykonywac na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow,

o w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych przez okrycie gruba folig budowlang,

o nalezy ograniczy¢ do wysokos¢ muru, na jaka moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu unikniecia
niestatecznosci i przecigzenia $wiezej zaprawy. W zaleznoéci od rodzaju zaprawy (zwykla lub do cienkich spoin) oraz
grubosci muru nie nalezy wykonywac $cian o wysokosci wiekszej niz 3,0 m (ciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m (Sciany
0 gruboéci 240 mm). '

SPOINY:

o Wielkos¢ spoin nalezy dostosowac do przewidywanego wykonczenia $cian, w cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypeltnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10mm.

o] O 0 00 O
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INSTALACJE:

o W Scianach z pustakéw dla prowadzenia instalacji mozna wykorzysta¢ istniejace kanaly w pustakach lub stosowac
odpowiednie elementy systemu przewidziane do prowadzenia poszczegdlnych instalacii,
o Powstale podczas wykonywania bruzd i przebic ubytki nalezy wypeini¢ betonem klasy min, B15.

POLACZENIA | ZBROJENIE:

o Stosowa¢ potaczenia i zbrojenie zgodne z wymaganiami odpowiednich norm oraz zapewnic jego prawidlowe
rozmieszczenie, procent zbrojenia, otuliny, dugos$¢ zakotwier i potgczen.

o Elementy pofaczen pomiedzy Sciang murowang a pionowymi i poziomymi elementami konstrukcyjnymi budynku
osadzac¢ w co drugiej spoinie bloczkow — chyba ze wskazano inaczej.

o Upewni¢ sig, aby Zbrojenie bylo prawidlowo ulozone w zaprawie i nie stykalo si¢ bezposrednio z elementami
murowymi.

WIENCE | NADPROZA:

o Wszystkie Sciany konstrukcyjne powinny by¢ polaczone w poziomie stropow wiericami Zelbetowymi,

o Do wykonania wieficow w kazdej sytuacji, w ktorej jest to mozliwe nalezy uzywa¢ systemowych elementow
nadprozowych nastepnie odpowiednio zbrojonych i zalanych mieszankg betonowg. W przypadkach nietypowych
mozna wykona¢ wierice w sposob tradycyjny (w deskowaniu). Ponizej wierica zelbetowego wykonanego w sposob
tradycyjny ostatnig warstwe sciany nalezy wymurowac z elementow nadprozowych.

o W Scianach niekonstrukcyjnych, ktore nie wymagajg zastosowania wienca zelbetowego, w dwoéch najwyzszych
warstwach muru zaleca sie stosowaé zbrojenie spoin poziomych stalowymi belkami zbrojeniowymi.

o Przebicia o $rednicy nieprzekraczajacej 150mm moga by¢ wyciete, obrobione i zabezpieczone ogniowo przez
Wykonawce danej roboty instalacyjnej.

o W przypadku murowania &cian niekonstrukeyjnych nad ostatnia warstwa i nastepnym stropem nalezy pozostawi¢
elastyczng przekladke 1-2cm.

PRZERWY DYLATACYJNE:
o Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wymogi producenta do zastosowania dylatacji technicznych (potaczenie
elastyczne) na polaczeniach z innymi  przegrodami, na dojsciach do stropéw lub nadprozy i w przypadku
wystepowania $cian diuzszych niz 8,0m.

Prace murowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka, dlatego wymaga si¢ aby ekipa budowlana posiadata
dos$wiadczenie i byla wyposazona w odpowiednie narzedzia.

OGOLNE WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

o Wybierajac konkretny produkt budowlany nalezy zapoznac sie z materiatami producenta dotyczacymi rozwiazan
wykonawczych.

o Sciany murowane nalezy wykonywa¢ wedlug projektu konstrukgji. Materiaty wykonczenia $cian wedlug rysunkow
architektury.

o Sciany powinny by¢ wykonane w sposab zapewniajacy izolacyjno$¢ akustyczna zgodng z operatem akustycznym.

o Sciany powinny by¢ wykonane w sposdb Zapewniajacy izolacyjnos¢ pozarowq zgodng z wytycznymi ochrony
pozarowej. Takie elementy jak polaczenia z innymi $cianami, przejécia instalacyjne itp. réwniez powinny spetnia¢
odpowiednie wymagania w zakresie odpornosci pozarowe;.

o W écianach czesci podziemnej nalezy przewidzie¢ przektadke przeciw podcigganiu wilgoci.

5.2.  Warunki przystapienia do robét

Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzié kontrole zgodnosci wykonania elementéw konstrukcyjnych
z dokumentacja projektowa, zgodnosci usytuowania, wymiarow i katow skrzyzowar $cian, zgodnosci wlasciwosci elementow
murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie konstrukcyjnym zatozenia dotyczace przyjete
kategorii wykonania robat murowych oraz kategorii elementow murowych.

W przypadku sytuagji, w ktorej przyjgte w projekcie zatozenia sa korzystniejsze od zaistnialych na budowie, konieczna jest
analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dia nowych warunkéw wykonana przez projektanta konstrukgji. Sprawdzié nalezy
ponadto jakos¢ elementow murowych i zapraw, wymagajac od producentow certyfikatow jakosci lub deklaraci zgodnosci.
Przed przystapieniem do robot nalezy ustali¢c punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg geodezyjna, stanowigce
przestrzenny uklad odniesienia do okreslania usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-
02211, Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zaklada sie mozliwosé
korzystania z punktow osnowy wytyczonych dla elementow glownego ukfadu nosnego budynku - siatki stupdw.

Przed przystapieniem do robot zasadniczych nastepujace prace przygotowawcze: prace geodezyjne zwiazane
Z wyznaczeniem zakresu robot, wykonanie niezbgdnych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekéw, dostarczenie na teren budowy niezbednych materiaiow, urzadzen i sprzetu budowlanego
w przypadku przygotowywania zapraw murarskich na placu budowy zorganizowanie wezla do przygotowywania zapraw
Z wyposazeniem zapewniajacym wymagane warunki magazynowani i dozowania sktadnikéw zapraw.

SZKOLE PODSTAWO
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Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocg niwelatora znajduje si¢ najwyzszy naroznik budynku.
Roznica w wysokosci poszczegolnych naroznikw nie moze byé wigksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wigkszych
roznic podfoze musi zostaé wyrownane.

5.3.  Podstawowe zasady murowania $cian dzialowych

Bloczki uklada sie warstwami, z przesunigciem i zachowaniem prawidlowego wigzania materiafu oraz grubosci spoin,
zaleznie od ich rodzaju.

Sciany dziatowe powinny by¢ oparte na podlodze na gruncie lub stropie, ale z nimi niepolaczone trwale, tak zeby kazdy
element mégt sig swobodnie odksztalcaé bez wzajemnego wywierania na siebie nacisku. Dlatego muruje sie je na tak
zwane] warstwie poslizgowej, ktora moze stanowic pas papy lub grubej folii polietylenowe;.

Nie nalezy ich taczy¢ ze stropem rowniez diatego, zeby nie przenosié drgan. W tym celu mozna potozy¢ na warstwie
poslizgowej podkfadki z filcu.

Miedzy $ciang a stropem powyzej niej zostawia sig odstep o wysokosci 1-3 cm, ktory pdzniej wypelnia sig materiatlem
trwale elastycznym, na przykiad pianka poliuretanowg lub weing mineralng,

Bloczki nalezy uktadac z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i
10 mm dla spoin pionowych. Odchylki grubosci spoin nie powinny byé wieksze niz = 3mm. Przed ulozeniem bloczkow w
murze nalezy je obficie zwilzy¢ wodg, aby beton komérkowy nie odciggat wody z zaprawy. Narozniki muru z bloczkéw nalezy
wykonywa¢ wediug zasad wiazania pospolitego, stosujac przenikanie sie poszczegolnych warstw obu écian. W tym samym
murze konstrukcyjnym nalezy stosowaé bloczki z betonu komérkowego jednakowe; odmiany i klasy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot oméwiono w punkcie 6 ogolnej STWIORB.

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB. W czasie wykonywania odbioru robdt
murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace jakosci
wykonania robot.
Do badar takich zalicza sig:

o badania zgodnosci z dokumentacjg projektowa, STWIORB wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi

w dokumentacji powykonawczej,

o badania jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

o oceng prawidiowosci robot poprzedzajacych roboty murowe,

o  badania jakosci wykonania robét murowych.

6.2. Tolerancje

Dopuszcza sig nastepujace tolerancje wykonania robét murowych:

o Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wiecej niz 6 mm/1 m oraz nie wigcej niz 10 mm na calej dlugosci
i wysokosci pomieszczenia.

o Odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wiecej niz 6 mm/1 m oraz nie wigcej niz 10 mm na calej
wysokosci pomieszczenia.

o Odchylenia krawgdzi poziomych i pionowych od linii prostej nie wigcej niz 10 mm/1 m oraz nie wiecej niz jedno takie
odchylenie na calej diugosci faty.

o Odchylenie przecinajacych sig ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wigcej niz 5 mm/1 m i nie wigcej niz
10 mm na catej diugo$ci pomieszczenia.

6.3. Wymagania dotyczace materiatow

Badania sprawdzajace jako$c wykonania robot murowych, nalezy prowadzié zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ A:
Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr 425/2006). Na podstawie tych zalecen przeprowadza sie:

o sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjig — powinno ono byé przeprowadzone przez porownanie wykonanych
konstrukeji z dokumentacija projektowa, STWIORB oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentaciji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dlugosci i wysokosci
konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscia do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig
do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowaé $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,
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o sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzac¢ przez
ogledziny,

o  sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar
z dokfadnoscig do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na diugoéci $ciany. W przypadku razacych roznic grubosci
poszczegolnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z dokladnoscia do 1 mm, na $ciéle
okreslonych odcinkach muru,

o sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy przeprowadzac
przez przykladanie w dwoch prostopadiych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do
krawedzi muru, faty kontrolnej diugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu
migdzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

o sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadzaé z dokladnoscia do 1 mm; badanie
mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

o sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi do takich pomiaréw np.
poziomnicg murarska i fata kontrolng lub poziomnicg, a przy budynkach o diugosci ponad 50 m niwelatorem,

o sprawdzenie katow pomiedzy przecinajacymi sig plaszczyznami dwéch sasiednich murow — nalezy przeprowadzac
mierzac z dokladnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych sig plaszczyzn od kata przewidzianego
w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odleglosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna
przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrowa,

o sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny
i stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami,

7. OBMIAR ROBOT

Ogoine wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czeéci ,Wymagania ogélne” pkt 7 STWIORB.

Jednostka obmiaru jest wykonanie m? wymurowanej Sciany.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci -Wymagania ogdlne” pkt 8 STWIORB,

W wyniku odbioru nalezy sporzadzic:
o czesciowy protokot odbioru robot,
o protokot odbioru robot zanikajacych,
o  wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami
STWIORB i Dokumentacja Projektowa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

QOgdline ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci , Wymagania ogolne” pkt 9 STWIORB.

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

MODERNIZACJA KOTLOWNI 1 INSTALACJ! CENTRALNEGO OGBRZEWANIA W

Strona 49

OWEJ W ZELICACH




10.1. Normy
PN-EN 771-1+A1:2015-10

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-B-12016:1970
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 413-1:2011
PN-B-30302:1969
PN-EN 1353:1999
PN-H-12030:2008
PN-EN 1008:2004

PN-B-14501:1990

PN-EN 459-1:2015-06
PN-EN 13139:2003
PN-EN ISO 6946:2017-10
PN-EN 845-1+A1:2016-10
PN-EN 845-3+A1:2016-10
PN-B-10104:2014-03

PN-EN 13501-1:2019-02
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Wymagania dotyczace elementow murowych. Cze$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

Wyroby ceramiki budowlanej, Badania techniczne

Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku,

Cement murarski. Cze$¢ 1; Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) do celéw budowlanych

Oznaczanie wilgotnosci autoklawizowanego betonu komérkowego

Materiaty ogniotrwale .Wyroby szamotowe

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Zaprawy budowlane zwykle

Wapno budowlane - Czgsé 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

Kruszywa do zaprawy

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspolczynnik przenikania
ciepta. Metody obliczania

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Czesé 1: Kotwy, listwy kotwigce,
wieszaki | wsporniki

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Czesé 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.

Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia. Zaprawy
0 okreslonym skiadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow. Czes¢ 1.
Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien.
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