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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru powiok malarskich w trakcie
realizacji inwestycji, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Modernizacja kotlowni
i instalacji centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Zelicach”.

Klasyfikacja wg Wspéinego Slownika Zamowier (CPV)

Gfup;_ i __Kk;_ 'VVT(ategbriia \ _apisi

454000001 | | |Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektow budowlanych, o
L M3 | Rooymdeskeismese. |
. \ 145442000-7 | Nakladanie powierzchni kryjacych. I
| 45442100-8 | Roboty malarskie.

| Roboty malarskie i szklarskie.

; ‘ 145442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni.
N IS T e - e —

1.2. Zakres stosowania

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sq zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Podtoze malarskie - powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktorej ma byc
wykonana powloka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podioze, decydujaca
0 wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

Farba - ptynna lub poiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat stalych (np. pigmentu-barwnika i réznych
wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4, Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie powlok
malarskich elewacji farbg scian i sufitow wewnafrz budynkow farba akrylowa oraz balkonow farbg dysperrsyjng
zabezpieczajac do betonow (opcjonalnie). Na $cianach nalezy namalowa¢ réwniez informacje graficzne (system informacji
wizualnej) wg indywidualnego projektu.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czgsci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacii technicznej,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawcy jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowad szczegdlowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegélowe omdwienie calej dokumentacji.
Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;.

Moze sig zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle w zwigzku z tym
Wykonawca bedzie musial wykona¢ wiasne zalozenia dotyczace robot. Jezeli podczas przetargu zatozenia te okazg sie
nieprawidlowe lub beda musialy zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie sg
za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wiasna wiedzg i doswiadczeniem tak, aby mégt
przygotowac oferte,

Obawigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby méc przediozy¢ laczng cene i zmodyfikowang
ofertg, zgodnie z ktéra ma on uzupeknié projekt wedle wymagari uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest a$wiadczenie
0 spelnieniu parametrow opisanych w przedmiarze.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 2
specyfikacii technicznej.

Wymaga sie, aby spetniona byta norma EN SO 11890-2:2006 dla wszystkich stosowanych farb.
Bezwzglednie nalezy chronié farby przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych - gtéwnie chronié przed mrozem!

2.2,  Wykaz podstawowych materiatow potrzebnych do wykonania robét

Szczegoty dotyczace materiatow zawarte w dokumentacii projektowej

221, Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Rozcienczalniki

Nalezy stosowa¢ rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb odpowiadajace normom
panstwowym |ub majgce cechy techniczne zgodne z zadwiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

2.23.  Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.2.4.  Srodki gruntujace
Grunt wg zalecen producenta farby oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET

3.1, Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czeéci ,Wymagania ogoine” pkt 3 specyfikacji
technicznej.

3.2.  Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowac:

o pedzle i waki,

o mieszadia napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
o natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami,

c drabiny i rusztowania,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach moina przewozié dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.
Farby nalezy przewozi¢ w warunkach dodatnich temperatur. Liczba $rodkéw transportu nalezy dostosowaé tak by zapewnié
prowadzenie rob6t zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robot.
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4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Przechowywa¢ w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpltywem warunkow
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta. Bezwzglednie chroni¢ przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci »Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje wymienione na etykiecie
opakowania lub karcie produktu. Farby mozna naklada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé
malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentow).

5.2.  Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania powlok malarskich i impregnacyjnych nalezy zakoriczy¢ roboty budowlane stanu
surowego. Roboty nie powinny by¢ prowadzone;
o  podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),
o W temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastgpowat spadek temperatury
ponizej 0°C,
o wtemperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzeZeniem, aby temperatura podioza nie byla wyzsza niz 20°C (np.
w miejscach bardzo nasfonecznionych).

5.3. Przygotowanie podioza

Podioze musi by¢ nosne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitow, odspojen. Mokre lub niewlasciwie przygotowane
podioze moze powodowaé uszkodzenia powierzchni takie jak pecherze lub peknigeia nastepnych warstw. Nie stosowaé na
wilgotne lub zanieczyszczone podioza.

5.4.  Przygotowanie materiatéw

Materiat w opakowaniu jest gotowy do uzycia. Farbe przed malowaniem nalezy dokladnie wymiesza¢. Przy nanoszeniu
mechanicznym, w kazdym urzadzeniu nalezy ustawié odpowiednig ilosc dozowanej wody, w celu zachowania spéjnosci
kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celu zachowania spéjnosci barwy na calej powierzchni, do materiatu w intensywnych
odcieniach, z reguly dodaje sig mniejsza ilo$¢ wody. Nadmieme rozcieficzenie materialu prowadzi do pogorszenia jego
wlasciwosci (barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacje. Na zagruntowane podioze naklada¢ farbe nierozciefczona,

5.5.  Wykonanie robét malarskich $cian i sufitow

Roboty malarskie mozna rozpoczag, kiedy podioza spefniaja wymagania podane w pkt 5.3.

Sciany musza by¢ pokryte rowno farbg przewidziang w opisie, wystepowanie zaciekow, widocznych zgrubien nakladania
farby, zabrudzen lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne.

Wszystkie elementy, ktore w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyc
i ostoni¢. Przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych sig z malowang powierzchnig futryn
drzwiowych, Slusarki okiennej iitp. konieczne jest zabezpieczanie tych krawedzi.

Powloke malarska naktada¢ do uzyskania jednolitej barwy i powierzchni.

Zabronione jest naktadanie farby na metale nie odizolowane emulsjg ochronna

Malowanie wewnatrz budynku musi by¢ wykonane przed zalozeniem listew przypodiogowych i osprzetu elektrycznego.

Aby unikna¢ roznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedng powierzchnie nakladaé farbe
0 tej samej dacie produkgji, a prace nalezy prowadzié bez przerw, stosujac opakowania z farbg uprzednio wymieszane
migdzy sobg w duzej kastrze.

9.6.  Malowanie posadzki betonowe;j

Betonowej posadzki nie powinno sig malowac az 4 tygodnie po jej wylaniu. Nalezy mie¢ pewno$¢, ze posadzka bedzie
Swietnie utwardzona. Przed rozpoczgciem malowania nalezy dokladnie i metodycznie oczysci¢ posadzke najpierw na sucho,
a nastepnie na mokro. Po jej wyschnigciu konieczne jest uzupetnienie ubytkow w betonie zaprawami naprawczymi, a trudne
do usunigcia plamy warto usunaé za pomocg benzyny ekstrakcyjnej lub innego rozpuszczalnika. Zaleca sie uzywanie
rozcienczalnika do wyrobéw poliwinylowych i chlorokauczukowych. Przed nalozeniem gruntu powinno sie umy¢é posadzke
Czystg wodg oraz pozostawi¢ do wyschnigcia.
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Tak przygotowana posadzka powinna by¢ gruntowana preparatem przeznaczonym do wybranego typu farby. W ramach
gruntowania mozna rowniez zaaplikowa¢ rozcieiczona farbe nawierzchniowa zgodnie z instrukcjg i zaleceniami
dostarczonymi przez producenta.

5.6.1.  Malowanie wiasciwe betonowej posadzki

Poszczegolne etapy prac:
1) Przed nakladaniem farby warto zalozy¢ odpowiedni stréj ochronny. Niektére z farb moga dziata¢ w sposéb szkodliwy
przy kontakcie ze skorg i oczami.
2) Podczas malowania warto zadba¢ o wentylacje pomieszczenia lub — jesli to niemozliwe — osoba aplikujgca powinna
by¢ wyposazona w specjaing maske do malowania.
3) Przygotuj walki i pedzle.
4) Maluj pasami, rownolegle w kierunku bramy lub drzwi. W zaleznosci od producenta farb kolejne warstwy farby
powinno sig nakladac w okreslonym czasie. Kolejng warstwe powinno malowac sie w odwrotnym kierunku.
Od temperatury i wilgotnosci panujacych w pomieszczeniu zaleze¢ bedzie tempo schnigcia farby. Niezaleznie od wybranego
rodzaju farby malowanie powinno by¢ przeprowadzane w temperaturze nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza i nie wigkszej niz
30 stopni Celsjusza. Wzgledna wilgotno$c powietrza powinna byé nizsza niz 80%.
Wazne, aby posadzka betonowa byla pomalowana i zaimpregnowana. Po zaimpregnowaniu nie powinno sie wchodzi¢ do
pomieszczenia przez 24 godziny.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czeéci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2, Badania w czasie wykonywania robét
6.21.  Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowag:

o  sprawdzenie wygladu powierzchni,

o  sprawdzenie wsigkliwosci,

o  sprawdzenie wyschniecia podioza,

o sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie wczesniej niz po 3 s.

6.2.2.  Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
o dlafarb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
o dla pozostatych nie wczeéniej niz po 14 dniach,

Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowaé:
o sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
o  sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
o dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badari
dalo wynik ujemny, nalezy usunac¢ wykonane powtoki czesciowo lub calkowicie | wykonaé powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) powierzchni przeznaczonej do wykonania robot okreslonych ninigjszg
specyfikacja techniczna,
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 8 specyfikacji
technicznej.

8.2.  Odbidr podiozy

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach paristwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé
naprawione przez wypeinienie ubytkéw zaprawq do robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka, Podioze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3.

Jezeli odbior podfoza odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczy$cic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego rozlozenia farby,

jednolitego nateZzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek

nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platow powloki,

widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jako$ci

wykonania.

o  Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

o Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

o Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powioki od
podioza.

o  Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez

kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka,

Wyniki odbioréw materialow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

O

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacii technicznej.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywa¢ sig bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnoéci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne éciany
i sufity - Klasyfikacja.

PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery - Terminy i definicje

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
$ciany i sufity — Klasyfikacja
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PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnafrz na
mury i beton — Czes¢ 1: Klasyfikacja
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