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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem podiég drewnianych, na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Modemizacja kotlowni i
instalacji centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Zelicach”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)

Grupa  |Kiasa  |Kategoria  |oOpis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45433000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
45432114-6 Roboty w zakresie podiog drewnianych

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia | zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sq zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

1.4.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii obejmujg wszystkie czynnosci umozZliwiajace i majace na celu utozenie posadzki
drewnianej zgodnie z dokumentacjg projektowa,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetarqu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdlowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegolowe oméwienie cafej dokumentagji.
Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Moze sie zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie
Jest kompletna w kazdym szczegole w zwigzku z tym Wykonawca bedzie musial wykonac wiasne zalozenia dotyczace robot.
Jezeli podczas przetargu zalozenia te okazg sig nieprawidlowe lub bedg musialy zosta¢ zmienione lezy to w gestii
Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie $g za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone
informacje z wiasng wiedza i do$wiadczeniem tak, aby mogt przygotowaé oferte. Obowigzkiem Wykonawcy jest
zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak, aby moc przediozy¢ laczng ceng i zmodyfikowana oferte, zgodnie z ktorg ma on
uzupelni¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest o$wiadczenie o spelnieniu parametrow
opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci .Wymagania ogdlne” pkt 2
specyfikacji technicznej.

2.2.  Wykaz podstawowych materiatow potrzebnych do wykonania robot

Do wykonania posadzek powinny by¢ dobrane materialy (drewno itp.) odpowiadajace celowi zastosowania, posiadajace
dokumenty na potwierdzenie ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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3. SPRZET

3.1, Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot podano w czesci ~Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji
technicznej.

3.2.  Sprzet do wykonywania wykiadzin

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie
do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac przyjetej technologii, a takze powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru projektu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$c i $rodowisko wykonywanych robét. zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialow. Liczba i wydajnosc sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie.

Do cigcia materialow posadzkowych uzywac narzedzi dostosowanych do twardosci plyt materialu. Sprzet stosowany do
robot budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym
z dokumentacjg techniczno-ruchowa. Sprzet musi odpowiadaé wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie
wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkéw BHP i ochrony P.poz w czasie uzytkowania sprzgtu. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzié
waznos$¢ odpowiednich dokumentow.

4. TRANSPORT

4.1.  Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacii technicznej.

Materialy i elementy muszg by¢ przewozone $rodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2.  Przechowywanie materiatow

Klepki nalezy przechowywaé w migjscu suchym i przewiewnym nie wystawionym na dziatanie promieni stonecznych i
opadow atmosferycznych. Paczki nalezy izolowag od podioza.

4.3. Transport materialow

Transport powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu. Ulozenie | zabezpieczenie fadunku powinno by zgodne z
przepisami - transportowymi - dotyczacymi transportu  samochodowego. Podczas transportu  materialy powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utraty statecznosci i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi. Materiat izolowaé od
podioza skiadajac je np. na podestach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogodine wymagania dotyczace wykonania robét podano w czgsci ,Wymagania ogéine” pkt 5 specyfikacji techniczne.

5.2. Wykonanie podiogi z klepek drewnianych

Przed przystapieniem do wykonywania podiogi nalezy najpierw sprawdzi¢ warunki pomieszczenia. Réznice w poziomie
podioza nie moga by¢ wigksze niz -+2mm, wilgotno$¢ podioza nie powinna przekraczaé 2 % mierzong metodg CM, a
optymalna temperatura otoczenia to 21 stopni. Nalezy speinic te warunki, by w kolejnych etapach nie napotka¢ utrudnien.

Nastepnie nalezy przygotowaé podioze pod parkiet, czyli zabezpieczyé podloze specjalistycznym preparatem gruntujacym,
ktory umozliwi réwniez pozadane dziatanie kleju. Grunt nalezy dobra¢ odpowiednio do stosowanego kleju do parkietu jak i do
rodzaju i twardosci podioza. Etap klejenia oraz ukladania elementow drewnianych jest kiuczowym momentem w catym
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procesie montazu parkietu. Nalezy tutaj precyzyjnie postugiwac sie klejem i uktadaé drewno, zgodnie z wykonanym
wczesniej projektem. Nalezy pamietac o pozostawieniu szczeliny dylatacyjnej szerokos$é ok. 15 mm przy Scianach, drzwiach
oraz przy faczeniu z plytkami, kamieniem badz terakota. Kiedy posadzka zostanie utozona, powinnismy ja tak zostawié na
min 2 tygodnie, by dostosowata sie do warunkow panujacych w pomieszczeniu,

Po odczekaniu wymaganego czasu od polozenia podiogi nalezy jg wyszlifowaé. W tym etapie potrzebne sg specjalistyczne
maszyny i papiery $cierne o réznym stopniu granulacji. Szlifowanie sprawi, ze podioga z drewna bedzie idealnie rowna i
gtadka. Dopiero wtedy moze zosta¢ poddana wykoriczeniu. Jesli pomiedzy plytkami pozostaly jakie$ ubytki nalezy je
wypelnic¢ — metoda szpachlowania, uzywajac specjalistycznej masy szpachlowej. Substancja mieszajac sie z pyfem
pozostalym po szlifowaniu nabiera koloru identycznego z zastosowanymi elementami drewnianymi, dzieki czemu wzor jest
jednorodny i estetyczny. Pozostalosci nalezy ponownie wyszlifowa, by nie pozostaly zadne nieréwnosci. Dopiero wtedy
mozemy montowa¢ cokoly podlogowe, ktore wykariczaja styk podiogi i $ciany. Listwy spetniajg zarowno funkcje ozdobna, jak
i ochronng zabezpieczajac koniec podiogi. Aby poprawnie zamontowaé listwy nalezy je najpierw wstepnie docigé po
przymierzeniu do $cian, rozlozyé w odpowiednich miejscach przy $cianach i przyklei¢ za pomocg kleju montazowego oraz
Kleju termotopliwego (pomocniczego — jego zadaniem jest przytrzymac listwe przy cianie do momentu gdy klej montazowy
nie zwiaze). Na samym koricu, po przejSciu wszystkich etapow podioge nalezy zabezpieczy¢ jednym z podanych nizej
sposobow:

9.21. Wykonczenie podlogi drewnianej: lakierowanie

Najpierw stosowac lakier podktadowy, ktory pozwala na uzyskanie réznorodnych efektow wizualnych takich jak intensywna
struktura drewna, ciemniejszy lub jasniejszy odcien. Na sucha i wypolerowang warstwe lakieru podkiadowego naktadac dwie
lub trzy warstwy lakieru nawierzchniowego, stosujac miedzywarstowe matowanie. Dia uzyskania oczekiwanego efektu
podtoge mozna przed lakierowaniem zabejcowac.

5.2.2. Wykonczenie podiogi drewnianej: olejowanie

W zaleznosci od producenta nanosi¢ od jednej do trzech warstw oleju do drewna. Olejowane podlogi mozna postarza¢
szczotkujgc ich powierzchnie, najbardziej nadaje sie do tego dab.

5.23. Wykonczenie podiogi drewnianej: olejowanie + lakierowanie

Na zaolejowana podioge olejem bezbarwnym lub koloryzujacym po 24 godzinach nanosi¢ lakier migdzywarstwowy, ktory
laczy sie z olejem i jednoczesnie stanowi podklad dla lakieru wierzchniego, ktory nalezy nanosi¢ po min. 48 godzinach.
(uwaga — przy oleju w kolorze bialym nalezy odczekac 3-7 dni przed natozeniem lakieru).

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

QOgolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2.  Przebieg kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu podidg z wykladzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz pracy przy wykonywaniu
podkladu i ukladaniu posadzki.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac;
o sprawdzenie materialow pod wzgledem ich zgodnosci  z  aktualnymi  normami, dokumentacjg techniczng
i niniejszg ST,
o sprawdzenie wykonania podktadu,
o sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek z wykladzin.

Podczas odbioru jakosciowego wykladzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:
o zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

$wiadectwo dopuszczenia do stosowania wykladzin w tego typu obiektach,

gatunek dostarczonych wykladzin,

jednolito$¢ wzoru lub barwy.

o O 0o

Wyktadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni:
o dane producenta,
o oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku,
o  numer $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowiazujacej normy.
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Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:
o sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosc i
zawilgocenia,
©  sprawdzenie rownosci podkladu, ktére przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych migjscach i kierunkach 2-metrowg
late,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiarow
szerokosci i prostoliniowosci,
sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi,
sprawdzenie jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
sprawdzenie prawidlowos$ci przygotowania podiozy,
sprawdzeniu jakosci (wygladu) powierzchni deszczulek.

o

O 0 0 0o

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czgsci ,Wymagania ogdine” pkt 7 specyfikacji technicznej,

Jednostkg obmiarowg wykonania podiogi drewnianej jest metr kwadratowy (m?2)
Plaszczyzne okladzin plytkami oblicza si¢ w metrach kwadratowych rzeczywiscie oblicowanych $cian i posadzek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru wykladzin

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,\Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji
technicznej,

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Jezeli chociaz jeden wynik
badania bedzie niepozytywny, okfadzina z plytek ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:
o okladzing poprawic i przedstawié do ponownego odbioru,
o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci okladziny oraz jezeli inwestor
wyrazi zgode, obnizy¢ wartosé wykonanych robot,
© W przypadku gdy nie sq mozliwe powyzsze rozwiazania, usuna¢ oktadzine i ponownie wykonac.

8.2.  Odbior materiatow, wyrobow i elementow

Kazda dostarczona na budowe partia materialow, wyrobow lub elementow powinna by¢ sprawdzona przez komérke kontroli
technicznej (K.T) producenta i zaopatrzona w zaswiadczenie 0 jakosci. Odbiorca moze uznaé, ze za$wiadczenie to jest
wystarczajgce lub moze dokona¢ dodatkowego odbioru, stosujac badania zwykle lub peine. Badania petne przeprowadza
sig, jezeli dostarczone materialy, wyroby czy elementy nasuwajg zastrzezenia na podstawie ogledzin lub wykonanych badar
zwyklych, badz sq przeznaczone do budowli szczegolnie odpowiedzialnych ze wzgledu na ich prace statyczng, warunki
uzytkowania lub wysokie wymagania estetyczne. Jezeli materialy, wyroby lub elementy nie s3 objete normami polskimi lub
branzowymi, wowczas powinny uzyska¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki
Budowlane.

8.3.  Odbior robot

8.3.1. Odbidr czesciowy

W sktad odbiorow czesciowych podidg wehodza odbiory:

podioza (na gruncie lub stropie)

warstw izolacyjnych (cieplnych, przeciwdzwiekowych, przeciwwilgociowych)

podkiadu pod nawierzchnie podfogowg

wytrzymalosci na Sciskanie (na podstawie badari wytrzymalosciowych probek walcowych
betonu lub zaprawy pobranej z zarobu)

zachowania poziomu lub spadku - rownosé podioza

prawidtowosci osadzenia w podiozu elementow instalacji (np. wpustow podtogowych)
rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych i ich wypelnienia

00000 O0OO0
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8.3.2. Odbiér koncowy

QOdbior koricowy podiag polega na sprawdzeniu:
o dokumentacji wykonawczej - protokolow badan materialow warstw podlogowych, protokoldow
odbiorow migdzyoperacyjnych,
grubosci nawierzchni
rownosci powierzchni
wygladu zewnetrznego
szerokosci i prostoliniowosci spoin itp., prawidlowosci rozmieszczenia i wykonania szczelin
dylatacyjnych
podiogi.

00000 oo

W czasie odbioru zostanie sprawdzona prawidlowo$¢ polozenia desek drewnianych, jednolitoci warstwy lakieru,
prawidlowo$ci mocowania listew podiogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ~Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac sig bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-B-89002:1981 Elementy 2z tworzyw sztucznych dla  budownictwa. Listwy  podlogowe
z polichlorku winylu.

PN-EN 13647:2004 Podiogi drewniane i posadzki deszczulkowe oraz boazerie i oktadziny z drewna.
Oznaczenie charakterystyki geometrycznej.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogoinego przeznaczenia.

PN-EN 927-927-1:2000 Farby i lakiery. Klasyfikacja i dobor.
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