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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

W niniejszej ST oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie podtozy i podkladow oraz posadzek
betonowych i betonu, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacii projektowej dla zadania pn. ,Modernizacja kotlowni i
instalacji centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Zelicach”.
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1.2.  Zakres stosowania

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skladnikow przed zwigzaniem befonu.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skiadnikow mineralnych i ewentuainych dodatkow przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podioze - warstwa zageszczonych materiatow sypkich.
Podkfad - warstwa wyrownujaca lub spadkowa.

Podloga - caly uklad warstw wykonanych na gruncie/podbudowie, stropie lub plycie fundamentowe] dla zapewnienia
wlasciwych warunkéw eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagar wytrzymatosciowych, przeciwpozarowych,
termicznych, akustycznych, a takze tworzacych ptaszczyzne pod warstwe uzytkowa - posadzke.

1.4.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia wszelkich robot zwigzanych z wykonaniem:
o warstwy chudego betonu z betonu C8/10
o  szlichty cementowej

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czgsci ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacii technicznej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
stanowig 0 zaméwionym zakresie i sq integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw w Dokumentagji Projektowej Iub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane §q za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancii Cechy materialow musza byé jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedzialu tolerancji, W przypadku, gdy roboty lub
materiaty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wplynie to na zmiane parametrow wykonanych
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elementow budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 2
specyfikacji technicznej,

Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania robét przewidziane w projekcie.

Wyroby do wykonywania robt powinny byé dostarczone na budowe z nastepujacymi dokumentami:
a) deklaracja wiaciwosci uzytkowych DOP lub deklaracja wlasciwosci,
b) wytyczne stosowania wyrobu wedlug producenta, o ile nie sg one ujete w projekcie,
¢) informacja o okresie przydatnosci do stosowania wyrobu,

Podczas przyjmowania na budowe wyrobow wykonawca powinien sprawdzié:

a) zgodnos¢ dostarczonych wyrobow z dokumentacjg projektowa,

b)  kompletnos¢ i aktualnos¢ dokumentow dostarczonych na budowe wraz z wyrobami do wykonania robét,

c) wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wlasciwosci losowo wybranej partii
dostarczonego wyrobu z podanymi w dokumentach opisami tych wiasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia
podczas kontroli biezacej, lub innymi, o ile kontrola taka byta przewidziane w projekcie.

Wynik sprawdzenia wyrobu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu
z danego Zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materialow z tego Zrodia. Jezeli materialy
z akceptowanego zrodfa s niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié zrédio
zaopatrywania w materialy.

2.2.  Wykaz podstawowych materiatow potrzebnych do wykonania robét

221, Cement

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dofaczone potwierdzenie zgodnosci badz tez certyfikat zgodnosci
z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest) lub inny dokument potwierdzajacy wiasciwosci betonu. Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora
nadzoru. Zakazuje sig pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, Ze dostarczany jest
tam, tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Jesdli nie przeprowadza sig badan wytrzymalosciowych cementu przed jego uzyciem, to w przypadku podejrzenia, ze
rozpoczaf sig proces starzenia, nalezy skontrolowaé ewentualny jego stopieni zwietrzenia, przejawiajacy sie powstawaniem
wyzej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijnosci cementéw, tzn. reakcji faczenia sie cementu z wilgocig
zawarta w powietrzu. W celu oceny, czy dany material nadaje si¢ jeszcze do uzycia nalezy przeprowadzié nastepujace
badania:

a) jezeli cement zawiera grudki dajace sie fatwo rozgnies¢ w palcach lub rozpadajace sie w wodzie, mozna go
uzywac do betonu pod warunkiem zwigkszenia ilosci cementu, aby wskaznik cementowo-wodny c/w byt Wyzszy
0 10% w stosunku do pierwotnie przyjetego,

b) jesli cement zawiera grudki niedajace sie rozgnie$¢ w palcach i jednoczesnie nierozpuszczalnych w wodzie, to
usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie o oczkach kwadratowych wielkosci 2mm:; jezeli grudek
jest nie wigcej niz 30% w stosunku cigzarowym, to przesianego cementu mozna uzy¢ - po uprzednim sprawdzeniu
wytrzymatosci betonu.

22.2. Kruszywo

Kruszywo naturalne nalezy dobra¢ adekwatnie do klasy betonu.

2.2.3.  Chudy beton

Beton powinien by¢ przygotowany na weZle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z zatwierdzong przez
Inspektora  nadzoru  recepturq.  Kazda partia  betonu  winna  posiadaé  $wiadectwo zgodnosci
Z receptura. Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci: nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4% mrozoodpornesé przy
ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymalosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
| zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdznie]
zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie zostang
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaplacie.

3.2, Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do robét musza korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:
o mieszarki do zapraw,

betoniarki wolnospadowej,

przenoénych zbiornikow na wode,

drobnego sprzgtu do rozkladania mieszanki betonowej,

polewaczek do pielegnacji betonu,

elektronarzedzi.

O C 0O 00

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2, Transport materiatow

4.21.  Materialy workowane
Materiaty workowany powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem, przewozony na foliowanych paletach.

422, Mieszanka betonowa

Mase betonowg nalezy transportowa¢ $rodkami nienaruszajacymi jednorodnosci masy, nie doprowadzajac do segregacji
masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania masy betonowej
o takim stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dia danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukji. Do transportu nalezy
stosowac mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywacé przy
pomocy pompy do betonu lub innych $rodkow zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stosowanie
srodkéw fransportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz;
o 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
o 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
o 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i whasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materialow musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
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danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
skiadowania materialow powinny by¢ po zakoriczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czgsci ,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Roboty betoniarskie muszg byc wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12.

Wykonywanie podiozy mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane sg takze w nocy konieczne jest wczesnigjsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidfowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.2.  Wykonanie robot

5.21.  Podkfad z chudego betonu

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach stacjonamych, gwarantujacych ofrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym
wysychaniem.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadia ponizej 5°C, gdy
podioze jest zamarznigte oraz podczas opadéw deszczu. Wykonuje sie ja w jednej warstwie o grubosci 10 cm po
zaggszezeniu. Po rozlozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczenie. Zageszczenie podbudow
0 jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej polozonej krawedzi i przesuwac sie pasami
podtuznymi, czeéciowo nakiadajacymi sie w strong wyzej pofozone] krawgdzi podbudowy. Pojawiajace sie w czasie
watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny byé natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy
w migjscach wadliwie wykonanych na pelng gleboko$¢ i wbudowanie nowej migszanki albo przez $ciecie nadmiaru,
wyréwnanie i zaggszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekréj poprzeczny i jednolity

wyglad.
5.2.2. Posadzka betonowa

Opis ogdlny
Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okreglaé m.in. rodzaj posadzki, grubo$¢ warstw,
klasg betonu, wielkosci spadkow, rozmieszczenie wpustow podiogowych oraz szczelin dylatacyjnych.
W posadzkach betonowych powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokoéci szczelin dylataci
konstrukcji budynku, oraz szczeliny:
a) izolacyjne:
— oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcja podiogi od pionowych elementow budynku,
— dzielace fragmenty posadzki o wyraznie rozniacych sie wymiarach,
— w migjscach, gdzie wystepujg w podkladzie naprezenia rozciagajace,
- wazdtuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki,
b) przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m., przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie
powinna przekraczac:
— 36 m2 przy posadzkach z betonu zwyklego,
— 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych; mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy
stosowac wszedzie tam, gdzie trzeba liczy¢ sig z wigkszym skurczem, np. na wolnym powietrzu,

Posadzki powinny by zbrojone z zastosowaniem wiékien. Rodzaj i ilos¢ wiokien okresla dokumentacja projektowa.

Wykonywanie posadzek betonowych i podiozy pod posadzki

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakoriczeniu robot budowlanych stanu surowego i robot tynkarskich oraz robét
instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji.

Temperatura pomieszczen powinna wynosié minimum +5°C,

Podloze lub podkfad powinny byé trwate, nieodksztalcaine, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podzialem na szczeliny
dylatacyjne.

Posadzki zwigzane z podktadem powinny byé ukladane metoda ,$wieze na $wieze”
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W posadzkach betonowych maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3 grubosci, natomiast przy
posadzkach odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30 mm - 16 mm.
Do mieszanki betonowej mozna dodawac dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytwormni, uzgodnionej z Inzynierem.

Mieszanke betonowa posadzki nalezy dokladnie zagescic, a powierzchnie wyréwnac i zatrzec na gtadko.

Wykonana posadzka powinna byé przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna by¢ udostepniana do
chodzenia wezesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

5.2.3.  Utwardzanie powierzchniowe

Przed zastosowaniem utwardzacza powierzchniowego, beton musi osiggna¢ odpowiednig twardos¢. Czas wigzania betonu
uzalezniony jest od temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza itp. Nie mozna dopusci¢ do zbyt duzego utwardzenia
powierzchni betonu, dlatego nalezy czesto sprawdza¢ stan podioza. Umozliwi to wybranie optymalnego momentu
rozpoczecia aplikacji utwardzacza powierzchniowego. Do pracy mozna przystapic, gdy po wejsciu na beton slady stop nie
beda glebsze niz 3-4 mm. Z powierzchni betonu usunaé gumowymi $ciggaczkami nadmiar zaczynu cementowego
i powierzchnie od$wiezy¢ dyskiem. Nastepnie rozsiaé utwardzacz. Powierzchnig wstepnie zatrze¢ dyskiem, ponownie
rozsia¢ utwardzacz i calo$¢ jeszcze raz zatrze¢ dyskiem. Kontrolowaé na biezaco zuzycie, gdyz niestaranne rozktadanie
utwardzacza moze prowadzi¢ do obnizenia jakosci posadzki. Kolejne etapy zacierania wykonywaé lopatkami ustawianymi
stopniowo pod coraz wigkszym katem.

Nastepnie nalezy przystapi¢ do impregnacii.

Prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu.

5.3. Pobieranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych  przewidzianych normg
PN-EN 206+A1:2016-12 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja;
o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong wyzej.
o Na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badar doraznych.
Kontrola polega¢ powinna na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych wskazanych przez Inwestora, np. wytrzymalosci probek. Kontrola ta powinna jednoznacznie potwierdzac
zgodnos¢ parametrow technicznych dostarczonych materialow z zatozonymi w Dokumentagji Projektowe;.
Wyniki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podkiadow wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene wszystkich
wymagan a w szczegdlnosci:
o zgodnosci z dokumentacig projektowa i zmianami w dokumentagii powykonawczej (przez ogledziny i pomiary),
o stan podiozy na podstawie protokoléw badan miedzyoperacyjnych,
o jakosci zastosowanych materialow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedlozonych przez dostawcow.
Prawidlowosci wykonania podkiadow przez sprawdzenie:
o rownosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej laty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitow wiekszych niz 2 mm,
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o odchylenia powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm diugosci
faty i 5 mm na calej diugosci lub szerokoéci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy musza spefnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od
postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne™ pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostka obmiarowa podktaddw jest metr kwadratowy [m?] oraz metr szescienny [m?3].

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru podktadéw

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robot podano w czgsci ,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikac
technicznej.

8.2.  Odbior podiozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podkiadow. Jezeli odbiér podioza
odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic z zanieczyszczen.

8.3.  Odbiér podkiadow

Odbior nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja
projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w kitorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.
Zgodno$c¢ wykonania wykfadzin stwierdza sie na podstawie porownania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostalych punktach. Podklady powinny byé odebrane, jesli wszystkie wyniki
badan kontrolnych sg pozytywne,

Odbiér powinien obejmowa¢ sprawdzenie:
o wytrzymalosci podkiadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych prébek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonywania robot,
o  réwnosci podkladu,
odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwu metrowej faty

O
i poziomicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
o  wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,
o prawidlowosci uksztaltowania powierzchni,
o  prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
o  prawidlowosci wykonania spadkéw.

Odbicr gotowych podktadow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
o ocene wynikow badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia,
o  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji technicznej.

Platnos¢ za wykonane roboty edbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uZywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 13813:2003 Podklady podlogowe oraz materialy do ich wykonania. Materiaty. Wiasciwosci i
wymagania

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnose.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymalosci.

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Czesc 3: Oznaczenie czasow wigzania i stalosci objetosci.

PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 1. Oznaczanie skiadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguly ogélne i reguly
dla budynkow.

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w ckresie obnizonych temperatur.
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