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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw, ktore
zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowe;j dla zadania pn. .Modernizacja kotowni i instalacji centralnego
ogrzewania w szkole podstawowej w Zelicach”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
R . -~ e

G}upa ' Klaéa ' Kategoria ‘ Opis

i

| 45400000-1 | | ' Roboty wykorc

zeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

_L_ 454100004 | ' Tynkowanie.

1.2.  Zakres stosowania ST

Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1,

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa,
wiokien lub innych materialow, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo polgczeniem obu tych sktadnikéw (a takze
z innymi sktadnikami) i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian i sufitow,

1.4.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
wewnafrz pomieszczen oraz prac wykonczeniowych elewagji z uzyciem tynkow.

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci ~Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogoine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 2
specyfikacji technicznej.

Uwaga. Nalezy stosowa¢ tynki z jednej partii, aby mieé pewnosé petnej powtarzalno$ci koloru i uziarnienia.

2.2, Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robot

2.21. Tynk cementowo-wapienny

Zastosowanym materialem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie, marka zaprawy:
o dlawykonania obrzutki - 3, § (lub zaprawa cementowa 1 : 1)
o dlawykonania narzutu - 3, 5
o dlawykonania gtadzi - 1,3, 5.
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Tynki wewnetrzne nalezy wykonac jako trojwarstwowe, pospolite, kat. I1l, skiadajace sie z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Zaprawg cementowo-wapienng nalezy przygotowaé z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do zaprawy nalezy stosowaé
wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna
pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i bez
zanieczyszczen. Gaszenie wapna powinno by¢ wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika
budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Skiad objgtosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Orientacyjny skiad zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

marka zaprawy cement: ciasto wapienne: piasek cement: wapno hydratyzowane: piasek
1:1:9 1:1:9
1.5 1 11528 |.59:5:78
1e2:0 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 15 457 12957
15%T: b 1 Eh g
5 1:0,3:4 1:03:4
1:0,554,5 1:0,5:4,5

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ skiadniki sypkie (cement, wapno sucho gaszone i
piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wodg i w dalszym ciagu mieszaé do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkow sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed
polaczeniem z pozostalymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw cieklych {np. ciasta
wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do skiadnikéw sypkich.

22,2, Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca sig stosowanie cementu
portlandzkiego, spetniajgcego wymagania normy PN88/B-30000. Cement powinien byé dostarczony w opakowaniach
spefniajacych wymagania BN88/6731-08 i skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.3. Woda

2.2.4. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.5. Pozostale elementy

o elementy systemowe w tym m.in. tasmy, siatki, profile naroznikowe etc.
o  grunt systemowy dedykowany do tynku.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji
technicznej.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego

sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i $rodowisko wykonywanych robét. Dozwolone jest
stosowanie agregatow tynkarskich oraz drobnego sprzetu budowlanego.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w cze$ci ,Wymagania ogdine” pkt 4 specyfikacji technicznej.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.

Liczba $rodkéw transportu ma zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasada ciggtosci frontu robét,
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materialow/sprzetu na
i z terenu budowy. Rozladunek materiatéw nalezy prowadzié w sposcb ostrozny przy uzyciu $rodkow i sprzetu
zapewniajacych niezmienne wiadciwosci materiatu, gwarantujace wiasciwg jako$¢ robot. Do roziadunku mozna uzywaé
wozkow widlowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub rozladunek prowadzic recznie przy zachowaniu
niezbgdnych $rodkow bezpieczeristwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomoca wozkow
transportowych, taczek. Transport pionowy za pomoca przysciennego wyciagu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Przy wykonywaniu tynkéw i oktadzin nalezy stosowac sig do instrukcji producenta danego materiafu.

9.2. Przygotowanie podtfoza pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepno$¢ zaprawy do podioza, by¢ trwale, sztywne i nie zmieniaé
wymiarow (np. przez ugiecie). Powinny by¢ réwne, aby unikna¢ zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktérych istniejace
tynki sg stabe, odparzone i nieréwne nalezy zbié i odpowiednio przygotowa¢ pod naprawe. Jezeli mur jest wykonany na
spoiny pelne, nalezy je wyskrobac na glebokosé 10 ~ 15 mm od lica muru lub zastosowa¢ specjalne $rodki zapewniajace
nalezyt przyczepno$¢ tynku do podioza. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji tiustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie muru nalezy zwilzyé woda.

5.3. Ogélne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, osadzone oécieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw . po uplywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego,

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich  $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonania robot budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz
dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia,
fj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzié czy podioze jest suche, wolne od kurzu i zanieczyszczen.
W razie potrzeby nalezy oczyscic $ciany.

Zgodnie z wymaganiami producenta masy podloze nalezy zagruntowaé podkladem pod masy tynkarskie. Zaprawe tynkarskg
narzuca sig recznie na zwilzone podioze. Przy tynkowaniu w wysokich temperaturach podioze powinno by¢ intensywnie
zwilzane przy pomocy weZa gumowego. '

Narzucong warstwe tynku wyréwnuje sie za pomoca faty drewnianej lub aluminiowej. Wyréwnanie przeprowadza sie na
przemian: w pionie z dotu do gory, w poziomie: z prawej na lewo. Po uplywie 1-3 godzin od wyrownania tynk zaciera sig
pacg drewniang, plastikowa lub filcowa. Podczas zacierania powierzchnig tynku zwilzaé woda. Aby uzyskaé jednolity
rysunek powierzchni nalezy naktadaé mase w sposob ciggly. Przy zastosowaniu réznych kolorow mas na $cianie do ich
taczenia nalezy uzywac specjalnej tasmy, dla uzyskania wyraznej granicy kolorow.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen lub ubytkéw na wykariczanych powierzchniach $cian nalezy przeprowadzi¢ niezbedne
prace naprawcze przed przystapieniem do prac tynkarskich.
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Roboty tynkarskie zewngtrzne nalezy prowadzi¢ w temp. 5° - 25°C, przy braku opadéw atmosferycznych, silnego wiatru
i duzego naslonecznienia,
Naroza wzmacniac listwami naroznikowymi, na styku z innymi materialami stosowag profile rozdzielajace i konczace.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materialow przeznaczonych do robot
tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacj.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdinosci jei marki i konsystencji, powinny
wynikac z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykle”. Wyniki badari materialow i zaprawy powinny byé wpisywane do
dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan a w szczegdinosci:
o zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

prawidiowosci przygotowania podlozy,

przyczepnosci tynkéw do podioza,

grubosci tynkow,

wygladu powierzchni tynkow,

prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,

wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

0O 00O0O0O0O0

7. OBMIAR ROBOT

Ogdline wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci Wymagania ogdine” pkt 7 specyfikacii technicznej.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub okladziny [m?] oraz metr zamontowanego naroznika
ochronnego [m]. Powierzchnig tynkéw oblicza sig jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
podioza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnig pilastrow i stupbw oblicza sig w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkow stropow
plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na plaszczyzne pozioma. Z powierzchni
tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni
mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3 m2, jezeli oscieza ich sa tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogdine wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji
technicznej.

MODERNIZACJA KOTLOWNI | INSTALACUI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W SZKOLE PODSTAWOWE] W ZELICACH

Strena B9



B-02.04.01 - TYNKI

8.2.  Odbidr podiozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzié bezpoérednio przed przystapieniem do robét okladzinowych. Podioze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podioze oczysci¢ i umy¢ woda,

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg byé
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na calej dlugosci kontrolnej 2 m faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
o pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogélem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
o  poziomego nie mogg byé wigksze niz 3 mm na 1m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.).
Niedopuszczalne sg;
o wykwity w postaci nalotow roztworow soli przenikajacych z podioza wykrystalizowanych na powierzchni tynkow, plesni
itp.,
o ftrwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstale w skutek niedostateczne
przyczepnosci tynku do podioza.
Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktory zawiera:
o  oceng wynikow badan,
o Wwykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
o  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacii technicznej,

Platnos¢ za wykonane roboty odbywat sie bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnodci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalo$ciowych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czesc 2: zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betondw.

PN-1S0-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewniania jakosci | zarzadzanie systemami
zapewniania jakosci.

VZELICACH
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10.2. Inne dokumenty
Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czesé B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki", wydane ITB -

2003 r.
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