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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég, ulic i ogrodzen
dla zadania: ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie - Koztéw - Szczucin w
miejscowosci Lubasz i Szczucin”, realizowana w ramach zadania: ,Przebudowa i rozbudowa drogi
powiatowej nr 1303K Zawierzbie — Koztéw — Szczucin w km 23+196 — 24+290 w m. Szczucin i Lubasz
polegajaca na budowie sciezki pieszo — rowerowe;j”.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu rozbiérki nastepujgcych
elementow:

— Rozebranie przepustéw pod zjazdami i korong drogi

— Rozebranie kraweznikéw i obrzezy

— Rozebranie nawierzchni zjazdow

— Rozebranie znakéw drogowych

Zakres robét — zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ZESTAWIENIEM POZYCJI PRZEDMIAROWE)

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne SST D-M-00.00.00 i odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Ogdlne wymagania podano w SST D-M-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1 Materiat do zasypania rowéw po rozbidrce.

Do zasypki miejsc po rozbidérce nalezy zastosowac grunt umozliwiajgcy uzyskanie wskaznika zageszczenia Is
= 0,95 poza jezdnig i Is = 0,98 pod pasem drogowym, zgodnie z PN-S-02205. Wilgotnos¢ gruntu podtoza nie
powinna réznic¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci.

3. SPRZET

Sprzet pod wzgledem typow i ilosci powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych,
zostang przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Do wykonania robét nalezy stosowac:

— mioty pneumatyczne

— tadowarki

— spycharki

— samochody ciezarowe

—  zageszczarki

— lubinny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Wymagania dla transportu
Materiaty pochodzace z rozbidrki powinny by¢ usuniete z placu budowy zaraz po zakoriczeniu robdt
rozbidrkowych.



D -01.02.04 Rozbiérka elementéw drdg, ulic i ogrodzen

Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréow tadunku i innych parametréw
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Wszystkie materiaty z rozbiérki przechodzg na wtasnos¢ przysztego Wykonawcy robdt budowlanych, ktory
jest odpowiedzialny za ich zagospodarowanie zgodnie z ustawg o odpadach [1]. Transport materiatu
pozostaje w gestii Wykonawcy. Zdemontowane istniejace znaki drogowe nalezy przekazaé Inwestorowi.
Ewentualne doty powstate po rozbidrce elementéw drdg znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg bedg wykonywane wykopy drogowe powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Wszystkie pozostate doty nalezy wypetnié gruntem do poziomu okreslonego w Dokumentacji Projektowe;j i
zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w odpowiedniej SST, wskaZnik zageszczenia Is do gtebokosci
20 cm powinien by¢ 21.0.

5.2.1. Rozbidrka istniejgcych nawierzchni chodnikéw, zjazdéw, ogrodzen i przepustow .

Rozbidérce podlegajg elementy drogowe wymienione w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Zestawieniem Pozycji Kosztorysowych lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Warstwy nawierzchni mozna usunga¢ recznie lub mechanicznie przy zastosowaniu sprzetu wymienionego w
pkt 3. roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposdb aby krawedz rozbieranej nawierzchni na styku z
istniejgcy byta pionowa i prostopadta do osi drogi, nie moze by¢ postrzepiona.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen.

5.2.2. Rozbiodrka istniejgcych kanalizacji deszczowej i wpustéw ulicznych.

Rozbidrce podlegajg elementy kanalizacji deszczowej wymienione w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Zestawieniem Pozycji Kosztorysowych lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Istniejgce kanaty nalezy odkopaé. Doty po rozbidrce kanatu deszczowego, studzienek oraz wpustéow
ulicznych, nalezy zasypa¢ gruntem nie wysadzinowym, do poziomu projektowanego koryta.

Zasypke gruntowag nalezy uktadaé¢ réwnomiernie i zageszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajacej
uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia.

Wykonawca dokona sprawdzenia zageszczenia kazdej warstwy w odlegtosci co 20cm i w przypadku jednego
wyniku ujemnego, roboty uzna za niezgodne z wymaganiami norm i zawartej umowy.

Sprawdzenie zageszczenia nalezy wykonac wg préby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 lub sondg lekka
zgodnie z norma PM-B-04452:2002. Wskaznik zageszczania zgodnie z BN-77/8931-12. Wybdr metody jest
uzalezniony od jakosci gruntu zastosowanego do zasypki. Metode badania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru. Zageszczenie zasypki nalezy badac¢ co 30cm. Wyniki przedstawié¢ Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbidrkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni i ogrodzen
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.03.01 ,, Wykonywanie nasypéw”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka pomiarowa robot zwigzanych z rozbiérka elementéw drég i ogrodzen jest:
— dla nawierzchni zjazdéw - m? (metr kwadratowy),

— dla kraweznikdw i obrzezy — m(metr)

dla znaku drogowego — szt. (sztuka)

— dla przepustow - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny winny obejmowacd pozyskanie utrzymanie i likwidacje sktadowisk, koszty utylizacji zgodnie z prawem
ochrony srodowiska o ile materiaty nie bedg nadawaty sie do ponownego wbudowania oraz koszty
zastosowania materiatdw i sprzetu pomocniczego koniecznych do prawidtowego wykonania robdt zgodnie
z przyjeta technologia wykonania.

Cena jednostki obmiarowej robdt obejmuje oprécz kosztdw wyzej wymienionych:

a) dla rozbiérki przepustow:

— oznakowanie robét,

— odkopanie rur przepustowych,

— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

— wyrdéwnanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki;

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Materiaty z rozbidrki przechodzg na wtasnos¢ Wykonawcy robét budowlanych, ktéry jest odpowiedzialny za
ich zagospodarowanie zgodnie z ustawg o odpadach [1]. Transport materiatu pozostaje w gestii
Wykonawcy.

b) dla rozbidrki zjazdow,:

— oznakowanie robét,

— mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdéw i chodnikéw,

— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidérki,

— wyrdéwnanie podtfoza i uporzagdkowanie terenu rozbiérki;

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Materiaty z rozbidrki przechodzg na wtasnos¢ Wykonawcy robdt budowlanych (oprécz tablic znakéw
drogowych) , ktory jest odpowiedzialny za ich zagospodarowanie zgodnie z ustawg o odpadach [1].
Transport materiatu pozostaje w gestii Wykonawcy.

c) dla rozbidrki obrzezy i kraweznikow:

— oznakowanie robét,

— mechaniczne rozebranie kraweznikdéw (wraz z tawami) i obrzezy

— zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidérki,

— wyrdéwnanie podtfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki;

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikaciji.

Materiaty z rozbidrki przechodzg na wtasnos¢ Wykonawcy robdt budowlanych (oprécz tablic znakéw
drogowych) , ktéry jest odpowiedzialny za ich zagospodarowanie zgodnie z ustawg o odpadach [1].
Transport materiatu pozostaje w gestii Wykonawcy.

d) dla rozbidrki znakéw drogowych:
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— oznakowanie robodt,

— demontaz tarczy znakéw

— demontaz stupka od znaku

— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

— wyrdéwnanie podtfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki;

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikaciji.

Materiaty z rozbidrki przechodzg na wtasnos¢ Wykonawcy robét budowlanych, ktéry jest odpowiedzialny za
ich zagospodarowanie zgodnie z ustawg o odpadach [1]. Transport materiatu pozostaje w gestii
Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. nr 701 z 2019) tekst jednolity



