OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W wyznaczonym obszarze terenu, inwestycja stanowi¢ bedzie zadanie polegajgce na budowie oraz rozbudowie drogi powiatowej nr
1303K klasy Z o parametrach:

Klasa drogi: Z - zbiorcza

Kategoria drogi: powiatowa nr 1303K

Kategoria ruchu: KR3

Predkos¢ projektowa: Vp =40 km/h

Zakres opracowania obejmuje:

- Przebudowie istniejgcej jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokosci do 6,0m
- Przebudowe systemu odwodnienia

- Przebudowie zjazdéw,

- poszerzenie jezdni

Przebudowa drogi powiatowej polegaé bedzie na wykonaniu frezowaniu istniejgcej nawierzchni, wykonaniu paszezenia oraz utozeniu no-
wych warstw bitumicznych (na catosci nawierzchni wyréwnawczej oraz écieralnej)

W ciggu drogi zostang wykonane pobocza utwardzone kruszywa, o szerokosci 1,0m.

Zjazdy indywidualne i publiczne zostang przebudowane. Zjazdy indywidualne projektuje sie o szerokoéci nawierzchni 4,0m. Przecigcie
krawedzi jezdni i zjazdéw zaprojektowano w postaci skoséw 1:1 o dlugosci 1,5m.

Zjazdy publiczne projektuje sie o szerokosci dostosowanej do i istniejgce] szerokosci zjazdu, lecz nie mniejszej niz 5,0m. Przecigcie kra-
wedzi jezdni oraz zjazdu zaprojektowano tukiem o promieniu 5,0m.
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