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Zatacznik nr 1 — Zestawienie dziatek objetych opracowaniem

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

o

Dziatki przeznaczone do podziatu i przejecia na rzecz powiatu dgbrowskiego (zaznaczono kolorem
niebieskim): 5 W

Jednostka ewidencyjna 120407_\4 Szczucin — Obszar wiejski , Obreb 0007 Lubasz: 210(210/1;
210/2; 210/3); 211(211/1; 211/2); 491(491/1; 491/2); 492(492/1; 492/2); 493(493/1; 493/2);
494(494/1; 494/2);

Dziatki w catosci do przejecia pod pas drogowy: w
Jednostka ewidencyjna 120407_}5 czucin — Obszar wiejski , Obreb 0007 Lubasz 206; 207; 208;
209.

Dziatki stanowigce obecnie pas drogowy:

Jednostka ewidencyjna 120407 _ %«m\ Obszar wiejski , Obreb 0007 Lubasz: 205
Dziatki przeznaczone pod przebudowe infrastruktury technicznej:

Jednostka ewidencyjna 120407_\5cz%szar wiejski , Obreb 0007 Lubasz: 196

Opralo 0004 Secucin @25/ (\rpea

SIERPIEN 2023
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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria projektu
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla zadania:
,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie - Koztéw - Szczucin w
miejscowosci Lubasz i Szczucin”, realizowana w ramach zadania: ,,Przebudowa i rozbudowa
drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie — Koztow — Szczucin w km 23+196 — 24+290 w m.
Szczucin i Lubasz polegajgca na budowie $cieiki pieszo — rowerowej”.
Kategoria obiektu budowlanego:

= |V - elementy drég publicznych - zjazdy;

= XXV —drogi;

= XXVI-sieci

2. Sposéb uiytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Droga powiatowa DP 1303K - stuzy¢ bedzie do prowadzenia ruchu samochodowego,
rowerowego oraz pieszego. Przebudowa i rozbudowa drogi wptynie na poprawe
bezpieczerstwa ruchu drogowego, poprzez odseparowanie od siebie uczestnikéw ruchu.
Obstuga komunikacyjna dziatek przyleglych do projektowanego pasa drogowego, zostanie
zapewniona poprzez zjazdy. W projektowanym pasie drogowym zaprojektowano jezdnie o
szerokosci 6,0m oraz cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,0m. Wody opadowe z projektowanej
jezdni oraz terendw przyleglych przejmowane beda do projektowanego rowu ziemnego oraz do

rowow krytych.

3. Uktad przestrzenny
3.1. Branza drogowa
Nawierzchnie jezdni drogi powiatowej projektuje sie z betonu asfaltowego o szerokosci
6,0m. Droge projektuje sie o przekroju drogowym:
— 23+183,0 do km 23+307,0
— 23+385,0 do km 23+920,0
oraz o przekroju pétulicznym na odcinkach:
— 23+307,0 do km 23+385,0
— 234920,0 do km 23+273,0.
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Po prawej stronie jezdni zaprojektowano ciag pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej
szerokosci 3,0m. Obramowanie ciggu pieszo-rowerowego, projektuje sie z obrzeza
betonowego gr. 8m. Na odcinku od km 23+183,0 do km 24+273,0 zaprojektowano
pobocze.

3.2. Odwodnienie drogi

W zwigzku z planowang rozbudowg drogi powiatowej nr 1303K zachodzi koniecznos¢
przebudowy systemu odwodnienia.

Przebudowa systemu odwodnienia obejmuje przebudowe i odbudowe obustronnych rowéw
ziemnych na odcinku od km 23+183,0 do km 24+273,0. Przebudowa rowu lewego polegac
bedzie na likwidacji istniejagcego rowu, a w jego miejsce wybudowanie nowego. Nowy réw
projektowany jest jako trapezowy, o nachylaniu skarp 1:1 i 1:1,5, szerokosci dna 0,5m, i
gtebokosci okoto 0,7m do 1.5m. W miejscach zjazdéw, row zostanie zabudowany rurami
@400 o dtugosci dostosowanej do szerokosSci zjazdu. Zasypane odcinki rowdw zostang
odbudowane.

Przebudowa rowu prawego polegac¢ bedzie na likwidacji istniejgcego rowu, a w jego miejsce
wybudowanie nowego z odcinkowg jego zabudowa jako rowu krytego. Row kryty projektuje
sie o $rednicy @400. Do projektowanego rowu krytego zostang zebrane wody z rowoéw
wtgczonych obecnie do rowu ziemnego. Wody zostang odebrane poprzez odcinki rowéw
krytych.

Na czesci odcinka wody opadowe i roztopowe z prawej czesci jezdni, ciggu pieszo-
rowerowego bedy odbierane poprzez wykonany Sciek z kostki betonowej do wpustéw
ulicznych. Nastepnie poprzez przykanaliki bedg odprowadzane do projektowanego rowu
krytego. Wpusty uliczne, beda wykonane jako kraweznikowe i wyposazone w osadniki.
Istniejagca zabudowa rowdw pod zjazdami zostanie rozebrana, a w ich miejsce zostanie
wykonana nowa zabudowa rowu.

Istniejgce przepusty zlokalizowane pod korong drogi zostang przebudowane.

3.3. Przebudowa sieci technicznej

W zwigzku z kolizjg istniejacej sieci teletechnicznej z projektowanymi rowami na odcinkach
234330 do km 234817 oraz od km 23+930 do km 23+945,0. Siec teletechniczna po
przebudowie zlokalizowana bedzie w terenie pomiedzy rowem a granicg pasa drogowego

lub pomiedzy rowem a projektowanym ciggiem pieszo-rowerowym.
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4, Charakterystyczne parametry obiektu budowalnego
4.1. Branza drogowa
Parametry techniczne przebudowywanej i rozbudowywanej drogi powiatowej 1303K:
»  klasa drogi: Z — Zbiorcza
= kategoria ruchu: KR 3
= predkos¢ projektowa: Vp =40 km/h
= szerokos¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej — 6,0m
= szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego 3,0m
= pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym -2%
= pochylenie poprzeczne ciggu pieszo-rowerowego 2%
Konstrukcja zwigzana z robotami inzynieryjnymi drogowymi
Konstrukcje nawierzchni wyznaczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 124 z 2016r z pdzniejszymi zmianami).

Konstrukcja nawierzchni jezdni

e warstwa scieralna AC11S 4cm
e warstwa wigzaca z AC 16W 5cm
e warstwa podbudowy z AC 16P 7cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 20cm
e warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzaniej o CBR >30% 28cm
e warstwa ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem 25¢m
podioze G4
Razem 89cm

Konstrukcja nawierzchni opasek

e warstwa Scieralna kostka betonowa —czerwona 8cm

e podsypka cem.-piaskowa 1:4 5cm

e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 15cm

e warstwa ulepszonego podfoza stabilizowanego cementem 15cm
podtoze G4

Razem 43cm
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Konstrukcja nawierzchni zjazdow
e warstwa $cieralna kostka betonowa — grafitowa 8cm
e podsypka cem.-piaskowa 1:4 5cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 20cm
e warstwa ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem 20cm
podioze G4
Razem 43cm
Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego
e warstwa Scieralna AC11S 4cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 20cm
e warstwa ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem 20cm
podtoze G4
Razem 44cm

4.2. Odwodnienie drogi

Zakres rzeczowy oraz charakterystyczne parametry projektowanego rowu krytego:

- kanat PEHD DN 400 mm —403,0 m,

- kanat PP DN 200 mm do wpustéw —ok. 27,0 m,

— studnie rewizyjne ¢ 1200 mm z PEHD lub betonowe — 10 kpl,

- wpusty deszczowe uliczne — 15 kpl,

4.3. Przebudowa sieci teletechnicznej

Rury kanalizacji kablowej oraz rury ostonowe powinny by¢ wykonane z polietylenu duzej
gestosci.

Zaprojektowano budowe kanalizacji kablowej sktadajacej sie z dwdch rur RHDPE 110/6,3mm.
Rury uktadaé w wykopie waskoprzestrzennym na gtebokosci min. 0,7m mierzonej od gornej
powierzchni rur do niwelety nawierzchni oraz 1,2 m pod drogami i zjazdami. Odcinki linii
kablowych podziemnych powinny krzyzowac sie z innymi obiektami budowlanymi pod katem
prostym z dopuszczalnym odchyleniem 452. Szczegétowe przepisy dotyczace usytuowania
linii kablowych zawarte s3 w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika
2005 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie. Na ciggu kanalizacji posadowi¢ studnie kablowe SK-2

Zestawienie dtugosci projektowanej infrastruktury:
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Budowa kanalizacji kablowej 2x RHDPE 110/6,3mm —532,0 mb

Budowa studni kablowych SK-2 —9 szt

5. Opinia geotechniczna

Na podstawie badan geologicznych wykonanych przez Geoperfekt Emil Skrzypczak

stwierdzam, ze:

normowa giebokos¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0m,

podifoze gruntowe badanych miejsc zbudowane jest z konstrukcji nawierzchni
(warstwa bitumiczna, podbudowa z kruszywa) o migzszosci od 0,4 do 0,6m,
konstrukcja nawierzchni zalega na warstwie piaskéw lub gliny

Wystepujace grunty zaliczono do grupy nosnosci podtoza nawierzchni ,G4”

Wody gruntowe stwierdzono na gtebokosci od 0,7 do 1,5m. pod poziomem terenu.

Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012,p0z.463) stwierdza sig, Ze na

badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

Z uwagi na rodzaj projektowanego obiektu budowlanego, jako Projektant zaliczam

przedmiotowg inwestycje do pierwszej kategorii geotechniczne;.

6.

Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby z niepetnosprawnoscig

Obiekt zaprojektowano z zachowaniem niezbednych warunkéw umozliwiajgcych korzystanie

oséb niepetnosprawnych z drogi publicznej. Przedmiotowe warunki zostaty spefnione

poprzez projektowane:

7.

Cigg pieszo-rowerowy zostaly zaprojektowane bez uskokoéw,
pochylenia ciggu pieszo-rowerowego nie przekraczajq spadkow okreslonych w RMTiGM
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016.124 pézniejszymi zmianami).

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na $srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Projektowane obiekty (jezdnia, cigg pieszo-rowerowy, zjazdy oraz odwodnienie):

a.

nie wymagajg dostaw wody i odprowadzania sciekéw,

8|Strona



Projekt budowlany
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY , )
,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie - Koztéw - Szczucin ul. w miejscowosci Lubasz i

Szczucin”
b. nie emitujg zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych
i ptynnych
c. nie wytwarzaja odpadow i innych zakiécen
d. nie emitujg drgan akustycznych, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego
e. nie wptywajg na istniejacy, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i

podziemne. Zachodzi konieczno$¢ wycinki okoto 110szt. drzew oraz 1200m? krzewdw.

f. Nie wptywa na stan gleby, wéd powierzchniowych oraz podziemnych

g. nie wptywaja na $rodowisko przyrodnicze zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami;

Zajetos$¢ terenu. Obiekt zlokalizowano na dziatkach Inwestora oraz na terenie dziatek

przylegtych z minimalnym ich zajeciem powierzchni terenu pod inwestycje.

Projektowana inwestycja:

° zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie nie ogranicza zabudowy oraz nie zakiéca ochrony przeciwpozarowej
na dziatkach sasiednich

° zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005r
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy oraz nie zakt6ca
ochrony przeciwpozarowej na dziatkach sgsiednich

° zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z 9 listopada 2010 w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowar zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko

° zgodnie z Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska nie ogranicza
mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sasiednich w dotychczasowy sposéb. Nie
generuje emisji substancji, hatasu i wibracji.

° zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r
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w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku nie generuje hatasu.
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r
w sprawie poziomdéw niektorych substancji w powietrzu nie generuje poziomow
pytéw oraz gazéw,

zgodnie z Ustawa z dn. 18.07.2001r Prawo wodne nie zaktéca stosunkéw wodnych
na dziatkach sgsiednich,

zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

inwestycja nie znajduje sie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow.

Nadmiar mas ziemnych z wykopu zostanie zagospodarowany w obszarze budowy lub

wywieziony na wysypisko smieci.

8.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Odwodnienie drogi
Odwodnienie drogi zaprojektowano w postaci rowéw ziemnych otwartych oraz
rowow krytych.
Oswietlenie drogi
Istnieje istniejgce oswietlenie zlokalizowane na istniejacych stupach energetycznych.
Kanat technologiczny
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra transportu i gospodarki morskiej z dn. 2 marca
1999r. Dz.U. z 2016 poz. 124 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie uzyskano zgode Ministra Cyfryzacji z

koniecznosci budowy kanatu technologicznego.
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CZESC RYSUNKOWA
Numer Przedmiot rysunku Skala
rysunku
1.1 Profil podtuzny 1:100/1000
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