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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (SST).

Przedmiotem niniejszych SST sg wytyczne do przygotowania przez Wykonawce Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych
z wykonaniem S$ciekéw skarpowych dla zadania: ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1303K
Zawierzbie - Koztéw - Szczucin w miejscowosci Lubasz i Szczucin”, realizowana w ramach zadania:
»Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie — Koztéw — Szczucin w km 23+196 —
24+290 w m. Szczucin i Lubasz polegajaca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej”.

1.2. Zakres stosowania SST
SST sg stosowane jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
— $ciekow betonowe 60x50cm,

Zakres robot — zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ZESTAWIENIEM POZYCJI KOSZTORYSOWYCH.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukgji jezdni stuzgcy do odprowadzenia wéd opadowych z

nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw

1.4.2. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia

waéd opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu do odbiornikdw sztucznych lub

naturalnych.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i

z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00

,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Prefabrykowane elementy betonowe scieku

Do produkcji prefabrykowanych elementéw betonowych powinny by¢ stosowane tylko takie materiaty,

ktoérych przydatnos¢ do stosowania zostata ustalona pod wzgledem ich wtasciwosci uzytkowych.

Wymagania dotyczace przydatnosci stosowanych materiatdw producent powinien podawaé w

dokumentacji kontroli produkcji.

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania s$ciekdow, powinny odpowiadac

wymaganiom dla prefabrykatéw z betonu wg PN-EN 13369 i posiada¢ wymiary zgodne z dokumentacjg

projektowa. Wymaga sie, aby prefabrykaty spetniaty wymagania PN-EN 1340 w zakresie:

— odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych dla klasy 3 - wartosé srednia <
1,0 kg/m2 przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2, wg Zatgcznika D normy PN-EN 1340.

— nasigkliwos¢ - nie wieksza niz 5%,

— wytrzymatosé na zgininanie - klasa wytrzymatosci 2 i charakterystyczna wytrzymatos¢ > 5 MPa.
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— odpornosé¢ na $cieranie dla klasy 3 - nie wiecej niz 23 mm, nie wiecej niz 20000 mm3/5000 mm?2
(pomiar wykonany wg zat. G normy na szerokiej tarczy Sciernej, pomiar wykonany wg zat. H normy na
tarczy Bohmego), wg Zatacznika G normy PN-EN 1340, pomiar wg Zatgcznika H normy PN-EN 1340.

— Powierzchnia prefabrykatéw powinna byé bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.

— Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni elementéw
nie powinna przekracza¢ 3 mm.

— Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

® nadtugosci: £ 10 mm,
® na wysokosci i szerokosci: £ 3 mm.

Producent jest zobowigzany do wydania oswiadczenia o spetnieniu przez wyréb wymienionych wyzej

wtasciwosci w oparciu o badania typu oraz wdrozony System Zaktadowej Kontroli Produkgji.

Producent moze grupowac wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie z p. 6.1 normy

PN-EN 1340.

Kazda partia dostarczonych na budowe elementéw betonowych stosowanych do wykonania sSciekéw

powinna by¢ oznaczona zgodnie pkt. 7 normy PN-EN 1340.

Prefabrykaty betonowe powinny byé sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i
dobrze odwodnionym.

2.2.2. Podbudowa

Podbudowe stanowi podsypka cementowo - piaskowa

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to na podsypke cementowo- piaskowg nalezy

stosowac nastepujgce materiaty:

a) cement powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1,

b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartosci

pytéw f10,

c) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawartosci pytéw

fdeklarowana (max. do 10% pytéw),

d) woda zgodna z normg PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wode wodociggowa

pitna).

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).

Kruszywo nie moze byé zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konardéw,

szkto, plastik, grudki gliny.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,

przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywa¢ do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach oraz

podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony luzem przechowuje sie w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych,

betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robat,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
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— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy
je przed powstaniem uszkodzen i zarysowan.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

4.2.3. Transport elementow Sciekéw betonowych

Elementy systemu odwodnienia liniowego mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
oryginalnych opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ o$ $cieku zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.3. Wykonanie scieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatéw na podbudowie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowe]. Ustawianie prefabrykatéw
powinno by¢ zgodne z projektowang niweleta dna $cieku.

Spoiny elementdéw prefabrykowanych nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny prefabrykatéw
uktadanych na podbudowie zwirowej nalezy wypetni¢ zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatow
uktadanych na tawie betonowej nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodga. Prefabrykaty ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg, powinny mie¢ co 50 m spoiny wypetnione
bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjna fawy betonowe;.

Jezeli do wykonania sciekdw terenowych zastosowano prefabrykaty typu ,korytkowego” wg KPED - karta
01.03, to potaczenie prefabrykatu z jezdnig nalezy wypetnié bitumiczng masg zalewows. Od dolnej strony
prefabrykatu, wykop nalezy wypetni¢ piaskiem lub Zzwirem i starannie zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosSci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
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stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ewentualnie badania
materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ewentualnie wykonaé¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt,
okre$lone w punktach 2,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania odbiorcze prefabrykowanych elementéw betonowych stosowanych do wykonania
sciekow.

Badania odbiorcze prefabrykowanych elementéw betonowych stosowanych do wykonania Sciekéw
oparto o norme PN-EN 1340 Zatgcznik B.

Rozrdznia sie dwa przypadki:

- Przypadek | : Wyrdb nie zostat poddany ocenie zgodnosci przez strone trzecig;

- Przypadek Il: Wyrdb zostat poddany ocenie zgodnosci przez strone trzecis.

Jesli ma miejsce Przypadek Il, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjatkiem sytuacji spornych.

W przypadku watpliwosci nalezy badac tylko sporne witasciwosci.

Wymagana liczba elementédw betonowych stosowanych do wykonania $ciekdw powinna byé pobrana z
kazdej partii dostawy, w wielkosciach nie przekraczajgcych podanych ponizej:

- Przypadek | : 1000 m;

- Przypadek IlI: zaleznie od okolicznosci przypadku spornego, do 2000 m.

Prefabrykaty betonowe do badan powinny by¢ reprezentatywne dla dostawy i powinny by¢ pobrane
rownomiernie z catej dostawy.

Liczba prefabrykatéw przeznaczonych do pobrania z kazdej partii powinna by¢ zgodna z tabelg 2.

Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.

6.4. Sprawdzenie wykonania $cieku
Tabela 1. Plan pobierania prébek dla badan odbiorczych

Metoda
Wiasciwosé . Przypadek | Przypadek II 3
badania
Wyglad Zatacznik J 8l 4(16)
Grubos¢ warstwy Scieralnej 8 4 (16)
Ksztatt i wymiary Zatacznik C 8l 4(16)Y
Wytrzymatos¢ na zginanie Zatgcznik F 8 4 (16)
Odpornos¢ na $cieranie ¥ Zatgcznik GlubH | 3 3
Odpornosé na poslizg/poslizgniecie
2 P poslize/poslizgnie Zatacznik | 5% 51
Odpornosé na warunki
atmosferyczne Zatacznik 3 3
- nasigkliwos¢ Zatgcznik D 3 3
- odpornos¢ na zamrazanie/
rozmrazanie z udziatem soli
odladzajacej ¥
Y Te prefabrykaty mogg by¢ uzyte do dalszych badan.
3 Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktéra powinna by¢ pobrana z partii w celu
unikniecia powtdérnego pobierania probek w przypadku, gdy wedtug kryteriow zgodnosci
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nalezy zbada¢ dodatkowe elementy betonowe w celu dokonania oceny zgodnosci.

4 Badanie wymagane w przypadku watpliwosci lub sytuacji spornej

Przy wykonaniu Scieku, sprawdzeniu podlegaja:

a) niweleta Scieku, ktéra moze rézni¢ sie od niwelety projektowanej o =+ 1 ¢cm na kazde 100 m
wykonanego scieku,

b) réwnos¢ podtuzna sScieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
dtugosci, ktéra moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig $cieku a
tatg czterometrows,

c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego
scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie rézni¢ od grubosci projektowanejo + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego scieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikdéw badan laboratoryjnych materiatow,
kontroli jakosci robdét, obmiaru w terenie i stwierdzeniu zgodnosci wykonania tych robét z
Dokumentacjg Projektowa i niniejszg SST.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonana podsypka.

Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.2
oraz niniejszg SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Pfatnos¢ za 1

m wykonania s$cieku z elementéw prefabrykowanych nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robdt na podstawie pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
a) Cena robodt zwigzanych z wykonaniem Scieku z prefabrykowanych elementow betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
— przygotowanie materiatéw,
— wykonanie wykopu pod podbudowe,
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— wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— utozenie $cieku z wypetnieniem spoin,

— zasypanie zewnetrznej sciany prefabrykatu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe. Cze$¢ 1: Wymagania wobec zalew
drogowych na gorgco

PN-EN 206-1 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej proceséw
produkcji betonu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu

PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i badania.

PN-EN 1340  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.



