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D-04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO - AC 16P

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (SST) sa
wytyczne dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy z AC 16P
oraz AC22P dla zadania: ,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie - Koztéw -
Szczucin w miejscowosci Lubasz i Szczucin”, realizowana w ramach zadania: , Przebudowa i rozbudowa
drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie — Koztéw — Szczucin w km 23+196 — 24+290 w m. Szczucin i Lubasz
polegajaca na budowie sciezki pieszo — rowerowe;j”.

1.2. Zakres stosowania SST
SST sg stosowany jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg zasady prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z betonu asfaltowego

- AC 16 P dla kategorii ruchu KR3, gr. 8cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i definicje uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne"

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00
»Wymagania ogdlne"

Do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy nalezy stosowaé kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 1
(niezaleznie od metody projektowania: empirycznej lub funkcjonalnej). Jezeli granulat asfaltowy i
mieszanka mineralno - asfaltowa zawierajg asfalt drogowy oraz granulat, ktéry stanowi wiecej niz 20 %
masy mieszanki mineralno - asfaltowej, to nalezy stosowaé zapis p. 7.2.(zgodnie z PN-EN 13108-1, p.
4.2.2.3), dotyczacy obliczenia penetracji lub temperatury pieknienia lepiszcza w uzyskanej mieszance wg
PN-EN 13108-1.

TABLICA 1: Materiaty do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy

Materiat Kategoria ruchu KR 3

Mieszanka mineralno - asfaltowa o 16
wymiarze D, [mm]

Granulat asfaltowy GRA o wymiarze U, 22,4

[mm]

Lepiszcza asfaltowe 50/70
Kruszywa mineralne Tablice 2;3;4;i5

2 dopuszcza sie stosowanie kruszywa o cigglym uziarnieniu jako jeden ze sktadnikéw mieszanki mineralnej;
dla KR3-KR7 nie dopuszcza sie aby kruszywo o ciggtym uziarnieniu stanowito 100% zaprojektowane;j
mieszanki mineralnej

2.2. Kruszywo
Do mieszanki AC 22 P nalezy stosowac kruszywo mineralne wg wymagan zgodnych z normg PN-EN
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13043:2004 i WT-1, podanych w tablicy 2, 3, 4, 4a i 5. Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa

lub jego frakcjami.

TABLICA 2: Wymagane witasciwosci kruszywa grubego do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Wtasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii

rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie

ruchu
KR 3
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gc85/20
Tolerancja uziarnienia; wymagane kategorie: G20/17,5
Zawartos¢ pytdw wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f
Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kategoria Flso
nie wyzsza niz: lub Sl3o
Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i Cso/50
tamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza
niz:
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-2, LA

Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Mrozoodpornosé wg PN-EN 1367-1, badana na kruszywie o Fa
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria nie wyzsza niz:
»Zgorzel stoneczna" bazaltu wg PN-EN 1367-3, kategoria: SBLA

Sktad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN
932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2; kategoria
nie wyzsza niz:

mMcpc0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p.
19.1:

wymagana odpornosc

Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.2:

wymagana odpornosc

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1
p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Ve,5

TABLICA 3: Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D £ 8 mm

do podbudowy z betonu asfaltowego

WyZsza niz:

Wtasciwosci kruszywa Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 3

U ziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana k ategoria: Gr85

T olerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz GTC20

wg kategorii:

Zawarto$¢ pytdw wg PN-EN 933-1, kategoria nie Fio
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J akosc¢ pytéw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza MBF10
niz:
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 EcsDeklarowana

wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg
PN-EN 933-6, rozdz. 8, wymagana kategoria:

Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 : deklarowana przez producenta
N asigkliwo$é wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
G rube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1 744-1 p. meec 0,1

14.2; kategoria nie wyzsza niz:

TABLICA 4: Wymagane witasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D< 8 mm do
podbudowy z betonu asfaltowego

Wtasciwosci kruszywa Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
KR3 I

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 lub GA85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz GTCNR GTC20

wg kategorii:

Zawartos$¢ pytdow wg PN-EN 933-1, kategoria nie f16

WYyZsza niz:

Jakosé pytdw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza MBF10

niz:

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 EcsDeklarowana Ecs30

wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg

PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 mupc 0,1

p. 14.2; kategoria nie wyzsza niz:

2.3. Wypetniacz
Nalezy stosowac wypetniacz wapienny, spetniajgcy wymagania okreslone w tablicy 5.
TABLICA 5: Wymagane wiasciwosci wypetniacza™ do podbudowy z betonu asfaltowego

Wtasciwosci wypetniacza Wymagania w zaleznosci od kategorii
ruchu KR3

Uziarnienie wg PN-EN 933-10 zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043

Jakos¢ pytow wg PN-EN 933-9, kategoria nie MBF10

WyZsza niz:

Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)

Gestosc ziaren wg EN 1097-7 deklarowana przez producenta
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Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym Vasg/as
wypetniaczcu wg PN-EN 1097-4, wymagana

kategoria:

Przyrost temperatury mieknienia wg PN-EN DArss 8/25

13179-1, wymagana kategoria:

Rozpuszczalnos¢ w wodzie wg PN-EN 1744-1, WS
kategoria nie wyzsza niz:

Zawarto$¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wg CCrn
PN-EN 196-2, kategoria nie nizsza niz:

Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu Ka Deklarowana
mieszanym, wedtug PN-EN 459-2, wymagana

kategoria:

,Liczba asfaltowa" wg PN-EN 13179-2, wymagana BN pekiarowana
kategoria:

“'Mozna stosowac ptyty z odpylania, pod warunkiem spetnienia wymagan jak dla wypetniacza zgodnie z p. 5
PN-EN 13043. Proporcja pytéw i wypetniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria
zawartos$ci CaCOs w mieszance pytéw i wypetniacza wapiennego byta nizsza niz CCy.

2.4. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy 35/50 zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-2.

Wymagania i metody badan zgodne z PN-EN 12591 i WT-2 dla kazdej dostawy (dla kazdej cysterny).
TABLICA 6: Podziat rodzajowy i wymagane wtasciwosci asfaltow drogowych wg. PN-EN 12591

Lp. |Wfasciwosci Metoda badania Rodzaj asfaltu 35/50

Wtasciwosci obligatoryjne

1. [Penetracjaw 25°C0,1 mm PN-EN 1426 35-50

2. |Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 50-58

3. |Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C PN-EN ISO 2592 240

4. |Zawartosc¢ sktadnikdw rozpuszczalnych, nie % mm PN-EN 12592 99
mniej niz

5. |Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub % mm PN-EN 12607-1 0,5
przyrost) nie wiecej niz

6 |Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426 53

7. |Temperatura mieknienia po starzeniu, nie mniej °C PN-EN 1427 52
niz

Wtasciwosci specjalne krajowe

8. |Zawartosc¢ parafiny, nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 2,2

9. [Wozrost temperatury mieknienia po starzeniu, °C nie PN-EN 1427 8
wiecej niz

10. [Temperatura famliwosci, nie wiecej niz °C PN-EN 12593 -5

2.5. Dostawy materiatéw

Za dostawy materiatow odpowiedzialny jest Wykonawca robdét zgodnie z ustaleniami okreslonymi w SST
D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne". Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw
materiatdw do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego, aby zapewnic nieprzerwang prace otaczarki w
trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej. Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢
zaopatrzona w deklaracje zgodnosci o tresci wedtug PN-EN-45014 wydang przez dostawce.
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2.6. Skladowanie materiatow

2.6.1. Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.6.2. Sktadowanie wypetniacza

Wypetniacz nalezy sktadowaé w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

2.6.3. Sktadowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materiaty
wykluczajg mozliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny byé wyposazone w automatycznie
sterowane urzgdzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza sie ogrzewania asfaltu
otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadaé¢ automatyczny
system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancjg + 5C oraz posiada¢ uktad cyrkulacji
asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien znajdowac sie w zbiorniku ponizej zwierciadta gorgcego asfaltu.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogéblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTD-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne". Uzywany sprzet
powinien by¢ ponadto zgodny z ofertg Wykonawcy i PZ) oraz uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

3.2 Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i PZJ oraz zostac zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru. Wytwérnia powinna by¢ w petni zautomatyzowana, z rejestrem komputerowym dajgcym
mozliwo$¢ kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, zapewniajac ciggtos¢ produkcji i dostawe
MMA na budowe w ilosci 150 Mg/godz. Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa
uwierzytelnienia. Wykonawca ma obowigzek przedstawié Inzynierowi swiadectwo dopuszczenia wytworni
do produkcji wydane przez Inspekcje Sanitarng i wtadze ochrony srodowiska. Odchytki masy dozowanych
sktadnikéw (w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw zarobu) nie powinny by¢ wieksze od + 2%.

3.3. Sprzet do uktadania mieszanki mineralno - asfaltowej

Uktadarka mechaniczna o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscia wytwoérni, z automatycznym
sterowaniem, pozwalajagcym na utozenie warstwy z zatozong gruboscig, oraz z podgrzewang ptyta
wibracyjng do wstepnego zageszczania. Nalezy wykorzystaé uktadarke o szerokosci roboczej pozwalajacej
na wbudowanie MMA na cafej szerokosci jezdni, bez ztacza technologicznego podtuznego. Warunkowo
Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na uktadanie MMA réwnoczesnie na catej szerokosci jezdni, z
wykorzystaniem 2 uktadarek w zespole.

3.4. Sprzet do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej
Nalezy stosowac, wtasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe gtadkie lekkie i
$rednie, walce ogumione ciezkie o regulowanym cisnieniu w oponach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

4.2. Transport kruszywa
Kruszyw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.3. Transport wypetniacza

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. W czasie transportu oraz przefadunku wypetniacz nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.4. Transport asfaltu
Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
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podtaczenie cystern do urzagdzen grzewczych lub wyposazonymi we witasne urzadzenia grzewcze.

4.5. Transport mieszanki mineralno - asfaltowe;j

Mieszanke mineralno-asfaltowag nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej tadownosci,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu. Zaleca sie stosowanie
samochoddéw termosdéw. Czas i warunki transportu powinny by¢ takie, aby mieszanka wytadowywana do
kosza uktadarki posiadata temperature nie nizszg niz minimalna temperatura wytwarzania. Czas transportu
mieszanki, liczony od zatadunku do roztadunku, nie powinien przekraczaé 2 godzin. W wytadowywanej do
kosza uktadarki mieszance nie powinny znajdowac sie grubsze bryty skawalonej (nadmiernie wystudzonej)
mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt. 5. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2 Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej (empiryczne)

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Kazda zmiana skfadnikéw mieszanki AC 16P i AC 22 P w
czasie trwania robdt, wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru oraz opracowania nowej recepty i jej
zatwierdzenia.

Przed przystgpieniem do robdt (co najmniej 6 tygodni wczesniej), Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej i 3 prébki (jedna seria) Marshalla do
oznaczenia gestosci oraz 10 prébek Marshalla do oznaczenia wodoodpornosci) oraz wyniki badan
laboratoryjnych i prébki materiatéw pobranych w obecnosci Inspektora Nadzoru. Projektowanie mieszanki
mineralno-asfaltowej polega na:

1) doborze sktadnikéw mieszanki,

2) doborze optymalnej ilosci asfaltu

3) okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi i SST. Krzywa uziarnienia
mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych betonu asfaltowego oraz orientacyjne
zawartosci asfaltu podano odpowiednio w tablicy 7. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢
ustalony na podstawie badan préobek wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny spetniac
odpowiednie wymagania podane w tablicach 8 i 9.

TABLICA 7: Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
podbudowy

Wiasciwosé Przesiew, [% m/m]
AC 16 P KR3
Wymiar sita, #, [mm]: od do
315 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 85
8 50 76
2 25 50
0,125 5 12
0,063 4,0 8,0
Zawartosc¢ lepiszcza Bmin4,2*)

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg
metody Marshalla. Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tab. 8. Wykonana warstwa podbudowy i
betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tab. 8.
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TABLICA 8: Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy KR3

Wtasciwosci Warunki Metoda i warunki badania |Wym. mieszanki
zageszczania wg AC 16P - KR3
PN-EN 13108-20

Zawartosé C1.3, PN-EN-12697 -8, p.4 Vmina,0
wolnych ubijanie, 2x75 Vmax 8,0
przestrzeni uderzen
Odpornos¢ na  |C.1.20, PN-EN-12697 -22, WTSaRro,3
deformacje watowanie, Pgg - P1oo |metoda B PRDar 9,0
trwate®® w powietrzu, PN-EN

13108-20, D.1.6, 60°C, 10

000 cykli
Wrazliwos¢ na|C.1.1, ubijanie, PN-EN-12697 -12, lecz ITSR70
dziatanie wody [2x35 uderzen przechowywanie w 40°C z

jednym cyklem
zamrazania®, badanie w
25°C

2 grubos¢ ptyty : AC 22 — 60 mm

b) ujednolicong procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem
zamrazania podano w zatgczniku 1 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014

c) procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed zageszczeniem prébek do
badan podano w zatgczniku 2 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014

5.3 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Produkcja mieszanki AC moze zostac rozpoczeta po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru, na wniosek
Wykonawcy. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnej, Wykonawca nie moze rozpoczgé produkcji. Nie
dopuszcza sie recznego sterowania produkcja mieszanki mineralno - asfaltowej. Mieszanke
mineralno-asfaltowag produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym zapewniajgcej
prawidtowe dozowanie sktadnikdéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw
i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Dozowanie skfadnikéw powinno byé wagowe i
zautomatyzowane oraz zgodne z recepta. Tolerancje dozowania sktadnikéw moga wynosi¢ nie wiecej niz
1+2% w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on byé¢ dowolny do asfaltu w sposdb i w
ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposdéb posredni, z ukfadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg £5°C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosi¢ 155°C-1 95°C dla asfaltu 35/50
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypetniacza i asfaltu uzyskaé wtasciwg
temperature mieszanki mineralno-asfaltowej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢ 150°C-195°C dla
asfaltu 35/50.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe z betonu asfaltowego powinno by¢ oczyszczone i skropione. Uzyskanie wymagane;j
trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy warstwami i ich wspoétpracy w
przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. z warstwy wigzacej asfaltowej), przed utozeniem warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,5 +
0,7 kg/m?, przy czym:

- zaleca sie stosowac¢ emulsje modyfikowang polimerem,
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- ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka
ma wiekszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
utozeniu warstwy Scieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ rdwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. scieki
uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby
urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtfoze nalezy wytaczyé¢ z ruchu
publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampga zamontowang na rozktadarce.

Powierzchnie kraweznikéw, wtazéw, wpustdw i tym podobnych urzadzen, przylegajagce do uktadanej
mieszanki mineralno - asfaltowej powinny by¢ posmarowane gorgcym asfaltem lub pokryte tasmg
asfaltowa lub innym materiatem uszczelniajgcym, uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

5.5. Warunki atmosferyczne

Podbudowa z betonu asfaltowego moze byé wykonywana, gdy temperatura otoczenia w czasie
wykonywania robét nie byfa nizsza od -3C. Nie dopuszcza si e uktadania mieszanki mineralno -asfaltowej
podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.6. Proba technologiczna dla mieszanek z AC

Wykonaweca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe podbudowy
jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inspektora Nadzoru préby technologicznej. W tym celu
nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu automatycznym produkowac
mieszanke mineralno - asfaltowg przez okres nie krétszy niz 10 minut. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke
wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki. Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy
otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na
mozliwo$¢ segregacji kruszywa. Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy
zgromadzi¢ w oddzielnym (pustym) silosie lub zatadowac¢ bezposrednio na samochdd, a nastepnie pobrac z
niej metoda kwantowania prébki do badania sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz jej wtasciwosci,
okreslanych na podstawie prébek Marshalla. Nalezy wykonac¢ trzy kolejne oprébowania tej samej partii
mieszanki. Z kazdego z nich laboratorium Wykonawcy wykona jedno badanie sktadu mieszanki oraz trzy
probki Marshalla. Wskazane jest, aby zaréb prébny, przy zachowaniu tej samej procedury zostat dodatkowo
oprébowany i przebadany przez laboratorium wytypowane przez Inspektora Nadzoru. Na podstawie
uzyskanych wynikéw Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego. Dopuszczalne
odchytki od sktadu zaprojektowanego, przy badaniu pojedynczej probki ujeto w tablicy 9.

TABLICA 9: Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania metoda ekstrakcji niezaleznie
od ilosci probek powinny wynosié, % m/m

KR3 + KR6
Lp. Sktadniki mieszanki betonu|Dopuszczalne odchytki, %
asfaltowego

1. Zawarto$¢ ziarn >2mm +4.0

2. Zawarto$¢ ziarn 0,063 - 2mm +2.0

3. Zawartos¢ ziarn <0,125mm +2.0

3. Zawartos¢ ziarn <0,063mm +1.5

4, Zawartos¢ asfaltu +0.3

5.7. Odcinek prébny

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw z betonu asfaltowego, Wykonawca jesli wyda polecenie
Inspektor Nadzoru wykona odcinek prébny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz
ustalenia warunkdw zageszczania i uzyskiwanych parametréw jakosciowych. Odcinek prébny powinien by¢
zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Powierzchnia odcinka prébnego powinna
wynosi¢ od 400 do 800 m2 Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz
sprzetu, jakie zamierza stosowac¢ do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego. Wykonawca moze
przystgpic¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru wynikéw z odcinka prébnego i
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ustalonej technologii zageszczania.

5.8. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy podbudowy z betonu

asfaltowego

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac na podtozu, ktére powinno by¢:

- ustabilizowane i nosne

- czyste, bez zanieczyszczen lub pozostatosci luznego kruszywa

- wyprofilowane, réwne i bez kolein

- nie moze na nim by¢ $niegu lub lodu Mieszanke nalezy wbudowywac jednej warstwie.

Dla uzyskania odpowiedniej trwatosci nawierzchni niezbedne jest zapewnienie odpowiedniego potgczenia
miedzy warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem. W tym celu nalezy
skropié podtoze lepiszczem zgodnie z zapisami D.04.03.01.

Mieszanka mineralno-asfaltowg powinna by¢ wbudowywana ukfadarka wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacja
Projektowga. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 140°C Minimalna
temperatura powietrza w czasie robét nie powinna by¢ nizsza niz 0°C

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i
przy brzegach warstwy).

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku Srodkowi. Ztgcza w warstwie powinny
by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do os drogi. Ztgcza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. W przypadku rozktadania
mieszanki potowa warstwy, wystepujgce dodatkowo ztgcza podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposdb podany
dla ztacza poprzecznego. Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystgpienia przerwy w uktadaniu pasa
warstwy technologicznej na czas, po ktéorym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie poza
dopuszczalna granice. W takim przypadku nalezy usung¢ fragment pasa na catej jego szerokosci, na tak
powstatg krawedZ nalezy nanie$¢ lepiszcze lub inny materiat do ztgcz w ilosci co najmniej 50g na 1lcm
grubosci warstwy na 1 metr biezacy krawedzi.

5.9. Wymagania dla utozonej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

5.9.1. Grubos¢ warstwy podbudowy

Grubos¢ utozonej warstwy podbudowy po zageszczeniu powinna byé nie mniejsza od grubosci
projektowane;j.

5.9.2. Zageszczenie warstwy podbudowy

Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy podbudowy powinien by¢ 298,0%.

5.9.3. Wolna przestrzen w warstwie

Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w utozonej warstwy podbudowy AC16P powinna byé zawarta w granicach
KR2 3+9% (V/V).

Zawartos$¢ wolnej przestrzeni w utozonej warstwy podbudowy AC 22P powinna by¢ zawarta w granicach
KR5 3+8% (V/V).

5.9.4. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ wykonanej warstwy podbudowy nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+5cm.

5.9.5. RAwnos¢ podtuzna

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy nalezy stosowaé metode pomiaru ciggtego rownowazng uzyciu faty i
klina z wykorzystaniem planografu, umozliwiajgcego wyznaczanie odchylen réwnosci podtuznej jako
najwiekszej odlegtosci (przeswitu) pomiedzy teoretyczng linig taczacyg spody koétek jezdnych urzadzenia a
mierzong powierzchnig warstwy [mm]. W miejscach niedostepnych dla planografu pomiar réwnosci
podtuznej warstw nawierzchni nalezy wykonac z uzyciem taty i klina.

Wartosci dopuszczalne odchylen réwnosci podtuznej przy odbiorze warstwy planografem (tatg i klinem)
okresla tablica nr 10.

Tablica 10. Dopuszczalne wartosci odchylen rdwnosci podtuznej przy odbiorze warstwy
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Klasa drogi Element nawierzchni Dopuszczalne odbiorcze wartosci
odchylen réwnosci podtuznej
warstwy [mm]
podbudowa
S, GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, 9
wiaczenia i wytgczenia, jezdnie tgcznic
Jezdnie MOP, utwardzone pobocza 12
G Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wiaczenia i 12
wyfaczenia, postojowe, jezdnie tgcznic
Utwardzone pobocza 15

5.9.6. ROwnos¢ poprzeczna

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy stosowa¢ metode pomiaru profilometrycznego
rownowazng uzyciu faty i klina, umozliwiajgcg wyznaczenie odchylenia rdwnosci w przekroju poprzecznym
pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako najwieksza odlegto$¢ (przeswit) pomiedzy
teoretyczng tatg (o dtugosci 2m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szerokosé
pomiarowa jest rdwna szerokosci mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancjg + 15%.
Wartos$¢ odchylenia rdwnosci poprzecznej nalezy wyznaczac z krokiem co 1m.

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy
wykonaé z uzyciem faty i klina. Dtugos¢ faty w pomiarze réwnosci poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m.
Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5 m.

Wartosci dopuszczalne odchylen rownosci poprzecznej przy odbiorze warstwy okresla tablica nr 11.

Tablica 11. Dopuszczalne wartosci odchylen rdwnosci poprzecznej przy odbiorze warstwy

Klasa drogi Element nawierzchni Dopuszczalne odbiorcze wartosci
odchylen réwnosci poprzecznej
warstwy [mm]
podbudowa
S, GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, 9
wiaczenia i wytgczenia, jezdnie tacznic
Jezdnie MOP, utwardzone pobocza 12
G Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wiaczenia i 12
wytaczenia, postojowe, jezdnie tgcznic
Utwardzone pobocza 15

5.9.7. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy podbudowy na odcinkach prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowana z tolerancja + 0,5%.

5.9.8. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancja
-1 cm, +Ocm.

5.9.9. Uksztattowanie w planie

0Os$ podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg 5cm.
5.9.10. Wyglad warstwy

Podbudowa powinna miec jednolitg teksture bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i
spekanych.

5.9.11. Ztgcza podtuine i poprzeczne

Ztacza podtuzne i poprzeczne powinny byé wykonywane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane a przylegajgce warstwy powinny byé w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki wszystkich
badan materiatéw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej celem pordwnania z
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wymaganiami SST.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania Wykonawcy
Badania sg wykonywane przez Wykonawce lub

stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan

jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy jakosc
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnien) oraz gotowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania
okreslone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu z
niezbedng starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie
kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usunac.
Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywa¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie. Zamawiajgcy moze
zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezer zamawiajgcy moze

przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pkt. 6.3.2.

TABLICA 12: Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan

BADANIA MATERIALOW

1. Uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ pytu,|Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji.
wskaznik ptaskosci kruszywa grubego,|Przy kazdej zmianie kruszywa okreslenie jego
zanieczyszczenia lekkie, jakos¢ pytu wlkategorii
kruszywie drobnym

2. Uziarnienie, jakos¢ pytu, zawartos¢ wody w|Jedno badanie na 100 ton dostarczonego
wypetniaczu wypetniacza

3. Penetracja i temperatura mieknienia asfaltu |Jedno badanie dla kazdej cysterny

WARUNKI ATMOSFERYCZNE

4, Temperatura powietrza

3 razy dziennie

BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

5. Temperatura sktadnikéw Dozor ciagty
6. Temperatura mieszanki Kazdy samochdéd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7. Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki|Jedno badanie na kazde 500 Mg, nie rzadziej niz
mineralnej raz dziennie
8. Gestosc strukturalna na probkach Marshalla|Jeden raz dziennie, jedna seria probek dla

Zleceniodawcy

BADANIA WARSTWY PO ZAGESZCZENIU

9. Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa ruchu o dtugosci 1000
m

10. |Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa ruchu o dtugosci 1000
m

11. |Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w warstwie |2 prébki z kazdego pasa ruchu o dtugosci 1000
m

12. |Szerokos¢ warstwy 3 razy na odcinku dtugosci 1000 m

13. |Réwnosé podtuzna nawierzchni Pomiar ciggty kazdego pasa ruchu
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14. |Rownos¢ poprzeczna nawierzchni Profilografem co 1 m, tata i klinem nie rzadziej
niz co 5 m na kazdej jezdni

15. |[Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na 1 km*

16. [Rzedne wysokosciowe Na kazdej jezdni na osi i krawedziach co 20 m a
na odcinkach krzywoliniowych co 10 m

17. |Uksztattowanie w planie Na kazdej jezdni na osi i krawedziach co 20 m a
na odcinkach krzywoliniowych co 10 m

18. |Wyglad warstwy Cata powierzchnia

19. |Ztacza podtuzine i poprzeczne Kazde ztacze

6.3.1.1. Badanie wtasciwosci kruszywa

Z czestotliwoscig podang w tablicy nr 12 nalezy kontrolowa¢ kazdy rodzaj i frakcje dostarczanego kruszywa.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.

6.3.1.2. Badanie wtasciwosci wypetniacza

Z czestotliwoscig podang w tablicy nr 12 nalezy kontrolowa¢ dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.1.3. Badanie wtasciwosci asfaltu

Z czestotliwoscig podang w tablicy nr 12 nalezy kontrolowaé dostarczany asfalt. Wyniki powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4.

6.3.1.4. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki

Z czestotliwoscig podang w tablicy nr 12 nalezy kontrolowaé temperature sktadnikéw mieszanki. Pomiar
polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.1.5. Pomiar temperatury mieszanki

Temperature mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowaé przy zatadunku i w czasie
wbudowywania w nawierzchnie. Zaleca sie stosowanie termometrow cyfrowych z sondg wgtebng. Wyniki
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punktach 5.3.i 5.8.

6.3.1.6. Zawartosc¢ asfaltu

Z czestotliwoscia podang w tablicy nr 12 nalezy kontrolowaé zawarto$¢ asfaltu w mieszance
mineralno-asfaltowej . Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie z PN-EN 12697-1, z prébki
pobranej w miejscu wbudowania z niezageszczonej mieszanki. Wielko$¢ prébki poddanej ekstrakcji nalezy
przyjag¢ zgodnie z PN-EN 12697-28. Badanie mozna réwniez wykona¢ na prébce o srednicy 100mm
odwierconej z utozonej warstwy. Wyniki powinny by¢ zgodne z zatwierdzong recepturg w granicach
dopuszczalnych odchytek.

6.3.1.7. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z krzywg zatwierdzong, przy uwzglednieniu tolerancji
podanych w tablicy nr 9.

6.3.1.8. Witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowejwg PN-EN 12697:6) gestos¢ strukturalng probek
Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania.

6.3.1.9. Pomiar grubosci warstwy

Grubos¢ wykonanej warstwy nalezy okreslic z czestotliwoscig podang w tablicy nr 12 na podstawie
wycietych prébek.

6.3.1.10. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzi¢ na probkach wycietych z zageszczonej warstwy, poprzez
porownanie gestosci strukturalnej wycietych prébek z gestoscig strukturalng probek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej lub z gestosci recepturalnej. Okreslanie
gestosci nalezy wykonywa¢ metodg hydrostatyczng. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.9.

6.3.1.11. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie

Nalezy wykonaé na prébkach wycietych z nawierzchni w celu oznaczenia wskaznika zageszczenia. Zawartosc¢
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wolnej przestrzeni w warstwie powinna by¢ zgodna z wymaganiem podanym w pkt. 5.9.

6.3.1.12. Szeroko$¢ warstwy

Sprawdzenie szerokosci warstwy dokonuje sie przez pomiar bezposredni tasmg mierniczg prostopadle do
osi drogi z czestotliwoscig podang w Tablicy nr 12.

6.3.1.13. Rowno$¢ podtuzna

Podstawowym badaniem réwnosci podtuznej nawierzchni jest pomiar planografem , a w miejscach
niedostepnych dla planografu pomiar tatg i klinem.

Pomiar réwnosci podtuznej warstwy podbudowy wykonuje sie na kazdym pasie ruchu:

- planografem w sposdb ciagty,

- w miejscach niedostepnych dla planografu tatg i klinem nie rzadziej niz co 10 m.

6.3.1.14. Rownos¢ poprzeczna

Pomiar nalezy wykona¢ profilografem co 1 m a w miejscach niedostepnych dla profilografu tatg i klinem w
kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 5 m a liczba
pomiaréw nie moze by¢ mniejsza niz 20.

6.3.1.15. Spadki poprzeczne

Sprawdzenie spadkdéw poprzecznych warstwy podbudowy nalezy wykonywaé¢ metodg z wykorzystaniem
taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykona¢ w kierunku
prostopadtym do osi jezdni z czestotliwoscig podang w Tablicy nr 12.

6.3.1.16. Rzedne wysokosciowe

Z czestotliwoscig podang w Tablicy nr 12 nalezy sprawdzi¢ rzedne wysokosciowe warstwy przez wykonanie
niwelacji i poréwnanie wynikéw pomiaréw z Dokumentacjg Projektows.

6.3.1.17. Uksztattowanie w planie

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg usytuowania osi warstwy w planie.

6.3.1.18. Wyglad warstwy

Sprawdzenie przez bezposrednie ogledziny wygladu warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na

catej powierzchni wykonanego odcinka.

Obowigzuje ocena ciggta zaréwno w czasie robét jak i po ich zakonczeniu.

6.3.1.19. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Z czestotliwoscig podang w Tablicy nr 12 nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania ztgcza podtuznego i
poprzecznego. Sprawdzenie polega na bezposrednich ogledzinach.

6.3.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Zamawiajgcego, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatéw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw) oraz gotowej warstwy spetniajg
wymagania okres$lone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem prébek,
wykonaniem badan i pomiaréw na miejscu budowy zajmuje sie Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy.
Miejsca poboru préobek do badan wskazuje Inspektor Nadzoru. Badania

odbywajg sie réwniez wtedy gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie
bedzie przy nich obecny. Dopuszcza sie pobieranie préobek przez Wykonawce dla Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru.

Zakres badan i pomiaréw kontrolnych obejmuje:

a) sprawdzenie jakosci materiatéw

b) sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

c) wskaznik zageszczenia warstwy

d) wolna przestrzen w warstwie

e) grubos¢ warstwy

f) gestosé strukturalna mieszanki MA na probkach Marshalla

g) szerokos¢ warstwy

h) rownos¢ podtuzna

i) rdwnos¢ poprzeczna

j) spadki poprzeczne

k) rzedne wysokosciowe

[) uksztattowanie w planie

m) wyglad warstwy

n) ztacza podtuzne i poprzeczne

o) potaczenia miedzywarstwowe.

Badania wymienione w pkt. a wykonuje sie na srednich prébkach, ktérych wielko$¢ nie powinna by¢
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mniejsza niz:

- wypetniacz - 2kg
- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm - 5kg
- kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm - 15kg

- asfalt - prébka srednia z 3 prébek czesciowych po 2kg

Badania wymienione w pkt.: b wykonuje sie na luznej prébce popranej zza rozscietacza.

Badania wymienione w pkt.: ¢, d, e, o wykonuje sie na prébkach o srednicy 100 mm wycietych z
nawierzchni w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ustala réwniez
czestotliwos¢ wyciecia prébek.

Badanie wymienione w pkt. f wykonuje Laboratorium Zamawiajgcego na prébkach pobranych i
zageszczonych przez Wykonawce w dniu wykonania warstwy w obecnosci Inspektora Nadzoru. Rdwnos$é w
profilu podtuznym pkt. h — pomiar cigglty planografem a w miejscach niedostepnych dla planografu tatg i
klinem. Pozostate cechy wymienione w pkt. g, i, j, k, |, m, n, sprawdza Inspektor Nadzoru.

6.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, wykonawca ma prawo zgdac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Zleceniodawca i wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka podbudowy.

Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze byé jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien byé mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru
uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez wykonawce ponosi wykonawca.

6.5. Badania kontrolne arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci
ze strony zleceniodawcy lub wykonawcy (np. na podstawie witasnych badan). Badania arbitrazowe
wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.
Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdérej niekorzysé
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczgcych zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy ztozyé w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony zleceniodawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Kontrakt ryczattowy. Na potrzeby rozliczenia Kontraktu bedzie miata zastosowanie jednostka obmiarowa:

- metr kwadratowy (m?) wykonania podbudowy z betonu asfaltowego o okreslonej grubosci zgodnie z
Dokumentacja projektowa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne"

8.2. Sposéb odbioru robét

Podstawg do oceny jakosci robdt sg wyniki badan i pomiaréw w zakresie i ilosci okreslonych niniejszg SST.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie badania i pomiary z uwzglednieniem tolerancji wg pkt. 5.6 i 5.9 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".
Wynagrodzenie ryczattowe. Wykonawca sporzadzi wycene wszystkich elementéw robét w oparciu o
sporzadzony przedmiar robdt na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Projektu budowlanego
lub wykonawczego oraz elementy zryczattowane wymienione w Formularzu cenowym. Wycena ta winna
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by¢ sporzgdzona przy uwzglednieniu cen rynkowych i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i bedzie
stuzyta jedynie do celéw oszacowania lub okreslenia zaawansowania robdt oraz okreslenia udziatu danego
asortymentu robdt w pozycji zryczattowanej. Wycena wszystkich elementéw robdt nie bedzie miata
wptywu na wysokos¢ wynagrodzenia umownego.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa jednego metra kwadratowego (m?2) wykonania warstwy podbudowy z betonu
asfaltowego o okreslonej grubosci bedzie obejmowata m.in.:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci

prace pomiarowe

roboty przygotowawcze

oznakowanie robdt

zakup i transport wszystkich niezbednych materiatéw

zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt Ilub

wynikajgcych z przyjetej technologii robét

opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej

wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania

posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i pofaczenia z warstwg istniejgcej nawierzchni
oczyszczenie i skropienie nawierzchni

roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

uporzadkowanie terenu robét; wywdz odpadéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce

przystosowane do sktadowania poza terenem budowy

przeprowadzenie pomiaréw badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.
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Jednoczesnie cena
jednostkowa winna
uwzgledniaé wykonanie
wszelkich innych czynnosci
niezbednych do realizacji
robot objetych umowa.10.
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