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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji technicznej (SST) dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych dla zadania:
»Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie - Koztéw - Szczucin w miejscowosci
Lubasz i Szczucin”, realizowana w ramach zadania: ,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr
1303K Zawierzbie — Koztéw — Szczucin w km 23+196 — 244290 w m. Szczucin i Lubasz polegajaca na
budowie sciezki pieszo — rowerowe;j”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.1.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
przepustéw rurowych oraz scianek czotowych jako samodzielnych elementéw.

1.2.0kreslenia podstawowe

— Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgcy do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

- Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym, z ktdrej po zmontowaniu na budowie, mozna wykonaé przepust.

- Przepust prefabrykowany - przepust, ktdrego konstrukcja nosna wykonana jest z elementow
prefabrykowanych.

- Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

—  Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych - przepust rurowy z polietylenu HDPE,
ktérego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i
skoku zwoju dostosowanego do Srednicy rury.

- Scianka czotowa przepustu - element poczatkowy lub koricowy przepustu w postaci $cian
rownolegtych do osi drogi (lub glowic kotnierzowych), stuzagcy do mozliwie tagodnego (bez
dtawienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stokdw nasypu drogowego,
ustabilizowania statecznosci catego przepustu i czesciowego zabezpieczenia elementéw
srodkowych przepustu przed przemarzaniem.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST DL-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
2. MATERIALY
2.1.Rodzaje materiatéow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustdw, objetych niniejszg SST, s3:
- rury przepustéw
- materiat na fawy fundamentowe,
- materiaty izolacyjne,
- Scianki czotowe prefabrykowane, narzut kamienny na zabezpieczenie $cianek czotowych
2.2.Rury
Do wykonania przepustow nalezy wykorzystac rury karbowane o sztywnosci SN8.
2.3.Materiaty na tawy fundamentowe
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Czes¢ przelotowa przepustu i $cianki czotowe muszg byé posadowione na materiale stanowigcym
fundament i do zasypki przepustu, zgodnie z dokumentacjg projektowa; mieszanka kruszywa
naturalnego (pospdtka) odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 13242:2004, o uziarnieniu 0420 mm lub
>31,5 mm.

2.4.Zakonczenie przepustow

Zakonczenie przepustéw drogowych nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja techniczna. Zakoniczenie
przepustéw nalezy wykonaé z prefabrykowanych, zelbetonowych $cianek czotowych.

2.5.Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustow betonowych i $cianek czotowych nalezy stosowaé materiaty
posiadajgce aprobate techniczng oraz atest producenta:

- emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM,

- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,

- lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniaczy wg PN-C-96177,

- papa asfaltowa wg BN-79/6751 -01 [38] oraz wg BN-88/6751 -03,

- wszelkie inne materiaty izolacyjne posiadajgce aprobaty techniczne - za zgodg Inspektora nadzoru

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania przepustéw
Wykonaweca przystepujgcy do wykonania przepustdw powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparki

- sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe.

- elektrowni spalinowej,

- betoniarki,

- diwigu
4, TRANSPORT
4.1. Transport materiatéw
Rury i $cianki czotowe moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do ich
gabarytow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: przygotowania wykopu,
odwodnienia wykopu, wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu
5.2.Wykop
Sposdb wykonywania robét ziemnych pod tawe fundamentowg powinien by¢ dostosowany do wielkosci
przepustu, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.
Wykop nalezy wykonywaé¢ w takim okresie, aby po ich zakorczeniu mozina byto przystgpi¢ do
wykonywania przepustu.
5.3.tawa fundamentowa pod przepust
tawa fundamentowa powinna by¢ wykonana z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubosci 40cm.
Podtoze pod przepustem nalezy uksztattowaé¢ w kierunku podituznym i poprzecznym zgodnym z
posadowieniem przepustu. tawe fundamentowg nalezy zagesci¢. Spadki podtuzne powinny byc
wykonane zgodnie z dokumentacja.
5.4.Uktadanie rur
5.4.1 Montaz rur
Montaz nalezy prowadzi¢ na wykonanej podsypce wspierajgcej o uziarnieniu 0/20 mm i wskazniku
zageszczenia Wz > 0,97.
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Wierzchnie 2-3cm podsypki wspierajgcej w linii styku z rurg (najnizszy punkt rury) nie powinny by¢
zageszczone, aby karby rury mogty wgniesé sie w grunt. Po utozeniu rury nalezy, rdwnoczesnie z obu jej
stron, kontynuowa¢ wykonanie warstwy wspierajgcej, podsypujgc grunt wytgcznie recznie i ubijajgc
recznie krawedziakami 10xI0cm. W czasie montazu rury i wykonywania warstwy wspierajgcej, nalezy
kontrolowaé odchyiki ksztattu i osi podtuznej rury

5.5.Zasypka przepustow
Zasypke przepustéw nalezy wykona¢ mieszanky kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0+31,5 mm,
wskazniku wodoprzepuszczalnosci k > 8m/24h i wskazniku zageszczenia Wz > 0,98.
W bezposrednim otoczeniu rury, w warstwie o grubos$ci 20cm wskaznik zageszczenia ma by¢ wyzszy od
0,95. W tym rejonie zageszczenie nalezy wykonac¢ recznie, za pomocg ubijakdw. Zageszczaé zasypke
nalezy warstwami o grubosci 20 cm do wierzchu rury, a powyzej co 15cm. Ze wzgledu na wspotprace
wytrzymatosciowg otoczenia gruntowego z rurg, zasypke nalezy wykonywacd bardzo starannie, a nadzér
inwestorski musi bardzo rygorystycznie dozorowaé wszystkie roboty ziemne wykonywane w otoczeniu
rury - poczynajagc od wymiany gruntu w podfozu, poprzez warstwe wspierajacg i zasypke rury
przepustu. Zageszczanie warstwy zasypki nalezy prowadzi¢ jednoczesnie na tej samej wysokosci po obu
stronach rury. Kierunek zageszczania - wytgcznie rdwnolegle do osi podtuznej rury. Sprzet ciezki moze
pracowac nie blizej niz 1,0m od rury, lecz zaleca sie unika¢ uzywania sprzetu ciezkiego. Dobdr sprzetu do
zageszczania zasypki nalezy dokonac zgodnie z instrukcja prowadzenia robdt opracowang przez
Producenta rur. Niezaleznie od w/w wskazéwek i wymagan, zasypke nalezy takze realizowaé wg
instrukcji Producenta, ktdra obligatoryjnie musi by¢ dostarczona Wykonawcy Robét wraz z konstrukcja
rury.
Grunt nosny pod rurg musi zapewni¢ jednorodne przenoszenie powstatych naciskdw w kierunku
rownolegtym i poprzecznym w stosunku do osi obiektu.
Za podsypke uwaza sie te czes¢ fundamentu, ktéra styka sie bezposrednio z dolng czescig rury. W
zaleznosci od typu konstrukcji podsypka moze by¢ wyprofilowana. Gérna warstwa grubosci ok. 10 cm
powinna by¢ wykonana z relatywnie luznego materiatu, tak, aby karby mogty osig$¢ w podsypce.
Nalezy rozebrac¢ nasyp drogi w miejscu pokazanym na rysunkach pod przepusty. Do wykonania robét w
razie wystgpienia wody gruntowej przewiduje sie odwodnienie wgtebne przy uzyciu igtofiltréw oraz
powierzchniowe za pomocg pomp przeponowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Kontrola jakosci wykonanych roboét
Nalezy sprawdzic:

- grubo$¢ fawy fundamentowej tolerancja = 5 cm spadek tawy tolerancja £ 2 cm

— odchylenie od projektowanej osi przepustu tolerancja + 10 cm spadek przepustu tolerancja

*+2cm
- zageszczenie nasypu 0,97

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest kompletnie wykonany przepust na catej dtugosci korpusu drogowego z
czescig rurowy, ze Sciankami prefabrykowanymi zelbetowymi, z fawg fundamentowg z pospétki oraz
zasypka przepustu.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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PODSSTAWA PLATNOSCI
9.10gdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-
00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt.9.
9.2.Cena jednostki obmiarowe;j
Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonaé:
- wykopy pod przepusty
- budowe przepustéw @300
— zasypanie wnek i przepustow
- wykonanie zabrukowania wlotu i wylotu przepustu
- wykonania $cianek czotowych dla przepustéw @300
Cena wykonania 1 szt. przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie taw fundamentowych z kruszywa,
- montaz rur czesci przelotowej przepustu,
- wykonanie zasypki i zageszczenie,
- zabrukowanie wlotu i wylotu przepustu brukiem kamiennym na sucho
- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w SST, uporzagdkowanie terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
2.PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ I: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
3.PN-B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania
4.PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
10.2. Inne dokumenty
- deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, instrukcje montazu i inne dokumenty producentéw
elementéow prefabrykowanych



