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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST). 

Przedmiotem niniejszych SST są wytyczne do przygotowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 
z wykonaniem ścieków skarpowych dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1303K 
Zawierzbie - Kozłów - Szczucin w miejscowości Lubasz i Szczucin”, realizowana w ramach zadania: 
„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie – Kozłów – Szczucin w km 23+196 – 
24+290 w m. Szczucin i Lubasz polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

SST są stosowane jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

– ścieków  betonowe 60x50cm, 

Zakres robót – zgodnie z Dokumentacją Projektową i ZESTAWIENIEM POZYCJI KOSZTORYSOWYCH. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ściek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z 

nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników  

1.4.2. Ściek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnią lub chodnikiem służący do odprowadzenia 

wód opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu do odbiorników sztucznych lub 

naturalnych. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Prefabrykowane elementy betonowe ścieku  

Do produkcji prefabrykowanych elementów betonowych powinny być stosowane tylko takie materiały, 

których przydatność do stosowania została ustalona pod względem ich właściwości użytkowych. 

Wymagania dotyczące przydatności stosowanych materiałów producent powinien podawać w 

dokumentacji kontroli produkcji.  

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania ścieków, powinny odpowiadać 

wymaganiom dla prefabrykatów z betonu wg PN-EN 13369 i posiadać wymiary zgodne z dokumentacją 

projektową. Wymaga się, aby prefabrykaty spełniały wymagania PN-EN 1340 w zakresie: 

– odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających dla klasy 3 - wartość średnia < 

1,0 kg/m2 przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2, wg Załącznika D normy PN-EN 1340. 

– nasiąkliwość - nie większa niż 5% , 

– wytrzymałość na zgininanie - klasa wytrzymałości 2 i charakterystyczna wytrzymałość ≥ 5 MPa. 
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– odporność na ścieranie dla klasy 3 - nie więcej niż 23 mm, nie więcej niż 20000 mm3/5000 mm2 

(pomiar wykonany wg zał. G normy na szerokiej tarczy ściernej, pomiar wykonany wg zał. H normy na 

tarczy Böhmego), wg Załącznika G normy PN-EN 1340, pomiar wg Załącznika H normy PN-EN 1340. 

– Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. 

– Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów 

nie powinna przekraczać 3 mm. 

– Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów: 

▪ na długości: ± 10 mm, 

▪ na wysokości i szerokości: ± 3 mm. 

Producent jest zobowiązany do wydania oświadczenia o spełnieniu przez wyrób wymienionych wyżej 

właściwości w oparciu o badania typu oraz wdrożony System Zakładowej Kontroli Produkcji.  

Producent może grupować wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badań zgodnie z p. 6.1 normy 

PN-EN 1340.  

Każda partia dostarczonych na budowę elementów betonowych stosowanych do wykonania ścieków 

powinna być oznaczona zgodnie pkt. 7 normy PN-EN 1340.  

Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu utwardzonym i 

dobrze odwodnionym.  

2.2.2. Podbudowa 

Podbudowę stanowi podsypka cementowo - piaskowa 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to na podsypkę cementowo- piaskową należy 

stosować następujące materiały:  

a) cement powszechnego użytku wg. PN-EN 197-1,  

b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartości 

pyłów f10,  

c) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawartości pyłów 

fdeklarowana (max. do 10% pyłów),  

d) woda zgodna z normą PN-EN 1008 (bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową 

pitną).  

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).  

Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak: trawa, szczątki korzeni, konarów, 

szkło, plastik, grudki gliny.  

Składowanie kruszywa powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, 

przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.  

Cement w workach, o masie np. 25 kg, można przechowywać do:  

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,  

b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz 

podłogach suchych i czystych.  

Cement dostarczony luzem przechowuje się w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, 

betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem: 
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– betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

– wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport elementów prefabrykowanych  

Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 

je przed powstaniem uszkodzeń i zarysowań. 

4.2.2. Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 

4.2.3. Transport elementów ścieków betonowych 

Elementy systemu odwodnienia liniowego mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 

oryginalnych opakowaniach fabrycznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć oś ścieku zgodnie z dokumentacją 

projektową.  

 

5.3. Wykonanie ścieku z prefabrykatów 

Ustawienie prefabrykatów na podbudowie powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o 

grubości 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatów 

powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna ścieku. 

Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny prefabrykatów 

układanych na podbudowie żwirowej należy wypełnić żwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatów 

układanych na ławie betonowej należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w 

stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Prefabrykaty ustawione na podsypce 

cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą, powinny mieć co 50 m spoiny wypełnione 

bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy betonowej. 

Jeżeli do wykonania ścieków terenowych zastosowano prefabrykaty typu „korytkowego” wg KPED - karta 

01.03, to połączenie prefabrykatu z jezdnią należy wypełnić bitumiczną masą zalewową. Od dolnej strony 

prefabrykatu, wykop należy wypełnić piaskiem lub żwirem i starannie zagęścić. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
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stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ewentualnie badania 

materiałów wykonane przez dostawców itp.),  

– ewentualnie wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone w punktach 2,  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.  

 

6.3. Badania odbiorcze prefabrykowanych elementów betonowych stosowanych do wykonania 

ścieków.  

Badania odbiorcze prefabrykowanych elementów betonowych stosowanych do wykonania ścieków 

oparto o normę PN-EN 1340 Załącznik B.  

Rozróżnia się dwa przypadki:  

- Przypadek I : Wyrób nie został poddany ocenie zgodności przez stronę trzecią;  

- Przypadek II: Wyrób został poddany ocenie zgodności przez stronę trzecią.  

Jeśli ma miejsce Przypadek II, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjątkiem sytuacji spornych.  

W przypadku wątpliwości należy badać tylko sporne właściwości.  

Wymagana liczba elementów betonowych stosowanych do wykonania ścieków powinna być pobrana z 

każdej partii dostawy, w wielkościach nie przekraczających podanych poniżej:  

- Przypadek I : 1000 m;  

- Przypadek II: zależnie od okoliczności przypadku spornego, do 2000 m.  

Prefabrykaty betonowe do badań powinny być reprezentatywne dla dostawy i powinny być pobrane 

równomiernie z całej dostawy.  

Liczba prefabrykatów przeznaczonych do pobrania z każdej partii powinna być zgodna z tabelą 2. 

Wyniki badań powinny spełniać wymagania podane w pkt 2.  

 

6.4. Sprawdzenie wykonania ścieku  

Tabela 1. Plan pobierania próbek dla badań odbiorczych 

Właściwość 
Metoda 

badania 
Przypadek I Przypadek II 3) 

Wygląd Załącznik J 8 1) 4 (16) 1) 

Grubość warstwy ścieralnej  8 4 (16) 

Kształt i wymiary Załącznik C 8 1) 4 (16) 1) 

Wytrzymałość na zginanie Załącznik F 8 4 (16) 

Odporność na ścieranie 4) Załącznik G lub H 3 3 

Odporność na poślizg/poślizgnięcie 
4) 

Załącznik I 5 1) 5 1) 

Odporność na warunki 

atmosferyczne  

- nasiąkliwość  

- odporność na zamrażanie/ 

rozmrażanie z udziałem soli 

odladzającej 4)  

 

Załącznik E 

Załącznik D  

 

3 

3  

 

3 

3  

1) Te prefabrykaty mogą być użyte do dalszych badań.  
3) Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, która powinna być pobrana z partii w celu  

 uniknięcia powtórnego pobierania próbek w przypadku, gdy według kryteriów zgodności 



D-08.05.01 ŚCIEKI 

 

 należy zbadać dodatkowe elementy betonowe w celu dokonania oceny zgodności.  
4) Badanie wymagane w przypadku wątpliwości lub sytuacji spornej  

Przy wykonaniu ścieku, sprawdzeniu podlegają: 

a) niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde 100 m 

wykonanego ścieku, 

b) równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 

długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnią ścieku a 

łatą czterometrową, 

c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego 

ścieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 

d) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości projektowanej o ± 1 cm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników badań laboratoryjnych materiałów, 

kontroli jakości robót, obmiaru w terenie i stwierdzeniu zgodności wykonania tych robót z 

Dokumentacją Projektową i niniejszą SST.  

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonana podsypka. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.2 

oraz niniejszą SST.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za 1 

m wykonania ścieku z elementów prefabrykowanych należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 

jakości wykonanych robót na podstawie pomiarów i badań laboratoryjnych.  

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 a) Cena robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje: 

– prace pomiarowe i przygotowawcze, 

– oznakowanie robót, 

– zakup, dostarczenie i składowanie materiałów, 

– koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

– przygotowanie materiałów, 

– wykonanie wykopu pod podbudowę, 
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– wykonanie podbudowy, 

– wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

– ułożenie ścieku z wypełnieniem spoin, 

– zasypanie zewnętrznej ściany prefabrykatu, 

– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

– wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-06050   Roboty ziemne budowlane 

PN-EN 197-1   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 

PN-EN 14188-1  Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe. Część 1: Wymagania wobec zalew     

   drogowych  na gorąco 

PN-EN 206-1   Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 12620   Kruszywa do betonu. 

PN-EN 1008   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena   

    przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej procesów    

    produkcji betonu. 

PN-EN 13242  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych  

    w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

PN-EN 1338  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

PN-EN 13369  Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 

PN-EN 1339  Betonowe płyty brukowe. Wymagania i badania. 

PN-EN 1340  Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.  

 

 

 

 

 


