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DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA

Jarostaw Biatek
25-015 Kielce, ul. Ztota 23/312, tel.: 41-368-04-24,
e-mail: dppkielce@gmail.com, www.dppbialek.pl
NIP: 959-054-12-90, Regon: 369065798

Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogi powiatowej nr 1303K dla
zadania: ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1303K
Zawierzbie — Kozléw —~ Szczucin w miejscowosci Lubasz i Szczucin®”,
realizowana w ramach zadania: ,,Przebudowa i rozbudowa drogi

Zadanie:
powiatowej nr 1303K Zawierzbie — Kozléw — Szczucin w km 23+196 —
24+290 w m. Szczucin i Lubasz polegajaca na budowie $ciezki pieszo —
rowerowej”
Inwestor: Zarzad Drogowy w Dabrowie Tarnowskiej
ul. Warszawska 48,
33-200 Dabrowa Tarnowska
Lokalizacja: Gmina: Szczucin
Powiat: dgbrowski
Wojewodztwo: matopolskie
Opracowat: mgr inz. Adrian Sroka | %.¢li

Kielce, listopad 2023
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PELNOMOCNICTWO

Pan lJarostaw Biatek — prowadzacy dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg: Drogowa Pracownia
Projektowa Jarostaw Biatek, ul. Ziota 23/312, 25-015 Kielce, legitymujacy sie dowodem osobistym
seria: AYL 662865, wydanym przez Prezydenta Miasta Kielce

jest niniejszym upowazniony

do skfadania w imieniu Zarzadu Drogowego w Dabrowie Tarnowskiej wszelkich oswiadczer,
wnioskéw oraz przedkiadania i odbioru dokumentéw dotyczacych uzyskania opinii, uzgodnien,
warunkéw technicznych, decyzji administracyjnych, a takie innych dokumentow jakie w trakcie
procesu projektowania okazg sie konieczne dla prawidiowego przygotowania inwestycji
pn.: ,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie — Koztéw - Szczucin
w km 23 + 196 - 24+290 w m. Szczucin i Lubasz polegajaca na budowie $ciezki pieszo —
rowerowej”.

Petnomocnik nie ma prawa do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zarzadu Drogowego w
Dabrowie Tarnowskiej, ul. Warszawska 48, 33-200 Dagbrowa Tarnowska.

Informujemy, ie zgodnie z art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o optacie skarbowej
(Dz. U. 2022 poz. 2142) Zarzad Drogowy w Dabrowie Tarnowskiej jest zwolniony od optaty skarbowe;j.

DYREKT
Zarzadu Drogowegp w Dabrowfe

mgr itg~Marcin Szentaler

Otrzymuje:
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DROGOWA PRACOWNIA
PROJEKTOWA
JAROSLAW BIALEK

ul. Ztota 23/312

25-015 Kielce

OPINIA DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r. w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2017r., poz. 784) — po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 01.12.2023 r. w sprawie wydania opinii do projektu czasowej organizacji
ruchu dla zadania pn.. ,, ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1303K
Zawierzbie — Kozléw - Szczucin w miejscowo$ci Lubasz i Szeczucin”, realizowana
w ramach zadania ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie —
Kozléw — Szczucin w km 23+196 — 24+290 w m. Szczucin i Lubasz polegajacej
na budowie $ciezki pieszo - rowerowej”, Zarzad Drogowy w Dabrowie Tarnowskiej

pozytywnie uzgadnia projekt czasowej organizacji ruchu dla w/w zadania inwestycyjnego.

Otrzymuja:

@ Adresat

X a/a

Do wiadomosci:

I x Starostwo Powiatowe, ul. B. Joselewicza 5, 33-200 Dabrowa Tarnowska



Opis techniczny

Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogi powiatowej nr 1303K dla zadania: wPrzebudowa
i rozbudowa drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie — Kozléw — Szczucin w miejscowosci
Lubasz i Szczucin”, realizowana w ramach zadania: ,,Przebudowa i rozbudowa drogi
powiatowej nr 1303K Zawierzbie — Kozléw — Szczucin w km 23+196 — 24+290 w m.
Szczucin i Lubasz polegajaca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej”

1. Podstawa opracowania

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem.

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipea 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Szczegblowe warunki techniczne dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatgcznik nr 1-4
do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
1 warunkéw ich umieszczania na drogach.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;.



2. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie — Kozléw — Szczucin

w miejscowosci Lubasz i Szczucin.

3. Stan istniejacy

3.1 Charakterystyka drogi powiatowej nr 1303K
Charakterystyka stanu istniejacego odcinka drogi powiatowej nr 1303K:
e Nawierzchnia: bitumiczna;
e Szerokos¢ jezdni: od 5,5 do 7,5 m;
* Pobocza: obustronne, gruntowe o szerokosci 1,0 m;
e Chodniki: brak;
Odwodnienie drogi, odbywa si¢ powierzchniowo w kierunku naturalnych spadkéw terenu.

Woda opadowa i roztopowa ujmowana jest do obustronnych row6w ziemnych.

W wyznaczonym obszarze terenu, inwestycja stanowié¢ bedzie zadanie polegajace na
budowie oraz rozbudowie drogi powiatowej nr 1303K klasy Z o parametrach:
e Klasa drogi: Z - zbiorcza
e Kategoria drogi: powiatowa nr 1303K
e Kategoria ruchu: KR3
e Predkos¢ projektowa: Vp =40 km/h
Catkowita dtugos¢ inwestycji wynosi okolo 1090mb.

Zakres opracowania obejmuje:
—  Przebudowg istniejacej jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokosci do 6,0m na dhugosci
okoto 1100m,
—~ Budowe ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci 3,0m na diugosci okoto 1200m, na
odcinkach:
. od km 23+190,0 do km 23+370,0 zlokalizowany po lewej stronie drogi, za rowem
ziemnym,
. od km 23+300,0 do km 24+273,0 zlokalizowany po prawej stronie drogi.
- Budowy opaski z kostki betonow-ej, ﬁa odeinku lokalizowania ciggu pieszo-rowerowego
przy jezdni, o szerokosci 0,73cm,
- Budowy poboczy utwardzonego kruszywem lamanym o szerokosci 1,0m — na dlugosci
okoto 1100m,



" Przebudowy istniejacych rowéw ziemnych, na dlugosci okolo 1100m,
" Przebudowy przepustéw pod korong drogi,
" Przebudowy zjazdow,
" Przebudowy sie¢ teletechniczne;j,
= Wycinka okolo 110 drzew oraz okolo 0,12ha krzewéw.
. Niezbedne prace rozbiorkowe (jezdnia, zjazdy).
Rozbudowa jezdni polegaé bgdzie na wykonaniu poszerzenia do 6,0m. Droge projektuje si¢ o
przekroju drogowym, na odcinkach:
- 23+183,0 do km 23+307,0
- 23+385,0 do km 23+920,0
oraz o przekroju potulicznym na odcinkach:
- 23+307,0 do km 23+385,0
- 2349200 dokm 234273,0.  24t2¥7% /\N“b“
W ciggu drogi zostana wykonane pobocza utwardzone kruszywa, o szerokosci 1,0m.
Na calym odcinku drogi powiatowej projektuje sie ciag pieszo-rowerowy o szerokosci 3,0m.
Ciag pieszo-rowerowy ktory zlokalizowany jest przy krawedzi jezdni, zostanie od niej oddzielny
krawgznikiem betonowym wyniesionym na wysokos¢ 8cm. Obramowanie ciggu pieszo-
rowerowego stanowi¢ bedzie obrzeze betonowe 8x30xm.
Zjazdy indywidualne i publiczne zostang przebudowane. Zjazdy indywidualne projektuje sie o
szerokosci nawierzchni 4,0m. Przecigcie krawedzi jezdni i zjazdow zaprojektowano w postaci
skosow 1:1 o dlugosci 1,5m.
Zjazdy publiczne projektuje sig o szerokosci dostosowanej do i istniejacej szerokosci zjazdu,
lecz nie mniejszej niz 5,0m. Przecigcie krawedzi jezdni oraz zjazdu zaprojektowano tukiem o

promieniu 5,0m.

Charakterystyka ruchu
Na drodze powiatowej nr 1303K prowadzony jest lokalny ruch pojazdéw, stuzacy glownie
jako polgczenie miejscowosci Szczucin z miejscowosciami Medrzechéw ze Szczucinem

1 Dabrowa Tarnowska.

3.2 Charakterystyka drogi gminnej nr 180283K
Droga gminna nr 180283K posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 7,0 m. Po
prawej stronie zlokalizowany jest chodnik o szerokosci 2,0 m. Odwodnienie odbywa si¢ za

pomoca kanalizacji deszczowej.



3.3 Charakterystyka drogi gminnej nr 180374K
Droga gminna nr 180374K posiada nawierzchnie bitumicznag o szerokosci 5,0 m. Po obu
stronach zlokalizowane s3 pobocza gruntowe o szerokosci 1,0 m. Odwodnienie odbywa sie

powierzchniowo.

4. Organizacja ruchu drogowego w czasie wykonywania robét

Zamierzenie inwestycyjne polega na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr
1303K w miejscowoscei Lubasz i Szczucin. W trakcie wykonywania przebudowy i rozbudowy
drogi powiatowej przewiduje si¢ prowadzenie ruchu samochodowego za pomocg ruchu
wahadlowego sterowanego sygnalizacja $wietlng. Na czas prowadzenia robét, ruch bedzie sie
odbywa¢ na jednym pasie ruchu. Podczas wykonywania prac nalezy tak rozplanowaé¢ schemat
prowadzonych prac, aby umozliwi¢ wszystkim wiascicielom dziatek dojazd do posesji. Zapora
drogowa U-20b oraz bariera drogowa U-3d beda wyposazone w sSwiatla ostrzegawcze koloru
zo0ttego. Wykonawca robét zobowiazany jest réwniez zapewni¢ dojscie do posesji pieszym.

O kolejnosci wykonania prac i zastosowaniu oznakowania poszczegolnych dzialek
roboczych zdecyduje wykonawca robét. Oznakowanie poszczegolnych dziatek roboczych moze

by¢ wykorzystywane przez wykonawce wielokrotnie.

S. Opis zagrozen i utrudnien zwiazanych z robotami prowadzonymi w pasie drocowym

Do gléwnych zagrozen i utrudnien zwiazanych z robotami wykonywanymi w pasie drogi
powiatowej nr 1303K nalezg:
e ograniczenie skrajni drogi powiatowe;,
® Dpiesi poruszajgcy si¢ z ciagu drogi powiatowe;,

e maszyny budowlane poruszajace si¢ po drodze powiatowe;.

6. Postanowienia koncowe

° Wszystkie znaki pionowe winny by¢ odblaskowe, wykonane jako duze dla drogi
powiatowej, $rednie dla drég gminnych, z folii odblaskowej II-go typu oraz posiadaé
aprobaty techniczne.

e Znaki nalezy wykona¢ i ustawiaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw
1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

* Fakt rozpoczgcia rob6t Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ pisemnie do organu

zarzadzajacego ruchem zgodnie z §12 rozporzadzenia w sprawie szczegdlowych



warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem.

W przypadku wezesniejszego ustawienia znakéw i tablic do chwili rozpoczecia robot
projektowane znaki i tablice winny by¢ zastoniete.

Obowigzek udokumentowania informacji dotyczacych wprowadzenia czasowej
organizacji ruchu spoczywa na Kierowniku Robét z ramienia Wykonawcy.

Znaki i tablice winny by¢ czyste i czytelne przez caly czas trwania rob6t, kompletnosé
1 prawidtowos¢ ustawienia znakéw podlega réwniez kontroli w czasie dni wolnych od
prowadzenia robét w przypadku potrzeby pozostawienia ich na te dni na drodze.
W trakcie prowadzenia robdt nalezy kontrolowaé na biezaco stan techniczny
i kompletno$¢ oznakowania. Usterki nalezy bezzwlocznie usuwag.

Jeden egz. projektu winien znajdowaé sie do wgladu na miejscu prowadzenia robot.
Projekt nie obejmuje zabezpieczenia robot zwigzanych z zapewnieniem dojazdu
1 dojscia do prywatnych posesji w obrebie prowadzonych robdt. Obowigzek ten
spoczywa na Wykonawcy robot w oparciu o przepisy ogoélne prawa budowlanego,
przyjetej organizacji robot i indywidualnych potrzeb uzytkownikow.

Wykonawca robot jest zobowigzany do przywrécenia pasa ruchu do stanu pierwotnego
po wykonaniu prac zwigzanych z realizacja inwestycji.

Za realizacj¢ powyzszych warunkéw odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu po 01.01.2024r.

Termin przywrécenia poprzedniej organizacji ruchu 01.01.2026r.

Opracowal

mgr inz. Adrian Sroka

A Sioke



Jednostka projektowa: Drogowa Pracownia Projektowa
Jarostaw Biatek, ul. Ztota 23/312 Kielce 25-015, dppkielce@gmail.com

PLAN ORIENTACYJNY
Skala 1:10 000

Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogi powiatowej nr 1303K dla
zadania: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie -
Kozlow - Szczucin w miejscowosci Lubasz i Szczucin", realizowana w ramach
zadania: ""Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie -
Koz1ow - Szczucin w km 23+196 - 24+290 w m. Szczucin i Lubasz polegajaca

na budowie Sciezki pieszo - rowerowe;j"




