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D-06.01.01 Umocnienie skarp rowow

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych SST sg wytyczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z umocnieniem
skarp rowéw dla zadania: ,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie - Koztéw -
Szczucin w miejscowosci Lubasz i Szczucin”, realizowana w ramach zadania: ,Przebudowa i rozbudowa
drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie — Koztéw — Szczucin w km 23+196 — 24+290 w m. Szczucin i Lubasz
polegajaca na budowie sciezki pieszo — rowerowe;j”.

1.2.Zakres stosowania SST
SST stosowane sg jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp rowdw zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

- ptyty azurowe na podsypce cem -piaskowej gr. 10cm
- scieki z prefabrykowane, betonowe 50x60x20cm

1.4.0kreslenia podstawowe.

Roéw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

Hydrobsiew - proces obejmujagcy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, $rodkéw
uzyzniajacych i przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lub scieku.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robat.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM.00.00.00.
"Wymagania ogdlne".
Materiatami do wykonania umocnienia powierzchniowego s3:
humus pozyskany z robdt przygotowawczych,
nawozy sztuczne,
nasiona traw
woda do pielegnacji
korytka sciekowe
ptyty azurowe

2.2.Prefabrykaty betonowe

2.2.1. Piyty azurowe

Wytrzymatosé, ksztatt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, oraz
spetniaé nastepujace wymagania:

Nalezy stosowac ptyty azurowe wykonane zgodnie z PN-EN 1339.

Minimalna grubos¢ elementu powinna wynosi¢ 8 cm.

Produkt powinien spetnia¢ wymagania:
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- wytrzymatos¢ na zginanie — zaden pojedynczy wynik nie mniejszy niz 4 MPa,

- nasigkliwo$¢ < 5%

- $redni ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania z udziatem soli odladzajgcych ponizej 1,0
kg/m2, przy czym zaden pojedynczy wynik >1,5kg/m?(klasa 3-D)

- odpornosé na Scieranie klasa 3, oznaczenie H

- odpornos¢ na poslizg zadowalajaca

Tekstura i zabarwienie powinny byé zgodne z prébkami dostarczonymi przez Producenta i zatwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru. Wykwity wapienne sg dopuszczalne. Niedopuszczalne sg rysy i odpryski na
gérnej powierzchni elementéw. Dopuszczalne odchytki wymiaréw klasa 2.

2.2.2. Prefabrykowane elementy betonowe $cieku

Do produkcji prefabrykowanych elementéw betonowych powinny by¢ stosowane tylko takie materiaty,

ktorych przydatnos¢ do stosowania zostata ustalona pod wzgledem ich wifasciwosci uzytkowych.

Wymagania dotyczace przydatnosci stosowanych materiatéw producent powinien podawaé w

dokumentacji kontroli produkcji.

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania sciekdéw, powinny odpowiada¢ wymaganiom

dla prefabrykatéow z betonu wg PN-EN 13369 i posiada¢ wymiary zgodne z dokumentacjg projektows.

Wymaga sie, aby prefabrykaty spetniaty wymagania PN-EN 1340 w zakresie:

— odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych dla klasy 3 - warto$¢ srednia < 1,0
kg/m2 przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2, wg Zatgcznika D normy PN-EN 1340.

— nasigkliwos¢ - nie wieksza niz 5%,

— wytrzymatosé na zgininanie - klasa wytrzymatosci 2 i charakterystyczna wytrzymatosé > 5 MPa.

— odpornos¢ na $cieranie dla klasy 3 - nie wiecej niz 23 mm, nie wiecej niz 20000 mm3/5000 mm2 (pomiar
wykonany wg zat. G normy na szerokiej tarczy $ciernej, pomiar wykonany wg zat. H normy na tarczy
Bbhmego), wg Zatacznika G normy PN-EN 1340, pomiar wg Zatgcznika H normy PN-EN 1340.

— Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknieé i ubytkdw betonu, o fakturze zatarte;j.

— Krawedzie elementédw powinny by¢ réwne i proste. Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni elementéw nie
powinna przekracza¢ 3 mm.

— Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

® nadtugosci: £ 10 mm,
®  na wysokosci i szerokosSci: + 3 mm.

Producent jest zobowigzany do wydania os$wiadczenia o spetnieniu przez wyréb wymienionych wyzej

wtasciwosci w oparciu o badania typu oraz wdrozony System Zaktadowej Kontroli Produkcji.

Producent moze grupowac wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie z p. 6.1 normy

PN-EN 1340.

Kazda partia dostarczonych na budowe elementéw betonowych stosowanych do wykonania $ciekdw

powinna by¢ oznaczona zgodnie pkt. 7 normy PN-EN 1340.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i
dobrze odwodnionym.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w SST
D-M.00.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne", pkt. 3.
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego do robét
ziemnych, ujetego w PZJ:

koparki

réwniarki
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walce okotkowane i gtadkie stalowe

lekki sprzet zageszczajacy (ubijaki reczne, wibratory samobiezne, ptyty ubijajgce) cysterny z
woda pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do pielegnacji (miejsc niedostepnych)

sprzet reczny.
Hydrosiew odbywa sie przy uzyciu specjalistycznego sprzetu (hydrosiewnika) wyproduko-wanego i
przeznaczonego do uzycia w technologii hydrosiewu i hydrohumusowania. Parametry sprzetu dostosowane
sg do warunkéw pracy w bardzo trudnych terenach:

pojemnos¢ do 15,0 m3

zasieg dziatania dziatka wodnego do 100 m.

4. TRANSPORT
4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2.Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na witasciwosci wykonywanych robét. Nalezy przestrzegaé zasad transportu zalecanych przez
Producentéw poszczegdlnych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Transport materiatéw wymienionych w p.2 mozna dokona¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

Transport humusu oraz dowiezienie materiatdéw wymienionych w pkt. 2 mozna dokonaé¢ dowolnym
srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem, a humus w warunkach
zabezpieczajgcych przed obsypaniem sie ziemi roslinnej.

Zanieczyszczenia powstate podczas przygotowania humusu do powtdrnego zabudowania nalezy odwiez¢ na
wysypisko.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez biezgce usuwanie
resztek humusu naniesionych kotami pojazdéw oraz rozsypanych w trakcie prowadzenia robdt. Geosiatki,
geowtdkniny, geosiatke i geokrate mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem
warunkéw, podczas ktérych nie moze wystgpi¢ uszkodzenie lub deformacjg gesyntetyku oraz opisu
identyfikujacego jego rodzaj.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2.Humusowanie

Powierzchnie powinny zostaé przygotowane i wyprofilowane przez Sciecie nieréwnosci i zageszczenie.
Humus do roztozenia powinien by¢ przygotowany przez usuniecie zanieczyszczen, darniny, korzeni etc.
Zanieczyszczenia z przygotowania humusu powinny zosta¢ odwiezione i zutylizowane. Humus powinien
zostaé rozscielony na powierzchni gruboscig nie mniejszg niz wg pkt.1.3 i lekko zageszczony (do stopnia
uniemozliwiajgcego obsypywanie sie po powierzchni). Humus powinien zosta¢ obsiany kompozycjami
nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do
warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp), zasilony nawozem i podlany
woda.

W przypadku sptyniecia humusu w wyniku opadéw atmosferycznych lub z innych przyczyn, humusowanie
nalezy powtdrzy¢ (niezbedng ilos¢ razy).

do 100 kg/ha) oraz $cinanie nieréwnosci, kep oraz kretowisk oraz nawadnianie w okresach suszy.

5.3.Umocnienie prefabrykatami betonowymi
Umocnienie prefabrykatami betonowymi obejmuje umocnienie:

wykonanie $cieku skarpowego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm

wykonanie umocnienia dna i skarpy rowu ptytami azurowymi o na podsypce cementowo-piaskowej gr.
10cm
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania
Kontrola jakosci humusowania i obsiania polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robdét i ich
zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu dary waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki
nasion traw.
Po wzejsciu roslin, faczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza¢ 0,2 m2. Na zarosnietej powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne
zsuwy. Najwieksze zagtebienie powierzchni umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzane fatg 3
metrowa moze wynosi¢ 5¢cm.
Miejsca w ktorych nie nastgpit wzrost trawy, nalezy spulchnié i obsia¢ ponownie.

6.2.Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymaganie dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.)

- ewentualnie wykonaé wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.
Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi, obejmuje:

- sprawdzenie grubosci podsypki po zageszczeniu (dopuszczalna odchytka #1 cm) i wymaganych
parametréw wg pkt.5.5 niniejszej SST,

- wykona¢ badania odbiorcze elementéw prefabrykowanych zgodnie z p. 2 w zakresie wytrzymatosci na
zginanie i nasigkliwosci,

- sprawdzenie kompletnosci robét.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0gdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

7.2.Jednostka obmiarowa

Kontrakt ryczattowy. Na potrzeby rozliczenia Kontraktu bedzie miata zastosowanie jednostka obmiarowa:
1 m? (metr kwadratowy) dla umocnienia skarp rowu ptytg azurowg
1 m (metr) dla umocnienie dna rowu $ciekiem betonowycm

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Wynagrodzenie ryczattowe. Wykonawca sporzadzi wycene wszystkich elementéw robdt w oparciu o
sporzadzony przedmiar robdt na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Projektu budowlanego
lub wykonawczego oraz elementy zryczattowane wymienione w Formularzu cenowym. Wycena ta winna
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by¢ sporzadzona przy uwzglednieniu cen rynkowych i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i bedzie
stuzyta jedynie do celéw oszacowania lub okreslenia zaawansowania robdt oraz okreslenia udziatu danego
asortymentu robdt w pozycji zryczattowanej. Wycena wszystkich elementéw robdét nie bedzie miatfa
wptywu na wysokos¢ wynagrodzenia umownego.

9.2.Cena jednostki obmiarowe;j
a) Cena jednostkowa 1m? umocnienia skarp rowéw w zaleznosci od zatozonego sposobu wykonania bedzie
obejmowata m.in.:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

pozyskanie, zakup i transport wszystkich niezbednych materiatéw

utozenie podsypki cementowo — piaskowej

wykonanie wszystkich elementéw zwigzanych z umocnieniem powierzchniowym zgodnie z

Dokumentacjg Projektowa oraz niniejszym SST,

biezgce oczyszczanie jezdni drdog dojazdowych i miejsca wykonywania robét

oznakowanie i zabezpieczenie robdt oraz jego utrzymanie

wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiardw, préb i sprawdzen.
Jednoczesnie cena jednostkowa winna uwzgledniaé wykonanie wszelkich innych czynnosci niezbednych do
realizacji robét objetych umowa.
b) Cena robét zwigzanych z wykonaniem 1mb $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych
obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— przygotowanie materiatéw,

— wykonanie wykopu pod podbudowe,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— utozenie $cieku z wypetnieniem spoin,

— zasypanie zewnetrznej Sciany prefabrykatu,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN ISO 527 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie w wtasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu
PN-EN 197-1:2002 Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN ISO 1193-1:2004 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci tworzyw sztucznych
nieporowatych. Cze$¢ 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru cieczowego i metoda miareczkowa
PN-EN 1339:2005/AC Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 206-1 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

10.2. Inne dokumenty
Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002.
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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