PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 6334 Uzytkownik: Marcin

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia jm. ‘ Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach trasa drogi w terenie rownin-  |km
d.a nym
| 1.y105 |km 1105 .
| | ~ RAZEM 1.105
2 — ROBOTY ROZBIORKOWE B -
2/D-01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywozem materiatu z roz- (mZ
d.2 bi6rki
6352 |m2 ! 6352.000
| RAZEM 6352.000
3/D-01.02.04 Rozebranie zjazdéw wraz z odwozem materiatu z rozbiorki m2
d.2
I 175 m2 175.000
. | | RAZEM 175.000
4/D-01.02.04 Rozebranie znakow drogowych wraz z odwozem materiatu z rozbiérki szt.
a2 |
10 szt. 10.000 |
| | | RAZEM 10.000|
5/D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm wraz z odwo- m
d.2 zem materiatu z rozbiorki
35 o m 35.000
B - - . RAZEM |  35.000
3 ROBOTY ZIEMNE ) .
6/D-02.02.01 Wykopy wraz z odwozem materialu z wykopu m3
d.3
| — 1035 - B - B - m3 1035.000f
| i - o S R | | RAZEM 1035.000
7/D-02.02.01 Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu dowiezionego G1. m3
d.3
- 150 o B |m? | 150.000 - |
B - - | RAZEM | 150.000
.4 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO o |
8/D-03.02.01 |Przepusty i rowy kryte z rur PEHD fi 400 SN 8 wraz z fundamentem z po- |m
d4 sptlki.
60 N — = == |m | 60.000 __
| - IR . RAZEM 60.000
9|D-06.02.01 Przepusty i rowy kryte z rur PEHD fi 400 SN 8 - prefabrykowane $cianki szt
d4 czotowe
16 ‘szt | 16.000 |
| | - | RAZEM 16.000
5 B PODBUDOWY -
10 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  'm2
d.5 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
11045 <konstrukcja poszerzenia> |\m2 1045.000
} ] RAZEM 1045.000
11 D-04.02.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego C90/3 - o grubosci po za- m?2
d.5 geszcezeniu 20 cm - jezdnia
526 m?2 526.000 B |
| | RAZEM 526.000
12/D-04.05.01 warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzaniej o CBR >30% grubo$¢ |m? :
d.5 warstwy po zageszczeniu 28 cm
750 m2 750.000] o
i B B RAZEM 750.000
13 D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podioza stabilizowanego cementem wraz z pieleg- |m?2
d.5 nacjg podbudowy - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 25 cm
1045 m2 1045.000
_ _ | RAZEM 1045.000
14|D-04.02.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego C90/3 - o grubosci po za- m?
d.5 geszczeniu 20cm -zjazdy
270 m2 270.000
I S RAZEM 270.000
15|D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podioza stabilizowanego cementem wraz z pieleg- |m2
d.5 nacjg podbudowy - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm - zjazdy
270 m?2 270.000|
! _ _ RAZEM 270.000
16|D-04.05.01 Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16P - warst-  |m?2
d.5 wa podbudowy - grubos$¢ po zageszczeniu 7cm, wraz z oczyszczeniem i
skropieniem
156 m2 166.000|
B - . RAZEM l 156.000
6 — NAWIERZCHNIE —
17|D-04.05.01 Nawierzchnia jezdni 2 mieszanek mineralno-bitumicznych AC118 - warst-  |m2
d.6 wa $cieralna asfaltowa - gruboé¢ po zageszezeniu 4cm, wraz z oczyszeze-
niem i skropieniem
6546 B \m2 ! 6546.000
| - o 1 . RAZEM 6546.000
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18 D-04.05.01 Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W - warst- |m?2 [ |
d.6 wa wigzaca grubo$¢ po zageszcezeniu 5cm, wraz z oczyszezeniem i skro- | [
pieniem | |
6790 - |m? | 6790.000) -
| ) | | RAZEM | 6790.000|
19 D-04.05.01 Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warst-  |m2 |
d.6 wa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4cm, wraz z oczyszcze- |
niem i skropieniem - zjazdy |
1100 . m | 100.000 —
1 1 B - | | RAZEM 100.000|
| 20 D-04.05.01 Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W - warst- 'm2
d.6 wa wigzaca asfaltowa - gruboé¢ po zageszczeniu 8cm, wraz z oczyszcze-
niem i skropieniem - zjazdy
| 1100 B - ‘m2 | ~ 100.000, !
| | | B | . RAZEM 100.000
21|D-05.03.26a |Siatka szklana 100/100kN na polaczeniu starej i nowej nawierzchnii m2
d.6
_____ 740 'm2 ! 740.000
| RAZEM 740.000
7 |ELEMENTY ULIC
22|D-08.01.01 Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem faw 'm
d.7 betonowych z bet C12/15(0,065m3/mb) na podsypce cementowo-piasko-
wej
51 m | 51.000 |
__| ! | | RAZEM 51.000
23|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej z bet C12/ 'm [
d.7 15(0,054m3/mb) z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
110 . m 110.000
— _ RAZEM |  110.000
24|D-08.08.02 Nawierzchnia zjazédw z kostki brukowe] betonowej grafitowej o grubosci 8 'm?2
d.7 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
170 - |m?2 170.000|
I | - . RAZEM | 170.000
25/D-08.08.02 Sciek z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.7 mentowo-piaskowej gr. 5cm
68<$ciek przy krawedzi jezdni> |m2 | 68.000 |
[ | RAZEM | 68.000
8 URZADZENIABRD B o i S
26|D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni malowane grubowarstwowe z masy chemout-|m2 |
ds| wardzalnej : |
<P-1e>8.16 m2 8.160
<P-3a>70.08 m2 70.080
<P-4>112.12 m2 112.120
<P-7¢>50.73 m2 50.730
<P-7d>86.19 m2 86.190
<P-10>18 m2 18.000
<P-11>2 m2 2.000
<P-12>3.35 m2 3.350
<P-14>2,51 | E— S |
| RAZEM 350.630!
27|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.8
40 o szt. 40.000
_ B 1 | RAZEM 40.000,
28|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- szt.
d.8 ne
35 B szt. 35.000
B RAZEM 35.000
9 ~ ROBOTY WYKONCZENIOWE . E—
29|D.09.01.01 Plantowanie, humusowanie gr 10cm i obsianie skarp trawg m2
d.g
| 12000 . m? | 2000.000
| B [ B — ! . RAZEM i 2000.000
| 30|D-06.04.01 |Oczyszczenie rowow z namutu o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem skarp  |m
d.9 |rowu
500 m 500.000
- | RAZEM | 500.000
31 D-06.03.01a iPobocze utwardzone kruszywem tamanym gr 10cm m?
d.g
- — 11756 m?2 1756.000
S | | RAZEM 1756.000
32 D-06.06.01 Umocnienie skarp rowdw plytami azurowymi m2
d.g
- ls20 - m? 520.000
L0 [ B B B | | RAZEM 520.000
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