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S-01

WYMAGANIA OGOLNE
1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania ogéine dotyczace wykonania
i odbioru rob6t przebudowy istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC i unikniecia
kolizji w zwigzku z rozbudowg Szkoly Podstawowej w Katach w taki sposéb, aby byla ona
dostosowana do wymagarn Inwestora, aktualnych rozporzadzen, norm oraz wymogéw
przeciwpozarowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspéine dla robét
objetych szczegbtowymi specyfikacjami, dla poszczegéinych asortymentéw robét branzy
sanitarnej.

1.4 Dane ogdlne

Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji sanitarnych dla zadania: sieci kanalizacji
sanitarnej dla zadania: "przebudowa istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC i
uniknigcia kolizji w zwigzku z rozbudowa Szkoty Podstawowej w Katach”.

1.5 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujaco;

1.5.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej — rurocigg do odprowadzenia $ciekdéw z budynkéw.
1.5.2 Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez
wiasciwy organ administracyjny, stanowiacy urzedowy dokument o przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzer: i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét,
1.5.3 Kierownik budowy —~ osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.5.4 Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inspektora nadzoru — zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczeri szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
budowlanego.

1.5.5 Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako&¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii projektowe;.



1.6.2 Dokumentacja projektowa

Jezeli w trakcie robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wlasny
koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.6.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowa i ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa i
wptynie to na niezadowalajaca jako$é elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawecy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy

O przystapieniu do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
uzgodniony termin z Inwestorem oraz umiesci¢ tablice informacyjne, ktérych tre$é bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

1.6.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny
sprzet p-poz. Odpowiedzialny jest rowniez za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
1.6.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

2.0 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badar. Inspektor moze dopuscié
tylko te materiaty, ktére posiadaja;

— certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych.

— deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg certyfikacje
okresiona, ktére spetniajg wymogi ST.

2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nieprzyjeciem i zwrotem poniesionych kosztow.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one



potrzebne do robét , byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é
i wiasciwoéci do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru;

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtagciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt wszelkie —
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz

za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizaciji robét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi poleceniami na piémie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentagcji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatow i robét, rozrzuty normaline wystepujace przy
produkcji i przy badaniu materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazng kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jako$é materiatéw i zapewnia



odpowiedni system kontroli wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek wody i $ciekéw i badan
laboratoryjnych oraz robét.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc do tego celu ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Og6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokenuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiaréw.

7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegajg etapom odbioru:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi robét czesciowych,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej cze$ci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesénie powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.



8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sig wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich iloSci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzana
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektows i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

3. proby cisnieniowe z wynikiem pozytywnym.

4. protokoty odbioréw robét zanikajgcych i czeéciowych,

5. protokoty odbioru robét (oryginaly) przy udziale przez; Przedsigbiorstwo Wodociggow i
Kanalizaciji,

6. dziennik budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie sieci
podziemnej) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad w punkcie 8.4 "Odbiér ostateczny robét".

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdline

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowo podstawg ptatnoéci jest wartosé (
kwota)podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé;

— robocizng bezposrednig wraz towarzyszacymi kosztami

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnie ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,



— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone 2zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
— Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

S -02
ROBOTY INFRASTRUKTURY SANITARNEJ

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogéine dotyczace wykonania
i odbioru robét sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania: "przebudowy istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej z rur PVC i uniknigcia kolizji w zwigzku z rozbudowg Szkoty
Podstawowej w Katach w taki sposéb, aby byta ona dostosowana do wymagan Inwestora,
aktualnych rozporzgdzen, norm oraz wymogéw przeciwpozarowych’.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspéine dla robét
objetych szczegotowymi specyfikacjami, dia poszczeg6inych asortymentéw robét branzy
sanitarnej.

1.4 Dane ogélne

Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji sanitarnych dla zadania: sieci kanalizacji
sanitarnej dla zadania: "przebudowy istnigjgcej sieci kanalizaciji sanitarnej z rur PVC i
uniknigcia kolizji w zwigzku z rozbudowa Szkoly Podstawowej w Katach w taki sposéb, aby
byta ona dostosowana do wymagarn Inwestora, aktualnych rozporzadzen, norm oraz
wymogow przeciwpozarowych”.

2.0 DANE OGOLNE
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie miejskim w Gorze Kalwaria.

3.0 ROBOTY ZIEMNE, BUDOWLE | KOLIZJE

1. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami Dz.Urz.Nr 4/89,
Zarzadzenie 47oraz BN-81/8976-06.

2. Zabezpieczenie $cian wykopdw zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.

3. Zachowac szczeg6ing ostrozno$é na istniejace podziemne i nadziemne uzbrojenia.

4. Oprécz naniesionych kolizji moga wystapi¢ takze kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie
zinwentaryzowanym.

3.1 Uwagi dodatkowe

O Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytugje i
uzytkownikéw o terminie rozpoczecia robét, ktérych urzadzenia kolidujg z trasami
rurociggow.

O Przy budowie rurociggéw stosowac sie¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach z
uzytkownikami uzbrojenia.

0 Zachowa¢ szczeg6lng ostroznoéé przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i
energetycznymi. Wszystkie roboty w bezposredniej strefie kabli wykonaé recznie.

0 Przed rozpoczeciem wykopéw trasa rurociggéw w terenie winna byé geodezyjnie



wytrasowana. Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonaé inwentaryzacje trasy i rzednych
utozenia rurociggow.

O Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.

O Po zakonczeniu robét ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie asfaltowe,
chodniki i trawniki i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

O Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociagi lub kable traktowaé jako czynne
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodnié z nimi sposéb
zabezpieczenia lub likwidaciji.

4.0 Zewnegtrzna instalacja kanalizaciji sanitarnej.

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przebiegaé bedzie w dziatkach nr
ewidencyjny 119, 122/13, 123 z obrebu 0019 w miejscowosci Géra Kalwaria

5.1 Budowa

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ z rur kanatowych PCV @ 200, wg.
PNEN1401; 1999 o Sciance litej grubosciennej typ S gtadkich.

Przy przejsciu kanatéw przez $cianki studzienek stosowaé przej$cia szczelne (tuleje). Rury
uktadac na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z wyprofilowanym dnem na tozysko noéne,
zgodnie z projektowanym spadkiem.

W miejscach ztgczen kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe gtebokosci okoto 10
cm.

Roboty ziemne wykonaé wg BN-83/8836-02.

Utozony odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokosci 10
cm ponad wierzch rury, w koncowej fazie obsypke uzupeinié¢ do 30 cm.

Pozostatg wysoko§¢ wykopéw ponad rurociagiem zasypaé piaskiem (gruntem rodzimym) i
zastabilizowaé .

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie, a w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem recznie.

6.0 OBMIAR ROBOT

6.1 Wykonanie robét winno by¢ zgodne z zakresem robét ujetych w przedmiarze i (ST) oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami, ktérych wykaz przedstawiono na koncu rozdziatu.
6.2 Roboty ujete w Specyfikacji Technicznej (ST) odpowiadajg uktadowi przedmiaru robét
wykonanego wg. KNR w kosztorysie §lepym.

6.3 Jednostki obmiaréw roboét ;

0O m3 (metr szescienny) wykonanych i odebranych robét ziemnych wraz z wywozem na
dalsze odlegto$ci i dowozem pospdiki, drewno i stemple, zaprawy i mieszanki betonowe

0 m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych umocnien $cian wykopéw, powierzchnie
gruntowania.

O t. (ton) grodzice stalowe, thuczen kamienny,

O kg. ( kilogram) rozpory i podtuznice stalowe, roztwér asfaltowy Abizol R i P, lepik
asfaltowy,

O m-g ( motogodziny) praca koparki, spycharki, transportu, wibromtotéw, pompy
odwadniajgcej, agregat pradotworczy, sprezarki powietrza, rowniarki.

0 m. (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

O kpl.(komplet) wykonanych i odebranych studzienek rewizyjnych

O szt. (sztuk) wtazy zeliwne, kregi betonowe, pier§cienie odcigzajace, uszczelki gumowe,

0 r-g (roboczogodzina) wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych.

7.0 ODBIOR ROBOT

7.1 Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

O Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu podlegaja;
O roboty montazowe wykonania kanalizacji sanitarne;

O wykonanie préb ci$nieniowych kanalizacyjnych



O wykonanie normatywnej podsypki, obsypki i nasypki sieci kanalizacyjnych +

Przytgcza wykonane studzienki $éciekowe i kanalizacyjne

0 wykonana izolacja studzienek

O zasypany zageszczony wykop

0 Odbidr robét zanikajacych powinien byé wykonany, w czasie umozliwiajagcym dokonanie
korekt i poprawek, bez hamowania robét.

0 Dtugosé odcinka robét ziemnych poddanych odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m
lub obejmowaé cato$é robot.

8.0 PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

0 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

0 PN-B-1111 Kruszywa mineraine.

O Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

0 PN-B-1112 Kruszywa mineralne.

0 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

O BN-83/8836-02 Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod-kan.

0 PN-69/B-06050 Zabezpieczenie $cian wykopdw

0 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

0 Wymagania i badania przy odbiorze.

[0 BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

O PN-88/B-06250 Beton zwykly

0 BN--81/8976-06 Roboty budowlane

0 PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

0 PN-94/H-74051-2 Wiazy kanatowe klasy B.C.D.

0 PN-94/H-74051-1 Wiazy kanatowe klasa 50 kN

0 PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

0 PN-C-96177 Roztwoér asfaltowy ABIZOL R i P

O DIN Rury kanalizacyjne zewnetrzne PVC 200-250 klasy N 8 kN/m2

O DIN Wtazy zeliwne sferoidalne typ ciezki typ PURATOR POLSKA

O DIN Wpusty $ciekowe zeliwne sferoidalne typ ciezki typ PURATOR

0 PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

O PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

O PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

[0 PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia

O PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
O PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody ciénieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

0 PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

0 PN-76/C-89202 Ksztattki cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

0 ZN-71/MPCH/G-Sa-9 Gumowe pierscienie uszczelniajgce do rur z PVC do potgczen
cisnieniowych.

0 BN-74/6366-03/04 Rury polietylenowe typ 50 Wymagania techniczne i wymiary

0 BN-81/9122-05 Wodociagi. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.

0 DIN EN ISO 9001 System zapewnienia jako$ci przy produkgiji rur Wavin.

8.2 Inne dokumenty

8.2.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Tom |l.

8.2.2 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — wydawca
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzaciji — Warszawa 1994
r.

8.2.3 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.

8.2.4 Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociagéw z rur PVC produkowanych przez
WavinBuk.



8.2.5 Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z rur PE produkowanych przez
WavinBuk.

8.2.6 COB-RTI "INSTAL" -Aprobata Techniczna



