Y igiosZe nia ™

Trean ni {65t sp i
s 0STWN POWIATOWE w PIASECZNIE EAnICR DS AP e il J
L]I ]

ial Architektoniczno-Budowlany ARB.6740.2. 209 2025GH 1y Pizspezyriskiego
. Chyliczkowska 14 DY A& gy e i
Gf( séchlaseczno CRCULLEIN - OOQE«O'L} ......... Marie v.23/jewska
tel. 22 756 62 54 wew. 163 Telrnin zamierzonego rozpoczecia GLOWRY ALISTA
ropot budowlanych Wydzmt Archi m«omczno Budowlany
inis . OLAQ, LA )
NAZWA FLEMENTU _
PROJEKTU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWLANEGO
NAZWA ZAMIERZENIA '
BUDOWL ANEGO BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
ADRES OBIEKTU thy przy ul, Mlkolaja Reja;
BUDOWLANEGO gmina Goéra -Kalwaria
KATEGORIA OBI}:KTU
BUDOWLANEGO 2284
-NAZWA JEDNOSTKI  |. JEDNOSTKA : Géra Kalwaria N )
EWIDENCYJNE]J, [141801_5];
'ggé“g:‘; NUMER - OBREB : 0019 Katy [141801_5.0019];
B ) - DZIALKA : 119 [141801_5.0019.119];
EWIDENCYJNEGO; !
-NUMERY DZIALEK 122/15 [141801_5.0019.122/15];
EWIDENCYJNYCH NA 122/13 [141801_5.0019.122/13];
KTORYCH OBIEKT JEST 123 [141801_5.0019.123].
USYTUOWANY = | o
Gmina Goéra Kalwaria, ul. 3 Maja 10
INWESTOR ’
W 05-530 Géra Kalwaria e
JEDNOSTKA Biuro proj jektowe KANPOL Tomasz Januszko
PROJEKTOWA o Solec 126b, 05-532 Baniocha, tel. 502431341
| ‘ = | T
| ' ; |
| . IMIEI | SPECJALNOSCINUMER| ZAKRES DATA
ZESPOL | \\7wisko UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA| PODPIS
/AUTORSKI | |
[
T | do p;ajektowan.iil bez ograniczeﬁLw
specjalno$ci instalacyjnej w zakresie mgr inz. Jadok Sianisz
in, sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, i y
Projektant mer Inz, wentylacyjnych, gazowych, ["/
HacekiStanisy wodociggowych i kanalizacyjnych upr. bud. nr i ""E}f 0475/?0053/1 [
nr MAP/IS/0103/08 MAPAS/H03/03
do projektowania bez ograniczen w -~ = el Sl
specjalnosci instalacyjnej w zakresie| Branza samtarmu!; ;ﬂﬁl;lep{)lclﬁfmnr Maz J0202 NS/ 1
int sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, W Speciainost insaleti sl o 2"
SP“’Wdzaj‘ic)’ n;gr Il:lli:'l' k wentylacyjnych, gazowych’ instalac;i i urzgad;er'l cieplimn -I,I.- rl] LCIh
e wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wc;dociqgow ch i kE‘lud[!Z;I...y] lyych .
nr MAZ/0202/PWOS/11
KANPOL To{mmrTammmizko
mgr Solec 126 -5:’1"“.r~ 1
Opracowal |1 @ lanuszko NIP 1230077 1)8105 E}G ~"l"[;E80878
tel B2 431 341 (‘;‘54
. 1.Projekt zagospodarowania terenu . pro“'w Ran.cof
Elementy projektu A . i
budowlanego 2. Projekt architektoniczno - budowlany
& 3. Zalgczniki projektu budowlanego
ZAKEAD GOSPODARKHHKOMOMALNE.-S6-2-0.0
ul. Sw. Antoniego 1. 05-530 Gora Kalwana S
BIURO INWESTYCJI %

Nr uzgodnien /301‘1108110330//% & {/S)‘
Z dnia 30-@81@29}0ﬂ O}o /



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

Cze$¢ opisowa :

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO..... reernenssrsenssanes 4
2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU R—— 4
3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 5
3.1 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi .............cccoevvrieerenens S
3.2 Sposob odprowadzania lub oczyszczania SCIEKOW ...........c.vcevvrrerisivereeereesssesssnessnns 5
3.3 UkIad KOMUNIKACYINY ..vvvevirieiaeeiniicinreies st crssseenes e sseessseesseseessereseessesnsasssanes 5
3.4 Sposob dostepu do drogi PUBLICZNE] ........c.eveverereumrireireercesisssseseesesssereserssesssensessnns 5
3.5  Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu ............coceeevversvsrersereann. 5
3.6 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia
czgsei rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki Iub terenu............ooevveerevvureeneerennns 8
4 ZESTAWIENIE PARAMETROW I POWIERZCHNL................ S 8
4.1  Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych..... 8
4.2 Powierzchnia drég, parkingéw, placow 1 chodnikOw......cceerevireveeneeiriieevisriisinenens 8
4.3  Powierzchni biologicznie czynneJ S O

4.4  Powierzchni innych czesei terenu nleszdnych do sprawdzema zgodnoscl z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych................... 8
5 INFORMACIJE I DANE LT W T S ctesssneensnesensie 8

5.1 O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych  z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli JeSt WYMAagane ............couvveviereeieemisereeeescesesenrsssessssssnns 8
52 Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objgtym ochrona konserwatorska...............coveeereivenserneennn: 9
5.3 Okreslajace wplywy eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego .. 9
5.4 O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi...........c..oovveviiecnieieeiriierenersreens 9
6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W

SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMLI..... . " . 10
7 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH.....cuvcersnrninsnsssasssssarsssesssssssssssssassssssasns 10
8 INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.............. L 14

Strona 2z 14 05.08.2023 r,



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Cze§é rysunkowa:

1. Orientacja polozenia dzialKi..............venne. o giicesesamas s iR o3 M cmmens 14
2. Projekt zagospodarowania terenU. ... .....ouueiniriuiisriiesssernernernesn s e eeernsssnns 15

Dokumenty dolgczone do projektu :

L.

2.

Oswiadczenie Projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej................cccovvenonn.., 16
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, po$wiadczona za
zgodnos¢ z oryginalem przez sporzadzajacego Projekt.......voivevrrevneeivsernneasnenns 17
. Kopia za$wiadczenia o przynaleznoéci projektanta do wiasciwej izby samorzadu
ZAWOAOWERO. ....... . (i e o S oA 0 T T A EA SIS b s e e AR A S AN e 19
Kopia decyzji o nadamu uprawnien budowlanych sprawdzajgcego, po$wiadczona za
zgodno$¢ z oryginatem przez sporzadzajacego projekt........cccuvveeveeeeerieneinninnns, 20
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci sprawdzajacego do wlasciwej izby samorzadu
ZAWOUOWEZO. . .. ee vttt ettt et ettt ettt e s et e et e e e e ree e, 22

Projekt zawiera 22 strony.

Strona3z 14 05.08.2023 r.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dz200mm
dla dziatki nr ewidencyjny 119, 122/15, 122/13, 123 z obrebu 0019 w miejscowosci Katy
przy ul. Mikolaja Reja; gmina Goéra Kalwaria celem unikniecia kolizji w zwigzku z
rozbudowsg Szkoly Podstawowej w Katach.

Zakres opracowania prac projektowych obejmuje:

- sie¢ kanalizacji sciekowej 3200mm PVC.
2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki na ktérych Inwestor zamierza zrealizowaé przedmiotows inwestycje, potozone sa w
miejscowosci Katy przy ul. Mikolaja Reja; gmina Géra Kalwaria. Projektowana trasa
przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej przebiegaé bedzie na terenie Szkoly Podstawowej,
gruntach gminnych i w pasie ul. Mikolaja Reja. W ramach realizacji przedmiotowej
inwestycji nie planuje si¢ zmian w uksztaltowaniu zieleni oraz usuniecia drzew.

Dziatka o nr ewidencyjnym 119 z obrebu 0019 to pas drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej
(w/w instytucja wyrazita zgod¢ na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacyjnej w formie
decyzji).

Dziatka o nr ewidencyjnym 122/15 z obrgbu 0019 to pas drogi gminnej o nawierzchni
gruntowej (w/w instytucja wyrazita zgode na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacyjnej w
formie decyzji).

Dziatka o nr ewidencyjnym 122/13 z obrgbu 0019 to dziatka gminna (w/w instytucja wyrazita
zgode na lokalizacj¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej w formie decyzji).

Dziatka o nr ewidencyjnym 123 z obrgbu 0019 to dziatka gminna (w/w instytucja wyrazita
zgodg na lokalizacj¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej w formie decyzji).

Na obszarze opracowania w pasie trasy projektowanej sieci kanalizacji $ciekowej nie
wyklucza si¢ nie zainwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia.

Na terenie zadania inwestycyjnego istnieja nastgpujace obiekty budowlane:

- drogi utwardzone o nawierzchni asfaltowej;

- teren z nieutwardzong powierzchnia;

- ciagi piesze;

- latarnie;

- istniejace lokalne uzbrojenie podziemne : sieé kanalizacji sanitarnej PVC Dz200mm wraz z
przylaczami; sie¢ wodociagowa Dz160mm wraz z przylaczami; przewdd gazowy gs25; kable
eN.

Uwaga: Rzedne projektowanej przebudowy sieci kanalizacyinei zaprojektowano w ukladzie
wysoko$ciowym zgodnym z tabelg identyfikacyina mapy. Przed rozpoczeciem budowy.
zweryfikowaé wszystkie rzedne istniejacego i projektowanego uzbrojenia.
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Warunki gruntowo-wodne terenu Inwestyciji:

Na podstawie ogolnego rozpoznania geotechnicznego (analizy dokumentacji geologicznej)
oraz zgodnie z Klasyfikacja przedstawiona w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.; warunki gruntowe na terenie
przedmiotowych dziatek kwalifikuje jako proste oraz zalicza do drugiej kategorii
geotechniczne;j.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Sie¢ kanalizacji sanitarnej - Trasa projektowanej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z odej$ciami przebiega¢ bedzie w dziatkach nr ewidencyjny 119, 122/15, 122/13, 123 z
obrgbu 0019 w miejscowosci Katy przy ul. Mikotaja Reja; gmina Géra Kalwaria.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuie:

- sie¢ kanalizacji $ciekowej z rur PVC Dz200x5,9mm o dhugosci ~69,00m;

- studnie kanalizacyjna z krggéw betonowych DN1200mm — 3szt.;

3.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

Scieki sanitarne z przyleglych do terenu inwestycji nieruchomosci odprowadzane sg przez
istniejacg sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC ©200cm zlokalizowana w ul. Wrzosowej skad,

poprzez teren Szkoly Podstawowej w Katach, doprowadzone s przewodem do kolektora w
ul. Mikotaja Reja.

3.3 Uklad komunikacyjny

Inwestycja liniowa — dostep komunikacyjny z drogi gminnej — ul. Wrzosowa, ul. Mikotaja
Reja.

3.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dzialki na ktorych zlokalizowana bedzie przedmiotowa inwestycja posiadaja dostep do drogi
publicznej ul. Wrzosowej i ul. Mikolaja Reja — droga gminna.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Sie¢ kanalizacji sanitarnej - Projektowana przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur
kanalizacyjnych PVC Dz200x5,9mm o sztywno$ci SN8 laczonych na weisk o $ciankach
litych.
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Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z istniejacej sieci kanalizacyjnej @200mm w ul.
Wrzosowej zapewnione zostanie poprzez wiaczenie przebudowanej sieci kanalizacji
sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacyjnej z rur PVC @200mm w ul. Mikotaja Reja za
pomocy istniejacej studni rewizyjnej wlgczeniowej DN1200mm (pkt S1 ) wg zasady ,,08 w
0s”.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZGK Sp. z o0.0. w Gorze Kalwarii
przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zwigzku z rozbudowa Szkoty Podstawowej w
Katach obejmuje odcinek od istnicjagcego kanalu sanitarnego PVC  Dz200mm
zlokalizowanego na terenie szkoly (dz. nr ewidencyjny 123) do istniejacej studni na kanale w
ul. Mikotaja Reja (111,83/107,12). Trasa projektowanego kolektora sanitarnego w znacznej
czgsci, tj. miedzy studzienkami S1+S2 pokrywa si¢ z trasg istniejagcego kolektora.
Projektowana jest tam zmiana spadku tak, aby byla mozliwosé splywu grawitacyjnego
Sciekéw. Projektuje si¢ do studni kanalizacyjnej oznaczonej jako S2 podlgczyé doptyw ze
studni rewizyjnej oznaczonej jako S5. Wilaczenie projektowanego rurociggu powyzej 0,5m od
dna istniejacej studni wykona¢ przez kaskade na zewnatrz studni.

Lokalizacja, zaglebienia i spadki projektowanych kanatéw grawitacyjnych zostaly ustalone w
nawigzaniu do istniejacych rzgdnych terenu. Projektowane odcinki prowadzone sg tak, aby
zachowane zostaty prawidlowe wartosci zaglebienia oraz aby uzyskany zostal grawitacyjny
przeplyw. Zachowano takze wymagane odlegloci projektowanej kanalizacji sanitarnej od
istniejacego i projektowanego uzbrojenia podziemnego.

Spadek ukladania rur w zakresie 0,50%.

Minimalne oraz maksymalne zagl¢bienia przewodu wynosza odpowiednio:
- odcinek grawitacyjny — 4,26m i 4,79m.

Uzbrojenie kanalu stanowig studnie rewizyjne DN1200mm

Studnia rewizyjna @1200mm_(3szt) - projektuje sie, jako studnie prefabrykowang
skonstruowang wg EN 124/PN-EN-124:2000 — grupa 4, laczona na uszczelki gumowe
stozkowe. Studnia sklada sie z nastepujgcych elementdw:

- dolna czgé¢ studni wykonana, jako monolit, w ktorym umocowane sa mufy
przylaczeniowe rur na przelocie i na doplywach. Przylaczenia doplywéw wykonaé
pod katem wg przedmiotowej dokumentacji. Prefabrykat powinien posiadaé
zintegrowang uszczelk¢ do polaczen z kregami gérnymi.

- kregi ze zintegrowang uszczelks,

- plyta pokrywowa z otworem na wtaz,

- kineta,

- pierscienie wyréwnawcze (pod wlaz) wysokosci 6 cm, 8 cm lub 10 cm,

- pierscienie odcigzajgce o grubosci min. 25¢cm,

- wlaz zeliwny typu cigzkiego (klasy D) wg PN-EN 124:2000 bez wentylacji w
kolorystyce neutralne;j.

- stopnie zlazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach betonowych, w rozstawie
pionowym co 30cm.

Studni¢ nalezy wykonaé¢ z betonu kl. C35/45 wodoszczelnego (w-6) ze zbrojeniem
montazowym. Studnig zabezpieczy¢ izolacja zewnetrzng - abizolem R+2P. Nie dopuszcza sie
zastosowania studni z krggéw taczonych na zaprawe cementows. Przejscia przewodow przez
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sciany studzienek wykona¢, jako szczelne. W celu zamontowania kanatow w dolnej czesci
studzienek nalezy zabetonowaé odpowiednie ksztattki producenta rur przeznaczone do tego
celu (przejscia przez sciang). Studnie stawia¢ na podbudowie betonowej i podtozu piaskowo -
zwirowym o grubosci 15cm zaggszezonym do wspélezynnika 95% ZPPr

Plyty pokrywowe wykonywaé z wlazem klasy D400 z wypelieniem betonowym, bez
wentylacji. Poziom gérnej powierzchni wlazéw kanalizacyjnych powinien byé réwny z
nawierzchnig drogi, nalezy dostosowaé go do niwelety ulicy. Kanat i studni¢ kanalizacyjng
nalezy uktada¢ i posadawiaé w odwodnionym wykopie zgodnie z ,,Instrukcja montazowsg”
producenta rur i studzienek.

Dodatkowo do studni kanalizacyjnej S2 projektuje si¢ podlaczyé dopltyw z istniejacej studni
rewizyjnej w ul. Mikotaja Reja oznaczonej jako S5 o rzednych 112,07/109,73. Wiaczenie
projektowanego rurociggu powyzej 0,5m od dna istniejacej studni wykonaé poprzez przepad
na zewnatrz studni S2.

Przepad nalezy wykonaé przy pomocy ksztaltek kielichowych 160 zgrzewanych
elektrooporowo. Kaskade nalezy wykona¢ na zewnatrz studzienki wlaczeniowej na plycie
fundamentowej wykonanej z betonu B-15 grubosci 15cm. Kaskade po montowaniu nalezy
podda¢ prébie szczelnosci, a nastgpnie calo$é obsypaé piaskiem i zagescié do WSp.
zaggszczenia 0,98. Wigczenia rurociagéw do studzienki istniejacej nalezy wykonaé przy
pomocy tulei przejsciowej.

Wylgczenie z eksploatacii istniejacych odcinkéw kanalizacji sanitarnej

o DEUC D -
Istniejacy odcinek kanatu przewidziany do likwidacji przewidziano do demontazu i utylizacji. a."ﬂﬂl‘a..:djf:’
Po wigczeniu nowo wykonanego przebudowywanego odcinka kanatu, wylaczone z oc. 0% 208
eksploatacji odcinki wraz z armatura zdemontowaé. Roboty wykonywaé za zgoda i pod 5
nadzorem wiasciciela sieci.
Materiat z demontazu nalezy przekaza¢ do utylizacji, elementy betonowe, gruz do zakladow
recyklingu. Nadmiar ziemi z wykop6éw przekazaé na skladowo lub wykorzystaé do niwelacji
terenu w innym miejscu. W przypadku odcigcia i pozostawienia w gruncie, nieczynnego
przewodu uprawniony geodeta na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej do
zasobow osrodka zobowiazany jest dokonaé¢ oznaczenia tego przewodu jako nieczynny.

Tymezasowe obej$cie kanalizacji - bypass $ciekowy

Dla zapewnienia cigglosci przeplywu $ciekéw oraz bezpieczenstwa osob zatrudnionych na
czas wykonywania prac budowlanych niezbedne jest wykonanie tymczasowego obejécia
kanalizacji — transferu $ciekéw czyli tzw. bypass’u kolektora 3200mm. Przewody tloczne
bypass’u nalezy rozprowadzi¢ tak, aby nie stwarzaly zagrozenia dla ruchu pieszego i
kotowego, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym oraz czynnikami
atmosferycznymi. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia pomp, rurociagéw i
tymczasowych zamknig¢ kanaléw odpowiednich dla przeplywu éciekéw na przedmiotowym
odcinku.. Odcinek by-pass’u nie musi by¢ wykonany z materiatléw nowych.
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3.6 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezb¢dnym do uzupelnienia
czg$ci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu

Projektowana inwestycja jest uzupetnieniem infrastruktury technicznej celem unikniecia
kolizji w zwigzku z rozbudowa Szkoly Podstawowej w Katach. Realizacja powyzszej
inwestycji nie spowoduje zmiany istniejacej funkcji terenu. Jako inwestycja liniowa nie
powoduje koniecznosci zmiany uksztaltowania terenu oraz sposobu zagospodarowania
powierzchni terenu.

4 ZESTAWIENIE PARAMETROW I POWIERZCHNI

Zestawienie parametrow projektowanej sieci kanalizacii $ciekowe;:

- sie¢ kanalizacji $ciekowej z rur PVC Dz200mm o dtugosci ~69,00m;
- studni¢ kanalizacyjna z kregéw betonowych DN 1200mm - 3szt.
4.1 Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowane i istniejace w obszarze inwestycji obiekty to obiekty liniowe podziemne — nie
dotyczy

4.2 Powierzchnia droég, parkingéw, placéw i chodnikéw

Inwestycja liniowa podziemna — nie dotyczy

4.3 Powierzchni biologicznie czynnej

Inwestycja liniowa podziemna — nie dotyczy

44 Powierzchni innych czeSci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji

towarzyszacych

Inwestycja liniowa podziemna — nie dotyczy.

S INFORMACIJE I DANE

5.1 O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli jest wymagane

Brak zakazéw i ograniczen.
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3.2 Czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, $3 wpisane
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

5.3 Okreflajace wplywy eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanege — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gbrniczego

Przedmiotowe dziatki, na ktorych realizowana bedzie inwestycja nie sa polozone na terenie
wplywu eksploatacji gorniczej.

5.4 O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko i
nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko.
Inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko.

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej zapewni odprowadzenie sciekéw bytowych
mieszkaficom nieruchomosci zlokalizowanych w rejonie istniejacej sieci — dziatek
przylegajacych do terenu inwestycji.

Inwestycje zaprojektowano w sposdb nie powodujacy naruszehi praw wiadcicieli,
uzytkownikéw i administratoréw terenéw przylegtych, norm technicznych, sanitarnych i
przeciwpozarowych, wymagan dotyczacych ochrony $rodowiska, gospodarki wodnej oraz
dobr kultury i krajobrazu.

Inwestycje zaprojektowano w sposéb nie powodujacy ograniczen w dostepie do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej, $rodkéw lgcznosci, nie
ograniczajacy dostepu do $wiatta dziennego pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
w spos6b zapewniajgcy ochrong przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez halas, wibracje,
zaklocenia elektryczne, promieniowanie, a takze zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby.
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Wymagania dotyczace ochrony §rodowiska

W trakcie prowadzenia robét ziemnych i budowlano — montazowych nalezy ograniczy¢
emisj¢ niezorganizowang zanieczyszczen pylowych i spalin ze stosowanych maszyn i
urzgdzen budowlanych powietrza.

Celem zabezpieczenia przed hatasem nalezy ograniczy¢ prowadzenie rob6t do pory dzienne;j.
Prace budowlane prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy zanieczyszczenie woéd gruntowych
wyciekiem z niesprawnie technicznie maszyn i urzadzen budowlanych.

Odpady powstate z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali kolorowych,
nalezy przekaza¢ firmie zajmujacej si¢ recyklingiem i pozyskiwaniem ztomu. Inne odpady
typu zuzel, asfalt, nalezy magazynowaé na wydzielonym terenie i przekazaé do
unieszkodliwienia wyspecjalizowanej firmie posiadajacej zezwolenie na odbiér i
unieszkodliwienie odpadéw niebezpiecznych.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu drzew oraz w odleglosci réwnej zasiegowi ich koron
nalezy prowadzi¢ sposobem recznym z godnie z projektem ..Tymeczasowe zabezpieczenie
drzew i krzewoOw na czas trwania robot”

6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI 0] DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Nie dotyczy.

7 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Roboty ziemne i montazowe

Tras¢ wykop6w nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cz¢$¢ rysunkows i lokalizacje studni. Roboty
ziemne wykonywa¢ recznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z PN-B-
10736:1999 i PN-B-06050:1999. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzié i oznakowaé,
a W porze nocnej o$wietlic. Wykopy nalezy prowadzi¢ o $cianach pionowych, w miare
mozliwoéci od najnizszych punktéw sieci, wykonujac je odcinkami, majac na uwadze
zachowanie cigglodei ruchu pojazdéw i dojazdéw do sasiadujacych nieruchomosci. Sciany
wykopéw o glebokosci wigkszej od 1,00m nalezy umocnié. Na ciagach pieszych wykonaé
kladki o szeroko$ci 0,70m. W miejscach dojazdu do posesji i drég gruntowych wykonaé
mostki dla przejazdu srodkéw transportowych z uwzglednieniem przewidywanych obcigzen.

W ramach realizacji inwestycji nie bgdzie ucigzliwos$ei i zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, Przyjeta
technologia prowadzenia prac — wykopy waskoprzestrzenne - szalowane, oraz metody
bezwykopowe ,ograniczajg zakres oddziatywania do minimum.
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Przewiduje sie, ze przewod uktadany bedzie w wykopie wasko-przestrzennym, szalowanym
wypraskami stalowymi ukladanymi poziomo. Wykop wykonany bedzie mechanicznie i
reeznie (zakiada si¢ 70% mechanicznie i 30% recznie). Miejsce sktadowania mas ziemnych
Wykonawca zlokalizuje we wlasnym zakresie.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zabezpieczyé wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujace si¢ z projektowanymi kanatami. Fakt przystapienia do robét nalezy
zglosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi
wykonywa¢ roboty ziemne. Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia, wykopy wykonywaé
recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a8 w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Sposob zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociggow
i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.

W czasie prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczy¢
barierkami zaopatrzonymi w $wiatla koloru z6ttego zapalone od zmierzchu do $witu,
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-B-
10736:1999 ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych ~ Warunki techniczne wykonania” Odbiér rob6t instalacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-92/B-10735 ,,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Nie nalezy wykonywa¢ wykopéw duzo wezesniej przed uktadaniem rur, wykop rozpoczynaé
od najnizszego punktu. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z przepisami BHP i warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 i wg PN-EN1610 oraz przepisami zawartymi w normie
branzowej BN-83/8836-02 ,, Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,, Grunty budowlane ",

Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuja skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym,

Zgodnie z uwagg na mapie dla celéw projektowych bedacej podstawg wykonywania projektu,
nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzeti podziemnych,
ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.

Przy zblizeniach do istniejagcego uzbrojenia, wykopy wykonywaé recznie. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje. Sposéb zabezpieczenia
zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociagéw i PN-76/E-05125 dla
kabli energetycznych.

Préba szczelnosei kanalu kanalizacji sanitarnej

Po zmontowaniu kanalu i pozostawieniu odkrytych zlaczy nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci. Probe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN
1610:2002 oraz instrukcjg producenta rur i studzienek rewizyjnych.
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Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:
- eksfiltracj¢ — przenikanie wod lub $ciekow do gruntu,
- infiltracj¢ —~ przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Proba na eksfiltracje:

- probe nalezy przeprowadzi¢ na dtugosci odcink6w pomiedzy studzienkami,

- caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

- wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,

- poziom zwierciadla wody w studni polozonej wyzej powinien mieé¢ rzedng nizsza o co
najmniej 0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience,

- po napelnieniu przewodu woda i osiagnigciu w studzience gérnej poziomu zwierciadla na
wysokoscei 0,5 m ponad gorng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i
tak napetniony odcinek nalezy pozostawi¢ na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i
ustabilizowania sie pozioméw wody w studniach,

- po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérne;j.

Czas trwania préby wynosi:

- dla odcinkéw do 50 m - 30 minut

- dla odcinkéw powyzej 50 m - 60 minut.

Préba szczelno$ei na infiltracje:

Pozytywny wynik proby na eksfiltracj¢ pozwala na rezygnacje z proby na infiltracje.
Ujawnione nieszczelno$ci powinny byé usunigte, a zlacza ponownie przebadane. Probe
szczelnosei nalezy wykonywaé na rurociggu ulozonym i przysypanym, za wyjatkiem miejsc
zlgczy, zamknig¢ odcinkéw probnych. Miejsca odslonigte nalezy zabezpieczyé przed
dziataniem wplywéw atmosferycznych. Rurociggi, na kiérych jest prowadzona préba
szczelnosei lub wytrzymatosci powinny by¢ oznakowane w terenie w wyrazny sposéb za
pomocg znakow i tablic ostrzegawczych, zabraniajacych zblizaniu si¢ do rurociagéw osobom
postronnym.

Warunki dodatkowe

e Nalezy zachowa¢ ujednolicenie technologii stosowanych materialéw i armatury.

e Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé tylko wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie.

Kazdy wyrob powinien by¢ oznaczony:
- Oznakowaniem C€
lub

- Znakiem Budowlanym B

- Znakiem Bezpieczenstwa @
(certyfikat dobrowolny) 3

e W trakcie budowy nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie tyczenie i inwentaryzacje
powykonawczg trasy sieci kanalizacyjne;j.
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° Przed przystgpieniem do robé6t nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem odstoniete
urzgdzenia podziemne.

® Nalezy wykona¢ przejécia i przejazdy dla ruchu pieszego i kolowego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP. Zawiadomié o utrudnieniach w ruchu mieszkaticéw
przylegtych posesji.

* Poniewaz prace bgda prowadzone w pasie drogowym Wykonawca winien uzyskaé
pozwolenie od zarzadcy ulicy na zajgcie pasa drogowego.

® W przypadku wystapienia wod gruntowych w obrgbie prowadzonych robét ziemnych,
nalezy podjgé czynnosci majace na celu odwodnienie wykopu. Decyzja o sposobie
prowadzenia odwodnienia nalezy do Wykonawcy.

© Teren budowy powinien byé ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP. Teren naruszony w trakcie robét
zwigzanych z budowa, nalezy przywréci¢é do stanu pierwotnego. Calo$é robét
montazowych oraz ziemnych wykonaé zgodnie z obowiazujacymi warunkami
technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP.

e Warunki realizacji inwestycji.

~— stosowa¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopow;

— stosowa¢ wilasciwe nachylenie skarp wykopéw w zaleznosci od rodzaju
gruntu lub umocnienia $cian wykopow

— roboty winne by¢ prowadzone pod stalym nadzorem kierownika budowy.

— w przypadku uszkodzenia urzadzefi podziemnych nalezy natychmiast
powiadomi¢ wiasciciela urzadzen oraz zabezpieczyé miejsce uszkodzenia

— pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP robét ziemnych i
instalacyjny

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych. nalezy ustali¢ rzedne terenu
istniejgcego. projektowanego oraz rzedne wystepujgcego uzbrojenia podziemnego.
Przed zasypaniem przewodu uprawniony geodeta sporzadzi inwentaryzacie powykonawcza

sytuacyjno-wysokosciowa zawierajacg rzedne i wspolrzedne zataman.

Odbiory rebét

Odbiory winny odbywaé si¢ komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy,
zarzgdcy dzialek oraz wlasciciela montowanego urzadzenia. Czesciowy odbiér robét
podlegajacych zakryciu na poszczegdlnych odcinkach obejmuje:

- wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju materiatu gruntu
rodzimego na wysokosci obsypki ochronnej;

- dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna;

-obsypka w zakresie zgodno$ci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiaréw i stopnia
zageszczenia,

-zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia.
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Odbiory potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich
usunigeia. Koncowego odbioru dokonaé przed oddaniem do eksploatacjii — przedstawié
wszystkie dokumenty, sporzadzi¢ protokét koficowy.

8 INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art.28 ust.2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane obejmuje nieruchomoscei tj. dzialki nr ewidencyjny 119, 122/15, 122/13,
123 z obrgbu 0019 w miejscowosci Katy przy ul. Mikolaja Reja; gmina Géra Kalwaria.
Zgodnie z brzmieniem art.3 ust.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ~ przez
obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Przedmiotowa
sie¢ kanalizacyjna, po analizie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz.690 z p6zn.zm.) oraz Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw, nie powoduje
ograniczel w zagospodarowaniu dziatek sasiednich. Przedsiewzigcie zalicza sie do tzw.
inwestycji liniowej, ktdrej realizacja moze spowodowaé oddzialywanie na sSrodowisko.
Oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogélnie
oddziatywanie na $rodowisko, ktore wystgpi w fazie realizacji przedsiewzigcia mozna
scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciagle, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz,
trasy inwestycji.

Inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dzialek sasiednich i nie narusza
interesOw o0sob trzecich.

' inZz. Jacek Filipczal
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Mapka Orientacyjna

Katy przy ul. Mikolaja Reja dziatki nr ewidencyjny 119; 122/15; 122/13; 123; z obrebu 0019 Katy
gmina Gora Kalwaria; jednostka ewidencyjna 141801_5 Géra Kalwaria
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®  Strzatka kierunkowa pbdinocy
»[J Zakres objety opracowaniem
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NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

EWIDENCYJNEJ,

-NAZWA I NUMER
OBREBU
EWIDENCYJNEGO;

- NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH NA
KTORYCH OBIEKT JEST

_USYTUOWANY

INWESTOR

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Oswiadczam, ze Projekt Zagospodarowania Terenu dla inwestycji

-NAZWA JEDNOSTKI

polegajacej na :

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Katy przy ul. Mikolaja Reja;
gmina Géra -Kalwaria

XXVI
- JEDNOSTKA : Géra Kalwaria
[141801_5];

- OBREB : 0019 Katy [141801_5.0019];

- DZIALKA : 119 [141801_5.0019.119];
122/15 [141801_5.0019.122/15];
122/13 [141801_5.0019.122/13];
123 [141801_5.0019.123).

Gmina Géra Kalwaria, ul. 3 Maja 10
05-530 Goéra Kalwaria

Biuro projektowe KANPOL Tomasz Januszko
Solec 126b, 05-532 Baniocha, tel. 502431341

zostal 'Wykonany zgodn_ié_z Wymaganiami _ustawy Prawo ﬁ‘iiaowlane,ﬂ
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_zasadami wiedzy technicznej
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2011 1.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW

| 1 n ll"‘r""lh'l. ||..Ir,'

VLA ETINING

MAP OHB/KK/AB034-0349/1

DECYZJA

N podstawie art.24 ust. 1 pht 2 ustawy 2 dnia 13 gruydnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architehtow, inzynierow
hudownictwi oraz urbanistdw (Dz. Lz 2004 r. Nv 5 poz. 42, z poin zorg, st 12 usto | opkit 1003, arte 2 ust. 3,
art, 13 ust @ pkt § oraz art. 13 wst. 4, art. 14 ast. 1 pkt 4 usiawy z dnda 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane
(rekse jednoline: Dz U0z 2000 v Nr 243 poz. 1623 zpésn zne), § 11 ust. | opke 1§ 151§ 23 ust. | rozporzadeenia
Ministra Transportyi i Budowsnictwa z duia 28 kwietnin 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w
budownictwie (Dz. U 2 2006 r. Ne 83 poz. 378 2 pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r, Kodeks
pestepowania administracyinege (rekss jednolite: Dz, U 2 2000 v, Nr 98, poz. 1071 = péin. zm.).

Malopolska Okregowa Kmnisja Kwalifikacyjna

stwierdzs, ze

Pan mgr inz. Jacek Antoni Stanisz

arodzony dnia 13.02.1961 r. w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/A475/POOS/11

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w-zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylaeyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjuych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskie] Okregowej Leby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podsiawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz « przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Jacek Stanisz
posiada wymagane prawem wyksztadcenie i prakiyke zawodowi konieczny do uzyskania uprawnied budowlenych
W wyZe] wymienionej specjalposel | uzyskal pozytywny wynik ezzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych sprawnien budowlanych wskazanoe ma odwrocie decyzii.

POLCZEMIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolnnie do Krajowej Komisji Kwali(ikneyinej Polskiej by Inzynicrow Budowniciwa w Warszawic. za posredniztwem
Mutopniskiej Okregowej Tzby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jgj dorgezenia.

Sklad Qrzekajacy
Oirgpowej Komie;ji Kwalifikaoyjneg

1 Praewodnicay Olrggowsj Konmisji Kwalifikacyjneg ‘11' \ B>
drinz. Zygmuot Rawicki siairank \A, \. /
f - L ‘r 2 %
2 Crlonck Sklady Orzekingicego / ‘f ,w 7 A /;j 7 =1 2
ik Stanistaw Chrobak — /f AN
3 Crlonek Skladu Orzekajacego :-"':;r_" { Ay L _‘__;"' i r;"'
mer ing. Mariz Duma g _ = )

—— e » s

mgr inz i .;-;(.,a. VA

upr. bud. nr M
MAI

0OSM




Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, weniylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong

specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie (Dz, U
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnicnia uprawniajg do:

projektowania obiekiu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i wrzqdzenia ciepine,
wentylacyine, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, = doborem wlaschvych wrzqdzen w projekcie

budowlanym.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skind Qrzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

11, Przewodniczney Okregowsj Komisji Kwaliftkneyjngj “‘\ “\| . j "
dr in2. Zygmunt Rawicki UUTROINN Y e ..\"»--»-.'Z.L..

2, Czlonek Sktuda Orzekajgeego
inz. Stanislaw Chrebak

3. Czlonck Skladw Drzeknjgcego
magr ink. Maria Duma

EAZGODROSE
L ORYGINALE M

Otrzymujy;

i, PanJucck Stanisz . L nr MAPIO475/PO0
ul. Dlougoszowskicgo 54 D MAPNSI0103/08

33-300 Nowy Sacz

Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

W

W
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

@ numerze weryfikacyjnym:

MAP-9GS-X25-72ZY *

Pan Jacek Stanisz 0 numerze ewidencyjnym MAP/IS/0103/08

adres zamieszkania ul. Mata Porgba 35b, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogei cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikewanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopoliskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78 K.c.

§ 1. Do zachowanis elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczaej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoione w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniermn woli zozonym w formie pisemne;j.

T/

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladciwej Okrggowej Izby Insynieréw
Budownictwa,




o e
1] o U
i _I.r i) :“"i
DS = ¢ i L (o R SRR
-“-1‘-?‘ =5
syen. akl. MAZT1I-TH32/ 405 /11/S o Wacsyawa. dnia 20 crerwea 2000y
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 r. Nr § poz, 42 z pdén, 2z} art. 12 ust, |
pkt 15 st 3, art B3 oust, 1.3 14, art, 14 oust, | pke d ustawy 2 doia 7 dipea 1994 v~ Prawo budowlane (tekst
Jedns Dz 7 2006 . Nr 156 poz, THEE 2 pdén, zm.) w zwigzku 2 arl. 5 astawy 2 dnia 28 lipea 2005 r, o zmianic
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niekicrych inoych ustaw (Dz.U. v 162 poz. 1364) oraz § 11 ust. |
pit 1, 8§ 15, § 23 ust. | rozpovzadzenia Ministra Trausportu § Budownictwa 2 dnia 28 Kwictinia 2006 v w sprawie
samodziglnych funkcii technicznych w budownictwie (DU, Nr 83 poz. 578 pozn. zin.)

Okregows Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:
nadaje
Panu Jackowi Markowi Filipczak
inzy nierowi inZynierii §rodowiska
urodzonemu dnia 4 lipca 1952 roku w Warszawie, synowi Stanistawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0202/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji § wrzgdzed cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pht 1-5, art. 13 usi. 1, 3 i 4 astawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyiej wymicniong specjainoseig, viniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
I/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniceo-budowlanych i sprawowauia
nadzom autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotarni budowlany mi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnveh elementdw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wylwarzania tych clementdw,
4/ wykonywania nadzorn inwestorskiego,
5 sprawowania kontroli techniczog) utrzymania obiektdw budowlanych, z zastrzezeniem
art, 62 ust. 51 6.
1. Na mocy § 18 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsre uprawnienia stanowiy
podstawe do:
sporzadzania  projekty  zagospodarowania  dzialki lub terenu w  zakresie wyie] wymienionej
specjnlnosci.

I, Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawitienin stanewis podstawe do:
projekiowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi 2 obiektem
budowlanyin takim jak: sieci | instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kaualizacyjne,
7 wem whasciwych urzadzen w projekcie budo WAz IC / R, WY
» doborem wiadciwych wrzadzen w projekcie budowlanym oraz ich mzhxzagmwﬁﬁgtﬁ Wy

lub remontu,
Z ORYGINALEM

ugr inz. Jagg Stanisz

upr. bud. nr MAR/Q475/POOSIM1
MAPR/IS/0103/08
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BIK-MGV-2C3 *

Pan JACEK MAREK FILIPCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1223/01

adres zamieszkania ul. JEZA 4, 05-807 PODKOWA LESNA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

=

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenla na
stronie Palskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwej Okregowej lzby Inzyniersw
Budownictwa.
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NAZWA ELEMENTU PROJEK ARF HITEKTOWICZ‘\TO -
PROJEKTU
BUDOWLANEGO BUDOWLANY
NAZWA ZAMIER.7ENIA ;
BUDOWLANEGO BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
ADRES OBIEKTU Katy przy ul. Mikolaja Reja;
BUDOWLANEGO gmina Géra -Kalwaria
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO XXV1
-NAZWA JEDNOSTKI | JEDNOSTKA : Gora Kalwaria
EWIDENCYJNE]J, [141801_5];
-ggz“l’a% INUMER - OBREB : 0019 Katy [141801_5.0019];
EWI‘]‘)EEN EINEGD: - DZIALKA : 119 [141801_5.0019.119];
NUMERY DZIALF’K 122/15 [141801_5.0019.122/15];
) » 9.122/13];
EWIDENCYJNYCH NA 122/13 [141801_5.0019. H
KTORYCH OBIEKT JEST 123 [141801_5.0019.123].
USYTUOWANY - - o |
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Czesé rysuinkowas:
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Projekt zawiera 14 stron.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt - przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr ewidencyjny
119, 122/15, 122/13, 123 z obrgbu 0019 w miejscowosci Katy przy ul. Mikotaja Reja; gmina
Gora Kalwaria jest obiektem liniowym podziemnym.

Kategoria obiektu budowlanego : XX VI

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Celem przedsigwzigeia jest uniknigcie kolizji sieci kanalizacyjnej w zwiazku z rozbudows
Szkoty Podstawowej w Katach. Projekt sporzadzono w oparciu o warunki techniczne wydane
przez Zaklad Gospodarki Komunalngj w Goérze Kalwarii nr 341/K/07/2023 z dnia
10.07.2023r. oraz polskie normy i przepisy obowigzujace w budownictwie.

Zgodnie z wydanymi warunkami odbior $ciekéw odbywaé sie bedzie do kanatu sanitarnego
Dz200mm zlokalizowanego w ul. Mikotaja Reja w Gérze Kalwarii.

Miejsce wlgczenia stanowi studnia rewizyjna DNI200mm (pkt S1 o rzednych
111/83/107,12),

3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.
4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Kubature
Nie dotyczy.
4.2 Zestawienie powierzchni

Zakres projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostal uwidoczniony na arkuszu mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

Zestawienie parametréw projektowanej sieci kanalizaciji §ciekowei:

- sie¢ kanalizacji $ciekowej z rur PVC Dz200mm o dhugosci ~69,00m;
- studni¢ kanalizacyjna z kregow betonowych DN1200mm — 3szt.;
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4.3 Wysoko$é, dlugosé, szerokosé, Srednica

Trasa projektowanego przewodu kanalizacji sanitarnej przebiegaé bedzie w dzialkach nr
ewidencyjny 119, 122/15, 122/13, 123 z obrebu 0019 w miejscowosci Katy przy ul. Mikolaja
Reja; gmina Géra Kalwaria.

Sieé kanalizacji Scickowej

Projektowana przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVC
Dz200x5,9mm o sztywnosci SN8 faczonych na weisk o $ciankach litych.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZGK Sp. z o.0. w Gérze Kalwarii
przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zwiazku z rozbudowg Szkoty Podstawowej w
Katach obejmuje odcinek od istniejgcego kanalu sanitarnego PVC Dz200mm
zlokalizowanego na terenie szkoly (dz. nr ewidencyjny 123) do istniejacej studni na kanale w
ul. Mikotaja Reja (111,83/107,12). Trasa projektowanego kolektora sanitarnego w znacznej
czgdci, tj. migdzy studzienkami S1+S2 pokrywa si¢ z trasy istniejagcego kolektora.
Projektowana jest tam zmiana spadku tak, aby byla mozliwosé splywu grawitacyjnego
sciekéw. Projektuje si¢ do studni kanalizacyjnej oznaczonej jako S2 podiaczyé doptyw ze
studni rewizyjnej oznaczonej jako S5. Wigczenie projektowanego rurociggu powyzej 0,5m od
dna istniejacej studni wykonaé przez kaskade na zewnatrz studni.

Calkowita dlugo$¢ wynosi L=69,00m

Spadek uktadania rur w zakresie 0,50%.

Minimalne oraz maksymalne zaglebienia przewodu wynosza odpowiednio:
- odcinek grawitacyjny — 4,26m i 4,79m.

4.4 Liczba kondygnacji

Nie dotyczy.

4.5 Inne dane do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

5 OPINIE GEOTECHNICZNA

Na podstawie ogélnego rozpoznania geotechnicznego (analizy dokumentacji geologicznej)
oraz zgodnie z klasyfikacja przedstawiona w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.; warunki gruntowe na terenie
przedmiotowych dzialek kwalifikuje jako proste oraz zalicza do drugiej kategorii
geotechniczne;j.
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6 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE

6.1 Zapotrzebowanie i jako§¢ wody oraz iloici, jakoSci i sposobu odprowadzania
$ciek6w oraz wéd opadowych

Scieki sanitarne z przyleglych do terenu inwestycji nieruchomosci odprowadzane sg przez
istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC ©200cm zlokalizowang w ul. Wrzosowej skad,
poprzez teren Szkoly Podstawowej w Katach, doprowadzone s3 przewodem do kolektora w
ul. Mikotaja Reja.

6.2 Emisja zanieczyszczeni gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy.

6.3 Rodzaju i ilosci odpadow
Nie dotyczy.

6.4 Wladciwoéci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zaisegu ich
rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy.

inz. Jacek Filipcralk
upr. bud. nr $t-246/65 1z 202IPWOSHA

‘f/ do projektowania i kicgr@fih peliata i butl, bez ogr.
1 w specjalnogarinstalasyow=Ts .o slecl,
instalae ) P EIZET g yeMylacyinyeh,
gazowych, wodociqgowyih | kanalizacyjnych

KANPOL Toma

259 Junuseko
Solec 126b, 06-83 B
NIP 1230977107 REG‘__\.cr...q(.ha

23 Nt 75
tel 502 431 341 ¢ 2:'2.-7;:(5 3/9034?78
WWW.proigllywodkan. com
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ODCINEK PROJEKTOWANY
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UWAGA:

RZEDNE TERENU OKRESLONO NA PODSTAWE MAPY
DO CELOW PROJEKTOWYCH. W PRZYPADKU ICH
ROZBIEZNOSCI ZE STANEM FAKTYCZNYM NALEZY:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH
SPRAWDZIC RZEDNE TERENU ORAZ ISTNIEJACEGO
UZBROJENIA.

PODCZAS WYKONYWANIA WYKOPOW USTALIC
RZECZYWISTE ZAGELEBIENIA PRZEWODGW |
UZBROJENIA.

WSZELKIE ZMIANY | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU
W TRAKCIE BUDOWY WYMAGAJA ZGODY |
AKCEPTACJI PROJEKTANTA.

NAZWA INWESTYCII: Projekt budowlany siecl kanalizacjl sanitarnej
przy ul. Mikotaja Reja w miejscowosci Katy;
gmina Géra Kalwaria. Klasa oblektu budowlanego XXVI.

INWESTOR: GMINA GORA KALWARIA
ul, 3 Maja 10
05-530 Gsra Kalwaria

ADRES OBIEKTU: Katy przy ul. Mikotaja Reja - dzialka nr ewidencyjny
119, 122/15, 122/13, 123 2 obrebu 0019;
jednostka ewidencyjna 141801_5 Géra Kalwaria

NAZWA RYS. Profil podtuzny siecl kanallzacjl sanltarnej
—~ odcinek S1-S4
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SCHEMAT OBUDOWY STUDNI KANALIZACYJNEJ 7 KREGOW
BETONOWYCH DN1200mm (SR1, SR2, SR3, SR4)

A-A wiaz kanatowy zeliwny klasy D400
bez wentylacji z wypetnieniem betonowym
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gmina Géra Kalwaria. Klasa oblektu budowlanego XXVI.
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05-530 Géra Kalwarla
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SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ S2
DN1200mm 7 PRZEPADEM ZEWNETRZNYM

wiaz konafowy zeliwny klasy D400
bez wentylacji z wypetnieniem betonowym
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Trojnik redukcyjny PVC Dz200x160mm
Rura PVC Dz160mm

Kelano PVC Dz160mm /90°
Obetonowanie kaskady betonem C12/15
PrzejScie szczelne w formie kiejonej
oporowe| uszczelki klejonej
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Oswiadczam, ze Projekt Architektoniczno-Budowlany dla inwestycji

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

polegajacej na :

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Katy przy ul. Mikolaja Reja;
gmina Goéra -Kalwaria

XXVI

-NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ,

-NAZWA I NUMER
OBREBU
EWIDENCYJINEGO:;

- NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH NA
KTORYCH OBIEKT JEST

_USYTUOWANY

- JEDNOSTKA : Géra Kalwaria
[141801_5];
- OBREB : 0019 Katy [141801_5.0019];
- DZIALKA : 119 [141801_5.0019.119];
122/15 [141801_5.0019.122/15];
122/13 [141801_5.0019.122/13];
123 [141801_5.0019.123].

INWESTOR

05-530 Gora Kalwaria

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Biuro projektowe KANPOL Tomasz Januszko

Solec 126B, 05-535 Baniocha

zostal wykdlihhy zgodnie z ;i_vymag;hi
ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych
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1 Zakres robdét dla calego zamierzenia budowlanego

Inwestycja zakresem swoim obejmuje:
- przebudowg sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dz200x5,9mm.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na
dziatkach nr ewidencyjny 119, 122/15, 122/13, 123 z obrgbu 0019 w miejscowosci Katy przy
ul. Mikolaja Reja; gmina Géra Kalwaria.

Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapié zagrozenia bezpieczenstwa ludzi na
etapie wykonywania wykopoéw ziemnych dla ulozenia wodociggu. Nalezy wiec zachowaé
szczegllng ostroznosé przy wchodzeniu do wykopu podezas montazu rur, wykopy powinny
by¢ umocnione. Roboty powinny zostaé oznakowane znakami ostrzegawczymi ,.roboty
drogowe”. Pracownicy wykonujacy prace powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne.

2 Szczegblowy zakres i kolejno$é realizacji robét instalacyjnych

Wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje nastepujgce fazy robét:

e prace przygotowawcze w terenie — pomiary geodezyjne, wytyczenie osi przewodow,
organizacja rob6t z uwzglednieniem projektu organizacji ruchu na odcinkach
prowadzenia prac w obrgbie pasa drogowego, ustalenie miejsc do odkladania ziemi
rodzimej i urobku,

e roboty ziemne — roboty rozbiérkowe nawierzchni, wykonanie wykopdéw, montaz
deskowann na odcinkach wymagajacych umocnief, wykonanie posypek pod
posadowienie rurociggow,

* roboty montazowe — ukladanie odcinkéw przewoddéw, montaz uzbrojenia oraz préby
szczelno$ci wykonanych odcinkéw,

e zasypywanie wykopéw — zasypywanie prowadzone warstwami z jednoczesnym
zaggszczeniem warstw i ewentualng rozbiorkg deskowan,

e odtworzenie stanu pierwotnego.

3 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie zadania inwestycyjnego istnieja nastepujace obiekty budowlane:

- drogi utwardzone o nawierzchni asfaltowej;

- teren z nieutwardzong powierzchnia;

- ciagi piesze;

- latarnie;

- istniejace lokalne uzbrojenie podziemne : sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC Dz200mm wraz z
przylaczami; sie¢ wodociagowa Dz160mm wraz z przylaczami; przewéd gazowy gs25; kable
eN.

4 Wskazanie elementéw zagospodarowanie terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- ul. Mikotaja Reja.
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5 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozei oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Przedmiotowa inwestycja nie stwarza szczegdlnie duzych zagrozen w czasie jej realizacji.
Jednakze istnieja pewne zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi, ktore moga wystapié
przy zlej organizacji, nicostroznosci, braku kwalifikacji pracownikéw.

Roboty powodujace powstawanie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykopy o scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci powyzej 1,50m;

- roboty, przy ktérych wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,00m;

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw : linii energetycznych, przewodéw
gazowych;

- roboty prowadzone w zbiornikach, kanalach, wnetrzach urzadzen technicznych i innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych;

- roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu.

Ponizej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrozei mogacych wystepowac

podczas realizacji robét budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego.

Lp. | Rodzaj Przyczyny zagroienia Skutki Sposoby
zagroienia zagrozenia zmniejszenia
ryzyka
1. 2 3. 4. 5.
1. Brak zabezpieczenia
drabiny przed
poslizgnigeiem sig jej stop. Zlamania Stosowaé wihasciwe
2. Brak stopek gumowych. , X
. koficzyn, urazy drabiny w dobrym
3. Brak wyposazenia w 1 ic techni
| Upadek z drabiny | ciegno lub pret glowy, stanie technicznym,
’ e - kregostupa, ustawia¢ drabiny na
umozliwiajacy rozsunigcie ; dto
drabiny. 0golne ‘ réwnym podtozu.
pothiczenia.

4. Ustawienie drabiny na
nieodpowiednim podtozu.
5. Brak asekurac;ji.

Pozostawienie w dowolnym
miejscu elementow

Opakowania, zbedne
materialy
produkeyjne i
odpady usuwac ze

Skaleczenia . Rany kilute lub . .
: montazowych, N . stanowiska pracy i
2 konczyn lub cigte, stluczenia, ,
towi budowlanych maszyn, Aamania sktadowaé w
tulowia sprzetu, opakowan, desek, ’ wyznaczonym
itp. miejscu, ostre
elementy chwyta¢ w
rekawicach.
£ Urazy i 1. Wykonywanie prac Ogoblne 1. Wstrzymaé
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schorzenia budowlanych i potluczenia, wykonywanie prac
wywolane montazowych przy wietrze | stluczenia, urazy | przy wietrze ponad
trudnymi ponad 10m/s, ztym wewngtrzne, 10m/s, ztym
warunkami o$wietleniu nocnym, zlamania. o$wietleniu nocnym,
. | mrozie, intensywnych mrozie,
atmosferycznymi opadach atmosferycznych. intensywnych
2. Chodzenie po opadach
zasniezonych lub atmosferycznych.
oblodzonych drogach i 2. Utwardza¢
koleinach nawierzchnie drog,
oczyszczaé drogi ze
$niegu i lodu.
1. Prowadzié prace
roztadunkowe przy
$cistej koordynacji
pracy w zespotach.
2. Materiaty uktadaé
1. Nieuwaga, brak dopuszczaing liczbg
koordynacji przy pracach warstw.
wytadunkowych lub Zranien 3. Materiaty ukiadaé
Urazy wywolane | transporcie recznym. ra;:ll cna, W Wyznaczonym
podczas 2. Wyciaganie od spodu potfuczenia 1 migjscu.
roztadunku materiatow. ﬁ:)?;gznn:?ema 4. Zabezpieczyé
materialow 3. Nieréwne ustawienie, tulowi}':l elementy prze
utozenie materiatow ' upadkiem.
sktadowanych lub 5. Stosowaé
transportowanych. dodatkowe
wyposazenie do
dzwigania i
przenoszenia.
6. Oznaczy¢ teren
pracy dzwigu,
1. Eliminowa¢ z
procesu
1. Prace w pomieszczeniach Zi%];?:igﬂ (;znego
Sto.sowanie \Za?e?tk;f:vyaﬂly:;b Zle wlasciwosciach
!de] Otath .+ | 2. Stosowanie substancji o ZatrL}clal_, trujacych,
innych substancji tasciwosoiach obrazenia tatwopalnych,
o wlasciwosciach Etwo alnvch spowodowane wybuchowych.
trujacych, wybughov?/]ycl; przy pozarem lub 2. W_entylowgé
tatwopalnych, nieprzestrzeganin zakazn wybuchem. pomieszezenia.
wybuchowych. uzywania otwartego ognia i % Wystl'zegac.sw
urzadzen skrzacych. Ztvgartego oghia.

. Stosowac
indywidualne $rodki
ochrony.

Eksploatacja 1, Uzywanie narzedzi Ostabienie 1. Uzg'waé narz.:e;dzx
narzedzi wyeksploatowanych. siuchu,’choroby e mistanie

. 2. Ponadnormatywny czas narzqdovx./ stuchu, | technicznym,
p owo§luj geych Y zaburzenia 2. Przestrzegaé
nadmierny hatas | pracy. naczyniowe i czasu eksploataciji w
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ruchowe. warunkach hatasu.
3. Stosowaé
indywidualne $rodki
ochrony stuchu
Kontakt czesci ) Lo .
materiatowej 1. Skrzyzovyame linii Ustawiaé na drogach
urzadzenia elektrycznej z droga Porazenie transportoxivy_ch
YA dEwi 1ub transportowa. radem znaki okre$lajace
ZWIgOWego lu 2. Niezachowanie pradem. maksymalna
t.rapsportowego Z | bezpiecznych odlegloéci. wysokos¢ pojazdu
linig elektryczng
Uszkodzenie linii
8 elektrycznych Ze wykonanie ochron L Stosowéé uy -
. . Porazenie pradem | ostonowe i znaczniki
podczas prac mechanicznych NN trasy
ziemnych,
1. Przecigcie kabla pod Obudowywaé lub
Pojawienie si¢ napigciem na skutek ostania¢ kable
9. napigcia w przejechania. Porazenie pradem | ptytami
gruncie. 2. Nieostonieci tras betonowymi,
kablowych. podwiesza¢ kable.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych:

Na terenie prowadzonych robét nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie wykopdw w postaci:

- oznakowania ta§mami ostrzegawczymi terenu prowadzenia rob6t;

- w migjscach ciagéw komunikacyjnych pieszych wykopy nalezy zabezpieczyé poreczami
ochronnymi i zaopatrzy¢ je w napis ,,0sobom postronnym wstgp wzbroniony”, a w nocy w
czerwone $wiatlo ostrzegawcze;

- w miejscach przecigcia wykopéw z ciagami pieszymi wykona¢ kladki zabezpieczone
barierkami ochronnymi.

Dla rob6t wykonywanych w pasie drogowym wykona¢ projekt organizacji ruchu drogowego.

6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu dla pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

W ramach prowadzonych instruktazy pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOllnie niebezpiecznych, uwage nalezy zwrdcié na nastepujgce kwestie:

e zasady postgpowania w przypadku wystgpienia okreslonego zagrozenia,

* ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualne;j,

e zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi, w tym
informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialno$ci oséb (imiona nazwiska),
wyznaczonych do nadzoru, zasady przeptywu informacji (wytycznych) dotyczacych
sposobu prowadzenia robét i koordynacji prac podwykonawcéw, zasady codziennego
przeglagdu stanowisk pracy przed rozpoczgciem robot, sposob przekazywania
stanowisk pracy drugiej zmianie, itp.
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Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznaé¢ sie

z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami i procedurami, w szczegolnosci

dotyczacymi:

wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia,

zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy,

organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach,

wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych,

bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji,

surowcow po wiasciwosciach pozarowych i wybuchowych,

prac wykonywanych w wykopach,

prac mechanicznych $rodkéw transportu,

® postgpowania w sytuacji, wymagajacej natychmiastowego odciecia mediow: pradu
elektrycznego, wody, gazu.

7 Opis Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegblnego
zagrozenia zdrowia, lub w ich sgsiedztwie

Budowa projektowanej inwestycji winna by¢ realizowana w sposéb minimalizujgcy
wystgpienie zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia zaréwno pracownikéw budowy oraz
wszelkich 0s6b mogacych znajdowaé si¢ w tym rejonie.

Brygady budowlane wykonujgce roboty na poszczegélnych odcinkach powinny posiadaé
sprawny telefon komérkowy z zaprogramowanym polgczeniem z numerami alarmowymi i
kierownictwem zaktadu.

W trakcie realizacji rob6t na terenie budowy winien znajdowa¢ sie sprawny samochéd do
ewentualnego przemieszczenia ludzi.

Przy pracach montazowych nalezy materiaty sktadowane wzdhuz wykopu zabezpieczy¢ przed
ich wpadnigciem do wykopéw.

Robdét budowlanych nie nalezy wykonywaé w czasie silnych wiatréow opadéw
atmosferycznych, niepogody itp.

Przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP zawartych w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych.

Dla zachowania statej przejezdnosci ustala sie nastepujace wymagania:
* nie dopuszcza¢ do przebywania na drogach wigcej niz dwéch pojazdow,
* koparki nie mogg pracowaé ,,z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek,
® w przypadkach awaryjnych ruchem kierowaé bedg osoby wyznaczone i upowaznione
przez kierownika budowy.

8 Prace szczegélnie niebezpieczne

Do prac szczegolnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza sie:
* prace wykonywane w poblizu drég komunikacyjnych, pracownicy wykonujacy te
roboty musza by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze,
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e wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej
niz 1,50m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokoséci wiekszej niz
3,00m

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw.

Do wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktérzy
oprécz wymogow okreslonych przepisami BHP, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Przed
przystapieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe (bez
wzgledu na fakt ich wczesdniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo
dotyczy zapoznania pracownik6w z ryzykiem.

Kierownik budowy bedzie zobowiazany do:
e zapewnienia udzielenia pracownikom instruktazu,
e imiennego ustalenia wykonywanych zadan,
e zapewnienia sprawdzenia znajomo$ci wymagan BHP przy poszczegdlnych
czynnosciach,

Bezposredni nadzér nad tymi pracami bedg sprawowaé odpowiednio przeszkoleni
mistrzowie.

9 Informacje niezbedne w razie naglych sytuacji

Nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy.

Nalezy ustali¢ miejsce najblizszego punktu lekarskiego, jednostki strazy pozarnej,
komisariatu policji.

Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ wywieszone na tablicy informacyijnej,
a ponadto znane podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego. Musi to zostaé
potwierdzone w protokole wprowadzenia zawierajgcym informacje dla podwykonawcéw.

Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgloszony kierownikowi budowy, a pod jego
nieobecno$¢ — koordynatorowi do spraw BHP, z jednoczesnym wstrzymaniem rob6t
w miejscu wypadku.

inz. Jacek Filinaral
W upr. bud. nr S1-24025 7 1 10202/PWOENM1T
‘) do projektowanigaRicrow: 1obotami bud. bez ogr.
NAE ! WG 1 iratalCyjrej w zakresie sieci,

insw.—‘ﬂ fzen ciFreh, wentylacyjnych,

KAMNPOT. Tomase Janvssko
Solec 126b, O:Sf_ liccha
> i P5759878
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GEK.6630.221.2023

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami kanalizacyjna

Lokalizacja obiektu Katy, gmina Gora Kalwaria dzialki nr ew. 123; 122/13; 122/15; 119
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dziatek ewidencyjnych Géra Kalwaria  Katy 119, 122/13, 122/15, 123

Tomasz Januszko reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca KANPOL Tomasz Januszko, NIP: 1230977101
Solec 126h, 05-532 Baniocha

'Inwestor Gmina Gora Kalwaria

Jacek Stanisz

Projektant numer uprawnien: MAP/IS/0103/08

Czlonkowie zespotu projektowego Tomasz Januszko

Data wplywu wniosku 21 lipca 2023 r.
Data rozpoczecia narady 21 lipca 2023 r.
Data zakoficzenia narady 28 lipca 2023 r.
Przewodniczaca Monika Jaroszewska
narady koordynacyjnej Geodeta Powiatowy

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Qunaczenie podmiolut;
1 |Burmistrz Miasta i Gminy Géra Kalwaria

Stanowisko/nvagi:

Nie wyrazono stanowiska

2 |ORANGE POLSKA S. A.

StanowiskoAnvagi:

Nie wyrazono stanowiska

Qrnaczente padmiotu:
3 |Netia S.A.

Imie | nazwisko przedstawiciels

Pawe!l Rutkowski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Oznaczenie podiiotie:
4 |pGE Dystrybucja S. A. Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Jeziorna

Imie i ngzwisko przedstawicielo

Wojciech Noga

Stanowiskofunwagi:

Projekt zaakceptowany

5 Oznaczenie podmiais:
Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0. 0.

Imig i nazwisko przedstawiciela

Stanawishouwagi:
Projekt zaakceptowany

Jerzy Klosek

czefi i

Qengezenie padmioti:
6 Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imle § nazwisko przedstawiciela

Stanawiskouwagi:
Projekt zaakceptowany

Krzysztof Rojek

Qznocrenie padiniotu:
7 |starosta Piaseczyniski

Imig | nazwisko preedstawiciela

Monika Jaroszewska

 Strona1z2



Stanowisko/vwagl:
Projekt zaakceptowany

imig | nazwisko przedstawiciela

Dznacrente podmiotu:
8 |Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. o. Marta Januszko

aw AU T TN

Stanowisko/iwagi: Cam

Projekt zaakceptowany

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Tomasz Januszko.

. 'E Zeskanuj kod QR,
F aby zlokalizowad Monika Jaroszewska

e w .
% wniosek na mapie Geondeta Powiatowy
[=]=

Cl
Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznle dnia 28 lipca 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowang

pieczecta elektroniczng organu.
Weryfikacji dokumentu mofna dokona¢ na stronie https:/fweryfikacjaprotokoluzud,epodgik.pl.

Z up. Starosty

Strona2z2
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ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z 0.C. / 'ﬁ \%‘Q tel, 22 727 35 46, e-mail zgk@post.pl
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Gora Kalwaria

Géra Kalwaria, 10 lipca 2023 r.

GMINA GORA KALWARIA
Ul. 3 Maja 10
05-530 Géra Kalwaria

WARUNKI TECHNICZNE nr 341/ K/ 07/ 2023

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.07.2023r. na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dn. 7 czerwca
2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu ciekow (Dz. U. z 2017 r. poz. 328
i 1566), ZGK Sp. z 0.0. jako eksploatator systemow wodociggowo-kanalizacyjnych Gminy Géra Kalwaria,
wyraza zgode na przebudowe i likwidacje odcinka kanalizacji sanitamej na dziatikach ewidencyjnych nr 123,

122/13, 122115, 119 w miejscowosci Katy. Celem wykonania przebudowy i likwidacji odcinka sieci kanalizacii
sanitamej jest usuniecie kolizji z rozbudowywanym budynkiem szkoly.

KANALIZACJA SANITARNA

Wykonanie przebudowy sieci kanalizacyjnej DN 200 PCV oraz likwidacja odcinka sieci na wiv dziatkach— zgodnie
z zakgcznikiem mapowym.

Dodatkowe uwarunkowania:

wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej i przylaczy kanalizacyjnych,

uzgodnienie dokumentacji technicznej przytacza kanalizacyjnego w Biurze Inwestycji ZGK Sp. 2 0.0.
uzyskanie zgody wiasciciela terenu, na ktérym usytuowana jest kanalizacja;

uzyskanie zgody wasciciela terenu, na ktérym plancwane jest usytuowanie przylacza kanalizacyjnego;
nieodptatna shizebnoéé na usytuowanie i swobodny dostep do urzadzen infrastruktury technicznej

Minimalny spadek przykanalika to 1,5% (przy @ 160 mm), z uwagi na grawitacyjno-tioczny uktad sieci
kanalizacyjnej zalecane jest zainstalowanie na wyjsciu wewnetrznej instalacji sanitamej zaworu zwrotnego
z mozliwoscia blokady recznej (np. typu Staufix FKA firmy KESSEL lub réwnowazny).

Przed przystapieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie do ZGK Sp. z 0.0.
w Gorze Kalwarii rozpoczecie robét, na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem wejscia
na budowe. Odbioru przylaczy dokonuje sie na otwartym wykopie oraz potwierdza protokolem odbioru,
ktérego integraing czeécia sa zalaczniki: inwentaryzacja geodezyjna, szkice powykonawcze; atesty
materiatowe.

Do budowy przytaczy nalezy stosowacé materiaty tozsame do materiatow, z ktdrych wykonana jest sie€.
Preferuje sie materiat przylaczy z PVC-U, zgodny z PN-EN 1401-1. Minimalna sztywnos¢ obwodowa dia
rurociagbw z tworzyw sztucznych nie moze by¢é mniejsza od SN 8kN/m2. Minimalne przykrycie przylaczy
kanalizacyjnych nie powinno byé mnigjsze niz 1,2 m. Dopuszcza sig stosowanie mnigjszych zaglebien przy
uwzglednieniu ocieplenia rurociggéw oraz przeprowadzenia stosownych obliczery wytrzymatosciowych.

SEECIE R

Przytgcze kanalizacyjne nalezy wykona¢ w oparciu o procedury okreélone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane przy zachowaniu zasad okreslonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow. :

Przytacza kanalizacyjne mozna wykona¢ na podstawie powyzszych warunkéw technicznych lub
zgtoszenia do Parstwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego (PINB) w Piasecznie.
Projekt budowlano-wykonawczy wymaga uzgodnienia przez eksploatatora sieci, ZGK Sp. z 0.0.

Spolka jest zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m.st Warszawy. XIV Wydziat Gospodarczy Kiajowsgo Rejesiru Sadowego

Nr KRS 0000255111, NP 1231079746, REGON 140522187, Kapitat zakiadowy Spatki 83 404 200,002t (wplaceny w calodcl)
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ZAKEAD GOSFODARKI KOMUNALNEJ SP. Z 0.0. tel. 22 727 35 46, e-mail zgk@post.p/
UL. SW. ANTONIEGO 1, 05-530 GORA KALWARIA z G K SR Z 0.0. www.zgkgk.p!
Géru Kulwunr:

Dokumenty w projekcie budowlano-wykonawczym, oddane do uzgodnienia ZGK Sp. z .0. 0. musza stanowi¢
jedng cato$¢ i winny zawieraé m. In.:
1. strone tytutowa z danymi Inwestora, wykonawcy projektu
2. warunki techniczne podigczenia do sieci kanalizacyjnej wydane przez eksploatatora siec
3. oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
4. zezwolenie na lokalizacje w pasie drogowym projektowanej infrastruktury;
S. opis techniczny przylacza zawierajgcy miedzy innymi:
*  zestawienie materialow z podaniem charakterystyk materiatowych, érednic i dugosci przewodéw,
®*  opis sposobu wykonywania robét z odniesieniami do obowigzujacych norm i przepiséw,
6. rysunki:
= orientacja i projekt zagospodarowania terenu,
*  profil podiuzny przytgcza,
= szczegOty rozwigzan technicznych kolizji,
" rysunki szczegdtowe studni kanalizacyjnej.

Przytacza kanalizacyjne moze wykonywac firna uprawniona w zakresie i pod kierunkiem technicznym
osoby posiadajgcej uprawnienia do pelnienia funkcji technicznej w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci wodociggowo-kanalizacyjnej, zarejestrowanej w odpowiedniej izbie gospodarczej. Warunkiem
odbioru przytaczy jest bezwzgledne zainstalowanie wodomierza na przytaczu wodociagowym, lub urzadzenia
pomiarowego do monitorowania ilosci odprowadzanych sciekéw.

Zabrania si¢ wprowadzania do kanalizacji sanitamej sciekéw z wéd opadowych, wéd drenazowych
i sciekéw przemystowych, pod grozbg natozenia sankcji kamych, wiacznie z odcieciem przylgcza
kanalizacyjnego zgodnie z Ustawg z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. nr 72, poz. 747).

Zabrania si¢ wprowadzania do urzadzeri kanalizacyjnych:

* odpaddw stalych, mogacych powodowaé zmniejszenie przepustowosci przewodéw kanalizacyjnych,
np.: zwiru, piasku, popiotu, szkla, wyttoczyn, drozdzy, szczecin, Scinkéw skor, tekstyliow, widkien nawet,
jezeli znajduja sie one w stanie rozdrobnionym:;

» odpaddw ptynnych, niemieszajacych sie z woda, a w szczegblinosci: sztucznych zywic, lakieréw, mas
bitumicznych, smét i ich emulsji, mieszanin cementowych:

*  substancji palnych i wybuchowych, ktérych punkt zaptonu znajduje sie w temperaturze ponizej 85°C,
aw szczegdinoscei: benzyn, nafty, oleju opatowego, karbidu, tréjnitrotoluenu;

= substancji zrgcych i toksycznych, a w szczegéinosci: mocnych kwaséw i zasad, formaliny, siarczkéw,
cyjanéw oraz roztworéw amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;

* odpaddw i éciekéw z hodowii zwierzat, a w szczegdinosci: gnojowki, gnojowicy, obomika, ciekow
z kiszonek;

= $ciekow zawierajgcych chorobotworcze ustroje pochodzace z:

- obiektéw, w ktérych sg leczeni chorzy na choroby zakazne;

- stagji krwiodawstwa;

- zakladéw leczniczych dla zwierzat, w ktdrych zwierzeta sg leczone stacjonamie na choroby

zakazne;

laboratoriéw prowadzacych badania z materialem zakaznym pochodzacym od zwierzat.
Odprowadzame sciekéw bedzie mozliwe z chwila zawarcia Umowy z ZGK Sp. z 0.0., po uprzednim
speinieniu powyzszych warunkéw technicznych.

Warunki techniczne sg wazne 2 lata.

Spolka jest zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV ‘Wydzial Gospadarczy Keajowego Rejestru Sadowego

Nr KRS 0000255111, NIP 1221079746, REGON 140522187. Kaoital zakladowy Suoki 83 404 200.C0z! (wotacony w calosci)



Powiat piaseczynski - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 500

_wn_ wmzm__Nmo__ mm:;mEm_ao_._xE_amo__

é_‘NEme: z kolizja z rozbudowywanym Kt KIem ____ L

e, bt

b

) 3 > | . __ . . il e M 500190733 B i
Na oao_zx: >,m nalezy EEONVB m_ s © © N | C
o _mﬁz_m_mam_ m_mo_ #m:m:mm% s j ki _.__ cm_,
141801 50010911 bUD
V i)
e m
strona 1

Ninigjszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepiséw prawa.
Wydrukowano w serwisie piaseczynski.e-mapa.net dnia 2023-07-10 12:52:27



DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 4 maja 2008 r. Nr 64

TRESC:
Poz.:

UCHWALA RADY POWIATU W WYSZKOWIE

2313 — nr XVII/122/2008 z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu okresla-
Jacego wysokos¢ oraz szczegblowe warunki przyznawania i wyplacania nauczycie-
lom dodatkow do wynagrodzenia zasadniczego, szczegblowe warunki obliczania
i wyplacania wynagrodzenia za godziny ponadwymisrowe i godziny dorainych
zastgpstw, tygodniowy obowigzkowy wymiar godzin nauczycieli szkét zaocznych
i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczegoéinych zajeé w ksztalceniu zaocz-
nym, dodatek mieszkaniowy oraz wysoko$¢ i kryteria przyznawania nagrod za
osiagniecia dydaktyczno-wychowawcze, 14565

UCHWALY RAD GMIN:

2314 — uchwasla nr 1X/73/07 Rady Miejskiej w Myszyncu z dnia 28 grudnia 2007r. w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Myszyniec dla obszaru obejmujacego grunty polozone na tarenie wsi Wydmusy,
WYKIOL, ZAIBBIR.....cviiiriiniri i v ster i sb e site st sr it s ersaar b sttt ira et sre et srans sastbesen 14578

2315 —— uchwala nr XVII/84/08 Rady Gminy Opinogéra Gérna z dnia 8 kwietnia 2008r.
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciazania nieruchomosci oraz ich wy-

dzierzawlania i najmu 14592

2316 — uchwala nr 147/XIl1/2007 Rady Miejskiej Géry Kalwarii z dnia 28 listopada 2007r.
w sprawie uchwalenla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsl Katy ~ czesé péinocna.. 14594

2317 — uchwala nr XVIIV175/08 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowisckim 2 dnia
29 stycznia 2008r. w sprawie zmlany uchwaly nr XXXIV/433/2001 Rady Miejskiaj
w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 11 paZdziernika 20001, .ccieeereinnccrminreiaren 14612

2318 — uchwala nr XVII/177/08 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia
29 stycznia 2008r. w sprawie okreslenia rodzajéw Swiadczen oraz warunkow
i sposobu ich prryznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycleli zatrud-
nionych w przedszkolach i szkolach, dia ktorych organem prowadzacym jest Mia-
sto Nowy Dwor Mazowiecki..... s o ey R RSN Sa VLI REas 15 10034 vameoraavas srese 14612

2319 — uchwala nr XVIII/179/08 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim 2z dnia
29 stycznia 2008r. w sprawie zaliczenia nisktorych drdg na terenie m. Nowy Dwor

Mazowiecki do kategorii drog gminnych 14615

2320 - uchwala nr XVIII/180/08 Rady Misjskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia
29 stycznia 2008r. w sprawie nadania nowych nazw ulic na terenie m. Nowy Dwér
MAZOWIBCKT...... i e a e s e e s vt aren e 14615

2321 — uchwata nr XVII/181/08 Rady Miejsklej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia
29 stycznia 2008r. w sprawie zaliczenia niektdrych drég na tarenle m. Nowy Dwér
Mazowiecki do kategorii drog gMINNYEN.......c.cvvrrenmiecmnnm e e 14616

2322 — uchwala nr XIV/76/08 Rady Gminy Chyndw z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie
sprostowania oczywistych omylek w uchwale nr XXXI/222/06 z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie uchwalenia migjscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru miejscowosci: Drwalew, Pieczyska, Sulkowice, Chyndw, Wola Chy-
nowska i Edwardéw oraz zmiany miejscowego plapu zagospodarowania prze-
strzennego w obrgbic fragmentu obszaru miejscowosci Nowe Grobice w Gminie
Chynow (Dz.Urz, Woj. Mazowieckiego Nr 106, poz. 3504 )......covivrmnurienenisrmesienionns 14618



Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Mazowieckiego Nr 64

- 14594 -

Poz. 2316

UCHWALA Nr 147/XIl/2007
RADY MIEJSKIEJ GORY KALWARII
z dnia 28 listopada 2007r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Katy -~ czeé¢ pé6inocna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt b ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzgdzie gminnym (Dz.U. z
2001r. Nr 142 poz. 1591 z pbzn. zm.) oraz an. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r, o planowa-
niu | zagospodarowaniu przestrzennym {Dz.U. z
2003r. Nr 80, poz, 717 z pdin, zm.) w oparciu o
uchwate nr 155/X111/2003 Rady Miejskiej w Gorze
Kalwarii 2 dnia 23 pazdziernika 2003r. w sprawie
przystgpienia do sporzgdzenia misjscowego pia-
nu zagospodarowania przestrzennego dla frag-
mentu wsi Katy - czesé pétnocna stwierdzajge, ze
niniejszy plan jest zgodny z wuchwalg nr
700/XLV1I/2006 Rady Misjskiej w Gorze Kalwarii z
dnia 13 wrzesnia 2006r. w sprawie uchwalenia
LStudium uwarunkowan i kierunkéw zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy Gora
Kalwaria”, Rada Miejska Gary Kalwarii uchwala,
cO nastepuje.

Rozdzial 1
g1,

Uchwala sig miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsl Katy — czpsé
péinocna w gminie Géra Kalwaria, zwany dalej
«planem”, w granicach okreélonych na rysunku
planu w skali 1:1000, stanowigcym zalgcznik Nr 1
do ninig|szej uchwaty.

§2,
Integralne czes$c uchwaly stanowia:

1) rysunek planu stanowigcy zalgeznik nr 1 do
uchwaly;

2) wykaz uwag do planu wraz z rozstrzygnigciem
sposobu ich rozpatrzenla, stanowigcy zatgcznik
nr 2 do uchwaly;

3} rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapissa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktu-

, 1y technicznej, ktére naleza do zadan wtasnych

gminy oraz zasadach ich finansowania, stano-
wigce zalgcznik nr 3 do niniejszej uchwaly.

§3.

1. Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysunku
planu s3 obowigzujgcymi ustaleniami planu:

1) granica planu;

2) linie rozgraniczajace tereny o réznym prze-
znaczeniu;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) drzewa objete ochrong w planis;

5} napowietrzne linie  elektroenergetyczne
15kV do zachowania;

6) rejon mozliwego ponadnormatywnego od-
dzialywania od linii elektroenergetycznych
16kV;

przeznaczenia terenu okreslone numerem
terenu i symbolem literowym, w tym:

7

-~

a) tereny zabudowy mieszkaniowe] jedno-
radzinnej,

b) tereny zabudowy misszkaniowej jedno-
rodzinnej i ustug nieucigzliwych,

¢} tereny uslug nieucigzliwych,

d) tereny uslug publicznych (w tym oswia-
A

o} tereny ustug rolnictwa,

f) tereny nieucigzliwych uslug i rzemiosta
oraz produkcji i sktadow,

g) tereny ujecia wody,

h) tereny laséw

i} rowy;

komunikacja (przebieg i klasa drogi):

a) KDGP - droga gldwna ruchu przyspie-
szonego,

8

b} {KDG) - drogi tymczasowo glowne,
¢} KDZ - drogi zbiorcze,

d) KDL - droyi lokalne,

8) KDD - drogi dojazdowe,

f) KP - ciggi kamunikacji pieszej.

2. Nastgpujgce oznaczenia graficzne sg ustale-
niami planu wynikajgcymi z przepisow odrgb-
nych dotyczacych obszaru objetego planem:
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1) granice stref ochrony konserwatorskiej wraz
z numerami ewidencyjnymi stanowisk ar-
cheologicznych;

2) granica Warszawsklego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu;

3) granica otuliny Chojnowskiego Parku Kra-
jobrazowego.

- Nastgpujgee oznaczenia graficzne na rysunku
planu majg charakter informacyjny:

1) linie rozgraniczajace terenu poza granicami
opracowania;

2) projektowany przebieg drogi
Nr 79;

3) zabezpisczenia akustyczne;

krajowej

4) stacja transformatorowa (istniejqca);
5) istniejgce granice parcelacii;
8) istniejace obiekty.

§4.

. llekro¢ w przepisach niniejszej uchwaly jest
mowa o:

1) linii rozgraniczajacej ~ naleiy przez to ro-
zumie¢ linie, ktére wyznaczajg tereny o
réinym przeznaczeniu oraz (lub) réznym
sposcbie zagospodarowania i zabudowy;

2) maksymalnej wysokoéci zabudowy - nale-
Zy przez to rozumieé ustalong w planie
nieprzekraczalng liczbe kondygnacji na-
ziemnych budynku oraz nieprzekraczalny
pionowy wymiar budynku w metrach mie-
rzony od gruntu rodzimego do najwyzsze-
go puhktu przekrycia budynku;

3} nieprzekraczainej linii zabudowy - nalezy
przez to rozumis¢ wyznaczone na dzialce
linie okreélajace najmniejszg dopuszczalng
odleglosc zewnetrznego lica budynku w
kondygnacjach nadziemnych i podziem-
nych (obiektu kubaturowego) od linli roz-
graniczsjacych: drogi i ciggu komunikacji
pieszej, granicy dzialki lub innego oblektu,
zgodnie z rysunkiem planu, z pominieciem
loggi, balkonéw, wykuszy wysunietych
poza obrys budynku oraz elementéw
wejsé budynkdéw (schodow, podestéw,
pochylni dla niepelnosprawnych i zada-
szef} pod warunkiem, ze zostang speinio-
ne przepisy odrebne obowigzujace w tym
zakresie;

4} maksymalnej powierzchni zabudowy — na-

lezy przez to rozumieé powierzchnie tere-
nu dzislki budowlanej, na ktérej dopusz-
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czono w planie realizacje zabudowy kuba-
turowej (budynkéw);

obiektach obstugi technicznej - nalezy
przez to rozumieé obiekty infrastruktury
technicznej, obstugl transportu publiczne-
go, utrzymania drog i zieleni miejskiej,
urzgdzenia wodne i inne stuzgce zaspoka-
janiu zbiorowych potrzeb mieszkancow
oraz celom publicznym;

terenie — nalezy przez to rozumieé teren
wyznaczony  liniami  rozgraniczajacym|
oraz okreslony symbolem terenu zgodnie
z rysunkiem planu;

symbolu terenu — nalezy przez to rozumieé
oznaczenie literowo-cyfrowe poszczegél-
nych terenéw wyznaczonych liniami roz-
graniczajgeymi;

obszarze — naleizy przez to rozumied teran
calego planu miejscowego w jego grani-
cach;

ustugach ~ nalezy przez to rozumied
wszelkie budynki lub budowle, ktére w ca-
tosci lub czesei stuzg do dzlalalnosci, kto-
rej celem jest zaspokajanie potrzeb ludno-
$ci, a nie wytwarzanie bezpoérednio me-
todami przemystowymi dobr material-
nych;

ustugach nieucigzliwych — nalezy przez to
rozumieé uslugi, ktérych ucigzliwoéd nie
wykracza poza granice dzialki (o jest nie
powodujgce przekroczenia standarddw
srodowiskowych na dzialkach sasiednich)
oraz uslugi nie bedace przedsigwzieciami
moggcymi znaczaco oddzialywaé na sro-
dowisko wymienionymi w obowiazujg-
cych przepisach prawa i nie zaliczanymi w
mys$! obowigzujgcych przepisow do inwe-
stycji mogacych pogorszyé stan $rodowi-
ska;

uslugach publicznych ~ nalezy przez to ro-
zumiec¢ uslugi obejmujace realizacje zadan
wiasnych samorzadu terytorialnego
(gminnego, powiatowego, czy wojewddz-
kiego) zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami w tym zakresie;

ustugach rolnictwa — nalezy przez to ro-
zumie¢ dziatalno$é oparta na produkcji
rolniczej z zakresu hodowli drobiu z wy-
kluczeniem ubojni drobiu;

wskazniku intensywnoéci zabudowy netto
- nalezy przez 1o rozumise¢ wartoéé sto-
sunku powlerzchni wszystkich kondygna-
¢ji budynkow zlokalizowanych na danej
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dzialce budowlanej (w ich obrysie ze-
wngliznym) do powierzehni catkowitej tej
dzialki.

14) Powierzchnia biologicznie czynna- nalezy
przez to rozumied czg$é dzialki budowla-
nej na gruncie rodzimym, ktora pozostaje
niezabudowana (w glgb gruntu, na nim
oraz po nim ), jest pokryta ro$linnoscig lub
jest uzytkowana roiniczo.

Pojgcia uzyte w ninisjszej uchwale, a nie zdefi-
niowane w niniejszym paragrafie nalezy rozu-
mie¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi prze-
pisami.
Rozdziat 2
Ustalenia ogéine

§5,

Przeznaczenie terenu;

1.

Ustala sie przeznaczenie terendw o roinych
zasadach zagospodarowania wyznaczonych li-
niami rozgraniczajacymi i oznaczonych symbo-
lem terenu zgodnie z rysunkiem planu:

1} MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jod-
norodzinnej;

2) MN/J ~ tereny zabudowy mieszkaniows|
jednorodzinnej i uslug nieucigzliwych;

3) U —tereny uslug nieucigzliwych;
4} UO - tereny uslug publicznych-o$wiaty
5) RU —tereny uslug rolnictwa;

6) U — tereny uslug, produkcji, w tym rze-
miosla nieucigzliwego;

7) TW~tereny ujecia wody;
8) ZIs — tereny lasow;

9) w - rowy.

Komunikacja:

1) komunikacja publiczna:

a) KDGP - droga gtéwna ruchu przyspie-
szonego,

b) {KDG} - droga giéwna (tymczasowo),
¢} KDZ - droga zbiorcza,

d) KDL - droga lokalna,

8) KDD - droga dojazdowa,

f) KP - ciagi komunikagiji pieszej,

g} (KDG)KDGP, (KDG)KDZ, (KDG)KDL ~ w
oznaczeniach tych kazdorazowo pierw-
szy symbol w nawiasie oznacza obecne —-

- 14596 -

Poz. 2316

tymczasowe przeznaczenie, drugi sym-
bol oznacza docelowe przeznaczenie.

§ 6.
Ochrona i zasady ksztaltowania tadu przestrzen-
nego:
1. Ustala sig podzlal obszaru objgtego planem

na tereny, w ktérych obowiazujg okreslone
2asady zabudowy i zagospodarowania, za-
warte w ustaleniach szczegblowych.

W zaleznosdci od terenu i rodzaju zabudowy
ustala sig nakaz ksztaltowania zabudowy i jej
otoczenia przy uwzglgdnieniu okreslonych w
ustaleniach szczegdlowych wskaénikow:

1) maksymalnej powierzchni dzialki, na ktorej
dopuszczona jest nowa zabudowa;

2) minimalnej powierzchni terenu biologicz-
nie czynnej;

3) maksymalnego wskaZnika intensywnosei
zabudowy netto;

4) maksymalnej wysokosci zabudowy;
5) geomstrii dachu;

6) ksztaltowania lInii zabudowy, poprzez wy-
znaczenie na rysunku planu nieprzekra-
czalnych linii zabudowy wzdluz drég pu-
blicznych;

7) sposobu wykonhczenia elewacji i dachéw;
8) ksztaltowania ogrodzen.

Dopuszcza sig zachowanie, adaptacje, nad-
budowe istniejgoych budynkow zlokalizowa-
nych niezgodnie z wyznaczonymi na rysunku
planu liniami zabudowy pod warunkiem, ze
budynki te nie beda rozbudowywane od
strony tyeh drég publicznych i drog we-
whnetrznych oraz ciagdéw komunikacji pieszej,
od ktorych wyznaczono linie zabudowy.

Wszelkie niezbedne obiekty i urzadzenia z
zakresu infrastruktury technicznej, a w szcze-
gélnodei: obiekty obstugi technicznej, urzg-
dzenia wodne i melioracji, drogi wewnetrzne,
mozna realizowac na kazdym terenie ograni-
czonym linfami rozgraniczajagcymi w sposob
zgodny z ustaleniami planu i przepisami od-
rebnymi.

Ustala sig wyposazenie ciggéw drdg zhior-
czych, lokalnych i dojazdowych oznaczonych
odpowiednic symbolami: KDZ, KDL i KDD na
rysunku planu w elementy male] architektury
(latarnie, siedziska, kosze na émieci ).

Wyznacza sig nastepujgce rodzaje obiektdw |
obszaréw przeznaczonych na cele publiczne;
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1} drogi publiczne;
2) obielty infrastruktury sluzace zaspokoje-
niu zbiorowych potrzeb mieszkancow:

3) tereny uslug publicznych ze szczegainym
uwzglednieniem uslug z zakresu oéwiaty,
kultury, sportu i rekreacii.

1} nakaz stosowania ogrodzen azurowych o
przeswicie minimum 40% na calej po-
wierzchni;

2) wysoko$é od 1,5do 1,7 m;

3) na calym obszarze obowigzywania planu
2akaz stosowania ogrodzen z prefabryko-
wanych elementow betonowych;

7. Ustala sig zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzadzania i uzytkowania terendw, 4) dopuszcza sig podmurdwke ogrodzenia
w tym réwniez lokalizowania tymczasowych nie przewyzszajacq poziomu terenu lub
obiektéw uslugowo-handlowych, z wyjat- wyiszg, ale z przepustami w poziomie te-
kiem: renu zapewniajacymi mozliwoéé migracji
1) wykorzystania rolniczego, ogrodniczego drobnych przedstawicieli fauny;
lub sadowniczego bez zabudowy; 5) wjazdy na dzialki budowlane od drog pu-
. ) blicznych: lokalnych (KDL) i dojazdowych
2) obiektéw tymczasowych realizowanych :
dla potrzeb prowadzenia budowy w obreg- a(?;?:;.;gﬁi?sg;f:n:ggisg ?%szlan:rrs?
bie dzialki budowlanej, na ktérej realizo- tré'klt:‘)w witjocznogéci z’naczon ch rzy
wana jest inwestycja docelowa w czasie sk' aiowan' h dré zwgdnie 2 yrze pisa\{
pozwolenia na budowe. T2y 1ac 9-29 przep
mi odrgbnymi;
8. Dopuszeza sie wprowadzania na obszarze 6) linie ogrodzenia od strony drég publicz-

planu obiektow handlowych o powierzchni
sprzedaiy nie wigkszej niz;:

1) dla terenu U = 1000 m?
2) dla terenéw MN/U — 200 m?.

nych winny byé lokalizowane w liniach
rozgraniczajacych tych drog.

§7.

Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:

1, Ustalenia wynikajace z ochrony przyrody:

9. W granicach obszaru objetego planem miej-
scowym zabrania si@ umieszczania wolnosto-

10.

jacych znakdw informacyjno-plastycznych i
reklam.

W granicach obszaru objetego planem miej-
scowym dopuszcza sig lokalizowanie reklam i
znakéw informacyjno-plastycznych na tere-
nach: U, RU i MN/U, na ogrodzeniach, bu-
dynkach oraz w potaczeniu z obiektami malej
architektury pod warunkiem, ze powierzchnia

1) wskazuje sie na rysunku planu granicg otu-
liny Chojnowskisge Parku Krajobrazowego;

2) wekazuje sig granice Warszawskiego Obsza-
ru Chronionego Krajohrazu pokrywajaca sie
z granicag otuliny Chojnowskiego Parku Kra-
jobrazowego;

i . i ; 3} na terenie polozonym w granicach otuliny
g;::?a; reklamy wraz 2 jej rama nie przekroczy Chojnowskiego  Parku  Krajobrazowego
' weszelkie zagospodarowanie i uzytkowanie
1t. Umieszczanle reklam i znakéw informacyjno- terenu musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi
plastycznych na obiektach matej architektury w tym zakresie przepisami powolujacymi
i innych uzytkowych elementach wyposaze- ten obszar;
e o e o ey o) teronach pletonyh w raish W
e szawskiego Obszaru Chronior}ego Krajobra-
' zu wszelkie zagospodarowanie i uzytkowa-
12, Ustalenia pkt 10, 11 nie dotycza gminnego nie terenu musi byé zgodne 2 obowigzujg-
systemu informacji przestrzennej oraz zna- cymi w tym zakresie przepisami powoluja-
kéw drogowych. ¢cymi ten obszar.
13. Ustala sie zakaz wprowadzania na obszarze . Ustalenia wynikajgce z ochrony $rodowiska i
planu obiektdw wiezowych, z wyjatkiem te- zdrowia ludzi:
;eigmzu::;getjrairz?é ZZSVE m:gx:g obiektu 1) dla realizowanych inwestycji oddzialywanie
na $rodowisko poprzez emisje substancji i
14, Zasady ksztaltowania ogrodzen; energii, w szczegdinosci dotyczgce wytwa-

rzania halasu, wibracji, promieniowania,
zanieczyszczania powietrza, gleby, wod po-
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wierzchniowych i podziemnych, winno za-
mykac sig na terenie dzialki budowlanej iub
zespotu dzialek, na jakiej jest wytwarzans;

na obszarze objetym ustaleniami planu
wprowadza sig zakaz lokalizowania przed-
sigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na $rodowisko, dla ktorych raport o oddzia-
lywanlu przedsigwzigcia na $rodowisko jest
wymagany oraz dla ktérych ebowiazek spo-
rzgdzenia raportu o oddziatywaniu przed-
slgwzigcia na srodowisko moze by¢ wyma-
gany, zgodnie z przepisami szczegb6lnymi,
za wyjgtkiem:

a) drog publicznych i zwigzanych z nimi
urzgdzen,

b) abiektdw infrastruktury technicznej,

¢) tersnu RU i U/P

ustala sig zakaz sktadowania wszelkich od-

padow niebezpiecznych na catym obszarze

objetym niniejszg uchwaly;

w celu ochrony urzadzen wodnych ustala

sie:

a} w obszarze planu nakaz zachowania cig-
glodci istniejacych rowodw i podziemnych
urzadzeh melioracyjnych,

b

na odcinkach drég, zjazdow i przejazdow
motzliwos$é wprowadzenia w ciggu rowu
rurociggbéw, pod warunkiem uzgodnienia
z wladciwym organem do spraw melio-
racji i urzgdzen wodnych,

¢) tereny rowdw oznaczone na rysunku
planu symbolem 1w-7w, na ktorych za-
kazuje sig grodzenia oraz zabudowy ku-
baturowsj,

d) wymaég uzgodnienia z wlasciwym orga-
nem przedsiewzigé realizowanych
wzdluz istniejacych rowdw,

minimaing odlegtos¢ odsunigeia od gor-
ne| krawedzi rowéw melioracyjnych za-
budowy kubaturowej 6,0 m i 1,56 m dla
ogrodzeh (dotyczy terendow: 2MN, 3MN,

e

4MN, 1OMN/U,  11MN/AUJ,  12MN/AU,
T8MNAY, 17MNY, 19MN/U,  26MN/U,
26MN/U,  27MN/U,  28MIN/U,3TMN/U,

32MN/U, 2U, 3U, 7V, 1RU),

f) zakaz odprowadzania do rowow sciekdw
za wyjatkiem podczyszczonych wod ap-
adowych,

wszelkie inwestycje na terenie objetym
planem musza byé¢ poprzedzone uzgod-

g

nieniem z wlasciwym zarzadca urzgdzen
melioracyjnych;

5} ustala sig zakwalifikowanie poszczegoinych

6

terenéw do grup, dla ktérych w przepisach
odrebnych obowigzujg dapuszczalne po-
ziomy halasu:

a) wszystkie tereny oznaczone symbolami
MN do terenéw zabudowy mieszkanio-
wej,

b) wszystkie tereny oznaczone symbolami
MN/U, U i RU do terenéw zabudowy
mieszkaniows| z ustugami rzemioslé,

c) teren oznaczony symbolem 1UO do te-
renéw zwigzanych z wielogodzinnym
przebywaniem dzieci i mlodziezy;

ustala sie ochrong drzew wskazanych na ry-
sunku planu, w ramach ktore|:

a) zakazuje sie usuwania wartosciowych
drzew,

b) realizacjg wszelkiej zabudowy w sgsiedz-
twie drzew dopuszcza sie pod warun-
kiem ochrony ich systemu korzeniowego

3. Ustalenia wynikajace z ochrony $rodowiska
kulturowego:

1} wyznacza sie granice stref ochrony konser-

2

3

4

~

watorskiej, oznaczone na rysunku planu
symbolem i numerem ewidencyjnym 61-
67/24, 61-67/25, 61-68/61, 61-68/52 i 61-
68/53;

w strefach ochrony konserwatorskiej ustala
sig abowigzek uzgadniania z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkdw wszelkich zmian
w uzytkowanlu terenu i planowanych inwe-
stycji (kubaturowych, komunikacyjnych, in-
frastruktury technicznej, realizacji ogrodzen
dziatek oraz robot ziemnych, w tym niwela-
cyjnych naruszajgcych strukturg gruntu po-
nizej 30 cm od istniejgcego poziomu tere-
nuj;

na obszarze stref ochrony konserwatorskiej
niezabudowanych, uzytkowanych rolniczo
w dniu wasjicia w Zycie planu warunkiem
zmiany uzytkowania terenu jest przeprowa-
dzenie archeologicznych badath wykopali-
skowych, wyprzedzajqcych planowane za-
gospodarowania terenu; do czasu przepro-
wadzenia badan wykopaliskowych obowig-
zuje zakaz zmiany uzytkowania terenu;

w strefach ochrony konserwatorskiej na te-
renach zabudowanych lub czgéclowo zabu-
dowanych, realizacjg¢ planowanych i uzgod-
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nionych inwestycji, uzaleznia sig od prze-
prowadzenia:

a) archeclogicznych badah wykopalisko-
wych,

b) zapewnienia stalego nadzoru archeolo-
gicznego przy wszelkich robotach ziem-
nych, zwigzanych z realizacjg zamierzo-
nych inwestycji, z rygorem zmiany nad-
zoru na archeologiczne badania wykopa-
liskowe, w przypadku ujawnienla w wy-
kopach budowlanych oblektow arche-
ologicznych;

B) w strefach ochrony konserwatorskiej, wa-
runkiem wydzielenia dziatki pod drogi lub
poszerzenie drogi i dopuszczenie korzysta-
nia z tej drogi jest przeprowadzenie arche-
ologicznych badan wykopaliskowych, wy-
przedzajgcych korzystanie 2z wydzlelongj

6) szczegolny zakres badan i prac archeolo-
gicznych okresla Wojewédzki Konserwator
Zabytkéw na etapie uzgadniania lokalizo-
wanej inwestycji;

7

w planowaniu dzialan inwestycyjnych nale-
2y uwzglednié sezonowy charalder badan
archeologicznych, dia przeprowadzenia kté-
rych najdogodniejszym okresem jest okres
od maja do wrzssnia;

8) w uzgodnieniach z Wojewddzkim Konser-
watorem Zabytkéw nalezy powolywaé sig

na numer ewidencyjny stanowisk.
§8.

Zasady rozbuclowy i budowy systemdw komuni-
kacji:

1. Ustala sie jako obowigzujgce kiasy, przebieg i

szerokoséci drég w linlach rozgraniczajgcych:

drogi;

[ symbaol na planle

funkcja drogi

szerokose w liniach rozgraniczajacych
postulowana szerokosé jezdni

54,0 m, w tym po obu stronach 2 drogi serwisowe kaizda po 12,0 m w

1 jezdnia x 2 pasy
ruchu

KDGP docelowo gléwna
fragment obecnaj ruchu przyspieszone- | liniach rozgraniczajacych (7KDL i 9KDL),
ul. Pulawskiej go, przekrdj dragowy,
2 jezdnie x 2 pasy zabezpieczenia przeciwakustyczne wedluz odcinkdw drogi przylegajacsj
ruchu do terendw z zabudowg mieszkaniowa, _
postulowana szerokodé jezdni 2 X 7,0 m + pas awaryjny, jezdnie rozdzie-
lone
(KDG} tymczasowo 25,0-26,0 m,
obecna ul. Putawska glowna, przekroj drogowy,

szerokosc jezdni 6,0-7,0 m,

na terenach przyleglych tymczasowo linie zabudowy w odleglosci 26,0 m
od linii rozgraniczajacych, po 2zmianie klasy na 10KOL i 2 KDZ linle zabu.

dowy zgodnie z rysunkiem planu

8KDL, 10KDL,
11KDL, 12KDL

ruchu

1KDZ zbiorcza, 20,0 m,
1 jezdnia x 2 pasy przekroj uliczny,
ruchu postulowana szerokosé jezdni 7,0 m
2KDZ, 3KDZ docelowo 22,0 m, docelowo 25,0 m w liniach rozgraniczajqcych,
fragment obecnej zbiorcza, przskroj uliczny,
ul. Pulawskisj 1 jeezdnia x 2 pasy postulowana szerokoéé jezdni 6,0-7,0m
| ruchu
1KDL - lokalna, 12,0 m-15,0 m,
ul. Sosnowa 1 jezdnia x 2 pasy przekroj uliczny,
ruchu szerokos¢ jezdni 6,0-7,0 m,
. W granicach planu znaiduje sig ¥ przekroju do osi drogi
3KDL - lokalne, 12,0-16,0 m,
ul, Akacjowa 1 jezdnia x 2 pasy praekrdj ullczny,
ruchu szerokoéé jezdni 6,0-7,0 m,
w granicach planu znajduje si¢ ¥z przekroju do osi drogi
2KDL, 4KDL, lokalne, 120 m,
5KDL, 6KDL, 1 jezdnia x 2 pasy przekrdj uliczny,

szarokos¢ jezdnl 6,0-7,0 m

7 KDL, 9KDL drogi
serwisowe wzdiuz

Iokalne,
1 jezdnia x 2 pasy

120m,
przekroj uliczny,

1 jezdnia x 2 pasy
ruchu

obwodnicy KDGP ruchu g2erokosé fezdni 6,0-7,0 m
{dawna ul. Pulawska)
1KDD - 18KDD dojazdowe, 10,0-12,0 m,

przekrdj uliczny,
postulowana szerokoéc jezdni 5,56 m
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2. Ustala sig dla drogi KDGP wymdg wprowa-
dzenia bezpiecznego przejicia dla pieszych
(przejscia w innym poziamie niz jezdnie, sy-
gnalizacja swictina).

3. Ustala sig obowigzek wykonania siegaczy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

4, Ustala sig minimaing szerokosé w liniach roz-
graniczajacych:

1) 2,0 m dia clagdw komunikacji pieszej, ozna-
czonych na rysunku planu symbolami KP,
dopuszcza sig zweZenia i poszerzenia zgod-
nie z rysunkiem planu,

6. Ustala sie, Ze poza wyznaczonymi na rysun-
kach planu drogami publicznymi mozna wy-
dzielic na tersnach wydzielonych liniami roz-
graniczajacymi inne drogi wewnetrzne {niepu-
bliczne), przy czym:

1) minimalna szerokos¢ w linlach rozgranicza-
jacych nowo realizowanych drég we-
wnetrznych o dlugosci:

a) do 50 m wynosi 6,0 m,

b) od 51 m do 150 m wynosi 8,0 m,

¢} powyzej 150 m wynosi 10,0 m;
2

siegacze dojazdowe nie mogg by¢ diuzsze
jak 260 m;

6. Ustala sie, 2e potrzeby parkingowe dla istnieja-
cych i projektowanych inwestycji nalezy reall-
zowaé na terenie dzialki na ktorej realizowana
jest inwestycja w liczbie wynikajgcej z ustalo-
nych wskaznikdw.

7. Ustala sig wskazniki parkingowe w nastepuja-
cych iloéciach:
1) dla zabudowy mieszkaniowej — co najmnisj
2 miejsca parkingowe na jeden lokal missz-
kalny;

2

fag

dla zabudowy uslugowej — co najmniej 3
miejsca parkingowe na kazde 100m® po-
wierzchni uzytkowej, nie mnigej niz 2 miej-
sca;

3) dla zabudowy z zakresu gastronomii, hoteli,
agroturystyki — co najmniej 4 miejsca par-
kingowe na kazde 100 m? powierzchni uzyt-
kowej, minimum 3 miejsca;

4

dla zabudowy usiug rolniczych RU oraz
uslugowo-produkeyjnej U/P — co najmniej 3
miejsca parkingowe na 100 m? powierzchni
uzytkowe, nie mnisj niz 3;

B} dia zabudowy uslug publicznych- oswiaty ~
co najmniej 3 miejsca parkingowe na 10 za-
trudnionych;

8) w przypadku lokalizowania zabudowy ushu-
gowo-mieszkaniowe] miejsca parkingowe
nalezy obliczy¢ oddzielnie dla uslug i od-
dzielnie dia funkeji mieszkaniowsj.

§9.

Ogblne zasady ohslugi w zakresie infrastruktury
technicznaj:

1

Sigci infrastruktury technicznej powinny byé
prowadzone w linlach rozgraniczajacych drog
publicznych i drog wewnstrznych,

. W przypadku braku mo2llwosci prowadzenia

sieci infrastruktury technicznej przez tereny
drog publicznych i wewnetrznych, dopuszcza
sig prowadzenie sieci infrastruktury technicznej
przez tereny przeznaczone na inne cele, po za-
warciu odpowiedniej umowy pornigdzy inwe-
storem a wlaécicielem teranu.

. Ustala sie nastepujgce ogdline zasady dotycza-

ce zaopatrzenia w wodg:

1) wszystkie dzialki budowlanse i budynki mu-
sza byé podlaczone do gminnej sieci wodo-
ciggowej i posiadaé przyiacze wodociggowe
umozliwiajgce pobdr wody zgodny z po-
trzebami;

2

nakaz zapewnienia zaopatrzenia w wodg na
cele przeciwpozarowe, z uwzglednieniemn w
sieci drég hydrantdéw nadziemnych zgodnie
z przepisami odrgbnymi obowiazujacymi w
tym zakresie;

3

zakaz wykonywania, na catym obszarze
obowigzywania planu, studni do obslugi
indywidualnych gospodarstw, z wyjatkiem
terendw ustug rolnictwa (RU) po wezedniej-
szym uzyskaniu pozwolenia wodno - praw-
nego

. Ustala sie nastgpujace ogolne zasady dotycza-

ce gospodarki $ciekowej:

1) wszystkie budynki oraz dziatki budowlane
powinny byé podigczone docelowo do
gminngj sieci kanalizacyjnej;

2

scieki bedg odprowadzane do gminnej
aczyszczaini Sciekow;

3

$ciekéw do momentu realizacji sieci kanali-
zacji gminnej dopuszcza si¢ czasowe od-
prowadzanie $ciekéw do zbiornikéw bezod-
plywowych lokalizowanych w granicach
dzialek wywodz do punktu zlewnego przy
oczyszczalni

4

zakaz odprowadzania $ciekéw komunalnych
do gruntu i do rowdw melioracyjnych;
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5) odprowadzenie wéd deszczowych z tere- 7) na terenach potozonych w rejonach mozli-

ndéw drég publicznych do rowow meliora-
cyjnych;

oprowadzanie wod deszczowych z dzialek
budowlanych do gruntu w granicach dziatki,
dopuszcza sig odprowadzanie tych wéd po
podczyszczeniu do rowdw melioracyjnych
pod warunkiemn uzgodnienia z whadciwym
organem do spraw melioracji i urzgdzen
wodnych;

iloé¢ wod deszezowych odprowadzonych
do gruntu nie moze przekroczyé jego chlon-
nosci;

pozostale uregulowania zgodnie z przepi-
sami odrebnymi.

. Ustala sig¢ nastgpujgce ogolne zasady dotycza-
ce zaopatrzenia w energig elektryczng:

1) wszystkie dzialki budowlane i budynki mu-

szg byé podigczone do siecl elektroenerge-
tycznej i posiadaé przytacze elektrosnerge-
tyczne umotiliwiajace pobodr energii elek-
trycznej w stopniu wystarczajacym dla ob-
stugi dzialki, jej zabudowy i zagospodaro-
wania zgodnych z przeznaczeniem;

zasilanie w energie elektryczng odbywa sig
z istniejacych lub nowo wybudowanych linii
elektrosnergetycznych napowietrznych lub
kablowych15/0,4 kV;

sia¢ elektroenergetyczna szczegdlinie $red-
niego i niskiego napiecia powinna byé reali-
zowana w miarg moliwoéci jako kablowa;

ustala sig mozliwo$¢ realizacji dodatkowych
stacji transformatorowych slupowych w
miejscu przebiegu linii napowietrznych SN i
stacji wne@trzowych w miare potrzeb na
wszystkich terenach wydzielonych liniami
rozgraniczajgcymi;

ustala sig rejon mozliwego ponadnorma-
tywnego oddzialywania linii energetycznsj
$redniego napigcia wynoszacej po 6,0 m w
kazdg strone od osi linii napowietrznych;

powyisze rejony mozliwego ponadnorma-
tywnego oddziatywania linii elektroenerge-
tycznych éredniego napiecia, wynikajace ze
szkodliwego oddziatywania pola elektro-
energetycznego, dla obiektow kubaturo-
wych, moga by¢ weryfikowane na odle-
gloéé mniejszg niz wskazana pkt 6, jednak
na nie mniejsza niz 3,0 m od osi linii ener-
getycznej, w trybie i na zasadach okreslo-
nych w przepisach szczegélnych, po uzgod-
nieniu z zarzadcy sieci na etapie decyzji o
pozwoleniu na budowe;

wego ponadnormatywnego oddzialywania
linii energetycznej, oznaczonych na rysunku
planu, ustala sig zakaz realizacji budynkéw
wyrnagajgeych szczegélnej ochrony (przed-
szkola, przychodnie iekarskie itp.);

8

dopuszcza sig lokalizowanie budynkéw za-
wierajacych pomleszczenia przeznaczone na
staly pobyt ludzi w zasiegu ucigiliwosci (re-
jon motiliwego ponadnormatywnego od-
dziatywania }, o ktérych mowa w pkt 6 pod
warunkiem zastosowania w nich rozwigzan
odpowiednio ograniczajgcych te uciaztiwo-
§ci;

lokalizacja obiektow budowlanych zlokali-
zowanych w rejonach mozliwego ponad-
normatywnego oddzialywania linii energe-
tycznej sredniego napigcia wymaga uzgod-
nienia z Zaktadem Energetycznym.

9

. Ustala sig nastepujace ogbdlne zasady dotyczg-

ce zaopatrzenia w energie cieplng i gaz:

1) budynki winny posiadaé ekologiczne zrodla
dostarczania ciepla, z zaleceniem wykorzy-
stania energli elektrycznej, gazu, oleju ni-
skosiarkowego lub odnawialnych zrodel
energii;

zakaz stosowania kominkdw jako stalego i
jedynego zrédla ogrzewania;

2

ustala slg rozbudowe sieci gazowych éred-
niago cisnienia dla potrzeb mieszkalnictwa i
uslug;

3

linia ogredzen winna przebiega¢ w odleglo-
$ci minimum 0,5 m od gazociagu;

4

dla budownictwa jednorodzinnego i zabu-
dowy siedliskowej szafki gazowe powinny
by¢ lokalizowane w linii ogrodzenia w po-
zostalych przypadkach w miejscu uzgod-
nionym z zarzadceg sieci;

gazociagi, ktdére w wyniku budowy lub
przebudowy ulic znalaztyby sie pod jezdnig,
nalezy przenies¢ wolng czgéé pasa drogo-
wego w uzgodnieniu z zarzadca sieci oraz
terenu, na ktory gazocigg mialby by¢ prze-
niesiony;

5

8

. Telekomunikacja:

1) zachowuije sig istniejacyg kablowa sieé tele-
komunikacyjng;

2) wskazuje sie docelows likwidacje linii na-
powietrznych poprzez skablowanie

. Ustala sie nastgpujace ogolne zasady dotyczg-

ce gospodarki odpadami:
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1) nakaz zapewnienia odbioru, segregowania i
skladowania odpadéw zgodnie z przepisami
adrabnymi;

2

na dzialkach budowlanych nalezy przewi-
dzie¢ miejsca na pojemniki sluzace do cza-
sowego gromadzenia odpaddw stalych z
uwzglednieniem ich segregacji zgodnie z
przepisami odrebnymi;

3

dopuszczenie realizacji zbiorczych pojemni-
kow umozliwiajgcych selektywng zbidrke
odpadéw obslugujgcych kitka dziatek bu-
dowlanych.

§10.

Szczegolne zasady | warunki scalania i podziatu
nieruchomosci:

1." Dokonywany podzial nisruchomosci musi za-
pewnic zagospodarowanie kazdej dzialki zgod-
nie z planem i obowigzujacymi przepisami od-
rebnymi.

. Ustala sie minimalng powierzchnie nowo wy-
dzielanych dzialek budowlanych:

1) 1000m? na terenach zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej (MN) oraz na terenach
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
dopuszczeniem usiug nieucigzliwych
(MN/U) zgodnie z ustaleniami szczegélo-
wymi:

a) 750m? dla dzialek pod zabudowe bliznia-
czg, pod warunkiem, ze wydzislenie do-
tyczy minimum 2 dziatek przylegajacych
do siebie w ramach ciggu dzialek,

b} 240m? dia dziatek pod zabudoweg szere-
gowq, pod warunkiem, Ze wydzielenie
dotyczy minimum 3 dziatek przylegajg-
cych do siebie, ktére w przypadku sa-
siedztwa z dziatkami pod zabudowg
mieszkaniowg wolnostojaca lub bliZnia-
czq w ramach danego ciagu dzialek bgdg
spetniaé ust. 3 pkt 4;

2) 1000m? na terenach nieucigzliwych uslug U;
3) 2400m? na terenie ustug, produkeji U/P;
. 4) 2400m? na terenach uslug rolnictwa RU.

3. Ustala sig wymog zachowania minimalnej sze-
rokoéci dzialek, dla terendw MN i MN/U:

1) 18,0 m dla dzialek o minimalnej powierzch-
ni 1000m?;

2} 14,0 m dla dzialek o minimalnej powierzch-
ni 750m?;

3) 7,5 m dia dzialek o minimalnej powierzchni
240m%;

i

4) 11,0 m dla dzialek o minimalnej powierzch-
ni 240m?, ktére w ramach ciggu dzialek sa-
siadowaé beda z dziatkami o powierzchni
wigkezej niz 240m?,

. Ustala sig minimalny kat nachylenia granic

nowoprojektowanych dzialek w stosunku do
pasa drogowego na 75° a optymalny na 90°.

. Dila dzialek z dopuszczong zabudowg, przy po-

dzlale dzialki lub scaleniu, nakazuje sig zapew-
ni¢ dostep z drég publicznych Jub skomuniko-
wanych z nimi drdg wewnetrznych, pozostate
przypadki zgodnie z przepisami odrgbnymi.

. W stosunku do nowo wydzielonych dzialek

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odrgb-
nymi dla dopuszczenia na dzialce zabudowy
okreslonej w planie nakazuje sig¢ spelni¢ mini-
malng powierzchnig dziatek zgodnie z zapisami
tego paragrafu przy czym

a) dopuszcza sie przy podziatach wydzielenia z
tolerancia 10% w stosunku do ustaionsj
powierzchni minimalnej dzialki.

. W planie adaptuje sig zastane wielkoscl dziatek

budowlanych na cele budowlane.

. Dopuszeza slg wydzielanie dzialek o po-

wierzchni mniejszej niz okreslone w ust. 2 wy-

tgcznie:

1) na powigkszenie sasiedniej nieruchomosci
pod warunkiem, ze dziatka, z ktorej wydzie-
lamy teren zachowa powierzchnig nie
mniejsza niz okreslona w ust. 2;

2) dla lokalizacjl obisktéw infrastruktury tech-
nicznej oraz drég.

Rozdzial 3
Ustalenia szczeg6lowe

§11.

Ustalenla szczegdlowe dla terenéw oznaczonych
na rysunku planu symbolem 1MN - BMN:

1

Przeznaczenie terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojaca, zabudowa blizniacza, jako
przeznaczenie podstawowe;

2

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
szeregowa, jako przeznaczenie dopuszczo-
ne, pod warunkiem wczesniejszej realizacji
kanalizacji;

3

drogi wewnetrzne i infrastruktura obslugi
technicznej terenu i zabudowy, jako prze-
znaczenie dopuszczone, zgodnie z § 6 ust. 4
oraz pod warunkiem spelnienia ustalen
o0gdinych § Bust. 51§ 9;
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4) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia.

. Warunki zagospodarowania terenu:

1) minimalna powierzchnia i szeroko$é dziaf-
ki budowlanej zgodnie z ustaleniami § 10

2} minimalna powierzchnia terenu biologicz-
nie czynna: 60%;

3} maksymalna powierzchnia zabudowy:
30%, dla zabudowy szeregowej: 40%;

4) maksymalny wskaznik intensywnosci za-
budowy netto: 0,6;

5) zachowuje si¢ istniajace siedliska, dopusz-
czajac stopniowe ich przeksztalcanie na
funkcje zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej;

6) na jednej dzialce budowlanej moiliwosé
realizacji jednego budynku mieszkalnego
oraz jednego budynku garazowego mak-
symalnie na 2 samochody i jednego bu-
dynku gospodarczego;

7) obstuga kormunikacyjna poprzez zJazdy na
dziatki z drég publicznych: zbiorczych
{KDZ), lokalnych {KDL) i dojazdowych
(KDD), z zapewnieniem na kazdej dzialce
budowlanej na ktorej realizowana jest in-
westycja, miejsc parkingowych zgodnie z
58ust6-7

8) obsluga w zakresie infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z ustaleniami ogdinymi §
9 niniejszej uchwaly;

9) zasady ksztaltowania ogrodzen zgodnie z
8 G ust. 14;

zasady sytuowania reklam i znakow in-
formacyjnych zgodnie z § 6 ust. 9-12.

Standardy zabudowy:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu tj.:

a) 10 m od linii rozgraniczajgcej drogi
zbiorezej 1KDZ — ul, Europejskiej,

b} 5 m od drég lokalnych (KDL) i dojazdo-
wych (KDD),

¢) 25 m od granicy lasu (12ZLs),

10

-

d) wzdiuz rowdw melicracyjnych zgodnie z
ustaleniami & 7 ust. 2 pkt 4 ppkt e,

e} w stosunku do terendw siedlisk czescio-
wo zagospodarowanych i rozbudowy-
wanych obowigzuje § 6 ust. 3;

2} maksymalna wysoko$é:

a) zabudowy mieszkaniowej: 12 m od grun-
tu rodzimego do najwyzszego punktu
przekrycia dachu {bez komina, anten )

b) zabudowy garazowej: 6 m od grunt ro-
dzimego do najwyzszego punkiu prze-
krycia dachu,

¢) zabudowy gospodarczej: 6 m od gruntu
rodzimego do najwyiszego punktu prze-
krycia dachu;

dachy wysckie dwu- lub wielospadowe:

a) dla zabudowy mieszkaniowej o spadkach
od 35° do 45° w stosunku do poziomu,
przy czym dla gldwnych polaci nakaz
jednakowych spadkéw,

b} dla garazy i budynkdéw gospodarczych
wolnostojgeych spadki minimalne 20° w
stosunku do poziomu;

3

4

materialy wykonczenia zewngtrznego obiek-
tow:

a) dachy kryte dachdwka ceramiczng lub
materialem dachéwkopoedobnym w od-
cieniach kolorystycznych dachowki ce-
rarmicznej,

b) elewacje wykonczone tynkiem, drew-
nem, ceramiky; zakaz stosowania na
elewacji paneli z tworzyw sztucznych i

blach,

kolorystyka  wystroju  zewnetrznego
obiektéw z dominacjg koloréw pastelo-
wych, zakaz stosowania na elewacjach i
dachach koloréw jaskrawych.

§12,

c

Ustalenia szczegotowe dla terendw oznaczonych
na rysunku planu symbolem 1MN/U - 36MN/U:

1.

Przeznaczenie terenu;

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojgca i blizniacza, jako przeznacze-
nie podstawowe;

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
szeregowa jako przeznaczenie dopuszczone,
pod warunkiem weczesniejszej realizacji ka-
nalizacji;

3) uslugi nieucigzliwe wolnostojgce na dziaice,
jako przeznaczenie dopuszczone;

4) dla terendow 22MN/U i 24MN/J plan ustala:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
radzinnej, jako przeznaczenie podsta-
wowe,
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5)

b) ustugi nieuciazliwe, jako przeznaczenie
dopuszczalne,

¢} adaptuje sig istniejgce siedliska oraz do-
tychczasowy sposob uzytkowania tere-
nu, zalecajac stopniowe przeksztalcenie
ich na funkcje zabudowy mieszkaniowej i
ustugowej,

drogi wewngtrzne i infrastrukiura obslugi

technicznej terenu [ zabudowy, jako prze-
znaczenie dopuszczone, zgodnie z § 6 ust. 4
oraz pod warunkiem spelnienia ustalen
ogdinych § 8ust. 51§ 9;

6) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia.

2. Warunki zagospodarowania terenu:

)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10

-

minimalna powierzchnia i szeroko$¢ dzial-
ki budowlanej zgodnie z ustaleniami § 10

minimalna powierzchnia terenu biologicz-
nie czynna: 50%;

maksymalna powierzchnia zabudowy:

40%;
maksymalny wskaznik intensywnosci za-
budowy netto: 1;

zachowuije sig istniejgce siedliska, dopusz-
czajgc stopniowe ich przeksztalcanie na
funkcje zabudowy mieszkaniowsj i ustug
nieucigzliwych, jako towarzyszacych;

na jednej dzialce budowlanej mozliwoéé
realizacji jednego budynku mieszkanio-
wego lub jednego budynku mieszkalno-
uslugowego, albo jednego budynku uslu-
gowego oraz garazu maksymalnie na 2
samochody i jednego budynku gospo-
darczego;

ustala sig ochrong konserwatorska stano-
wisk archeologicznych o numerach ewi-
dencyjnych: 61-67/25, 61-68/51, 61-68/52,
wystepujgcych na  terenie 13MN/U i
23MN/U, zgodnie 2 § 7 ust. 3 niniejsze]
uchwaly;

obsluga komunikacyjna poprzez zjazdy na
dziatki z drog publicznych: zbiorczych
(KDZ), lokalnych (KDL) i dojazdowych
{KDD), z zapewnieniem na kazdej dzialce
budowlanej na ktérej realizowana jest in-
westycja minimalnej liczby miejsc parkin-
gowych, zgodnie z ustaleniami ogdlnymi
& 8 ust. 6- 7 ninisjszej uchwaly;

obsluga w zakresis infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z ustaleniami ogdlnymi
§ 9 niniejszej uchwaty;

zasady ksztaltowania ogrodzen zgodnie 2
§ Bust. 14;

11) zasady sytuowania reklam i znakéw in-

formacyjnych zgodnie z § 6 ust. 9-12.

3. Standardy zabudowy:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z

2

3

4

rysunkiem planu tj.:
a) 10 m od drég zbiorczych (KDZ),

b} 6 m od drég lokalnych (KDL), dojazdo-
wych (KDD), ciggéw komunikacji pieszej
(KP),

c) w sgsiedztwie linil elektroenergetycznej
15kV zgodnie z § S ust. 5 pkt 6-10,

d) wzdiuz rowbw melioracyjnych zgodnie z
ustaleniami § 7 ust, 2 pkt 4 ppkt e,

e) w stosunku do terendw siedlisk czescio-
wo zagospodarowanych i rozbudowy-
wanych obowigzuje § 6 ust. 3 ninlejszej
uchwaly;

maksymalna wysokosé zabudowy:

a) miaszkaniowej: 12 m -od gruntu rodzi-
mego do najwyzszego punktu przekrycia
dachu ,

b) ustugowsj: 12 m -od gruntu rodzimego
do najwyzszego punktu przekrycia dachu

¢} garazowej: 6 m- od gruntu rodzimego do
najwyzszego punktu przekrycia dachu

d) gospodarczej: 6 m- od gruntu rodzimego
do najwyzszego punktu przekrycia dachu

dachy wysokie dwu- lub wielospadowe:

a) dla zabudowy mieszkaniowsj i mieszka-
niowo-ustugowej o spadkach od 35° do
45° w stosunku do poziomu, przy czym
dla gléwnych polaci nakaz jednakowych
spadkéw,

b) dla zabudowy ustugowej, garazy i bu-
dynkow gospodarczych wolnostojacych
spadki minimalne 20° w stosunku do po-
ziomu;

materialy wykoriczenia zewnegtrznego obiek-

tow:

a) dachy kryte dachéwka ceramiczng lub
matariatem dachowko podobnym w od-
cieniach kolorystycznych dachowki ce-
ramicznej,

b

elewacje wykoficzone tynkiem, drew-
nem, ceramikg; zakaz stosowania na
elewacjl paneli z tworzyw sztucznych i
blach,

kolorystyka  wystroju  zewngtrznego
obisktow z dominacja kolorow pastelo-
wych; zakaz stosowania na elewacjach i
dachach kolorow jaskrawych.

c
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§13.

Ustalenia szczegolows dla terenow oznaczonych
na rysunku planu symbolem 1U - 8U:

1. Przeznaczenie terenu:

1) uslugi nieuciazliwe walnostojace, jako prze-
Znaczenie podstawowe;

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w
obiokcie uslugowym, jako przeznaczenie
dopuszczone, stanowiaca uvzupelnianie za-
budowy uslugowej ~ nie wiecs] ni2 30%
powierzchni zabudowy;

3) drogi wewngtrzne i infrastruktura obslugi
technicene] terenu | zabudowy, jako prze-
“naczenia dopuszczone, zgodnie z § 6 ust, 4
oraz pod warunkiem speinienia ustalen
ogoblnych 88 ust. 5 § 9;

4) 2akaz wprowadzania innego przeznaczenia.
2. Warunkl zagospodarowania terenu:

1} minimalna powierzchnia dzialki budowla-
nej zgodnie z ustaleniami § 10 niniejszej
uchwaly

2) minimalna powierzchnia terenu biologicz-
nie czynna; 50%;

3} maksymalna powierzchnia zabudowy:
40%:;

4)  maksymalny wskaznik intensywnosci za-
budowy netto: 1;

5)  zachowuje sig istniejgce sledliska, dopusz-
crajac stopniows ich przeksztalcanie na
funkeie uslug nieucigiliwych | zabudowy
mieszkaniowej, jako towarzyszqcej:

6) na jednej dzialce budowlanej mozliwosé
realizacji jednego budynku uslugowego
lub jednego budynku uslugowo- miesz-
kalnego oraz garaiu | budynku gospo-
darczego;

7) ustala sig ochrong konserwatorsky stano-
wisk archeologicznych © numerach ewi-
dencyjnych: 61-68/51, 61-68/63 wyst@pujg-
eych ne terenach 3U i 4U, zgodnie z § 7
ust. 3 ninigjszej uchwaly;

8] obsluga komunikacyjna poprzez zjazdy na
dzialki z drég publicznych: lokalnych (KDL)
i dojazdowyeh (KDD), z zapewnieniem na
kazdej dzialce budowlanej na ktérej jest
realizowana inwestycja minimalnej liczby
miajsc parkingowych, zgodnie z ustale-
niami ogélnymi §8 ust, 6, 7 niniejszej
uchwaly;

9) obsluga w zakresie infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z ustaleniami og6lnymi
§ 9 niniejszej uchwaly;

10} zasady ksztaltowania ogrodzer zgodnie 2
56 ust. 14;

11} zesady sytuowania reklam i znakéw in-
formacyjnych zgodnie z § 6 ust. 9-12,

3. Standardy zabudowy:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnis z
rysunkism planu tj,:

8) 10 m od drogi zbiorczej {KDZ),

b} 6 m od drog lokalnych (KDL), dojazdo-
wych (KDD) oraz ciggéw komunikagji
pieszaj (KP),

w sgsiedztwie linii alaklroenergetycznej
15kV zgodnie 2 § 9 ust. 5,

wzdluz rowéw melioracyjnych zgodnie z
ustaleniami § 7 ust, 2 pkt 4 ppkt e {doty-
czy tarendw 2, 3U, 70,

w stosunku do terendw siedlisk czeécio-
wo zagospodarowanych i rozbudowy-
wanych obowiazuje § 6 ust. 3 ninlejszej
uchwaly;

maksymalna wysokoséc zabudowy:
a) uslugowej i uslugowo-mieszkaniowej: 12

m, od poziomu terenu gruntu rodzimego
da najwyiszego punktu przekrycia dachy

b} garazowej: 6 m, od gruntu rodzimego do
najwyzszego punktu przekrycia dachu

¢) gospodarczej: 6 m; od gruntu redzimego
do najwyzszego punktu przekrycia dachu

3) dachy o nachyleniu polaci do 20° w stosun-
ku do poziomu;

4) materialy wykoriczenia zewnegtrznego obigk-
tow:

a) dachy kryte dachdwka ceramiczng lub
materialern dachdéwko podobnym w od-
cleniach kolorystyeznych dachéwki ce-
ramicznej,
elswacje wykonczone tynkiem, drew-
nem, ceramikg; zakaz stosowania nga
elewacji paneli z tworzyw sztucznych |
blach,
kolorystyka  wystroju zewngtrznego
obiektow z dominacjq kolorow pastelo-
wych; zakaz stosowania na elewacjach |
dachach kolorow jaskrawych,

§14,

Ustalenia szczegdlowe dla terendw oznagzonych
na rysunku planu symbolem 1U/P:

G

d

e

2

b

[+

1. Przeznaczenis tersnu:

1)} uslugi nieucigiliwe w tym uslugl rzemiosla,
jako przeznaczenie podstawowa;
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2) produkcja i sklady, jako przeznaczenie pod-
stawowe,

3) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ja-
ko przeznaczenie dopuszczone, stanowiaca
uzupstnienie zabudowy usiugowej oraz
produkeyjno-skladowej ~ nie wiecej niz 30%
powierzchni zabudowy;

4

drogi wewnetrzne i infrastruktura obslugi
technicznej terenu i zabudowy, jako prze-
znaczenie dopuszczone, zgodnie z § 6 ust. 4
oraz pod warunkiem speinienia ustalen
ogoinych § Bust. 51§ 9;

5) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia.
2. Warunki zagospodarowania terenu:

- 1) minimaina powierzchnia dzialki budowlanej
zgodnie z ustaleniami § 10 niniejszej uchwa-
ty

minimalna powierzchnia terenu biologicz-
nie czynna: 50%;

2

3
4

maksymalna powierzehnia zabudowy; 40%;

maksymalny wskaznik intensywnosci zabu-
dowy netto: 1,2;

5

obsluga komunikacyjna poprzez zjazdy na
dziatki z drog publicznych: z drogi lokalngj
(KDL) i dojazdowej (KDD), z zapewnieniem
na kazdej dziaice budowlansj na ktorej re-
alizowana jest inwestycja minimalnej liczby
miejsc parkingowych, zgodnie z ustaleniami
ogdlnymi § 8 ust. 8, 7 niniejszej uchwaly;

8

absluga w zakresie infrastruktury technicz-
nej zgodnie z ustaleniami ogoélnymi § @ ni-
niejszej uchwaty;

7) zasady ksztaltowania ogrodzen zgodnie z
§ 6 ust. 14;

8) zasady sytuowania reklam i znakoéw infor-
macyjnych zgodnie z § 6 ust. 9-12.
3. Standardy zabudowy:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z
rysunkiem plany, 5 m od drogi lokalnej
3KDL i dojazdowsj 3KDD;

. 2) maksymalna wysoko§¢ zabudowy:

a) uslugowej i produkcy]nej: 12 m, od grun-
tu rodzimego do najwyiszego punktu
przekrycia dachu

b) garazowej: 8 m, od gruntu rodzimego do
najwyzszego punktu przekrycia dachu

¢) gospodarczej: 6 m; od gruntu rodzimego
do najwyiszego punktu przekrycia dachu

3) dachy o nachyleniu potaci do 45° w stosun-
ku do poziomu;

4) materialy wykonczenia zewnetrznego obiek-
tow:

a) dachy kryte dachowkq ceramiczng lub
materiatem dachéwko podobnym w od-
cieniach kolorystycznych dachowki ce-
ramicznsj,

b

elewacje wykonczone tynkiem, drew-
nem, ceramiky; zakaz stosowania na
elewacji paneli z tworzyw sztucznych i
blach,

kolorystyka  wystroju  zewngtrznego
obiektéow z dominacjg kolorow pastelo-
wych, zakaz stosowania na elewacjach i
dachach kaloréw jaskrawych.

§ 15,

Ustalenia szczegotowe dla terendéw oznaczonych
na rysunku planu symbolem 1U0:

=

c

1. Przeznaczenie terenu:

1} uslugi publiczne w tym oswiaty wraz z
obiektami towarzyszgcymi (boiska, korty te-
nisowe itp.}), jako przeznaczenie podstawo-
we;

mieszkania, w budynku wolnostojgcym lub

whbudowane w obiekt szkolny, jako przezna-
czenie dopuszczane;

2

3

inne usltugi, jako przeznaczenie dopuszczo-
ne zwigzane charakterem z przeznaczenism
podstawowym (np. klub sportowy, usiugi
kultury itp.);

drogi wewnetrzne i infrastruktura obslugi
technicznej terenu i zabudowy, jako prze-
znaczenie dopuszczone, zgodnie z § 8 ust, 4
oraz pod warunkiem spetnienia ustalen
ogolnych § Bust. 5§ 9;

4

5} zakaz wprowadzania innego przeznaczenia
2. Warunki zagospodarowania terenu:

1) minimalna powierzchnia terenu biologica-
nie czynna: 16%;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 35%;

3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabu-
dowy netto: 1;

4) dopuszcza si¢ rozbudowe obiektu szkoly i
budynku gospodarczego oraz budowg
obiektu mieszkalnego na dzialce w obszarze
wyznaczonym na rysunku planu liniami za-
budowy;

5) obsluga komunikacyjna poprzez zjazdy na
dziatki z drogi lokalnej (KDL) ul, Wrzosowej;

6) obsluga w zakresie infrastruktury technicz-
nej zgodnie z ustaleniami ogdlnymi 5 9 ni-
niejszej uchwaly;
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7) zasady ksztaltowania ogrodzen zgodnie z
§ 6 ust. 14;

8) zasady sytuowania reklam i znakow infor-
macyjnych zgodnie z § 6 ust. 9-12.

3. Standardy zabudowy:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu;

2) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:

a) uslug oéwiaty:12 m, od gruntu rodzime-
go do najwyZszego punkiu przekrycia
dachu

b} mieszkaniowej: 10 m, od gruntu rodzi-
mego do najwyzszego punktu przekrycia
dachu

c} zabudowy gospodarcze]: 7 m od gruntu
rodzimego do najwyzszego punktu prze-
krycia dachu;

3} dachy o nachyleniu polaci do 45° w stosun-
ku do poziomuy;

4) materialy wykonczenia zewnegtrznago obiek-
tow:

a) dachy kryte dachowka ceramiczng lub
materialem dachéwko podobnym w od-
cieniach kolorystycznych dachowki ce-
ramicznej,

b) elewacje wykonczone tynkiem, drew-
nem, ceramika; zakaz stosowania na
elewacji paneli z tworzyw sztucznych i
blach,

¢) kolorystyke  wystroju  zewnetrznego
obiektéw z dominacjg koloréw pastelo-
wych; zakaz stosowania na elewacjach i
dachach kolorow jaskrawych,

5} zakaz wprowadzania innej dzialalnosci niz
wynikajaca z przeznaczenia podstawowego.

. Warunki zagospodarowania terenu:

1) minimalna powlerzchnia dzialki budowlanej
zgodnie z ustaleniami § 10 ninfejszej uchwa-
ty

2} minimalna powierzchnia terenu biologica-
nie ¢zynna: 30%;

maksymalna powierzchnia zabudowy: 60%;
w przypadku wigcej niz 40% powierzchni
zabudowanej wymog wprowadzenia kanali-
zacjl deszczowej na powlerzchnie utwar-
dzone, przed odprowadzeniem éciekdw
deszczowych ustala sig koniecznosé jch
podczyszczenia, zgodnie z przepisami od-
rebnymi;

maksymalny wskaznik intensywnosci zabu-
dowy nstlo: 1;

ustala sig ochrane konserwatorskg stanowi-
ska archeologicznego o numerze ewiden-
cyjnym: 61-68/61, wystepujacego na terenie
2RU;

obsluga komunikacyjna poprzez zjazdy na
dzialki z drog publicznych: lokalnych (KDL) i
dojazdowych (KDD), z zapewnieniem na
kazdej dzialce budowlanej na ktorej reali-
zowana jest inwestycja, minimalnej liczby
miejsc parkingowych, zgodnie 2 ustaleniami
ogdinymi § 8 ust. 6, 7 niniejszej uchwaly;
obsluga w zakresie infrastruktury technicz-
nej zgodnie z ustaleniami ogdlnymi § 9 ni-
niejszej uchwaly;

zasady ksztaltowanla ogrodzen zgodnie z
§ 6 ust. 14;

3

4

=

5

-~

6

-~

7

8

-~

§16. 9) zasady sytuowania reklam i znakéw infor-
Ustalenia szczegdlows dla terendw oznaczonych macyjnych zgodnie 2 § 6 ust. 912,
na rysunku planu symbolem 1RU — 2RU: 3. Standardy zabudowy:

1. Przeznaczenie terenu: 1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnis z

1) uslugi rolnicze zwigzane z hodowlg drobiu,
jako przeznaczenie podstawowe;

2) dopuszcza si¢ lokalizowanie ustug wolno-
stojgeych zwiazanych z dziatalnoscig rolni-
czq , jako przeznaczenie podstawowe;

3} istnisjgca zabudowa siedliskowa, jako prze-
znaczenie dopuszczone;

4) drogi wewnegtizne i infrastrukturs obstugi
technicznej terenu i zabudowy, jako prze-
znaczenie dopuszczone, zgodnie z § 6 ust. 4
orez pod warunkiem spelnienia ustalen
ogolnych §8ust. 5i 5§ 9;

rysunkiem planu tj.:

a) 5 m od drdg lokalnych (KDL} i dojazdo-
wych (KDD),

b} wzdluz rowéw melioracyjnych zgodnie z
ustaleniami § 7 ust.2 pkt 4 ppkt e,

w stosunku do terendw siedlisk czescio-
wo zagospodarowanych | rozbudowy-
wanych ohowigzuje 8 6 ust. 3 niniejszej
uchwaly;

2) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:

a) obiektéw zwiazanych z ustugami rolni-
czymi: 12 m od gruntu rodzimego do
najwyzszego punktu przekrycia dachu;

C
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b) garazowej: 6 m od gruntu rodzimego do
najwyiszego punktu przekrycia dachu;

¢) gospodarczej: 6 m od gruntu rodzimego
do najwyzszego punktu przekrycia dachu

3) dachy o nachyleniu polaci do 45° w stosun-
ku do poziomu;

4) materialy wykothczenia zewngtrznego obisk-
tow:

a) dachy kryte dachéwka ceramiczna lub
materiatem dachéwke podobnym w od-
cleniach kolorystycznych dachéwki ce-
ramicznej,

b

elewacje wykoniczone tynkiem, drew-
nem, ceramiky; zakaz stosowania nha
elewacji paneli z tworzyw sztucznych i
blach,

kolorystyka — wystroju  zewnetrznego
obiektow z dominacjg koloréw pastelo-
wych, zakaz stosowania na elewacjach i
dachach kolordw jaskrawych,

8§17,

Ustalenla szczegdlowe dla terendw oznaczonych
na rysunku planu symbolem TW:

C

1. Przeznaczenie tersnu:

1) stacja wodociagowa, jako przeznaczenie
podstawowe;

2) zakaz innego przeznaczenia.
2. Warunki zagospodarowania | zabudowy:
1) zapewnié dostep od drogi publicznej;

2) przestrzegaé zasad ochrony ujecia wynika-
jacych 2z przepisow dotyczacych strefy
achrony bezposredniej wokol ujecia wody.

§18.

Ustalenia szczegolowe dla terendw oznaczonych
na rysunku planu symbolami 12Ls — 2ZLs:

1. Przeznaczenie terenu:
1) lasy, jako przeznaczenie podstawows;
2) zakaz innego przeznaczenia.
2." Sposdb zagospodarowania:
a) zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi

Poz, 2316

Rozdzial 4
Ustalenla koficowe

§19,

W planie ustala sie stawke procentowa, sluzgcg
naliczeniu oplaty zwigzanej ze wzrostem warto$cl
terenow w wyniku uchwalenia planu na:

1) 15% dia terendw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej MN oraz zabudowy migszka-
niowej jednorodzinnej i nieucigzliwych uslug
MN/U z wylgczeniem terenu oznaczonego
symbolem 12 MN/U, dla ktdrego ustala sig 0
%;

25% dla terendéw uslug nieucigzliwych U oraz
terendw usiug, produkcji oraz rzemiosla nie-
ucigzliwego U/P;

3) 0% dia terendw uslug oéwiaty UO oraz uslug

rolnictwa RU;

4) 0% dla terendw ujecia wody TW,

5) 0% dia terendw lasdw bez prawa zahudowy
ZLs oraz rowdéw w;

68) 0% dla terendw komunikac]i publiczngj
(KDGKDGP, KDG{KDZ), KDG(KDL), KDZ, KDL,
KDD, KP.

2

§20.

Dla obszaru objgtego planem traci moc uchwata
nr 14/V/98 Rady Miejskiej w Gorze Kalwarii z dnla
29 grudnia 1998r. w sprawie zmiany ogélnego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kalwaria oraz uchwala nr 234/XXXVI/97 Rady
Miejskiej w Gorze Kalwarii z dnia 10 marca 1987r.
w sprawie zmiany ogdéinego planu zagospodaro-
wania przestrzennsgo Gminy Kalwaria tracg moc
ustalenia zawarte w tych uchwalach.

§ 21.

Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi
Miasta i Gminy Gé6ra Kalwaria,

§22
Do spraw z zskresu zagospodarowania prze-
strzennege wszczetych przed dniem wejécia w
zycie planu, & nie zakonczonych decyzjg oste-
tecznq, stosuje sie ustalenia planu.

§23
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od
ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddz-
twa Mazawieckiego.

Przewodniczgey Rady Miejskiej:
Piotr Szelag



Starosta Piaseczyhski

ul. Czajewicza 20

05-500 Piaseczno ,
GEK.6621.1. v {24 % 2023

5TARQOSTWO POWIATOWE
W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14
0%-500 Plassceng

Piaseczno, dnia 24.08.2023r.

Uproszczony wypis z rejestru gruntow

Jednostka rejestrowa gruntéw G370

Obreb ewidencyjny: KATY {141801_5.0019)
Jednostka ewidencyjna: GORA KALWARIA
Powiat: piaseczynski

Wojewoddztwo: mazowieckie

Grupa rejestrowa: 4

Prawa i formy wtasnosci

Rodzaj prawa, Data i podstaw
L.p. | wtadania lub Udziat Podmiot Udziaty zwiazane naf, d o
gospodarowania ycia
GMINA GORA
» KALWARIA
1. wtasnosé 11 Adres: 3 MAJA 10, 05-530
GORA KALWARIA
REGON: 013271134
SZKOtA PODSTAWOWA
IM. BL.O: STANISLAWA
inny rodza PAPCZYNSKIEGO W
2 wtadania 1 KATACH
Adres: PULAWSKA 4, 05-532
KATY
REGON: 016285987
Dziatki
Dziatka o identyfikatorze: 141801_5.0019.123 Klasouzytki na dziatce
Numer dziatki: 123 Jednostka rejestrowa; G370 Opis Ozn. Pow, (ha)
Ksiega wieczysta: WA5M/00314502/5 inny teren zabudowany Bi 0.3511
1. | Adres: UL. PULAWSKA 4, KATY
Uwagi: -
Dodatkowe informacje: -
Powierzchnia dziatki| 0.3511
| Powierzchnia klasouzytkéw | 0.3511

0.3511 ha
0.3511 ha

Suma powierzchni dziatek:

Suma powierzchni uzytkéw:

P

£ up. Starosty Hiaseczynskiego

HalingfGiciniak
Speacjatisty
Teqil | Katastru

n.o. Gidwnhds
Wydziaty Gep

(podpis osoby reprezentujgcej organ)
Data zlozenia podpisu: 24.08.2023r.

data sporzgdzenia; 2023-08-24, sporzgdzil(a): Halina Glosniak, wygenerowanc z: piaseczynski.egib.p!

strona 1/1



Starosta Piaseczynski STAROSTW

YO POWIATO WE

ul. Czajewicza 20 W PIASECZN Piaseczno, dnia 24.08.2023r.
05-500 Piaseczno Y3y, 4 Ul Chyliczkowsis 14
GEK.6621.1. ....... 7.0 4105, 2023 05-500 Piasgrrnp |

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw

Jednostka rejestrowa gruntow G782

Obreb ewidencyjny: KATY (141801_5.0019)
Jednostka ewidencyjna: GORA KALWARIA
Powiat: plaseczynski

Wojewddztwo: mazowieckie

Grupa rejestrowa: 4

Prawa i formy wtasnosci

Rodzaj prawa,
L.p. wiadania lub Udziat Podmiot Udziaty zwiazane Dataniapbogis:awa
gospodarowania y
MIASTO | GMINA GORA
: : KALWARIA
L wiasnosc i Adres: 3 MAJA 10, 05-530
GORA KALWARIA
Dziatki

Dziatka o identyfikatorze: 141801 5.0019.122/13

Klasouzytki na dziatce

Numer dziatki:

122/13 Jednostka rejestrowa: G782

Opis Ozn, Pow. (ha)

Ksiega wieczysta: WA11/00038223/4

Adres: PULAWSKA, 05-532 KATY

Uwagi: -
Dodatkowe informacje: -

grunt rolny zabudowany Br-RV 0.1036

Powierzchnia dziatki| 0.1036
Powierzchnia klasouzytkéw | 0.1036

0.1036 ha
Suma powierzchni uzytkéw: 0.1036 ha

Suma powierzchni dziatek:

fi Plaseczyriskiego

Z up, Starost

ialin
p.o. Gtowrjs

slosniak

pecjalisty
Kataeim

[

(podpis osoby reprezentujgcef organ)
Data zfozenia podpisu: 24.08.2023r.

data sporzadzenia: 2023-08-24, sporzadzil(s): Halina Glosniak, wygenerowano z: piaseczynski.egib.pl

strona 1/1




Starosta Piaseczynski

ul. Czajewicza 20

05-500 Piaseczno Li i
GEK.6621.1. von.... 17172 2 2003

STARQS TWO pPowa
W P4 5 --r 0 IATOWE

ECZNIE

ul. Chylicz

O8.82nm »
Wa-200 Plas

Piaseczno, dnia 24.08.2023r.

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw

Jednostka rejestrowa gruntow G923

Obreb ewidencyjny: KATY (141801_5.0019)
Jednostka ewidencyjna: GORA KALWARIA
Powiat: piaseczynski

Wojewddztwo: mazowieckie

Grupa rejestrowa: 4

Prawa i formy wiasnosci

Rodzaj prawa,
L.p. | wtadania lub Udziat Podmiot Udziaty zwigzane Datania!p;ogisatawa
gospodarowania y

GMINA GORA

KALWARIA

1. witasnosc 1/1 Adres: 3 MAJA 10, 05-530
GORA KALWARIA
REGON: 013271134
Dziatki

ograniczono do wybranych pozycji

Dziatka o identyfikatorze: 141801 5.0019.119

Klasouzytki na dziatce

Numer dziatki: 119 Jednostka rejestrowa: G923 Opis Ozn, Pow. (ha)
Ksiega wieczysta: WA11/00023740/6 droga dr 0.3905
1. |Adres: 05-532, KATY
Uwagi: -
Dodatkowe informacje: -
Powierzchnia dziatki| 0.3905
Powierzchnia klasouzytkéw [ 0.3905

0.3905 ha
0.3905 ha

Suma powierzchni dziatek:

Suma powierzchni uzytkéw:
Zup.

Er;t.fc:st;-'!IFi::f-,.':cz;«r".:-i:!&go
|

(podpis osoby reprezentujgcej organ)
Data ztoZenia podpisu: 24.08,2023r.

data sporzadzenia: 2023-08-24, sporzadzii(a): Halina Gfosniak, wygenerowano z: piaseczynski.egib.pl

strona 1/1



Starosta Piaseczynski
ul. Czajewicza 20

05-500 Piaseczno |, 147, 3. ul. Chyllczk

05-500 Plas

GEK.6621.1. ... L4225 2023

>TARO STWO po W
VI PIASEC )

/IATOWE
NIE Piaseczno, dnia 24.08.2023r,

W5k a l4d

SeCzng

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw

Jednostka rejestrowa gruntéw G810

Obreb ewidencyjny: KATY (141801 _5.0019)
Jednostka ewidencyjna: GORA KALWARIA
Powiat: piaseczynski

Wojewddztwo: mazowieckie

Grupa rejestrowa: 4

Prawa i formy wtasnosci

Rodzaj prawa, ; .
L.p. wtadania lub Udziat Podmiot Udzia{y zwigzane Datanlalp)occ’isatawa
gospodarowania y
GMINA GORA
. KALWARIA
1. whasnosc 171 Adres: 3 MAJA 10, 05-530
GORA KALWARIA
REGON: 013271134
Dziatki

ograniczono do wybranych pozycji

Dziatka o identyfikatorze: 141801 5.0019.122/15

Klasouzytki na dziatce

Numer dziatki:

Adres: PULAWSKA, 05-532 KATY

Uwagi: -
Dodatkowe informacje: -

122/15 Jednostka rejestrowa: G810 Opis Ozn. Pow. (ha)
Ksiega wieczysta: WAL1l/00010950/7 gr. pod budowekd'rég pub. lub linii Tp 0.0208
ol.

Powierzchnia dziatki| 0.0208
Powierzchnia klasouzytkéw | 0.0208

0.0208 ha

€ 'ma powierzchni uzytkéw:  0.0208 ha
/

Suma powierzchni dziatek:

{.
L up. Starasty F/-iies;eczyr’»skie-go
Halina I G &N

o3, Gidwre

WWhoghufaly 2.

i

(podpis osoby reprezentujacej organ)
Data ztozenia podpisu: 24.08.2023r,

data sporzadzenia: 2023-08-24, sporzadzif(a): Halina Glosniak, wygenerowano z: piaseczynski.egib.pl

strona 1/1




BURMISTRZ MIASTA | GMINY GORA KALWARIA
ul. 3 Maja "0, 05-530 Gora Kalwaris
www.bip.gorakalwaria.p!

WYDZIAL INWESTYCJI REMONTOW | DROGOWNICTWA

Gbra Kalwaria, 02 sierpnia 2023 roku.
[RD.7230.256.2023.TS

DECYZJAnr Y642023

Na podstawie art. 39 ust. 3 oraz 3a, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
Postepowania Administracyjnego (t). Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku: Gmina Godra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Gora Kalwaria, reprezentowane] przez
Tomasza Januszko, o wyrazenie zgody na lokalizacje w pasie drogi gminngj nr 2821M1W
stanowigcej dz. nr 119, 122/15 w obrebie Katy, gm. Gdra Kalwaria, infrastruktury technicznej,

zezwalam
na lokalizacje sieci kanalizagji sanitarnej do dz. nr 123, w pasie drogi gminngj nr 28211MW
stanowigcej dz. nr 119, 122/15 w obrebie Katy, gm. Gora Kalwaria, pod warunkiem, ze w przypadku
kolizji przy modernizacji w/w drogi lub jej elementdw, usuniecie «olizji naleze¢ bedzie do
wiasciciela urzadzenia i na jego koszt, niezwtocznie po wezwaniu,
Przebieg projektowanej infrastruktury przedstawiony jest na zataczniku graficznym
stanowigcym integralng czes¢ niniejsze] decyzji.

Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych, zajecie pasa drogowego w
celu umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robdt zwigzanych z tym
umieszczeniem, moze nastapi¢ wytacznie za zezwoleniem zarzadcy drogi, wydanym w drodze
decyzji administracyjnej; za zajecie pasa drogowego pobierane sg opfaty, naliczane w oparciu o
stawki podane w uchwale Rady Migjskiej Gory Kalwarii nr XX11/211/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r, w
sprawie ustalenia wysokosci optat za zajecie pasa drogowego drdg gminnych.

W zwigzku z powyzszym, przed rozpoczeciem prac nalezy wystagpi¢ do zarzadcy drogi, z
wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzerie robdt w pasie drogowym i na umieszczenie
przedmioctowego urzgdzenia w pasie drogowym.

Uzasadnienie

Na podstewie art.107 & 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego w zwigzku z
uwzglgdnieniem w catosci zgdania Strony, odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Jednoczesnie informuje, ze udostepniam teren pasa drogi gminngj nr 2821MMW
stanowigce] dz. nr 119, 122/15 w obrebie Katy, gm. Géra Kalwaria, d'a potrzeb oswiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania rieruchomoscia na cele budowlane (art. 32 i 33 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane) w zakresie wynikajgcym z uzgodnionsj lokalizacj: w/w
urzadzenia. ’

Spravie prowanzi

Tomasz Si
¢l 507-1¢
=-mail: £ sibilski@gorakalwaria o



BURMISTRZ MIASTA | GMINY GORA KALWARIA

ul. 3 Majg 10, 05-530 Gora Kalwaria
mm.biggfgo*akalwaria;p_ B

WYDZIAL INWESTYC)i REMONTOW | DROGOWNICTWA
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, za moim poérednictwem, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

Na podstawie art. 127a §1 | §2 kp.a. strona przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej,
ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna.

Ninigjsza decyzja nie podlega optacie skarbowej zgodnie z cz. It ust. 44 pkt 9 zatacznika do ustawy o optacie
skarbowej ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (t). Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z pdzn. zm.).

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca/Petnomocnik
2. A/a

Zas e:ce i

Wydzialu Inwastycj. Refangé i Drogown.crai

DECYZJA NR . T il
Ol /?m

zdnia ..

stata sie ostateczna /’gf DH 2[1 23

Gora Kalwaria, uma,;
.|‘

Sprawe prowadzi:
Tomasz Sibiski

[

L

507-195-818

g-mail: 1 sisilski@garakalwaria.p!
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
Z OPINIA GEOTECHNICZNA
| PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

na dz. nr ew. 119, 122/15; 122/13 oraz123 obreb 0019 Katy,
potozonych przy ul. M. Reja
gmina Géra Kalwaria

Opracowat: Henryk Romuald Sobczuk upr. Il - 0442

Lipiec 2023
OCENTRUM

inz. Henryk Romuald Sobczuk
upr, 111 - 0442

Spis zawartosci

I. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
Il. OPINIA GEOTECHNICZNA

lll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

IV. RYSUNKI



I. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Spis tresci

1. Wprowadzenie

2. Dane wyjsciowe

3. Charakterystyka projektowanego obiektu

4. Analiza warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych
4.1 Stopien rozpoznania podioza gruntowego

4.2 Budowa geologiczna

4.3 Warunki hydrogeologiczne

5.0 Charakterystyka geotechniczna

6.0 Whnioski i zalecenia

1.0 Wprowadzenie

Celem przeprowadzonych badarn geotechnicznych jest ustalenie warunkéw
geologiczno -inzynierskich gruntu w celu budowy sieci kanalizacji sanitarne;.

Wg mapy geologicznej w skali 1:50 000 w tym rejonie wystepuja holoceriskie utwory
rzeczne, zalegajgce na pleistocenskich gruntach morenowych zlodowacenia
srodkowopolskiego. Sg to utwory czwartorzedowe. Teren jest ptaski. Warstwe
przypowierzchniowa stanowig gleby piaszczyste, nalezace do V klasy bonitacyjne.
Rzedna powierzchni terenu: ok.111,7 m.npm.

2.0 Dane wyjsciowe

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

Mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000;

Materiaty wtasne z badarn geotechnicznych;
Materiaty przekazane przez Zleceniodawce;



3.0 Charakterystyka projektowanego obiektu

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Katy przy ul. Mikotaja

Reja posadowiong max 4.8 m.p.p.t.

4.0 Analiza warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych

4.1 Stopien rozpoznania podioza gruntowego

W ramach prac terenowych wykonano:

2 wiercenia badawcze o gtebokosci 5 m. - fgcznie 10 mb. (otw. 1 2)

badania makroskopowe przewierconych gruntéw:

domiary prostokatne ;

obserwacje zwierciadta wody gruntowej w wykonanych otworach.

llos¢ oraz gtebokosé otwordéw jest wystarczajgca dla celéw projektowych

i realizacyjnych. Wiercenia zlokalizowane zostaty w terenie metoda domiaréw
prostokgtnych w dowiagzaniu do istniejgcych granic dziatki.

Lokalizacja otworéw przedstawiona jest na planie sytuacyjnym ~ otwory - rys.1

4.2 Budowa geologiczna

Srodowisko geologiczne, w ktérym realizowana bedzie inwestycja, zostato
rozpoznane do gigboko$ci 5 m. p.p.t. Osrodek gruntowy buduja zalegajace ptasko
osady rzeczne otw. 1i2 (piaski drobne, $rednie i w spagu zaglinione). Wystepuja
na glgbokosci ok. 0,5 -2,0 m.p.p.t. Ponizej 2 m wystepuja grunty morenowe,
wyksztatcone w postaci gliny zwatowe;.

Warstwe pokrywowa stanowi gleba piaszczysta miejscami przemieszana z gruntem
nasypowym o migzszos$ci do ok.0,5 m. Dia warstwy parametréw nie okre$lono.

4.3 Warunki hydrogeologiczne

We wszystkich wykonanych otworach stwierdzono obecno$é¢ wéd gruntowych. Woda
wystepuje w postaci saczen opartych na stabo przepuszczalnych utworach
glinastych ( Obecno$¢ wody ma charakter okresowy a spowodowana jest

intensywnymi opadami.



5.0 Charakterystyka geotechniczna

W budowie o$rodka gruntowego do gtebokosci ok.2,0 m. p.p.t. wyraznie zaznacza
sie kompleks utworéw piaszczystych, w spagu zaglinionych, $redniozageszczonych,
zalegajacy na glinach piaszczystych.

Zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych oraz proponowanych warto$ci
parametrow geotechnicznych podano w tabeli. Tabela zawiera charakterystyczne
wartosci parametrow geotechnicznych wyprowadzone z wykonanych badan
laboratoryjnych i polowych dla rejonu, z uwzglednieniem wiasnego do$wiadczenia.
Wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

Warstwa pokrywowa - gleba piaszczysta o migzszosci 0,0 — 0,5 m.

Warstwa | - piaski w przewadze drobne i $rednie w spagu zaglinione, 1D=0,5.
Zalegaja w interwale ok. 0,5-2,0 m. ppt.

Warstwa Il - gliny piaszczyste, brunatnoszare i brunatne, IL=0.1, obecne ponizej 2,0
m. p.p.t. wotw.1,2,3.

TABELA WYDZIELEN I PARAMETROW CHARAKTERYSTYCZNYCH

Nr Rodzaj gruntu ID/IL)p b Cu Eo
warstwy

KN/m3 Stopni Kpa Mpa

[ Piaski drobne 0.5 |19 31 - 40
Piaski miejscami $rednie, w
spagu zaglinione

] Gliny piaszczyste z 0.1 |21 20 25 35
Gliny wktadkami piaskow
gliniastych

6.0 Wnioski i zalecenia

Grunty wystepujace ponizej warstwy gleby nadajg sie do posadowienia w sposéb
bezposredni. Sg to grunty piaszczyste, $rednio zageszczone.

W spagu piaskédw mozliwe sg okresowe, saczenia wody gruntows;.



Il. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowalnych (Dz.U. nr 0, poz.463) projektowany obiekt
nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej, w podtozu spotykamy proste warunki

gruntowo-wodne.

I.LPROJEKT GEOTECHNICZNY
Charakterystyka obiektu

Zaprojektowano kanalizacje z rur PVC-U Dz.200mm.

W miejscach wjazdu do poszczegbinych posesji roboty ziemne nalezy prowadzié w
porozumieniu z wiaécicielem posesji lub prace prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ dojazd i
dojscie do posesji - metodg tunelowa podkopem lub ukfadajgc ktadke.

Istniejace kable energetyczne i telefoniczne krzyzujace sie z wykopem nalezy
zabezpieczy¢ przez zatozenie ich w korytka z desek i podwieszenie nad wykopem.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736.

Wykop wykonany bedzie mechanicznie waskoprzestrzennie z szalunkiem z belek
drewnianych lub wyprasek stalowych.

Uktadanie rur przewiduje sie w wykopach pionowych szalowanych poziomo.
Zasypywanie wykopu powyzej rury powinno by¢ wykonane z tego samego materiatu jak
obsypka rury, az do wysokosci 0,3 m powyzej powierzchni rury.

Zasypka w pasie drogowym musi by¢ wykonana z piasku zageszczanego 20 cm
warstwami, Js> 0,98 a dla gérnej warstwy Js=1,0.

Przej$cie w pasie drogowym ronda drogowego wykonaé bezwykopowo przewiertem lub
przeciskiem w rurze stal. osfon.

Technologia wykonania przewodu zaktada trzy etapows realizacje polegajaca na

| etap - wwierceniu zerdzi, po torze zgodnie z zaprojektowanym profilem

Il etap - poszerzenie otworu

Il etap - rozwiercenie do wtasciwej $rednicy, wiekszej od $rednicy projektowanego
przewodu kanalizacyjnego.

Tor, po ktérym wprowadzane sa zerdzie w pierwszym etapie jest ustalany na
podstawie informacji z sondy umieszczonej na czole przewiertu. Przez caty czas



podawany jest ptyn wiertniczy, wspomagajacy rozspajanie gruntu, zmniejszajacy

tarcie, stabilizujacy otwor i unoszacy urobek.

Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie

Niewielkie zmiany wtasciwosci podfoza gruntowego moga byé zwigzane gtéwnie z
odcigzeniem podioza gruntowego na etapie budowy, po wykonaniu wykopdw.
Odcigzenie podioza spowoduje odprezenie (zmniejszenie warto$ci naprezen) w
osrodku gruntowym, przy czym stopiert odprezenia bedzie zalezny od tempa
realizacji robét.

Okres$lenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Dla potrzeb obliczen statycznych posadowienia zaleca sie przyjmowaé wartosci
wyprowadzonych parametréw gruntowych dla poszczegéinych warstw
geotechnicznych zestawionych w tabeli w Dokumentacji badan podioza gruntowego.
W oparciu o parametry wyprowadzone nalezy okresli¢ wartoéci charakterystyczne
parametrow gruntowych. Zgodnie ze wskazaniami Eurokodu 7, warto$é parametru
charakterystycznego powinna by¢ rozwaznym oszacowaniem jego wielko$ci, co
oznacza, ze dobdr wielkosci parametru powinien odzwierciedla¢ warunki wspotpracy
konstrukeji z podiozem oraz wszelkie mozliwe warunki pracy gruntu w trakcie budowy
i eksploatacji budowanego obiektu.

Biorgc od uwage rodzaj konstrukcji, wartosci obciazeni, w analizowanym przypadku
wartosci wyprowadzone parametréw gruntowych wyznaczone w oparciu 0 PN-81/B-
03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpos$rednie budowli i zestawione w tabeli
sg rbwnowazne warto$ciom parametréw charakterystycznych.

Czesciowe wspotczynniki bezpieczeristwa do obliczer geotechnicznych podano
ponizej. W razie potrzeby nalezy korzystaé z innych parametréw zaleznych od
rodzaju gruntu wg tabeli.



Typ gruntu

Grunty nieéﬁéiste Grun& sp;oiste

2z |popr |Pspd (A B |c D
n |o20 |025 |030 |025 020 o032 |037
d 090083 . _074 1 0_83 0,76 0,70 .O,_5;55 o
b [100 |09 080 |09 |075 |060 | 080

n - wspétczynnik Poissona
d= Eo/Mo
b = Eo/E = Mo/M- wskaznik skonsolidowania gruntu

Okreslenie cze$ciowych wspotczynnikdw bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych

Przy obliczeniach geotechnicznych nalezy postugiwaé sie parametrami gruntu z
uwzglednieniem wspélczynnikéw materiatowych g, réwnych 0,9 lub 1,1 i
przyjmowac, w zalezno$ci od charakteru oddziatywania warto$ci mniej korzystne.
Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa do sprawdzenia stanéw granicznych
nosnosci i uzytkowalnosci zostaty przyjete w oparciu o zatacznik krajowy do
Eurokodu 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$é 1. Zgodnie z krajowym
zatacznikiem do Eurokodu 7 (PN-EN 1997:2008/Ap2:2010) przy sprawdzaniu stanéw
granicznych no$noéci podioza, innych niz stateczno$¢ ogéina nalezy stosowaé tzw.
podejécie obliczeniowe 2*. W podejéciu tym obliczenia nalezy wykonywaé przyjmujac
wszystkie warto$ci charakterystyczne a wspoétczynniki czesciowe stosowaé przy
sprawdzaniu warunku noénoéci. Ponadto przy wyznaczaniu oporu granicznego
poditoza nalezy przyjmowac warto§¢ wspdiczynnika obcigzen Yr = 1 (podejécie
obliczeniowe 2*).

Podstawowe wspétczynniki obcigzenia do obliczen stanéw granicznych no$nosci
nalezy przyjmowa¢ zgodnie obowigzujacymi normami i powinny wynosié:

1,1 (0,9) — dla ciezaru wtasnego konstrukcji no$nej,

1,2 (0,9) — dla elementéw nienosnych i warstw wykorczeniowych wykonanych w
warunkach fabrycznych,

1,3 (0,8) — dla elementéw nieno$nych i warstw wykoriczeniowych wykonanych na
placu budowy,



1,1 (0,9) - dla cigzaru gruntéw rodzimych,
1,2 (0,8) — dla ciezaru gruntéw nasypowych,
1,1 (0,9) - dla parcia spoczynkowego gruntu nasypowego o kontrolowanym

zageszczeniu,

1,2 (0,8) - dla parcia spoczynkowego gruntu o niekontrolowanym zageszczeniu,
1,2-1,4 (0,0) - dla obcigzen zmiennych.

W zaleznosci od charakteru oddziatywania nalezy przyjmowaé wartosci mniej

korzystne.

Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza

Obliczenia zaleca si¢ przeprowadzi¢ dia warstw wystepujgcych ponizej poziomu

posadowienia (ll).
Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania posadowienia

Danymi niezbednymi do zaprojektowania sa:

profil geotechniczny o$rodka gruntowego

charakterystyczne parametry geotechniczne

czesciowe wspoteczynniki bezpieczenstwa

informacje o budowie geologicznej, warunkach geotechnicznych

i hydrogeologicznych

Wediug dokumentacji badan podtoza gruntowego poziom wody gruntowej znajduje
sie powyzej dna wykopu.

W czasie robét ziemnych w gruntach gliniastych (warstwa I) w okresie opadéw
nalezy zorganizowa¢ odprowadzenie tych wéd z dna wykopu na dziatki prywatne

inwestorow.
Obliczenie no$nosci i osiadan podtoza gruntowego

Obliczenia konstrukcyjne przeprowadzone w ramach opracowania projektu
budowlanego majg na celu optymalizacje posadowienia sieci kanalizacyjne;j.



Zgodnie z Zatgcznikiem Krajowym (PN-EN 1997-1:2008.Ap2) do normy PN-EN
1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czeséé 1: Zasady ogéine, dla
powszechnie stosowanych rozwigzan konstrukcji, ktérym nie stawia sie szczegoinych
wymagan, co do wielkosci osiadan, maksymalne graniczne wartosci osiadan
wynosza 50mm.

Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wéd gruntowych na projektowany obiekt
Poziom wody gruntowej znajduje sie powyzej strefy projektowanych pozioméw
posadowienia lecz nie wplywa negatywnie na projektowany obiekt.

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot
ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych

Zgodnie z PN-EN 1997-1:2007. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$é 1:
Zasady ogolne, czynno$ci kontrolne nad realizacjg robét ziemnych i fundamentowych
powinny objgé nastepujace elementy:

weryfikacja warunkéw gruntowych tj. zgodnoéci przyjetych w projekcie warunkéw z
rzeczywistymi;

weryfikacja warunkéw wodnych tj. okreslenie poziomu wéd gruntowych w momencie
prowadzenia prac ziemnych;

kontrola wptywu prowadzonych prac ziemnych na tereny sasiednie.

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania obiektéw sasiadujacych i
otaczajacego gruntu

Biezgce monitorowanie jest niezbedne do rozpoznania zagrozen mogacych wystapié
w trakcie rob6t ziemnych i budowlanych, w oparciu o wytyczne niniejszego
opracowania oraz dokumentéw zwigzanych.

IV. RYSUNKI

Rys.1. Plan sytuacyjny oraz lokalizacji wiercen badawczych
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