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DECYZJA

Na podstawie przepiséw: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 23), art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 460 z p6ézn. zm.),
biorgc pod uwage pismo z dnia 26.02.2016r., ustalenia ze spotkania jakie odbylo si¢ w dniu
21.04.2016r. oraz po ponownym rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.02.2016r., ztozonego przez
Pana Krzysztofa Baranskiego, z upowaznienia ZWIK Sp. z 0.0. z siedziba w Swinoujsciu, w
sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje rurociagu tlocznego Srednicy 400mm w pasie drogi
publicznej — ul. Kontradmirala Wlodzimierza Steyera i ul. Ignacego Daszynskiego w
Swinoujsciu,

zezwalam

Zakladowi Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kollataja 4
72-600 Swinoujscie

na lokalizacje w pasie drogowym: ul. Kontradmirata Wlodzimierza Steyera (drogi gminnej nr
930119Z - dziatki nr 188/134, 271 obreb 10) Ignacego Daszynskiego (drogi gminnej nr 9300197
- dziatka nr 270/12 obreb 10) rurociggu ttocznego srednicy 400mm - urzadzen niezwigzanych z
funkcjonowaniem drogi oraz potrzebami ruchu drogowego.

Wyrazenie zgody na lokalizacje jest rOwnoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

1. Na etapie realizacji robot dla powyzszego zamierzenia nalezy spetnic¢ nastepujgce warunki:

e Lokalizacja sieci powinna by¢ zgodna =z zalacznikiem graficznym (projekt
zagospodarowania) do projektu pn. ,,Przebudowa kolektora sanitarnego tlocznego
zrzutowego o §r. 400mm z przepompowni Sciekéw P2 na oczyszczalni¢ Sciekow”,
opracowanym przez mgr inz. Krzysztofa Baranskiego - Narodowa Fundacja
Ochrony Srodowiska, Zaklad Techniczny Uslug Komunalnych z siedzibg w
Szczecinie przy ul. Kaszubskiej, luty 2016 (po poprawkach z maja 2016 zgodnie z
pismem z dnia 31.05.2016), stanowigcym zalgcznik do niniejszej decyzji.

e Prace zwigzane z ulozeniem nowego rurociggu ttocznego nalezy wykona¢ przed budowa
obwodnicy wschodniej taczacej tereny portowe na wyspie Uznam z droga krajowa nr 93
w Swinoujsciu (ul. Steyera) tj. do konica II kw. 2017r. Usuniecie istniejacego rurociagu
nalezy wykona¢ w koordynacji z robotami zwigzanymi z budowg obwodnicy
wschodniej. Bezwzglednie (z uwagi na kolizje z projektowang siecig deszczowa drogi) w
pierwsze] kolejnosci nalezy usungé fragmenty starego rurociggu tlocznego na
nastepujacych odcinkach (punkty okreslono zgodnie z nazewnictwem projektu rurociggu

—tlocznego):i0dy;K21 do K22, od K13 na odleglos¢ ok. 20,0 m w kierunku ul.
Daszynski ejon skrzyzowania z ul. Daszynskiego.




e Minimalne przykrycie rur pod jezdnig — 100 cm;

e Zasuwy lokalizowa¢ poza obrgbem jezdni, jak najblizej granic pasa drogowego;

e Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe¢ lub zgloszeniem budowy albo
wykonywania robot budowlanych uzgodnié¢ z Zarzadca drogi projekt budowlany;

e Przed rozpoczgciem robdt budowlanych inwestor zobowigzany jest do uzyskania
pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych;

e Przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyska¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego
zgodnie z rozp. Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2003r. Nr 177, poz. 1729);

e Do obowigzkéw inwestora w zakresie zajgcia pasa drogowego nalezy:

a) pokrycie wszelkich kosztow zwigzanych z:

o wydaniem zezwolenia,

o zajeciem pasa drogowego,

o uiszczaniem corocznych oplat za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym,

b) Zarzadca drogi wymaga odtworzenia nawierzchni i doprowadzenia jej do stanu
technicznego dobrego. Na odcinku w rejonie ul. Daszynskiego (K9 do K3) w przypadku
gdyby niemozliwe okazalo si¢ ulozenie rurociaggu metoda bezwykopows, nalezy
nawierzchnie bitumiczng odtworzy¢ za pomoca rozscielacza. Zaleca si¢ woOwczas
odtworzy¢ nastepujaca konstrukcje drogi: grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa
gr. 20 cm, podbudowe pomocnicza z kruszywa KESM #0-31,5 mm gr. 20 cm,
podbudowe zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 10 cm i w-we wigzaca z betonu
asfaltowego AC 16W gr. 8 cm wykona¢ na szerokos¢ i di. wykopu. Warstwe $cieralng
nalezy wykona¢ z mieszanki SMA 11 - gr. 5 cm.

e Opracowa¢ i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego
zajecia pasa drogowego, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2003r. Nr 177, poz. 1729);

e Przy wykonywaniu robét nalezy uwazaC na istniejace i projektowane sieci uzbrojenia
podziemnego.
2. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga¢ bedzie przetozenia urzadzenia, koszt
tego przelozenia, zgodnie z art. 39, ust. 5 ustawy o drogach publicznych, ponosi wlasciciel
urzadzenia.

3. Wymieniona we wniosku dziatka nr 270/13 obreb 10 jest wiasnoscig ZWiK Sp. z 0.0., w
zwigzku z czym nie podlega niniejszej decyzji.

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego w zwiazku z
uwzglednieniem calosci wniosku odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Szczecinie mieszczacego sig¢ przy ul. Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin za posrednictwem
Prezydenta Miasta Swinoujscia w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2. ala




