Wezet od R70 do R72

ﬁqumik rurowy blokowany do proj. rury DN300
zeliwo o Sr, zewn, 326mm | do istn
rury D315 z PE

rostka bosa DN300 zeliwo

Luk kielichowy 45° DN300

Wezet R91, R92

rostka kbosa DN300 zeliwo

Wezet R93

uszczelnienie dla duze | roznicy Srednic
dla. rury przewodowe | DN300 zel

prostko bosa DN300

zeliwo L=ok. 1500mm -doktadna dtugosc
ustalic na budowie

zeliwo blokowany

rostka bosa DN300 zeliwo

Luk Kielichowy DNS00
90° DN300 zeliwo zelivo
blokowany 2

otulina termiczna
w otulinie z blachy

(stal OHI8N9)

e Luk kielichowy 45° DN300 tuk kielichowy 45° DN300
Istnie jacy DN300 zellwo blokowany zeliwo blokowany .
kolekior Solivs AN Luk Kielichowy 45° DN300
D315 PL zeliwo blokowany
rura przewodowa DN300 Zel, ‘ DN3OO
L=ok. 3000 mm zeliwo
DN300 ‘
zeliwo
10,80
Wezet R79 LT, L
SN N
ORI R,
~ ///\\\/2\%\\/\\{\(\\,\/\\{\\\/ K SO
A
ot R
P . ‘ R
tro jnik kielichowo-kotnierzowy Wezejf R79.2 //\//>\§///\\i///\\\/\\\
DN300/80 zeliwo ' \//\\//2\///\:\///}//\\
DN300 DN300 R
DNC ‘ o RN DN300
zeliwo zeliwo proJ. ////\\\//\\\//\\\/\\ DNC
D390 PE ztaczka rurowa //////;\\\/é\///\/\\»/\\ zeliwo
| do rury D30 PE 8,6 e
ﬂi e P seli
| //\\\//\\\//\\\/\/ rostka bosa DN300 zeliwo
NN L=ok. 1500 mm
ot R
istn. PNANAAPAAANANNAN
D90 PE ‘
proj. z{oczka rurowo-kotnierzowa DNSO
D30 PE ‘
Prostka bosa DN300 zeliwo ‘
Luk kielichowy 22° DN300 /
zeliwo blokowany

blok podporowy

Luk Kielichowy 90° DN300
zeliwo blokowany

istnie jacy otwér w komorze rokadowe |

KOMORA ROKADOWA

na terenie oczyszczalni sciekow

jednostka pro jektowa: nwes tor — —
" " Zakfad Wodociagow i Kanalizacji
v INWOD $p.20.0.
e ul Koltja 4
72-600 Swinoujscie
N'%?‘V\ Aé:"‘ l z/glﬁ;igﬂg%‘;fﬁ% przedsiewziecie:
tol/fax. 091-486-36-28 Przebudowa kolektora sanitarnego z
proJektant: przepompowni P3 ul. Grunwaldzka do
mgr inz. oczyszczalni $ciekéw w Swinoujsciu -
Mateusz Dotzonek ETAP | realizacji

upr. ZAP/0079/P0O0S/14

adres inwestyc ji

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

m. Swinoujécie, ul. Steyera i Portowa
wodociggowych i kanalizacyjnych

stadium
_ 3
betomowy L,5m sprowdzit
mgr Inz. Projekt budowlano - wykonawczy
Luk Kielichowy 45° DN300 yaenar o agevke fyH oprecovaria
DNBOD <€ [ wo ‘O L © R owen y w Specjalnicl instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie . .
 oUwO siect wodociagowch  analzacyych Projekt zagospodarowania terenu
z ooy e Projekt architektoniczno - budowlany
blok podporowy
betonowy - 1,5m° tytut rysunku
Schematy weztow
wersja A
mieJsce T data hr rys:
SZCZECIN, 11 2018 4
Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku skalo
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace 1 : -
z ustawy o prawie autorskim.




