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1. ZAtACZNIKI

Oswiadczenie z dnia 12.08.2021r. w trybie z Art. 34 ust. 3 pkt. 3d ppkt. 3 Ustawy z dnia 7
lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.)

Uprawnienia budowlane Nr 305/1971/Sz - Stanistaw Padiasek

Stwierdzenie przygotowania zawodowego Nr 285/5z/94 - Piotr Padiasek

Stwierdzenie przygotowania zawodowego Nr 146/Sz/85 - Zbigniew Majchrowski
Uprawnienia budowlane ZAP/0254/POOE/12 - Pawet Paczyniski

Uprawnienia budowlane ZAP/0074/PO0OD/15 - Marcin Jurewicz

Stwierdzenie przygotowania zawodowego Nr 43/5Sz/78 - Ryszard Kowalski
Zaswiadczenie z PIIB - Stanistaw Padiasek

Zaswiadczenie z PIIB - Piotr Padiasek

Zaswiadczenie z PIIB - Zbigniew Majchrowski

Zaswiadczenie z PIIB - Pawet Paczynski

Zaswiadczenie z PIIB - Marcin Jurewicz

Zaswiadczenie z PIIB - Ryszard Kowalski

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.03.2021r. wydana przez Wdijta
Gminy Stargard, znak Och.$.6220.1.2021.MK

Pismo z dnia 23.04.2021r. stwierdzajgce ostatecznos¢ Decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, wydane przez Wéjta Gminy Stargard, znak Och.$.6220.1.2021.MK
Decyzja Nr 23/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17.06.2021r.
wydana przez Wadjta Gminy Stargard, znak PP.6733.20.2021.5G

Warunki ogdlne i techniczne przytgczenia do urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
znak WZ/TE/441/780/2021/IN z dnia 11.02.2020r. wydane przez Wodociagi
Zachodniopomorskie Sp. z o0.0.

Uzgodnienie projektu branzy sanitarnej z dnia 30.07.2021r. wydane przez Wodociagi
Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. (pieczatka na planszy)

Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
znak 22609/2021/0D3/ZR4 z dnia 25.03.2021r. wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0.
Umowa przytgczeniowa Nr 22609/2021/0D3/ZR4 zawarta pomiedzy Wodociagi

Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. i ENEA Operator Sp. z o.0.
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Zat 21.

Uzgodnienie projektu branzy elektrycznej z dnia 22.07.2021r. wydane przez ENEA

Operator Sp. z o0.0. (pieczatka na schemacie instalacji elektrycznej)

Zat 22. Zgoda z dnia 12.05.2021r. na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej wewnetrznej,
dziatka nr 16/1 obreb Barzkowice odcinka rurociggu ttocznego Dy 75mm PE, wydana przez
Wodjta Gminy Stargard, znak GKI.6853.3.23.2021.KB
Zat 23. Decyzja nr ZDP.TD.4170.219.2021.BM z dnia 19.05.2021r. zezwalajgca na lokalizacje
projektowanych sieci w pasie drogowym drég powiatowych (17317 - dziatka nr5/4i1732Z
- dziatka nr 15 obreb Barzkowice), wydana przez Zarzad Drég Powiatowych w Stargardzie
Zat 24. Decyzja nr ZDP.TD.4170.251.2021.BM z dnia 08.06.2021r. zezwalajgca na lokalizacje
zjazdu publicznego z drogi powiatowej 1732Z dziatka Nr 15 na dziatke Nr 37/6 obreb
Barzkowice, wydana przez Zarzagd Drég Powiatowych w Stargardzie
Zat 25. Uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego na budowe zjazdu publicznego z
drogi powiatowej 17327 dziatka Nr 15 na dziatke Nr 37/6 obreb Barzkowice z dnia
15.07.2021r. wydane przez Zarzad Drég Powiatowych w Stargardzie (pieczatka na
planszy)
Zat 26. Protokodt Nr 258/201 z dnia 06.08.2021r. z przeprowadzenia narady koordynacyjnej ,
wydany przez Staroste Stargardzkiego
Zat 27. Opinia sanitarna znak ZNS.9022.4.4.2021 z dnia 26.07.2021r. wydana przez Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie
Zat 28. Karta rejestracyjna cyfrowe] kopii mapy do celdow projektowych
ll. RYSUNKI
Rys.nrO Plan orientacyjny 1:5000
Rys.nr1.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Plansza podstawowa i plansza zbiorcza sieci
Rys. nr 1.2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Plansza podstawowa i plansza zbiorcza sieci
Rys. nr2.1 br. sanit. : Profil podtuzny : 1:100/500
rurocigg ttoczny $ciekéw Dy 75mm PE odcinek RT32+P1
Rys.nr2.2.  br. sanit. : Profile podtuzne : 1:100/200

kanat grawitacyjny sanitarny Dy 200mm PVC odcinek S3+P1 i S4+S1
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.

nr3
nr4
nr5

nro

nr7
nr8

nr9

br. sanit. : Pompownia $ciekdw sanitarnych P1

br. sanit. : Studnia osadnikowa kanalizacyjna DN1200 - S1

br. sanit. : Schemat studni kanalizacyjnej DN600

br. sanit. : Kolumny odpowietrzajgco-napowietrzajgce KON i
kolumny ptuczaco-spustowe KPS z zasuwami szybrowymi DN65
Ogrodzenie systemowe

br. elektr. : Schemat ukt. zasilania i sterowania urz. pompowni

br. drog. : Zjazd z drogi powiatowej - przekroje normalne

1:25
1:25
1:10
1:25

1:25

1:50
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1. OPIS TECHNICZY
Projekt budowlany i wykonawczy
Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice
= Projekt zagospodarowania terenu
= branza sanitarna
= branza elektryczna
= branza drogowa

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest :

= Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem — Gming Stargard

= Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak Och.$.6220.1.2021.MK z dnia
23.03.2021r. wydana przez Wéjta Gminy Stargard

= Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 23/21 z dnia 17.06.2021r.
znak PP.6733.20.2021.SG wydana przez Wéjta Gminy Stargard

= Warunki ogdlne i techniczne przytgczenia do urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
znak WZ/TE/441/780/2021/IN z dnia 11.02.2021r. wydane przez Wodociagi
Zachodniopomorskie Sp. z 0.0.

= Warunki  techniczne przytaczenia do  sieci elektroenergetycznej znak
22609/2021/0D3/ZR3 z dnia 25.03.2021r. wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

= Wtdérnik mapy geodezyjnej do celdw projektowych 1:500 wykonany przez firme
GEODEZJA Piotr Chojnacki, Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5/1

= Opinia geotechniczna opracowana przez firme "PETRUS" Maciej Piotrowski,

ul.Kozierowskiego 30, 71-106 Szczecin, lipiec 2021r.

2. Zakres i cel opracowania

Przedmiotowe opracowanie pt. "Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na

odcinku Golinka-Barzkowice", stanowi projekt budowlany i wykonawczy na przebudowe

istniejgcego uktadu kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 37/6 obreb Barzkowice i budowe na
terenie dziatki 37/6 nowej pompowni sciekéw sanitarnych wraz z rurociggiem ttocznym.

Celem planowanej inwestycji jest likwidacja istniejgcej oczyszczalni $ciekdw Golinka, ktéra w
chwili obecnej zapewnia staty odbidr sciekdw z 7 budynkdéw w Golince - kolonii Barzkowic o
numerach : 34, 34a, 34b, 35, 36, 36a, 37 i przettoczenie sciekdw sanitarnych do Oczyszczalni

Sciekéw w Barzkowicach.
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Planowane przedsiewziecie bedzie polegaé na:

* budowie nowej pompowni $ciekdw sanitarnych (na miejscu istniejacej OS Golinka) wraz
rurociggiem ttocznym sSciekdw o s$rednicy Dy 75mm PE do potgczenia z istniejgcym
rurociggiem ttocznym, réwniez o érednicy Dy 75mm PE, ktéry doprowadza $cieki do OS
Barzkowice.

* przebudowie istniejacych odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 0OS Golinka, ktéra
umozliwi podtgczenie istniejgcego uktadu kanalizacyjnego do nowej pompowni $ciekdw

= |ikwidacje istniejgcych obiektéw OS Golinka

Wykaz projektowanych obiektow :

= kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dy 200mm PVC, dtugos¢ L=16,52m

= rurocigg ttoczny Sciekéw sanitarnych Dy 75mm PE, dtugos¢ L=1027m

= pompownia $ciekdw sanitarnych, srednica studni D=1200mm

= zewnetrzna instalacja elektryczna zasilania pompowni i oswietlenia, dtugos¢ L=14,0m

= zjazd z drogi powiatowej na teren dziatki nr 37/6 (powierzchnia F=21,90m?) i utwardzenie

terenu pompowni (powierzchnia F=35,80m?)

= ogrodzenie systemowe terenu pompowni, wysoko$é¢ H=1,53m, dtugos¢ L=32,20m

3. Lokalizacja inwestycji i istniejgce zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie kolonii Golinka, w odlegtosci ok. 1,7km na
potudniowy-wschéd od m. Barzkowice, gmina Stargard.

Teren projektowanej pompowni Sciekdw znajduje sie na dziatce nr 37/6 obreb Barzkowice, przy
drodze powiatowej Nr 17327 (odcinek Golinka-Tarnowo Pomorskie) w odlegtosci ok. 900m na
wschod od skrzyzowania z drogg powiatowg Nr 1731Z (odcinek Marianowo-Barzkowice).
Obecnie na dziatce pompowni funkcjonuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia $ciekow
sanitarnych typu "BIO-CLEAR".

Teren oczyszczalni ogrodzony jest ogrodzeniem z siatki stalowej rozpietej na stupkach stalowych.
Ponadto na terenie dziatki nr 37/6 bezposrednio przylegajgcym do pasa drogowego drogi
powiatowej znajduje sie zbiornik ziemny infiltracyjny do odprowadzania sciekdw oczyszczonych
do ziemi. Zbiornik ma wymiary w rzucie 12,0m x 2,4m i gtebokos¢ h=1,30m. Zbiornik jest
ogrodzony ogrodzeniem wykonanym z siatki w ramkach stalowych przymocowanych do stupkéw

stalowych osadzonych na fundamencie betonowym. Dodatkowo, od drogi powiatowe] zbiornik
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infiltracyjny jest oddzielony ogrodzeniem - murem wykonanym z kamienia polnego, z osadzonymi
w nim ramkami stalowymi z siatkg stalowa. Istniejgce ogrodzenia i muru podlegajg rozbiorce.
Projektowany rurociagg ttoczny sciekdw Dy 75mm PE projektowany jest po stronie pétnocnej drogi
powiatowej Nr 1732Z. Trasa rurociggu przebiega przez tereny rolne i przecina droge powiatowg
Nr 1731Z.

Droga powiatowa Nr 17327 posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci ok. 6,20m. Pobocza
drogi nieurzadzone, gruntowe. . W rejonie planowanego zjazdu do pompowni znajduje sie
uzbrojenie podziemne w postaci linii elektroenergetycznej 0,4kV nn, ktdéra zasila istniejace
obiekty oczyszczalni, i ktdra zostanie zlikwidowana, a w jej miejsce bedzie wykonany nowy kabel
do zasilania projektowanej pompowni $ciekdw. Ponadto, w rejonie lokalizacji projektowane;j
pompowni Sciekdw, nad dziatkg przebiega istniejgca linia napowietrzna SN 15 kV.

Na koricowym odcinku trasy rurociggu (dziatka nr 51/2) znajduje sie uzbrojenie podziemne w
postaci : sieci wodociggowej ¢100mm, sieci elektroenergetycznej kablowej nn oraz kanalizacji

teletechnicznej.

4. Warunki gruntowo-wodne

Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych wykonano w lipcu 2021r.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463), okreslono, ze na terenie opracowania

wystepujg proste warunki gruntowe. Planowang inwestycje zalicza sie obiektéw drugiej

kategorii geotechnicznej.

Na terenie dziatki nr 37/6 stwierdzono nastepujgce warstwy gruntowe :

0,00 + 0,80m ppt. nN - nasyp piaszczysty z humusem

0,80 + 1,80m ppt. Ps, Pd - piasek sredni z drobnym

1,80 + 2,60m ppt. Pd - piasek drobny

2,60 + 3,50m ppt. Pr+z+ko - piasek réznoziarnisty ze zwirem , kamienie
3,50 + 5,00m ppt. Ps - piasek sredni

Nie stwierdzono obecnosci wody gruntowe;.

Szczegotowo warunki gruntowo-wodne opisano w wykonanej dokumentacji geotechnicznej,

ktora jest integralna czescia projektu.
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5. Projekt - branza sanitarna

5.1. Bilans sciekow

Oczyszczalnia Sciekdw w Barzkowicach, ktéra ma przejgc Scieki z kolonii Golinka posiada wazng
decyzje - pozwolenie wodnoprawne z dnia 08.04.2015r. wydang przez Staroste Stargardzkiego
(znak CS.6341.15.3.2015.LG1), ktéra zezwala na wprowadzanie oczyszczonych Sciekéw do ziemi-
rowu potozonego na dziatce nr 22/1 obreb Barzkowice.

llos¢ oczyszczonych sciekow wprowadzanych do ziemi - rowu :

m3
Qsrq < 70,38 l—l
d
Z kolei oczyszczalnia Sciekdw Golinka, ktéra jest przewidziana do likwidacji, jak wynika z odczytow

zainstalowanego przeptywomierza, w latach 2013+2018 odprowadza scieki w iloSci:

m3
Qora = 1,93 [7]

Bilans $ciekéw doptywajacych do nowej pompowni zastepujacej OS Golinka :

1) stan obecny

ilos¢ mieszkancow 25 o0s6b

jednostkowa ilos¢ sciekow 100 dm3/Mxd
S ssse 1a m3
ilo$¢ $ciekow Qsra = 2,5 [7]

2) stan docelowy

ilo$¢ mieszkancow 25 + 60 = 85 0sdb
jednostkowa ilos¢ sciekow 100 dm3/Mxd

3
ilosé Sciekow Qira = 8,5 [%]

Bilans $ciekéw doptywajacych do OS Barzkowice (na podstawie danych za rok 2019) :

m3
Qsra = 55,0 [7]

taczna ilos¢ sSciekow doptywajaca do oczyszczalni Barzkowice wraz z doptywem z

projektowanej pompowni $ciekdéw zastepujacej OS Golinka ;

3

m
Qira = 55,0 + 8,5 = 63,5 [7

< 70,38 m’
’ d
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Whniosek
Doprowadzenie do OS Barzkowice dodatkowej ilosci $ciekéw z likwidowanej OS Golinka nie
narusza warunkéw pozwolenia wodnoprawnego wydanego dla OS Barzkowice w zakresie ilosci

odprowadzanych Sciekéw do ziemi - rowu.

5.2. Likwidacja oczyszczalni sciekow Golinka

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia Sciekdw Golinka typu Bio-Cler 34/2-30 nie uzyskuje
zaktadanych efektéw oczyszczania Sciekdw. Koszt modernizacji oczyszczalni (m. in. wymiana
ztoza, wykonanie filtrow pionowych w zbiorniku infiltracyjnym, zmiany w uktadzie sterowania
itp.) jest wysoki i nie gwarantuje uzyskania prawidtowej jakosci Sciekow.
Po wykonaniu nowej pompowni $ciekdw sanitarnych wraz z rurociggiem ttocznym oraz po
przebudowie uktadu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na dziatce nr 37/6, ktéry umozliwi
przekierowanie Sciekéw do nowego uktadu kanalizacyjnego, nalezy wykonac rozbiérke obiektow
oczyszczalni Golinka.
Obiekty oczyszczalni Golinka podlegajgce rozbidrce :
= przepompownia Sciekow (konstrukcja zelbetowa studni)
- Srednica ptaszcza konstrukcji 1,00m
- gtebokos¢ catkowita 3,0m
= komora Nr 1 - osadnik wstepny (zelbet)
- srednica komory 2,50m
- wysoko$¢ catkowita 3,55m

= komora Nr 2 - ztoze biologicznie zraszane, osadnik wtdérny, komora recyrkulacji (zelbet)

- $rednica komory 3,50m
- wysokos¢ catkowita 4,30m
= studnie kanalizacyjna DN1000 szt. 4

=  zbiornik infiltracyjny ziemny ze skarpami 1:1 i wymiarach dna 12,0m x 2,40m oraz

gtebokosci catkowitej 1,30m (zasypanie zbiornika)

5.3.  Usytuowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej

Usytuowanie projektowanego rurociggu ttocznego sciekdéw sanitarnych Dy 75mm PE pokazano
na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500 - Rys. nr 1.1 i 1.2. Lokalizacje pompowni

Sciekdw pokazano na Rys. nr 1.2
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5.4. Pompownia sciekow sanitarnych

Pompownie sciekdw sanitarnych zaprojektowano w ukfadzie pomp 1+1, gdzie jedna pompa
pokrywa catg zaktadang wydajnos$¢, druga natomiast zapewnia 100% rezerwy.

W rzeczywistosci obie pompy pracujg na zmiane, co zapewnia im rdwnomierne zuzywanie sie.
Pompy zamontowane sg na state w zalanej komorze z podstawg i prowadnicami. Pompa moze
by¢ tatwo wyjmowana i opuszczana wzdtuz prowadnic dzieki systemowi sprzegajagcemu. Pompy
sg uszczelnione i stabilizowane pod dziataniem wtasnego ciezaru. Silnik pompy jest chtodzony
cieczg zawartg w Sciekach. Monitoring pracy pompowni $ciekdw zapewni modut komunikacji
GPRS.

Zestawienie parametréw technicznych przepompowni $ciekdw sanitarnych:

= oznaczenie P1

= Srednica wewnetrzna studni, dw [mm] 1200
= wysokos¢ catkowita pompowni , Hc [mm)] 3550
= $rednica kanatu doptywowego d, [mm] 200
" wydajnos$¢ pompowni, Q [m3/h] 11,0
= wysokos¢ podnoszenia pompowni, Hp [m st.w.] 12,40
= ilos¢ pomp, szt. 2

. ilo$¢ pomp pracujacych, szt. 1

= moc silnika, N [kW] 1,7

= napiecie znamionowe , U [V] 400
= czestotliwosc¢ f, [Hz] 50

Wymagania dotyczace przepompowni :

= studnia przepompowni

- prefabrykowana zelbetowa lub z polimerobetonu

- wyposazona w drabinke ztazowg zgodg z PN-EN ISO 14122 i uchylny pomost
roboczy

- pomost roboczy wyposazony w odpinane tancuchy poziome umozliwiajgce
bezkolizyjny demontaz pomp

- wyposazona w pokrywy zdejmowalne (np. z tworzyw) zamykane na zamki

- wyposazona w przedtuzenia drabinek ztazowych o dtugosci 1,50m umozliwiajgce

bezpieczne zejscie i wyjscie ze studni
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- bezkolizyjny wlot sciekdw w stosunku do drabinki ztazowej
" armatura
- armatura odcinajgca - zasuwy kofnierzowe typ krétki z napedem recznym z
wyprowadzeniem obudowy zasuw do poziomu ptyty pokrywowej pompowni,
umozliwiajacg otwarcie i zamkniecie zasuw z poziomu terenu, zasuwy wykonane
z zeliwa sferoidalnego
- armatura zwrotna - zawory kulowe zwrotne, kotnierzowe, wykonane z zeliwa
sferoidalnego
= Qrurowahie w przepompowni
- rurociagi, ksztattki ze stali kwasoodpornej OH18N9 (1.4301), potgczenia z armaturg
kotnierzowe, spawane bez wywijek
- $ruby z nakretkami ze stali kwasoodpornej
- uszczelki miedzykotnierzowe NBR
= uktad zasilania i sterowania przepompownig : standardowy uktad sterowniczy
zamontowany w szafce z PVC (IP54) z zamontowang na gorze lampkg alarmowsg ;
- wyposazenie skrzynki zasilajgco-sterowniczej
a) wytgcznik gtéwny
b) bezpieczniki
c) softstartery
d) przetaczniki pracy : reczna/stop/automatyczna/
e) zabezpieczenie réznicowo-pragdowe
f) czujnik zgodnosci faz przed kazdg pompa
g) zabezpieczenie termiczne silnika
h) zabezpieczenie przed suchobiegiem
i) zmiana kolejnosci zatgczania pomp
j) liczniki pracy kazdej pompy
k) lampki kontrolne praca/awaria
[) gniazdo 230V, 10A
m) gniazdo 3x400V do podtgczenia agregatu pragdotwadrczego
n) grzatka szafy sterowniczej + termostat

o) sterownik komputerowy - interfejs RS 232
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p) urzadzenie do przesytania sygnatéw alarmowych
g) modut GPRS
= sterowanie i monitoring przepompowni poprzez sterownik komputerowy, ktéry w sposéb
ciggly mierzy poziom Sciekdw i parametry pracy pomp ; sterownik moze przekazywacd
dane dotyczgce eksploatacyjnego stanu pomp oraz sygnatdw alarmowych :
- alarmy
a) awaria pomp
b) awaria zasilania
c) sygnat przekroczenia poziomu Sciekéw (gérny, dolny)
d) sygnat o nieznanej zmianie prgddéw zasilania i poboru
e) sygnat o przerwaniu izolacji oraz zadziataniu detektora wilgotnosci
- monitoring
a) rejestracja czasu pracy pomp i ilosci wtgczen
b) rejestracja wydajnosci poszczegélnych pomp
c) prady pracy
- poziomy
a) stop / start poszczegdlnych pomp / poziomy specjalne
b) niski poziom / wysoki poziom / przelew
- zabezpieczenie ukfadu - cyfrowym kodem wejsciowym
Na rysunku pompowni nr 3 zaznaczono rzedne maksymalnego i minimalnego i poziomu Sciekdw

w pompowni, ktére odpowiadajg odpowiednio poziomom wtgczenia i wytgczenia pomp.

5.5.  Rurocigg ttoczny sciekow sanitarnych

Scieki zabrane w pompowni beda przettaczane przy pomocy projektowanego rurociagu
ttocznego Dy 75mm PE100 SDR17 RC o dtugosci L=1027m witgczonego do istniejgcego rurociggu
ttocznego Dy 75mm PE, ktory ttoczy Scieki do oczyszczalni Sciekdw Barzkowice.

WHtaczenie nalezy wykonac na tréjnik elektrooporowy Dy 75/75mm PE wstawiony w rurociag
ttoczny Dy 75mm PE. Przy tréjniku, na projektowanym rurociggu Dy 75mm PE nalezy zamontowac
zasuwe kotnierzowg odcinajgcg DN65.

Na rurociggu ttocznym nalezy zamontowaé, zgodnie z lokalizacja wskazang na planie

sytuacyjnym :
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= kolumne odpowietrzajgco-napowietrzajgcg (KON) z zasuwami szybrowymi DN65

= kolumny ptuczgco-spustowe (KPS) z zasuwami szybrowymi DN65

Kolumne KON zlokalizowano w najwyzszym punkcie rurociggu, a kolumny KPS w wybranych
punktach, przez co mozliwe bedzie odcinkowe ptukanie (czyszczenie) rurociggu.

Kolumna odpowietrzajaco-napowietrzajaca (KON) / kolumna ptuczaco-spustowa (KPS)

Kolumna KON jest przeznaczona do odpowietrzania i napowietrzania rurociggu. Kolumny KPS

przeznaczone sg do oprdézniania rurociggu. Wszystkie kolumny, po zamontowaniu stojaka

hydrantowego posiadajg funkcje przeptukiwania rurociagu.

Kolumna z szybkoztgczem zintegrowanym wraz z tréjnikiem wykonanym ze stali AISI 304 do

podziemnej instalacji zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego oraz stojaka hydrantowego o

funkcji ptuczaco-spustowej, wyposazona w zasuwy nozowe w obudowie ze stali AISI 304,

umozliwiajgca ptukanie w dowolnym kierunku, spetniajgca warunki petnej obstugi z powierzchni

terenu.

Doszczelnienie szybkoztgcza musi nastepowaé na powierzchni stozkowej, gwarantujgcej

szczelnos$¢ oraz mozliwosé tatwego demontazu nawet w przypadku obrosniecia wytrgcajgcymi

sie ttuszczami ze Sciekdw lub innymi zanieczyszczeniami, bez blokad i zacieé.

Nie dopuszcza sie ztgcz na zasadzie pofaczen gwintowanych lub innych.

Cechy szybkoztgcza zintegrowanego z tréjnikiem :

= sfuzy do szybkiego montazu oraz demontazu zaworu odpowietrzajgco-
napowietrzajgcego, stojaka hydrantowego o funkcji ptuczgco - spustowej oraz zaslepki
serwisowej

. posiada dwustopniowy, bezpieczny system demontazu zabezpieczajgcy przed
niekontrolowanym wypieciem zaworu w przypadku braku zamkniecia zasuw na wejsciu i
wyijsciu kolumny

= doszczelnienia za pomocy oringu na powierzchni stozkowej, gwarantujgce fatwosé
montazu oraz szczelnos$¢ potaczenia

Zasadniczym elementem kolumny hydraulicznej jest szybkoztacze z gniazdem DNS8O

umozliwiajgcym przezbrajanie urzadzenia w zaleznosci od funkcji, ktédrg ma petnic¢ na rurociagu

ttocznym.
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Szybkoztgcze wkomponowane jest w rurowg ksztattke, potgczong kotnierzowo na obu koricach
z doziemnymi zasuwami nozowymi w obudowie ze stali ANSI 304 o srednicy nominalnej
rurociggu ttocznego, na ktérym bedzie montowana kolumna.

Szybkoztgcze wraz z zainstalowang na nim armaturg zabezpieczone jest w gruncie ostong rurowg
o $rednicy 300 mm.

Cata kolumna hydrauliczna wraz z wrzecionami zasuw, w czesci przypowierzchniowej, chroniona
jest niepowigzang konstrukcyjnie obudowg o $rednicy 800 mm odpowiednia do lokalizacji
urzadzenia w terenie. Miedzy ostong rurowg, a obudowg zewnetrzng przewidziano zasypke
zwirowa. Zalecane jest utwardzenie terenu w promieniu 1,0 m wokét zabudowanej na rurociggu
kolumny.

Funkcja ptuczaco-spustowa kolumny realizowana jest przy uzyciu sprezarki lub przez podanie
wody pod odpowiednim ciSnieniem i wozu asenizacyjnego odbierajagcego zawartoscé
przeptukiwanego odcinka.

Zastosowany w kolumnie KON zawér napowietrzajgco-odpowietrzajgcy musi by¢ dedykowany do
Sciekdéw oraz posiadac nastepujgce parametry :

= zasada dziatania : 2-stopniowy, automatyczno — kinetyczny

= zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu cieczy - konstrukcja zapobiegajgca

,porywaniu” ptywaka i zamykanie zaworu przez strumien powietrza

. zamykanie dysz roboczych poprzez ,,uszczelke rozwijang” z gumy EPDM
. samoczyszczacy mechanizm zamykajacy
= konstrukcja umozliwiajgca ptukanie i mycie wszystkich czesci roboczych zaworu

strumieniem zwrotnym, bez koniecznosci jego rozkrecania

= korpus zaworu ze wzmocnionego widkna szklanego

= ptywak zaworu ze spienionego polipropylenu

= elementy metalowe zaworu ze stali nierdzewnych

= korpus zaworu wyposazony w spustowy zawor kulowy
" dysze robocze zintegrowane :

v’ zakres ci$nien roboczych dla dysz: 0,2 — 10,0 bar
v" pole powierzchni otworu roboczego automatycznego - min. 12 mm?

v’ pole powierzchni otworu roboczego kinetycznego - min. 800 mm?;
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= charakterystyka pracy :
v 1-stopien: faza kinetyczna (napetnianie lub opréznianie wodociggu):
a) odpowietrzanie — min. 300 m3/h,
b)  napowietrzanie — min. 150 m3/h;
v 2-stopien: faza automatyczna (praca pod ci$nieniem roboczym)
a) odpowietrzanie — min. 50 m3/h;
Mozliwos¢ zastosowania blokady napowietrzania lub odpowietrzania zaworu oraz montazu

przystawki przeciwuderzeniowej na zaworze.

5.6. Kanaly grawitacyjne kanalizacji sanitarnej na terenie pompowni sciekow

Na terenie projektowanej pompowni Sciekdw sanitarnych istniejgce kanaty grawitacyjne
podlegajg przebudowie w celu dostosowania do nowego uktadu kanalizacyjnego, ktéry umozliwi
przekierowanie doptywajgcych sciekdw do pompowni.

W tym celu nalezy na istniejgcych kanatach wykonac studnie DN600 (S3iS3) i przebudowad uktad
kanalizacyjny wykonujgc odcinki kanatow : $S3-S2-S1 oraz S4-S1.

Kanaty grawitacyjne kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur i ksztattek PVC o $rednicy
zewnetrznej Dy 200mm o wytrzymatosci min. 8 kN/m (klasa S), o jednolitej, gtadkiej strukturze
Scianki.

Wymagania dla rur PVC dla kanalizacji zewnetrznej :

= przeznaczenie: transport $ciekow

. materiat : PVC, lita (jednowarstwowa) struktura Scianki

= ksztatt : rury okragte, kielichowe

. uszczelka gumowa (EPDM, TPE)

= sztywno$¢ obwodowa : min. 8 kN/m? (klasa S)

= dostepne ksztattki przejsciowe do potgczen z rurami z innych materiatow

= rury winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1:1999 "Systemy przewodowe z

tworzyw  sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).
Z uwagi na projektowany montaz zasuwy kotnierzowej odcinajgcej DN200 przed pompownig,
odcinek kanatu grawitacyjnego P1+S1 nalezy wykonac¢ z rury polietylenowej Dy 225mm PE100

SDR17 RC.
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5.7.  Studnia kanalizacyjna z elementow zelbetowych (51)

Projektuje sie studnie S1 wykonana z elementéw okragtych, zelbetowych, o s$rednicy
wewnetrznej d=1200mm, ktora bedzie usytuowana przed wlotem do pompowni.

Wymagania dla studni kanalizacyjnej z elementdéw zelbetowych :

= studnia przetazowa DN1200, prefabrykowane z elementéw betonowych i zelbetowych,
taczonych na uszczelnienie gumowe wg EN 1917 i DIN V 4034, samosmarujgca uszczelka
Scisliwg w zamknietym ptaszczu elastomerowym, o zwartej strukturze i zintegrowanym,
radialnie utozonym elementem wyréwnujgcym obcigzenie, wypetnionym piaskiem
kwarcowym do rownomiernej, niesprezystej kompensacji naprezen miedzy elementami
studni, z wykonanymi fabrycznie kinetami i stopniami ztazowymi, w tym elementy z
otworami i przejsciami szczelnymi dla podtaczenia kanatéw i przykanalikow

= system studni wykonany z betonu klasy min C35/45, nasigkliwo$¢ ponizej 4%,
mrozoodporny (F-50)

= zakonczenie studni : zwezka nastudzienna

= studnia winna spefnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004 "Studzienki witazowe i
niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i
zelbetowe"

= zwienczenie studni w postaci wtazu kanatowego betonowo-zeliwnego klasy D400

5.8. Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
Studnie oznaczone : S2+54 projektuje sie jako wykonane z tworzywa sztucznego o Srednicy rury
trzonowej odpowiednio d=600mm.

Wymagania dla studni z tworzyw sztucznych :

= rodzaj studzienki inspekcyjna, niewfazowa
- $rednica trzonu studzienki d=600mm

. obcigzenie ruchem SLW60

= elementy studzienki :

- kineta - materiat PP
- karbowana rura trzonowa SN > 4 kN/m? - materiat PP

- zwienczenie studzienki - adapter teleskopowy + wtaz betonowo-zeliwny D400
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5.9. Ogrodzenie terenu pompowni

Projektuje sie ogrodzenie systemowe o wysokosci catkowitej h=1530mm z bramga wjazdowa o
szerokosci 4000mm, dwuskrzydtowg zamykang na zamek.

Przyjeto ogrodzenie z paneli typowych o parametrach :

= oczko siatki o wymiarach 200,0 x 50,0mm

= grubos¢ drutu pionowego 5,0mm

= grubos¢ drutu poziomego 2 x 6,0mm

. wymiary paneli 2530 x 1230mm

= zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie+ powtoka poliestrowa

= stupki stalowe o przekroju litery Hi wymiarach 70x44mm lub podobne
. brama wjazdowa o szerokosci 4000m

Stupki ogrodzeniowe o oraz stupki bramy i furtki nalezy mocowacé w gruncie na fundamencie z
betonu C12/15 i wysokos$ci 70cm.

Dolny pas ogrodzenia nalezy wykona¢ z prefabrykowanych desek betonowych o wysokosci
h=300mm mocowanych w specjalnych tgcznikach betonowych. Catkowita dtugosé ogrodzenia

L=32,20m (tgcznie z bramg).

5.10. Technologia wykonawstwa robot

Istniejgca oczyszczalnia Sciekdw Golinka musi by¢ eksploatowana do czasu wybudowania i
uruchomienia projektowanej pompowni sciekéw P1 wraz z rurociggiem ttocznym oraz do czasu
wybudowania nowego uktadu kanalizacji grawitacyjnej na terenie dziatki nr 37/6.

Z chwilg uruchomienia nowego systemu kanalizacyjnego na trasie Golinka-Barzkowice mozna
bedzie skierowac Scieki sanitarnej do nowej pompowni i wytgczy¢ z eksploatacji obiekty
oczyszczalni.

Wykopy otwarte dla przewodow sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wykonaé¢ o Scianach
pionowych z petnym umocnieniem $cian wykopdw W miejscach wystepujgcego uzbrojenia
roboty ziemne nalezy bezwzglednie wykonywac recznie. Wykop powinien by¢é odwodniony i
zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe.

Rurociagi PVC nalezy uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Obsypke przewoddéw do
wysokosci 30cm ponad wierzch rury réwniez wykonac piaskiem.

Zgodnie z zapisami normy PN-EN 1610 z 2002r. Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych,

po zakonczeniu montazu kanatow, nalezy za pomocg wtasciwych préb i badan ustali¢, czy
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wszystkie wymagane zatozenia projektowe zostaty zachowane.

Zbiornik pompowni Sciekdw sanitarnych nalezy posadowi¢ w gotowym wykopie. Wykop
powinien by¢ odwodniony i posiada¢ wyréwnane dno wykopu. Pompownie nalezy posadowic¢ na
rzednej podanej w projekcie. Po ustawieniu pompowni i wykonaniu potaczen rurociggow,
wykopy nalezy zasypac i odpowiednio zagescic.

Rurocigg ttoczny Sciekéw Dy 75mm PE nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg HDD (przewiert
sterowany). Przed wykonaniem przewiertu nalezy zmontowa¢ odpowiedniej dtugosci odcinek
rurociggu poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Zgrzewanie rur nalezy prowadzi¢ Scisle wedtug wskazan producentéw rur i producentéw
urzgdzen zgrzewajacych. Po zmontowaniu rurocigg nalezy jg poddaé probie szczelno$ci metoda
hydrauliczng. Po przeprowadzonej pomysinie prdbie szczelnosci rurociggu mozna przystgpic¢ do
wciggania odcinka przewodu pod ziemie.

Catos¢ robodt ziemnych wykonaé zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty
ziemne". W miejscach skrzyzowan z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi roboty
prowadzic¢ recznie z zachowaniem duzej ostroznosci. Napotkane kable zabezpieczy¢ zgodnie z PN-
76/E-05125. Podobnie ostrozno$¢ zachowa¢ w poblizu skrzyzowan z siecia gazowg,
zabezpieczajac je zgodnie z normg PN-91/M-34501.

Wszelkie prace zwigzane z wtgczeniem przewodow do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionych pracownikéw firmy Wodociagi
Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie. Przejscia pod drogami powiatowymi wykona¢ bez
naruszania konstrukcji jezdni, z zastosowaniem rur ochronnych Dy 110mm PE, w ktérych nalezy
umiescici¢ odcinki rurociggu ttocznego Dy 75mm PE.

Po wykonaniu nowego uktadu kanalizacyjnego nalezy przystgpi¢ do demontazu urzadzen
oczyszczalni Sciekow Golinka. Wszystkie obiekty oczyszczalni (pompownia, komora Nr 1, komora
Nr 2) nalezy odkopaé¢ i wywiezé na miejsce uzgodnione z Inwestorem i eksploatatorem
oczyszczalni. Wykopy po obiektach nalezy zasypac i teren wyrownac. Wytaczone z eksploatacji
odcinki istniejgcych kanatéw nalezy usungé z gruntu lub zaslepic.

Istniejacy zbiornik infiltracyjny ziemny nalezy zasypa¢, teren wyrownac i przygotowac do
wykonania zjazdu z drogi powiatowej do pompowni.

Istniejgce ogrodzenie zbiornika wykonane z siatki stalowej w ramkach stalowych osadzonych na

stupkach z rur stalowych, zamocowanych na fundamencie z betonu nalez rozebra¢ w catosci.
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Ogrodzenie dziatki nr 37/6 wykonane z siatki stalowej rozpietej na stupkach z rur stalowych nalezy
rozebra¢ w catosci. Istniejgcy od strony drogi powiatowej mur z kamienia polnego i osadzone w

nim ramki stalowe z siatkg stalowg nalezy rozebrac w catosci.
6. Projekt - branza elektryczna

6.1. Zakres projektu branzy elektrycznej

Zakres opracowania obejmuje :

*  budowe linii kablowej nN 0,4 kV typu YKY 4x10mm? zasilajgce]j szafke zasilajgcg pompowni
ze ztgcza kablowo-pomiarowego ENEA Operator

*  montaz szafki sterowniczej pompowni

=  montaz stupa oswietleniowego

6.2. Zasilanie z sieci Enea Operator

Dla przepompowni $ciekow przyjeto moc przytaczeniowg 12kW.

Zasilanie przepompowni odbywac sie bedzie z sieci ENEA Operator, z istniejgcej sieci kablowej
nn. 0,4kV. W granicy dziatki nr 37/6 zabudowane jest ztgcze kablowe typu ZK3a nr 40L37pr010d.
Zgodnie z umowag przytaczeniowg ENEA Operator wymieni ztacze na szafke kablowo-pomiarowg
typu SKP4-1P. Ze zfacza do szafki zasilajgco-sterowniczej pompowni zlokalizowanej na terenie

przepompowni utozy¢ kabel YKY4x10mm? o dtugosci 16m.

6.3. Szafka zasilajgco-sterownicza przepompowni

Na terenie przepompowni przewidziano montaz szafki sterowniczej, dostarczanej razem

z wyposazeniem przepompowni. Szafke zasilajgco-sterownicza zamontowa¢ w bezposrednim

sgsiedztwie pompowni. Szafke zasili¢ z sieci ENEA Operator kablami YKY4x10mm?2. W szafce

wykonaé rozdziat przewodu PEN na PE + N. Punkt rozdziatu uziemi¢, R<10Q.

Przytagczenie urzadzen przepompowni do szafy sterowniczej wykona¢ zgodnie z instrukcjag

dostawcy urzadzen.

Przyjeto nastepujgce standardowe sktadniki wyposazenia szafki sterowniczej :

= zewnetrzna obudowa z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie ochronnosci, o stopniu
ochrony min. IP66, IK min. 08

= wewnatrz szafy maskownica na zawiasach o stopniu ochrony P42
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= fundament szafki z tworzywa termoutwardzalnego wyniesiony na wysokos¢ co najmniej
50cm ponad teren, na bocznych scianach fundamentu otwory wentylacyjne z kratkami

= przetgcznik gtéwny umozliwiajgcy zasilanie z sieci energetycznej oraz z agregatu
pradotwdrczego przewoznego (wtyczka 32A, IP44, Il kl typu PCE nr kat.525 6d)

= obwody sitowe dla pompowni P do dwéch pomp o mocy 1,7kW (rozruch bezposredni)
nalezy zrealizowa¢ za pomocy wytgcznika silnikowego realizujgcego funkcje

zabezpieczenia zwarciowego i przecigzeniowego,

= uktady sterowania dwoma pompami,

= lokalna sygnalizacja pracy oraz awarii pomp,

= programowalny sterownik logiczny z oprogramowaniem aplikacyjnym,

= zasilacz 24V buforowy wspodtpracujgcy z akumulatorami w celu podtrzymania zasilania,

sterownika na okres minimum 30 minut,
. grzejnik z termostatem,
= uktady sterowania recznego pompami (przyciski, przetgcznik wyboru sterowania, lampki

sygnalizacyjne),

] uktad kontroli zasilania elektrycznego,
= gniazda serwisowe 3-i 1-fazowe,
= wytgcznik kraricowy sygnalizacji otwarcia szafki,

W szafce pozostawiono miejsce do zamontowania modemu GPRS Iub konwerteréw
Swiattowodowych.
Na elewacji szafek zamontowac buczek alarmowy, ktéry ma by¢ zataczany w przypadku

przekroczenia alarmowego poziomu sciekdw w pompowni.

6.4. Sterowanie pompowniami - wytyczne

Ponizszy opis stanowi wytyczne do sposobu sterowania i sygnalizacji pracy przepompowni.
Wewnatrz szafy, na maskownicy sie zamontowac dla kazdej pompy przetacznik rodzaju pracy:
2 — sterowanie automatyczne

0 — odstawienie

1 — sterowanie reczne.

Sterowanie reczne

Pozycja przetacznika ,1” — pompa zatgczy sie i bedzie pracowac w sposdb ciggty. Wytgczenie

nastgpi po przekreceniu przetgcznika w poz. ,,0” lub awaryjnie, gdy Scieki w przepompowni
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osiggna poziom ,suchobieg”, wdwczas ptywak potozony najnizej powinien wyfaczy¢ pracujaca
pompe.

Odstawienie

Przekrecenie przetgcznika danej pompy w potozenie ,,0” powoduje brak mozliwosci zatgczenia
pompy do pracy.

Sterowanie automatyczne

Sterowanie automatyczne powinno odbywac sie w oparciu o sygnat z pomiaru poziomu $ciekdw
sondg hydrostatyczng, z ktérej sygnat nalezy wprowadzi¢ do sterownika PLC. Dodatkowo
przewidzie¢ dwa sygnalizatory ptywakowe, ktére bedag petni¢ funkcje zabezpieczajacg na
wypadek awarii pomiaru poziomu lub sterownika PLC. Poziomy robocze zatgczenia oraz
wytaczenia pomp ustali¢ programowo na podstawie  sygnatu pomiarowego z sondy
hydrostatycznej umieszczonej w przepompowni.

Po przekreceniu przetgcznikdw wyboru sterowania pompami w poz. ,2” pompy powinny
pracowac automatycznie w dwdch trybach pracy:

- podstawowym: poprzez sterownik PLC znajdujgcy sie w szafce sterowniczej

- awaryjnym: poprzez sygnalizatory ,,MAX” —, MIN” (w przypadku awarii sterownika).

Jezeli poziom w przepompowni wzrosnie powyzej poziomu ,,start 1” sterownik ma zatgczyc¢ jedng
pompe, powyzej poziomu ,start 2” zatgczana musi by¢ druga pompa. Poziom ,stop” powinien
wyfaczy¢ obie pompy. Sterownik ma zatgcza¢ pompy naprzemiennie.

W celu zabezpieczenia pomp przed przekroczeniem dopuszczalnej liczby rozruchow (przyjaé 15
roz./godz.) ponowne zatgczenie danej pompy w trybie automatycznym poprzez sygnalizator
»start 1”7 powinien by¢ mozliwy, jezeli od poprzedniego zataczenia uptynety co najmniej 4 minuty.
Czas ten liczony jest oddzielnie dla kazdej pompy. Powyzisze ograniczenie ma przestac
obowigzywac powyzej poziomu ,start 2”.

Jezeli Scieki w przepompowni o0siggng poziom maksymalny powinno by¢ uruchomione

sterowanie automatyczne-awaryjne dziatajace zwykle na wypadek awarii sterownika. W tej

sytuacji zostaje uruchomiona pompa — nastepuje wypompowanie az do poziomu ,suchobiegu”.
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ algorytm zataczania pomp na krétki czas w przypadku

dtugotrwatego postoju w celu przesmarowania uszczelnien i tozysk.
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UWAGA. Po przekroczeniu poziomu alarmowego sciekbw w pompowni, niezaleznie od
wybranego trybu sterowania musi by¢ wtgczany buczek alarmowy zlokalizowany na zewnetrznej
obudowie szafki.

Parametry pracy przepompowni np. czas pracy powinny by¢é wyswietlane na panelu
operatorskim umieszczonym na drzwiach wewnetrznych.

Kontrola dostepu

W celu kontroli dostepu zastosowac w szafie wytgczniki kranncowe na drzwiach zewnetrznych. W
przypadku koniecznos$ci otwarcia szafki nalezy poprzez przyciski na panelu operatorskim
wprowadzi¢ kod dostepu w celu identyfikacji uzytkownika. W przypadku nie wykonania
powyzszej czynnosci po otwarciu szafki sterowniczej sterownik PLC powinien po ustalonym
z Inwestorem czasie uruchomic syrene alarmowg umieszczong wewnatrz szafki.

Wykonanie centralnego systemu monitoringu nie jest objete niniejszym opracowaniem.

6.5. Obwody sterowniczo-sygnalizacyjne

Obwody sterowniczo-sygnalizacyjne zasili¢ napieciem 24V DC z zasilacza napiecia statego, ktory
powinien by¢ podtrzymywany poprzez podtgczone do niego akumulatory zasilanie powyzszych
obwoddw przez ok. 30min. po zaniku zasilania.

Na maskownicy szafki sterowniczej zamontowac lampki i przetgczniki sterownicze.

Wykaz proponowanych lampek sygnalizacyjnych:

= suchobieg (czerwona)

. poziom maksymalny (czerwona)

= awaria pompy 1 (czerwona) — przecigzenie termik
. awaria pompy 2 (czerwona) - j.w.

- awaria wewnetrzna pompy 1

= awaria wewnetrzna pompy 2

= praca P2 (zielona)

. napiecie sterowania (zielona)

Przewidzie¢ na maskownicy przycisk kontroli lampek.
Uwaga: Wszystkie aparaty zamontowane na maskownicy muszg spetnia¢ po zamontowaniu
stopien ochrony IP42. W maskownicy nie wykonywaé innych otworédw np. zapewniajacych

dostep do aparatow zamontowanych wewnatrz szafki.
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6.6. Oswietlenie zewnetrzne

Na terenie przepompowni nalezy ustawic stup oswietleniowy zgodnie z lokalizacjg pokazang na
planie sytuacyjnym. Projektuje sie stup stalowy osmiokatny, ocynkowany, gtadki, o wysokosci 5m,
bez wysiegnika, z kotnierzem przy podstawie do mocowania srubami 4 x M16 do fundamentu
betonowego. Fundament betonowy o wysokosci 1,2m, z okienkiem do wprowadzenia kabli
zabudowaé¢ w sposéb, aby stup byt zamocowany 10 cm nad rzedng terenu. Fundament
zabezpieczy¢ farbg bitumiczng przed penetracjg wilgoci.

Na stupie zamontowac oprawe oswietleniowg o parametrach: korpus i obudowa aluminiowe z
kloszem ze szkta, IP 66, ze zrodtem Swiatta LED o catkowitej mocy max. 36W, strumien swietlny
lampy min. 3600Ilm, barwa biata 4000K.

Zasilanie stupa z szafek sterowniczej pompowni kablem YKY3x4mm?, zabezpieczenie opraw w
ztgczu stupowym typu IKZ z wktadkami topikowymi 6A/gG. Sterowanie oswietleniem — reczne i
lokalnym przekaznikiem zmierzchowym odpornym na refleksy swietlne od podjazddéw i

okolicznego oswietlenia zewnetrznego, zamontowanym na stupie nad oprawg oswietleniows.

6.7. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Sie¢ ENEA pracuje w ukfadzie TN-C. Jako srodek ochrony dodatkowej od porazen w sieci nN 0,4
kV ENEA Operator zastosowano, zgodnie z normg N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne
niskiego napiecia” — samoczynne wytgczanie zasilania. Ztgcze kablowo-pomiarowe musi by¢
wykonane w obudowach w Il klasie ochronnosci.

Sie¢ odbiorcza bedzie pracowac w uktadzie TN-S. Ochrona przeciwporazeniowa w sieci odbiorczej
—samoczynne wyfaczanie zasilania. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa realizowana bedzie
przez samoczynne wytgczenie zasilania za pomocg projektowanych bezpiecznikdw i wytgcznikow
réznicowoprgdowych i nadmiarowo-pradowych oraz stosowanie obudowy Il klasy ochronnosci.

Potaczenia wyréwnawcze.

W szafce sterowniczej zabudowa¢ Gtéwng Szyne Wyréwnawczg (GSW) z bednarki 25x4mm. W
komorze pompowni w celu wyeliminowania powstawania niebezpiecznego napiecia miedzy
urzgdzeniami technologicznymi (metalowe rurociagi, konstrukcje i korpusy pomp) nalezy
wykona¢ miedzy nimi potgczenia wyréwnawcze przewodem LY10mm?,

Wykonaé¢ potfgczenie GSW z uziomem szafki sterowniczej oraz zinstalacjg potaczen

wyrownawczych w pompowni.
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7. Projekt - branza drogowa

6.1. Zakres projektu branzy drogowej

Zakres opracowania obejmuje :

= budowe zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 17327 stanowigcej dziatke nr 15 obreb
Barzkowice na dziatke nr 37/6 obreb Barzkowice - do projektowanej pompowni $ciekow
sanitarnych

= utwardzenie terenu pompowni Sciekdw

7.2.  Parametry zjazdu

Zjazd do pompowni Sciekdw :

= zjazd publiczny

= szerokos¢ jezdni zjazdu 4,00m

= przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu
R=5,0m

= nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej

7.3. Konstrukcja zjazdu

Nawierzchnie zjazdu ograniczono kraweznikami najazdowymi 15x22cm na fawie betonowej
C12/15 z oporem.

Pomiedzy jezdnig drogi powiatowej a nawierzchnig zjazdu nalezy wykona¢ kraweznik betonowy
najazdowy 15x22cm na fawie betonowej C12/15, przestrzen miedzy kraweznikiem a
nawierzchnia jezdni nalezy wypetnié zaprawg cementowgq zabezpieczajac przed wnikaniem wody.
Rdéznica wysokosci miedzy nawierzchnig drogi gminnej a zjazdu wynosi 2cm .

Pochylenie podtuzne zjazdu 5,0% do jezdni drogi powiatowej, pochylenie poprzeczne 1,0%.

7.4. Projektowane elementy w przekroju poprzecznym

Konstrukcja nawierzchni zjazdu :

= betonowa kostka brukowa kolor szary gr. 8cm

= podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

= podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
. warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 20cm

. istniejgce podtoze gruntowe
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7.5. Projektowany uktad wysokosciowy

Poczatek zjazdu dowigzano do nawierzchni drogi powiatowej. Rzedna krawedzi jezdni 64,05m
npm. Kraweznik wykona¢ z uskokiem wzgledem jezdni +2 cm. Pochylenie podtuzne zjazdu 5% do
jezdni drogi powiatowej na dtugosci 3,0m. Na dalszym odcinku (teren pompowni) 0,0% - 6,30m.

Pochylenie poprzeczne 1%.

7.6. Odwodnienie projektowanej nawierzchni

Odwodnienie nawierzchni zjazdu na teren dziatki nr 15 obreb Barzkowice.

Odwodnienie nawierzchni utwardzonej pompowni na teren dziatki nr 37/6 obreb Barzkowice.

7.7. Zestawienie powierzchni

. powierzchnia zjazdu 21,90m?
= powierzchni terenu pompowni w granicach ogrodzenia 35,80m?
8. Informacje i dane o inwestycji

Informacje i dane o inwestycji wymagane na podstawie §14 ust. 5 Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609) :

1) Inwestycja nie narusza interesdw 0so6b trzecich. Decyzja Nr 23/21 z dnia 17 czerwca 2021r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wéjta Gminy Stargard nie
zawiera szczegdlnych ograniczen i zakazéw w stosunku do planowanej inwestycji.

2) Teren i obiekt zamierzania inwestycyjnego nie jest objety wymaganiami w zakresie
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesne;j.

3) Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego.

4) Inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownika
projektowanych obiektéw budowlanych, a takze dla otoczenia.

Wykonana pompownia Sciekdw na dziatce 37/6 obreb Barzkowice bedzie obiektem
pracujgcym bezobstugowo, z okresowym dozorem stuzb komunalnych. Tego typu
obiekty sg ekspolatowane na terenie catego kraju i nie sg zrodtem zadnych zagrozen.

5) Inwestycja podziemna, liniowa nie wymaga szczegdlnej ochrony przeciwpozarowej.

W przypadku wystgpienia pozaru pompowni Sciekdw lokalizowanej na dziatce nr 37/6 jest

mozliwy do strony drogi powiatowej Nr 17327 - dziatka nr 15 obreb Barzkowice.
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6)

9.1.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany, tj. : dziatki nr 5/4, 14/3, 15, 16/1, 17, 37/6, 51/2 obreb
Barzkowice.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nizej wymienione

przepisy prawa:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdin.
zm.)
= Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U.z2021r. poz. 741 z pdzn. zm.)
= Decyzja Nr 23/21 z dnia 17 czerwca 2021r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego wydana przez Wéjta Gminy Stargard

Rozwigzania chronigce srodowisko

Gospodarka odpadami

Przewiduje sie, ze w czasie realizacji inwestycji bedg wytwarzane rodzaje odpaddw :

gleba i ziemia z wykopdw
odpady z tworzyw sztucznych (resztki rur, ksztattek PVC, itp.)

odpady z opakowan (tasmy stalowe, palety drewniane, itp.)

Wykonawca robdét budowlanych zaplanuje prowadzenie budowy, tak aby :

zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ograniczy¢ ilos¢ wytwarzanych odpaddw i ich
negatywne oddziatywanie na srodowisko

zapewnic¢ zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk materiatow i surowcow, a jezeli
nie jest to mozliwe, zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie
odpaddw, ktérych powstaniu nie mozna byto zapobiec, lub ktérych nie udato sie odzyskaé
zapewni¢ magazynowanie powstajacych odpaddéw na terenie budowy w sposdb
selektywny, w wyznaczonych do tego miejscach, w kontenerach lub pojemnikach
zapewni¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie odpaddéw przed dostepem osdb
trzecich, a po zebraniu partii transportowej zapewni¢ przekazanie odpaddéw

specjalistycznym firmom
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9.2.

Ochrona przed hatasem

Wykonawca robdt zadba o :

9.3.

prowadzenie robdét budowlanych oraz uzywanie urzgdzen stanowigcych Zzrddfa hatasu o
wysokim poziomie mocy akustycznej w miare mozliwosci tylko w porze dziennej
wykorzystywanie maszyn i urzgdzen budowlanych o niskim poziomie emisji hatasu
wyfaczanie zbednych, nieuzywanych w danym momencie urzadzen, maszyn i narzedzi
emitujgcych hatas

stosowanie nowoczesnego, odpowiednio wyciszonego i sprawnego technicznie sprzetu
oraz najmniej ucigzliwej pod wzgledem akustycznym technologii prowadzenia robét
budowlanych

podejmowanie dziatan organizacyjnych, sprzyjajacych ograniczaniu emisji hatasu do

sSrodowiska, unikanie naktadania sie i sumowania oddziatywan o podobnym charakterze

Ochrona przed emisjq gazéw lub pytow do powietrza

Wykonawca bedzie przestrzegat nastepujacych zasad :

9.4.

materiaty sypkie bedg starannie tadowane na samochody
skrzynie fadunkowe samochoddéw transportujgcych materiaty sypkie bedg szczelne, aby

nie dochodzito wysypywania sie materiatow sypkich w czasie transportu

Ochrona srodowiska gruntowo-wodnego

Wykonawca bedzie zobowigzany do :

starannego sprawdzania stanu technicznego pracujgcych maszyn budowlanych i
transportowych, zapobiegajgc wyciekom substancji ropopochodnych

zachowania rezimu technologicznego zwigzanego z transportem oraz magazynowaniem
materiatdw w sposdb bezpieczny dla srodowiska

podejmowania wszelkich krokéw majgcych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm w
zakresie ochrony srodowiska

zabezpieczenia zaplecza budowy przed ewentualnoscig zanieczyszczenia Srodowiska

gruntowo-wodnego
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9.5.  Ochrona srodowiska przyrodniczego

Teren planowanych robdét obejmuje zurbanizowany fragment miejscowosci Marianowo.

Inwestycja nie wptynie negatywnie na stan srodowiska przyrodniczego.

10. Zestawienie wspotrzednych

Ozn. X Y kod RT8 5911150.87 5518100.39 ks
El 5911005.97 5518386.63 nn RT9 5911158.69 5518083.46 ks
E2 5911006.54 5518387.05 nn RT10 5911163.71 5518072.76 ks
E3 5911005.96 5518388.68 nn RT11 5911172.61 5518053.09 ks
E4 5911003.74 5518393.36 nn RT12 5911178.09 5518040.98 ks
E5 5911002.31 5518395.75 nn RT13 5911184.13 5518027.64 ks
E6 5910999.17 5518395.20 nn RT15 5911208.86 5517972.99 ks
E7 5910998.24 5518394.81 nn RT16 5911226.69 5517933.58 ks
KON1 5911194.37 5518005.01 ks RT17 5911244.47 5517894.28 ks
KPS1 5911116.41 5518175.41 ks RT18 5911265.53 5517847.61 ks
KPS2 5911264.92 5517848.97 ks RT19 5911268.29 5517846.74 ks
KPS3 5911350.27 5517666.56 ks RT20 5911286.93 5517805.77 ks
KPS4 5911423.84 5517495.25 ks RT21 5911324.79 5517722.57 ks
0G1 5911002.78 5518388.33 | ogrodz RT23 5911363.78 5517636.87 ks
0G2 5910996.62 5518385.51 | ogrodz RT24 5911362.79 5517634.04 ks
0G3 5910993.68 5518391.98 | ogrodz RT25 5911384.54 5517588.10 ks
0G4 5910993.72 5518396.20 | ogrodz RT26 5911391.94 5517571.68 ks
0G5 5910999.21 5518396.14 | ogrodz RT27 5911389.15 5517570.43 ks
P1 5910998.86 5518393.39 ks RT28 5911398.36 5517550.00 ks
RT1 5911015.39 5518399.82 ks RT29 5911408.97 5517526.82 ks
RT1A 5911028.02 5518370.81 ks RT30 5911426.04 5517490.57 ks
RT2 5911042.58 5518340.31 ks RT31 5911427.20 5517491.05 ks
RT3 5911079.43 5518259.50 ks RT32 5911431.25 5517489.19 ks
RT4 5911098.60 5518218.97 ks S1 5910996.38 5518392.42 ks
RT5 5911098.11 5518215.20 ks S2 5910999.83 5518383.64 ks
RT6 5911114.11 5518180.46 ks S3 5910997.72 5518382.61 ks
RT7 5911135.12 5518134.51 ks S4 5910994.31 5518391.82 ks
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ZAt 7

Szczecin, 12 sierpnia 2021r.

OSWIADCZENIE
Zgodnie z Art. 34 ust. 3 pkt. 3d ppkt. 3 Ustawy z dnia 7 fipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.

z 2020r. poz. 1333 z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze :

Projekt budowlany i wykonawczy
Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice

= projekt zagospodarowania terenu
* branza sanitarna

= brania elektryczna

= branza drogowa

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant - branza sanitarna :
mgr inz. Stanistaw Padiasek f%&]
upr. bud. 305/1971/Sz w specjalnosci inz'ynieri;.;anitarna
Sprawdzajacy - branza sanitarna : e
mgr inz. Piotr Padiasek C:/ é
upr. bud. 285/5z/94 w specjalnosci instalacyjno-inZynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych (wod-kan) i ochrony Srodowiska
Projektant - branza elektryczna :
< I

mgr inz. Zbigniew Majchrowski

146/5z/85 w specjalnosci sieci i instalacje elektryczne

Sprawdzajacy - branza elektryczna : ~
mgr inz. Pawet Paczynski ;l {Jivﬂ’fi?'/“\

ZAP/0254/POOE/12 w specjalnosci sieci i instalacje elektryczne
Projektant - brania drogowa : , / .
mgr inz. Marcin Jurewicz (,//
ZAP/0074/PO0OD/15 w specjalnosci drogowej

Sprawdzajacy - branza drogowa :

mgr inz. Ryszard Kowalski

¥ zakresie drog

43/52/78 w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjmej
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ZACHODNIOPOMORSKA . O
O K RE -G O W, A Szczecin, dnia /f@ czerwca 2015 r.
|1ZB A INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

RS ¥ 4 perad B

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKXK-0054-0009(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 1. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 11iart. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z po#n. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu

egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Stanislaw Jurewicz
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 8 marca 1985 r. w Drezdenku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0074/POOD/15
do projektowania

w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
t=4
bez ograniczeﬁ.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninisjszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej

doreczenia.
“ORSA: Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/-/;\O? S

/8 ~@\£g\ y . .
T \z 2t mgr inz. Andrzej Galkjewicz

1< = ne)
N Fireds E 2

\ C,S‘( / mgr inz. Gustaw Kordas ... b ff M

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Stanistaw Jurewicz .
ul. Ks. Bp. Wiadystawa Bandurskiego 96/59, 71-685 Szczecin

2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, OKK - aa




Uprawnienia budowlane nadane

Panu Marcinowi Stanistawowi Jurewiczowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 8 marca 1985 r. w Drezdenku

numer ewidencyjny ZAP/0074/POOD/15
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1ipkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 13 ust. 4 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich, oprécz przepustéw,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

) 7
o /
ngr inz. Stan diasek
pprewn bud. Nr 305/71/8z2
specialnost: iniynietia Sanitame



%%.7;

WOJEWODZKI ZARZAD ROZBUDGWY ruiAsr" - Szezecin. “a
I OSIEDLT wIEJbKICH W SZC&LCINIB . v‘.c-l?iﬁ ..............................
WOJBWUDEKTE BIUKO TLANOWANIA PRZZSTRZENNEGO

| 70~502 ‘Szcgeczn, ul. Waty Chrobrego Nr 4

Nf ewid. &3/82/57"8 .

" drodowiska z dnia 20 lutego 1875

' poszcda przygoiowame zawodowe do kaonvwamc sc&modmelnej o

. funkeii

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkei technicznych W budcwnicthe

Na godsiawxe g4 “St ST B S éfcii §413 ust. 1 pki ...... 3.
5 N rozporzqdzema Ministra Gospodcrki Terenowej i Ochrony

r. w sprawie samodzxelmrch funkcil

techmcznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 2ot -

X 0 wALS K Lo Ryszard, Stanisiaw

Obywatel
magj_ste; Antyaier. budowniotwa drogowega ’_% R

2k srudnxa 1950 T, ¥ Imsclanle IR

urodzony dnia

projektants mesmemcommmsomotTIROS
xonstrukcyjne-inzynzery;;na'? m? zai.res:.e drog'

w specjailnosch:

oraz. jest upowczmony de:
1/ sporzadzania projektdw budowli drég,
2/ w wekresie budouli nie ‘bedgoych budynkemi w budownicmz.e; ;
oséb fizyeznych - do kiercwania, mdzorowania i Kontrelo'i?
wania budowy oraz ccenisnia i badanis stanu technicznego}
budowli drodg. g
Stwierdzenie nm‘e‘;s"e nie obsjmuje samodzz.elnyc_ﬁ
funkedi techniczanych, w objeltym prawem gérniczym budownic-
twie obiektdow budowlanych zakladaw gérniczych. T
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-EB8-VYW-52T *

Pan Stanisfaw PADIASEK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/3140/02

adres zamieszkania ul. Wiosny Ludéw 21/10, 71-471 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zadwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Teiah b )
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenis na
stronie Polskiej Izby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-BBE-J9X-75F *

Pan Piotr PADIASEK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/3139/02

adres zamieszkania ul. Wita Stwosza 3/1, 71-173 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-15 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zéodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

‘ Upra.vgn bud. Nr 305/71/82
Specjalnesé: Indynieria Samitarna

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MVV-U2C-RWG *

Pan Zbigniew MAJCHROWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1759/01

adres zamieszkania ul. Boh.Warszawy 113/6, 70-371 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-22 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Uprawn Fauzi Nr 385/7i/Sz
speciadnost: lniynisria Sanilaroa

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-L5D-6R6-S1E *

Pan Pawel Andrzej PACZYNSKI 0 numerze ewidencyjnym ZAP/IE/OO52/13

adres zamieszkania ul. 5 Marca 12/5, 72-410 WYSOKA KAMIENSKA

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Ckregowe] izby Inzynierdw Budownictwa i posiéda
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-13 roku przez:

lan Bobkiewicz, Prrewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej zby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektreniczniym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektronicznej apatrzone bezpiscanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgiedem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zzdwisdczeniv moina sprawdziC za pomocg numeru weryfikacyinego zadwiadezenia na
stronie Polskie] {zby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwe] Okrggowej lzby Infynisrow

Budownictwa,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DYB-2DP-P5M *

Pan Marcin Stanistaw JUREWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0198/15

adres zamieszkania ul. Bandurskiego 96/59, 71-685 SZCZECIN
jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia.18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ner in%. Stanistaw Padiasek
Uprawn bud. Nr 305/71/8z

specjalnost: Iniyniszis Sanitarna

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-M6D-6PH-718 *

Pan Ryszard Stanistaw KOWALSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0378/01

adres zamieszkania ul. Leg.Dabrowskiego 19/2, 70-337 SZCZECIN

jest cztonkiem Zathodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-12 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

e ;o
ner inz. Stémiskoe Padiasek

Uprawn bud. Nr 3_%5/73/.81 |
specialnost: indjynieria Seniiamma

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



At NY

Stargard, dn. 23.03.2021 r.
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DECYZJA
o §rodowiskowych uwarunkowaniach

: Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4 oraz art. 84, art. 85 ust. 11 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (tj. Dz. U. z 2021, poz. 247), a takze § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) w zwigzku z art. 104 oraz 108
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postegpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 .,

' poz. 256 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Pana Piotra Padiasek dzialajgcego z upowaznienia
inwestora Gminy Stargard, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
na realizacje przedsiewziecia polegajacego na ,,Przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacji

sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice”

orzekam

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na
$rodowisko polegajacego na ,,Przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na

odcinku Golinka-Barzkowice”.

II. Okreslam istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania tego przedsigwziecia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkdéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terendw sgsiednich, zgodnie z ktérymi to warunkami nalezy:

Na terenie prowadzonej inwestycji powinny by¢ dostepne substancje do
ewentualnego neutralizowania wyciekOw z maszyn i urzadzen.

Podloze zaplecza budowy nalezy zabezpieczyé przed ewentualnym wyciekiem
substancji ropopochodnych z urzadzen i maszyn, a w miejsca przeznaczone do
sktadowania substancji podatnych na przenikanie do gleby nalezy potozyé

materiaty izolacyjne.
3. W przypadku wycieku substancji ropopochodnych nalezy zastosowaé sorbent
lub ptyn do neutralizacji cieczy ropopochodnych, a zanieczyszczony materiat
przekazaé do unieszkodliwienia.
Inwestycje w fazie budowy, jak i realizacji nalezy prowadzi¢é w sposdb
wykluczajacy pogorszenie stanu wdd, przy zastosowaniu srodkéw (procedur
itechnologii) zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie 1 likwidujacych
ewentualne zanieczyszczenia powstale w trakcie jej realizacji.

L.

Padiaselh !
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UZASADNIENIE

W dniu 13.01.2021 r. Pan Piotr Padiasek dzialajacy z upowaznienia inwestora Gminy
Stargard, zlozyl wniosek wraz zkarta informacyjna przedsiewziecia o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia pod nazwg ,,Przebudowa
irozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice”.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na dzialkach o numerach:
»>5/4, 14/3, 15, 16/1, 17, 37/6, 51/2 obreb Barzkowice, gmina Stargard.

Do wniosku zalaczono:

-karte informacyjna przedsiewziecia wraz  z zapisem w formie elektronicznej na
informatycznych nosnikach danych,

- mape ewidencyjng z zaznaczonymi przebiegami granic terenow, ktérego dotyczy wniosek

(w wersji papierowe;j i elektronicznej) - licencja.

-mape w skali zapewniajacej czytelnos¢ przedstawionych danych wraz z zapisem mapy
w formie elektroniczne;j,

- WypIs z rejestru gruntéw,

- pelnomocnictwo,

- oplata skarbowa.

Po analizie przedlozonych materiatéw stwierdzono, ze przedmiotowa inwestycja
kwalifikuje si¢ do przedsiewzieé¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco
oddziatywaé na s$rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) i zalicza sie do przedsiewzieé
moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych obowigzek
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko moze by¢ wymagany.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 247), wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane.

Na podstawie ewidencji gruntéw i budynkéw prowadzonej przez Staroste Stargardzkiego,
okreslono, iz liczba stron wpostgpowaniu o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji przekracza 10. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U.
z2021, poz.247), do doreczen stosuje si¢ przepis art. 49 Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U. 22020 r., poz. 256 ze zm.).

O wszczetym postepowaniu administracyjnym, zgodnie z art. 61 §4 1 art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 roku Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze
zm.) strony postepowania zostaly powiadomione obwieszczeniem z dnia 05.02.2021 r., poprzez
zamieszczenie na tablicy ogloszen Solectwa Barzkowice, na ktérym planuje sie w/w
inwestycje, atakze w siedzibie Urzedu Gminy Stargard. W/w obwieszczenie zamieszczone
zostalo réwniez na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stargard.

Tutejszy organ, po analizie calo$ci zgromadzonego materialu dowodowego, w tym karty
informacyjnej o przedsiewzieciu, zawierajacym dane wymienione w art. 62a ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,

ner inz. St ¢
Uptawn bud. Nr 305/71/8z
specialnesé: Indpnissie Sanitazna



udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), w my$l art. 64 wymienionej ustawy o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), zwroécil sie pismem w dniu
05.02.2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Panistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie oraz do Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie — Zarzad Zlewni w Stargardzie, o wyrazenie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na srodowisko, aw przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby, okredlenia zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na

srodowisko dla ww. inwestycji.

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Zarzad Zlewni w Stargardzie, pismem
zdnia 16.02.2021 1., znak: SZ.7Z7S.3.4360.38.2021.MM, wyrazil opinie, ze dla
przedmiotowego przedsiewziecia nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, jednoczesnie naktadajac koniecznos¢ okreslenia
w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunkéw korzystania ze

$rodowiska, ktére zostaty uwzglednione w sentencji decyzji.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie, pismem znak: ZNS.7040.1.23.2021
z dnia 22.02.2021 r. wydat opinie sanitarng o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia. PPIS w Stargardzie majac
na uwadze rodzaj, skale, usytuowanie przedsiewziecia, uznat brak potrzeby przeprowadzenia

oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem znak: WONS-08.4220.62.2021.JR
zdnia 19.02.2021 r. wyrazil opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie istnieje

konieczno$é przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego,
obwieszczeniem z dnia 26.02.2021 r. zawiadomiono strony postepowania, iz z uwagi na analize
zgromadzonego materiatu dowodowego w ww. sprawie, zajecie stanowiska nastgpi do dnia

26.03.2021 r.
10 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego,

Jednoczesnie, stosownie do art.
strony postepowania zostaly powiadomione

obwieszczeniem 2z dnia 26.02.2021 r.,
o mozliwoéci zapoznania sie wterminie 7 dni zkompletem materialu dowodowego

W powyzszej sprawie oraz zgloszenia ewentualnych zadan i wnioskow.

Ponadto, powyzsze obwieszczenia zostaly zamieszczone na tablicy ogloszefi Solectwa
Barzkowice, a takze w siedzibie Urzedu Gminy Stargard. 'W/w obwieszczenia zamieszczone
zostaly réwniez, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stargard.

Wojt Gminy Stargard, stwierdzajac brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
planowanego przedsiewziecia na srodowisko, uwzglednit uwarunkowania wynikajace z art. 63
ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) Wérdd uwarunkowan, o braku potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia na sSrodowisko

przesadzity;

1) Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia:

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na  przebudowie irozbudowie «Sieci/ kanalizacji

sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice. Przedsiewzigcie realizowane bedzie na dziatkach
o numerach: 5/4, 14/3, 15, 16/1, 17, 37/6, 51/2 obreb Barzkowice, gmlna Stargard. Dla terenu
ner inz. Stanistaw Padiases
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objetego wnioskiem brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Trasa planowanego rurociggu tlocznego bedzie przebiegaé w teremie rolnym, po péhocne;
stronie drogi gminnej Barzkowice - Golinka (dziatka nr 15, obreb Barzkowice). Rurociag
bedzie przecinat droge powiatowa Nr 1731Z (dziatka nr 5/4, obreb Barzkowice), natomiast
zakonczenie rurociggu nastapi na dzialce nr 51/2 obreb Barzkowice, gdzie nastgpi wlaczenie
nowego rurociagu do przewodu tlocznego. Planowana pompownia $ciek6w sanitarnych bedzie
zlokalizowana na dzialce nr 37/6, obreb Barzkowice, na ktérej obecnie znajduje sig
oczyszczalnia $ciekéw Golinka. Celem planowanej inwestycji jest likwidacja istniejace;
oczyszczalni $ciekéw Golinka, i przetloczenie Sciekéw sanitarnych do oczyszczalni sciekéw

w Barzkowicach.

W ramach inwestycji planuje sie m.in.:
> budowe nowej pompowni $ciekéw sanitarnych (na miejscu istniejacej OS Golinka) wraz

rurociagiem ttocznym $ciekdéw o srednicy Dy 75mm PE do polaczenia z 1stmeje}cym
rurociggiem ttocznym, réwniez o $rednicy Dy 75mm PE, ktéry doprowadza $cieki do oS
Barzkowice,
przebudowe istniejacych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej na terenie OS Golinka
ktéra umozliwi podiaczenie istniejgcego uktadu kanalizacyjnego do nowej pompowni
Sciekow,

> likwidacje istniejacych obiektéw OS Golinka.
Planowane przedsiewziecie bedzie posiadaé cechy inwestycji liniowej i bedzie polegaé na
budowie rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej o dtugosci ponad 1000m wraz pompownia
$ciekéw w postaci studni podziemnej z pompami zatapialnymi.
Po wykonaniu inwestycji nastapi likwidacja istniejacej oczyszczalni Golinka obejmujgca
demontaz oczyszczalni, demontaz pompowni $ciekow, demontaz studni kanalizacyjnych oraz
likwidacja (zasypanie) zbiornika infiltracyjnego ziemnego ze skarpami.
Oczyszczalnia $ciekéw w Barzkowicach, ktéra ma przejaé $cieki z kolonii Golinka posiada
pozwolenie wodnoprawne z dnia 08.04.2015 r. wydane przez Staroste Stargardzkiego (znak
CS.6341.15.3.2015.LG1), ktére zezwala na wprowadzanie oczyszczonych sciekéw do ziemi-
rowu polozonego na dziatce nr 22/1, obreb Barzkowice w ilosci 70,38 m?®/d. Jak wynika z karty
informacyjne;j przeds1e;wz1f;01a doprowadzeme do OS Barzkowice dodatkowej ilosci $ciekéw
z likwidowanej OS Golinka nie naruszy warunkéw pozwolenia wodnoprawnego wydanego dla
OS Barzkowice w zakresie iloéci odprowadzanych $ciekéw do ziemi - rowu.
Planowane przedsiewziecie wigzaé sie bedzie m.in. z wykonaniem praz ziemnych polegajacych
na wykonaniu wykopéw, w ktérych utozone zostang rurociagi.
Etap realizacji inwestycji bedzie wigzal sie z emisja niezorganizowana spalin z silnikéw
pojazdéw i urzadzen budowlanych, stad w trakcie budowy inwestycji wystapia emisje
zanieczyszczen pylowych i gazowych do powietrza atmosferycznego, wibracji, hatasu do
$rodowiska. Zmiany te beda mialy charakter lokalny i nie wplyng na pogorszenie jakosci
powietrza w sasiedztwie planowanego przedsiewzigcia wdhuzszym  okresie  czasu.
Oddzialywanie na klimat akustyczny w trakcie realizacji przedsigwzigcia, nalezy uznaé za
przejéciowe. Wszelkie uciazliwosci pochodzace z fazy budowy bedg mialy charakter okresowy
i ustang wraz z zakoriczeniem prowadzonych prac.
Ponadto, inwestor zobowigzal sie do przykrywania plandekami skrzyn fadunkowych
samochodéw transportujgcych oraz starannego fadowania materialow sypkich. W zwigzku
z powyzszym dzieki zastosowaniu powyzszych rozwigzan oddzialywanie w powyzszym
zakresie zostanie ograniczone do niezbednego minimum.
Przewidywany zakres rob6t budowlanych i instalacyjnych spowoduje powstanie okresowych
zrodet hatasu takich jak: praca maszyn i urzadzen. Prace budowlano-instalacyjne prowadzone
beda w porze dziennej, poziom halasu poza terenem prowadzonych robét, bedzie
spowodowany praca maszyn budowlanych i towarzyszacych im urzadzen technicznych.
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Ucigzliwosé bedzie miata charakter tymczasowy, typowy dla prac budowlanych i mozliwy do
zlagodzenia, dotyczyé bedzie jedynie czasu realizacji inwestycji i ustapi wraz z zakonczeniem
prac. Okresowy niekorzystny wplyw na klimat akustyczny wokot prowadzonych rob6t bedzie
akceptowalny, jako tymczasowe zjawisko typowe dla kazdej budowy.

W fazie realizacji inwestycji prowadzone beda prace budowlane, w wyniku ktérych moze
nastapié ingerencja w $rodowisko gruntowo-wodne, poprzez niekontrolowany wyciek paliwa
lub wystapienie awarii lub kolizji pojazdéw transportowych. W celu minimalizacji
oddziatywari przedsiewziecia na srodowisko wodno-gruntowe, inwestor zobowigzal sie do
zapewnienia wiadciwej organizacji prac, biezacej kontroli stanu technicznego maszyn
i $rodkéw transportu, zastosowania odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych w przypadku
rozlewu produktéw naftowych z maszyn i pojazdéw na terenie budowy.

Woda bedzie wykorzystywana w czasie rob6ét budowlanych do prob szezelnosci zbiornika
pompowni $ciekéw i rurociggu. Préby szezelnosci beda wykonywane z wykorzystaniem

czystej wody wodociggowej dowiezionej na plac budowy cysternami.
Po wykonaniu préby szczelnoéci woda moze pozostaé w rurociagu i postuzy do wykonania

rozruchu prébnego pompowni. Po pozytywnym rozruchu woda zostanie przetloczona
systemem kanalizacyjnym na oczyszczalnie $ciekéw w Barzkowicach. Po zakoriczeniu robét

budowlanych planowana inwestycja nie bedzie wiazata si¢ ze zuzyciem wody.

W trakcie realizacji inwestycji bedg powstawaty odpady. Odpady powstajace w trakcie prac
budowlanych obiektu beda gromadzone w spos6b selektywny, w miejscach 1 w pojemnikach
zapewniajacych pelna izolacje od $rodowiska naturalnego. Odpady bedg zagospodarowywane
zgodnie z prawem i przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom prowadzacym dziatalnosé

w zakresie gospodarki odpadami.

2) Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglgdnieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
w szczegdlnosci  przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sig
Srodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych

oraz uwarunkowa#n miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego:

Obszar objety inwestycja znajduje sie poza obszarem: wybrzezy, Srodowiska morskiego,
obszaréw gorskich, obszarem uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej. Teren
inwestycyjny polozony jest poza granicami parkéw krajobrazowych, obszaréw chronionego
krajobrazu oraz zespoléw przyrodniczo-krajobrazowych. Tereny objete realizacja inwestycji
zlokalizowane sg poza obszarami ochronnymi zbiornikéw woéd srédladowych, jak réwniez
poza obszarami szczegélnego zagrozenia powodzig. Przedsigwziecie zlokalizowane jest poza
obszarem Gléwnego Zbiorika Wéd Podziemnych. Zamierzone przedsiewzigcie nie jest takze
potozone na terenach Natura 2000. Najblizszym obszarem chronionym jest uzytek ekologiczny

Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny, oddalony o ok. 300 m od zamierzenia
inwestycyjnego. Natomiast najblizej polozonym obszarem Natura 2000 jest: obszar specjalnej
ochrony ptakéw Ostoja Inska PLB 320008 znajdujacy sie w odlegtosci ok 4,5 km oraz obszar
majacy znaczenie dla wspélnoty Dolina Krapieli PLH320005 znajdujgcy si¢ w odleglosci ok
5,0 km.

Zgodnie z obowigzujacym planem gospodarowania wodami oraz obszarze dorzecza Odry
przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. 2016 r,
poz. 1967) przedmiotowe przedsiewzigcie realizowane bedzie na obszarze Jednolitej Czesci
Wéd Podziemnych o kodzie GW60007 oraz na terenie zlewni Jednolitej Czesci Wdéd
Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW600016198889 Pezinka.

JCWP Pezinka (RW600016198889) to silnie zmieniona czes¢ wdd charakteryzujgca sig ztym
stanem og6lnym, monitorowana. Przedmiotowa JCWP zostala okreslona jako zagrozona
ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych. Celami $rodowiskowymi dla analizowanej

JCWP sa utrzymanie dobrego potencjatu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Termin
osiagniecia celéw Srodowiskowych przedtuzono do 2027 roku ze wzgledu na brak mozliwosci

technicznych.
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Odnoszac sie do wéd podziemnych planowane przedsigwziecie realizowane bedzie na
obszarze JCWPd GW60007. Stan chemiczny i ilo$ciowy dla wskazanej JCWPA okreslono jako
dobry. Celami $rodowiskowymi dla tej JCWPd sg utrzymanie dobrego stanu chemicznego

i dobrego stanu ilosciowego.
Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest aktualnie objety ustaleniami miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.
Na terenie dzialki nr 37/6 obreb Barzkowice, na ktérej bedzie zlokalizowana pompownia
ciekéw znajduja sie drzewa takie jak: Swierk pospolity, sosna zwyczajna oraz lipa
drobnolistna, ktére nie kolidujg z planowang inwestycja. Inwestor w karcie informacyjnej
przedsiewziecia, zobowigzal sie do zabezpieczenia wszystkich drzew 1 krzewdw wystepujgcych
w bliskim sgsiedztwie planowanej inwestycji, na caty okres prowadzenia prac. W przypadku
drzew z powierzchniowym systemem korzeniowym oraz drzew, w stosunku do ktérych nastapi
zblizenie prac budowalnych prace wykonane beda wylacznie recznie. Zgodnie z przedlozona
dokumentacjg w przypadku koniecznosci usunif;cia korzeni przestrzegane beda nastepujgce
zasady 016;0 przyrodniczych: nie bedzie wycinane wigcej niz 30% korzeni, prace wykonane
beda recznie za pomocg odpowiednich narzedzi, po wykonaniu cie¢ zmniejszona zostanie
masa asymilacyjna drzewa — redukcja korony, doty zostana wypelnione prochnicg zmieszana

z piaskiem.

3) Rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 112 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy;

Na etapie eksploatacji inwestycji nie prognozuje si¢ Wwystgpienia znaczacych,

ponadnormatywnych oddziatywan, powodujgcych konieczno$¢ stosowania technicznych

rozwigzan chronigcych $rodowisko, jak i w pozostalych istotnych zakresach — jak klimat

akustyczny i walory krajobrazowe.

W przedlozonych dokumentach, nie stwierdzono mozliwosci znaczgcego transgranicznego

oddzialywania na $rodowisko. Ze wzgledu na rodzaj inwestycji i zastosowane technologie nie
i budowlanej, na etapie realizacji

przewiduje sie wystapienia katastrofy naturalnej

funkcjonowania planowanego przedsiewzigcia.
Po analizie przedlozonych dokumentéw oraz z uwagi na charakter, rodzaj, zakres planowanego

przedsiewziecia oraz polozenie poza granicami obszaréw Natura 2000, stwierdza sie, ze nie
bedzie ono powodowalo istotnej ingerencjii w $rodowisko, ani nie bedzie zwigzane
z pogorszeniem stanu Srodowiska. Realizacja planowanej inwestycji 1 jej pdzniejsze
funkcjonowanie nie zagrozi wartosciom przyrodniczym stanowigcym cele ochrony ww.
obszaréw Natura 2000, a tym samym nie naruszy spojnosci i integralnosci obszaréw Natura

2000.
Nadto, przedmiotowa inwestycja, zaréwno w fazie budowy, jak i eksploatacji, nie bedzie

negatywnie oddziatywaé na srodowisko wodne i1 gruntowe, a tym samym nie nastgpi
degradacja wod podziemnych i powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek
zanieczyszczeniami. Nie nastgpi réwniez pogorszenie potencjatu ekologicznego i stanu
chemicznego jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz stanu ilosciowego i chemicznego

jednolitych czesci wod podziemnych.
Biorac pod uwage powyzsze oraz lgczne ww. uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust

1 ww. ustawy, oraz w oparciu o przediozone dokumenty i uzyskane opinie, organ prowadzacy

postepowanie postanowit stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
opisanego wyzej przedsiewziecia na srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie wplywaé

ujemnie na stan Srodowiska przyrodniczego oraz na zdrowie ludzi.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.
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Pouczenie:
Od niniejszej decyzji strony postepowania administracyjnego maja prawo zlozy¢ odwolanie do

Samorzadowego Kolegium Odwotawczego Szczecinie za moim posrednictwem w terminie
14 dni od jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal
decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej os$wiadczenia 0 zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocha.

Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dofacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w $rodowisku oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), oraz zgloszenia, o ktérym mowa
wart. 72 ust. 1a ww. ustawy. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia nastepuje w terminie
6 lat od dnia, wktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna,

7 zastrzezeniem ust. 4 1 4b”.
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Zalaczniki:
1.Charakterystyka catego przedsiewziecia.

rymuija:
An Piotr Padiasek
1. Wita Stwosza 3, 71-173 Szczecin

2. Pozostale strony postepowania, na podstawie art. 49
‘ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko (tj. Dz. U. 22021, poz. 247),

3.ala

Do wiadomoSci:
1.Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Czarnieckiego 34, 73-110 Stargard
2.Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin (x2),
3.Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Zarzad Zlewni w Stargardzie
ul. Gdanska 4, 73-110 Stargard
4.Starostwo Powiatowe
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard,
5.Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.




Zatacznik Nr 1 do decyzji
z dnia 23.03.,2021 roku
decyzja Och.S.6220.1.2021.MK

CHARAKTERYSTYKA CALEGO PRZEDSIEWZIECIA

1. Zakres przedsiewziecia:
Przedmiotowe przedsiewziecie polega na ,,Przebudowie irozbudowie sieci kanalizacji

sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice™.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na dziatkach o numerach:
>5/4,14/3, 15, 16/1, 17, 37/6, 51/2 obreb Barzkowice, gmina Stargard.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, dotychczasowy sposéb zagospodarowania

oraz rodzaj technologii:

Planowana pompownia $ciekdw sanitarnych bedzie zlokalizowana na dzialce nr 37/6, obreb
Barzkowice, na ktérej obecnie znajduje sie oczyszczalnia Sciekéw Golinka. Celem planowanej
inwestycji jest likwidacja istniejgcej oczyszczalni $ciekéw Golinka, i przetloczenie Sciekdw
sanitarnych do oczyszczalni $ciekéw w Barzkowicach.

Planowane przedsiewziecie bedzie posiadaé cechy inwestycji liniowej i bedzie polegaé na
budowie rurociagu tlocznego kanalizacji sanitarnej o dlugosci ponad 1000m wraz pompownig
SciekOw w postaci studni podziemnej z pompami zatapialnymi.

W ramach inwestycji planuje siec m.in.: ]
> budowe nowej pompowni $ciekéw sanitarnych (na miejscu istniejacej OS Golinka) wraz

rurociagiem tlocznym $ciekéw o $rednicy Dy 75mm PE do polaczenia z istniejacym
rurociagiem tlocznym, réwniez o srednicy Dy 75mm PE, ktéry doprowadza $cieki do OS
Barzkowice,

przebudowe istniejacych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 0S Golinka,

>
ktéra umozliwi podigczenie istniejacego ukiadu kanalizacyjnego do nowej pompowni

Sciekow,

> likwidacje istniejacych obiektéw OS Golinka.
Planowane przedsiewziecie wigzaé sie bedzie m.in. z wykonaniem praz ziemnych polegajacych
na wykonaniu wykopdw, w ktérych ulozone zostang rurociagi.
Etap realizacji inwestycji bedzie wiazala si¢ z emisjg niezorganizowang spalin z silnikéw
pojazdéw i urzadzehd budowlanych, stad w trakcie budowy inwestycji wystapia emisje
zanieczyszczen pylowych i gazowych do powietrza atmosferycznego, wibracji, hatasu do
$rodowiska. Bedzie to emisja niezorganizowana. Zmiany te beda mialy charakter lokalny i nie
wplyna na pogorszenie jakosci powietrza w sgsiedztwie planowanego przedsiewzigcia
w dhuzszym okresie czasu. Oddzialywanie na klimat akustyczny w trakcie realizacji
przedsiewziecia, nalezy uznaé za przejsciowe. Wszelkie ucigzliwosci pochodzace z fazy
budowy bedg mialy charakter okresowy i ustang wraz z zakofczeniem prowadzonych prac.
Okresowy niekorzystny wplyw na klimat akustyczny wokét prowadzonych robédt bedzie
akceptowalny, jako tymczasowe zjawisko typowe dla kazdej budowy.
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W trakcie realizacji inwestycji beda powstawaly odpady. Odpady powstajgce w trakcie prac
budowlanych obiektu bedg gromadzone w sposéb selektywny, w miejscach i w pojemnikach
zapewniajacych pelng izolacje od srodowiska naturalnego. Odpady bedg zagospodarowywane
zgodnie z prawem i przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom prowadzacym dziatalnos¢

w zakresie gospodarki odpadami.

3. Transgraniczne oddzialywanie planowanego przedsiewzigcia na §rodowisko.

Ze wzgledu na charakter przedmiotowego przedsigwziecia, nie przewiduje si¢ transgranicznego

oddziatywania planowanej inwestycji na sSrodowisko.
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Stargard, dn. 23.04.2021 r.

Pan Piotr Padiasek

Biuro Projektowo-Consultingowe
»PROEKO” S.C.

ul. Wita Stwosza 3

71-173 Szczecin

Nawiazujgc do pisma z dnia 12.04.2021 r. w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na ,,Przebudowie
i rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice”, informuje, iz

przedmiotowa decyzja stata si¢ ostateczna dnia 22.04.2021 r.
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Stargard, dn. 17.06.2021 r.

Znak: PP.6733.20.2021.SG

Decyzja Nr 23/21

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 roku poz. 741), art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku poz. 735),
oraz innych przepiséw odrebnych, po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Padiasek — Biuro

Projektowo-Consultingowe PROEKO S.C., z siedzibg w Szczecinie, dzialajgcego
z upowaznienia Gminy Stargard w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegajacej na przebudowie i rozbudowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z pompownig $ciekéw, zlokalizowanej na terenie dzialek nr 5/4, 14/3, 15, 16/1, 17, 37/6, 51/2,

polozonych w obrebie ewidencyjnym Barzkowice, gmina Stargard

ustalam

na rzecz Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard lokalizacje inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegajacej na przebudowie i rozbudowie odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z pompownia $ciekéw, zlokalizowanej na terenie dzialek nr 5/4, 14/3, 15,
16/1, 17, 37/6, 51/2, polozonych w obrebie ewidencyjnym Barzkowice, gmina Stargard.

1. Rodzaj inwestycji
Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej wraz pompownig Sciekéw - infrastruktura techniczna

podziemna liniowa.

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu
Przebudowa i rozbudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Dy75mm PE wraz

z pompownig Sciekdw.

3. Warunki oraz zasady zagospodarowania i zabudowy terenu
4.1. Przedmiotem przedsiewziecia jest przebudowa i rozbudowa odcinka sieci kanalizacji

sanitarnej o dugosci do 1100 m wraz z pompownig $ciekOw.

4.2. Planowana budowa polegac bedzie na:

a)  budowie nowej pompowni sciekow sanitarnych (na miejscu istniejgcej OS Golinka) wraz
z ruroc1qglem ttocznym $ciekéw o $rednicy Dy 75mm PE do polgczenia z istniejgcym
rurociggiem ttocznym, roéwniez o Srednicy Dy 75mm PE,

b)  przebudowie istniejgcych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 0S$ Golinka,
ktéra umozliwi podlgczenie istniejacego ukladu kanalizacyjnego do nowej pompowni
Sciekdéw,

c) likwidacje istniejacych obiektow 0S Golinka.

W cze$ci nadziemnej zagospodarowanie terenu bedzie obejmowaé wygrodzony

4.3.
iutwardzony teren pompowi Sciekéw wraz z szafg zasilajgco-sterowniczg oraz
o$wietleniem terenu pompowni (stup z oprawg oswietleniows).

4.4, Wigczenie do instalacji sieci kanalizacyjnej — wg warunkéw technicznych przylgczenia

wydanych przez dysponenta sieci.

3.1. Nalezy uwzglednié nastepujace warunki:
a) koszty budowy lub przebudowy urzadzen w pasie drogowym zwigzanych z realizacjg

zadania oraz odtworzenie nawierzchni ponosi inwestor,

Umawn hod. Nx 3&5/73/32 ) 1
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b) w przypadku kolidowania przylgczy z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie
drogowym, inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego
urzadzenia lub sieci,

c) przejécia poprzeczne przez jezdnie i istniejgce zjazdy o nawierzchni twardej, nalezy
wykonaé metoda bezinwazyjna, w rurze ostonowej, dopuszcza si¢ wykonanie przejsé

poprzecznych przez jezdnie gruntows (nieutwardzong) metodg rozkopu potéwek drogi,

W rurze ostonowej,

sieci, przylacza i urzadzenia ukladane w drodze nalezy umiesci¢ w odlegtosci do 0,5 m od

granicy pasa drogowego na glebokosciach normatywnych, przy zachowaniu

normatywnych odleglosci od istniejgcej infrastruktury technicznej,

infrastruktura powinna byé usytuowana w taki sposéb, aby nie wplywala ujemnie na

system korzeniowy drzew rosnacych w pasie drogowym,

f) wykopy nalezy zasypywaé warstwami o grubosci do 20 cm z jednoczesnym zageszczeniem
gruntu przy uzyciu sprzetu wibracyjnego, nalezy uzyskaé minimalny wskaznik

zageszczenia gruntu zasypowego Is = 0,98 dla podbudowy Is = 1,00.

Warunki przejécia pod drogami projektowang siecia, uzgodni¢ z wlasciwym zarzadca

d)

4.5.

drogi.
Planowana inwestycje nalezy projektowaé, budowaé zgodnie z przepisami, w tym

4.6.
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
Na dzialce o numerze ewidencyjnym 5/4 w obrebie Barzkowice, na ktérej planuje sie

4.7.
przebudowe 1 rozbudowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownig Sciekéw
wystepuja urzadzenia melioracji wodnych — rowy, w zwigzku z powyzszym niniejsze
uzgodnienie dokonuje sie pod nastepujacymi uwagami:
- dla zachowania prawidlowego funkcjonowania urzadzenia melioracji wodnych, nalezy
zachowaé jego drozno$é, whasciwy stan techniczny oraz kierunek odptywu wody,
- zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt 1 w nawigzaniu do art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 22018 r., poz. 2268 z pdzn. zm.) zakazuje sie niszczenia
lub uszkadzania urzadzen wodnych,
- zgodnie z art. 234 Prawa wodnego, wlasciciel gruntu nie moze miedzy innymi: zmieniaé
kierunku i natezenia odplywu znajdujgcych sie na jego gruncie wéd opadowych lub
roztopowych ani kierunku odplywu wod ze zrodet — ze szkoda dla gruntdéw sgsiednich,
- w przypadku uszkodzenia urzadzen melioracyjnych, przy wykonywaniu prac ziemnych,
inwestor zobowiazany jest do naprawy powstatych uszkodzen, w spos6b zapewniajgcy
zachowanie dotychczasowej funkcji tych urzadzen,
- w przypadku konieczno$ci wykonania urzadzen wodnych (w tym odbudowy, rozbudowy,
- nadbudowy, przebudowy, rozbidrki lub likwidacji tych urzadzen) wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne.

Urzadzenia melioracji wodnych w rozumieniu ustawy Prawo wodne, s3
urzadzeniami stuzacymi do regulacji stosunkéw wodnych celem polepszenia zdolnodci
produkcyjnej gleby i utatwienia jej uprawy (art. 195 Prawa wodnego).

Zaniechanie utrzymywania urzadzen melioracji wodnych lub ich zniszczenie moze
doprowadzié do zmiany stanu wody na gruntach, zmiany kierunku spltywu wdd,
nadmiernego uwilgotnienia gleby, a takze szkodliwie wplywaé na inne nieruchomosci

i gospodarke wodna.

4. Wymagania dotyczace ochrony interes6w 0séb trzecich.
4.1. Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskaé zezwolenia wiascicieli gruntéw na zajecie terenu

na czas budowy.
Po zakonczeniu robét teren uporzadkowaé i przywrdci¢ mu stan pierwotny.

4.2.
4.3. W wypadku napotkania na terenie inwestycji sieci uzbrojenia podziemnego, nalezy je
omingé lub uzgodni¢ z ich wiadcicielem (dysponentem) sposéb bezkolizyjnego obejscia.

Ptag

e g lern v Prdicsek 2
Upmewn. bud. Nr 88§/71/5
Specimingss: Luiynieris Samilaime




4.4, Prowadzenie inwestycji, sposéb jej wykonywania oraz pézniejsze funkcjonowanie nie
moga naruszaé intereséw 0s6b trzecich, a takze obowiazujgcych przepiséw prawa.
Inwestycja nie moze pogorszyé warunkéw uzytkowania sasiednich terenéw, budowli

i urzadzen.

5. W przypadku lokalizacji inwestycji na gruntach rolnych lub le$nych
Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy spehi¢ wymogi przepiséw ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych lub lesnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).

Inwestycja nie moze powodowaé trwalego wylgczenia z produkcji lesnej izmiany

przeznaczenia gruntéw lesnych.

6. Ochrona §rodowiska, przyrody i krajobrazu
6.1. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie

przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2019 roku,
poz. 1839), planowana inwestycja klasyfikuje si¢ do przedsigwziec mogacych potencjalnie

znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
6.2. Nalezy zachowaé warunki okreslone w Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Wéjta

Gminy Stargard z dnia 23 marca 2021 roku, znak: Och.S..6220.1.2021.MK.
6.3. Projektowang inwestycje nalezy przeprowadzi¢ tak, aby nie uszkodzié¢ rosngcych drzew.
W trakcie robGt zapewni¢ maksymalng ochrone drzewostanu i terenéw zielonych.

W przypadku wystgpienia kolizji nalezy uzyska¢ zgode na ewentualng wycinke drzew.

7. Linie regulacyjne inwestycji
Linie regulacyjne wyznaczono na mapie w skali 1:500 stanowiace; integralng cze$¢é niniejszej

decyzji.

Uzasadnienie

Dla terenu objetego niniejszg decyzja nie istnieje obowigzek sporzadzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (art. 10 ust. 2, pkt. 8 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym).
Lokalizacja ww. inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostata uzgodniona przez:
Starostwo Powiatowe w Stargardzie, postanowieniem z dnia 26.05.2021 r., znak:

NS.673.286.2021.KS7, w zakresie ochrony gruntéw rolnych;
—  Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Stargardzie,
postanowieniem z dnia 17.05.2021 r., znak: SZ.ZPU.3.522.767.2021 .WFw zakresie ochrony

melioracji wodnych;

Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w Szczecinie, postanowieniem z dnia
20.05.2021 r., znak: ZS.224.1.81.2021, w zakresie ochrony gruntéw lesnych,

Zarzad Drég Powiatowych w Stargardzie, postanowieniem z dnia 24.05.2021 r., znak:
ZDP.TD.4170.223.2021.BM odnosnie gruntéw przylegtych do pasa drogowego;

Referat Gospodarki i Komunalnej i Inwestycji w/m pismem z dnia 26.05.2021 r., znak:

GKI1.6733.20.2021.PD, odnosnie gruntéw przylegtych do pasa drogowego.

Po rozpatrzeniu wniosku orzeczono jak w sentencji decyzji.

Zamiar inwestycyjny nie jest sprzeczny z przepisami odrebnymi.
Zgodnie z art. 50, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym, projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat
ang na liste izby samorzadu zawodowego architekiéw pod

sporzadzony przez osobe wpis

numerem ZP- 0343, = G e s
arinz. Stanislar Prdiasek
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Po rozpatrzeniu wniosku orzeczono jak wsentencji decyzji.

Pouczenie

7 dniem wejdcia w Zycie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzeniego
organ, ktéry wydat decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygadniecie,
jezeli dlatego terenu uchwalono plan migjscowy, ktérego ustalenia sg inne niz'w wydanej decyzji
lub jezeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe (art. 65 ust. 1, pkt. 2 ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,).

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawniefi oséb
trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeimym).

Zgodnie z art. 63 ust4 ww. ustawy — wnioskodawey, ktéry nie uzyskal prawa do. terenu, nie
przystuguje roszezenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg
o ustalenin lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Inwestor winien wystapié¢ do Starosty Powiatu Stargardzkiégo z wnioskiem o Wydarie decyzji
o pozwoleniu na budowe, zlozonym zgodnie ze wzorem ustalonym w rozporzadzeriu Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szezegblowego zakresu i formy projekiu
budowlanego (Dz. U. z 2020 1., pez. 1609).

Od niniejszej decyzji, shuzy stronom prawe wniesienia odwolania do-Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Szezecinie, za moim podrednictwem, w tetminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegt terminu do wniesienia odwolania strona moze zizec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawoemocna.
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Zataczniki:
NR 1. Zatgcznik graficzny — rysunek na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 ark. 1-2.

Otrzymuja:

1. Piotr Padiasek
Biuro Projektowo-Consultingowe PROEKO S.C.
ul. Wita Stwosza 3

71-173 Szczecin
Strony w prowadzonym postepowaniu wg wykazn znajdujacego sie w aktach sprawy

-
\3) a/a
‘Do wiadomosci: Marszalek Wojewddztwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 24, 70-540 Szezecin

ner inz. Stanisiaw PadiaseR
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OZNACZENIA :

Proj. pompownia Sciekdw sanitarnych d=1200mm

, & Proj. rurociag Hoczny Sciekéw sanitarnych Dy 75mm PE

KR1
Proj. kelumna rewizyjna na rurociggu tocz. Sciekéw sanit. Dy 75mm PE

Proj. kolumna odpowietrznia na rurociggu tocz. $ciekéw sanit. Dy 75mm PE
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Proj. ogrodzenie systemowe z bramg wjazdowg szer. 4.0m

1111

Proj. nawierzchnia z kostki polbruk grubosci 8cm, kolor szary

Istn. sieci i elementy zagospodarowania terenu do likwidacji

Granica przewidywanego terenu, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie

PROEKO S.C.

Biuro Projektowo-Consultingowe
71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
email : proeko.biuro@wp.pl

Inwestor ul. Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard

Gmina Stargard /

\ I
\ Nazwa Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitamej na odcinku
\ Inwestycji Golinka-Barzkewice
\ Adres Gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie
\\ inwestycji dziatki nr : 5/4, 14/3, 15, 16/1, 17, 37/6, 51/2 [obreb Barzkowice]
) Obiekt Pompownia Sciekéw sanitarnych na dziafce nr 37/6 obreb Barzkowice
wraz z rurociggiem tlocznym Sciekdw Dy 75mm PE do dziatki nr 51/2 obreb Barzkowice
Tytut rysunku Projekt zagospodarowania terenu
I Imig i nazwisko ’ Nr uprawnien, specjainosé I Podp[:j_7 1
LEGENDA : Projektowaf mgr inZ. 306/197 /2 w specjainosci ‘
: - linia rozgraniczajaca teren inwestycji branza sanitarma Stanistaw Padiasek inzynieria sanitama ;
Sprawdzit mgr inZ. 285/52/94 w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w ‘ S ! l
i i j krasie sieci sanitarnych (wod-kan) i ochr, érod.
[ SKALA 1-500 ﬁ branza sanitarna Piotr Padiasek za ! sani an) fechr. sro
- = Dat
Zatgcznik graficzny nr 1 ark 1 do Decyzji Nr 23/21 22042021,
z dnia 17.06.2021 r. PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY Shale
1:500

P-210/2020

Dziatki nr 5/4, 14/3, 15, 16/1, 17, 37/6, 51/2, obreb Barzkowice, {

gmina Stargard branza sanitarna ! i 2l '
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FFE = 9 A] Wodociggi Zachodniopomorskie

Spoika z o.o0.
ul. I Brygady Legionéw 8-10
72-100 Golenidw

Goleniow, 11.02.2021r.

Gmina Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

WZ/TE/441S.\§“\;Q.../2021/IN

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WoDOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Do obiektu: "przelgczenie do rurociggu tlocznego sciekéw Dy 75 mm PE tloczgcego
scieki sanitarne do OS Barzkowice'', gmina Stargard

W odpowiedzi na wniosek ztozony w dniu 13.01.2020r. Wodociggi Zachodniopomorskie Spétka
z 0.0. w Goleniowie okresla nastepujace warunki ogélne i techniczne przylaczenia zwane dalej

,,warunkami”.

1. Miejsce wlaczenia:

1.1. Wodociag

1.1.1 Sr. cisn. ... m st. wody
1.1.2 Materiat rurociagu w miejscu wilaczenia:...

1.1.3 Miejsce wiaczenia: w
Pobér wody w ilosci Qug = ... m*/d Quax = ... m’/h

1.2. Kanalizacja sanitarna. Scieki socjalno-bytowe

1.2.1 Materiat rurociggu w miejscu wigczenia: ...
1.2.2 Miejsce wlgczenia: ...
Ilo$é $ciek6w Qusr = ... m°/d  Quax = ... m’/h

1. Projektowany rurociag tloczny wlgczy¢ do istniejacego kolektora ciSnieniowego PVC @ 75
mm, zlokalizowanego w dzialce nr 51/2.
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2. Wvmagania w zakresie stosowania materialéow i armatury na sieciach wod.-kan.
okre§lone sa w ..Wytveznych projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektéow
wod.-kan.” opracowanvch przez Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0.

3. Pozostale warunki dotvezace projektowania i wykonawstwa zewnetrznych sieci

i przvlaczen wod.-kan.

3.1. W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci lub przytgczy wod.-kan. przez
grunty nie stanowiqce wlasno$ci gminy lub Wodociagdw Zachodniopomorskich
Sp z 0.0. ani nie bedacych wylaczng wlasnos$cig inwestora, inwestor powinien:

° doprowadzi¢ do ustanowienia na cudzym badZ stanowigcym wspotwlasnosé
inwestora gruncie (nieruchomos$¢ obciazona), przez ktéry przechodzi przewéd wod.-
kan. stuzebnosci gruntowej na rzecz kazdoczesnego wlasciciela gruntu, do ktérego
przewdd jest doprowadzany (nieruchomos$é wladnaca). Stluzebnos$¢ ta winna
umozliwiaé przeprowadzenie, eksploatowanie i konserwacje przewodéw wod.-kan.
oraz urzadzen wod.-kan. niezbednych do korzystania z tych przewodéw oraz
gwarantowaé do nich dostep w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii.
® albo uzyskaé decyzje whasciwego organu o ograniczeniu sposobu korzystania
z nieruchomosci, przez ktorg przechodzi przewdd wod.-kan. poprzez zezwolenie na

zalozenie i przeprowadzenie na nieruchomosdci przewodéw wod.-kan. i urzadzen
niezbednych do korzystania z tych przewoddw.

Przed zlozeniem dokumentacji na Narade Koordynacyjna w Starostwie
Powiatowym, kompletny projekt projektowanych sieci i przylaczy nalezy uzgodnié
w Wydziale Eksploatacji Wodociggdw Zachodniopomorskich Sp. z 0.0.

3.3. Na urzadzeniach wod.-kan. nie nalezy stawia¢ budowli i trwatych nasadzen.

3.4. Projekt budowlany i wykonawczy wymaga uzgodnienia w Wodociggach

Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.
Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodnié¢ z rzeczoznawcg ppoz. lokalizacjg

hydrantéw nadziemnych.
3.5. Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w Wodociggach

Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.

3.6. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staly dojazd cigzkiego sprzetu
specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku niezapewnienia
statego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie zostanie przyjeta do eksploatacji przez
Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie.

Lokalizacje zabudowy zestawéw wodomierzy nalezy projektowa¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

z dnia 15 czerwea 2002 r. z p6zniejszymi zmianami).
Pomieszczenie, w ktorym projektuje sie lokalizacje zestawu wodomierzowego na

3.2.

3.7.

3.8.
przylaczu wodociggowym powinno odpowiada¢ warunkom zawartym w o w/w
rozporzadzeniu.

3.9. Sieé wodociagows i przytacze nalezy uklada¢ z minimalnym przykryciem 1,4 m

bioragc od projektowanego poziomu terenu do gornej krawedzi rury.

3.10. Minimalne przykrycie przylgczy/sieci kanalizacji sanitarnej powinno wynosi¢
1,00 m od projektowanego poziomu terenu do goérnej krawedzi rury, a w przypadku
koniecznosci ,,wyplycenia” przylgczy kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢
»docieplenie” projektowanego odcinka. '

3.11. Przed przystapieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. 1 przyfaczy nalezy
powiadomié Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie. Wigczenie do
eksploatacji nowo budowanych sieci i przylaczy wod.-kan. moze by¢ dokonane
wylacznie przez Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z o0.0. po dokonaniu préby
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szczelnosci 1 przegladu technicznego.
3.12. Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z o.0. w Goleniowie zastrzega sobie

wylaczno$¢ na nawiercenie lub dokonywanie pozostatych weinek do sieci
wodociagowej bedacej w eksploatacji Spotki. Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0.
w Goleniowie zastrzega sobie wylaczno$¢ na dokonywanie wszelkich weinek do sieci
kanalizacyjnej bedgcej w eksploatacji Spotki.
3.13. Nowo budowane sieci wod.-kan. i przylacza odcinki ulegajgce zakryciu
(zasypaniu) nalezy zglosié¢ przed zasypaniem w Wodociggach Zachodniopomorskich
Sp. z 0.0. w Goleniowie do przegladu technicznego.
3.14. Dla wykonanych przylaczy/sieci wodociggowych nalezy wykona¢ probe
ci$nieniowa z udzialem przedstawiciela Wodociagédw Zachodniopomorskich Sp. z o.0.
3.15.  Dla wykonanych przylaczy/sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ inspekcje
przemystowa kamera TV (Polska Norma PN-EN 1610 pkt. 12 z 29 marca 2002 r. oraz
Polska Norma PN-EN 13508-2 pkt.5.2 z 06 wrze$nia 2004 r) z udzialem
przedstawiciela Wodociagéw Zachodniopomorskich Sp. z o.0. w Goleniowie,
przedkladajgc szkic polowy wraz z wykazem wspdlrzednych elementéw sieci

kanalizacyjnej.
3.16. Przeglad techniczny sieci wod.-kan. winien
przedstawiciela Wodociagéw Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.
3.17. Do przegladu technicznego zewnetrznej sieci i przytaczy wod.-kan. nalezy

przedtozyé nastgpujace dokumenty:
a) 1 egz. oryginalnych, waznych niniejszych warunkow (do wgladu),

b) 1 egz. karty informacyjne;j,
¢) 2 egz. (sieé) lub 1 egz. (przylgcze) projektu budowlano — wykonawczego oryginalnie
uzgodnionego i podpisanego przez wykonawcg, z naniesionymi zmianami,
d) 2 egz. rysunku powykonawczego przylacza i sieci wodociggowej/kanalizacyjnej,
e) 3 egz. kopii mapy zasadniczej potwierdzajgcej jej uzupekhienie elementami
inwentaryzacji powykonawczej z klauzula PODGIK o przyjeciu wynikow pomiaru do

panstwowego zasobu geodezyjnego.

f) 2 egz. szkicu polowego(dotyczy wylgcznie sieci),

g) 1 egz. uporzadkowanego wykazu wspdlrzednych elementow sieci wod.-kan. zapisany
na nosniku elektronicznym (np. CD) w pliku tekstowym (ponizej pieciu punktéw
dopuszcza sie wykaz wspohrzednych w formie papierowej),

Uwaga! Calo$é prac geodezyjnych musi spetniaé wymogi zawarte w Instrukcji
technicznej G-4.4.

h) dowéd oplaty za przeglad przytacza/siect wodociggowej/kanalizacyjnej,

i) optacony rachunek Dziatu Obstugi Odbiorcow (DOO) za pobor wody do celéw prob
szczelnosci sieci/przytaczy oraz do dezynfekcji i ptukania wodociagu,

j) dowéd optaty za nawiercenie lub weinke, ‘

k) protokot odbioru nawierzchni po robotach drogowych z wlasciwego Zarzgdu Drog,

1) protoké? z przegladu sieci i przytacza kanalizacyjnego kamerg TV wraz z wykresem

sie odbyé w obecnosci

spadkow,
1) wynik badania wody wykonany przez uprawnione laboratorium,

m) protok6t proby szczelnosci sieci wodociggowej,
n) oznakowanie tabliczkami sieci wodociggowej,
o) deklaracja zgodnosci producenta,
p) certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata techniczna.
3.18. Przeglad techniczny koficowy sieci i przytgezy wod.-kan. moze nastgpi¢ po
catkowitym zagospodarowaniu terenu uzgodnionym z  Wodociagami

Zachodniopomorskimi Sp. z 0.0. w Goleniowie.
3.19. Po wykonaniu przegladu technicznego przyigczy wod.-kan. uzytkownik

zobowiazany zawarcia ~umowy W  Wodociagach

jest  niezwlocznie  do

or in%. Stanisbow Padinsek
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Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie na dostawe wody i odbidr Sciekow. Kary
za bezumowne pobieranie wody lub odprowadzanie sciekéw reguluje ustawa
,O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciek6w” z dnia 7
czerwea 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747). Niezaleznie od pobranej oplaty karnej,
Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie sg uprawnione do odciecia
doptywu wody i odbiory $ciekéw na koszt uzytkownika. W celu zawarcia umowy na
dostawe wody i odbiér S$ciekéw  uzytkownik sktada w  Wodociggach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. pisemny wniosek wraz z zatgcznikami.

3.20. Montaz wodomierzy w ukladzie poziomym i ich oplombowanie wykonuja
wylacznie Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie. Do srednicy @ 40
mm nalezy stosowac konsole pod wodomierz.

3.21. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego pokrywajg Wodociggi

Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie, a urzadzenia pomiarowego mierzgcego
ilo$¢ odprowadzanych $ciek6w — odbiorca ustug.

Przedterminowa wymiana wodomierza i/lub jego oplombowanie odbywa¢ si¢ bedzie na
wniosek odbiorcy ushig, zgodnie z cennikiem obowigzujgcym w Wodociggach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0.

Nowo budowane przytacza wodociggowe na odcinku od miejsca wlgczenia do sieci
wodociagowej do zaworu gléwnego za wodomierzem gléwnym pozostajg w eksploatacji
na koszt odbiorcy ushug wraz z instalacjg wodociagowa — jezeli umowa na dostawe
wody nie stanowi inaczej.

Nowo budowane przylacze kanalizacyjne (z urzadzeniem pomiarowym wigcznie) na
odcinku laczacym wewnetrzng instalacje kanalizacyjna w nieruchomosci z siecia
kanalizacyijna za pierwszg studzienkg liczac od strony budynku (a w przypadku jej braku
do granicy nieruchomosci gruntowej) pozostaje w eksploatacji odbiorcy ustug wraz
z instalacja kanalizacyjng — jezeli umowa na odprowadzanie $ciekow nie stanowi
inaczej.

3.22. Przytacza wod.-kan., pomieszczenie (wzglednie studzienkg¢) przeznaczone na

umieszczenie wodomierza gléwnego lub urzadzenia pomiarowego sciekoéw wykonuje na
wlasny koszt osoba ubiegajgca si¢ 0 wydanie warunkéw przylgczenia.

3.23. Osoby, ktére wybudowaly z wiasnych srodkéw urzadzenia wodociagowe
i urzadzenia kanalizacyjne, mogg je przekaza¢ gminie lub Wodociggom
Zachodniopomorskim Sp. z 0.0. w Goleniowie na warunkach uzgodnionych wczesniej

w umowie na budoweg sieci wod.-kan.
Przekazywane urzadzenia powinny odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym

w odrebnych przepisach.
Podstawa prawna: ustawa ,Q zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw” z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747 z dnia

13.07.2001 r. art. 31.)
3.24. W przypadku nieprzystgpienia do realizacji robot w zakresie sieci 1 przylgezy

wod.-kan. warunki niniejsze tracg waznos¢ po uptywie 2 lat od ich wystawienia.
3.25. Kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych 1 uzgodnionej

dokumentacji projektowej wymaga ponownego uzgodnienia w Wodociggach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.

. Warunki dotvezace jakosci $ciekéw i ich zrzutu do kanalizacji.

4.1. Obowiazki dostawcy $ciekow przemystowych wprowadzanych do urzadzen

kanalizacyjnych reguluje art. 10 ustawy O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg

i zbiorowym odprowadzaniu scickow” z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747)
Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny

odpowiadaé nastepujacym warunkom:

4.2.
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BZTs = --- mg O,/ dm*; CHZT = 250 mg O,/ dm’ ; zaw. og. = 500 mg O,/ dm® ; Chlorki
= 500 i ponizej mg/ dm” ; Zelazo = 10 i ponizej mg Fe/ dm’ ; Fosfor ogélny = 5 i ponizej
mg P/ dm’ ; Azot amonowy = 100 i ponizej mg NH,/ dm® ; Substancje ekstahujace sie
ekstraktem naftowym = 50 i ponizej mg/ dm? ; Odczyn pH = 6,5 — 9,5.

Pozostate parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca
2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcy $ciekéw przemystowych
oraz warunk6w wprowadzania sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. nr 129 poz.
1108).

Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajace substancje szczegdélnie
szkodliwe dla srodowiska wodnego okreslone na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1
wymagajg zezwolenia wodno-prawnego zgodnie z ustaws ,,Prawo Wodne” z dnia 18

lipca 2001 r. (Dz.U. nr 115 poz. 1229).
Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowe;j

powinny odpowiada¢ warunkom jakie nalezy spetié przy wprowadzaniu $ciekéw do
wod lub do ziemi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28 lipca

2004 r. (Dz.U. nr 168 poz. 1763).
Zabrania si¢ wprowadzania wéd opadowych i roztopowych do kanalizacji

4.3

4.4,
sanitarne;j.

W pozostalych kwestiach nie uresulowanvch wyvdanymi warunkami zastosowanie maja

przepisy ogélnie obowiazujace.

Niniejsze warunki techniczne nie naruszaja prawa wlasno$ci i uprawnien oséb
trzecich, a w szczegé6lnosci nie zastepuja pozwolenia na wyvkonanie robét zwiazanvch

z budowa przylaczy wod-kan.

Ustalenia dodatkowe.

Przylgcze wod.-kan. naleiy wuzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w celu wyeliminowania zagrozeri wynikajgcych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

Zalaczniki:
1. Karta informacyjna odbiorcy

3. Zatwierdzit:
DY

1. Wystawit:

...............................

data, podpis, pieczeé

2. Akceptowal:
KIEROWNIK

C%.Zia}),EkSploatacii
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OZNACZENIA :

[ Dy 200mm PVC]
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Praj. pémpownia Sciekdw sanftamych d=1200mm

Proj. rurocigg toczny Sciekbw sanftamych Dy 75mrm PE
Prof. kalumna pluczgeo-spustows

Proj. kolumne odpowistrzajaco-napowisirzajges

Proj. kenaf sanitarny Dy 200mm PVC

Proj. studnia kanalizacfi sanitarmej d=1000mm /2elbstows/
Praj, » studnia kanelizacji sanitamef d=600mm Aw. sztuczne/
Prof. linie kabiowe 0,4kv nn Is{er-owania

Proj. szafa sterownjcza pompowni

Proj. stup oswistleniowy z oprawsg LED

Proj. ogrodzenie systemows z brama wjazdows szer. 4.0m
Proj. nawierzehnia z kostki polbruk grubodcl 8cm, kolor szary

Istn. siaci | elemanty zagospodarowania terenu do likwidagji
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SFOLKA Z0. 0.
72-100 GOLENIOW, 1, 1 Brygady Legion. 8-10
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TEL. 81/418-44-31 FAX 81/418-24-54
DZIAL EXSPLOATACJII

PROEKO S.C.

Bluro Profektowo-Consultingowe

71173 Szczecin, ul, Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel fex 91 487 30 16

smail : progko. biurc@wp.pl

Gmina Stargard
Inwestor ul. Rynek Steromisjski 5
. . - 73-110 Stargard ,
Nezwa . Przepudowa ! rozhudowa sfeci kanalizacji sanitamef na odcinky
inwestycji Golinka-Barzkowice
Adrag | Gmine Stargard, waj. zachedniopomorskle
Inwestycji dzlatkinr: 5/4, 14/3, 15, 16/1, 17, 37/86, 51/2 fobreb Barzkowice)
Obiekt Pompownia dciekbw sanitarnych na dzialce nr 37/6 obreb Barzkowics
_ wraz z rurociaglem ocznym Sciekdw Dy 75mm PE do dzietki nr 51/2 obreb Barzkowice
Tytul rysunku Projekt zagospodarowania terenu
Imig | nazwisko Nr uprawnisri, specjalnoss Podp;s
Projektowat mgr Ing, 308/1971/Sz w spegjainosei ok
branZa sanitarna Stanistaw Padlasek intynieria sanitarna o
Sprawdzif mgr in2. 205/82/04 w spec. Instalac.Anzynisryjne) v *’:’/y
branza saniterna Piotr Padfasek . - zakrasia slecl sentt. (wod-kan) | ochr. Smf.:_- _
' Cata
03.07.2021r,
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY Shala
1:800
Rysunek Nr 1.2 pooraaz0

branza sanftarna
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Enea
Operator
ENEA Operator Sp. z 0.0, Oddzial Dvstrybueji Szezecin Stargard, 25.03.2021 &
Rejon Dystrybucji Stargard
ul. Wyszyniskiego 24

73-110 Siargard
tel. 91-332-23-10
22609/2021/0D3/2R4

Weodociggi Zachodniopomorskie Sp. 2 o.0.
el I Brygady Legionéw 8-16

71-168 Goleniéw

Warunki przylacrenia
do siect elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z a.0.

Charalcter 1 lokalizacja obiektu / lokalu:
pompownia Sciekdw, Golinka, , dz. nr 37/6

warunki dotyeza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniows 312 kW

na napieciu §,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

L

H.

1I1. MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNEJ:

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

VL. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE:

VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN:
IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

226092021/0D3/ZR4 UTBD

MIEISCE PRZYLACZENIA:
Projektowane szafa kablowa zintegrowana z ukladem pomiarowo - rezliczeniowym,
RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECL:
1. w zakresie dotyczacym budowy przviacza ENEA Operator Sp. 2 ¢.0.: ;
a) Wymieni¢ istniejace zlacze ZK3a nr 40L.37pr01 na szafe kablows z ukladem pomiarowym SKP4-1P. :
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.: i
pie dotyczy e
3. w zakresie dotyczacym urzadzent podmiotu przylaczanego:
Z projektowanego zlacza wyprowadzié wewnetrzng linie zasilajaes zgodnie z aktualnymi przepisami, Punkt
rozdziaty instalacH 7 ekladu TN-C ra TN-C-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbierczej, punkt ten §

naleiy uziemié.
Da celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacie o lokalizacji kablewo-pomiarowege moZna

uzyskaé w Rejonie Dystrybucji Stargard.

Zaciski na listwie zaciskowej w szafie kablowe - pemiarowe] w kierunku instalacji podmiotu przyisczanego.
Miejsce dostarczania energii elekirveznej stanowi jednoczesnie mieisce rozgraniczenia wiasnosel sieti 1 instalacii,

Szafa kablowa zintegrowana z ukladem pomiarewo - rozliczeniowym.

Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skiada¢ si¢ bedzie z:
1 licznika bezposredniego. Liczniki tréjfazewy energii wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi
dostarczy i zabuduje Enea Operator Sp. z o.0. Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wiacznie

naleZy przystosowaé do plombewania.

Zabezpieczenie przedlicznikowe- 3x20A - zastosowad egraniczriki moey zainstalowane w zigezu kablowym
zintegrowanym z ukiadem pemiarowo-rozliczeniowym.

Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgeym tg ¢ <04,

transformator 250kVA, YAKY 4x50 ~ S0m,

Zasilajaca sie niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacii odbiorcze] naleZy zastosowad
odpowiedni dla tego ukladu system § urzgdzenia ochrony przeciwporaZeniowej

o7 iz’ Staniskaw Padiasek
Uprawn bud. Nr 31]5/71/.82
Specialuost: lnignieria Sanitazua
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X. UWAGI DODATKOWE:
I. Instalacje wewnegtrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

. acje W

12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usvtnowanie” (Dz. U
2015 1. poz. 1422 z pdZniejszymi zmianami).
. Instalowane urzadzenia powinny spelniaé¢ wymagania norm oraz posiadad odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagana odpornosé na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzei elektromagnetveznych o wartosciach przekraczajacych odpornosd na

a2

te zaburzenia innych urzadzed wystepujgcych w tym Srodowisku
Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowid bedzie podstawe do zawarcia

w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowie kompleksowej standardowych parameirdw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosei i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegéinych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatha, czasu trwania jednorazowej przerwy niepfanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych 1 planowanyeh w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowizzujacego prawa.
4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych 1 budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.
5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
-uarunixou przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami wsieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., kt6re sa
publikowane na stronie internetowe] Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do vzgodiienia dokumentacii

pmje}cm\wch nalezy ddlaczyd¢ oswiadczenie projektania o zgodnosel przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnei ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnveh adstepstw, dopuszczonych wg zasad

okredlonyeh w tych Standardach.

Data waZnosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia

Rozdzielik:
RD4

ngr inz. Stonisday Padiasek
Uprawn bud. Ny 805/71/5e

ipeniadnest: Ansynieris Samdtama
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Tt Zo

Umowa UTBD nr 22609/2021/0D3/ZR4

Eﬁ“%@a Umowa o przytaczenie do sieci
Operator nr 22609/2021/0D3/ZR4

zawarta pomiedzy:

ENEA Operator Sp. z 0.0. ul. Strzeszyriska 58, 60-479 Poznan, Rejon Dystrybucji Stargard
ul. Wyszyniskiego 24 73-110 Stargard, NIP: 782-23-77-160, REGON 300455398, wpisang do rejestru
przedsigbiorcéw w Sadzie Rejonowym Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Vil Wydziat

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000269806,
Kapital zaktadowy 4 896 937 500 PLN, reprezentowang przez osobe posiadajgcg stosowne

umocowanie do zawarcia Umowy,

zwang dalej ENEA Operator
a ubiegajacy / ubiegajgcym sie o przytaczenie do sieci:
Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. z siedzibg: ul. | Brygady Legionéw 8-10, 71-100 Goleniow,

NIP: 8560000703,
reprezentowanym przez.

adres do korespondencjl w formie pisemnej:
Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z ¢.0.
ul. | Brygady Legionow 8-10

71-100 Goleniow

zwanym dalej Klientem.

§1

Klient oswiadcza, Ze: '
1. Warunki Przylaczenia nr 22609/2021/0D3/ZR4 z dnia 25.03.2021 zostaty przez ENEA Operator

okreslone na jego wniosek, akceptuje je | nie wnosi do nich zastrzezen.
Do dnia zawarcia niniejszej umowy nie nastapity zadne zriany w jego fytule prawnym do obiektu

2.
(oraz w sposobie i warunkach wykonywanej dziatalnosci gospodarczej), potwierdzonych

dokumentami zalaczonymi do wniosku o okreslenie warunkow przyigczenia.
3. Zawiadomi ENEA Operator o kazde] zmianie zaistniate] w jego tytule prawnym do obiekiu (i w
sposobie oraz warunkach wykonywanej dziatalnoéci gospodarczej) co potwierdzi stosownymi

dokumentami.

§2

1. Przedmiotem umowy jest:
1.1. przytaczenie instalacji Klienta w obiekcie pompownia Sciekow zlokalizowanym w Golinka,
dz. nr 37/6 do sieci ENEA Operator z mocg przylaczeniowa o wartosci 12 kW na napigciu

0.4 kV,
realizacjg | finansowaniem

1.2. okresienie praw i

przytgczenia.
. 2. Kilient zakwalifikowany jest do V grupy przytaczeniowej.
Strony zobowiazujg sig wspdtdziatac dla prawidiowego wykonania przedmiotu umowy.

§3

Strony uzgadniajg, ze dla realizacji przytgczenia instalacii Klienta do sieci ENEA Operator konieczne

obowigzkow stron zwigzanych z

jest:
1. Wykonanie przylgcza w nastepujgcym zakresie:
a) Wymienié istniejace ztacze ZK3a nr 40L37pr01 na szafe kablowg z ukiadem pomiarowym

SKP4-1P.
Wykonanie niezbednych zmian w sieci ENEA Operator w nastgpujacym zakresie:

nie dotyczy
3. Wykonanie / przygotowanie instalacji odbiorczej Klienta w nastepujacym zakresie:

Z projektowanego zigcza wyprowadzi¢ wewnetrzng linig zasilajacg zgodnie z aktualnymi
przepisami. Punkt rozdziatu instalacji z ukiadu TN-C na TN-C-S powinien by¢ realizowany w

instalacji odbiorczej, punkt ten nalezy uziemic.
Dla celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacje o lokalizacji kablowo-pomiarowego

mozna uzyskaé w Rejonie Dystrybucji Stargard.

Z UTBD 22608/2021/0D3/ZR4, 2021
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4. Wykonanie dokumentacji, w tym projektowej, koniecznej dla zrealizowania instalacji odbiorczej

Klienta w zakresie okreslonym w ust. 3
Przeprowadzenie postepowan wymaganych dla realizacji zadan okreslonych w ust. 1 just. 2 w

5.

tym takze postepowari administracyjnych i uzyskanie wymaganych obowigzujgcym prawem
uzgodnien, opinii, decyzji.
Uzgodnienie dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 4 w ENEA Operator oraz uzyskanie wymaganych
obowiazujgcym prawem decyzji.

§4

Strony uzgadniajg nastepujace zasady | harmonogram realizacji przytgczenia:
1. ENEA Operator zrealizuje przylacze oraz niezbedne zmiany w sieci, o ktorych mowa w § 3ust. 1

i ust. 2 w terminie 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonanie / przygotowanie instalacji odbiorczej, o kiorej mowa w § 3 ust. 3 zrealizuje Klient,

Instalacja odbiorcza, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 wykonana zostanie zgodnie z warunkami
przytgczenia oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w terminie uwzgledniajgcym postanowienia, o ktérych

mowa w § 6 ust. 2,
Klient opracuje i uzgodni z ENEA Operator dokumentacijg, o ktorej mowa w § 3 ust. 4 i zrealizuje
dziatania, o ktérych mowa w § 3 ust. 6.

§5
1. Klient poniesie oplate za przylaczenie do sieci ENEA Operator. Opfata obliczona zostala przy
zastosowaniu zasad i stawek oplat ujetych w aktualnej Taryfie dla ustug dystrybucji energii
elektrycznej, zatwierdzonej przez Prezesa Urzgdu Regulacji Energetyki, powiekszonych o

podatek od towardw | usfug (VAT).
Kwota oplaty za przytaczenie wynosi netto 550,56 zi., (slownie ziotych: piecset piecdziesigt

zlotych piecdziesiat szesé groszy) plus podatek od towarow i ustug (VAT).

3. Oplate za przytaczenie Klient zobowiazuje sig zapfaci¢ jednorazowo na rachunek bankowy ENEA
Operator wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT z tytuiu

optaty za przylgczenie, sporzadzonej przez ENEA Operator niezwlocznie po zrealizowaniu przez

ENEA Operator prac okreslonych w § 3 ust. 1 i ust. 2. ENEA Operator dostarczy Kiientowi fakture

VAT co najmniej 7 dni przed wskazanym terminem platnosci. W razie dostarczenia Klientowi

faktury VAT w p6Zniejszym terminie, termin ptatnosci ulega przesunieciu o ilo$¢ dni opoznienia w

przekazaniu faktury VAT.

§6

Klient zobowigzuje sie do uregulowania zobowigzan finansowych w wysokosciach | terminach

wynikajacych z § 5.
2. Klient zobowigzuje sie do dokonania zgloszenia za posrednictwem wybranego Sprzedawcy lub
samodzielnie, o zawarciu umowy kompleksowej lub sprzedazy energii elektrycznej po
wezesniejszym zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybuci energii elekiryczne] w oparciu o
zasady okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator! / w
terminie nie diuzszym niz 90 dni od dnia wystania informacji o zrealizowaniu przez ENEA
Operator prac okre§lonych w § 3 ust. 1 i ust 2 przy uwzglednieniu terminow realizagji

przytaczenia okreslonych w § 4 ust. 1.

3. Strony zobowigzujg sie do rozpoczecia dostarczania i odbioru energii elektrycznej w terminie nie
diuzszym niz 14 dni od dnia pozytywnej weryfikacji zgtoszenia dokonanego za posrednictwem
wybranego Sprzedawcy lub samodzielnie, o zawarciu umowy kompleksowej lub sprzedazy
energii elektrycznej w oparciu o zasady okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Dystrybucyinej ENEA Operator?/
-4, Kiient oswiadcza, ze planowana

wynosi 800 kWh. ,
W umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej

5
zawarte beda parametry jako$ciowe energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci |
napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegéinych harmonicznych, tacznego czasu
przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku oraz czasu jednorazowej przerwy
nieplanowanej i planowanej zgodne z przepisami obowigzujgcego prawa.

S
P

roczna iloé¢ pobieranej energii  elekirycznej

e

1 dotyczy nowo przylaczanych obiektéw lub zmiany mocy przylaczeniowe] wraz ze smiand napiecia zasilania
UTBD 22609/2021/0D3/ZR4, 2021 i i Strona2z5
nor ins. Stantsloy ‘
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1.

§7

Ustala sie nastepujace miejsce rozgraniczenia wiasnoscl urzgdzen, ktére stanowi jednoczesnie

miejsce dostarczania energil elektrycznej:
Zaciski na listwie zaciskowe] w szafie kablowo - pomiarowej w kierunku instalacji podmiotu

przyigczanego.

§8

Stronom przystuguje prawo rozwigzania umowy bez wypowiedzenia, w przypadkach:
1.1. orzeczongj ostatecznymi decyzjami odmowy wydania przez whasciwe organy

administracyjne wymaganych zgéd lub pozwolen,
nie uzyskania na zasadach rynkowych prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele

1.2,
budowlane, w tym stosownych zgod wiascicieli gruntow, przez ktare przebiega lub miatoby
przebiegaé przylgcze i sie¢ energetyczna, konieczna dla realizacji przytgczenia.

1.3. nie wykonania przez Klienta instalacji odbiorczej okreslonej w § 3 ust. 3 w terminie lub
zakresie umozliwiajacym ENEA Operator wykonanie zobowigzan lezacych po jej stronie,

nie wywigzania sig przez Klienta z obowigzku okreslonego w § 6 ust. 2,

. rozwigzania umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej, o ktorych

mowa w § 6 ust. 2 Umowy, z wylgczeniem rozwigzania umowy kompleksowej

spowodowanego dokonang zmiang sprzedawcy energii elektrycznej,

Prawo rozwigzania umowy, o ktdrym mowa w ninigjszym paragrafie nie przystuguje stronie, ktéra

poprzez swoje dziatanie lub zaniechanie spowodowata naruszenie postanowiert umowy.

Kiientowi przystuguje prawo rozwigzania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w

przypadku ufraty przez ENEA Operator wymaganych prawem koncesji na wykonywanie

dzialalnosci gospodarczej w zakresie dystrybucji energii.

Jezeli umowa zostanie rozwigzana z przyczyn:
3.1. wskazanych w ust. 1 pkt. 1.3. lub pkt. 1.4. niniejszego paragrafu
Klient zobowigzany jest do zwrotu ENEA Operator udokumentowanych wydatkéw poniesionych

przez ENEA Operator i zobowigzan zaciggnigtych przez ENEA Operator w zwigzku z realizacjg

przedmiotu niniejszej umowy.
g strone zobowigzar wynikajacych z umowy, kazda ze stron

W razie niewykonania przez drug v
moze rozwigzac niniejsza umowg po uprzednim wezwarniu w formie pisemnej lub elektroniczne;

—\ .
EEN

" “drugiej strony do wykonania tych zobowigzan wynikajgeych z umowy z zakre$leniem terminu nie

krotszego niz 1 miesigc | z zagrozeniem, iz w razie bezskutecznego uplywu wyznaczonego
terminu bedzie uprawniona rozwigza¢ umowe z wykorzystaniem jednej z wyzej wskazanej form.

Niniejsza umowa ulega rozwigzaniu z chwilg utraty przez Klienta tytulu prawnego do
lokalu/nieruchomoséci obiektu, dla przylaczenia, ktorego zostale zawarta niniejsza umowa o
przylgczenie. Klient ponosi odpowiedziainos¢ z tytutu szkody wyrzadzonej ENEA Operator w
zwigzku z brakiem powiadomienia o utracie tytutu prawnego do lokalu/nieruchomosci obiektu, dla

przytaczenia, ktérego zostata zawarta niniejsza umowa o przytaczenie,
Kazdej ze stron przystuguje prawo do odszkodowania w zwigzku z niewykonaniem zobowigzania

. przez druga strong.

§9o

W przypadku niedotrzymania przez ENEA Operator terminéw okreslonych w § 4 Klient ma prawo
naliczania kar umownych w wysokosci 1,10 zt za kazdy dziert op6Znienia, facznie jednak nie

wigcej niz 550,56 zl.

W przypadku niedotrzymania przez kiorgkolwiek ze stron zobowigzahh wynikajgcych
z § 6 ust. 2 lub ust. 3., strona odpowiedzialna za opéznienie zobowigzana jest do zaptacenia
drugiej stronie kary umownej w wysokosci 1,10 z} za kazdy dzien opbznienia, {gcznie jednak nie

wiecej niz 550,56 zt.
§10

Osobg upowazniong do uzgadniania i biezace] koordynacji prac wykonywanych przez strony oraz
wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejsze] umowy ze strony ENEA Operator jest:

pracownicy Sekcji Rozwoju tel. 91-332-23-10

numer faksu: 48 / 91 813 41 68
- adres e-mail; jolanta.zawadzka@operator.enea.pl

UTBD 22608/2021/0D3/ZR4, 2021
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§ 11
Dane teleadresowe Stron dia wykonywania przedmiotu umowy kazdorazowo sg wskazane w

umowie.
Strony mogg wskazaé w formie pisemnej/ w formie elektronicznej inny adres/adres poczty

elektronicznej dla doreczen.
3. W przypadku doreczania korespondencji za posrednictwem poczty elektronicznej za termin jej

doreczenia uznaje sie dzien wprowadzenia do siecl e-maila.
llekroé w Umowie jest mowa o dorgczeniu korespondencji, w przypadku doreczania
ztowego w razie watpliwosci, co do terminu

korespondencji za posrednictwem operatora poc
wu terminu do podjecia

doreczenia, uznaje sig, ze doreczenie nastgpito najpézniej z chwilg upty
przesyiki z jego placoéwki.

§12

1. Kiient oséwiadcza, ze:
1.1. przed podpisaniem umowy zapoznat sig z Taryfg dla usiug dystrybucji energii elektrycznej.

§13

informacje przekazywane w zwigzku z realizacjg umowy nie mogg by¢ udostepnianie osobom

trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposob.

2. Postanowienia o poufnosci, o ktérych mowa w ust 1, nie bedg stanowily przeszkody dla
ktorejkolwiek ze stron w ujawnieniu informacji podmiotom dziatajgcym w imieniu i na rzecz strony
przy wykonaniu umowy, z zastrzezeniem zachowania przez nich zasady poufnosci uzyskanych
informacji. Strony odpowiadaja za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkow
majacych na celu dochowanie wyzej wymienionych zasad przez te podmioty.

3. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 nie dotycza informacji, ktére nalezg do informacji powszechnie

znanych lub informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane ' na podstawie powszechnie

obowigzujgcych przepiséw prawa lub informacji, ktore zostang zaaprobowane na pismie przez

druga strong jako informacje, ktére mogg zostac ujawnione.
Dane oscbowe sg przetwarzane zgodnie z informacjg przekazang wraz z wnioskiem o wydanie

warunkow przylaczenia lub umowa o przyigczenie.

§ 14

1. "Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej (dla
formy pisemnej)/ skanu pisma przestanego na adres mailowy kontakt@operator.enea.pl (dla

formy elektronicznej), w zaleznosci od przyjetej przez Klienta formy.
owszechnie obowigzujace, a w szczegoinosci

Do niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy p
przepisy ustawy Prawo energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi, przypisy ustawy Prawo

Budowlane oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.
3. Sprawy sporne strony beda staraly sie rozstrzygac polubownie. W przypadku braku mozliwosci
o ich rozstrzygania bedzie wiasciwy rzeczowo sgd

porozumienia organem wiasciwym d
powszechny dla miejsca pofozenia nieruchomosci, na ktérej zlokalizowany jest przytaczany

obiekt, z zastrzezeniem pkt. a - ¢ ponizej.

a) Klient bedacy konsumentem, uprawniony jest do zwrocenia sie do Koordynatora do spraw
negocjacji dziatajacego przy Prezesie URE, o ktérym mowa w art. 31a Ustawy z dnia 10 kwietnia
1997r. Prawo energetyczne, o rozwigzanie sporéw wyniklych z umowy. Koordynator jest
podmiotem uprawnionym do pozasgdowego rozwigzywania sporow z konsumentami zgodnie z
ustawg z dnia 23 wrzesnia 2016 r. o pozasgdowym rozwigzywaniu sporow konsumenckich, Dz.U.

z 2016 r., poz. 1823.
b) ENEA Operator o$wiadcza, ze zobowigzuje sie do udzialu w postepowaniu w sprawie

pozasgdowego rozwigzywania sporow konsumenckich prowadzonego przed Koordynatorem,
jezeli Klient bedacy konsumentem wystgpi z wnioskiem o wszczecie takiego postepowania.

c) Informacje dotyczace Koordynatora bgdg dostgpne na stronie internetowej Prezesa URE
www.ure.gov.pl. Informacja o stronie internetowej bedzie aktualizowana na stronie internetowej

ENEA Operator www.operator.enea.pl.
Umowa zostata sporzadzona w dwodch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

stron w przypadku formy pisemnej.

ase Strona4z5
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Umowa UTBD nr 22609/2021/0D3/ZR4

§15

1. Niniejsza umowa obowiazuje od dnia jej zawarcia, kidrym jest dzien doreczenia Klientowi
obustronnie podpisanej umowy/ dzie wystania do Klienta e-maila z obustronnie podpisang
umowsg o przytgczenie/ dzien wystania do Klienta e-maila z pismem dotyczgcym zawarcia umowy

o przytgczenie z Konsumentem.
Ninigjsza umowe zawarto na czas realizacji warunkdw przylgczenia oraz $wiadczenia ustug

dystrybucji w oparciu o jedng z umodw, o kiérych mowa w § 6 ust. 2.

ENEA Operstor
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szafa zasilajgco-sterownicza ttoczni sciekow _ H
obudowa zewnetrzna z tworzywa teroutwardzalnego w |l klasie ochronnoéci, o stopniu ochrony - T4
min. IP66, IK' min. 08, wewnatrz szafy maskownica na zawiasach o stopniu ochrony [P42.
Szafke montowac na fundamencie z tworzywa teroutwardzalnego, 50 cm nad terenem

proj. ztgcze kablowo-pomiarowe
SKP4-1P wg projektu ENEA Operator — o o

j uktad zasilania i sterowania

umowa o przytgczenie nr1 22609/2021/0D3/ZR3 f L1L2L3 , _ | !
[ L1L2L3 | ] i In=25A i ]
e s N
‘ ‘ KWh ( przerwa }qczeniowg g‘ B6 =5 !
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_i_ PE-N zs GSW
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e T ! f'
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= ; : LY10mm?
‘;J iFeZn20x4 kable fabryczne w rurze
L. & . 1 DVK75, bez uszczelnien
linie kablowe ENEA Operator z oo :
~ R<10Q
finia zalicznikowa
YKY 410, I=16m A @ y

Pompownia oy,
400V,

-
o7

Lz |
v

Proj. stup stalowy oémiokatny, ocynk. o wys. 5m, bez wysiegnika,

z kotnierzem mocowanym 10 cm nad terenem na fundamencie -
betonowym o wysokosci 1,2m §rubami 4 x M16 - - g
Oprawa oéwietleniowa: korpus | obudowa aluminiowe LM8, ~ ) e ER §_ Pu=12kW
z kloszem ze szkta hartowanego, IP 86, IK 08, ze 2rédtem éwiatta LED ner ins. Stanisiaw Pddiaéz 83 z
0 mocy max. 36W, strumien éwietiny min. 4000Im, barwa biata 4000K Uprawn bud. Nr 305/71/S2 Sl ESY 5
Speciainesé: Inipuleria Semiterd —~ @

sonda czujnika zmiefzchowego "K",
asymatryczna, skierowana na pobocze,

; 0-100 luxéw, montaz na stupie nad oprawg ' PROEKO S.C.
. ' Biuro Projektowo-Consultingowe
ENEA Operator Sp. 2 0.C. 71-173 Szezecin, ul. Wita Stwosza 3
Rejon Dystrybucji Stargaftd tel. 91457 68 88, fel.ffax 91 487 30 16
instalac_:ja .odeOI‘CZaAkge';rator Sp. z 0.0 ' er?vall. proek.o.b‘/u'ro@wp..pl _
Nie podlega uzggg?ﬁnjﬁ?ay p Goleniowskie Wodociagi | Kanalizagji Sp. z o.0.
Nie p fiiy R Inwestor ul. | Brygady Legion6w 18A
....--:z:;:::é::;;‘522:2::'.22 .............. 72_100 Goleniéw
DAtR, cerrerranrasereizzl v .
NE Py 2 gard Nazwa Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitamej na odcinku
RE;) jon DYSIY Rl \z'\fd%l u inwestycji Golinka-Barzkowice
; Dziay 02 g ds. RO Adres :
o Stars inwestycji Gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie
2 dziatki nr : 5/4, 14/3, 15, 16/1, 17, 37/6, 51/2 [obreb Barzkowice]
j UWAGI : ‘ . : _ _ Pompownia Sciekéw sanitarnych na dziatce nr 37/6 obreb Barzkowice
! 1. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa w sieci odbiorczej - "samoczynne wylgczanie zasilania" Obiekt wraz 2 rurociggiem tocznym Sciekéw Dy 75mm PE
zgodnie z N-SEP-E 001. Szafa sterujgca w obudowie w Il kl. ochronnosci. do dziatki nr 51/2 obreb Barzkowice ‘
2. Fundament szafki z tworzywa termoutwardzalnego wyniesiony na wysoko$¢ co najmniej 50cm ponad teren. Tyiuh rysunka Schemat ukladu zasilania i sterowania dzeri )
Na bocznych $cianach fundamentu otwory wentylacyjne z kratkami; ema z Urzqazen przepompowni
N ¢ ry Yl
3. Wprowadzeinie kabli do szafki od dotu, uszczelnié dtawikami PE L . . .
s . ., . , . . Imie | nazwisko Nr uprawnien, specjainosé Podpis
4. Szafe zasilajgco-sterujgcg wyposazy¢ w niezalezny uziom roboczy dodatkowy i ochronny
o . Projektowat mgrinz. ji f
o wartosci r ezystancji R<10Q . branz‘aje/ekt/yczna Zbigniew%w’aj;hrowski ggfﬁﬁfag:fmﬂ;ﬁw ZtW J
5. Zabezpieczenie pomp zrealizowaé za pomocag wytacznika silnikowego realizujgcego funkcje zabezpieczenia Sprowazi mar i, I, R e
branza elektryczna Pawet Paczyriski w specjalnesel sigci i instalacje elekiryczne 9@7’/11
v

Data
03.07.2021r.

Skala

zwarciowego i przecigzeniowego.

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

’ Nr zlec.

! branza elektryczna Rysunek nr 2 PL210/2020
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Znak: GK1.6855%593001 KB Stargard, dnia 12.05.2021 r.

ZGODA

Po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Pana Piotra Padiasek dzialajacego z upowaznienia
Woéjta Gminy Stargard ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, informuje, ze wyrazam
zgode Gminie Stargard z siedzibg w Stargardzie przy ulicy Rynek Staromiejski 5,
73-110 Stargard na lokalizacje wpasie drogowym drogi gminnej wewnetrznej (dziatka
onr geod. 16/1 obreb Barzkowice, gmina Stargard) odcinka rurociggu tocznego Sciekéw
sanitamych Dy 75mm PE, zgodnie z zalacznikiem mapowym do niniejszej zgody, przy

zachowaniu nastepujacych warunkéw:
1) przed rozpoczeciem robét inwestor zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia na

budowe lub zgloszenia budowy,

2) przed przystapieniem do prowadzenia prac nalezy wystapi¢ do tutejszego Referatu

Gospodarki Komunalnej i Inwestycji z wnioskami o:
a) wydanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym dregi wewngtrznej

i ustalenia naleznej oplaty za okres i obszar zajecia pasa drogowego,

3) do wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu wykonania

robét nalezy dolaczy¢ schemat zabezpieczenia miejsca prac,
4) koszty budowy, przebudowy lub modernizacji urzadzen w pasie drogowym drogi
wewnetrzne] zwiazanych zrealizacja zadania oraz odtworzenie nawierzchni ponosi

inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek wykonania wszystkich tych prac,

5) utrzymanie i konserwacja projektowanego urzadzenia, zlokalizowanego w pasie

drogowym nalezeé bedzie do wlasciciela tego urzadzenia,
6) w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z istnicjacymi urzgdzeniami Iub
sieciami w pasie drogowym drogi wewnetrznej, inwestor w uzgodnieniu z wiascicielem

istniejacej infrastruktury, dokona na wilasny koszt zabezpieczenia lub przelozenia

kolidujacego urzadzenia lub sieci,

7) infrastrukture techniczng nalezy umiesci¢ w odleglodci do 0,5 m od granicy pasa

drogowego na glebokosci normatywnej, przy zachowaniu normatywnych odlegtosci
od istniejacej infrastruktury technicznej,

8) wprzypadku odkrycia w trakcie
co do ktérych istnieje podejrzenie, ze sa one zabytkami, inwestorzy i wykonawcy sg

prowadzenia prac ziemnych przedmiotéw,

zobowiazani do powstrzymania prac ziemnych, zabezpieczenia przedmiotu i miejsca jego

Stronalz2
ngr int. Stanistamw
Upeavn bos v 205/71/8z
spegisluost; Lnsynienia Sandtarna



9)

10)
11)

odkrycia oraz niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Wojewoddzkiego

Konserwatora Zabytkéw,
wykopy zasypywaé warstwami gruntu o grubodci do 20-30 cm sposobem recznym lub

mechanicznym. Wykorzystywany rodzaj gruntu do zasypywania powinien by¢ z kruszyw
dobrze zageszczanych. Dopuszezalny wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosié

co najmniej 0,98,
po zakoniczeniu robdt zajmowany teren doprowadzic¢ do stanu pierwotnego,

na inwestorze spoczywa obowiazek udzielenia 24 miesigcznej gwarancji na wykonane

roboty w pasie drogowym drogi wewnetrznej.

Niniejsza zgoda stanowi podstawe do dysponowania przedmiotowg nieruchomoscia na cele

budowlane 1 wygasa z chwilg zakonczenia realizacji inwestycji.

Zalacznik:

- projekt zagospodarowania terenu.

Otrzymuja:
£1> Wnioskodawca,

2. ala.

Sprawe prowadzi:
Krzysziof Bochniak, Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, tel. (91) 561 34 50

Strona2z2



5/1
6757

y 0snowy

r48,
aficzne

danych

ustalenia

jnego:

/

e

50,86

i Tv/\QkL*H _'ITIT:DT T\,

OZNACZENIA :

Dy 75mm PE

o RGNS 25,5908 k>

Sossaonoaas

z dn. mfudﬂfﬂ Q/@/{’f' voon

‘ner int. Standslaw Padiasek

Uprawn bud. Nr 305/71/8
Specialnusc: Iniynlegia Senitarne

Praj. rurocigg toczny Sciekdw sanitarnych Dy 76mm PE

Y Ta® T
® ® . ints
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&
Y . . S S
N A i At S oy i o L S N P — \ @b
;;lm—mnnnn--qnmn°§gnnnﬂ nnnnﬂmnmun_m"%-mnmun-m;-nm-mnﬂmmnn---_nmul PROEKOS.C_
\?“5; 377 £ | Biuro Projektowo-Consultingowe
B / 71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
\ \ tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
\\ \ )( / email : proeko. biuro@wp.p!
\
\ \ Gmina Stargard
\ \ Inwestor ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard
Nazwa Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacjf sanitarnej na odcinku
inwestygji Golinka-Barzkowice
Adres Gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie
inwestycji dziatki nr : 5/4, 14/3, 15, 16/1, 17, 37/6, 51/2 [obreb Barzkowice]
)( Obiekt Pompownia $ciekéw sanitarnych na dziafce nr 37/6 obreb Barzkowice
wraz z rurociggiem tlocznym Sciekéw Dy 75mm PE do dziatki nr 51/2 obreb Barzkowice
Tytut rysunku Projekt zagospodarowania terenu
Rurocigg tloczny $ciekéw sanitarnych Dy 75mm PE
w pasie drogowym drogi gminnej - dziatka nr 16 obreb Barzkowice
) Imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalno$c Podpis
a
Projektowat mgrin2. 308/1971/Sz w specjainosci
branza sanitarna Stanisfaw Padiasek inzynieria sanitama
Sprawdzit mgrinz. 285/32/94 w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w /
branza sanitarna Piotr Padiasek zakresie sieci sanitarnych (wod-kanj i ochr. $rod.
Data
22.04.2021r,
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY ( S
1:500
branza sanitarna { Rysunek Nr 1.1 l JRAS
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Stargard, dnia 2021-05-19

Zorzad Fowiaty Stergardzkiege
73-110 Stargarg
DECYZJA nr ZDP.TD.4170.219.2021.BM

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2020r. poz.470 j.t.), art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz.
256 j.t. ) oraz uchwaly Zarzadu Powiatu w Stargardzie numer1379/21 z dnia 4 lutego 2021
roku w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Stargardzie do

wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez

Pana Piotra Padiaska pelnomocnika Gminy Stargard, 73-110 Stargard ul. Rynek Staromiejski
5 w sprawie:

,,Lokalizacji sieci kanalizacyji tlocznej w pasie drogowym drogi powiatowej 1731Z dz. nr 5/4
sieci kanalizacji tlocznej, linii kablowej nn 0,4kV i zlacza kablowo-pomiarowego w pasie
drogowym drogi powiatowej 1732Z dz. nr 15,37/6 obreb Barzkowice gm. Stargard”.

§1

zezwala sie¢

Gminie Stargard, 73-110 Stargard ul. Rynek Staromiejski 5 na:

Lokalizacje sieci kanalizacyji tlocznej w pasie drogowym drogi powiatowej 17312 dz. nr
5/4 sieci kanalizacji tlocznej, linii kablowej nn 0,4kV i zlacza kablowo-pomiarowego w
pasie drogowym drogi powiatowej 1732Z dz. nr 15 obrgb Barzkowice gm. Stargard.
Szczegétowa lokalizacja sieci kanalizacyji ttocznej w pasie drogowym drogi powiatowe;j
17317 dz. ar 5/4 , sieci kanalizacji ttocznej, linii kablowej nn 0,4kV i zlacza kablowo-
pomiarowego w pa51e drogowym drogi powiatowej 1732Z dz. nr 15 obreb Barzkowice
gm. Stargard zostala przedstawiona na zatgczniku mapowym pt. ,.Projekt budowlany

- wykonawczy ark. 1.1, 1.2.” Zalgcznik mapowy pt. ,, Projekt budowlany wykonawczy ark
1.1, 1.2 - zostal podpisany i opieczgtowany.

1.

§2

Przy realizacji robét zwigzanych z umieszczeniem sieci kanalizacyji tlocznej w pasie
drogowym drogi powiatowej 1731Z dz. nr 5/4 sieci kanalizacji tlocznej, linii kablowej nn
0,4kV i zlgcza kablowo-pomiarowego w pasie drogowym drogi powiatowej 17327 dz. nr 15

obreb Barzkowice gm. Stargard, nalezy zachowaé ponizsze warunki:

Przejécie pod nawierzchnig utwardzong nalezy wykona¢ metodg bezwykopows,

1.
umieszczajac sie¢ kanalizacyjng w rurze ostonowej na calej szerokosci pasa drogowego

2. Wykopy nalezy zasypywaé warstwami o grubosci do 20 cm z jednoczesnym zageszczeniem
gruntu zasypowego. Nalezy uzyskaé stopieni zaggszczenia gruntu zasypowego i podbudowy
zgodnie z PN- S - 02205 " Drogi samochodowe. Roboty ziemne".

3. Pas drogowy nalezy po zakoficzeniu rob6t doprowadzi¢ do stanu technicznego nie gorszego
jak przed zajeciem pod roboty.

4. Przed rozpoczeciem robét nalezy opracowaé i uzgodni¢ projekt tymczasowej organizacji

ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu robot.

Uprawn bud. Nr 3057i/z
Speciadnust: iniynieriz Sanitarng



§3

Uzasadnienie

Osoba upowazniona przez Inwestora zlozyla wniosek o zezwolenie na lokalizacje sieci
kanalizacyji tocznej w pasie drogowym drogi powiatowej 1731Z dz. nr 5/4 sieci kanalizacji
tlocznej, linii kablowej nn 0,4kV i zigcza kablowo-pomiarowego w pasie drogowym drogi
powiatowej 1732Z dz. nr 15 obreb Barzkowice gm. Stargard, ktéra to lokalizacja zostala
uzgodniona pozytywnie. Zgodnie z art. 126 w zw. z art. 107 § 4 Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, albowiem uwzglednia ona w cafosci

zadanie strony.

§4

Pouczenie

Na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych, Inwestor przed rozpoczeciem prac
ziemnych wykonywanych w pasie drogowym winien uzyska¢ zezwolenie na zajecie pasa
drogowego. Przed przystapieniem do robét nalezy wystapi¢ do Zarzadu Drog Powiatowych
w Stargardzie z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego, oraz
zalaczyé zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia rob6t.
Wiasciciel urzadzenia winien uzyskaé pozwolenie na budowe lub dokona¢ do wlasciwego
organu zgloszenia wykonania robét budowlanych, oraz uzgodnié z zarzadcg drogi projekt
budowlany urzadzenia. Wspéhzedne punktéw zalamania trasy x, y nalezy poda¢ w formie
pliku Maksymalny rozmiar pliku, ktéry mozna zatadowaé do systemu, Wynosi
300MB.Akceptpwane formaty to Shapefile (ZIP zawierajacy pliki DBF, PRJ, SHP, SHX)
GML KML, GDX, XML, TAB, GeoJSON, DXE, DGN, DWG, CSV zapisanych na
nosniku CD, kodowanie znakéw : UTF8, Window1250, ISO-8859-2.

Na podstawie art. 39 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont
drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, koszt tego przefozenia ponosi jego

whasciciel (Dz. U. z 2020r., poz. 470 z zm.).
do Samorzadowego Kolegium

4, Od niniejszej decyzji shizy stronie odwolanie
Odwolawczego w Szczecinie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej

otrzymania.
5. Zgodnie z art. 1272 § 1i 2 kpa strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania
moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej,
ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] oswiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna
Zgode na dysponowanie nieruchomosciag do celéw budowlanych w odniesieniu do drogi
powiatowej numer 1732Z - dzialka numer 15 obrgb Barzkowice gm. Stargard bedacej
wiasnoscia Skarbu Pafistwa moze udzieli¢ Starosta Stargardzki.
7. Zgode na dysponowanie nieruchomoscig do celow budowlanych w odniesieniu do drogi
powiatowej numer 1731Z - dziatka numer 5/4, 37/6 obreb Barzkowice gm. Stargard , moze

udzieli¢ wiasciciel dziatki.
Whioskodawca jest zwolniony z uiszczenia oplaty skarbowej za wydanie przedmiotowej
decyzji administracyjnej na podstawie art. 7 ust.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie

skarbowej (Dz.U.2018r. poz. 1044 j.t.).
; Z up. Zarzadu Powiatu

0g Powiatowych

Otl‘zlymg_]:in omocnik ,/} “17 Dyrektor Zarzag
2: bel . ner inz. Staniél Padiaseh, Zbigniew Sowa
. Uprawn bud. Nr 305/71/Sz

Specjalnusc: Iniynieria Sanitarng

Zalgczniki:
1. Zalacznik mapowy pt. ,,Projekt budowlany wykonawczy ark. 1.1, 1.2” - podpisany i

opieczetowany.
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OZNACZENIA :
danych
Dy 756mm PE
U,irmn bud, ME 388/71/5¢
specigibosct indgnigia Sanitame
: ; PROEKO S.C.
’ 3 o I T _] . . : ,
ustalenia }éf \— ~= - ‘ / Biuro Pro;ektc?wo Consultingowe
\ \ 71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
\ \ I tel. 91 487 68 88, tel /fax 91 487 30 16
! email : proeko.biuro@wp.pl
|
! Gmina Stargard
Inwestor ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard
Nazwa Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odeinku
inwestycji Golinka-Barzkowice
Adres Gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie
)( inwestygji dziatki nr : 5/4, 14/3, 15, 16/1, 17, 37/6, 51/2 [obreb Barzkowice]
Obiskt Pompownia $ciekéw sanitarnych na dziafce nr 37/6 abrgb Barzkowice
wraz z rurociagiem Hocznym $ciekéw Dy 76mm PE do dziatki nr 51/2 obreb Barzkowice
Tytut rysunku Projekt zagospodarowania terenu - dziatka nr 5/4 obreb Barzkowice
Ruraciag toczny Sciekéw sanitarnych Dy 76mm PE w rurze ostonowej Dy 110mm PE
w pasie drogowym drogi powiatowe/ 1731 odcinek Marianowo-Barzkowice
Imie i nazwisko ’ Nr uprawnieni, specjalnosé ! Podpis I
8 A
Projektowat mgr inz. 305/1971/Sz w spegjanosci \J C7
branza sanitarna Stanistaw Padiasek inzynieria sanitarna \—\/ )
Sprawdzif mgrinz. 285/82/94 w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w .
heqo: branza sanitarna Piotr Padiasek Zzakresie sieci sanitarnych (wod-kan) i ochr, $rod.
J g ‘ ! Data
22.04.2021r.
' PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY Shore
1:500
} branza sanitarna ! Rysunek Nr 1.1 ! e ’
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OZNACZENIA :

Proj. pompownia $ciekéw sanitarnych d=1200mm

Proj. rurocigg tloczny $ciekéw sanitarnych Dy 75mm PE

Praoj. kolumna rewizyjna na rurociagu tocz. Sciekdw sanit. Dy 75mm PE

Proj. kolumna odpowietrznia na rurociagu tocz. Sciekéw sanit. Dy 75mm PE

Proj. kanat sanitarny Dy 200mm PVC

TR Proj. studnia kanalizacji sanitamg@

Proj. studnia kanalizacji sanitar?ej:d=6r00

id

Proj. linia kablowa 0,4kV nn

<0

S2
)
Proj. szafa sterownicza pompowni **

feay

”‘ b 4

ustalenia

3w PROEKO S.C.
{EBiuro Projektowo-Consultingowe
791-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
email : proeko.biuro@wp.p!

Gmina Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5

Inwestor
73-110 Stargard

Nazwa Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitamej na odcinku

Gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie
dziatki nr : 5/4, 14/3, 15, 16/1, 17, 37/6, 51/2 [obreb Barzkowice]

———— e

Adres
inwestycji

Pompownia ciekdw sanitarnych na dziatce nr 37/6 obreb Barzkowice

wraz z rurociggiem tocznym Sciekdw Dy 75mm PE do dziatki nr 51/2 obreb Barzkowice

inwestycji ! Golinka-Barzkowice
Obiekt (

Tytut rysuniu Projekt zagospodarowania terenu - dziatka nr 15 cbreb Barzkowice
Rurocigg tloczny $ciekéw sanitarnych Dy 75mm PE w rurze osfonowef Dy 110mm PE
i linia kablowa 0,4 kV zasilajgca pompownie $ciekéw
w pasie drogowym drogi powiatowej 173227 odcinek Golina-Tarmowo Pomorskie

L ' Imig i nazwisko ’ Nr uprawnier, specjalnosé } Podp/’s
py

L Projektowat

mgr inz.
Stanisfaw Padiasek

305/1971/Sz w specjainosei
inzynieria sanitarna

branza sanitarna

L

mar inz.

285/8z/94 w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w
Piotr Padiasek

Sprawdzit
zakresie sieci sanitarnych (wod-kan) i echr, $rod.

branza sanitama

1
]
.
]

jnego: i

Data
22,04.2021r.

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY Skale

1.500

branza sanitarna [ Rysunek Nr 1.2 ! A I
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Zorzad Fowl

fotu Stargorozkiege )
&-110 siargard Stargard dnia 08-06-2021

]

DECYZJA nr ZDP.TD.4170.251.2021.BM

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r.
poz.470 j.t.), art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 j.t.) oraz
uchwaly Zarzadu Powiatu w Stargardzie Szczeciiskim numer 2219/13 z dnia 05 wrzesnia 2013 roku w
sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Stargardzie Szczecinskim do

wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez:

Pana Piotra Padiasek pelnomocnika Gminy Stargard ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard w

sprawie:

»Lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej 1732Z, dziatka nr 15 na dzialke numer 37/6 obreb

Barzkowice gm. Stargard”.
§1

zezwala sie

Gminie Stargard, 73-110 Stargard ul. Rynek Staromiejski 5 na:

1.Lokalizacj¢ zjazdu publicznego z drogi powiatowej 17327 dziatka nr 15 na dziatke numer 37/6
obreb Barzkowice gm. Startgard. SzczegStowa Ilokalizacja zjazdu publicznego z drogi powiatowej
1732Z, dziatka drogowa nr 15 na dz. nr 37/6 ob. Brzkowice gm. Stagard zostala przedstawiona na
zatgczniku mapowym nr 1 pt.” Projekt budowlany i wykonawczy”. Zatacznik mapowy nr 1 pt.”
Projekt budowlany i wykonawczy” — zostat opieczetowany i podpisany.

2. Parametry geometryczne oraz techniczne zjazdu jak dla zjazdu publicznego zgodne z wytycznymi
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124

jt. § 78 wzwigzku z § 113 ust. 7 oraz § 170 ust.1):

1) szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 5,00 m, w tym:
a) szerokos¢é jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen, o ktérych mowa w pkt 2 — nie mniejsza niz
3,50 mi nie wieksza niz szeroko$é jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w
miejscu jej przecigcia z osig zjazdu,

b) szerokos¢ obustronnych poboczy — nie mniejsza niz 0,75 m kazde;

2) przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kolowym o promieniu nie
mniejszym niz 5,00 m, wylacznie dla projektowanych relacji skretnych;

3) pochylenie podluzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktére ten zjazd
przecina, jednak nie wigksze niz 5,0%:;

4) nawierzchnia:

a) jezdni — twarda ulepszona,
b) poboczy — co najmniej gruntowa ulepszona;

§2

Zezwolenie na lokalizacje zjazdu publicznego z drogi powiatowej 1732Z dz. nr 15 na dz. nr 37/6

obreb Barzkowice gm. Stargard zostato udzielone pod warunkiem:

tgr inz. Stanistaw Padiaseh
' U_pra.wn bud. Nr an5/71/5
Specjalnust: luzvniens Ssnitarns



1.Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami o grubosci do 20 cm z jednoczesnym zageszczeniem gruntu
zasypowego. Nalezy uzyskaé stopieni zaggszczenia gruntu zasypowego i podbudowy zgodnie z PN-

S - 02205 " Drogi samochodowe. Roboty ziemne".
2. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy opracowac i uzgodnié projekt tymczasowej organizacji ruchu i

sposobu zabezpieczenia terenu robdt.

§3

Uzasadnienie

Pelomocnik inwestora zlozyt wniosek o zezwolenie na lokalizacje zjazdu publicznego z drogi
powiatowej 1732Z dz.nr 15 na dz. nr 37/6 obreb Barzkowice gm. Stargard, ktéra to lokalizacja zostata
uzgodniona pozytywnie. Zgodnie z art. 126 w zw. z art. 107 § 4 Kodeksu Postepowania
Administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, albowiem uwzglednia ona w calosci zadanie

stron - -

§4

Pouczenie

Na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych, Inwestor przed rozpoczeciem prac ziemnych
wykonywanych w pasie drogowym winien uzyska¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego oraz
zalaczy¢ zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia robét.

Decyzja na lokalizacje zjazdu wygasa jezeli w ciagu 3 lat od jej wydania, zjazd nie zostanie

2.
wybudowany.

3. Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych dokona czynnosci wymaganych przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

4. Przed przystapieniem do robét nalezy wystapi¢ do Zarzadu Drég Powiatowych w Stargardzie o
uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym.

5. Lokalizacja zjazdu nie spowoduje koniecznosci zmiany w dotychczasowej stalej organizacji

ruchu.
Zgodnie z art. 127a § 112 kpa strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania moze zrzec

6.

si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z
dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotania, decyzja staje si¢ ostateczna.
Uzgodni¢ z zarzadcg drogi projekt budowlany/techniczny zjazdu.
Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Szczecinie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
9. Zgode na dysponowanie nieruchomoscia do celéw budowlanych w odniesieniu do drogi
powiatowej numer 1732Z - dziatka numer 15 obreb Barzkowice gmina Stargard bedgcej

wiasnoscig Skarbu Paristwa moze udzielié Starosta Stargardzki.

Wnioskodawca jest zwolniony z uiszczenia oplaty skarbowej za wydanie przedmiotowe;j
decyzji administracyjnej na podstawie art. 7 ust.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie

skarbowej (Dz.U.2018r. poz. 1044 j.t.).
Z up. Zarzadu Powiatu

Dyrekior Zzarzadu JMPzatowm

Otrzymuja: :
Zbigréw Sowa

1. Pelnomocnik.
2. Ala.

Zatacznik:
1. Zatacznik mapowy nr 1 pt. ,,Projekt budowlany i wykonawczy”- podpisany i opieczgtowany.

- Uprawn bud. Nr 305/71/8
Specjalnuse: ludynierss Sagiiarny
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QZNACZENIA :

Proj. pompownia Sciekéw sanitarnych d=1200mm

Proj. rurociag toczny Sciekdw sanitarnych Dy 75mm PE

Proj. kolumna rewizyjna na rurociggu tocz. Sciekdéw sanit. Dy 75mm PE

)
KOP1 . . . . :,.; £ s h u
B O Proj. kolumna odpowietrznia na rurociagu tocz. sciekéw san
Dy 200mm PVC . . tai fin
o Proj. kanaf sanitarny Dy 200mm PVC welins

)] Proj. studnia kanalizacji sanitarnej d=1000mm /zelbetowa/

Tl Proj. studnia kanalizacji sanitarnej d=600mm z%;

Proj. linia kablowa 0,4kV nn

Proj. szafa sterownicza pompowni

Proj. stup o$wietleniowy z oprawa LED

Proj. nawierzchnia z kostki polbruk grubosci 8cm, kolor szary

Istn. sieci i slementy zagospodarowania terenu do likwidacji

e vt Secrishay PROEKO S.C.
Uprawn bud. Nr $05/74/8 Biuro Projektowo-Consultingowe
speciaknest: lnipnieria Seunllarme 71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./ffax 91 487 30 16
email : proeko.biuro@wp.p!
Gmina Stargard
Inwestor ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard
Nazwa Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku
Inwestycj Golinka-Barzkowice
Adres Gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie
inwestycji v dziatki nr: 5/4, 14/3, 15, 16/1, 17, 37/6, 51/2 [obreb Barzkowice]
Obiekt Pompownia Sciekdw sanitarnych na dziatce nr 37/6 obreb Barzkowice
wraz z rurociagiem tocznym Sciekéw Dy 75mm PE do dziafki nr 51/2 obreb Barzkowice
Tytuf rysunku Projekt zagospodarowania terenu
Zjazd indywidualny z drogi powiatowej Nr 1732Z (dziatka nr 15 obreb Barzkowice)
na teren pompowni ciekéw sanitarnych (dziatka nr 37/6 obreb Barzkowice)
, Imie i nazwisko ! Nr uprawnieni, specjainosé Podpis
Projekiowat mgr in2. ZAP/00T4/POOD/15 w specjainosci
branza drogowa Marcin Jurewicz drogowej
Sprawdzit magr inZ. 43/52/78 w specjalnosei
branza drogowa Ryszard Kowalski konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog
Data
22.04.2021r.
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY Skata
1:500
branza drogowa ' ‘ Rysunek Nr 1 prlee
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OZNACZENIA :
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Dy 75mm PE

KR1
s O

KOP1
T O

Dy 200mm PVC
=
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52
Tk S

v

HAe.25~
Proj. pompownia $ciekéw sanitarnych d=1200mm
Proj. rurociag toczny $ciekéw sanitarnych Dy 75mm PE
Proj. kolumna rewizyjna na rurociggu Hocz. Sciekéw sanit. Dy 75mm PE
Proj. kolumna odpowietrznia na rurociggu tocz. Sciekow sanit. Dy 75mm PE
Proj. kanat sanitarny Dy 200mm PVC

Proj. studnia kanalizacji sanitarnej d=1000mm /zelbetowa/

Proj. studnia kanalizacji sanitarnej d=600mm /tw. sztuczne/

Proj. linia kablowa 0,4kV nn

PARTEES S %r—:
4wl ?)&DU ht
YO

Proj. szafa sterownicza pompowni

Proj. stup oswietleniowy z oprawg LED %@ ﬂ MEW AR opotd

Proj. nawierzchnia z kostki polbruk grubosei 8cn‘§ @g{o@zﬁy N

.vr,"‘

Uprawn bug.

Nr 305/71/Sz

PROEKO S.C.

Specjalnost: niynieria Sanitarng
Biuro Projektowo-Consultingowe
71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
emall : proeko.biuro@wp.pl
Gmina Stargard
Inwestor ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard
Nazwa B Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnef na odcinku
inwestygji Golinka-Barzkowice
Adres Gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie
inwestycji dziatki nr: 5/4, 14/3, 15, 16/1, 17, 37/6, 51/2 [obreb Barzkowice]
Obiekt Zjazd publiczny z drogi powiatowej 1732Z dziatka nr 15 obreb Barzkowice na dziatke
e nr 37/6 obreb Barzkowice - teren pompowni Sciekéw sanitarmych
Tytut rysunku Projekt zagospodarowania terenu
! Imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalnosc Podpis
Projektowat mgr inz. ZAP/0074/PO0OD/15 w specjainosci é A4
branza drogowa Marcin Jurewicz drogowe/ M
Sprawdzit mgr inz. 43/82/78 w specjainosci (‘ [T S
branza drogowa Ryszard Kowalski konstrukeyjno-inzynieryjnej w zakresie drég | <oV Y
Data
03.07.2021r.
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY Skala
1:500
] branza drogowa Rysunek Nr 1 P21ofea0
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Stargard, dnia 06.08.2021r.

NG.I1.6630.258.2021.BR2

Protokél NR 258/2021

z przeprowadzenia narady koordynacyjnej ktéra odbyla sie dniach 04.08.2021r.-06.08.2021r. droga
elektroniczna w siedzibie Starostwa Powiatowego W Stargardzie — Wydzial Geodezji

Kartografii i Katastru przy ulicy Rynek Staromiejski 5

Przedmiotem narady koordynacyjnej jest: Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz tlocznej, projektowane przylacze elektroenergetyczne eNN 0,4 kV
na terenie dzialek nr: 37/6, 15, 14/3, 16/1, 17, 5/4, 51/2 zlokalizowanych w obre¢bie Barzkowice

gmina Stargard.

1. Wnioskodaweca : Biuro Projektowo-Consultingowe
PROEKO S.C.
Piotr Padiasek

ul. Wita Stwosza 3
71-173 Szczecin

2. Przewodniczacy narady koordynacyjnej — Elzbieta Wegner — starszy geodeta

3. Imiona i Nazwiska uczestnikéw narady koordynacyjnej :

STAROSTA STARGARDERT . Iy . |
73-110 St
1) Zarzad Drég Powiatowych w Stargardzie ul. Skarbieg:rf 8 2godnost 2 @ngaé@m
telffax 91 480.48 02, 480 48 01 . 7 up. Sterosty
10 SIE. 2021 '

Kamila Burakowska

2) Enea Operator Spétka z 0.0. Rejon Dystrybucji Stargardzie
miodszy referent

3) Orange Polska Hurt Zarzgdzanie Zasobami Sieci IT Wydzial Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obshugi Klienta w Katowicach - w zakresie sieci miejscowej

4) Orange Polska Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci IT Wydzial Zarze;dzanié Zasobami
Infrastruktury i Obshugi Klienta w Katowicach - w zakresie sieci dalekosieznej

5) Urzad Gminy w Stargardzie

6) Wodociagi Zachodniopomorskie Spétka z 0.0 w Goleniowie

7) Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Szczecinie Rejon w Stafé*‘afdﬁe
ner in%. Stant slar Padiasek
Uprawn bud. Nr 305/71/8¢
Specialnest: indynirie Ssuiiatne



8) Enea Operator Sp. z o.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin

9) Zachodniobomorski Zarzad Drég Wojewddzkich w Koszalinie Rejon Drog Wojewodzkich |
w Stargardzie
10) Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie — Gazownia

w Stargardzie
11) Wojewédzki Sztab Wojskowy w Szczecinie Garnizonowy Wezet Teleinformatyczny

w Stargardzie

12) ,, PKP Energetyka ,, Spbtka z 0.0. w Szczecinie

13) Enea Os’wietlenie’ Sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Szczecin
14)"Multimedia Polska” S.A. Oddzial w Gorzowie Wielkopolskim

15) Polskie Sieci Elektroenergetyczne Zachéd Sp. z 0.0. w Poznaniu

16) Levnet Sp. z 0.0. W Gdatsku

4. Stanowiska uczestnikow narady :

Na naradzie koordynacyjnej w przedmiotowej sprawie osobidcie nikt si¢ nie stawit,
8 uczestnikéw dokonalo uzgodnienia za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej. |
. o e . . C erew iy MC@EHOERF
Podmioty wymienione w punkcie 3 ppkt. 1,3,4,6,7,9,11,12 nie stawilisie*: E;,.t%mg{:& |
Kamila Burakewska |
miodszy referent

STAROSTA STARGARDZKI .
78-110 Stargard dnesé z oryginatem
ul. Skarbowa 1 Za Zg@ @9
tel.ffax 91 480 48 02, 480 48 01
. .z up. Starosty
10, SIE. 2071 P

Eamila Burakowska
miodszy referent




Pocztz home_pl _ Narada koordynacyjna w dniach 04 08 2021... https://poczta.home.pl/appSuite/v=7. 10.2-26.20210701.080348/p..

Raczka Marek <marek.raczka@operator.enea.pl> 5.8.2021 06:37
Narada koordynacyjna w dniach 04.08.2021r.-06.08.2021r.

eodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Do koordynacja.g

tlocznej, projektowane przytacze

kanalizacji ~ sanitarnej grawitacyjnej ~oraz
5/4, 51/2 zlokalizowanych w obrebie

258/2021 Projektowane sieci
7/6, 15, 14/3, 16/1, 17,

elektroenergetyczne eNN 0,4 kV na terenie dzialek nr: 3
Barzkowice gmina Stargard.

Uzgodniono z uwagami:
wytycznymi prac w poblizu kabli

- Prace w sasiedztwie kabli elektroenergetycznych wykonywaé zgodnie z
elektroenergetycznych- do wgladu w RD Stargard.
- Prace w poblizu kabli elektroenergetycznych ENEA Operator Sp. Z 0.0. prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej

ostroznosci.

- Przy skrzyzowanych i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Operator Sp. Z 0.0. zach
branzowych norm, w przypad
typ AROT & 110, dla kabli 15kV AROT @ 160) na kabl
obie strony od miejsca skrzyzowania.

- Nie dopuszcza sig skrzyzowatl, jedynie zblizenia niemniejsze niz 0,5m z czedeig podziemna linii napowietrznej ustéj,

podpora)
- Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ glebokos¢ ulozenia podziemnej
metoda przekopu prébnego, Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normaty
ENEA Operator Sp. z 0.0. zgodnie z normg N SEP-E-004.

em pracownikéw ENEA Operator Sp. zo.0.

- W szczegblnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzor
dzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0. zglosi¢ ten fakt celem

- Przed zasypaniem skrzyZzowarl infrastruktury z urza
sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

- Nieujawnione na planszach koordynacyjnych kolizji z urzadzeniami ENEA Operator Sp. 2 0.0., mozna usunaé po
uzyskaniu zgody ENEA Operator Sp. z 0.0, na wylaczny koszt Inwestora
- Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, bedg naprawione na wylgcznie koszt inwestora.

- Prace w poblizu czynnej infrastruktury elektroenergetycznej SN -15kV inN-0,4kV, nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
wiasciwych przepiséw i norm, zapewniaj gcych bezpieczenstwo jej wykonania (m.in. Rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 06.02.2013 ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych?, Polska
Norma PN-EN 50423-1 , Energetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1 kV do 45kV wiacznie”, Polska
Norma PN-E-05100-1 , Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Proj ektowanie i budowa”.

- Wszelkie prace powodujace przekroczenie bezpiecznych stref w poblizu linii SN-15kV i nN-0,4kV, nalezy zglosi¢ do
ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybugji Stargard z 14 dniowym wyprzedzeniem w celu uzgodnienia terminéw
wylgczenia ww. linii.

- Prace uzyciu sprzetu zmechanizowanego w odlegtoici mniejszej niz Sm o

skrajnych przewod6w linii nN-0,4kV bedgcych pod napigciem odbywaé sie
osoby uprawnionej i upowaznionej.

- Na wykonawcy cigzy obowigzek zapewnienia nadzoru nad wykonanymi pracami przez osobe posiadajaca stosowne
uprawnienia do prowadzenia nadzoru nad tego typu obiektami elektroenergetycziymi.

- Zabrania sie lokalizacji placu budowy oraz skladowania materiatéw budowlanych w bezpodrednim sgsiedztwie linii
napowietrznej SN-15kV i nN-0,4kV, aw szczegolnoéci pod przewodami powodujgc zmniejszenie bezpiecznych odleglosci
od przewodéw roboczych (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych”™)

- Roboty ziemne w poblizu stanowisk stupowych nie mogg naruszac spoistodci gruntu grozace utrata stabilnosci

konstrukcji oraz nie moga spowodowad uszkodzenia uziomu shupa.
- Ewentualne prace zwiazane z przygotowaniem miejsca pracy i dopuszczeniem do pracy nalezy uzgodni¢ z Rejonem

owaé odleglosci wynikajace z polskich 1
ku zmniejszenia odleglodci nalezy zastosowaé rury ostonowe dwudzielne (dla kabla 0,4kV —
ach elektroenergetycznych na diugosci, co najmniej po 0,5m w

infrastruktury ENEA Operator Sp. z 0.0.
wnej glebokodci dia infrastruktury

d skrajnych przewod6w linii SN-15kV i 3m od
beda na polecenie pisemne pod nadzorem

Dystrybugji Stargard. BTAROETA STARGARDZRY
78-110 Stargard el ,
Pozdrawiz ul. Skarbowa 1 Za Zg@dﬂ@s@ Z @T}”Qﬂﬂ&&@m
ozdrawiam, telfax 91 480 48 02, 480 48 01

Marek Raczka : 7 Stsrag ety
10 SIE. 2021 B i
\

Starszy Spegjalista ds. Rozwoju

Rejon Dystrybugji Stargard Kamila Burekowska
73-110 Stargard ul. Wyszynskiego 24 miodszy referent
tel. +48/ 91 332 23 58, tel. kom. +48 / 691 440 813
fax,+48/ 91 813 41 68
marek.raczka@operator.enea.pl

-

. ,/"j /
ngr inz. Stanistaw Padiasek
Uprawr-. bud. Nr 305/71/8z
Specjalnusc: inzynieria Sanitama

2021-08-05. 08:
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inwestycje@gmina.stargard.pl 6.8.2021 15:05

Re: Narada koordynacyjna w dniach 04.08.2021r.-06.08.2021r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Dzieni dobry,

W zalgczeniu przesytam uzgodnienia do n/w tematow:

temat 131/2021 - uzgodniono bez uwag

temat 240/2021 - uzgodniono bez uwag

temat 242/2021 - uzgodniono bez uwag

temat 243/2021 - uzgodniono bez uwag

temat 244/2021 - uzgodniono bez uwag

temat 250/2021 - uzgodniono bez uwag

temat 253/2021 - uzgodniono bez uwag '

STAROSTA STARGARDZEY

temat 256/2021 - uzgodniono bez uwag

temat 257/2021 - uzgodniono bez uwag 78-110 Stargard . Za Zg@dnggé b Og'ygm&g@m

temat 258/2021 - uzgodniono bez uwag ul. Skarbowa 1

temat 260/2021 - uzgodniono bez uwag ~ telfax 91 480 48 02, 480 48 01 = '

temat 262/2021 - uzgodniono bez uwag , z up. Starosty

temat 266/2021 - uzgodniono bez uwag 10 SIE 201

temat 269/2021 - uzgodniono bez uwag Kamila Burakowska
miodszy referent

temat 270/2021 - uzgodniono bez uwag
temat 272/2021 - uzgodniono bez uwag

Pozdrawiam

Piotr Danielewski
Gmina Stargard

ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

tel kont 91 561 34 26
Informujemy, ze Administratorem Danych Osobowych jest Wojt Gminy

Stargard. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Pan Grzegorz
Grenda, e-mail: iod@gmina.stargard.pl. Kazda osoba przesytajgc
wiadomo$é zawierajgcg jej dane osobowe drogg elekironiczng ma prawo
dostepu do tych danych, Zgdania ich usuniecia, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Przesylane dane bedg przetwarzane wylgcznie w zakresie i celu

niezbednym do udzielenia odpowiedzi.

ﬁisﬁa Padiasek
v . Nr 805/71/8
Spetjatnust: Insymisgia éﬂz&gigm

2021-08-06. 15:21
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Koziowski Piotr <piotr.kozlowski2@psgaz.pl> 4.8.2021 14:31

narada koordynacyjna w dniu 14.08.2021r.

Do koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Dzieti dobry.
Gazownia w Stargardzie przesyfa uzgodnione tematy z dnia 04.08.2021r. z nastepujaca adnotacja:

223/2021, 238/2021, 244/2021, 247/2021, 249/2021, 253/2021, 256/2021, 258/2021, 264/2021,
266,/2021, 267/2021, 270/2021, 273/2021, 274/2021, 276/2021- bez uwag
39/2020, 131/2020, 237/2021, 240/2021, 243/2021, 245/2021, 246/2021, 248/2021, 250/2021, 251/2021
252/2021, 257/2021, 260/2021, 261/2021 (Na widrniku sie¢ gazowa projektowana jest juz wybudowana),
262/2021, 268/2021, 269/2021, - z uwzglednieniem uwag 1,2,3:
1) Skrzyzowania, zblizenia z siecig gazowg wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r, poz.640).
2) Roboty ziemne w strefach kontrolowanych o szer. 1,0 m istniejacej czynnej sieci gazowej

prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
3) Na minimum 7 dni przed terminem rozpoczecia robét powiadomié PSG sp. z 0.0. OZG

w Szczecinie — Gazownie w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. Reymonta 16, e-mail :

gazownia.stargard @psgaz.pl, tel. 091 42 47 640

242/2021, 254/2021, 271/2021, 272/2021- 2 uwzglednieniem uwag 4,5,6:
4) Projekt budowlany, (rozwigzanie techniczne) sieci gazowej nalezy uzgodni¢ w PSG
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomorzariska 26,

70-952 Szczecin.
5) Projekt budowlany przylaczy gazowych nalezy uzgodnié w PSG sp. z 0.0. OZG w

Szczecinie — Gazownia w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. Reymonta 16, e-mail :
gazownia.stargard @psgaz.pl, tel. (91) 42 47 640

6) Projekt przytgcza gazowego wraz z zawiadomieniem o zamiarze rozpoczecia rob6t
nalezy przediozy¢ na min. 7dni przed ich rozpoczgciem w Gazowni w Stargardzie, celem
sprawdzenia poprawnosci i kompletnosci jego wykonania.

STAROSTA STARGARDIKI » .
73110 Stargard Za zgodnosé z oryginatem

Z powazaniem ul. Skarbowa 1
P . telffax 91 4—?0 48 02,480 48 01 oz up. S rosty
Piotr Koztowski n f
10. SIE. 201 Kamila Burakowska

Kierownik Gazowni

Gazownia w Stargardzie mfodszx)referent

Polska Spotka Gazownictwa sp. Z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
= F Gazownia w Stargardzie
- POLSKA tel. 91 4247643, wew. (7)8043
Epotka GAZOWNICTIA  o-mail: piotr.kozlowski2@psgaz.pl
adres korespondencyjny: ul. Reymonta 16, 73-110 Stargard

www.psgaz.pi

Dane rejestrowe:

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 488 917 050 zt @_ﬁmwn
Spegialngss:

PV A 3 -
“/Q'F?ZF !f;i_’é:’_ gjﬁgw ]

Ko

2021-08-04, 14:31
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Tatarski Lech <lech.tatarski@pse.pb> 5.8.2021 18:48

RE: Narada koordynacyjna w dniach 04.08.2021 r.-06.08.2021r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu> Kopiyj

Kosmider Mieczystaw <mieczyslaw.kosmider@pse.pl>

Witam Panstwa

Nie mam uwag do projektow:
131/2021 Projektowane sieci z przylaczami branzy : wodociagowej, gazowej, kanalizacji

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej o$wietleniowej
oraz elektroenergetycznej zasilajacej eNN-0,4 kV/SN-15 kV na terenie dzialek nr :
1) gmina Kobylanka obreb Morzyczyn dziatka nr 211 (ul. Szczecifiska ),
2) gmina Kobylanka obreb Zieleniewo dziatki nr 56 1223,
3) gmina Kobylanka obreb Kunowo dziatka nr 189/2
4) gmina Stargard obreb Lipnik dziatki nr : 22/2,22/4.22/5,23/30,12/20,12/24,12/17,12/19,

12/23,12/26,700/2,700/3,701/1,12/21,12/12 1 22/3
- w ramach zadania ,, Rozbudowa drogi S10 w zakresie wezta Stargard Zachéd wraz z

Niezbedna infrastrukturg”.
244/2021 Projektowana rozbudowa sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV,w tym budowa
kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, budowa linii kablowych 15 kV
i 0.4kV wraz z rozbiérka wiezowej stacji transformatorowej 15/04 kV i demontazem sieci

elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV na terenie dzialek:
1) gmina Stargard obreb Poczemin dzialka nr: 14, 67, 122, 141,

166, 247, 529, 157/1, 470/1, 471/4, 471/5, 518/1,
2) gmina Stargard obreb Sowno dziatki nr: 525, 579, 89/1, 95/2,
96/1, 116/3, 131/2, 131/4, 135/1, 135/2, 136/1, 136/2, 435/3,

476/1,476/3, 477/1, 526/1, 580/3, 685/2,
3) gmina Stargard obreb Strumiany dziatki nr:84, 96.

252/2021 Projektowane przylacza : wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do dziatki nr
129/25 zlokalizowane w obrebie Jeczydét gmina Kobylanka.

258/2021 Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tlocznej, projektowane
przylacze elektroenergetyczne eNN 0,4 kV na terenie dzialek nr: 37/6, 15, 14/3, 16/1, 17, 5/4, 51/2
zlokalizowanych w obrebie Barzkowice gmina Stargard.

268/2021 Projektowana sie¢ wodociagowa wraz z przylgczami na terenie dziatki nr: 120/1
zZlokalizowane w obrebie Reptowo, dzialek nr: 805/10, 202/1, 200, 198, 218, 223/5,212, 196,
194, 219, 222/1, zlokalizowane w obrebie Niedzwiedz, gmina Kobylanka.

Z powazaniem STAROGSTA STARCARDZERY
73-110 Stargard £a z90dnoséé z orvoinaier
ul. Skarbowa 1 g scz Oﬁ“}/gma&em

telffax 91 480 48 02, 480 48 01 "z up. Starosty

i

10. 51 E 2021 Kamila Burakowska

mtodszy referent

Lech Tatarski

SPECJALISTA KOORDYNATOR w/

Departament Eksploatacji ey i

Wydziat Eksploatacii Sieci Poznari : ner ins. Stanistaw Padiasa’:
Uptawn bud \r 405/71/82

tel.: +48 61 861 16 05 5 ! L
specialnesc: lnsynienia Sanitarng

2021-08-06, 08:01
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Wolanski Jacek <jacek.wolanski@operator.enea.pl> 5.8.202112:21
RE: Narada koordynacyjna w dniach 04.08.2021r.-06.08.2021r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.gecdezja@powiatstargardzid.eu>

Dzien dobry,
Tematy 131/2021 w zakresie sieci 110 kV uzgadniarn z uwagami;
1. Prace wsgsiedztwie elek h finki napi ch 110 kV naledy, wykonywaé z zact ymagari wiasciwych przepiséw d h pi dzenia prac
przy h urzgdzeniach energetycznych
2, Zabrania sig lokalizacji placu oraz sktad i iajéw budowk: h w bezpagrednim sgsiedztwie linii 110 kV, 2 w s2czegdlinosci pod przewodami
powoduj reemie bezpi h odlesiosci od pr déw rob "
3. Niejestd ine sy i isk pracy podnosnikéw K yeh, jurawi jezdnych oraz innego sprzetu hani; bezposrednio pod nap:
linig elek Jub w otlegloéci lizonej w poziomie od skrajnych p dd i niz 15 m dia linii 110 kV. Prace dia ktérych niezachowanie zostang ww.
§ instrukeji b wykonaniz prac w strefie finii elektroenergetycznej 110 kV,

odieglosci, powinny odbywaé sig po opracowaniu
Natomiast ponizsze tematy:
38/2021
223/2021
237/2021
238/2021
240/2021 '

sTAROSTA STARGARDZEL 73 7godnosé z oryginalem

242/2021 do 254/2021

256/2021 do 258/2021 73.110 Stargard

260/2021 do 262/2021 ul. Skarbowa 1 .
‘ * z up. Starosty

264/2021
tel.ffax 91 480 48 02, 480 48 01

266/2021
267/2021 .
2021 d ' Kami

268/2021 do 274/2021 10 SIE. 2021 Aaz;igsiu;?fizskﬁ

276/2021
nie dotyczg sieci 210 kV.

Z powazaniem

Jacek Wolanski
Koordynator ds. Przytaczer
Wydziatu Przylaczen i Rozwoju Sieci

Oddziat Dystrybucji Szczecin
71-616 Szczecin, ul. J. Malczewskiega 5/7
tel, +48 7 91 33 21 288, tel. kom. +48 / 605 542 516

jacek.wolanski@operator.enea.pl

newywymiar =
BEZPIECZERSTWA 4
w PRAGCY

@ 2uevp 3 £

B Opmeator $5. 2 0.0, $0-479 Baznad, 1, Simegeytishe 5§
RESLN 300555308, NP R B 77 6N
Sad Rojonawy Poanss Howe liin v Pagoaniu
i Wil Gogpsed Reaforvego Hajestin S8
Hapisaf snkdadowy 4 BYEH37 SRS FLY
spersienanengt

r

it RIS SUSUSREA06

i, jest poufna i podiega ochronie prawnej, Odbiorca niniejszej wiadomosdi moZe byt wytacznie jej adresat. Jezeli nie jest
hnia¢ anf tez w zaden inny sposdh udostepnial b

Tresd niniejszej wiadomosci, wraz z zatac
Pan/Pani jadomosci, nie moge Pan/Pani ujawniac niniej
wykorzystywad niniejszej wiadomosci. Jezeli Pan/Pani otrzymat niniejsza wiadomosc omytkowo prosimy o niezwloczne zawiadomienie o tym fakcie

. PP .
5 r

nadawcy orez o usuniecie niniejszej wiadomosci, wraz z zatacznikami, 2 Pana/Pani komputera. Dzigkujemy.

This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged. It is intended sokely for the addressee. If you are not the intended recipient, any
disclosure, reproduction, distribution, or other dissemination or use of this message i strictly prohibited, If you have received this message in error, pl=ase notify the sender

smmediately and delste this message, including any attachments, from your computer. ‘Thank you.

jesfi nie jest to konieczne.

Nie drikuj tej wi ici ani innych

From: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geoderia@powiatstargardzki.eu>
neor ing. Stant

Sent: Wednesday, August 4, 2021 9:58 AM . R
To: zdp@zdp.starzard.pl; EOS Rejon Dystrybucji Stargard <rd.stargard@operator.enea.pl>; Raczka Marek LS M@Sé}éfﬂ“
<marek.raczke @operator.enga.pl>; Katuziak Jozef <jozefkaluziak@operatorenea.pl>; Miturski Tomasz U})mwn bud. Nr 305/71/82

perator.enea, Svecjalnose: lnZynieria Sanitarns

<tomasz.miturski@operator.enea.pi>; Szulc Jacek <jacek.szulc@operator.enga.pl>;
zzss.narady.koordynacyine. katowice® orange .com; zzss.narady.koordynacyine polnoc@orange.com; Pawet Cygaiiski
<p.cyganski@woz. pl>; tukasz Tomkéw <Ltomkow@woz.pl>; mpek@®mpelk.stargard.pl; Radostaw Kalisz
<radgslaw.kalisz@mpgk.stargard.pl>; Jozef Gajewski <jozef gajewski®@mpek.stargard.pi>; Janusz Wesotowski

<janusz.wesolowski®@ gaz-system.pl>; Artur Jagoetfo <arturjagiello@gaz-system.pl>; Krzysztof Palehojko <krzysztof.polehojko@gaz-
systern.pl>; Radostaw Marcinkowski <radgslaw.marcinkowski@eaz-sy. stem.pl>; pec@pec.stargard.ph; pkrawczynski@pec.stargard.pl;
jmarcinisk@pec.stargard.pl; wehoziak@gddkia.gov.al; rejon.stargard@gddkia. gov.pl; Ciastek Adam
<adam.ciastek@operator.enea.pl>; Kasperowicz Marcin <marcin.kasperowicz@operatorenea.pl>; Zienkowicz Jarostaw
<jaroslaw.rienkowicz@operator.enea.pi>; Rybak Piotr <piotrrybak@operatorensa.pl>; Kaliczyrski Przemystaw

<9rzemyslaw‘kaliczynski@opemtonenea.p_b; Honorata Siry <h.siry@um.stergard.pl>; PUWIS PUWIS <glowny.inzynier@puwis.pl>;

2021-08-05, 12:34

1z2
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Stasik Grzegorz <grzegorz.stasik@enea.pl> 5.8.2021 13:40
RE: Narada koordynacyjna w dniach 04.08.2021r.-06.08.2021r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Dzieit dobry
, 23872021, 240/2021, 242/2021, 243/2021, 244/2021, 245/2021,
1, 252/2021, 233/2021, 254/2021, 256/2021, 257/2021,

Tematy nr: 39/2021, 13172021, 223/2021, 23772021
1, 267/2021, 268/2021, 269/2021, 270/2021, 271/2021,

246/2021, 24772021, 248/2021, 249/2021, 250/2021, 2517202
258/2021, 260/2021, 261/2021, 262/2021, 264/2021, 266/202
272/2021, 273/2021, 274/2021, 276/2021 uzgadniam bez wwag,

STAROSTA STARGARDIEL 73 700dnosé z oryginatem

Pozdrawiam
Grzegorz Stasik 73-110 Stargard
Dyrektor ul. Skarbowa 1
1 480 48 02, 480 48 01 ;
tel/ffax 9 L up. Starosty
4

ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0. Oddziat Szczecin
Rejon Oswietleniowy Szczecin

71-080 Szczecin, ul. Ku Stoficu 34

UWAGAI Nowy nr telefonu stacjonarnego
Tel. +48 / 91 332 17 30, +48 / 609 850 704
Faks +48 / 91 81350 49
grzegorz.stasik@enea.pl

1 O SIE. 2102 Eamila Burekowska

mtodszy referent

ey Szezech - Centrunyw Szozecinle
B ¢ ABTEEE

doy

jako Administrator danych osobowych, na podstawie art. 13 oraz art. 14
e na stronie internetowej Spétki znajduje sie obowigzek informacyjny

ENEA Oswietlenie sp. 2 0.0. Z siedzibg w Szczecinie (74-080), ub Ku Storicu 34 {dalej jako ,,Spétka™),
ia techniczne, lkwidacje

ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 1. (,RODD”} informuje,

diz klientéw, kontrahentow Spolki, oséb prowadzacych korespondencje ze Spotkd, a takie \Arystepujch:h do Spitki o wydanie warunkéw,

kolizji. .
https: f//www. enea.p_llgﬁgr_uga_eﬁw_-g_r_upi_el_spg&-_gmpy-enealaswieglenie/obnwﬁazek»informag{jny

Tres¢ niniejszej wiadomoici, wraz z zatacznikami, jest poufna i podiega ochronie prawnej. Odbiorca ninejszej wiadomasci moze by¢ wytacznie jej adresat. Jezeli nie jest
pan/Pani adresatem niniejszej wiadomosci, nie moze Pan/Pani ujawnia¢ niniejszej wiadomoddi, kopiowat, rozpowszechniad ani tez w saden inny sposSb udostepniac b
wykorzystywac niniejszej wiadomoéci. Jezeli Pan/Pani otrzymat niniejsza wiadomos¢ omytkowo prosimy o niezwloczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usunigcie
niniejszej wiadomosci, wraz z zatgeznikami, z Pana/Pani komputera. Dzigkujemy.

‘This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged. It is intended solely for the addressee. if you are not the intended recipient, any
or other dissemination or use of this message is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender

disclosure, reproduction, distribution,
immediately and delete this message, including any attachments, from your computer. Thank you.
5w, jedli nie jest to konieczne.

Nie drukuj tej wiad Sci ani innych dok

From: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordy_n_a_cjigeodezjg_@powiatstargardzki.eu> . . o !
ngr in%. Stanislaw Padiasek

Sent: Wednesday, August 04, 2021 9:58 AM
To: zdp@zdp.stargard.pl; EOS Rejon Dystrybucji Stargard <rd.stareard@operator.enea.pl>; Raczka Marek Uptawn bud. Nr 305/71/82
<marek.raczke@operator.enea.pl>; Kaluziak Jozef <jozef keluziak@opergtor.enea. pl>; Miturski Tomasz specjalnuse: indynieria Sanitarne
<tomasz.miturski@operator.ensa,pl>; Szulc Jacek <jacek.szule@operator.enea.pi>;

pawet Cygariski

zzss.narady.koordynacyine.katowice@orange.com; zzss.narady.koordynacyjne. polnoc@orange.com;

<p.cyganski@woz.pi>; tukasz Tomkéw <l tomkow@woz.pl>; megk@mpgk.stargard.pl; Radostaw Kalisz
k.stargard,pl>; Janusz Wesotowski

<radoslaw.kalisz@®mpgk.stargard.pl>; J6zef Gajewski <jozef gajewski@mpg|
<janusz.wesolowski@gaz-system.pl>; Artur Jagoetto <arturjzgiello@gaz-system.pl>; Krzysztof Polehojko <krzysrtof.polehojko@gaz-
system.pl>; Radostaw Marcinkowski <radoslaw.marcinkowski@gaz-system.pl>; pec@pec.stargard.pl; pkrawczynski@pec.stargard.pl;
imarciniak@pec.stargard.pl; wehoziak@gddkia.gov.pl; rejon.stargard@pddkia.govpl; Ciastek Adam

<adam,ciastek@operator.enea.pl>; Kasperowicz Marcin <marcin, kasperowicz@operator.enea.pl>; Zierkowicz Jarostaw
perator.enea.pl>; Kaliczynski Przemystaw

<jaroslaw.zienkowic_z@operatonenea.p_!>; Rybak Piotr <piotr.rybak@o
<p_rz_e_n3ysiaw.ka_[hc_2\[nski@operator.enea.p_l>; Honorata Siry <h.siry@um.stargard.pl>; PUWIS PUWIS <glowny.inzynier@puwis.pl>;
inwestycle@gmina.stargard.pl; biuro@wodkan-chociwel.pl; Agnieszka Mikula <§gnieszka_mikula@koby!anka.g!>;
rdw.stargard@zzdw.koszalin.pl; Robert Ulewicz <rohert.ulewicz@dobrzany.pl>; sekretariat@dobrzany.pl;
sekretariat@gmina.stargard.pl; Zofia Chmielewska <zchmielewsks®chociwel.pl>; sekretariat@suchan.pl; ug@staradabrowa.pl;
Czapliriski <t.czaplinski@multimedie.pl>; Zbigniew Kubrak <zbigniew.kubrak@wody.gov.pl>; Wody Polskie <zz-

2071-0R-05 13-40
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Czapliiski Tomasz <t.czaplinski@multimedia.pl> 5.8.2021 11:59
Narada
Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu> Kopiuj
Kowalczewski Pawet <p.kowalczewski@multimedia.pl> < Wajszczuk Andrzej <a.wajszczuk@multimedia.pl>

Marczyk Waldemar <w.marczyk@vectra.pl>

Dzient dobry,

Przesytam opinie do narady.

Tomasz Czaplinski
Partner ds. Ewidencji Sieci
Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci

Pion Techniczny
* t, czaplinski@multimedia.pl, * t.czaplinski@vectra.pl

) 661297989
+ Multimedia Polska sp. z 0.0. ul. Wojska Polskiego 29A, 62-800 Kalisz

e Narada 5-08-2021.pdf (545 KB)
= image001.png (28 KB)

STAROSTA STARGARDEK: 7 Iy -
75-110 Stargard a zgodnos$c z oryginatem

ul. Skarbowa 1
telfax 91 480 48 02, 480 48 01 ¢z up. Starosty
SIE. 1071 <A
10.5IE 2 Kamila Burakowska

mlodszy referent

ngr ing. Stonistary Pediaseh
Uprawn bud wp 385/“ o
U t bud. 71/8z
specialnusé: lnaynieria Sanitarng

2021-08-05, 12:33



Kalisz, dn. 5.08.2021

STAROSTA STARGARDZKI
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

Narada koordynacyjna z dnia 5.08.2021

Nastepujace projekty uzgodniono bez uwag:
* 223/2021; *237/2021;

*39/2021; *131/2021;

*238/2021; * 240/2021; * 242/2021; * 243/2021;
* 24412021, * 245/2021; * 247/2021; *248/2021;
* 249/2021; *250/2021; *251/2021; *252/2021;

*253/2021; * 254/2021; * 256/2021; * 25712021,
*258/2021; *260/2021; *261/2021; * 262/2021;
*264/2021; #066/2021;  *267/2021; * 268/2021;
*269/2021; *270/2021; * 271/2021; *272/2021;

*273/2021; * 274/2021.

Nastepujace projekty uzgodniono z uwagami:
* 246/2021.
1. Przekazaé plac budowy z udziatem Multimedia Polska sp.z 0.0. Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci,

Stargard 73-110, ul. Chrobrego 25, mail: w.marczyk@vectra.pl
2. Prace w poblizu urzadzett podziemnych Multimedia Polska prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej

ostroznosci.
Przy skrzyzowaniach | zblizeniach z yrzadzeniami Multimedia Polska zachowat odlegtosci wynikajace z

3.
poiskich i branzowych norm.
4.  Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywne] giebokosci dia infrastruktury Multimedia
Polska.
5. Przed rozpoczeciern prac ziemnych, ustalic gtebokosé utoZenia podziemnej infrastruktury Multimedia Polska,
dkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem

metoda przekopu prébnego. W szczegdlnych przypa
pracownika Multimedia Polska. Nadzér nad pracami prowa
Stargard 73-110, ul. Chrobrego 25, mail: w.marczyk@vectra.pl.

6. Przed zasypaniem skrzysowari projektowane] infrastruktury z urzgdzeniami Multimedia Polska zglosi¢ ten

fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonywanych prac.
Nie ujawnione na planach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami Multimedia Polska, mozna usungc po

uzyskaniu zgody Multimedia Polska, na wytgezny koszt Inwestora.
Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawiane na wytgczny koszt

dzi Departament Utrzymanial Eksploatacji Sied,

Inwestora.
7akoriczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do Multimedia Polska Departament Utrzymania i

9.
Eksploatacji Sieci, Stargard 73-110, ul. Chrobrego 25, mail: w.marczyk@vectra.pl, celem uczestnictwa w
odbiorze i sprawdzenia prawidiowosci wykonania prac w poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemnej

Multimedia Polska.

STAROSTA STARGARDERL

78-110 Stargard Za zgoano&e z oryginatem
ul. Skarbowa 1 = 7 powazaniem
tel fax 91 480 48 02, 480 48 01 "z up. Starosty )

10 SIE. 2021 omila 5
. OIE Kamila Buregkawska Data: 2021.08.0% 11:53:14 CEST
miodszy referent
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Levnat Sp. z 0. 0. SKA <levnet@levnet.pl> 4.8.2021 15:28

RE: Narada koordynacyjna w dniach 04.08.2021 r.-06.08.2021r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja,geodezja@powiatstargardzki.eu>

Dzienr Dobry,
W zataczeniu uzgodnienia Levnet Sp. z 0.0. ska

Z powazaniem,
Anna Wojciechowska

Erom: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja [mailto:koordvnacia.qeodezia@powiatstarqardzki.eu]

Sent: Wednesday, August 4, 2021 9:58 AM
To: zdp@zdp.stargard.pl; rd.stargard@operator.enea.pl; Marek Raczka; Jozef Katuziak; Tomasz Miturski;

Jacek Szulc; zzss.narady.koordynacyine. katowice@orange.com; -
27ss.narady.koordynacyine.polnoc@orange.com; Pawet Cyganski; kukasz Tomkdw; mpgk@mpgk.stargard.pl;
Radostaw Kalisz; Jézef Gajewski; Janusz Wesotowski; Artur Jagoetto; Krzysztof Polehojko; Radostaw
Marcinkowski; pec@pec.stargard.pl; pkrawczynski@pec.stargard.pl; jmarciniak@pec.stargard.pl;
wechoziak@addkia.gov.pl; rejon.stargard@gddkia.gov.pl; Adam Ciastek; Marcin Kasperowicz; Jarostaw
Zienkowicz; Piotr Rybak; Przemystaw Kaliczynski; Honorata Siry; PUWIS PUWIS;

.inwestvcje@qmina.starqard.pl; biuro@wodkan-chociwel.pl; Agnieszka Mikuta;
rdw.starqard@zzdw.koszalin.pl: Robert Ulewicz; sekretariat@dobrzany.pl; sekretariat@gmina.stargard.pl;

Zofia Chmielewska; sekretariat@suchan.pl; ug@staradabrowa.pl; Czaplinski; Zbigniew Kubrak; Wody Polskie;
ug@marianowo.pl; Piotr Koztowski; Wojciech Aniszewsk; Henryk Michalski; Krzysztof Sekowski;
postmaster@vectra.pl; Krzysztof Osiecki; Jacek Wolanski; Mirostaw Sniowski; P Zidtkowski; Wojciech Koziej;
Pigtkowski; levnet@levnet.pl; Lech Tatarski; Grzegorz Stasik; Sobiesinski

Subject: Narada koordynacyjna w dniach 04.08.2021r.-06.08.2021r.

Prosze o uzgodnienie e-mailowe.

Z powazaniem Kamila Burakowska, tel. 91 834 99 14

e SKM_C364e21080415270.pdf (362 KB)

STAROSTA STARGARDZIG 7 . s
78-110 Stargard £a zgodnose z oryginalem

ul. Skarbowa 1
tel/fax 91 480 48 09, 480 48 01

10. SIE. 2021 " 2 up. Sarosty
e

Kamila Burakewska
miodszy referent

S
ner inz, Stanisbaw Padiasek

Uprswn bud. Nr 305/71/8z
dpecjalnusc: Ingynieria Sanitarna

2021-08-04, 15:34



Rzetelnost, zaufanisg, profasjonalizm....

Chodiwel, 04:08.2021r.

ZALECZNIK DO UZGODNIENTA Z NARADY KOORYDBNACYINES

SPRAWA NUNIER: 225,240,773 251,56,958,264,267,268/ 2021

Zhlizenia i skrzyzowama Z urzatizéhiami firmy Levnet Sp. z 0.0. spotka komandytowo-akeyjna wykonaé
zgodnie z normami 1 odpowiednimi rozporzgdzeniami brantowymi migdzy innymi: ROZPORZADZENIEM

WHNISTRA INFRASTRUKTURY z drifa 26 patdziéraika 20051, w sprawie warupkéw technicznveh jakimi
powinny edpowiadat telekemunikacyine obiekty budowlanefich usytuowanie, :

Prace przy skrzysowaniach | Zblizeniath z urzadzeniaimi firmy Levnet Sp. z o.0. spéikakomandytowo-akeyjna
naleZy wykona¢ recznie {fopata) z zachowaniem szezegdine] ostroznosci,

Uszkodzenia infrastruktury powstate w wyniku wykonywania prac ziemnych, bedy naprawiane na wylgczny
koszt Inwestora budowane] Infrastrukbury,

Podczas niwelat]i terenu doprowadzi¢ do-zachowania normatywne] glebokodei dia urzadzert Levnet Sp.z0.0,

spétka k’o.m‘an@;éﬁcewo—a.icq;zj‘nah
Ewentuglne uszkodzénia infrastruktury Levnet. Sp z owo. spétke komandytowo-akcyjna wynikle z
prowadzonych praczgfosié pod humerem telefonu 533 363 583 lub734 403 575,

Z powazanient,

STAROSTA STARGARIIZE: >
73-110 Stargard £a zgodnosé z orygi inate@hpa wojciec jm ska.

ul. Skarbowa 1 £ oChon
telfax 91 480 48 02, 480 48 07 e o i
‘ rosty P:jéEZ.E.S ZA_:’RZ;.

: z up.
10, SIE. 2011

Kamila Burakowske LEVNET 5. 2
miodszy referent -5pa{ka komandytowo-akeyjna:
'l Grazyny 15, 02-54

P 5842718284 Regon. 2138&080'

ngr ing. Stanistow Padiasek
‘ U.pra.wn bud. Nr 805/71/5:
Ypecialnsse: Inipnieria Sanitarne

Levnet Sp. 7 0.0, SKA, ul. Grafyny 15 lok. 217, 02-548 Warszawa
NIPr 5842718284
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o v G : CZNACZENIA - ngr in%. Stanistaw Padiasek
» ( B 58 Upresn bud. Nr 305/71/Sz
- o RBapsh specjalngsé: Inzynieria Sonitarms
T S Dy 75mm PE = g\ ﬂ?ﬁ Dy 72'17_'" PE Proj. rurociag toczny Sciekdw sanitarnych D}g 75mm
° 4 5012 -
b~ 2200 i 31 . p
e ——— T N ————————— T T ST Te Tk e Proj. kolumna piuczgco-spustowa
——— °Q)'\Q ] S °‘b\j
‘f’g‘@ o at® ®
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e e & . PROEKO S.C.
. e s N ST T T T T T T _l‘“—f T T T T Biuro Projektowo-Consultingowe
__L_Io_._I_I.J._EA_—[___L..EJ__L—._l_J__‘LJ_al T S e e e U Z& __ \;L_.ﬁ_____f; —————————— 71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
e P & & 3] f1 o tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
_ email : proeko.biuro@wp.p!
|mmnmnnmnn—uunnfun--nmnsmnm_nlmm-mnn-nn-n-mnnnnmnnmunnu R O R N BN R S BE WA B & B
0 — P N % Goleniowskie Wodociagi i Kanalizacji Sp. z o.0.
- ST —f—o— - Inwestor ul. | Brygady Legionow 18A
P 72-100 Golenidw
- STAROSTA STARGARDZKI Nazwa Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku
- 73-110 Stargard 3 inwestycji Golinka-Barzkowice
-7 wl. Skarbowa 1 3
RS \ % Adres Gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie
2 . . .« WOJ.
TeLIax Y1 esu 4y U, 480 48 g1 2 inwestycji . dziatki nr : 5/4, 14/3, 15, 16/1, 17, 37/6, 51/2 [obreb Barzkowice]
NG.I11.6630.258.2021.BR2 . -
\ g Obiekt Pompownia $ciekdw sanitarnych na dziafce nr 37/6 obreb Barzkowice
/( wraz z rurociggiem tlocznym Sciekéw Dy 75mm PE do dziatki nr 51/2 obreb Barzkowice
STAROSTA STARGARDZKI \\
) . ) . S \ Tytut rysunku Projekt zagospodarowania terenu
Na podstawie art.7d pkt 2, art. 28b ust. 1 ustawy z dnia z dnia 17 maja 1939r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne A
(tekst jednolity Dz.U. z 2020r. , poz. 2052). \
‘ \ Imie i nazwisko Nr uprawnien, specjainosé Podpis
o /2
W dniach 04.08.2021r.-06.08.2021r. zostala przeprowadzona narada koordynacyjna, ktora odbyla sie w siedzibie \ Autor mgr inz. 305/1971/8z w specjainosci =
- . . . YJ y q N s . g . o e .
Starostwa Powiatowego — Wydziat Geodezji Kartografii i Katastru przy ulicy Fynek Staromiejski 5 w Stargardzie. ' \ projektu Stanistaw Padiasek inzynieria sanitarna
Projektowat mgrinz, 306/1971/Sz w specjalnodei
Przedmiotem narady koordynacyjmej jest : Projektowane sieci Lanalizacji sanitarnej grawitacyjnej branza sanitarna Stanistaw Padliasek Inzyniera sanitama L
oraz tlocznej, projektowane przylacze elektroenergetyczne eNN 0,4 kV na terenie dzialek nr: 37/6, 15, 14/3, 16/1, Sprawdzit _mgrinz. 28f/3#94,W ?Pec-,t/”Sfafi-"”Z'}’”ii’l/fgefd"" L /,’
17, 5/4, 51/2 zlokalizowanych w obrebie Barzkowice gmina Stargard. branza sanitama Piotr Padiasek zakresie sieci sani. (wod-kar) / ochr. &ro (_ .
Projektowat mgr inz. 146/82/85 w specjainosci 2/\7
Uzgodnienia dokonano za pomoca $rodkéw komunikacji ele . . branza elektryczna Zbigniew Majchrowski sieci i instalacje elektryczne i
J Sprawdzit mgr inz. ZAP/0254/POOENM2 w specjalnoscf P* L= &
Stargard dnia 09.08.2021r. Ry branza elektryczna Andrzej Paczyriski sieci | instalacje elektryczne - V‘/j‘s 7
Projektowat mgr inz. ZAP/0Q74/POOD/15 w specjainosci A -
branza drogowa Marcin Jurewicz drogowej i/ 7
Sprawdzit mgr inz. 43/52/78 w spegjalnosci Viogy
branza drogowa Ryszard Kowalski konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drég é_,ﬁq e VeANA
Data
09.07.2021r,
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY S
1:500
projekt zagospodarowania terenu Rysunek Nr1.1 p2ramez0




aw Padiosel:

ngr inz. Stani;
Uprawn bud. Nr 305/71/8s
specjalnest: lniynieria Sanilarne

PROEKO S.C.

Biuro Projektowo-Consultingowe

N 22 P X e -
oA g . N f L 71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
n-u---nmu\--ngmmnnm-umu—uH\M:n—nmum\- '\g/-un-mmmi% HH‘FINE:J- m]‘féﬂﬁig muﬂi"-ﬂﬂ te/.914876888,teL/fax914873016
S \ 57 ‘1 37 j IR{\ Ja - 37/ { ’ | email : progko.biuro@wp.p!
N g = I
\i’ N\ \ \ B” ! ; B Goleniowskie Wodociagi i Kanalizacji Sp. z o.0.
[ Inwestor ul. I Brygady Legiondw 18A
\ 72-100 Goleniéw
1 \ Nazwa Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnsj ha odcinku
/‘ inwestycji Golinka-Barzkowice
Adres . Gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie
inwestycji dziatki nr: 5/4, 14/3, 15, 16/1, 17, 37/6, 51/2 [obreb Barzkowice]
Obiekt Pompown/a Sciekdw sanitafnych na dziafce nr 37/6 abreb Barzkowice ’
NG.I1.6630.258.2021.BR?2 wraz z rurociagiem tlocznym $ciekéw Dy 75mm PE do dziatki nr 51/2 obreb Barzkowice
STAROSTA STARGARDZKI [ Tytut rysunku } Projekt zagospodarowania terenu ]
Na podstawie art.7d pkt 2, art. 28b ust. 1 ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989r.-Prawo geodezyjne i - kartograficzne 1 I Imie i nazwisko Nr uprawnien, specjainos¢ Podpis ‘!
. . Fayi
/\\/ ( tekst jednolity Dz.U. z2020r. , poz. 2052). Autor mgr inz2. 305/1971/Sz w specjalnosci f v
' . . . e e projektu Stanistaw Padiasek inzynieria sanitama &
W dniach 04.?8.2021r.-06.08.2.021r. zostaz.i}a przeproYVfidzona narada kf)ordynacyjna, ktc?r'fi qdby%a sie w s%ed21b1e Projektower mar . 305/1971/52 w spegjalnosel :
Starostwa Powiatowego — Wydziat Geodezji Kartografii i Katastru przy ulicy Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie. sperator branza senitarna Stanistaw Padiasek inzynieria sanitarna . é//’
. C . . . . . Sprawdzit mgr inz. 285/S2/94 w spec. instalac.-inzyniaryinej w A
Przedmiotem narady koordynacyjnej jest : Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej branza sanitama Piotr Pacliasek zakresie sieci sanit, (wod-kan) j ochr S’Q/ /(iL
oraz tlocznej, projektowane przyljcze elektroenergetyczne eNN 0,4 KV na terenie dziakek nr: 37/6, 15, 14/3, 16/1, Projektowat mgr inz. 146/52/85 W specjalnosei ?7”,
17, 5/4, 51/2 zlokalizowanych w obrebie Barzkowice gmina Stargard. branza elektryczna Zbigniew Majchrowski sieci i instalacje elektryczne ;4/ ,
mgr inZ. ZAP/0254/POOE/12 w specjainosci = v
L€ ~3J:/Lz"j’u ,Li

Uzgodnienia dokonano za pomocg $rodkéw komunikacji elektroniczne;j .

Stargard dnia 09.08.2021r.

Sprawdzif
branza elektryczna

Andrzef Paczyriski

sieci i instalacje elektryczne

Projektowat mgr inz. ZAP/074/POOD/15 w specjainosei (/uf o~
branza drogowa Marcin Jurewicz drogowef v
Sprawdzit mgr inz. 43/32/78 w spegjalnosci Z, a8 s Lf ﬁ(
branza drogowa Ryszard Kowalski konstrukeyjno-inzynieryjnej w zakresie drég AP WL L
27.07.2021r.
‘ PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
1:500
f projekt zagospodarowania terenu ( Rysunek Nr 1.2 / e |




Z%' 2‘?‘ str./str. 1/2

Panstwowy Powiatowy Stargard, dnia 26.07.2021 r.

Inspektor Sanitarny
w Stargardzie
ul. Czarnieckiego 34

ZNS5.9022.4.4.2021
Gmina Stargard

Rynek Staromiejski 5
73 -110 Stargard

Za posrednictwem: Piotr Padiasek
»PROEKO” S.C.

Biuro Projektowo - Consultingowe
ul. Wita Stwosza 3
71—173 Szczecin

OPINIASANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 195), w zwigzku z art. 32 ust. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p&in. zm.) Panstwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie
uzgadnia

projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku

Golinka - Barzkowice

UZASADNIENIE

Opinie niniejsza wydano w oparciu o wniosek Pana Piotra Padiasek, wystepujacego w imieniu
Gminy Stargard, z siedzibg pod adresem: Rynek Staromiejski 5, 73 - 110 Stargard, z dnia 15.07.2021 r.

(data wptywu do PSSE w Stargardzie 16.07.2021 r.), znak: P-210/24/2021, w sprawie uzgodnienia pod

wzgledem wymagan higienicznych izdrowotnych projektu budowlanego iwykonawczego
przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Golinka - Barzkowice. Do wniosku

zatagczono ww. projekt budowlany opracowany w lipcu 2021 r., przez mgr inz. Stanistawa Padiasek.
Projekt obejmuje:

- budowe nowej pompowni $ciekdw sanitarnych w postaci studni podziemnej z pompami

zatapialnymi (na miejscu istniejgcej oczyszczalni Sciekéw Golinka) wraz z rurociggiem tlocznym

éciekéw (do potaczenia z istniejgcym rurociggiem ttocznym),

- przebudowe istniejgcych odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej na terenie oczyszczalni $ciekdw

Golinka, ktéra umozliwi podigczenie istniejacego uktadu kanalizacyjnego do nowej pompowni

sciekdw.

A

/

ngr in%. Stanistaw Padiasek
Uptawn bud. Nr 305/71/5

specialnosc: Iniynjeria Sanitarne




str./str. 2/2

Celem planowanej inwestycji jest likwidacja istniejacej oczyszczalni éciekdw Golinka i przetfoczenie

sciekow sanitarnych do oczyszczalni éciekéw w Barzkowicach.
Kanaty grawitacyjne kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek PVC, o érednicy 200 mm
itacznej dtugosci 16,52 m. Przepompownia $ciekéw zlokalizowana zostanie na terenie dz. nr 37/6,
obrgb Barzkowice. Z pompowni écieki przettaczane beda rurociggiem ttocznym z rur PE, o $rednicy
75 mm i facznej dtugosci 1027 m, wigczonym do istniejgcego rurociagu ttocznego o érednicy 75 mm.
W wyniku analizy przedtozonego projektu Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Stargardzie stwierdzit, ze wykonanie zamierzenia zgodnie z przedfozonym projektem, powinno
zapewni¢ wiasciwe warunki sanitarne i zdrowotne, w $wietle rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki

i ich usytuowanie (j.t. Dz.U z 2019 r., poz. 1065 z p6zn. zm.).

Pouczenie

Opinia sanitarna wazna jest facznie z opracowaniem, na ktérym znajduje sie klauzula uzgodnienia
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie (rysunek nr 1.1, projekt

zagospodarowania terenu).
Na niniejsza opinig nie przystuguje srodek odwotawczy.

Zat.: projekt - 1 egz.
prel 8 PANSTWOWY POWIATOWY

Otrzymuja:

1. Adresat + zatgcznik
2. aa.

ngr in%. Stanistaw Padiasek
Uprawn bud. N 385/71/.S-z
specialnust: iniynissia Sanitarms



Uzgodnicno N2 podstawie ustawy
 dnia 14 marca 19851. 0 Panstwowe ) Inspekaji

Sanitamej { j.1.0z.U. 2 2021 1.,poz. 185 3
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anitarnych d=1200mm speojaLiuse: L

sw sanitarnych Dy 76mm PE
PROEKO S.C.
stowa _ Biuro Projektowo-Consultingowe
71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3

tel. 91 487 68 88, fel./fax 91 487 30 16

jco-napowietrzajgea email : proeko.biuro@wp.p!

: Gmina Stargard
ym PVC Inwestor ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard
. . Nazwa Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku
ftarnej d=1000mm /zelbetowa/ inwestycji Golinka-Barz kowicé / na .
) o Adres ' Gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie
itarnej d=600mm Atw. szticzne/ inwestygji dziatki nr : 5/4, 14/3, 15, 16/1, 17, 37/6, 51/2 [obreb Barzkowice]
| sterowania Obiekt Pompownia $ciekéw sanitarnych na dziatce nr 37/6 obreb Barzkowice
/ wraz z rurociggiem tocznym Sciekéw Dy 76mm PE do dziatki nr 1/2 obreb Barzkowice
powni Tytuf rysunku Projekt zagospodarowania terenu
srawg LED Imig i nazwisko Nr uprawnieri, specjalnosc ) Podﬁjs
Projektowal mgr inz. 305/1971/Sz w specjalnodci ’%
'z bramg wjazdowsg szer. 4.0m branza sanitama Stanistaw Padiasek in2ynieria sanitarna S v <
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odarowania terent do likwidacji 1:500
) \ Nr zlec.
J branza sanitarna Rysunek Nr 1.1 l P-210/2020




Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy do celow projektowych
(dotyczy Arkusz nr 1 1 Arkusz nr 2)

aft.eS

Obiekt: dziatka 50, 15
Gmina: 321410 2 Stargard
Obreb: 321410_2.0001 Barzkowice

Powiat: stargardzki
Wojewédztwo: zachodniopomorskie

GEODEZJA
Piotr Chojnacki
ul. Rynek Staromiejski 5/1
73-110 Stargard
tel. 91 8347307, kom. 609416757

Skala: 1:500
Uklad wspétrzednych: 2000
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztad

Wykonano metods: wektoryzacji rastra

Kierownik roboty: \
Piotr Chojnacki upr. nr 18944 zakréss

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
NG.IL66401.1823.2020.AU

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy korzystaniu:

1.Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:
341.424.1121,1123,1124,1142,1231

2.%%51@%%%-@6%%%

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej nr:
5007, 5009
podlegajace ochronie na podst. Art. 15, art. 48 ust.1 pkt. 3 Ustawy Prawo
geodezyjne 1 kartograficzne.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnienie przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

eN-ZU/92/2013

Granice i nr dzialek ewidencyjnych
Wedlug danych Starostwa Powiatowego w Stargardzie
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
z dnia: 10.09.2020 1.

Informacje dodatkowe:
| e Smmes  ENSN S WSS 7akres pomiaru

2.Redakcja znakéw zgodna z instrukeja techniczng K-1 (1979)

3.Mapa nadaje si¢ do celéw projektowych z zakresie pomiaru.

4.Stopien kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest
zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1(1979)

5. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6.Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
~ ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostato

dnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1.Danych branzowych — z litera B
2.Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektromagnetyczng —

zliterg A
3.Bezposrednich pomiar6w powykonawczych — bez litery

W zwiazku z tym w czgsciach 112 nie gwarantuje si¢ kompletnodei,
a doktadno$é¢ potozenia uzbrojenia na mapje moze byé nizsza od
doktadnoéci kartometrycznej mapy.

UWAGA: Granice dziatek w zakresie opracowania sa granicami prawnie
obowiazujacymi. Mapa do celow projektowych wykonana bez ustalenia

obciazen shuzebnosciami gruntowymi.

Rejestracja:

-

nar in%. Standslaw Padiasek
-~ Uprawn bud. Nr 305/71/Sz
specjalnest: Indynieria Saniterne

Piotiais ¥
-2.410 Stalgeiy Z
Aktualnoéé mapy do celéw projektowych na dziefi: 01.10.2020 r. '\“‘K \er%m/g@mmmir ; stwa geodezyjnego:
Sporzadzono dnia: 27.10.2020 r. 1al. 509 416 4
\5,31 o, sodA”
' [




Stargard, dnia 04.01.2021 r.

ID NG H 66401 1823 2020 AU

OSWIADCZENIE WYKONAWCY PRAC GEODEZYJNYCH
o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji

(art. 15zzzia ust, 2-5 ustawy z dnia 19 czerwea 2020 r. o doplatach do oprocentowania kredytow bankowych udzielanych

przedsigbiorcom dotknietym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie ukiadu w zwigzku
z wystgpieniem COVID-19)

Oswiadczam, ze prace geodezyjne zwigzane z wykonaniem mapy do celéw
projektowych dot. dziatki nr 50, 15 polozonej w obrebie Barzkowice, gm. Stargard zgloszone
do Wydziatu Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Stargardzie pod
numerem [D: NG.I1.66401.1823.2020.AU uzyskaly pozytywny wynik weryfikacji, co

potwierdza Protokét nr 1 z dnia 29.12.2020 r.

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia

Uprawn hmﬁ Mr 3&5/71/&2
SueChaliose: Lngymieria Sanitama
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