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I. OPIS TECHNICZY 
Projekt budowlany i wykonawczy  

Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice 
 Projekt zagospodarowania terenu  
 branża sanitarna 
 branża elektryczna 
 branża drogowa 

1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest :  

 Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem – Gminą Stargard 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak Och.Ś.6220.1.2021.MK z dnia 

23.03.2021r. wydana przez Wójta Gminy Stargard 

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 23/21 z dnia 17.06.2021r. 

znak PP.6733.20.2021.SG wydana przez Wójta Gminy Stargard 

 Warunki ogólne i techniczne przyłączenia do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

znak WZ/TE/441/780/2021/IN z dnia 11.02.2021r. wydane przez Wodociągi 

Zachodniopomorskie Sp. z o.o. 

 Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej znak 

22609/2021/OD3/ZR3 z dnia 25.03.2021r. wydane przez ENEA Operator Sp. z o.o. 

 Wtórnik mapy geodezyjnej do celów projektowych 1:500 wykonany przez firmę 

GEODEZJA Piotr Chojnacki, Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5/1 

 Opinia geotechniczna opracowana przez firmę "PETRUS" Maciej Piotrowski, 

ul.Kozierowskiego 30, 71-106 Szczecin, lipiec 2021r. 

2. Zakres i cel opracowania 

Przedmiotowe opracowanie pt. "Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na 

odcinku Golinka-Barzkowice", stanowi projekt budowlany i wykonawczy na przebudowę 

istniejącego układu kanalizacji sanitarnej na działce nr 37/6 obręb Barzkowice i budowę na 

terenie działki 37/6 nowej pompowni ścieków sanitarnych wraz z rurociągiem tłocznym. 

Celem planowanej inwestycji jest likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków Golinka, która w 

chwili obecnej zapewnia stały odbiór ścieków z 7 budynków w Golince - kolonii Barzkowic o 

numerach : 34, 34a, 34b, 35, 36, 36a, 37 i przetłoczenie ścieków sanitarnych do Oczyszczalni 

Ścieków w Barzkowicach. 
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Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na :  

 budowie nowej pompowni ścieków sanitarnych (na miejscu istniejącej OŚ Golinka) wraz 

rurociągiem tłocznym ścieków o średnicy Dy 75mm PE do połączenia z istniejącym 

rurociągiem tłocznym, również o średnicy Dy 75mm PE, który doprowadza ścieki do OŚ 

Barzkowice. 

 przebudowie istniejących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie OŚ Golinka, która 

umożliwi podłączenie istniejącego układu kanalizacyjnego do nowej pompowni ścieków  

 likwidację istniejących obiektów OŚ Golinka  

Wykaz projektowanych obiektów :  

 kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dy 200mm PVC, długość L=16,52m 

 rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych Dy 75mm PE, długość L=1027m  

 pompownia ścieków sanitarnych, średnica studni D=1200mm 

 zewnętrzna instalacja elektryczna zasilania pompowni i oświetlenia, długość L=14,0m 

 zjazd z drogi powiatowej na teren działki nr 37/6 (powierzchnia F=21,90m2)  i utwardzenie 

terenu pompowni (powierzchnia F=35,80m2) 

 ogrodzenie systemowe terenu pompowni, wysokość H=1,53m, długość L=32,20m 

3. Lokalizacja inwestycji i istniejące zagospodarowanie terenu 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie kolonii Golinka, w odległości ok. 1,7km na 

południowy-wschód od m. Barzkowice, gmina Stargard. 

Teren projektowanej pompowni ścieków znajduje się na działce nr 37/6 obręb Barzkowice, przy 

drodze powiatowej Nr 1732Z (odcinek Golinka-Tarnowo Pomorskie) w odległości ok. 900m na 

wschód od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1731Z (odcinek Marianowo-Barzkowice). 

Obecnie na działce pompowni funkcjonuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków 

sanitarnych typu "BIO-CLEAR".  

Teren oczyszczalni ogrodzony jest ogrodzeniem z siatki stalowej rozpiętej na słupkach stalowych. 

Ponadto na terenie działki nr 37/6 bezpośrednio przylegającym do pasa drogowego drogi 

powiatowej znajduje się zbiornik ziemny infiltracyjny do odprowadzania ścieków oczyszczonych 

do ziemi. Zbiornik ma wymiary w rzucie 12,0m x 2,4m i głębokość h=1,30m. Zbiornik jest 

ogrodzony ogrodzeniem wykonanym z siatki w ramkach stalowych przymocowanych do  słupków 

stalowych osadzonych na fundamencie betonowym. Dodatkowo, od drogi powiatowej zbiornik 
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infiltracyjny jest oddzielony ogrodzeniem - murem wykonanym z kamienia polnego, z osadzonymi 

w nim ramkami stalowymi z siatką stalową. Istniejące ogrodzenia i muru podlegają rozbiórce. 

Projektowany rurociąg tłoczny ścieków Dy 75mm PE projektowany jest po stronie północnej drogi 

powiatowej Nr 1732Z. Trasa rurociągu przebiega przez tereny rolne i przecina drogę powiatową 

Nr 1731Z.  

Droga powiatowa Nr 1732Z posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości ok. 6,20m. Pobocza 

drogi nieurządzone, gruntowe. . W rejonie planowanego zjazdu do pompowni znajduje się 

uzbrojenie podziemne w postaci linii elektroenergetycznej 0,4kV nn, która zasila istniejące 

obiekty oczyszczalni,  i która zostanie zlikwidowana, a w jej miejsce będzie wykonany nowy kabel 

do zasilania projektowanej pompowni ścieków. Ponadto, w rejonie lokalizacji projektowanej 

pompowni ścieków, nad działką przebiega istniejąca linia napowietrzna SN 15 kV. 

Na końcowym odcinku trasy rurociągu (działka nr 51/2) znajduje się uzbrojenie podziemne w 

postaci : sieci wodociągowej φ100mm, sieci elektroenergetycznej kablowej nn oraz kanalizacji 

teletechnicznej. 

4. Warunki gruntowo-wodne 

Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych wykonano w lipcu 2021r.  

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463), określono, że na terenie opracowania 

występują proste warunki gruntowe. Planowaną inwestycję zalicza się obiektów drugiej 

kategorii geotechnicznej.   

Na terenie działki nr 37/6 stwierdzono następujące warstwy gruntowe :  

0,00 ÷ 0,80m ppt. nN   - nasyp piaszczysty z humusem 

0,80 ÷ 1,80m ppt. Ps, Pd   - piasek średni z drobnym 

1,80 ÷ 2,60m ppt.  Pd   - piasek drobny 

2,60 ÷ 3,50m ppt. Pr+ż+ko  - piasek różnoziarnisty ze żwirem , kamienie 

3,50 ÷ 5,00m ppt. Ps  - piasek średni 

Nie stwierdzono obecności wody gruntowej. 

Szczegółowo warunki gruntowo-wodne opisano w wykonanej dokumentacji geotechnicznej, 

która jest integralną częścią projektu. 
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5.  Projekt - branża sanitarna 

5.1. Bilans ścieków  

Oczyszczalnia ścieków w Barzkowicach, która ma przejąć ścieki z kolonii Golinka posiada ważną 

decyzję - pozwolenie wodnoprawne z dnia 08.04.2015r. wydaną przez Starostę Stargardzkiego 

(znak CS.6341.15.3.2015.LG1), która zezwala na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do ziemi-

rowu położonego na działce nr 22/1 obręb Barzkowice.  

Ilość oczyszczonych ścieków wprowadzanych do ziemi - rowu :  

𝑄𝑄ś𝑟𝑟𝑟𝑟 ≤ 70,38 �
m3

𝑑𝑑
� 

Z kolei oczyszczalnia ścieków Golinka, która jest przewidziana do likwidacji, jak wynika z odczytów 

zainstalowanego przepływomierza, w latach 2013÷2018 odprowadza ścieki w ilości:  

𝑄𝑄ś𝑟𝑟𝑟𝑟 = 1,93 �
m3

𝑑𝑑
� 

Bilans ścieków dopływających do nowej pompowni zastępującej OŚ Golinka :  

1) stan obecny   

ilość mieszkańców      25 osób   

jednostkowa ilość ścieków    100 dm3/Mxd 

 ilość ścieków      𝑄𝑄ś𝑟𝑟𝑟𝑟 = 2,5 �m
3

𝑑𝑑
� 

2) stan docelowy  

ilość mieszkańców      25 + 60 = 85 osób   

jednostkowa ilość ścieków    100 dm3/Mxd 

ilość ścieków      𝑄𝑄ś𝑟𝑟𝑟𝑟 = 8,5 �m
3

𝑑𝑑
�   

Bilans ścieków dopływających do OŚ Barzkowice (na podstawie danych za rok 2019) :  

𝑄𝑄ś𝑟𝑟𝑟𝑟 = 55,0 �
m3

𝑑𝑑
� 

Łączna ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni Barzkowice wraz z dopływem z 

projektowanej pompowni ścieków zastępującej OŚ Golinka ; 

𝑄𝑄ś𝑟𝑟𝑟𝑟 = 55,0 + 8,5 = 63,5 �
m3

𝑑𝑑
�  < 70,38 �

m3

d
� 
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Wniosek  

Doprowadzenie do OŚ Barzkowice dodatkowej ilości ścieków z likwidowanej OŚ Golinka nie 

narusza warunków pozwolenia wodnoprawnego wydanego dla OŚ Barzkowice w zakresie ilości 

odprowadzanych ścieków do ziemi - rowu. 

5.2. Likwidacja oczyszczalni ścieków Golinka 

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków Golinka typu Bio-Cler 34/2-30 nie uzyskuje 

zakładanych efektów oczyszczania ścieków. Koszt modernizacji oczyszczalni (m. in. wymiana 

złoża, wykonanie filtrów pionowych w zbiorniku infiltracyjnym, zmiany w układzie sterowania 

itp.) jest wysoki i nie gwarantuje uzyskania prawidłowej jakości ścieków.  

Po wykonaniu nowej pompowni ścieków sanitarnych wraz z rurociągiem tłocznym oraz po 

przebudowie układu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działce nr 37/6, który umożliwi 

przekierowanie ścieków do nowego układu kanalizacyjnego, należy wykonać rozbiórkę obiektów 

oczyszczalni Golinka.  

Obiekty oczyszczalni Golinka podlegające rozbiórce : 

 przepompownia ścieków (konstrukcja żelbetowa studni) 

- średnica płaszcza konstrukcji  1,00m 

- głębokość całkowita   3,0m 

 komora Nr 1 - osadnik wstępny (żelbet) 

- średnica komory    2,50m 

- wysokość całkowita    3,55m  

 komora Nr 2  - złoże biologicznie zraszane, osadnik wtórny, komora recyrkulacji (żelbet) 

- średnica komory   3,50m 

- wysokość całkowita    4,30m  

 studnie kanalizacyjna DN1000 szt. 4 

 zbiornik infiltracyjny ziemny ze skarpami 1:1 i wymiarach dna 12,0m x 2,40m oraz 

głębokości całkowitej 1,30m (zasypanie zbiornika) 

5.3. Usytuowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej 

Usytuowanie projektowanego rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych Dy 75mm PE pokazano 

na planie sytuacyjno­wysokościowym w skali 1:500 - Rys. nr 1.1 i 1.2.  Lokalizację pompowni 

ścieków pokazano na Rys. nr 1.2 
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5.4. Pompownia ścieków sanitarnych  

Pompownie ścieków sanitarnych zaprojektowano w układzie pomp 1+1, gdzie jedna pompa 

pokrywa całą zakładaną wydajność, druga natomiast zapewnia 100% rezerwy.  

W rzeczywistości obie pompy pracują na zmianę, co zapewnia im równomierne zużywanie się. 

Pompy zamontowane są na stałe w zalanej komorze z podstawą i prowadnicami. Pompa może 

być łatwo wyjmowana i opuszczana wzdłuż prowadnic dzięki systemowi sprzęgającemu. Pompy 

są uszczelnione i stabilizowane pod działaniem własnego ciężaru. Silnik pompy jest chłodzony 

cieczą zawartą w ściekach. Monitoring pracy pompowni ścieków zapewni moduł komunikacji 

GPRS.  

Zestawienie parametrów technicznych przepompowni ścieków sanitarnych: 

 oznaczenie        P1 

 średnica wewnętrzna studni , dw [mm]     1200  

 wysokość całkowita pompowni , Hc [mm]    3550  

 średnica kanału dopływowego d, [mm]     200  

 wydajność pompowni, Q [m3/h]      11,0  

 wysokość podnoszenia pompowni, Hp [m sł.w.]    12,40  

 ilość pomp, szt.        2  

 ilość pomp pracujących, szt.      1  

 moc silnika, N [kW]       1,7  

 napięcie znamionowe , U [V]      400  

 częstotliwość f, [Hz]       50 

Wymagania dotyczące przepompowni : 

 studnia przepompowni  

- prefabrykowana żelbetowa lub z polimerobetonu 

- wyposażona w drabinkę złazową  zgodą z PN-EN ISO 14122 i uchylny pomost 

roboczy  

- pomost roboczy wyposażony w odpinane łańcuchy poziome umożliwiające 

bezkolizyjny demontaż pomp 

- wyposażona w pokrywy zdejmowalne (np. z  tworzyw) zamykane na zamki 

- wyposażona w przedłużenia drabinek złazowych o długości 1,50m umożliwiające 

bezpieczne zejście i wyjście ze studni 
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- bezkolizyjny wlot ścieków w stosunku do drabinki złazowej 

 armatura  

- armatura odcinająca - zasuwy kołnierzowe typ krótki z napędem ręcznym z 

wyprowadzeniem obudowy zasuw do poziomu płyty pokrywowej pompowni, 

umożliwiającą otwarcie i zamknięcie zasuw z poziomu terenu, zasuwy wykonane 

z żeliwa sferoidalnego 

- armatura zwrotna - zawory kulowe zwrotne, kołnierzowe, wykonane z żeliwa 

sferoidalnego 

 orurowanie w przepompowni  

- rurociągi, kształtki ze stali kwasoodpornej 0H18N9 (1.4301), połączenia z armaturą 

kołnierzowe, spawane bez wywijek 

- śruby z nakrętkami ze stali kwasoodpornej  

- uszczelki międzykołnierzowe NBR 

 układ zasilania i sterowania przepompownią : standardowy układ sterowniczy 

zamontowany w szafce z PVC (IP54) z zamontowaną na górze lampką alarmową ;  

- wyposażenie skrzynki zasilająco-sterowniczej  

a) wyłącznik główny 

b) bezpieczniki 

c) softstartery 

d) przełączniki pracy :  ręczna/stop/automatyczna/ 

e) zabezpieczenie różnicowo-prądowe 

f) czujnik zgodności faz przed każdą pompą 

g) zabezpieczenie termiczne silnika 

h) zabezpieczenie przed suchobiegiem 

i) zmiana kolejności załączania pomp 

j) liczniki pracy każdej pompy 

k) lampki kontrolne praca/awaria 

l) gniazdo 230V , 10A 

m) gniazdo 3x400V do podłączenia agregatu prądotwórczego 

n) grzałka szafy sterowniczej + termostat 

o) sterownik komputerowy - interfejs RS 232 
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p) urządzenie do przesyłania sygnałów alarmowych  

q) moduł GPRS 

 sterowanie i monitoring przepompowni poprzez sterownik komputerowy, który w sposób 

ciągły mierzy poziom ścieków i parametry pracy pomp ; sterownik może przekazywać 

dane dotyczące eksploatacyjnego stanu pomp oraz sygnałów alarmowych :  

- alarmy  

a) awaria pomp  

b) awaria zasilania  

c) sygnał przekroczenia poziomu ścieków (górny , dolny) 

d) sygnał o nieznanej zmianie prądów zasilania i poboru 

e) sygnał o przerwaniu izolacji oraz zadziałaniu detektora wilgotności 

- monitoring 

a) rejestracja czasu pracy pomp i ilości włączeń 

b) rejestracja wydajności poszczególnych pomp 

c) prądy pracy  

- poziomy  

a) stop / start poszczególnych pomp /  poziomy specjalne  

b) niski poziom / wysoki poziom / przelew 

- zabezpieczenie układu - cyfrowym kodem wejściowym  

Na rysunku pompowni nr 3 zaznaczono rzędne maksymalnego i minimalnego i poziomu ścieków 

w pompowni, które odpowiadają odpowiednio poziomom włączenia i wyłączenia pomp. 

5.5. Rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych 

Ścieki zabrane w pompowni będą przetłaczane przy pomocy projektowanego rurociągu 

tłocznego Dy 75mm PE100 SDR17 RC o długości L=1027m włączonego do istniejącego rurociągu 

tłocznego Dy 75mm PE, który tłoczy ścieki do oczyszczalni ścieków Barzkowice. 

Włączenie należy wykonać na trójnik elektrooporowy Dy 75/75mm PE wstawiony w rurociąg 

tłoczny Dy 75mm PE. Przy trójniku, na projektowanym rurociągu Dy 75mm PE należy zamontować 

zasuwę kołnierzową odcinającą DN65. 

Na rurociągu tłocznym należy zamontować,  zgodnie z lokalizacją wskazaną na planie 

sytuacyjnym :  
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 kolumnę odpowietrzająco-napowietrzającą (KON) z zasuwami szybrowymi DN65 

 kolumny płucząco-spustowe (KPS) z zasuwami szybrowymi DN65 

Kolumnę KON zlokalizowano w najwyższym punkcie rurociągu, a kolumny KPS w wybranych 

punktach, przez co możliwe będzie odcinkowe płukanie (czyszczenie) rurociągu. 

Kolumna odpowietrzająco-napowietrzająca (KON) / kolumna płucząco-spustowa (KPS) 

Kolumna KON jest przeznaczona do odpowietrzania i napowietrzania rurociągu. Kolumny KPS 

przeznaczone są do opróżniania rurociągu. Wszystkie kolumny, po zamontowaniu stojaka 

hydrantowego posiadają funkcję przepłukiwania rurociągu. 

Kolumna z szybkozłączem zintegrowanym wraz z trójnikiem wykonanym ze stali AISI 304 do 

podziemnej instalacji zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego oraz stojaka hydrantowego o 

funkcji płucząco-spustowej, wyposażona w zasuwy nożowe w obudowie ze stali AISI 304, 

umożliwiająca płukanie w dowolnym kierunku, spełniająca warunki pełnej obsługi z powierzchni 

terenu.  

Doszczelnienie szybkozłącza musi następować na powierzchni stożkowej, gwarantującej 

szczelność oraz możliwość łatwego demontażu nawet w przypadku obrośnięcia wytrącającymi 

się tłuszczami ze ścieków lub innymi zanieczyszczeniami, bez blokad i zacięć.  

Nie dopuszcza się złącz na zasadzie połączeń gwintowanych lub innych. 

Cechy  szybkozłącza zintegrowanego z trójnikiem : 

 służy do szybkiego montażu oraz  demontażu zaworu odpowietrzająco-

napowietrzającego, stojaka hydrantowego o funkcji płucząco - spustowej  oraz zaślepki 

serwisowej 

 posiada dwustopniowy, bezpieczny system demontażu zabezpieczający przed 

niekontrolowanym wypięciem zaworu w przypadku braku zamknięcia zasuw na wejściu i 

wyjściu kolumny 

 doszczelnienia za pomocą oringu na powierzchni stożkowej, gwarantujące łatwość 

montażu oraz szczelność połączenia 

Zasadniczym elementem kolumny hydraulicznej jest szybkozłącze z gniazdem DN80 

umożliwiającym przezbrajanie urządzenia w zależności od funkcji, którą ma pełnić na rurociągu 

tłocznym. 
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Szybkozłącze wkomponowane jest w rurową kształtkę, połączoną kołnierzowo na obu końcach 

z doziemnymi zasuwami nożowymi w obudowie ze stali ANSI 304 o średnicy nominalnej 

rurociągu tłocznego, na którym będzie montowana kolumna. 

Szybkozłącze wraz z zainstalowaną na nim armaturą zabezpieczone jest w gruncie osłoną rurową 

o średnicy 300 mm. 

Cała kolumna hydrauliczna wraz z wrzecionami zasuw, w części przypowierzchniowej, chroniona 

jest niepowiązaną konstrukcyjnie obudową o średnicy 800 mm odpowiednią do lokalizacji 

urządzenia w terenie. Między osłoną rurową, a obudową zewnętrzną przewidziano zasypkę 

żwirową. Zalecane jest utwardzenie terenu w promieniu 1,0 m wokół zabudowanej na rurociągu 

kolumny.  

Funkcja płucząco-spustowa kolumny realizowana jest przy użyciu sprężarki lub przez podanie 

wody pod odpowiednim ciśnieniem i wozu asenizacyjnego odbierającego zawartość 

przepłukiwanego odcinka.  

Zastosowany w kolumnie KON zawór napowietrzająco-odpowietrzający musi być dedykowany do 

ścieków oraz posiadać następujące parametry : 

 zasada działania : 2-stopniowy, automatyczno – kinetyczny 

 zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu cieczy - konstrukcja zapobiegająca 

„porywaniu” pływaka i zamykanie zaworu przez strumień powietrza 

 zamykanie dysz roboczych poprzez „uszczelkę rozwijaną” z gumy EPDM 

 samoczyszczący mechanizm zamykający 

 konstrukcja umożliwiająca płukanie i mycie wszystkich części roboczych zaworu 

strumieniem zwrotnym, bez konieczności jego rozkręcania 

 korpus zaworu ze wzmocnionego włókna szklanego 

 pływak zaworu ze spienionego polipropylenu 

 elementy metalowe zaworu ze stali nierdzewnych 

 korpus zaworu wyposażony w spustowy zawór kulowy 

 dysze robocze zintegrowane : 

 zakres ciśnień roboczych dla dysz: 0,2 – 10,0 bar 

 pole powierzchni otworu roboczego automatycznego - min. 12 mm2 

 pole powierzchni otworu roboczego kinetycznego - min. 800 mm2; 
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 charakterystyka pracy : 

 1-stopień: faza kinetyczna (napełnianie lub opróżnianie wodociągu):  

a) odpowietrzanie – min. 300 m3/h, 

b) napowietrzanie – min. 150 m3/h; 

 2-stopień: faza automatyczna (praca pod ciśnieniem roboczym) 

a) odpowietrzanie – min. 50 m3/h; 

Możliwość zastosowania blokady napowietrzania lub odpowietrzania zaworu oraz montażu 

przystawki przeciwuderzeniowej na zaworze. 

5.6. Kanały grawitacyjne kanalizacji sanitarnej na terenie pompowni ścieków 

Na terenie projektowanej pompowni ścieków sanitarnych istniejące kanały grawitacyjne 

podlegają przebudowie w celu dostosowania do nowego układu kanalizacyjnego, który umożliwi 

przekierowanie dopływających ścieków do pompowni.  

W tym celu należy na istniejących kanałach wykonać studnie DN600 (S3 i S3) i przebudować układ 

kanalizacyjny wykonując odcinki kanałów : S3-S2-S1 oraz S4-S1.  

Kanały grawitacyjne kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur i kształtek PVC o średnicy 

zewnętrznej Dy 200mm o wytrzymałości min. 8 kN/m (klasa S), o jednolitej, gładkiej strukturze 

ścianki.  

Wymagania dla rur PVC dla kanalizacji zewnętrznej : 

 przeznaczenie: transport ścieków  

 materiał : PVC , lita (jednowarstwowa) struktura ścianki 

 kształt : rury okrągłe, kielichowe 

 uszczelka gumowa (EPDM, TPE) 

 sztywność obwodowa : min. 8 kN/m2 (klasa S) 

 dostępne kształtki przejściowe do połączeń z rurami z innych materiałów 

 rury winny spełniać wymagania normy PN-EN 1401-1:1999 "Systemy przewodowe z 

tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). 

Z uwagi na projektowany montaż zasuwy kołnierzowej odcinającej DN200 przed pompownią, 

odcinek kanału grawitacyjnego P1÷S1 należy wykonać z rury polietylenowej Dy 225mm PE100 

SDR17 RC. 
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5.7. Studnia kanalizacyjna z elementów żelbetowych (S1) 

Projektuje się studnię S1 wykonana z elementów okrągłych, żelbetowych, o średnicy 

wewnętrznej d=1200mm, która będzie usytuowana przed wlotem do pompowni. 

Wymagania dla studni kanalizacyjnej z elementów żelbetowych :  

 studnia przełazowa DN1200, prefabrykowane z elementów betonowych i żelbetowych, 

łączonych na uszczelnienie gumowe wg EN 1917 i DIN V 4034, samosmarującą uszczelką 

ściśliwą w zamkniętym płaszczu elastomerowym, o zwartej strukturze i zintegrowanym, 

radialnie ułożonym elementem wyrównującym obciążenie, wypełnionym piaskiem 

kwarcowym do równomiernej, niesprężystej kompensacji naprężeń między elementami 

studni, z wykonanymi fabrycznie kinetami i stopniami złazowymi, w tym elementy z 

otworami i przejściami szczelnymi dla podłączenia kanałów i przykanalików 

 system studni wykonany z betonu klasy min C35/45, nasiąkliwość poniżej 4%, 

mrozoodporny (F-50) 

 zakończenie studni : zwężka nastudzienna 

 studnia winna spełniać wymagania normy PN-EN 1917:2004 "Studzienki włazowe i 

niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i 

żelbetowe" 

 zwieńczenie studni w postaci włazu kanałowego betonowo-żeliwnego klasy D400 

5.8. Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 

Studnie oznaczone : S2÷S4 projektuje się jako wykonane z tworzywa sztucznego o średnicy rury 

trzonowej odpowiednio d=600mm. 

Wymagania dla studni z tworzyw sztucznych : 

 rodzaj studzienki       inspekcyjna, niewłazowa 

 średnica trzonu studzienki     d=600mm 

 obciążenie ruchem      SLW60 

 elementy studzienki : 

- kineta - materiał PP   

- karbowana rura trzonowa SN ≥ 4 kN/m2 - materiał PP 

- zwieńczenie studzienki - adapter teleskopowy + właz betonowo-żeliwny D400 
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5.9. Ogrodzenie terenu pompowni 

Projektuje się ogrodzenie systemowe o wysokości całkowitej h=1530mm z bramą wjazdową o 

szerokości 4000mm, dwuskrzydłową zamykaną na zamek. 

Przyjęto ogrodzenie z paneli typowych o parametrach : 

 oczko siatki o wymiarach 200,0 x 50,0mm  

 grubość drutu pionowego 5,0mm  

 grubość drutu poziomego 2 x 6,0mm  

 wymiary paneli 2530 x 1230mm  

 zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie+ powłoka poliestrowa  

 słupki stalowe o przekroju litery Hi wymiarach 70x44mm lub podobne  

 brama wjazdowa o szerokości 4000m 

Słupki ogrodzeniowe o oraz słupki bramy i furtki należy mocować w gruncie na fundamencie z 

betonu C12/15 i wysokości 70cm.  

Dolny pas ogrodzenia należy wykonać z prefabrykowanych desek betonowych o wysokości 

h=300mm mocowanych w specjalnych łącznikach betonowych. Całkowita długość ogrodzenia 

L=32,20m (łącznie z bramą). 

5.10. Technologia wykonawstwa robót 

Istniejąca oczyszczalnia ścieków Golinka musi być eksploatowana do czasu wybudowania i 

uruchomienia projektowanej pompowni ścieków P1 wraz z rurociągiem tłocznym oraz do czasu 

wybudowania nowego układu kanalizacji grawitacyjnej na terenie działki nr 37/6.  

Z chwilą uruchomienia nowego systemu kanalizacyjnego na trasie Golinka-Barzkowice można 

będzie skierować ścieki sanitarnej do nowej pompowni i wyłączyć z eksploatacji obiekty 

oczyszczalni. 

Wykopy otwarte dla przewodów sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wykonać o ścianach 

pionowych z pełnym umocnieniem ścian wykopów W miejscach występującego uzbrojenia 

roboty ziemne należy bezwzględnie wykonywać ręcznie. Wykop powinien być odwodniony i 

zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe.   

Rurociągi PVC należy układać na podsypce piaskowej grubości 10cm. Obsypkę przewodów do 

wysokości 30cm ponad wierzch rury również wykonać piaskiem.  

Zgodnie z zapisami normy PN-EN 1610 z 2002r. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 

po zakończeniu montażu kanałów, należy za pomocą właściwych prób i badań ustalić, czy 
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wszystkie wymagane założenia projektowe zostały zachowane.  

Zbiornik pompowni ścieków sanitarnych należy posadowić w gotowym wykopie. Wykop 

powinien być odwodniony i posiadać wyrównane dno wykopu. Pompownię należy posadowić na 

rzędnej podanej w projekcie. Po ustawieniu pompowni i wykonaniu połączeń rurociągów, 

wykopy należy zasypać i odpowiednio zagęścić.  

Rurociąg tłoczny ścieków Dy 75mm PE należy wykonać metodą bezwykopową HDD (przewiert 

sterowany). Przed wykonaniem przewiertu należy zmontować odpowiedniej długości odcinek 

rurociągu poprzez zgrzewanie elektrooporowe. 

Zgrzewanie rur należy prowadzić ściśle według wskazań producentów rur i producentów 

urządzeń zgrzewających. Po zmontowaniu rurociąg należy ją poddać próbie szczelności metodą 

hydrauliczną. Po przeprowadzonej pomyślnie próbie szczelności rurociągu można przystąpić do 

wciągania odcinka przewodu pod ziemię.  

Całość robót ziemnych wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty 

ziemne". W miejscach skrzyżowań z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi roboty 

prowadzić ręcznie z zachowaniem dużej ostrożności. Napotkane kable zabezpieczyć zgodnie z PN-

76/E-05125. Podobnie ostrożność zachować w pobliżu skrzyżowań z siecią gazową, 

zabezpieczając je zgodnie z normą PN-91/M-34501.  

Wszelkie prace związane z włączeniem przewodów do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

należy wykonywać pod nadzorem uprawnionych pracowników firmy Wodociągi 

Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie. Przejścia pod drogami powiatowymi wykonać bez 

naruszania konstrukcji jezdni, z zastosowaniem rur ochronnych Dy 110mm PE, w których należy 

umieścicić odcinki rurociągu tłocznego Dy 75mm PE. 

Po wykonaniu nowego układu kanalizacyjnego należy przystąpić do demontażu urządzeń 

oczyszczalni ściekow Golinka. Wszystkie obiekty oczyszczalni (pompownia, komora Nr 1, komora 

Nr 2) należy odkopać i wywieźć na miejsce uzgodnione z Inwestorem i eksploatatorem 

oczyszczalni.  Wykopy po obiektach należy zasypać i teren wyrównać. Wyłączone z eksploatacji 

odcinki istniejących kanałów należy usunąć z gruntu lub zaślepić. 

Istniejący zbiornik infiltracyjny ziemny należy zasypać, teren wyrównać i przygotować do 

wykonania zjazdu z drogi powiatowej do pompowni.  

Istniejące ogrodzenie zbiornika wykonane z siatki stalowej w ramkach stalowych osadzonych na 

słupkach z rur stalowych, zamocowanych na fundamencie z betonu należ rozebrać w całości.  
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Ogrodzenie działki nr 37/6 wykonane z siatki stalowej rozpiętej na słupkach z rur stalowych należy 

rozebrać w całości. Istniejący od strony drogi powiatowej mur z kamienia polnego i osadzone w 

nim ramki stalowe z siatką stalową należy rozebrać w całości.  

6.  Projekt - branża elektryczna 

6.1. Zakres projektu branży elektrycznej 

Zakres opracowania obejmuje : 

 budowę linii kablowej  nN 0,4 kV typu YKY 4x10mm2 zasilającej szafkę zasilającą pompowni 

ze złącza kablowo-pomiarowego ENEA Operator 

 montaż szafki sterowniczej pompowni 

 montaż słupa oświetleniowego 

6.2. Zasilanie z sieci Enea Operator 

Dla przepompowni ścieków przyjęto moc przyłączeniową 12kW. 

Zasilanie przepompowni odbywać się będzie z sieci ENEA Operator, z istniejącej sieci kablowej 

nn. 0,4kV. W granicy działki nr 37/6 zabudowane jest złącze kablowe typu ZK3a nr  40L37pr01Od. 

Zgodnie z umową przyłączeniową ENEA Operator wymieni złącze na szafkę kablowo-pomiarową 

typu SKP4-1P.  Ze złącza do szafki zasilająco-sterowniczej pompowni zlokalizowanej na terenie 

przepompowni ułożyć kabel YKY4x10mm2 o długości 16m. 

6.3. Szafka zasilająco-sterownicza przepompowni 

Na terenie przepompowni przewidziano montaż szafki sterowniczej, dostarczanej razem 

z wyposażeniem przepompowni. Szafkę zasilająco-sterowniczą zamontować w bezpośrednim 

sąsiedztwie pompowni. Szafkę zasilić  z sieci ENEA Operator kablami YKY4x10mm2. W szafce 

wykonać rozdział przewodu PEN na PE + N. Punkt rozdziału uziemić, R<10Ω.  

Przyłączenie urządzeń przepompowni do szafy sterowniczej wykonać zgodnie z instrukcją 

dostawcy urządzeń.  

Przyjęto następujące standardowe składniki wyposażenia szafki sterowniczej : 

 zewnętrzna obudowa  z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie ochronności, o stopniu 

ochrony min. IP66, IK min. 08 

 wewnątrz szafy maskownica na zawiasach o stopniu ochrony IP42 
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 fundament szafki z tworzywa termoutwardzalnego wyniesiony na wysokość co najmniej 

50cm ponad teren, na bocznych ścianach fundamentu otwory wentylacyjne z kratkami 

 przełącznik główny umożliwiający zasilanie z sieci energetycznej oraz z agregatu 

prądotwórczego przewoźnego (wtyczka 32A, IP44, II kl typu PCE nr kat.525 6d) 

 obwody siłowe dla pompowni P do dwóch  pomp o mocy 1,7kW (rozruch bezpośredni) 

należy zrealizować za pomocą wyłącznika silnikowego realizującego funkcję 

zabezpieczenia zwarciowego i przeciążeniowego, 

 układy sterowania dwoma pompami, 

 lokalna sygnalizacja pracy oraz awarii pomp, 

 programowalny sterownik logiczny z oprogramowaniem aplikacyjnym, 

 zasilacz 24V buforowy współpracujący z akumulatorami w celu  podtrzymania zasilania, 

sterownika na okres minimum 30 minut, 

 grzejnik z termostatem,   

 układy sterowania ręcznego pompami (przyciski, przełącznik wyboru sterowania, lampki 

sygnalizacyjne), 

 układ kontroli zasilania elektrycznego,  

 gniazda serwisowe 3- i 1-fazowe, 

 wyłącznik krańcowy sygnalizacji otwarcia szafki,  

W szafce pozostawiono miejsce do zamontowania modemu GPRS lub konwerterów 

światłowodowych.   

Na elewacji szafek zamontować buczek alarmowy, który ma być załączany w przypadku 

przekroczenia alarmowego poziomu ścieków w pompowni. 

6.4. Sterowanie pompowniami - wytyczne 

Poniższy opis stanowi wytyczne do sposobu sterowania i sygnalizacji pracy przepompowni.  

Wewnątrz szafy, na maskownicy się zamontować dla każdej pompy przełącznik rodzaju pracy: 

2 – sterowanie automatyczne 

0 – odstawienie  

1 – sterowanie ręczne. 

Sterowanie ręczne  

Pozycja przełącznika „1” – pompa  załączy się i będzie pracować w sposób ciągły. Wyłączenie 

nastąpi po przekręceniu przełącznika w poz. „0” lub awaryjnie, gdy ścieki w przepompowni 
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osiągną  poziom  „suchobieg”,  wówczas pływak położony najniżej powinien wyłączyć pracującą 

pompę.  

Odstawienie   

Przekręcenie przełącznika danej pompy w położenie „0” powoduje brak możliwości załączenia 

pompy do pracy.  

Sterowanie automatyczne 

Sterowanie automatyczne powinno odbywać się w oparciu  o sygnał z pomiaru poziomu ścieków 

sondą hydrostatyczną, z której sygnał  należy wprowadzić do sterownika PLC. Dodatkowo 

przewidzieć dwa sygnalizatory pływakowe, które będą pełnić funkcję zabezpieczającą na 

wypadek awarii pomiaru poziomu lub sterownika PLC. Poziomy  robocze załączenia oraz 

wyłączenia pomp ustalić programowo na podstawie  sygnału pomiarowego z sondy 

hydrostatycznej umieszczonej w przepompowni.  

Po przekręceniu przełączników wyboru sterowania pompami w poz. „2” pompy powinny 

pracować automatycznie  w dwóch trybach pracy:  

- podstawowym: poprzez sterownik PLC znajdujący się w szafce sterowniczej 

- awaryjnym: poprzez sygnalizatory  „MAX” – „MIN” (w przypadku awarii  sterownika).  

Jeżeli poziom w przepompowni wzrośnie powyżej poziomu „start 1” sterownik ma załączyć jedną 

pompę, powyżej poziomu  „start 2” załączana musi być druga pompa. Poziom „stop” powinien 

wyłączyć obie  pompy. Sterownik ma załączać pompy naprzemiennie.  

W celu zabezpieczenia pomp  przed przekroczeniem dopuszczalnej  liczby rozruchów (przyjąć 15 

roz./godz.)  ponowne załączenie danej pompy w trybie automatycznym poprzez sygnalizator 

„start 1” powinien być możliwy, jeżeli od poprzedniego załączenia upłynęły  co najmniej 4 minuty. 

Czas ten liczony jest oddzielnie dla każdej pompy. Powyższe ograniczenie ma przestać 

obowiązywać powyżej poziomu „start 2”.  

Jeżeli ścieki w przepompowni  osiągną  poziom maksymalny powinno być uruchomione 

sterowanie automatyczne-awaryjne działające zwykle na wypadek awarii sterownika.  W tej 

sytuacji zostaje uruchomiona pompa – następuje wypompowanie aż do poziomu „suchobiegu”.  

Dodatkowo należy przewidzieć algorytm załączania pomp  na krótki czas w przypadku 

długotrwałego postoju w celu przesmarowania uszczelnień i łożysk.  
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UWAGA. Po przekroczeniu poziomu alarmowego ścieków w pompowni, niezależnie od 

wybranego trybu sterowania musi być włączany buczek alarmowy zlokalizowany na zewnętrznej 

obudowie szafki.   

Parametry  pracy przepompowni np. czas pracy powinny być wyświetlane na panelu 

operatorskim umieszczonym na drzwiach wewnętrznych.   

Kontrola dostępu 

W celu kontroli dostępu  zastosować w szafie wyłączniki krańcowe na drzwiach zewnętrznych. W 

przypadku konieczności otwarcia szafki należy poprzez przyciski na panelu operatorskim 

wprowadzić kod dostępu  w celu  identyfikacji użytkownika. W przypadku nie wykonania 

powyższej czynności po otwarciu szafki sterowniczej sterownik PLC  powinien po ustalonym 

z Inwestorem czasie uruchomić syrenę alarmową  umieszczoną wewnątrz szafki.  

Wykonanie centralnego systemu monitoringu nie jest objęte niniejszym opracowaniem.  

6.5. Obwody sterowniczo-sygnalizacyjne 

Obwody sterowniczo-sygnalizacyjne zasilić napięciem  24V DC z zasilacza napięcia stałego, który 

powinien być podtrzymywany poprzez  podłączone do  niego akumulatory zasilanie powyższych 

obwodów przez ok. 30min. po zaniku zasilania.  

Na maskownicy szafki sterowniczej zamontować lampki i przełączniki sterownicze.  

Wykaz proponowanych lampek sygnalizacyjnych: 

 suchobieg (czerwona) 

 poziom maksymalny (czerwona) 

 awaria pompy 1 (czerwona) – przeciążenie termik 

 awaria pompy 2 (czerwona) -   j.w. 

 awaria wewnętrzna pompy 1 

 awaria wewnętrzna pompy 2 

 praca P2 (zielona) 

 napięcie sterowania (zielona)  

Przewidzieć na maskownicy przycisk kontroli lampek.  

Uwaga: Wszystkie aparaty zamontowane na maskownicy muszą spełniać po zamontowaniu 

stopień ochrony IP42. W maskownicy nie wykonywać innych otworów np. zapewniających 

dostęp do aparatów zamontowanych wewnątrz szafki. 
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6.6. Oświetlenie zewnętrzne 

Na terenie  przepompowni należy ustawić słup oświetleniowy zgodnie z lokalizacją pokazaną na 

planie sytuacyjnym. Projektuje się słup stalowy ośmiokątny, ocynkowany, gładki, o wysokości 5m, 

bez wysięgnika, z kołnierzem przy podstawie do mocowania śrubami 4 x M16 do fundamentu 

betonowego. Fundament betonowy o wysokości 1,2m, z okienkiem do wprowadzenia kabli 

zabudować w sposób, aby słup był zamocowany 10 cm nad rzędną terenu. Fundament 

zabezpieczyć farbą bitumiczną przed penetracją wilgoci.  

Na słupie zamontować oprawę oświetleniową o parametrach: korpus i obudowa aluminiowe z 

kloszem ze szkła, IP 66, ze źródłem światła LED o całkowitej mocy max. 36W, strumień świetlny 

lampy min. 3600lm, barwa biała 4000K. 

Zasilanie słupa  z szafek sterowniczej pompowni kablem YKY3x4mm2, zabezpieczenie opraw w 

złączu słupowym typu IKZ z wkładkami topikowymi 6A/gG.  Sterowanie oświetleniem – ręczne i 

lokalnym przekaźnikiem zmierzchowym odpornym na refleksy świetlne od podjazdów i 

okolicznego oświetlenia zewnętrznego, zamontowanym na słupie nad oprawą oświetleniową.  

6.7. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa 

Sieć ENEA pracuje w układzie TN-C. Jako środek ochrony dodatkowej od porażeń w sieci nN 0,4 

kV ENEA Operator zastosowano, zgodnie z normą N-SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne 

niskiego napięcia” – samoczynne wyłączanie zasilania. Złącze kablowo-pomiarowe musi być 

wykonane w obudowach w II klasie ochronności. 

Sieć odbiorcza będzie pracować w układzie TN-S. Ochrona przeciwporażeniowa w sieci odbiorczej 

– samoczynne wyłączanie zasilania. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa realizowana będzie 

przez samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą projektowanych bezpieczników i wyłączników 

różnicowoprądowych i nadmiarowo-prądowych oraz stosowanie obudowy II klasy ochronności.  

Połączenia wyrównawcze. 

W szafce sterowniczej zabudować Główną Szynę Wyrównawczą (GSW) z bednarki 25x4mm. W 

komorze pompowni w celu wyeliminowania powstawania niebezpiecznego napięcia między 

urządzeniami technologicznymi (metalowe rurociągi, konstrukcje i korpusy pomp) należy 

wykonać między nimi połączenia wyrównawcze przewodem LY10mm2.  

Wykonać połączenie GSW z uziomem szafki sterowniczej oraz z instalacją połączeń 

wyrównawczych w pompowni. 
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7.  Projekt - branża drogowa 

6.1. Zakres projektu branży drogowej 

Zakres opracowania obejmuje : 

 budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1732Z stanowiącej działkę nr 15 obręb 

Barzkowice na działkę nr 37/6 obręb Barzkowice - do projektowanej pompowni ścieków 

sanitarnych 

 utwardzenie terenu pompowni ścieków 

7.2. Parametry zjazdu 

Zjazd do pompowni ścieków : 

 zjazd publiczny 

 szerokość jezdni zjazdu 4,00m 

 przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 

R=5,0m  

 nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej 

7.3. Konstrukcja zjazdu 

Nawierzchnię zjazdu ograniczono krawężnikami najazdowymi 15x22cm na ławie betonowej 

C12/15 z oporem.  

Pomiędzy jezdnią drogi  powiatowej a nawierzchnią zjazdu należy wykonać krawężnik betonowy 

najazdowy 15x22cm na ławie betonowej C12/15, przestrzeń między krawężnikiem a 

nawierzchnią jezdni należy wypełnić zaprawą cementową zabezpieczając przed wnikaniem wody.  

Różnica wysokości miedzy nawierzchnią drogi gminnej a zjazdu wynosi 2cm . 

Pochylenie podłużne zjazdu 5,0% do jezdni drogi powiatowej, pochylenie poprzeczne 1,0%. 

7.4. Projektowane elementy w przekroju poprzecznym 

Konstrukcja nawierzchni zjazdu : 

 betonowa kostka brukowa kolor szary gr. 8cm  

 podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm  

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, 

 warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 20cm 

 istniejące podłoże gruntowe  
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7.5. Projektowany układ wysokościowy 

Początek zjazdu dowiązano do nawierzchni drogi powiatowej. Rzędna krawędzi jezdni 64,05m 

npm. Krawężnik wykonać z uskokiem względem jezdni +2 cm. Pochylenie podłużne zjazdu 5% do 

jezdni drogi powiatowej na długości 3,0m. Na dalszym odcinku (teren pompowni) 0,0% - 6,30m. 

Pochylenie poprzeczne 1%. 

7.6. Odwodnienie projektowanej nawierzchni  

Odwodnienie nawierzchni zjazdu na teren działki nr 15 obręb Barzkowice.  

Odwodnienie nawierzchni utwardzonej pompowni na teren działki nr 37/6 obręb Barzkowice. 

7.7. Zestawienie powierzchni 

 powierzchnia zjazdu       21,90m2 

 powierzchni terenu pompowni w granicach ogrodzenia  35,80m2 

8.  Informacje i dane o inwestycji 

Informacje i dane o inwestycji wymagane na podstawie §14 ust. 5 Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609) : 

1) Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich. Decyzja Nr 23/21 z dnia 17 czerwca 2021r. 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy Stargard nie 

zawiera szczególnych ograniczeń i zakazów w stosunku do planowanej inwestycji. 

2) Teren i obiekt zamierzania inwestycyjnego nie jest objęty wymaganiami w zakresie 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

3) Inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

4) Inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkownika 

projektowanych obiektów budowlanych, a także dla otoczenia.  

Wykonana pompownia ścieków na działce 37/6 obręb Barzkowice będzie obiektem 

pracującym bezobsługowo,  z okresowym dozorem służb komunalnych.  Tego typu 

obiekty są ekspolatowane na terenie całego kraju i nie są źródłem żadnych zagrożeń.  

5) Inwestycja podziemna, liniowa nie wymaga szczególnej ochrony przeciwpożarowej.  

W przypadku wystąpienia pożaru pompowni ścieków lokalizowanej na działce nr 37/6 jest 

możliwy do strony drogi powiatowej Nr 1732Z - działka nr 15 obręb Barzkowice. 
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6) Obszar oddziaływania projektowanego obiektu mieści się w całości na działkach, na 

których został zaprojektowany, tj. :  działki nr 5/4, 14/3, 15, 16/1, 17, 37/6, 51/2 obręb 

Barzkowice.  

 Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o niżej wymienione 

 przepisy prawa: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. 

 zm.) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 (Dz. U.  z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) 

 Decyzja Nr 23/21 z dnia 17 czerwca 2021r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

 publicznego wydana przez Wójta Gminy Stargard 

9.  Rozwiązania chroniące środowisko 

9.1. Gospodarka odpadami 

Przewiduje się, że w czasie realizacji inwestycji będą wytwarzane rodzaje odpadów :  

 gleba i ziemia z wykopów 

 odpady z tworzyw sztucznych (resztki rur, kształtek PVC, itp.) 

 odpady z opakowań (taśmy stalowe, palety drewniane, itp.) 

Wykonawca robót budowlanych zaplanuje prowadzenie budowy, tak aby :  

 zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów i ich 

negatywne oddziaływanie na środowisko 

 zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk materiałów i surowców, a jeżeli 

nie jest to możliwe, zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie 

odpadów, których powstaniu nie można było zapobiec, lub których nie udało się odzyskać 

 zapewnić magazynowanie powstających odpadów na terenie budowy w sposób 

selektywny, w wyznaczonych do tego miejscach, w kontenerach lub pojemnikach 

 zapewnić odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie odpadów przed dostępem osób 

trzecich, a po zebraniu partii transportowej zapewnić przekazanie odpadów 

specjalistycznym firmom 
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9.2. Ochrona przed hałasem 

Wykonawca robót zadba o :  

 prowadzenie robót budowlanych oraz używanie urządzeń stanowiących źródła hałasu o 

wysokim poziomie mocy akustycznej w miarę możliwości tylko w porze dziennej 

 wykorzystywanie maszyn i urządzeń budowlanych o niskim poziomie emisji hałasu 

 wyłączanie zbędnych, nieużywanych w danym momencie urządzeń, maszyn i narzędzi 

emitujących hałas 

 stosowanie nowoczesnego, odpowiednio wyciszonego i sprawnego technicznie sprzętu 

oraz najmniej uciążliwej pod względem akustycznym technologii prowadzenia robót 

budowlanych 

 podejmowanie działań organizacyjnych, sprzyjających ograniczaniu emisji hałasu do 

środowiska, unikanie nakładania się i sumowania oddziaływań o podobnym charakterze 

9.3. Ochrona przed emisją gazów lub pyłów do powietrza 

Wykonawca będzie przestrzegał następujących zasad :  

 materiały sypkie będą starannie ładowane na samochody 

 skrzynie ładunkowe samochodów transportujących materiały sypkie będą szczelne, aby 

nie dochodziło wysypywania się materiałów sypkich w czasie transportu 

9.4. Ochrona środowiska gruntowo-wodnego 

Wykonawca będzie zobowiązany do :  

 starannego sprawdzania stanu technicznego pracujących maszyn budowlanych i 

transportowych, zapobiegając wyciekom substancji ropopochodnych 

 zachowania reżimu technologicznego związanego z transportem oraz magazynowaniem 

materiałów w sposób bezpieczny dla środowiska 

 podejmowania wszelkich kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm w 

zakresie ochrony środowiska 

 zabezpieczenia zaplecza budowy przed ewentualnością zanieczyszczenia środowiska 

gruntowo-wodnego 
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9.5. Ochrona środowiska przyrodniczego 

Teren planowanych robót obejmuje zurbanizowany fragment miejscowości Marianowo. 

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan środowiska przyrodniczego. 

10.  Zestawienie współrzędnych 

Ozn. X Y kod 
E1 5911005.97 5518386.63 nn 
E2 5911006.54 5518387.05 nn 
E3 5911005.96 5518388.68 nn 
E4 5911003.74 5518393.36 nn 
E5 5911002.31 5518395.75 nn 
E6 5910999.17 5518395.20 nn 
E7 5910998.24 5518394.81 nn 
KON1 5911194.37 5518005.01 ks 
KPS1 5911116.41 5518175.41 ks 
KPS2 5911264.92 5517848.97 ks 
KPS3 5911350.27 5517666.56 ks 
KPS4 5911423.84 5517495.25 ks 
OG1 5911002.78 5518388.33 ogrodz 
OG2 5910996.62 5518385.51 ogrodz 
OG3 5910993.68 5518391.98 ogrodz 
OG4 5910993.72 5518396.20 ogrodz 
OG5 5910999.21 5518396.14 ogrodz 
P1 5910998.86 5518393.39 ks 
RT1 5911015.39 5518399.82 ks 
RT1A 5911028.02 5518370.81 ks 
RT2 5911042.58 5518340.31 ks 
RT3 5911079.43 5518259.50 ks 
RT4 5911098.60 5518218.97 ks 
RT5 5911098.11 5518215.20 ks 
RT6 5911114.11 5518180.46 ks 
RT7 5911135.12 5518134.51 ks 

RT8 5911150.87 5518100.39 ks 
RT9 5911158.69 5518083.46 ks 
RT10 5911163.71 5518072.76 ks 
RT11 5911172.61 5518053.09 ks 
RT12 5911178.09 5518040.98 ks 
RT13 5911184.13 5518027.64 ks 
RT15 5911208.86 5517972.99 ks 
RT16 5911226.69 5517933.58 ks 
RT17 5911244.47 5517894.28 ks 
RT18 5911265.53 5517847.61 ks 
RT19 5911268.29 5517846.74 ks 
RT20 5911286.93 5517805.77 ks 
RT21 5911324.79 5517722.57 ks 
RT23 5911363.78 5517636.87 ks 
RT24 5911362.79 5517634.04 ks 
RT25 5911384.54 5517588.10 ks 
RT26 5911391.94 5517571.68 ks 
RT27 5911389.15 5517570.43 ks 
RT28 5911398.36 5517550.00 ks 
RT29 5911408.97 5517526.82 ks 
RT30 5911426.04 5517490.57 ks 
RT31 5911427.20 5517491.05 ks 
RT32 5911431.25 5517489.19 ks 
S1 5910996.38 5518392.42 ks 
S2 5910999.83 5518383.64 ks 
S3 5910997.72 5518382.61 ks 
S4 5910994.31 5518391.82 ks 
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