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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. " Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
na odcinku Golinka-Barzkowice", w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji projektowej, na podstawie ktdérej bedg
realizowane roboty budowlane. ST stanowi takze dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
sanitarnej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania S$ciekéw bytowo-
gospodarczych

1.4.2. Kanatly grawitacyjne

1.4.2.1.
Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych

1.4.2.2.

Przytacze kanalizacyjne - odcinek przewodu faczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci
odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwsza studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku
- do granicy nieruchomosci.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3.
Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1.

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory
roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki
lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2.
Komin wiazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej.

1.4.4.3.
Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4.
Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komoér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekdw.

1.4.4.6.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.
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1.4.7
Rurociag ttoczny - rurociag ci$nieniowy potgczony z uktadem pomp w przepompowni przeznaczony do przesyfania
$ciekdw bytowo-gospodarczych

1.4.8.
Przepompownia $ciekdw - element sieci kanalizacyjnej sktadajacy sie ze studni podziemnej i zamontowanych w
niej pomp, przeznaczony do przettaczania $ciekow, wspotpracujacy z rurociggiem ttocznym

1.4.5.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
0Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00.00 ,,wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt 2.

2.2. Rury z PVC dla kanalizacji zewnetrznej
Wymagania dla rur PVC dla kanalizacji zewnetrznej :
= przeznaczenie: transport Sciekéw
. materiat : PVC, lita (jednowarstwowa) struktura $cianki
. ksztatt : rury okragte, kielichowe
L] uszczelka gumowa (EPDM, TPE)
= sztywnos$¢ obwodowa : min. 8 kN/m? (klasa S)
=  dostepne ksztattki przejsciowe do potaczen z rurami z innych materiatow
. rury winny spetniaé wymagania normy PN-EN 1401-1:1999 "Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu)
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).

2.3. Studnie kanalizacyjne ustawiane w gotowym wykopie
Wymagania dla studni rewizyjnych :
. studnie przetazowe DN1200 prefabrykowane z elementéw betonowych, polimerobetonowych i

zelbetowych, taczonych na uszczelnienie gumowe wg EN 1917 i DIN V 4034, samosmarujacq uszczelky
Scisliwg w zamknietym ptaszczu elastomerowym, o zwartej strukturze i zintegrowanym, radialnie
utozonym elementem wyréwnujgacym obcigzenie, wypetnionym piaskiem kwarcowym do réwnomiernej,
niesprezystej kompensacji naprezen miedzy elementami studni, z wykonanymi fabrycznie kinetami i
stopniami ztazowymi, w tym element z otworem i przej$ciem szczelnym dla podfaczenia przykanalika, w
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie studnie nieprzetazowe z tworzyw sztucznych

. zwienczenia studni betonowych: zwezka nastudzienna z wtazem zeliwnym

2.4. Wiazy kanatowe i

Wtazy kanatowe stosowac zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa szarego ptytkowego. Srednica pokrywy wiazu d=680mm.
Wiazy nalezy umieszczac osiowo nad stopniami ztazowymi. Nalezy montowa¢ wtazy kanatowe klasy D-400. Witazy
montowane w ulicy montowac z pokrywami z wypetnieniem betonowym i wktadkga gumowg wygtuszajaca.

2.5. Stopnie ztazowe

W elementach prefabrykowanych studni winny by¢ osadzone fabrycznie stopnie ztazowe. Stopnie nalezy
zamontowac¢ mijankowo, w dwdch rzedach, w odlegtosci pionowej 250 + 5mm, oraz w odlegtosci poziomej, w osi
stopni 300 £ 10mm. Gorna powierzchnia stopnia winna by¢ pozioma. Stopnie ztazowe winny by¢ umieszczane
nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Stopnie ztazowe winny by¢ wykonane z Zeliwa szarego i
zabezpieczone lakierem asfaltowym. Stopnie ztazowe winny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 13101:2005 "Stopnie
do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci."

2.6. Studnie kanalizacji deszczowej DN60O z tworzyw sztucznych

Wymagania dla studni DN600 z tworzyw sztucznych :
L] rodzaj studzienki inspekcyjna, niewtazowa
- Srednica wewn/zewn trzonu studzienki Dw=600mm/Dz=670mm
= obcigzenie ruchem SLW60

= elementy studzienki :
v kineta - materiat PP
4 karbowana rura trzonowa SN > 4 kN/m? - materiat PP
v’ zwienczenie studzienki - adapter teleskopowy DN600 + wiaz zeliwny D400
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2.7. Rury i ksztattki polietylenowe

Do montazu rurociggu ttocznego $ciekdéw nalezy stosowacd rury i ksztattki polietylenowe klasy PE100 o Dy 75mm
PE100 RC SDR17 PN10, przeznaczone do ukfadania metoda bezwykopowaq. taczenie rur i ksztaltek metoda
zgrzewania elektrooporowego. Zastosowane rury i ksztattki polietylenowe winny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 13244:2004.

2.8 Armatura - zasuwa DN200
Nalezy stosowaé zasuwy kotnierzowe w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego z powloka epoksydowa,
miekkouszczelniajace. Sruby do potaczern kotnierzowych oraz podkiadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70.
Nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80. Potgczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ tasma termokurczliwg. Wszystkie
zasuwy w montowac z oryginalng obudowg teleskopowa.
Wymagane Certyfikaty i dokumenty: Certyfikat 1ISO 9001, Ocena higieniczna PZH, Deklaracja zgodnosci z PN
wystawiona przez producenta, Karta katalogowa, certyfikat znaku jakosci RAL-GZ 662 GSK.
Rozwigzania techniczno — materiatowe:
= Obudowa, gtowica oraz ksztattki wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG40
=  Ochrona antykorozyjna obudowy, gtowicy za pomoca fluidyzacyjnego spiekania powtoki z proszkéw
epoksydowych lub EKB, grubos$¢ powtoki ochronnej minimum 250um, temp. stapiania proszku zywicy
epoksydowej 200° C
L] Korpus zamykajacy (serce) wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum GGG 40 z nawulkanizowang
powiokg z EPDM (wewnetrznie i zewnetrznie)
L] Przelot zasuwy prosty bez gniazda, na catej dtugosci cylindryczny (nie zwezony)
L] Kostka zasuwowa demontowalna, mosiezna wykonana metodq prasowania i oszlifowana
L] Potaczenia gwintowane ze stali nierdzewnej
= Trzpienh taczacy teleskopowy ruchomy oryginalny producenta zasuwy, montaz zamkniecia samoczynny
na zatrzask
. Kolor zasuwy niebieski
. Skrzynka zasuwowa duza z deklem zeliwnym typ ciezki. Obudowa zeliwna lub z polietylenu z podstawag
pod skrzynke z polietylenu.

2.9. Armatura - kolumna odpowietrzajaco-napowietrzajaca (KON)
i kolumna ptuczaco-spustowa (KPS)

Kolumna KON jest przeznaczona do odpowietrzania i napowietrzania rurociggu. Kolumny KPS przeznaczone sg
do oprdzniania rurociggu. Wszystkie kolumny, po zamontowaniu stojaka hydrantowego posiadajg funkcje
przeptukiwania rurociggu.

Kolumna z szybkoztgczem zintegrowanym wraz z tréjnikiem wykonanym ze stali AISI 304 do podziemnej instalacji
zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajacego oraz stojaka hydrantowego o funkcji ptuczaco-spustowej,
wyposazona w zasuwy nozowe w obudowie ze stali AISI 304, umozliwiajaca ptukanie w dowolnym kierunku,
spetniajaca warunki petnej obstugi z powierzchni terenu.

Doszczelnienie szybkoztacza musi nastepowaé na powierzchni stozkowej, gwarantujacej szczelnos$¢ oraz
mozliwo$¢ tatwego demontazu nawet w przypadku obrosniecia wytracajacymi sie ttuszczami ze Sciekéw lub
innymi zanieczyszczeniami, bez blokad i zaciec.

Nie dopuszcza sie ztacz na zasadzie potgczen gwintowanych lub innych.

Cechy szybkoztgcza zintegrowanego z trojnikiem :
= stuzy do szybkiego montazu oraz demontazu zaworu odpowietrzajgqco-napowietrzajagcego, stojaka
hydrantowego o funkcji ptuczaco - spustowej oraz zaslepki serwisowej
L] posiada dwustopniowy, bezpieczny system demontazu zabezpieczajacy przed niekontrolowanym
wypieciem zaworu w przypadku braku zamkniecia zasuw na wejsciu i wyjsciu kolumny
= doszczelnienia za pomoca oringu na powierzchni stozkowej, gwarantujace tatwo$¢ montazu oraz
szczelnos¢ potaczenia

Zasadniczym elementem kolumny hydraulicznej jest szybkoztacze z gniazdem DN80 umozliwiajacym
przezbrajanie urzadzenia w zaleznosci od funkcji, ktéra ma petni¢ na rurociqgu ttocznym.

Szybkoztacze wkomponowane jest w rurowg ksztattke, potaczong kotnierzowo na obu koncach z doziemnymi
zasuwami nozowymi w obudowie ze stali ANSI 304 o $rednicy nominalnej rurociggu ttocznego, na ktérym bedzie
montowana kolumna. Szybkoztgcze wraz z zainstalowana na nim armaturg zabezpieczone jest w gruncie ostong
rurowg o $rednicy 300 mm.

Cata kolumna hydrauliczna wraz z wrzecionami zasuw, w czesci przypowierzchniowej, chroniona jest
niepowigzana konstrukcyjnie obudowa o s$rednicy 800 mm odpowiednig do lokalizacji urzadzenia w terenie.
Miedzy ostong rurowa, a obudowg zewnetrzng przewidziano zasypke zwirowq. Zalecane jest utwardzenie terenu
w promieniu 1,0 m wokot zabudowanej na rurociggu kolumny.

Funkcja ptuczaco-spustowa kolumny realizowana jest przy uzyciu sprezarki lub przez podanie wody pod
odpowiednim ci$nieniem i wozu asenizacyjnego odbierajgcego zawartos¢ przeptukiwanego odcinka.
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Zastosowany w kolumnie KON zaw6r napowietrzajaco-odpowietrzajacy musi by¢ dedykowany do $ciekéw oraz
posiadac nastepujace parametry :

zasada dziatania : 2-stopniowy, automatyczno — kinetyczny
zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu cieczy - konstrukcja zapobiegajaca ,porywaniu”
ptywaka i zamykanie zaworu przez strumien powietrza
zamykanie dysz roboczych poprzez ,uszczelke rozwijang” z gumy EPDM
samoczyszczacy mechanizm zamykajacy
konstrukcja umozliwiajaca ptukanie i mycie wszystkich czesci roboczych zaworu strumieniem zwrotnym,
bez koniecznosci jego rozkrecania
korpus zaworu ze wzmochionego wtokna szklanego
ptywak zaworu ze spienionego polipropylenu
elementy metalowe zaworu ze stali nierdzewnych
korpus zaworu wyposazony w spustowy zawoér kulowy
dysze robocze zintegrowane :
v zakres ci$nien roboczych dla dysz: 0,2 — 10,0 bar
v pole powierzchni otworu roboczego automatycznego - min. 12 mm?
v' pole powierzchni otworu roboczego kinetycznego - min. 800 mm?
charakterystyka pracy :
v 1-stopien: faza kinetyczna (napetnianie lub opréznianie wodociagu):

a) odpowietrzanie — min. 300 m3/h,
b) napowietrzanie — min. 150 m3/h;

v’ 2-stopien: faza automatyczna (praca pod cisnieniem roboczym)
a) odpowietrzanie — min. 50 m3/h;

Mozliwo$¢ zastosowania blokady napowietrzania lub odpowietrzania zaworu oraz montazu przystawki
przeciwuderzeniowej na zaworze.

Zgodnos¢ z norma: PN-EN 12266-1 — Armatura przemystowa - Badania armatury. Préby cisnieniowe, procedury
badawcze i kryteria odbioru. Wymagania obowigzkowe.

2.10.

Przepompownia $ciekéw

Obudowe przepompowni $ciekow P1 nalezy dostarczy¢ na plac budowy jako urzadzenia gotowe do wbudowania
(umieszczenia w przygotowanym wykopie).

Wymagania dotyczace przepompowni :

studnia przepompowni
- Srednica wewnetrzna studni, dw=1200[mm]
- wysokos¢ catkowita pompowni, Hc=3550[mm]
- Srednica kanatu doptywowego, d=200mm PVC
- prefabrykowana zelbetowa lub z polimerobetonu
- wyposazona w drabinke ztazowa zgoda z PN-EN I1SO 14122 i uchylny pomost roboczy
- pomost roboczy wyposazony w odpinane tancuchy poziome umozliwiajgce bezkolizyjny
demontaz pomp
- wyposazona w pokrywy zdejmowalne (np. z tworzyw) zamykane na zamki
- wyposazona w przedtuzenia drabinek ztazowych o dtugosci 1,50m umozliwiajace bezpieczne
zejscie i wyjscie ze studni
- bezkolizyjny wlot Sciekdw w stosunku do drabinki ztazowej
armatura
- armatura odcinajaca - zasuwy kotnierzowe typ krotki z napedem recznym z wyprowadzeniem
obudowy zasuw do poziomu ptyty pokrywowej pompowni, umozliwiajaca otwarcie i zamkniecie
zasuw z poziomu terenu, zasuwy wykonane z zeliwa sferoidalnego
- armatura zwrotna - zawory kulowe zwrotne, kotnierzowe, wykonane z zeliwa sferoidalnego
orurowanie w przepompowni
- rurociqgi, ksztattki ze stali kwasoodpornej OH18N9 (1.4301), potaczenia z armaturg
kotnierzowe, spawane bez wywijek
- Sruby z nakretkami ze stali kwasoodpornej
- uszczelki miedzykotnierzowe NBR
uktad zasilania i sterowania przepompownia : standardowy ukfad sterowniczy zamontowany w szafce z
PVC (IP54) z zamontowang na gorze lampka alarmowa_;
- wyposazenie skrzynki zasilajgco-sterowniczej
a) wytacznik gtdwny
b) bezpieczniki
c) softstartery
d) przefaczniki pracy : reczna/stop/automatyczna/
e) zabezpieczenie réznicowo-pradowe
f)  czujnik zgodnosci faz przed kazdg pompg
g) zabezpieczenie termiczne silnika
h) zabezpieczenie przed suchobiegiem
i) zmiana kolejnosci zatagczania pomp
j) liczniki pracy kazdej pompy
k) lampki kontrolne praca/awaria
1) gniazdo 230V , 10A
m) gniazdo 3x400V do podtaczenia agregatu pradotworczego
n) grzatka szafy sterowniczej + termostat
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0) sterownik komputerowy - interfejs RS 232
p) urzadzenie do przesytania sygnatéw alarmowych
gq) modut GPRS
sterowanie i monitoring przepompowni poprzez sterownik komputerowy, ktéry w sposéb ciagty mierzy

poziom $ciekéw i parametry pracy pomp ; sterownik moze przekazywa¢ dane dotyczace
eksploatacyjnego stanu pomp oraz sygnatéw alarmowych :
alarmy

a) awaria pomp

b) awaria zasilania

c) sygnat przekroczenia poziomu sciekéw (gorny , dolny)
d) sygnat o nieznanej zmianie praddéw zasilania i poboru
e) sygnat o przerwaniu izolacji oraz zadziataniu detektora wilgotnosci
- monitoring

a) rejestracja czasu pracy pomp i ilosci wiaczen

b) rejestracja wydajnosci poszczegdlnych pomp

c) prady pracy

- poziomy

a) stop / start poszczegoélnych pomp / poziomy specjalne
b) niski poziom / wysoki poziom / przelew

- zabezpieczenie uktadu - cyfrowym kodem wejsciowym

przepompownia sciekdw powinna by¢ wyposazona we wiaz zapewniajacy swobodne wycigganie pomp
zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438 (uchwyty gorne prowadnic pomp powinny
znajdowac sie w Swietle wiazu),

wiaz powinien by¢ wykonany z materiatow nie ulegajacych korozji w agresywnym srodowisku,

wilaz powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig wpadniecia do komory przepompowni (mocowany
na zawiasach) oraz zabezpieczony przed otwarciem przez osoby niepowotane przy pomocy zamka,

Szafa sterownicza

2.11.

obudowa szafy wykonana z tworzywa termoutwardzalnego, podwdjna ("szafa w szafie") zapewniajgca

wentylacje

montaz szafy na fundamencie betonowym zgodnie z lokalizacjg wskazang w projekcie, jesli montowana

w poblizu ztgcza ZK, to montowac "plecami" do ztacza ZK

wyposazenie szafy sterowniczej :

- gniazdo wtykowe 3x63A, 400 V w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego, IP min. 34

- gniazdo 24V i 220V

- przetacznik tréjpotozeniowy : "sie¢ - 0 - agregat", zblokowany mechanicznie, z widoczng
przerwg na stykach

- zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

- urzadzenie do miekkiego startu pomp

- przetaczniki pracy pomp automatyczna — reczna z kontrolg suchobiegu,

- lampki sygnalizacyjne

- wytaczniki zabezpieczenia termicznego silnikdw pomp,

- przektadnik pradowy do pomiaru pradu pobieranego przez pompy,

- grzatka z termostatem,

- zasilacz buforowy wspotpracujacy z akumulatorami w celu podtrzymania zasilania sterownika i
modemu.

- gniazdo do awaryjnego podtaczenia agregatu pradotworczego

Pompy zatapialne

W przepompowni $ciekow montowac¢ pompy zastapialne do Sciekdw o parametrach jak nizej :

wydajnos$¢ pompowni, Q [m3/h] 11,00
wysoko$¢ podnoszenia pompowni, Hp [m st.w.] 12,40
ilo$¢ pomp, szt. 2
iloé¢ pomp pracujacych, szt. 1
moc silnika, N [kW] 1,7
napiecie znamionowe , U [V] 400
czestotliwos¢ f, [Hz] 50

Wykonanie pomp :

korpus : zeliwny

medium : $cieki komunalne

instalacja stacjonarna "mokra" do opuszczania na prowadnicach
wylot kotnierzowy

wirnik typ : kanatowy lub otwarty

silnik elektryczny, 4-biegunowy 3~/400V/50Hz, IP68
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2.12. Skladowanie materiatow

2.12.1. Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukfadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
W pozycji stojacej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie
na podkfadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukfadaé rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury z tworzyw sztucznych majg ograniczong odpornos$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy je chronié¢ przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet
ciepta.

2.12.2. Elementy betonowe prefabrykowane studni kanalizacyjnych

Elementy betonowe prefabrykowane studni kanalizacyjnych mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze ich nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwiaé¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych elementéw.

2.12.3. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.12.4 Pompownie $ciekdéw sanitarnych

Pompownie $ciekow sanitarnych wraz z wyposazeniem (pompy, sterownice itp.) mozna sktadowac na terenie
utwardzonym, zdaszonym i ogrodzonym. Teren sktadowania pompowni winien by¢ dozorowany przez
pracownikéw Wykonawcy.

2.12.5 Armatura
Armatura winna by¢ przechowywana zgodnie z normg PN-92/M-74001 w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywami czynnikéw atmosferycznych i czynnikami powodujgacymi korozje.

3. Sprzet

3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
. koparek
= zurawi budowlanych samochodowych,
= spycharek kotowych lub ggsienicowych,
. sprzetu do zageszczania gruntu,
= wciggarek mechanicznych,
L] maszyny do wykonywania przewiertow HDD
= zgrzewarek do zgrzewania rur i ksztattek PE metoda doczotowg,
= zgrzewarek do zgrzewania rur i ksztaltek PE metoda elektrooporowg
= samochodéw samowytadowczych 5-10t
=  samochodéw skrzyniowych 5-10t
= samochodéw dostawczych 0,9t
= zestawy igtofiltréw i agregaty pompowe do odwadniania wykopéw
= agregatéw pompowych do odwadniania wykopow
. pozostatego niezbednego sprzetu technicznego

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport rur

Rury nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazddéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wiecej niz
1/3 s$rednicy zewnetrznej wyrobu.
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4.3. Transport studni

Transport studni powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekfadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wtazéw kanatowych
Wiazy kanatowe mogq by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura trasportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (£DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
0Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Montaz przepompowni

Przepompownie $ciekow ustawiaé na ptycie fundamentowej jako gotowy prefabrykat. Korpus przepompowni
nalezy obsypywaé gruntem piaszczystym. W miare uktadania i zageszczania obsypki nalezy stopniowo wyciggaé
umocnienie $cian wykopow, aby nie pozostawi¢ pustych i niezageszczonych miejsc. Obsypke nalezy zagesci¢ do
wartosci 0,95 SP.

Wyposazenie technologiczne przepompowni stanowia : pompy wirowe zatapialne, odrebne rurociagi ttoczne dla
kazdej pompy, wykonane ze stali nierdzewnej. Na kazdym rurociggu znajduje sie zasuwa odcinajaca i zawor
zwrotny. Oba rurociagi z poszczegdlnych pomp potaczone sg w jeden wspdlny rurociag ttoczny wykonany z rury
polietylenowej.

Wszystkie prefabrykaty przepompowni powinny posiada¢ atest producenta. Badania prefabrykatéw na etapie
akceptacji materialu do robdt wykonuje laboratorium wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybranego przy udziale Zamawiajacego prefabrykaty do
przeprowadzenia nastepujacych badan :

. wytrzymatosci betonu na Sciskanie
. nasigkliwosci betonu

. odpornosci na dziatanie mrozu
5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Przewierty sterowane HDD
Generalnie rurociag tloczny Sciekow Dy 75mm PE nalezy wykona¢ metodq bezwykopowa przewiertu
horyzontalnego (HDD). Technologia HDD pozwala na zabudowe rur w niemalze kazdych warunkach gruntowych.
Prace podzielone sg na trzy etapy:

=  Etap | - Wiercenie pilotazowe
Podczas tego etapu prac wykonuje sie otwor wiertniczy po zatozonej w projekcie trajektorii. Narzedziem
urabiajgcym grunt jest tu najczesciej ptytka sterujaca. Trajektorie wiercenia kontroluje sie przy pomocy réznego
typu systemow nawigacji, co pozwala na prawidtowe wykonanie otworu pod wzgledem potozenia osi. Urobek
powstaty podczas wiercenia, wynoszony jest przez ptuczke wiertnicza.

=  Etap |l - Poszerzanie otworu (rozwiercanie)
W tej czesci robot, poszerza sie powstaty wczesniej otwér pilotazowy w celu umozliwienia instalacji rury o
zaktadanej $rednicy. Grunt urabiany jest przy pomocy réznego rodzaju poszerzaczy do srednicy wiekszej o 20%
- 50% od $rednicy instalowanej w otworze rury (nie sg to wartosci sztywne, ale Scisle powigzane z warunkami
geologicznymi w miejscu wykonywania prac). Urobek powstaty na skutek zwiercania warstw jest wynoszony z
otworu przez ptuczke wiertnicza.

L] Etap 11l - Wcigganie rury przewodowej do otworu
Ostatnim etapem instalacji jest wciaganie rury przewodowej do poszerzonego wczesniej otworu. Rura
przewodowa jest potaczona z rurami ptuczkowymi przy pomocy gtowicy do wciggania rur, przed gtowicqg instaluje
sie réwniez rozwiertak, ktéry dodatkowo zwierca otwér juz na etapie wciggania. Stosowany w metodzie
bezwykopowej Bentonit oraz dodatki ptuczkowe powinny posiada¢ stosowne atesty PZH.
Roboty wykonywane metoda HDD musza byé prowadzone przez firme specjalizujaca sie w
wykonywaniu tej technologii.

5.3.2. Roboty ziemne - wykopy
Wykopy otwarte dla odcinkéw rurociggu ttocznego sciekéw oraz dla kanatéw grawitacyjnych na terenie pompowni
Sciekow (dziatka nr 37/6) nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

5.3.2.1. Dno wykopu
Ksztatt i spadek dna wykopu muszg by¢ zgodne z projektem. Wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony
przed zalewaniem przez wody opadowe.
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5.3.2.2. Podloze i strefa ulozenia rurociagu

Rury do budowy rurociggu ttocznego $ciekéw sanitarnych wykonane z polietylenu klasy PE 100 RC,
charakteryzuja sie duzg wytrzymatoscig na obcigzenia udarowe oraz duzym zakresem temperatur roboczych,
pozwalajacych na uktadanie sieci przez wiekszo$¢ roku. Powtoka RC charakteryzuje sie wysokg odpornoscig na
powolny wzrost peknie¢ oraz umozliwia uktadanie rur w ziemi bez zastosowania podsypki i obsypki

5.3.2.3. Zasypywanie wykopow i ich zageszczanie
Po wykonaniu i zageszczeniu mechanicznym wstepnej zasypki wykopu (min. do 30cm ponad wierzch rury) mozna
przystgpi¢ do mechanicznego (lub dalej recznego) zasypania wykopu. Zasypanie wykopu (zasypka) nalezy
réwniez wykonywaé warstwami o grubosci 15-20cm. Zageszczanie zasypki nalezy prowadzi¢ mechanicznie przy
pomocy ciezszych zageszczarek ptytowych.
Zageszczanie obsypki i zasypki nalezy prowadzi¢ do uzyskania nastepujacych wskaznikédw zageszczenia :

L] Is = 1,00 pod drogami

= Is = 0,95 na pozostatych terenach
Uzyskane stopnie zageszczenia nalezy udokumentowac.
Niedopuszczalne jest gwattowne wypetnianie wykopu masg gruntu do zasypki w jednym ciggu.
Niedozwolone jest przejezdzanie koparkami, fadowarkami, walcami przez nie w petni zasypany i zageszczony
wykop, jak réwniez sktadowanie dodatkowego gruntu nad przewodem.

5.3.2.4. Demontaz zabudowy wykopu

Demontaz zabezpieczenia scian wykopu (obudowy) nalezy przeprowadza¢ warstwami. Podczas demontazu nalezy
zagwarantowac¢ poprzez wiasciwe zageszczanie gruntu wypetniajgcego, ze bedzie wykonane prawidtowe
potaczenie z gruntem miejscowym po usunieciu obudowy. Pdzniejszy demontaz obudowy (po wykonaniu catosci
zasypki) jest niedozwolony.

5.4. Uktadanie i 1aczenie rur polietylenowych

Przewody wodociggowe nalezy ukfadaé zgodnie z instrukcjami uktadania rur PE podanymi przez producentéw rur.
Montaz przewoddw PE w temperaturze otoczenia nizszej niz 0°C jest mozliwy. Jednakze z uwagi na zmniejszong,
elastycznos$¢ tego materiatu w niskich temperaturach zaleca sie wykonywaé pofaczenia w temperaturach nie
nizszych niz 0°C.

Przewody polietylenowe do $rednicy Dy < 90mm PE nalezy zgrzewac przy pomocy ksztattek elektrooporowych
(mufy, kolana, itp.) Powyzej $rednicy Dy > 90mm PE nalezy przewody PE zgrzewaé metodg
doczotowag/elektrooporowa.

Zgrzewanie metoda doczolowa

Stanowisko do zgrzewania rur powinno znajdowac sie w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed
bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone odcinki rur nalezy przenosi¢ z miejsca
faczenia do miejsca utozenia. Wszystkie ztgcza powinny pozostac odstoniete do czasu wykonania préby szczelnosci

przewodu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza nalezy zwréci¢ uwage na :

L] prostopadte do osi obciecie korncowek rur i ich oczyszczenie ze strzepow obrzynek,

. zgrzewanie rury o tej samej $rednicy i tych samych grubosciach Scianek,

. dokfadne wyréwnanie korncowek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

. temperature w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210 -220°C (PE),

L] bezwzgledne przestrzeganie czystosci faczonych powierzchni (czot) rur, (niedopuszczalne jest np. dotkniecie palcem),

. wspdlosiowos¢ (owalizacje nalezy usuna¢ stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce), utrzymanie w czystosci ptyty
grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocg drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego
alkoholem,

. czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byt mozliwie krotki ze wzgledu na duzg
wrazliwos$¢ na utlenianie (PE), site docisku w czasie zgrzewania, aby byfa bliska zeru

L] site docisku w czasie chtodzenia ztacza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym poziomie, a w

szczeg6lnosci w temperaturze powyzej 100 °C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym,
chtodzenie ztacza powinno odbywac sie w sposdb naturalny bez przyspieszania,
Inne parametry zgrzewania takie jak:

L] sita docisku przy rozgrzewaniu i wiasciwym zgrzewaniu powierzchni,
. czas rozgrzewania,

. czas dogrzewania,

. czas zgrzewania i chtodzenia,

powinny by¢ scile przestrzegane wg instrukgji producenta.

Po zakonfczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowaé miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych
odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczac dopuszczalnych odchylert podanych przez danego producenta.

Zgrzewanie metoda elektrooporowa

Zgrzewanie elektrooporowe jest metoda tqczenia rur PE z zastosowaniem ksztattek wyposazonych w integralne
elementy grzewcze. Ksztattki mufowe uzywane sg do potaczenia rur magistrali gtéwnej, a ksztattki siodtowe do
podiaczenia przytaczy.

taczone rury muszg by¢ najpierw odpowiednio przygotowane poprzez usunigcie zewnetrznej warstwy na
gtebokosci ok. 0.2 mm. Nastepnie rura i ksztaltka sg unieruchamiane za pomocg zacisku, aby zapobiec
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przemieszczaniu. Za posrednictwem zgrzewarki elektrooporowej przekazywane jest napiecie do koncéwek
ksztattki.

Prad elektryczny przeptywajacy przez przewody powoduje roztopienie polimeru i stopienie ksztattki z rurg. Po
zakonczeniu zgrzewania potaczenie jest ochtadzane, a na koniec zdejmowane sg zaciski unieruchamiajace.

Nie wolno dotykaé wnetrza ksztattki. Wszystkie ksztattki do zgrzewania elektrooporowego powinny by¢ trzymane
w swoich opakowaniach, az do rozpoczecia zgrzewania. Jesli pojawi sie zanieczyszczenie na powierzchni rury lub
ksztattki, mozna je wytrze¢ na mokro zgodnie z procedurg opisang na koncu tej ksigzki. Nalezy odrzu¢ ksztattke,
z ktorej nie mozna usuna¢ brudu lub zanieczyszczenia.

5.5. Montaz armatury - kolumna odpowietrzajaco-napowietrzajagca (KON) i kolumna ptuczaco-
spustowa (KPS)

Personel wykonujacy montaz i obstuge kolumn KON i KPS musi zapozna¢ sie z niniejszg instrukcjg obstugi
opracowang przez producenta oraz posiada¢ niezbedne kwalifikacje wymagane do wykonywania prac
serwisowych. Zaleca sie instalacje kolumny w trakcie budowy rurociggéw ttocznych, sposéb posadowienia kolumn
w gruncie zgodnie z dokumentacjq projektowa.
Wytyczne montazowe :

. przed rozpoczeciem montazu kolumny nalezy zamkna¢ zasuwy znajdujace sie po jej obu stronach oraz

wypiaé jej wewnetrzny osprzet

= nalezy zmierzy¢ gtebokos¢ wykopu w celu ustalenia montazowej wysokosci kolumny

= odlegto$¢ pomiedzy wtazem a pokrywa kolumny (H1) powinna zawierac sie pomiedzy 5+20cm, regulacje
wysokosci kolumny dokonuje sie poprzez dociecie odpowiednich elementéw
kolumne nalezy wstawi¢ do wykopu i zamontowa¢ pionowo na poziomym odcinku rurociggu
kregi betonowe utozy¢ nalezy tak by kolumna znajdowata sie wewnatrz
przed zasypaniem kolumny nalezy upewnic sie, ze pokrywa kolumny jest zatozona
wypetnic przestrzen miedzy kolumng a rurg ostonowg (kregiem betonowym) materiatem wypetniajacym.
Materiat wypetniajacy uktada¢ warstwami grubosci 30cm zageszczonymi do 90% objetosci az do
uzyskania wysokosci H=20cm do pokrywy kolumny

. po wpieciu osprzetu kolumny mozna otworzy¢ zasuwy
Na obsypke/ materiat wypetniajacy przestrzen miedzy kolumng i rurg ostonowg nalezy stosowac piaski
pozbawione duzych kamieni i innych zanieczyszczen statych i ostrych, ktére mogg powodowac uszkodzenia
kolumny. Nie wolno stosowac¢ gliny ani materiatdw podobnych — bedg sie, bowiem rozszerzac¢ podczas wchtaniania
wody.

Uwaga - nie dopuszcza sie :
=  toczenia lub ciggniecia kolumny po podtozu
=  zrzucania kolumny ze skrzyni tadunkowej lub z krawedzi wykopu na jego dno
. Posadowienia kolumny w uprzednio nieprzygotowanym wykopie (bez podsypki piaskowej i
nieoczyszczonym z korzeni, kamieni lub innych elementéw mogacych uszkodzi¢ kolumne)
. umieszczania nad kolumng prefabrykatéw betonowych (np. kregéw betonowych — majacych
Jprzedtuzy¢” wiaz rewizyjny itp.)

5.6. Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 na cisnienie 1,0 MPa. Po zakonczeniu préby szczelnosci
wodocigg nalezy przeptukac i zdezynfekowaé. Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci
ztqcz rurociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg - hydrauliczng.

Przy probach szczelnosci rur ci$nieniowych nalezy zachowac nastepujace zasady :

. rurociaqgi nalezy poddawacé prébom na odcinkach, odpowiednie diugosci odcinkédw mieszczg sie w
granicach 300 do 500m,

. tuki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas préby,

] proste odcinki rurociggu (miedzy ztaczami) powinny by¢ przysypane i zageszczone, a proba moze sie
odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu,

] maksymalna temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20 C,

. prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu
potaczen,

Ll rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas wymagany odpowiednimi
normami, nie dtuzej niz 24 godziny,

. po zakonczeniu préby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany,

] miejsca odpowietrzen musza znajdowac sie we wszystkich najwyzszych miejscach sieci,

= po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin dla
ustabilizowania,

. po prébie nalezy catkowicie opréznic¢ rurocigg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu wody w rurach
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Kontrola jakosci robdt bedzie dokonywana poprzez poréwnanie wykonanych robét z dokumentacjg techniczng
oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi. Nalezy wykona¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z normg PN-
EN1610:1997 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

= sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktéw

wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

= badanie odchylenia osi kolektora,

=  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,

= badanie odchylenia spadku kolektoréw sanitarnych,

=  sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

=  sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

. badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

. sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

= sprawdzenie szczelnosci przepompowni

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

= odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz + 5 cm,

= odchylenie wymiardéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

= odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

= odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

= odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ + 5 mm,

= odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

= wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.9,

] rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robo6t
0Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. Odbioér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
0Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
= roboty montazowe rur kanatowych,
. roboty montazowe rurociggu ttocznego
= wykonana pompownia $ciekdéw
» wykonane studzienki kanalizacyjne,
» zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogolnego postepu robot.
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9.

Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest umowa pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

10.

10.1.

10.2

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie studni kanalizacyjnych

wykonanie wykopdw wraz z umocnieniem $cian wykopu
przygotowanie podtoza,

utozenie przewodow kanalizacyjnych w wykopie
montaz pompowni $ciekdw w gotowym wykopie
utozenie rurociggu ttocznego Sciekéw (przewierty)
zasypanie i zageszczenie wykopu

przeprowadzenie pomiardow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Wymagania

PN-EN 295-7:2001 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Wymagania dotyczace kamionkowych rur i ztgczy przeznaczonych do przecisku

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojeonego
widknem stalowym i zelbetowe

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

PN-B10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania,znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

PN-EN 13244:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw
do wody uzytkowej i do kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod
ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE)

Inne
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych (wyd. I, wrzesien 2003 r.)
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