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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice - branza sanitarna
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. Rurociag ttoczny $ciekéw Dy 75mm PE
1.1. Roboty ziemne
1 Kalkulacja |Przewierty sterowane (HDD) - uktadanie bezwykopowe rur Dy 110mm PE (rury ochronne)
indywidualna
P1-RT1 13,0 m 13,00
RT25-RT26 13,0 m 13,00
razem 26,00
2 Kalkulacja |Przewierty sterowane (HDD) - uktadanie bezwykopowe rur Dy 75mm PE
indywidualna
RT1-RT4 199,06 m 199,06
RT5-RT18 403,93 m 403,93
RT19-RT23 230,57 m 230,57
RT24-RT25 50,83 m 50,83
RT27-RT30 88,57 m 88,57
razem m 972,96
3 KNR 2-01  |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-Il o szerokosci 0,80m i gtebokosci do 1,5m o $cianach pionowych
0317/01 |z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
P1-rura ochronna 0,80*1,50*2,74 m3 3,29
rura ochronna-RT1 0,80*%1,50*0,95 m3 1,14
RT4-RT5 0,80*1,50*3,80 m3 4,56
RT18-RT19 0,80*1,50*2,90 m3 3,48
RT23-RT24 0,80*1,50*3,00 m3 3,60
RT25-rura ochronna 0,80*%1,50*4,60 m3 5,52
rura ochronna-RT26 0,80*1,50*0,50 m3 0,60
RT26-RT27 0,80*1,50*3,05 m3 3,66
RT30-RT31 0,80*1,50*1,26 m3 1,51
RT31-RT32 0,80*1,50*4,46 m3 5,35
dokopanie pod kolumny KON1 i KPS1-KPS4
KON1 0,80*1,50*1,00 m3 1,20
KPS1-KPS4 0,80*1,50*%1,00*4 m3 4,80
razem m3 38,71
4 KNR 2-01  |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie suchym
0322/01  |kategorii I-ll o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z rozbidrka
Pl1-rura ochronna 2%*1,50%2,74 m2 8,22
rura ochronna-RT1 2*1,50*0,95 m2 2,85
RT4-RT5 2*1,50*3,80 m2 11,40
RT18-RT19 2%*1,50*2,90 m2 8,70
RT23-RT24 2%*1,50*3,00 m2 9,00
RT25-rura ochronna 2%*1,50*%4,60 m2 13,80
rura ochronna-RT26 2*1,50*0,50 m2 1,50
RT26-RT27 2%*1,50*3,05 m2 9,15
RT30-RT31 2%*1,50*1,26 m2 3,78
RT31-RT32 2%*1,50*4,46 m2 13,38
dokopanie pod kolumny KON1 i KPS1-KPS4
KON1 2*1,50*1,00 m2 3,00
KPS1-KPS4 2%*1,50*1,00%4 m2 12,00
razem m2 96,78
5 KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii I-1l o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i
0320/01 |gtebokosci do 1,5m
38,71 m3 38,71
razem m3 38,71
1.2. Roboty montazowe
6 | KNR-W 2-18 |Montaz rurociggow z rur i ksztattek polietylenowych Dy 75mm PE100 RC SDR17 PN10
0109/02
1027,00 1027,00
razem 1027,00
7 | KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych Dy 75mm PE100 SDR17 PN10
0112/01
tuleja kotnierzowa Dy 75/65mm PE+kotnierz stalowy
P1 1=1,00
KON1 2=2,00
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice - branza sanitarna
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
KPS1-KPS4 2*4 =8,00
=11,00
kolano 90° Dy 75mm PE elektrooporowe
RT1 1=1,00
RT26 1=1,00
RT27 1=1,00
=3,00
kolano 45° Dy 75mm PE elektrooporowe
RT18 1=1,00
RT19 1=1,00
RT31 1=1,00
=3,00
kolano 30° Dy 75mm PE elektrooporowe
RT14 1=1,00
RT15 1=1,00
=2,00
tréjnik Dy 75/75mm PE elektrooporowy
RT32 1=1,00
=1,00
11+3+3+2+1 szt 20,00
razem szt 20,00
8 | KNR-W 2-18 |Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych Dy 75mm PE
0111/02
potaczenia w weztach
tuleje Dy 75/65mm PE (dodatkowe mufy) 11 ztacze 11,00
kolana 90° Dy 75mm PE - elektrooporowe 3 zfacze 3,00
kolana 45° Dy 75mm PE - elektrooporowe 3 zfacze 3,00
kolana 30° Dy 75mm PE - elektrooporowe 2 2tacze 2,00
tréjnik Dy 75/75mm PE - elektrooporowy 1 ztacze 1,00
potaczenia na trasie
RT1-RT4 199,06/50,0 Aacze 3,98
RT5-RT18 403,93/50,0 2tacze 8,08
RT19-RT23 230,57/50,0 ztacze 4,61
RT24-RT25 50,83/50,0 zfacze 1,02
RT27-RT30 88,57/50,0 facze 1,77
razem | zfacze 39,46
9 | KNR-W 2-18 |Montaz kolumny odpowietrzajgco-napowietrzajacej KON i kolumn ptuczgco-spustowych KPS z zasuwami
0216/01 |szybrowymi DN65
Analogia
1+4 kpl 5,00
razem kpl 5,00
10 | KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur polietylenowych Dy 75mm PE (1 préba - 200m)
0704/01
Analogia
1 préba 1,00
razem | proba 1,00
11 | KNR-W 2-18 |Doptata do prob szczelnosci rurociagéw z rur o srednicy Dy 75mm PE i dtugosci réznej od 200m
9909/01
1027,0-200,0 827,00
razem m 827,00
12 | KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie rurociggu ttocznego z rur o $rednicy Dy 75mm PE (odcinek - 200m)
0708/01
Analogia
1 odcinek 1,00
razem |odcinek 1,00
13 | KNR-W 2-18 |Doptata do ptukania rurociggu ttocznego z rur o srednicy Dy 75mm PE o dtugosci réznej od 200m
9910/01
1027,0-200,0 odcinek 827,00
razem |odcinek 827,00
1.3. Montaz rur ochronnych
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice - branza sanitarna
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
14 | KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur i ksztattek polietylenowych Dy 110mm PE100 RC SDR17 PN10
0109/04
P1-RT1 13,0 m 13,00
RT25-RT26 13,0 m 13,00
razem 26,00
2. Kanat sanitarny Dy 200mm PVC
2.1. Roboty ziemne
15 KNR2-01 |Wykopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
0217/05
kanat sanitarny
S3-P1 1,00*2,65*14,36 m3 38,05
S4-P1  1,00%2,65%2,16 m3 5,72
studnia DN1200
2,50*%2,50*3,07 m3 19,19
razem m3 62,97
16 KNR 2-01  |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie suchym
0322/01  |kategorii I-ll o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z rozbidrka
kanat sanitarny
S3-P1 2%*2,65*14,36 m2 76,11
S4-P1  2*2,65%*2,16 m2 11,45
studnia DN1200
4%2,50*3,07 m2 30,70
razem m2 118,26
17 KNR 2-01  |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie suchym
0322/08 |kategorii I-IV o szerokosci do 1m - dodatek za kazdy dalszy 1,0m szerokosci wykopu przy gtebokosci do 3m
R=2 M=2
studnia DN1200
4*2,50*3,07 m2 30,70
razem m2 30,70
18 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopodw liniowych w gruncie kategorii I-Il o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci
0320/04 |do3m
kanat sanitarny
S3-P1 1,00%2,65*14,36 m3 38,05
S4-P1  1,00%2,65%2,16 m3 5,72
studnia DN1200
2,50*2,50*3,07 m3 19,19
minus objetos¢ studni
-0,25*3,14*1,50*1,50*3,07 m3 5,42
razem m3 57,54
2.2. Roboty montazowe
19 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm t3gczone na wcisk
0408/03
11,70+2,16 13,86
razem 13,86
20 | KNR-W 2-18 |Montaz rurociaggdw z rur i ksztattek polietylenowych Dy 225mm PE100 RC SDR17 PN10
0109/10
2,66 2,66
razem 2,66
21 | KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych Dy 225mm PE100 SDR17 PN10
0112/03
2 szt 2,00
razem szt 2,00
22 | KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur i ksztattek polietylenowych Dy 225mm PE
0110/10
2 2tacze 2,00
razem | zfacze 2,00
23 | KNR-W 2-18 |Zasuwy typu kotnierzowe z obudowa o srednicy DN200mm montowane na rurociggach PE
0212/04
1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice - branza sanitarna
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
24 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie o srednicy DN1200
0513/03
1 studnie 1,00
razem | studnie 1,00
25 KNR 9-20  |Studzienki niewtazowe, rura trzonowa korugowana (karbowana) DN600mm, zwieniczenie teleskopowe z wtazem
0307/02
3 szt 3,00
razem szt 3,00
26 | KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm (odcinek=préba)
0706/02
4 préba 4,00
razem | proba 4,00
3. Pompownia Sciekow
3.1. Roboty ziemne
27 KNR 2-01 |Wykopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
0217/05
2,50*%2,50*3,55 m3 22,19
razem m3 22,19
28 KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii I-1l o $cianach pionowych o szerokosci 1,6-2,5m i
0320/07 |gtebokosci do 6m
2,50*%2,50*3,55 m3 22,19
minus objeto$¢ pompowni
-0,25*3,14*1,50*1,50*3,55 m3 6,27
razem m3 15,92
3.2. Roboty montazowe
29 | KNR-W 2-18 |Montaz studni pompowni P1 wraz z wyposazeniem w gotowym wykopie
0513/03
Analogia studnie 1,00
4. Demontaze
4.1. Demontaz obiektéw istniejacej oczyszczalni
30 | KNR4-05t1 |Demontaz - pompownia $ciekdw o $rednicy 1,00m i gtebokosci 3m w gotowym wykopie
0409/03
1 kpl 1,00
razem | kpl 1,00
31 | KNR4-05t1 |Demontaz - komora Nr 1 o $rednicy 2,50m i gtebokosci 3,55m w gotowym wykopie
0409/05 R=2 S=2
Analogia
1 kpl 1,00
razem | kpl 1,00
32 | KNR4-05t1 |Demontaz - komora Nr 2 o $rednicy 2,50m i gtebokosci 4,30m w gotowym wykopie
0409/05 R=2 S=2
Analogia
1 kpl 1,00
razem | kpl 1,00
33 | KNR4-05t1 |Demontaz - studnia z kregdw betonowych o srednicy 1,00mm i gtebokosci 3m
0409/01
5 kpl 5,00
razem kpl 5,00
34 | KNR4-05t1 |Demontaz - rurociag kielichowy o srednicy nominalnej 200mm
0313/01
9,85+2,90+2,00+22,00 m 36,75
razem 36,75
35 | KNR 4-05t1 |Demontaz - rurociag z polietylenu PE o $rednicy zewnetrznej 75mm
0124/07
9,40 9,40
razem 9,40
36 KNR 4-04 |Demontaz - schody do zbiornika infiltracyjnego z porecza stalowa
0306/05
Analogia
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice - branza sanitarna
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1,30%1,30*1,00 m3 1,69
razem m3 1,69
37 KNR 4-04 | Wywdz obiektow (elementdw) zelbetowych z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z
1107/03 |zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
pompownia $ciekdw - kregi 1,00m 6*0,51 t 3,06
komora Nr 1iNr2 -kregi 2,50m 16*1,56 t 24,96
schody terenowe 1,69%1,00 t 1,69
razem t 29,71
38 KNR 4-04 |Wywdz obiektow (elementdw) zelbetowych z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km -
1107/04 |naktady uzupetniajgce za dalsze 19km wywozu (razem wywdz 20km)
S=19
28,02 t 28,02
razem t 28,02
39 KNR 2-01  |Zasypanie piaskiem zbiornika infiltracyjnego wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
0212/05 |z dowozem piasku samochodami samowytadowczymi z odlegtosci 1km
Analogia
1,30/6*((2,40+12,00)+(5,00%14,60)+(2,40+5,00)*(12,00+14,60)) m3 61,59
razem m3 61,59
4.2. Demonaz ogrodzen
40 KNR 2-25 Demontaz - brama z siatki w ramkach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub ksztattownikow
0312/03 |stalowych
1,60*3,0 m2 4,80
razem m2 4,80
41 KNR 2-25 |Demontaz - ogrodzenie z siatki na stupkach metalowych obetonowanych
0307/03
1,60*(41,50-3,0) m2 61,60
razem m2 61,60
42 KNR 2-02 |Demontaz - ogrodzenie z siatki w ramkach z kgtownika o wysokosci 1,5m na stupkach stalowych z rur stalowych
1803/02 76/3,5mm w rozstawie 2,0m, obsadzonych w cokole
Analogia R=0.70
18,40%2+6,0*2 48,80
razem 48,80
43 KNR 4-04 |Demontaz - cokoty betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m
0306/05
Analogia
0,20*1,10*(2*6,00+2*18,40) m3 10,74
razem m3 10,74
44 KNR 4-04 |Demontaz - mur z kamienia (powyzej terenu) o grubosci ponad 40cm na zaprawie cementowej, razem z siatkg w
0201/09 |ramkach stalowych
0,50*1,50*26,40 m3 19,80
minus ramki z siatka
-0,50*2,00*1,00*6 m3 -6,00
razem m3 13,80
45 KNR 4-04 |Demontaz - mur z kamienia o grubos$ci ponad 40cm na zaprawie cementowej (odcinek pod zjazdem)
0203/09
0,50*1,00%6,00 m3 3,00
razem m3 3,00
46 KNR 4-04 |Wywdz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
1107/01  |recznym
stupki ogrodzenia dziatki d=76/3,5mm (1,50+0,80)*(40,0/2,40)*0,006 t 0,23
siatka ogrodzenia dziatki 38,50*0,003 t 0,12
brama wjazdowa 0,01 t 0,01
stupki ogrodzenia zbiornika d=76/3,5mm ((1,50+0,80)*((18,40*2)+(6,0*2))/2,0)*0,006 t 0,34
ramki stalowe ogrodzenia zbiornika L 50x505mm  10,60*(2*3+2*8)*0,00378 t 0,88
siatka ogrodzeniowa (ramki ogrodzenia zbiornika) (2,0%1,30)*22*0,003 t 0,17
ramki stalowe z muru L 50x505mm 10,60*5,0*%0,00378 t 0,20
siatka ogrodzeniowa (ramki z muru) 2,0*1,30*5,0*0,003 t 0,04
razem t 1,99
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice - branza sanitarna
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
47 KNR 4-04 |\Wywdz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - nakfady uzupetniajace za
1107/04 |dalsze 19km wywozu (razem wywdz 20km)
S=19
1,99 t 1,99
razem t 1,99
48 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu betonowego z cokotu ogrodzenia zbiornika i kamieni z ogrodzenia z terenu rozbiérki
1105/01 |samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
gruz betonowy 10,74%*1,30 m3 13,96
kamienie zmuru 13,80%1,30 m3 17,94
razem m3 31,90
4.3. Oczyszczenie terenu z zakrzaczen
49 KNR 2-01  |Reczne $cinanie i karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich
0109/06
0,01 ha 0,01
razem ha 0,01
5. Ogrodzenie systemowe
50 KNR 2-01 |Wykopy reczne pod fundamenty stupkéw ogrodzenia
0317/02
0,25*3,14*0,50*0,50*0,70*2 m3 0,28
0,25*3,14*0,40*0,40*0,70*5 m3 0,44
razem m3 0,72
51 | KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samochodzie w tawach fundamentowych - fundamenty
0509/01  |stupkow ogrodzenia
Analogia
0,71 m3 0,71
razem m3 0,71
52 KNR 2-02 |Montaz ogrodzenia systemowego o wysokosci paneli h=1230cm na gotowej podmuréwce z elementéw
1804/11  prefabrykowanych betonowych
28,20 28,20
razem m 28,20
53 KNR 2-02 |Montaz bramy wjazdowej systemowej o szerokosci 4,0m
1808/04
1 kpl 1,00
razem | kpl 1,00
54 KNR 2-02s |Montaz podmuréwki ogrodzenia z desek betonowych betonowych i tacznikédw o wysokosci h=30cm
2201/01
Analogia
28,20 28,20
razem 28,20
6. Uporzadkowanie terenu i obsianie trawa
55 KNR 2-01 |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-Ill
0505/01
pozostaty teren dziatki nr 37/6 pozostaty poza nowym ogrodzenie, gdzie byty prowadzone roboty rozbiérkowe
292,00 m2 292,00
razem m2 292,00
56 KNR 2-21  |Reczne rozscielenie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej grubosci 10cm na terenie ptaskim
0218/01
0,10*292,00 m3 29,20
razem m3 29,20
57 KNR 2-21  |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii |-l
0401/04
292,00 m2 292,00
razem m2 292,00
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice - branza sanitarna

Strona 9/26

Nr

Podstawa

Opis

Norma Cena

Kosz | Wartos¢

1. Rurociag ttoczny sciekéw Dy 75mm PE

jedn.

1.1. Roboty ziemne

Kalkulacja
indywidualna

Przewierty sterowane (HDD) - uktadanie bezwykopowe rur Dy 110mm PE (rury ochronne)

P1-RT1 13,0 =13,00
RT25-RT26 13,0 = 13,00

26,00 m

Kalkulacja
indywidualna

Przewierty sterowane (HDD) - uktadanie bezwykopowe rur Dy 75mm PE

RT1-RT4 199,06 = 199,06
RT5-RT18 403,93 =403,93
RT19-RT23 230,57 =230,57
RT24-RT25 50,83 =50,83
RT27-RT30 88,57 = 88,57

972,96 m

KNR 2-01
0317/01

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-ll o szerokos$ci 0,80m i gtebokosci do 1,5m
o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym

P1-rura ochronna 0,80*1,50*2,74 = 3,29
rura ochronna-RT1 0,80*1,50*0,95=1,14
RT4-RT5 0,80*1,50*3,80 = 4,56

RT18-RT19 0,80*1,50*2,90 = 3,48
RT23-RT24 0,80*1,50*3,00 = 3,60
RT25-rura ochronna 0,80*1,50*4,60 = 5,52
rura ochronna-RT26 0,80*1,50*0,50 = 0,60
RT26-RT27 0,80*1,50*3,05 = 3,66
RT30-RT31 0,80*1,50*%1,26 =1,51
RT31-RT32 0,80*1,50*4,46 = 5,35
dokopanie pod kolumny KON1 i KPS1-KPS4
KON1 0,80%1,50%1,00 =1,20

KPS1-KPS4 0,80*1,50*1,00*4 = 4,80

38,71 m3
Robocizna

Robotnicy gr.l

r-g

1,232

KNR 2-01
0322/01

Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych scian wykopdw
liniowych w gruncie suchym kategorii I-Il o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z
rozbiorka

Pl1-rura ochronna 2%1,50%2,74 =8,22
rura ochronna-RT1 2*1,50*0,95 = 2,85
RT4-RT5 2*1,50*3,80 = 11,40

RT18-RT19 2*1,50*2,90=38,70
RT23-RT24 2*1,50%*3,00 = 9,00

RT25-rura ochronna 2*1,50*4,60 = 13,80
rura ochronna-RT26 2*1,50*0,50 = 1,50
RT26-RT27 2*1,50*3,05=9,15
RT30-RT31 2%*1,50*1,26 = 3,78
RT31-RT32 2*1,50*4,46 =13,38
dokopanie pod kolumny KON1 i KPS1-KPS4
KON1 2%*1,50*1,00 = 3,00

KPS1-KPS4 2%*1,50*1,00*4 = 12,00

96,78 m2
Robocizna
Ciedle gr.ll
Robotnicy gr.|
Materiaty
Pale szalunkowe stalowe (wypraski)
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.lll gr.50-63mm
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone
Klamry ciesielskie

Gwozdzie budowlane okragte gote

rg
r-g

m3
m3
kg
kg

0,4164
0,2811

0,0003
0,0011
0,0009

0,119
0,0096
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice - branza sanitarna

Nr Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Kosz| Wartos¢

5 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-Il o $cianach pionowych o Jedn.

0320/01 |szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m

38,71=38,71

38,71 m3
Robocizna

Robotnicy gr.l r-g 0,8786

1.2. Roboty montazowe

6 | KNR-W 2-18 |Montaz rurociggow z rur i ksztattek polietylenowych Dy 75mm PE100 RC SDR17 PN10

0109/02

1027,00 =1 027,00
1027,00 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,257
Materiaty
Rura polietylenowa Dy 75mm PE100 RC SDR17 PN10 m 1,02
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,0142
Prosciarka do rur PE m-g 0,0425
7 | KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych Dy 75mm PE100 SDR17 PN10
0112/01

tuleja kotnierzowa Dy 75/65mm PE+kotnierz stalowy

P1 1=1,00

KON1 2=2,00

KPS1-KPS4 2*4 = 8,00

=11,00

kolano 90° Dy 75mm PE elektrooporowe

RT1 1=1,00

RT26 1=1,00

RT27 1=1,00

=3,00

kolano 45° Dy 75mm PE elektrooporowe

RT18 1=1,00

RT19 1=1,00

RT31 1=1,00

=3,00

kolano 30° Dy 75mm PE elektrooporowe

RT14 1=1,00

RT15 1=1,00

=2,00

tréjnik Dy 75/75mm PE elektrooporowy

RT32 1=1,00
=1,00
11+3+3+2+1 =20,00

20,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,569
Materiaty
Tuleja kotnierzowa Dy 75/65mm PE100 SDR17 szt
Kotnierz dociskowy Dy 75/65mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt
Uszczelka DN65 gumowa ptaska do potaczer kotnierzowych szt
Tréjnik réwnoprzelotowy Dy 75/75mm PE100 SDR11 PN10 elektrooporowy szt
Kolano 90° Dy 75mm PE100 SDR17 elektrooporowe szt
Kolano 45° Dy 75mm PE100 SDR17 elektrooporowe szt
Kolano 30° Dy 75mm PE100 SDR17 elektrooporowe szt

proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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Nr

Podstawa

Opis

Norma Cena

Kosz | Wartos¢

Sruby z podktadkami i nakretkami M16 ze stali kwasoodpornej
Materiaty pomocnicze

Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t

kpl
%

m-g

15

0,168

jedn.

KNR-W 2-18
0111/02

Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych Dy 75mm PE

potaczenia w weztach

tuleje Dy 75/65mm PE (dodatkowe mufy)
kolana 90° Dy 75mm PE - elektrooporowe
kolana 45° Dy 75mm PE - elektrooporowe 3 = 3,00
kolana 30° Dy 75mm PE - elektrooporowe 2 =2,00
tréjnik Dy 75/75mm PE - elektrooporowy 1 =1,00
potaczenia na trasie

RT1-RT4 199,06/50,0 = 3,98

RT5-RT18 403,93/50,0 = 8,08

RT19-RT23 230,57/50,0 = 4,61

RT24-RT25 50,83/50,0 = 1,02

RT27-RT30 88,57/50,0 = 1,77

11 =11,00
3=3,00

39,46 ztacze
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Mufa Dy 75mm PE SDR17 elektrooporowa
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE

Agregat pragdotworczy

rg

szt

%

m-g

m-g

0,54

15

0,27
0,27

KNR-W 2-18
0216/01
Analogia

Montaz kolumny odpowietrzajgco-napowietrzajgcej KON i kolumn ptuczaco-spustowych
KPS z zasuwami szybrowymi DN65

1+4 =5,00

5,00 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Kolumna odpowietrzajgco-napowietrzajgca KON z zasuwami szybrowymi DN65
Kolumna ptuczgco-spustowa KPS z zasuwami szybrowymi DN65

Materiaty pomocnicze

rg

kpl
kpl
%

15

10

KNR-W 2-18
0704/01
Analogia

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur polietylenowych Dy 75mm PE (1 préba
-200m)

1=1,00

1,00 préba
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Krawedziaki iglaste nasycone kl.II
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.Ill gr.50-63mm
Drewno na stemple budowlane 12-14cm
Klamry ciesielskie 10x250mm
Woda
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm
Sruby $redniodoktadne M16 kpl
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t

rg

m3
m3
m3
kg

m3

kg
%

m-g

8,74

0,03
0,02
0,02
6,2
3,53
1,5
2,7
2.5

3,16

11

KNR-W 2-18
9909/01

Doptata do préb szczelnosci rurociggdw z rur o Srednicy Dy 75mm PE i dtugosci réznej od
200m

proeko.biuro@wp.pl
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice - branza sanitarna

Nr Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Kosz| Wartos¢
t
1027,0-200,0 = 827,00 Jedn.
827,00 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,006
Materiaty
Woda m3 0,008
12 | KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie rurociggu ttocznego z rur o $rednicy Dy 75mm PE (odcinek - 200m)
0708/01
Analogia
1=1,00
1,00 odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 0,49
Materiaty
Woda m3 1,72
Materiaty pomocnicze % 2.5

13 | KNR-W 2-18 |Doptata do ptukania rurociggu ttocznego z rur o srednicy Dy 75mm PE o dtugosci réznej od
9910/01 200m

1027,0-200,0 = 827,00

827,00 odcinek

Robocizna
Robotnicy r-g 0,02
Materiaty
Podchloryn sodowy kg 0,03
Woda m3 0,16

1.3. Montaz rur ochronnych

14 | KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur i ksztattek polietylenowych Dy 110mm PE100 RC SDR17 PN10
0109/04

P1-RT1 13,0 =13,00
RT25-RT26 13,0 = 13,00

26,00 m
Robocizna

Robotnicy r-g 0,211
Materiaty

Rura polietylenowa Dy 110mm PE100 RC SDR17 PN10 /ochronna/ m 1,02
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet

Ciagnik siodtowy z naczepa 16t m-g 0,0325
Zuraw samochodowy 4t m-g 0,0368

2. Kanat sanitarny Dy 200mm PVC

2.1. Roboty ziemne

15 KNR2-01 |Wykopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi o
0217/05 |pojemnosci tyzki 0,40m3

kanat sanitarny

S3-P1 1,00%2,65*14,36 = 38,05
S4-P1 1,00*2,65%2,16 =5,72
studnia DN1200

2,50*2,50*3,07 = 19,19

62,97 m3
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,0908
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,039

proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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Nr

Podstawa

Opis

Norma Cena

Kosz | Wartos¢

16

KNR 2-01
0322/01

Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdéw
liniowych w gruncie suchym kategorii I-Il o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z
rozbidrka

kanat sanitarny

S3-P1 2*2,65%14,36 =76,11
S4-P1 2*2,65%2,16 = 11,45
studnia DN1200

4*2,50*3,07 = 30,70

118,26 m2
Robocizna

Ciesle gr.ll

Robotnicy gr.|

Materiaty

Pale szalunkowe stalowe (wypraski)

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.Ill gr.50-63mm
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone
Klamry ciesielskie

Gwozdzie budowlane okragte gote

rg
r-g

m3
m3
kg
kg

0,4164
0,2811

0,0003
0,0011
0,0009

0,119
0,0096

jedn.

17

KNR 2-01
0322/08

Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdéw
liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokosci do 1m - dodatek za kazdy dalszy
1,0m szerokosci wykopu przy gtebokosci do 3m

studnia DN1200
4*2,50*3,07 = 30,70

30,70 m2
Robocizna R=2
Ciesle gr.ll
Robotnicy gr.|
Materiaty M=2
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone
Klamry ciesielskie

Gwozdzie budowlane okragte gote

rg
r-g

m3
kg
kg

0,146
0,2094

0,0024
0,036
0,0028

18

KNR 2-01
0320/04

Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii I-ll o Scianach pionowych szerokosci
0,8-1,5m i gtebokosci do 3m

kanat sanitarny

$3-P1  1,00*2,65*14,36 = 38,05
S4-P1 1,00*2,65*2,16 =5,72
studnia DN1200

2,50*2,50*3,07 = 19,19

minus objetos¢ studni
-0,25%3,14*1,50*1,50*3,07 =-5,42

57,54 m3
Robocizna

Robotnicy gr.|

r-g

1,1556

2.2. Roboty montazowe

19

KNR-W 2-18
0408/03

Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm taczone na wcisk

11,70+2,16 = 13,86

13,86 m
Robocizna

Robotnicy

Materiaty

Rury Dy 200mm PVC kl. S dla kanalizacji zewnetrznej
Materiaty pomocnicze

Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t

rg

%

m-g

0,5

1,02
2.5

0,0104
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Nr Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Kosz| Wartos¢
t
20 | KNR-W 2-18 |Montaz rurociaggdw z rur i ksztattek polietylenowych Dy 225mm PE100 RC SDR17 PN10 Jedn.
0109/10
2,66 =2,66
2,66 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,328
Materiaty
Rura polietylenowa Dy 225mm PE100 RC SDR17 PN10 /kanat grawitacyjny/ m 1,02
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Ciagnik siodtowy z naczepa 16t m-g 0,0344
Zuraw samochodowy 4t m-g 0,0387
21 | KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych Dy 225mm PE100 SDR17 PN10
0112/03
2=2,00
2,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,852
Materiaty
Tuleja kotnierzowa Dy 225/200mm PE100 SDR17 PN10 szt 1
Kotnierz dociskowy Dy 225/200mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt 1
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,194
22 | KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur i ksztattek polietylenowych Dy 225mm PE
0110/10
2=2,00
2,00 ztacze
Robocizna
Robotnicy r-g 2,02
Materiaty
Materiaty pomocnicze (od R) % 1.5
Sprzet
Zgrzewarka do rur PE, PEHD ponad 140 do 280mm m-g 1,01
Agregat pragdotworczy m-g 1,01
23 | KNR-W 2-18 |Zasuwy typu kotnierzowe z obudowg o $rednicy DN200mm montowane na rurociggach PE
0212/04
1=1,00
1,00 kp
Robocizna
Robotnicy r-g 5,09
Materiaty
Zasuwa kotnierzowa DN200 PN10 zel. sferoid. typ dtugi szt 1
Uszczelka DN200 gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych szt 2
Sruby z podktadkami i nakretkami M20 ze stali kwasoodpornej kpl
Skrzynki zeliwne uliczne do zasuw szt 1
Obudowa teleskopowa do zasuwy DN200mm PN10 szt 1
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,3
24 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie o Srednicy DN1200
0513/03
1=1,00
1,00 studnie
Robocizna
Robotnicy r-g 27,2
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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