szafa zasilajgco-sterownicza ttoczni sciekow
obudowa zew%trz_na z tworzywa teroutwardzalnego w Il klasie ochronnosci, o stopniu ochrony
min. IP66, IK min. 08, wewnatrz szafy maskownica na zawiasach o stopniu ochrony IP42.
oroj. zlacze kablowo-pomiarowe Szafke montowac na fundamencie z tworzywa teroutwardzalnego, 50 cm nad terenem
SKP4-1P wg projektu ENEA Operator
umowa o przytgczenie nr1 22609/2021/0D3/ZR3 L1L2L3 : uklad zasilania i sterowania
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Proj. stup stalowy osmiokatny, ocynk. o wys. 5m, bez wysiegnika,
z kotnierzem mocowanym 10 cm nad terenem na fundamencie 5
betonowym o wysokosci 1,2m $rubami 4 x M16 €
~ ~ _9
Oprawa os$wietleniowa: korpus i obudowa aluminiowe LM®, 833 €z ez §_ Pu=12kW
z kloszem ze szkfa hartowanego, IP 66, IK 08, ze zrédtem swiatta LED Sfr_ 8%‘_ z
o mocy max. 36W, strumien $wietiny min. 4000Im, barwa biata 4000K EQ EQ B
aq0 aa 2
sonda czujnika zmierzchowego "K",
asymatryczna, skierowana na pobocze,
0-100 luxéw, montaz na stupie nad oprawg
PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe
71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
email : proeko.biuro@wp.pl
Gmina Stargard
Inwestor ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard
Nazwa Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku
inwestycji Golinka-Barzkowice
Adres Gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie
inwestycji dziatki nr : 5/4, 14/3, 15, 16/1, 17, 37/6, 51/2 [obreb Barzkowice]
UWAGI : . L. . . - . v Obiekt Pompownia $ciekéw sanitarnych na dziatce nr 37/6 obreb Barzkowice
1. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa w sieci odbiorczej - "samoczynne wytgczanie zasilania wraz z rurociagiem tiocznym sciekéw Dy 75mm PE
zgodnie z N-SEP-E 001. Szafa sterujgca w obudowie w Il kl. ochronnosci. do dziatki nr 51/2 obreb Barzkowice
2. Fundament szafki z tworzywa termoutwardzalnego wyniesiony na wysokos¢ co najmniej 50cm ponad teren. L ) , .
L, . : \ Tytut rysunku Schemat ukfadu zasilania i sterowania urzgdzen przepompowni
Na bocznych scianach fundamentu otwory wentylacyjne z kratkami;
3. Wprowadzeinie kabli do szafki od dotu, uszczelni¢ dtawikami PE o iy o .
0. . . . . . . Imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalno$¢ Podpis
4. Szafe zasilajgco-sterujgcg wyposazy¢ w niezalezny uziom roboczy dodatkowy i ochronny
. . Projektowat mgrinz. 146/S2/85 w specjalnosci
(0] WartO.SC| rezystanCJl R<1 OQ ] ] o ) ) ) ) ) branza elektryczna Zb,'gn,‘ew Majchrowski sieci i instalacje elektryczne
5. Zabezpieczenie pomp zrealizowa¢ za pomocg wytgcznika silnikowego realizujgcego funkcje zabezpieczenia Sprawdzit mgr inz. ZAPIOZ5APOOEN2
ZWarCiOWegO | przeCquenlowego branza elektryczna Pawet Paczynski w specjalnosci sieci i instalacje elektryczne
Data
12.08.2021r.
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branza elektryczna Rysunek nr 8 AR
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