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1.1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwig-
zanych z budowg zasilania elektrycznego pompownia $ciekdw dla zadania "Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z zasilaniem i sterowaniem pracg pompowni
kanalizacji sanitarnej w Barzkowicach - Kolonia Golinka , dziatka 37/6 obreb Barzkowice, gmina Stargard :

=  budowa linii kablowej zasilajacej z sieci ENEA Operator przepompownie $ciekéw sanitarnych

"  montaz stupa oswietleniowego z oprawg o$wietlajace teren pompowni

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do zamocowania oprawy
os$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

1.42. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietinego wy-

syfanego przez zrédto $wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z insta-
lacjq elektryczna.

1.43. Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy praco-
wac pod i nad ziemia.

1.44. Szafa sterownicza pompowni - urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce i sterujgce pracg
pompowni.

1.45. Szafa o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje o$wietleniowe.

1.46. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia

sie na nich napiecia w warunkach zakéceniowych.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. Materiatly

2.1. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli

2.1.1 Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajacego wymaganiom BN-
87/6774-04

2.1.2 Folia
Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z uplastycznionego
PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajacg wymaganiom BN-68/6353-03

2.2 Elementy gotowe

2.2.1 Kable

Kable uzywane do oswietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-HD 603 S1:2006. Stosowac kable o napieciu zna-
mionowym 0,6/1 kV, czterozytowe o zytach miedzianymi w izolacji polwinitowej. Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w
zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwar-
ciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Kable nalezy przechowywac
w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

2.2.2 Zrédio $wiatta i oprawa

Do oswietlenia terenu przepompowni stosowac oprawe o$wietleniowg typu parkowego o nastepujacych parametrach: II
kl. ochronnosci, korpus i obudowa aluminiowe LM6 z kloszem ze szkfa hartowanego, szczelno$¢ korpus i obudowa alu-
miniowe z kloszem ze szkita, IP 66, ze zrodtem $wiatta LED o catkowitej mocy max. 36W, strumien swietlny lampy min.
3600Im, barwa biata 4000K.

2.2.3 Stup oswietleniowy

Stup musi spetnia¢ wymogi grupy norm EN-40:

- EN 40-1 — Stupy o$wietleniowe — Terminy i definicje.

. EN 40-2 — Stupy oswietleniowe — Wymagania ogolne i wymiary.

- EN 40-3-1 — Stupy oswietleniowe — Projektowanie i weryfikacja — Specyfikacja obcigzen charakterystycznych i
przywotana EN 1991-1-4. Podstawy projektowania i oddziatywania na konstrukcje.2-4 Obcigzenia wiatrem.

= EN 40-3-2 — Stupy oswietleniowe — Projektowanie i weryfikacja. Weryfikacja za pomocg badan.

. EN 40-3-3 — Stupy oswietleniowe — Projektowanie i weryfikacja. Weryfikacja za pomocg obliczen.

- EN 40-6 — Stupy oswietleniowe aluminiowe — wymagania.
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Stup do oswietlenia terendw przepompowni: stalowy osmiokatne, ocynkowany, gtadki, o wysokosci 5m, bez wysiegnika,
z kotnierzem przy podstawie do mocowania $rubami 4 x M16 do fundamentu betonowego. Fundament betonowy o
wysokosci 1,2m, z okienkiem do wprowadzenia kabla zabudowa¢ w sposéb, aby stup byt zamocowany 10 cm nad rzedng
terenu. Fundament zabezpieczy¢ farbg bitumiczng przed penetracjg wilgoci.

2.2.4 Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa (ztacze stupowe)
W stupie do pofaczenia kabli oraz zabezpieczenia bezpiecznikami opraw o$wietleniowych stosowac ztgcza kablowe spet-
niajgce normy PN-EN 60998-1:2006; PN-EN 60998-2-1:2006; PN-EN 60529:2003; PN-EN 60068-2-1:2009

2.25 Szafa sterowniczo przepompowni.

Montowac szafke o nastepujacych cechach:

. zewnetrzna obudowa z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie ochronnosci, o stopniu ochrony min. IP66, IK
min. 08

. wewnatrz szafy maskownica na zawiasach o stopniu ochrony IP42

. fundament szafki z tworzywa termoutwardzalnego wyniesiony na wysokos$¢ co najmniej 50cm ponad teren, na
bocznych $cianach fundamentu otwory wentylacyjne z kratkami

. przetacznik gtdéwny umozliwiajacy zasilanie z sieci energetycznej oraz z agregatu pradotwdrczego przewoznego
(wtyczka 32A, 1P44, 11 KI.

. obwody sitowe do dwoch pomp o mocy 1,7kW.

Sktadowanie szafy sterowniczej powinno odbywaé sie w zamknietym, suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed
dostawaniem sie kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.2.6 Osprzet i aparaty do instalacji sterowania.
Catos¢ osprzetu rozdzielczego na napiecie do 1 kV winna by¢ przystosowana do montazu na euroszynie, posiadac certy-
fikat na znak bezpieczeristwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy tablic rozdzielczych
winny posiada¢ stopien szczelnosci IP 65.
Osprzet i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP)
Osprzet AKP oraz aparaty i przetworniki instalowane w srodowisku agresywnym chemicznie i o duzej wilgotnosci winny
by¢ w stopniu szczelnosci IP 66. Czujnik zanurzeniowy do pomiaru poziomu Sciekdw powinien posiadac stopien szczel-
nosci IP 68. Cato$¢ osprzetu winna posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa wzglednie aprobate techniczng i dekla-
racje zgodnosci z tg aprobatg. Wskazane jest, aby producenci tej grupy materiatéw posiadali certyfikat jakosci ISO.
Uktad sterowania pompowni powinien zawierac:
sygnalizator poziomu $ciekdw w pompowni;
wyposazenie pompowni w aparature zasilajgco-sterujaca;
uktad zapewniajacy przemienng prace pomp;
szafka musi zapewniaé szczelno$¢ IP 66 i posiada¢ podwdjne drzwi
yposazenie szafek:
wytacznik gtéwny (przetacznik zasilania — sie¢/agregat),
zabezpieczenie gtéwne,
uktad kontroli 3 faz,
przefaczniki rodzaju pracy dla przepompowni,
wyitaczniki silnikowe,
wyltaczniki samoczynne silnikéw pomp,
lampki kontrolne pracy i awarii dla przepompowni $ciekéw,
styczniki,
przyciski sterowania recznego z lampka,
przeftaczniki auto/stop/recznie,
zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem i zawilgoceniem (zaleznie od dostarczonego rodzaju pomp)
sterownik swobodnie programowalny z wyswietlaczem — polskie komunikaty,
licznik czasu pracy pomp i ilosci zataczen (realizowany przez sterownik),
listwy zaciskowe,
grzatka z termostatem o mocy podaje w projekcie,
wtyk staty 400V do awaryjnego podtaczenia przewoznego agregatu pradotwdrczego,
. gniazdo 230V do podtaczenia elektronarzedzi lub o$wietlenia przenosnego,
Schemat elektryczny i skrocona instrukcja obstugi, umocowana trwale na widocznym miejscu wewnatrz szafek.
Uwagi dodatkowe:
Konieczna jest dostawa pomp i szafki od jednego producenta, gwarantujacego prawidtowa wspdtprace obu wymienionych
urzadzen oraz ciggtos¢ serwisowq.

é. e o o

2.2.7 Prety uziomowe.
Do wykonywania uziomow pretowych nalezy stosowac prety stalowe miedziowane ¢ 12 wg. PN-75/H 93200

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania sygnalizacji swietlnej winien wykazywa¢ sie mozliwoscig korzystania z naste-
pujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg jakos¢ robdt:

= samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem @ 70 cm,

spawarki transformatorowej do 500 A,

zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

recznego zestawu swidrow do wiercenia poziomego otwordéw do @ 15 cm,
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4. Transport

Wykonawca przystepujacy do wykonania sygnalizacji $wietlnej winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepuja-
cych $rodkéw transportu:

= samochodu skrzyniowego,

* przyczepy dtuzycowej do samochodu,

= samochodu dostawczego,

= samochodu samowytadowczego,

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukita-
dane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdélnych elementéw.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy pod stupy i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu
oraz rodzaju gruntu. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-
02. Wykopy pod stup oswietleniowy nalezy wykonywadé recznie.

Wykop rowka pod kable powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera. Wydobyty
grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy
ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilo-
wac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub
kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkdw). Zasypanie nalezy wy-
kona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Zageszczenie
nalezy wykonywaé¢ w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po
zasypaniu kabla, nalezy rozplantowac¢ w poblizu lub odwiezé na miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera.

5.2. Montaz stupa

Gteboko$¢ posadowienia fundamentu stupa nalezy wykonac¢ wedtug dokumentacji projektowej. Stup nalezy ustawiac
recznie w uprzednio przygotowane $ruby fundamentu. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu na fundamencie
nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.3. Montaz oprawy

Montaz oprawy na wierzchotku stupa nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z balkonem lub bezpiecznej drabiny
samonos$nej. Oprawe przed zamontowaniem podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie
lampy). Oprawe nalezy montowac po uprzednim wciagnieciu przewodow zasilajacych do stupa. Stosowac przewody ka-
belkowe tréjzytowe o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 1,5 mm?2. Oprawe
mocowac na gtowicy stupa w sposéb wskazany przez producenta oprawy, po wprowadzeniu do nich przewodow zasila-
jacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawa powinna by¢ mocowana w sposoéb trwaty, aby nie zmieniaty swego
potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla II strefy wiatrowej.

5.4. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z
normg PN-76/E-0512 i N-SEP-E-004. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zgina-
nie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel
mozna zginac jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie
mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig + 5 cm na warstwie piasku o grubosci
10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15
cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy
uktadac folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami,
kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do
ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie przepustow kablowych metodg
wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu. Kabel utozony w ziemi
na catej swej dtugosci powinien posiadac¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie przy latarniach, szafie oswietleniowej,
przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej na-
lezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy
czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m.

5.5. Montaz szafy kablowej sterowania praca pompowni.

Montaz szafy wykonac¢ wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez producenta szafy i fundamentu. Instrukcja powinna
zawiera¢ wskazdwki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych robdt, a mianowicie:

wykopow pod fundament,

montaz fundamentu,

ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,

wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

podtaczenie do szafy kabli zasilajacych i sterowniczych,

zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.
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5.6. Wymagania dotyczace sygnatow sterowniczych przepompowni:

Sterowanie praca przepompowni w uktadzie jednopompowym i dwupompowym naprzemiennym zaleznie od poziomu
Sciekédw w zbiorniku. Przewidzie¢ automatyczne przejecie sterowania przez ptywaki po awarii sterownika lub przetwornika
hydrostatycznego.

. Pomiar poziomu $ciekdw uktadem sonda hydrostatyczna plus ptywak.

Pomiar czasu pracy kazdej pompy i ilosci zataczen.

Pomiar napiecia zasilania i jego monitorowanie.

Zabezpieczenie roznicowo — prgdowe osobne dla kazdej pompy i osobne dla obwoddéw pomocniczych i sterowni-

czych.

Zabezpieczenie silnikowe niezalezne dla kazdej z pomp.

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem.

Zabezpieczenie przed zanikiem fazy.

Zabezpieczenie przed asymetrig zasilania.

Zabezpieczenie przed spadkiem napigcia w sieci.

Ztacze podtaczenia agregatu pradotwdrczego.

Wyswietlanie przyczyn awarii na wyswietlaczu sterownika .

Zasilanie awaryjne automatyki.

Przycisk sterowania recznego.

Funkcja czasowego uruchomienia pompowni w przypadku znikomego naptywu sSciekdow.

Funkcja kontroli czujnika poziomu — w przypadku awarii nastepuje automatyczne przetaczenie z czujnika hydro-
statycznego na czujnik ptywakowy.

. Funkcja kontroli temperatury silnika niezalezna dla kazdej z pomp zrealizowana w oparciu o termik zabudowany w
uzwojeniu pompy.

. Funkcja sygnalizacji optyczno — dzwiekowej stanu awarii np.: przekroczenie poziomu alarmowego w zbiorniku, brak
fazy, brak zasilania, uszkodzenie pompy, uszkodzenie czujnika poziomu, przekroczenie okresu przegladu pompy,
suchobieg.

. Funkcja ogrzewania szafki w przypadku spadku temperatury ponizej ,0” sterowana termostatem.

. Hermetyczna obudowa wykonana z tworzywa o IP66 i zaliczona do II klasy ochronnosci. Szafka powinna posiadac
podwdjne drzwi na zewnetrznych nie montuje sie zadnych urzadzen z wyjatkiem naklejanych tabliczek ostrzegaw-
czych. Drzwi zewnetrzne powinny by¢ zamykane na zamek patentowy z kluczem pasujacym do wszystkich pom-
powni na obiekcie. Na drzwiach wewnetrznych nalezy umiesci¢ wszystkie elementy sterownicze i taczeniowe a takze
wyswietlacz sterownika. Do drzwi wewnetrznych przewiduje sie dostep obstugi nie posiadajgcej Swiadectw kwalifi-
kacyjnych ,E” lub ,D” do 1 kV w zwigzku z tym powinny by¢ tak przygotowane aby osoby te mogty obstugiwac
sterownice bez ich otwierania.

. Gniazdo remontowe 230 V.

5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej dla sieci kablowej stosowa samoczynne wyltgczanie zasilania
zgodnie z normg SEP-E-001. Ziacze bezpiecznikowe (tabliczki bezpiecznikowe) powinny posiadac II klase izolacji. Do-
datkowo przy szafie sterowniczej przepompowni wykonac¢ uziom, ktérego rezystancja nie moze przekracza¢ 10 omow.
Zaleca sie wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretédw stalowych pomiedziowanych @14 mm, nie krétszych niz
2,5 m, potaczonych bednarkg ocynkowang 25 x 4 mm.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Wykopy pod fundament i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Po zasypaniu
fundamentow, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposéb usu-
niecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty i ustoje stupow i szafki oéwietleniowej.

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Pa-
rametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-
03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.3. Stup oswietleniowwy.

Stup po montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

. doktadnosci ustawienia pionowego,

. prawidtowosci ustawienia oprawy,

. jakosci potaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
. jakosci potaczen srubowych stupow,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementdéw.

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

. gtebokosci zakopania kabla,

L] grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
. odlegtosci folii ochronnej od kabla,

. rezystancji izolacji i ciagtosci zyt kabla..

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.
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6.6. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan
potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Wykona¢ pomiary
gtebokosci utozenia bednarki - nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.

Po wykonaniu uziomu wykonaé pomiary ijego rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych
w dokumentacji projektowej lub ST. Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impe-
dancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Wszystkie wyniki pomiardw nalezy zamiesci¢ w protokdle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.7. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiar nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lampy. Lampa przed pomiarem powinny by¢
wys$wiecona minimum przez 100 godzin. Do pomiaru uzywac przyrzadédw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy
kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie. Pomiary natezenia oéwietlania nalezy
wykonywac za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element Swiattoczuty powinien
posiadac urzadzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach OST zostang przez Inzyniera odrzu-
cone. Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowiern OST zostang rozebrane i ponownie wyko-
nane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowg jest: metr wykonania wykopu oraz utozenia kabli i rur ostonowych, dla montazu szafek sterowni-
czych komplet za$ dla montazu aparatdéw modutowych, uchwytdéw, osprzetu szt.

8. Odbioér robot

Odbidr techniczny koncowy jest to odbior kompletnego uktadu zasilania i sterowania Pracg wszystkich przepompowni
$ciekow. Przy odbiorze korncowym wymagane jest przedtozenie nastepujacych dokumentéw:

. wszystkich dokumentéw odnosnie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

. wszystkich protokétow badan i préob po montazu,

. $wiadectw jakosci wydanych przez dostawcow materiatdw i wyrobdw,

. dwoéch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej linii kablowych i lokalizacji szafek sterowniczych na planach

sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze kofcowym nalezy sprawdzié¢: zgodnos$¢ wykonania instalacji z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentual-
nymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest umowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca,
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.

2. NSEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. PN-87/B-01100 Piasek zwykty.

4. BN-83/8836-02-Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. BN-68/6353-03-Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

6. PN-ICE 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnieni bezpie-
czenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

7. PM-ICE 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdline, srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

8. PN-I1EC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzenie odbior-
cze.

9. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elek-
trycznego. Obcigzalno$é pradowa dtugotrwata.

10. PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspoélne aspekty instalacji i urzadzen.

11. PN-IEC 1008-1 Wytaczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku
domowego i podobnego. Ark.1 Postanowienia ogoine.

12. PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

13. PN-90/E-93002 Wytaczniki nadpradowe do instalacji domowych i podobnych.

14. PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy os$wietleniowe. Czes$¢ 2-3: Wymagania szczegdtowe. Oprawy os$wietleniowe
drogowe i uliczne

15. PN-EN 60598-1:2001/A11:2002. Oprawy oswietleniowe - Wymagania ogolne i badania

16. PN-EN40311 :2002U Stupy oswietleniowe - Czes$¢ 3-1: Projektowanie i sprawdzanie - Specyfikacja obcigzen.

17. PN-EN40-3-1:2004 Stupy os$wietleniowe. Czes$¢ 3-1: Projektowanie i weryfikacja. Specyfikacja obcigzen cha-

rakterystycznych. Czes$¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe.
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10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
— Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz.1126 z dnia 10.11.2000r.

2. Ustawa — Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r wraz z pozniejszymi zmianami

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. Ustaw nr 43, poz. 430 z dnia 2.03.1999r.

4. Zasady ochrony od przepiec i koordynacja izolacji sieci elektroenergetycznych ustanowione w 2001r przez Pol-
skie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dnial7.09.1999r.

6. Wytyczne technologii budowy linii kablowych nn oraz dobdr osprzetu. Opracowanie: COBR ,Elektromontaz”. Maj
1996r.

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne.
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