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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projekt obejmuje remont budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkét w Dziatyniu (kategoria obiektu
budowlanego - IX).

Budynek stanowi wtasnos¢ Gminy Zbdjno.

Zakres prac ujetych w projekcie nie zmienia funkcji budynku i jego pomieszczen oraz nie powoduje zmian
mogacych mieé¢ wptyw na ich przeznaczenie.

1.2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Celem opracowania jest zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynku sali gimnastycznej w Zespole
Szkét w Dziatyniu, poprzez ocieplenie stropodachu oraz zwiekszenie komfortu uzytkowania budynku
i poprawe bezpieczenstwa jego uzytkownikéw poprzez modernizacje podtogi sali gimnastycznej.

Projekt obejmuje:
1) roboty termomodernizacyjne:
o ocieplenie stropodachu ptytami twardej wetny mineralnej o grubosci 20 cm, spetniajgcymi
wymagania normy PN-EN 13163:2009 o wspdtczynniku min. A=0,036 W/(m-K),
o roboty towarzyszace:
= demontaz, wymiana na nowe wszystkich rynien i rur spustowych - przy montazu
nalezy uwzgledni¢ grubos¢ warstwy docieplenia,
= zburzenie, odtworzenie (z cegly klinkierowej) i podniesienie komindw
wentylacyjnych,
=  montaz kominkédw wentylacyjnych,
= podniesienie ogniomuréw,
= demontaz i odtworzenie instalacji odgromowej,
2) remont podtogi sali gimnastycznej:
o roboty rozbiérkowe i przygotowawcze: catkowita rozbiérka parkietu, slepego putapu,
demontaz instalacji co i grzejnikdw, demontaz drabinek gimnastycznych;
zbadanie zageszczenia podtoza;
zageszczenie podtoza do min Id = 0,98;
wykonanie konstrukcji podtogi;

O O O O

wykonanie nawierzchni sportowej z wyznaczeniem pél do gry w siatkdwke, koszykdéwke,
pitke nozna, pitke reczng;

o montaz drabinek gimnastycznych;
3) modernizacja instalacji co w sali gimnastycznej:

o wykonanie nowej kompletnej instalacji co w podtodze;

o montaz grzejnikdw z nowymi zaworami termostatycznymi.

Zakres prac ujetych w projekcie nie zmienia funkcji budynku i jego pomieszczen oraz nie powoduje zmian
mogacych mie¢ wptyw na ich przeznaczenie.

W wyniku projektowanych prac, parametry wielkosciowe okien nie ulegng zmianie.

Projekt nie przewiduje ingerencji w konstrukcje budynku.
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1.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Budynek sali gimnastycznej stanowi cze$¢ kompleksu budynkow Zespotu Szkoét w Dziatyniu.

Szkota zostata zaprojektowana i wykonana wedtug projektu typowego, tzw. Tysigclatka, wobec czego swojg
forma architektoniczng nie nawigzuje do budynkéw regionu czy miejscowosci Dziatyn. W swojej formie
budynek jest prosty, postmodernistyczny, typowy dla budynkéw edukacyjnych tamtego okresu. Na elewacji
cechg charakterystyczng sg duze przeszklenia sal lekcyjnych.

Kompleks sktada sie ze skrzydta edukacyjnego (dwukondygnacyjnego), tacznika z wejsciem
(jednokondygnacyjnego) i skrzydta z salg gimnastyczng, stotéwkg, swietlicg i czescig techniczng (jedno-
i dwukondygnacyjne).

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

STAN ISTNIEJACY

Obecne parametry budynku sali gimnastycznej:

— Powierzchnia zabudowy 336,16 m?

— Powierzchnia uzytkowa 174,72 m?

—  Kubatura 2.222,80 m3

—  Dtugosc budynku 18,78 m

— Szerokos¢ budynku 17,90 m

—  Wysokos¢ budynku 7,31 — budynek niski (N)
— Liczba kondygnacji nadziemnych 1

—  Liczba kondygnacji podziemnych brak

Budynek zakwalifikowany zostat do grupy budynkoéw niskich (N).

STAN PROJEKTOWANY

Po przebudowie budynek bedzie posiadat nastepujgce parametry:

—  Powierzchnia zabudowy 350,99 m?

— Powierzchnia uzytkowa 174,72 m?

—  Kubatura 2.393,85m3

—  Dtugos¢ budynku 19,18 m

— Szerokos¢ budynku 18,30 m

—  Wysokosé budynku 7,51 — budynek niski (N)
— Liczba kondygnacji nadziemnych 1

— Liczba kondygnacji podziemnych brak

Budynek zakwalifikowany zostat do grupy budynkoéw niskich (N).
1.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy. Zakres projektowanych robét budowlanych nie wymaga ustalenia warunkéw wodno-

gruntowych.

1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy
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1.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych (dotyczy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego)

Nie dotyczy

1.8. Warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Zakres prac remontowych nie wptywa na zmiane warunkéw do korzystania z obiektu uzytecznosci
publicznej — sali gimnastycznej przy szkole podstawowej, przez osoby niepetnosprawne.

1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) Zapotrzebowanie na wode

Woda w przedmiotowym budynku dostarczona bedzie tak jak dotychczas z istniejgcego przytacza do sieci
wodociggowej.

b) Odprowadzanie sciekdw sanitarnych

Scieki sanitarne odprowadzane beda w dotychczasowy sposéb — poza zakresem prac remontowych.

c) Zanieczyszczenia state

Wytwarzane w budynku odpady gromadzone bedg tak jak dotychczas w szczelnych pojemnikach na odpady
w wyznaczonych na ten cel miejscach do tymczasowego gromadzenia odpadoéw, uwzgledniajgc segregacje
odpaddédw na zasadach obowigzujacych na terenie Gminy Zbdjno. Odpady budowlane powstate
w trakcie realizacji robdt remontowych zostang zabrane i wywiezione przez wykonawce w celu
zagospodarowania i unieszkodliwienia zgodnie z ustawg o odpadach.

d) Emisja hatasu i wibracji

Hatas tzn. poziom dZwieku poza terenem dziatki nie bedzie przekraczat w dzieri i nocy 40 dB.

e) Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi i gleby

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie oddziatywaé na drzewostan.

f)  Ustalenia kor\cowe

Teren dziatki nr ewid. 725/9 obreb Dziatyn nie lezy w granicach konserwatorskiej strefy ochrony
i obserwacji archeologicznej. Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie w rozumieniu ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.z 2018 r., poz. 2067
zezm.).

Projektowana inwestycja nie bedzie wptywac¢ negatywnie na Srodowisko naturalne oraz nie bedzie
zanieczyszczac sasiednich dziatek ani w zaden sposdb nie naruszy srodowiska naturalnego.

Na terenie inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegajace
ochronie.

Projektowana inwestycja nie bedzie realizowana na terenach zalewowych zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego i w strefie oddziatywan
zwigzanych z eksploatacjg gérnicza.

Teren inwestycji nie lezy na terenie miejscowosci uzdrowiskowej, w zwigzku z czym nie jest wymagane
uzgadnianie projektu decyzji z wtasciwym ministrem ds. zdrowia.
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Wprowadzenie gazéw lub pytdw do powietrza oraz emisji hatasu nie moze powodowaé przekroczenia
standardéw jakosci srodowiska poza terenem, do ktdrego inwestor posiada tytut prawny. Wszystkie
materiaty uzyte w ramach inwestycji powinny posiada¢ aprobaty ITB. remont budynku sali gimnastycznej
w Zespole Szkét w Dziatyniu nie spowoduje wycinki drzew i krzewdw podlegajacych ochronie.

Planowana inwestycja nie oddziatywuje niekorzystnie na Srodowisko i nie jest zaliczona do przedsiewzieé
oddziatujacych szkodliwie na Srodowisko, brak emisji zanieczyszczen. W przypadku wystgpienia
niekorzystnych czynnikéw ich oddziatywanie zamknie sie w granicach dziatki.

Rodzaj projektowanych zmian nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywad
na $rodowisko i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko (Ustawa z. 27.04.2001 r. —
Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm. oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw
2 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71).

g) Osoby trzecie

Prace budowlane wynikajgce z realizacji projektu nie rodzg praw do terenu oraz nie powodujg naruszenia
prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich, nie stanowig przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz
nie przestaniajq $wiatta stonecznego, nie pozbawiajg mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej i srodkdéw tgcznosci, nie wptywaja réwniez negatywnie na projektowang zabudowe
dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciazliwosci i zaktécen oraz
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych
inwestowanego terenu.

1.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemoOw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy. Poza zakresem opracowania.

1.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Nie dotyczy.

1.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

1.12.1. Rozwigzania instalacyjne

Zakres projektu w ramach branzy sanitarnej obejmuje niezbedne prace zwigzane z wymiang instalacji co,
ktéra w wyniku wymiany podtogi sali gimnastycznej ulegnie trwatemu zakryciu, wobec czego konieczne jest
zastgpienie wyeksploatowanego rurazu nowymi odcinkami zasilania i powrotu co.

1.12.2. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno - budowlane
1.12.3. Docieplenie stropodachu
Projektuje sie nastepujgce rozwigzanie:

e ocieplenie stropodachu ptytami twardej wetny mineralnej o grubosci 20 cm, spetniajacymi
wymagania normy PN-EN 13163:2009 o wsp6tczynniku min. A=0,036 W/(m-K);
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Na stropodachu budynku gtdéwnego szkoty wczesniej nalezy wykona¢ naprawe, uzupetnienie i wyréwnanie
istniejgcego pokrycia dachu. Ptyty stropodachu doktadnie oczysci¢, uzupetnié ubytki i catq powierzchnie
zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym oraz zagruntowac. Na tak przygotowane podtoze przyklei¢ ptyty
wetny mineralnej. Zastosowa¢ chemie budowlang przeznaczong do wetny mineralnej. Po wykonaniu
ocieplenia nalezy wykonac¢ nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalne;j.

Istniejgce elementy drewniane (kotki, ramy) i inne wykonane z materiatow ulegajgcych rozktadowi powinny
zawsze by¢ zbadane. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na ich zawilgocenie i wytrzymatos¢ na wyrywanie
z betonu, w ktédrym s3 osadzone. Przed wykonaniem nowego pokrycia stropodachu wszystkie elementy
zawilgocone i ostabione muszg zostaé usuniete i zastgpione nowymi materiatami.

Wszystkie zastosowane rozwigzania zostang wykonane w ramach jednego wybranego systemu z uzyciem
wyfacznie systemowych akcesoridow uzupetniajacych.

W wyniku planowanej termomodernizacji stropodachu przewidziano montaz nowych rynien o przekrojach
nie mniejszych niz aktualnie istniejgce, odpowiedni montaz instalacji odgromowej poziomej i pionowej oraz
zburzenie, odtworzenie (z cegty klinkierowej) i podniesienie kominéw wentylacyjnych, montaz kominkow
wentylacyjnych, podniesienie ogniomurdéw.

1.12.4. Uwagi realizacyjne w zakresie docieplenia stropodachu

Stropodach:

e oczyscic stare warstwy papy
e utozyé folie paroizolacyjng, nastepnie wetne mineralng, 2 warstwy papy podkfadowej
i wierzchniego krycia
e kominki wentylacyjne fi 75 —9 sztuk
e podnosimy ogniomur o 20 cm
e obrdbka blacharska petna od strony dachu
e Podtoze powinno mie¢ odpowiednig sztywnos¢ i wytrzymatosc. Podtoze nalezy oczyscic¢ (musi by¢ suche,
czyste, rowne, wolne od piasku, ttustych plam i innych zanieczyszczen). Wystepujgce na podtozu
wybrzuszenia (pecherze) nacigé, wysuszy¢. Nieréwnosci i zgrubienia usungc.
e Podtoze zagruntowad roztworem gruntujacym i pozostawi¢ do wyschniecia (czas schniecia roztworu
powinien by¢ okreslony przez producenta).
e Przyklei¢ warstwowe ptyty izolacyjne typu wetna mineralna klejem bitumicznym trwale plastycznym
(klej powinien posiada¢ odpowiednie dopuszczenia) lub zamocowa¢ mechanicznie.
e W przypadku zawilgoconego pokrycia utozy¢ kominki wentylacyjne podwadjne (spodnia czes¢ pod wetne
mineralng, gérna na wetne mineralng) w ilosci ok. 1 szt. na 40 m2.
e Zgrza¢ warstwe papy podktadowej, np. Nexler PREMIUM 47.
e Zgrzac¢ warstwe papy wierzchniego krycia, np. Nexler PREMIUM 53H.
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Okap:

likwidujemy stare ostony rynien — obecny detal architektoniczny,

na krawedzi okapu montujemy pas wetny mineralnej (kleimy do nowego pokrycia papowego),
na ten pas wetny montujemy pas ptyty OSB o szer. 30 cm i grubosci 2 cm kotwione na dtugie
wkrety w ptytach korytkowych co 50 cm,

mocujemy rynhaki,

papa (szerokosc rolki),

pas obrébki blacharskiej nadrynnowy,

papa (szerokos¢ rolki),

papa (podktadowa krycia) — jako warstwa od reszty dachu,

papa (wierzchniego krycia) — jako warstwa od reszty dachu.

Ogniomury:

demontujemy starg obrébke pozioma,

przyklejamy pas wetny mineralnej lub dopuszcza sie nadbudowanie z gazobetonu o grubosci
20 cm szeroki na 38 cm - czyli na szerokos$¢ Sciany obecnej attyki, a od zewnatrz projektowane
ocieplenie 20 cm, a od strony dachu 10 cm,

na wierzch mocujemy pas ptyty OSB 20 mm szerokosci 70 cm mocowane]j dtugimi kotkami
w Scianie attyki co 50 cm,

od strony dachu mocujemy obrobke katowga zakrywajgca catg powierzchnie $ciany attyki
chowajacg sie pod czapka attyki, wiec szerokos¢ pod czapka 40 cm (poziomo) a na attyce
(pionowo) 36 cm stata wysokos$¢ zmiennej szerokosci,

poziomo na ptycie OSB mocujemy obrdbke attyki o szer. 63 cm plus 5 cm wysuniecia poza obrys
po obu stronach - razem 73 cm (poziomo) plus 5 cm na kapinosy (pionowo) po obu stronach,
w narozniku dolnym zamontowac fasety systemowe z wetny mineralnej - fasety uszczelniajgce
z izoklina z wetny mineralnej 10x10 cm,

papa (podktadowa krycia) — w pionie i poziomie,

papa (wierzchniego krycia) — w pionie i poziomie.

UWAGA: Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta

1.12.5. Roboty towarzyszace

Wraz z pracami termomodernizacyjnymi prowadzony jest szereg robdt towarzyszacych zwigzanych

Z naprawami, remontami czy wymiang elementéw budynku:

demontaz, wymiana na nowe wszystkich rynien i rur spustowych - przy montazu nalezy uwzglednié

grubos¢ warstwy docieplenia,

zburzenie, odtworzenie (z cegty klinkierowej) i podniesienie komindéw wentylacyjnych,
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- montaz kominkéw wentylacyjnych,
- podniesienie ogniomurow,
- demontaz i odtworzenie instalacji odgromowe;.

1.12.5.1.  Rynnyirury spustowe

Zaprojektowano rynny o Srednicy ¢ 150 mm i rury spustowe o srednicy ¢ 120 mm. Rury spustowe dobraé
jako rozwigzanie systemowe i montowacd zgodnie z zaleceniem producenta.

Rynhaki montowac¢ zgodnie z zaleceniem producenta w obrébce blacharskiej gzymsow.

Obrébki blacharskie pasa nadrynnowego i podrynnowego wykonaé z blachy ocynkowanej powlekanej
w kolorze grafitowym.

1.12.5.2.  Wykonanie obrdbek blacharskich

Obrébki blacharskie wykonac z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym.

1.12.5.3.  Zburzenie, odtworzenie (z cegty klinkierowej) i podniesienie komindéw wentylacyjnych

Istniejgce kominy (wentylacyjne) rozebra¢ do poziomu istniejgcego dachu i w ich miejsce odbudowac
kominy z cegty klinkierowej ponad powierzchnig stropodachu.

Dookota kominéw nalezy zatozy¢ opaske o wysokosci min. 15 cm, ktéra bedzie dociskaé pape wierzchniego
krycia. Obrébke kotwi¢ za pomoca $rub przeznaczonych do tego typu rozwigzan. Potgczenia zabezpieczy¢
masami kauczukowymi lub innymi rozwigzaniami systemowymi.

Obrabki blacharskie kominow (czapki kominowe) wykonac¢ z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze
grafitowym.

1.12.5.4. Demontaz i odtworzenie instalacji odgromowej

Na budynku sali gimnastycznej w Dziatyniu znajduje sie obecnie instalacja odgromowa, ktéra w wyniku prac
termoizolacyjnych (docieplenie $cian zewnetrznych), podlega¢ bedzie demontazowi. Wyjatek stanowi czes¢
podziemna instalacji odgromowej, ktéra po przeprowadzeniu odkrywek i pomiaréw, uzyskaniu akceptacji
nadzoru, bedzie mogta by¢ w dalszym ciggu wykorzystana, jako uziom sztuczny odtworzonej instalacji
odgromowej. Projekt przewiduje wymiane na nowg czesci zdemontowanej w zwigzku z wykonaniem
ocieplenia $cian i stropodachu. Nie dokonywano pomiardw rezystancji. Projekt przewiduje montaz czesci
podziemnej instalacji odgromowej (w obrebie sali gimnastycznej).

Przewody instalacji odgromowej nalezy uktadaé:

e przewody odprowadzajgce w $cianach budynku — w rurkach ze sztywnego PCV w bruzdach,
pod tynkiem,

e ptlaskownik stalowy, ocynkowany - od skrzynek probierczych do uziomu otokowego.

Dla potrzeb instalacji ochrony odgromowej wykorzysta¢ pret DFeZn¢$8 w rurce z tworzywa uktadanej
w bruzdzie zapewniajgcej min. 5 cm okrycie rurki zaprawg cementowa. Po sprawdzeniu i po wykonaniu
niezbednych pomiaréw uziom otokowy instalacji odgromowej budynku oraz projektowane w skrzynkach
zaciski probiercze — instalowaé w $cianie budynku.

Potaczenia w wykopie wykonac jako spawane, potgczenia w cze$ci nadziemnej jako skrecane.

Dtugosé spoiny przy potgczeniu spawanym winna by¢ dtuzsza niz 25 mm, natomiast dla potaczenia
gwintowanego wymagane sg minimum dwie sruby M6 lub jedna sruba M8.
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1.12.6. Modernizacja podtogi sali gimnastycznej

W ramach prac remontowych prowadzonych wewnatrz budynku sali gimnastycznej zaplanowano:
1.12.6.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze obejmuja:
- catkowitg rozbiodrke parkietu, $lepego putapu,
- demontaz instalacji co i grzejnikéw,

- demontaz drabinek gimnastycznych — nalezy usung¢ wszystkie elementy kotwigce ze $cian
a miejsca po mocowaniach drabinek wyréwnac i pomalowad.

1.12.6.2.  Zbadanie zageszczenia podtoza

W przypadku niekorzystnego zageszczenia podtoza (Id < 0,98) nalezy zagesci¢ podtoze warstwowo.
1.12.6.3.  Zageszczenie podtoza do min Id = 0,98
1.12.6.4. Wykonanie konstrukcji podtogi:

— posadzka cementowa - gr. 10 cm,

— foliaPEO,2mmx 2 - gr. 0,4 mm,

— styropian EPS200 5+10 cm - 15 cm,

— folia PEHD 0,2 mm x 2 - gr. 0,4 mm,

—  beton C16/20 z mikrozbrojeniem - 10 cm,
— chudy beton - gr 5 cm,

— zageszczone podtoze min. Id = 0,98;

1.12.6.5.  Wykonanie nowej instalacji co w podtodze

Zaprojektowano odtworzenie instalacji co, polegajaca jedynie na wymianie rur biegngcych w podtodze sali
gimnastycznej. Z uwagi na obecne zakrycie elementédw systemu ogrzewania, kalkulacja obmiaru zostata
sporzadzona w sposéb uproszczony. Zadaniem Wykonawcy bedzie odtworzenie instalacji
wg dotychczasowego przebiegu z nowych materiatéw, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

1.12.6.6. Montaz nowych grzejnikéw

Zaprojektowano montaz nowych grzejnikéw. Grzejniki dwuptytowe z podtgczeniem dolnym, wyposazone
w komplet nowych zawordw, termoregulatoréw.

1.12.6.7. Wykonanie podtogi sportowej sali gimnastycznej

W sali gimnastycznej posadzka sportowa kombi elastyczna z rolowang wielowarstwowg wyktadzing
sportowg PCV gr. 7,5 mm na konstrukcji drewnianej, podwéjnie legarowanej na podktadkach elastycznych.
Podtoga sportowa jako catosé (ruszt systemowy + wyktadzina PCV) powinna by¢ zgodna z parametrami
normy EN 14904.

Podtoga sportowa powierzchniowo-elastyczna w systemie legarowym, o optymalnych parametrach podtogi
sportowej zmniejszajacych ryzyko kontuzji i podnoszacych komfort uprawiania réznych dyscyplin
sportowych. Podtoga sportowa rozumiana jako produkt kompletny, zawierajgcy wszelkie elementy
wymienione w warstwach podtogi.

Elastyczno$¢ podtogi sportowej zapewniajg warstwy ztozone z podktadek elastycznych oraz rusztu
drewnianego. Podwdjny krzyzowy ruszt z desek struganych z drewna iglastego o wymiarach przekroju
20x100 mm. Nominalny rozstaw osi desek dolnych i gérnych co 500 mm. Deski suszone i impregnowane.
Oparcie rusztu na podktadkach elastycznych w rozstawie co 500 mm, zapewnia rownomiernos¢ ugiecia.
Warstwa $lepej podtogi wykonana z desek z drewna iglastego o wymiarach 20x100 mm, struganych,
impregnowanych, suszonych, w rozstawie osi co 250 mm. Na warstwe $lepej podtogi uktada sie kolejno folie
paraizolacyjng oraz dwie warstwy ptyt o grubosci nominalnej 10 mm jedna. Warstwe uzytkowg stanowi
wyktadzina sportowa PCV gr. 7,5 mm.
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Wyktadzina powinna posiadac co najmniej dwa (sposréd wymienionych ponizej) certyfikaty podstawowych
Federacji Sportowych halowych gier zespotowych:

- EHF (Europejskiego Zwigzku Pitki Recznej),

- FIBA — (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Koszykowej),

- FIVB - (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Siatkowej).

Wentylacja podtogi zgodnie z zaleceniami systemodawcy. Listwa przypodtogowa drewniana, wentylowana
zgodnie z zaleceniami systemodawcy.

Linie malowane boisk (wyznaczenie pdl do gry w siatkdwke, koszykowke, pitke noing, pitke reczna)
malowane w sposdb trwaty, zgodnie z zaleceniami systemodawcy podtogi sportowe;j.

Sale gimnastyczna nalezy wyposazy¢ w wyktadzine (wzmocniong, odporng na sktadanie, rozktadanie),
do pokrycia zabezpieczenia podtogi sali gimnastycznej podczas organizowanych imprez masowych
pozasportowych. Do przechowywania i rozwozenia mat przewidzieé specjalistyczne wézki.

Rysunek 1. Schemat podtogi sportowej

Warstwy podtogi sportowej:

— folia paraizolacyjna oddzielajaca konstrukcje podtogi sportowej od podtoza betonowego,

— [A] - podktadki dystansowo-sprezyste z granulatu gumowego o grubosci 10 mm, w rozstawie osi
co 500 mm, mocowane do legaréw dolnych,

— [B] - podwdjny, krzyzowy ruszt z desek (legaréw) z drewna iglastego o wymiarach 20x100 mm,
w rozstawie osi co 500 mm,

— [C] - Slepa podtoga z desek z drewna iglastego o wymiarach przekroju 20x100 mm, w rozstawie osi
co 250 mm,

— [D] - warstwa foli paraizolacyjnej,

— [E] - dwie warstwy ptyt widrowych, wilgocioodpornych o grubosci 2x10 mm,

— [F] - wykfadzina sportowa PCV gr. 7,5 mm.

1.12.6.8.  Montaz drabinek gimnastycznych.

Zaprojektowano montaz nowych drabinek gimnastycznych na catej dtugosci sciany z oknami. Drabinki
powinny stanowi¢ ostone grzejnikdw. Drabinki spig¢ gorg i dotem ramg z profili stalowych i przytwierdzi¢
do sciany.
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1.13. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

1.13.1. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji

Parametry kompleksu budynkéw objetych opracowaniem:

— Powierzchnia zabudowy 350,99 m?

— Powierzchnia uzytkowa 174,72 m?

—  Kubatura 2.393,85 m?

—  Dtugos¢ budynku 19,18 m

— Szerokos¢ budynku 18,30 m

—  Wysokosé budynku 7,51 — budynek niski (N)
— Liczba kondygnacji nadziemnych 1

—  Liczba kondygnacji podziemnych brak

Budynek zakwalifikowany zostat do grupy budynkéw niskich (N).

1.13.2. Charakterystyka
niebezpiecznych

zagrozenia pozarowego, W tym parametry pozarowe materiatow

poiarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych

oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych

W budynku nie wystepujg substancje palne pozarowo niebezpieczne. W obiekcie nie przewiduje sie
sktadowania w duzej ilosci materiatéw tatwo palnych, wybuchowych i utleniajacych.
W obiekcie bedg wystepowac materiaty palne stanowigce wyposazenie pomieszczen, miedzy innymi takie
materiaty jak:

- materiaty wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi),

- materiaty papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia biezgcej dziatalnosci).
Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg samozapaleniu i nie tworza
stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 200°C.

1.13.3. Kategoria ludzi

i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢€ sie na zewnatrz pomieszczen

zagrozenia oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

Obiekt z uwagi na przeznaczenie oraz sposéb uzytkowania zaliczany jest do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.
Ogotem w budynku przewiduje sie pobyt na co dzien ok. 30 uczniéw jednoczesnie.

1.13.4. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego
Dla budynku ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.
1.13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie beda wystepowac strefy zagrozenia wybuchem.

1.13.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Dla projektowanego budynku w strefie ZL przewidziano klase ,,C” odpornosci pozarowej.
Wobec czego poszczegdlne elementy zaprojektowano z zapewnieniem nastepujgcych wymagan:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci kogr'nf:)t\:lunkac'a konstrukcja stro Sciana zewnetrzna we\j/c;art]?zna przykrycie
pozarowej ruka dachu P & el dachu
nosna ,
El 30 (0&>i)
e R 60 R15 REI 60 W pasie migdzy El1> RE 15
kondygnacyjnym
0,8m
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R- no$nos¢ ogniowa w minutach,

E- szczelno$¢ ogniowa w minutach,

| —izolacyjnos¢ ogniowa w minutach

* — obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mieé klase odpornosci ogniowej jak dla $cian
wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz EI 15,

** — dcianek dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie tgcznie dtugosé
przejscia ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania klasy odpornosci ogniowej.

1.13.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZL Il.
Dopuszczalna powierzchnia strefy dla budynku dwukondygnacyjnego niskiego zakwalifikowanego
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 8000 m?2.

1.13.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow sasiadujgcych

Obecnie na dziatce nr ewid. 725/9 w obrebie ewid. Dziatyr, gmina Zbdjno znajduje sie kompleks budynkdéw
szkolnych, w sktad ktorego wchodzi przedmiotowa sala gimnastyczna, natomiast:

od strony pétnocnej najblizsze zabudowania sg zlokalizowane w odlegtosci ok 78 m od obiektu;

od strony poftudniowej najblizsze zabudowania s3 zlokalizowane w odlegtosci ok 37 m od obiektu;

od strony zachodniej najblizsze zabudowania zlokalizowane sg w odlegtosci 85 m (ul. Narutowicza 65),

od strony wschodniej najblizsze zabudowania s3 zlokalizowane w odlegtosci ok 70 m od obiektu.
1.13.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Bez zmian — z uwagi na zakres projektu.

1.13.10.Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej teletechnicznej i piorunochronnej

Caty obiekt chroniony jest instalacjg odgromowa. Ponadto budynek zostat wyposazony w przeciwpozarowy
wytacznik pradu.

1.13.11.Dobdr urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu (strefy pozarowej objetej opracowaniem) zaliczonego do kategorii
ZL Il zagrozenia ludzi i do grupy budynkdw niskich oraz powierzchnie w Swietle obowigzujacych przepiséow
w obiekcie wymagane sg nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:
1) instalacja odgromowa - obiekt chroniony jest instalacjg odgromowa
2) przeciwpozarowy wytgcznik pradu — istniejacy;
3) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach komunikacji ogdlnej bez dostepu swiatta
dziennego —poza zakresem prac ze wzgledu na skale remontu;
4) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne po stronie zewnetrznej drzwi stanowigcych wyjscie z budynku
—poza zakresem prac ze wzgledu na skale remontu.

1.13.12. Wyposazenie w gasnice
Bez zmian — z uwagi na zakres projektu.

1.13.13.Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a
w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan

Bez zmian — z uwagi na zakres projektu.
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1.14.

Uwagi

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowa pod kierownictwem
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przedstawiony w dokumentacji spis prac nie powinien by¢ traktowany jako definitywny.
W rozliczeniu koricowym nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne do prawidtowego
funkcjonowania obiektu, nawet jesli nie zostaty one uwzglednione w niniejszej dokumentacji.
Niniejszg dokumentacje projektowa opracowano na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej
w zwigzku z czym przy pracach ziemnych nalezy zwraca¢ uwage na wystepowanie
niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. W obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie wykonujac przekopy prébne.

Wytyczenie robdt nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. Po zakonczeniu roboét zlecié¢ nalezy
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Przy realizacji projektu nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie na terenie RP oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z Polska
Normag) i aprobaty techniczne (w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy).

Wymienione konkretne materiaty z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta zostaty dobrane
jako przyktadowe i dostosowane do projektu. Nalezy stosowaé materiaty wymienione lub
rownowazne zamienniki o parametrach nie gorszych niz zaproponowane, po uzyskaniu zgody
projektanta i Zamawiajgcego.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzié przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robot
budowlanych.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy postepowaé wg zalecen inspektora nadzoru
inwestorskiego, a w bardziej skomplikowanych sytuacjach zasiegna¢ opinii autora projektu.

UWAGA! PROJEKT NIE DEFINIUJE | NIE PRZESADZA O UZYCIU WYMIENIONEGO SYSTEMU,
WRECZ DOPUSZCZA STOSOWANIE INNYCH SYSTEMOW,
KTORE POSIADAJA ATESTY LUB APROBATY TECHNICZNE.

WYKONAWCA POWINIEN BEZWZGLEDNIE STOSOWAC SIE DO ZALECEN PRODUCENTA.

PROJEKT WSKAZUJE MATERIALY BUDOWLANE JEDYNIE DLA CELOW
POGLADOWYCH | POROWNAWCZYCH

KAZDY ZASTOSOWANY SYSTEM DO WYKONANIA OCIEPLENIA MUSI BYC SKLASYFIKOWANY
JAK NRO | POSIADAC CERTYFIKATY ZGODNOSCI ITB.

WYKONAWCA ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO STOSOWANIA W CALOSCI WYBRANEGO SYSTEMU

(TZN. NIE MOZNA ZAMIENIAC, WYMIENIAC Z SOBA ELEMENTOW SYSTEMU) ZATWIERDZONEGO

PRZEZ INWESTORA | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

PRZY WYKONYWANIU PRAC NALEZY PRZESTRZEGAC REZIMU TECHNOLOGICZNEGO,

STOSOWAC ELEMENTY SYSTEMU OKRESLONE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ LUB ROWNORZEDNE.

Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis
megr inz. Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
Projektant tukasz robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-

. budowlanej bez ograniczen
Dymkowski Nr ewid. KUP/0208/PWBKb/19
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2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

r':::?\f(:z Tytut Skala | Format I:tl:?ne;
I.1. RZUT PARTERU 1:100 A3 16
1.2. RZUT DACHU 1:100 A3 17
1.3. PRZEKROJ A-A 1:100 A3 18
1.4. ELEWACIE 1:100 A3 19
Al RZUT PARTERU 1:100 A3 20
A.2. RZUT DACHU 1:100 A3 21
A3. RZUT MOCOWANIA PLYT WELNY MINERALNEJ NA DACHU 1:100 A3 22
A4, PRZEKROJ A-A 1:100 A3 23
A.5. ELEWACIE 1:100 A3 24
A.6. DETALE 1 1:100 A3 25
A.6. DETALE 2 1:100 A3 26
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