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Zatacznik nr 3 do SWZ

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
ZP 7/WILiS/2023, CRZP 79/002/D/23

Opis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa specjalistycznego kanatu pomiarowego wraz z wyposazeniem
na potrzeby projektu pn. ,Budowa w Gdansku Centrum Ekoinnowac;ji Politechniki Gdanskiej”.

Wyposazenie specjalistycznego kanatu pomiarowego obejmuje: elementy wspomagajgce badania
i przeptywomierz masowy.

2. Zamawiajgcy podzielit przedmiot zamowienia na 2 czesci:

Czes¢ A — Specjalistyczny kanat pomiarowy z wyposazeniem
Czesc¢ B — Przeptywomierz masowy

3. Nomenklatura (kod) wg CPV

Czes¢ A — Specijalistyczny kanat pomiarowy z wyposazeniem
38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Czesc¢ B — Przeptywomierz masowy
38421110-6 Przeptywomierze

4. Przedmiot zamowienia obejmuje:

Czes$¢ A — Specjalistyczny kanat pomiarowy z wyposazeniem

1) zaprojektowanie, wyprodukowanie, wstepny montaz, uruchomienie oraz teoretyczne i praktyczne
przeszkolenie pracownikow Zamawiajgcego w zakresie obstugi aparatury, dokonane w_siedzibie
Wykonawcy;

2) demontaz przedmiotu zamowienia na czesci, spakowanie w sposob zabezpieczajgcy przed
zniszczeniem i umozliwiajgcy jego bezpieczny transport i przechowywanie;

3) dostawe aparatury do siedziby Zamawiajgcego: Politechnika Gdanska, Wydziat Inzynierii Lgdowej
i Srodowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk oraz wniesienie na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.

Koszty z tym zwigzane nalezy wliczy¢ w ceng oferty.

Czes¢ B — Przeptywomierz masowy

1) dostawe aparatury do siedziby Zamawiajgcego: Politechnika Gdanska, Wydziat Inzynierii Lgdowe;j
i Srodowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk oraz wniesienie na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.

2) przeszkolenie pracownikdbw Zamawiajgcego w zakresie obstugi przeptywomierza masowego,
dokonane w siedzibie Zamawiajgcego.

Koszty z tym zwigzane nalezy wliczy¢ w cene oferty.
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5. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ fabrycznie nowy, bez wczesniejszej eksploatacji, sprawny technicznie,
wolny od wad prawnych i fizycznych, nie moze by¢ przedmiotem praw oséb trzecich, zas ustugi muszg
by¢ wykonane z zachowaniem najwyzszej starannosci.

6. Przedmiot zamdwienia musi posiada¢ oznakowanie CE.

7. Przedmiot zamowienia zostanie sfinansowany ze srodkéw projektu pn.: ,Budowa w Gdansku Centrum
Ekoinnowac;ji Politechniki Gdanskiej”, nr umowy RPPM.01.02.00-22-0002/7, zadanie nr 033455.

8. Oferta w kazdej czesci musi by¢ jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmowac caty przedmiot tej czesci
zamowienia, o ktérg Wykonawca sie ubiega. Oferowany przedmiot zamdwienia musi spetnia¢ wszystkie
wymagania Zamawiajgcego okreslone w SWZ.

9. Dostarczony przedmiot zamdéwienia, po zmontowaniu przez Zamawiajacego, musi by¢ gotowy do pracy
zgodnie z przeznaczeniem, bez dodatkowych zakupéw inwestycyjnych po stronie Zamawiajgcego
(dotyczy czesci A przedmiotu zamowienia).

10.Realizacja przedmiotu zamowienia odbywaé sie bedzie na zasadach i warunkach opisanych
w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy, stanowigcych zatgcznik nr 4 do SWZ.

11. Gwarancja

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit gwarancji na oferowany przedmiot zamdwienia
W wymiarze co najmniej:

Czes¢ A — Specijalistyczny kanat pomiarowy z wyposazeniem

24 m-cy od dnia podpisania przez obie Strony Protokotu zdawczo-odbiorczego bez uwag.

Czes¢ B — Przeptywomierz masowy

24 m-cy od dnia podpisania przez obie Strony Protokotu zdawczo-odbiorczego bez uwag.

Warunki gwarancji Zamawiajacy okres$lit w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie
zamowienia publicznego, stanowigcych zatgcznik nr 4 do SWZ (dotyczy czesci A i B przedmiotu
zamowienia).

Wraz z dostawg Wykonawca zobowigzany bedzie zatgczy¢ karty gwarancyjne, instrukcje obstugi
w jezyku polskim lub angielskim, w wersji papierowej lub elektronicznej oraz dokumentacje techniczng
producenta (dotyczy czesci A i B przedmiotu zamowienia).

12.Zamawiajgcy zastrzega, ze wszelkie ryzyko do momentu odbioru przedmiotu zamodwienia przez
Zamawiajgcego, potwierdzonego protokotem zdawczo-odbiorczym bez uwag ponosi Wykonawca.

13. Wykonawca powinien zapewni¢ serwis gwarancyjny (dotyczy wszystkich czesci przedmiotu
zamowienia).
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14.Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia

1) Czes$¢ A — Specjalistyczny kanat pomiarowy z wyposazeniem

Specjalistyczny kanat pomiarowy — 1 szt.

Dtugos$c¢ catkowita kanatu 30000 mm - tolerancja wymiaréw ponize;.

Dlugos¢ szklanej sekcji eksperymentalnej kanatu 24000 mm - tolerancja
wymiaréw ponizej.

Przekroj kanatu 800 mm x 800 mm (W x H) - tolerancja wymiardw ponize;j.

Przestrzen zajmowana nie moze przekracza¢ powierzchni
30000 mm x 1500 mm (L x W) (+/- 10%).

Dopuszczalne obcigzenie posadzki laboratorium 4000 kg/m?2.

Posadowienie kanatu powinno zapewnia¢ potozenie toza kanatu 1 m nad
posadzka.

Warunki przeptywu:

dla nieograniczonego przekroju kanatu i swobodnego wyptywu $rednia
predkos¢ przeptywu v =1 m /s, z wysokoscig napetnienia 750 mm, jako
parametry projektowe;

odchylenia w usrednionej czasowo predkosci przeptywu w dowolnym punkcie
poza warstwami granicznymi - po korytarzu wejsciowym do sekcji testowej -
Specjalistyczny ponizej 1,5% s$redniej predkosci strumienia.
kanat pomiarowy —
1 szt. Caly system kanatu przeptywowego musi by¢ zaprojektowany tak, aby umozliwié¢
przeprowadzanie wszystkich eksperymentéw przy minimalnych drganiach
strukturalnych.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane muszg by¢ odporne na korozje w zwyktej
i chlorowanej wodzie. Nalezy zwro6ci¢é uwage na oddziatywanie na izolacje
katodowa.

Wymagane jest, aby podfoze koryta, sekcja wlotowa i wylotowa wykonane
zostaty albo z tworzywa sztucznego wzmocnionego witéknem szklanym (GRP)
albo ze stali nierdzewne;.

Poziom dzwieku na stanowisku operatora oraz w obszarze stanowigcym
przestrzen laboratoryjng nie moze przekraczac 80 dB.

Konstrukcja kanatu musi mie¢ charakter modutowy, aby umozliwic¢
wykonywanie nastepujgcych zadan przy minimalnych naktadach czasowych
i zasobach sity roboczej:

a) zamiane paneli ze Scian bocznych i podfoza np. zamiana stalowych ptyt
podtoza na ptyty szklane i odwrotnie;

b) demontaz catego kanatu oraz jego ponowny montaz w innym miejscu;

c) instalacje i deinstalacje akcesoriéw oraz urzgdzen eksperymentalnych.
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Zastosowane szklane panele muszg by¢ wybierane w aspekcie najwyzszej
dostepnosci optycznej, a zwlaszcza umozliwiajgce niezaktécone korzystanie
z systemu ,Particle Image Velocimetry” (PIV) oraz filmowania.

Wszystkie panele boczne (szklane) i wszystkie ptyty podioza muszg byé
indywidualnie regulowane, aby osiggna¢ najwyzsza doktadnos¢ geometryczna.

Wymagana tolerancja dla paneli szklanych:

a) odchylenie od linii Srodkowej na catej dtugosci eksperymentalnej +/- 1,5 mm;
b) odchylenie od linii pionowej +/- 1,5 mm;

c) pozioma odlegtos¢ miedzy szybami, odchylenie szerokosci od wartosci
sredniej +/- 1,0 mm.

Wymagana tolerancja dla podtoza kanatu:

a) odchylenie od linii poziomej na catej dtugosci +/- 1,5 mm;

b) odchylenie poziome w kierunku poprzecznym +/- 1,0 mm.

Poziom wody w korycie powinien byé regulowany za pomoca ptyty jazowej
(klapy uchylnej) z punktem podparcia na poziomie podtoza.

Ptyta jazu powinna by¢ obstugiwana recznie.

Ptytka przelewowa powinna by¢ ustawiona w pozycji poziomej, réwnomiernie
i wyréwnana z podtozem.

Sztywna belka gorna - na gorze szklanych paneli - musi pomiesci¢ szyny dla
nosnika przyrzgdow po obu stronach i na catej dtugosci czesci
eksperymentalnej.

W przypadku korzystania z nosnika instrumentow (wézka) jego tadownos$¢ nie
moze byé mniejsza niz 100 kg.

Ptyty podtoza muszg by¢é wyposazone w otwory uzywane jako dodatki
cisnieniowe, umieszczone co 1000 mm na catej dlugosci.

Punkty mocowania - gwintowane otwory - muszg by¢ wbudowane w piyty
podtoza - w odstepach 1000 mm na catej dtugosci w konfiguracji podwajne;.

Sekcja wlotowa i wylotowa powinna by¢é wyposazona w potgczenie kotnierzowe
zgodnie z systemem podtgczen w laboratorium (zasilanie DN600 - srednica 52
cm, odptyw DN800 -75 cm — rysunek pogladowy stanowi zatgcznik nr 3A do
SwWz.

Zestaw powinien zawiera¢ elementy pochtaniajace fale, kiére mogg byc¢
zainstalowane zgodnie z potrzebami Zamawiajgcego.

Wyposazenie specjalistycznego kanatu pomiarowego

Wodzek do
mocowania
aparatury - 2 szt.

a) Wozek do mocowania aparatury powinien umozliwia¢ przemieszczanie
instrumentéw, tzn. wskaznika poziomu (szpilki pomiarowej), cyfrowego
wskaznika poziomu i predkosciomierza.
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w poprzek kierunku przeptywu.

korozje.

odcinek eksperymentalny.

j) Masa: 10 kg (+/-10%).

b) Wozek do mocowania aparatury nalezy umiesci¢ na szynach nad korytem.

¢) Wymagana jest mozliwo$¢ przemieszczania wozka do mocowania aparatury
na catej dtugosci odcinka eksperymentalnego koryta.

d) Wymagana jest mozliwo$¢ przemieszczania wozka do mocowania aparatury

e) Wymagane sg skale i wskazniki umozliwiajgce okreslenie pozycji
instrumentu réwnolegle i poprzecznie do kierunku przeptywu.
f) Wszystkie komponenty muszg by¢ wykonane z materiatlu odpornego na

g) Zakres ruchu réwnolegtego do kierunku przeptywu powinien pokrywac¢ caty

h) Zakres ruchu poprzecznego do kierunku przeptywu: +/- 296 mm.
i) Wymiary (dt. x szer. x wys.): 880x350x180 mm (+/- 1%).

odcinka eksperymentalnego.

i) Masa: 4 kg (+/-10%).

g) Skala o zakresie pomiaru 0-800 mm i podziatce 1 mm.
h) Wymiary (dt. x szer. x wys.): 95x60x1180 mm (+/- 1%).

a) Wskaznik poziomu o ruchu pionowym.
b) Koncéwka wskaznika wymienna.
c) Mozliwos¢ odczytywania gtebokosci, podziatka 1mm.
d) Wskaznik poziomu do montowania na wozku.
Szpilki e) Wszystkie komponenty muszg by¢ wykonane z materiatéw odpornych na
wodowskazowe korozje.
(wskazniki f) Wskaznik poziomu nalezy zamontowa¢ na wozku do mocowania aparatury,
poziomu) - 4 szt. tak aby mozliwe byto wykonywanie pomiaréw na catej dtugosci i szerokosci

a) Wskaznik poziomu o ruchu pionowym.
b) Koncéwka wskaznika wymienna.

Cyfrowy wskaznik korozje.
poziomu - 2 szt.

odcinka eksperymentalnego.

h) Masa: 4 kg (+/-10%)

f) Skala o zakresie pomiaru 0-800 mm i podziatce 0,01 mm.
g) Wymiary (dt. x szer. x wys.): 95x60x1180 mm (+/- 1%).

c) Mozliwos¢ odczytu gtebokosci przeptywu z cyfrowego wyswietlacza.
d) Wszystkie komponenty muszg by¢ wykonane z materiatdw odpornych na

e) Wskaznik poziomu nalezy zamontowaé na wozku do mocowania aparatury,
tak aby mozliwe byto wykonywanie pomiaréw na catej dtugosci i szerokosci

a) Pomiar predkosci w oparciu o réznice cisnien.

odcinka eksperymentalnego.

predkosci cyfrowym wyswietlaczu.
przeptywu w kanale | e) Skala okreslajgca wysokos¢: 0 - 800 mm.
-1 szt. f) Zakres pomiaru réznicy cisnien: 0 - 140 mbar.

korozje.

i) Masa: 6 kg (+/-10%).

Statyczna rurka c) Rurka o ruchu pionowym ze skalg okreslajgcg wysokose.
Pitota do pomiaru | d) Roznica cisnienia (cisnienie dynamiczne) powinna by¢ pokazywana na

b) Rurke Pitota nalezy zamontowaé na wozku do mocowania aparatury, tak
aby mozliwe byto wykonywanie pomiaréw na catej dtugosci i szerokosci

g) Wszystkie komponenty muszg by¢ wykonane z materiatdéw odpornych na

h) Wymiary (dt. x szer. x wys.): 300 mm x 300 mm x 1500 mm (+/- 1%).
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Predkosciomierz
mechaniczny
(mtynek
hydrometryczny) do
pomiaru przeptywu
w korycie — 1 szt.

a) Pomiar predkosci przy pomocy wirnika.

b) Wirnik nalezy zamontowa¢ na wézku do mocowania aparatury, tak aby
mozliwe byto wykonywanie pomiaréw na catej dtugosci i szerokosci odcinka
eksperymentalnego.

c) Zerdka wirnika o ruchu pionowym powinna zawiera¢ skale pozwalajgca
okresla¢ wysokosc.

d) Predkos¢ przeptywu powinna by¢ pokazywana na cyfrowym wyswietlaczu.

e) Skala okreslajgca wysokosé: 0 - 800 mm.

f) Pomiar predkosci przeptywu w zakresie od 0,04 m/s do 5 m/s lub szerszym.

g) Wszystkie komponenty muszg by¢ wykonane z materiatéw odpornych na
korozje.

h) Wymiary uchwytu z wirnikiem (dt. x szer. x wys.): 150x50x1200 mm (+/-
1%).

i) Masa: 4 kg (+/-10%).

Wszystkie akcesoria muszg byC¢ zaprojektowane w taki sposob, aby eksperymentalne wyniki
hydrauliczne byty zoptymalizowane dla obszaru przekroju kanatu 800 x 800 mm (W x H).

Wszystkie akcesoria powinny by¢ dostarczone wraz z systemem przechowywania, umozliwiajgcym ich
bezpieczne przechowywanie.

Czes¢ B — Przeptywomierz masowy

Przeptywomierz masowy Coriolisa

Przeptywomierz
masowy Coriolisa
DN80 3” - 1 szt.

a) Musi by¢ przystosowany do precyzyjnych pomiaréw cieczy i gazéw.

b) Musi posiada¢ zaawansowang diagnostyke umozliwiajgca weryfikacje stanu
technicznego przyrzadu, zaréwno czujnika jak i przetwornika.

c) Musi posiada¢ komunikacje Ethernet Industrial Protocol (EIP).

d) Musi posiada¢ wysokg odpornos¢ na drgania instalacji bez koniecznosci
stosowania kompensatoréw i podpér.

e) Srednica nominalna musi byé zgodna ze $rednicg przytgcza.

f)  Musi mie¢ wbudowany Web Server.

g) Musi mie¢ jezyk obstugi wyswietlacza: Polski.

h) Musi mie¢ zasilanie: 100-230VAC/24VDC.

i) Musi posiada¢ maksymalny btgd pomiaru w warunkach referencyjnych nie
wiekszy niz 0.10% wartosci wskazanej przeptywu masowego.

15. Wsparcie merytoryczne uzytkownika

Czes¢ B — Przeptywomierz masowy

Zamawiajacy przyzna dodatkowe punkty ofercie Wykonawcy, ktory zaoferuje wsparcie merytoryczne
uzytkownika przeptywomierza masowego w okresie 12 miesiecy od dnia podpisania protokotu zdawczo-
odbiorczego bez uwag.

Przez wsparcie merytoryczne Zamawiajgcy rozumie:

1) dodatkowe szkolenie z obstugi aparatury dla nowych pracownikéw, w siedzibie Zamawiajgcego, nie
wiecej niz dwa szkolenia w ciggu 12 miesiecy, trwajgce nie wiecej niz jeden dzien roboczy kazde;
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2) wsparcie w obstudze oprogramowania w formie zdalnej — telefonicznie lub poprzez zdalne
potaczenie z komputerem obstugujgcym urzadzenie.

16.Rozwigzania rownowazne

Przedmiot zaméwienia okreslono przez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakosciowych.

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku uzycia w opisie przedmiotu zamowienia znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje produkty
dostarczone przez konkretnego Wykonawce, o ktérych mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp nalezy je
rozumiec jako przyktadowe i przyjgc¢, ze w odniesieniu do nich uzyto sformutowania ,,lub réwnowazne”.
Zamawiajgcy zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie
rozwigzan rownowaznych opisywanym w tresci SWZ.

Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych w zakresie sporzadzonego opisu przedmiotu
zamowienia, jednakze zachowane muszg by¢ normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzujg sie
wyspecyfikowane przez Zamawiajgcego komponenty lub sprzet wchodzace w sktad przedmiotu
zamowienia. Wymagane parametry techniczne przedmiotu zaméwienia stanowig minimum techniczne
i jakosciowe oczekiwane przez Zamawiajgcego ibedg stanowity podstawe oceny ztozonych ofert
réwnowaznych. Oferowane przez Wykonawcoéw skiadajacych oferty rownowazne komponenty lub
sprzet muszg mie¢ parametry nie gorsze niz wskazane w opisie przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca,
ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany
wykaza¢ w ofercie, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego w SWZ.

Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub innych dokumentach zamdwienia norma, ocena
techniczna, specyfikacja techniczna i system referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1
pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, nalezy przyjg¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania
»lub rbwnowazna” a Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rwnowazne opisywanym.

7

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 — 2020

FOgBSY; POLITECHNIKA
GDANSKA



