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Projektowane ocieplenie: 15x 15 cm Masa klejaca z siatka z widkna szklanego

+10.82 ‘ / Welna mineralna A=0,040 gr. 30 cm
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. Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium - 15 cm
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| Cegta petna + tynk cementowo-wapienny - 42 cm
X X Do Proj. docieplenie $ciany istn.
U=0,19 W/m2K
+10,18 / +10,18 oW
N
| Wyprawa tynkarska
Masa klejaca z siatkg z wtdkna szklanego
— . *|  Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium - 15 cm
+9,79 . Masa klejaca - 1 cm
Tl Cegta petna + tynk cementowo-wapienny - 30 cm
Proj. docieplenie $ciany istn.
U=0,20 W/m2K
SZ4
Wyprawa tynkarska
Masa klejaca z siatkg z wtdkna szklanego
*|  Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium - 15 cm
D E—— Masa klejaca - 1 cm

wg o Cegta petna + tynk cementowo-wapienny - 22 cm
X SZ1

249°

25
~J
4

0 a4
1 S +10,25

557°

557°

; —
+9,79

Projektowane ocieplenie:
Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium gr| 15 cm
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Proj. docieplenie stropu zewnetrznego
U=0,12 W/m2K
STZ1
+7.50 Plyta OSB - 2,2 cm
Wetna mineralna miedzy legarami A=0,040 - 30 cm
Strop Kleina - 25 cm
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+7,19

Tynk cementowo wapienny

+7,19 Proj. docieplenie stropodachu
U=0,15 W/m2K
LY STZ 2

Pokrycie dachowe

Projektawana wymiana
rynien i rur spusfowych

Projektowana wymiana

Membrana separacyjna
rynien i rur spustowych

Deska - 3,2 cm
+5.80 o Kf)ntrbaty -5x2,5cm
. Folia paroprzepuszczalna

*|  Wetna mineralna miedzy krokwiami A=0,035 - 13 cm

. Strop Kleina - 12 cm
Tynk cementowo wapienny
*| Wetna mineralna migdzy rusztem konstr. A=0,035 - 10 cm
Folia paroizolacyjna

. . . o Ptyta gipsowo-kartonowa - 1,5 cm
Projektowane ocieplenie: ¥ta gip

/ Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium gr. 15 cm
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Projektowana opaska zwirowa
szer. 0,5m

kostka brukowa - 6 cm

| Ly podsypka z piasku o frakcji d=2 mm-5 cm

podbudowa z kruszywa o frakcji d=30-60 mm - 30 cm
warstwa odsaczajaca z piasku o frakcji do 2 mm - 10 cm
podtoze naturalne
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Dpracowat Podpis

mgr inz. Kasprzak Robert

Temat Termomodernizacja $cian budynku, wykonanie elewacji, Branza Dafa
wymiana pokrycia dachowego w budynku “Internatu” LIPIEC
nalezacego do ZS im. Bohateréw Westerplatte w Jabtonce ARCHITEKTONICZNA 2016
Lokalizacja JABLONKA
dziatka nr ewid. 4196 Nr rysunku Skata
Tytut rysunku Przekroj A-A All- 15 0




