Ochrona odgromowa

Dla projektowanego obiektu projektuje sie wykonanie instalacji odgromowe;.
Projektowany zwod poziomy nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8mm. Do zwodu
poziomego nalezy podigczy¢ wszystkie wystajgce ponad dach elementy budynku.
Potaczenia te nalezy wykonac¢ drutem Fe/Zn fi 8mm.

Przewod zwodu poziomego nalezy utozy¢ na wspornikach zachowujgc
wymagany odstep od pokrycia dachowego — co najmniej 2cm przy pokryciach
dachowych niepalnych i trudno zapalnych. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych
zagiec i zataman (promien zagiecia nie moze by¢ mnigjszy niz 10cm).

taczenia zwoddéw nalezy wykona¢ przy pomocy ztgcz Srubowych.
Powierzchnie ztgcza oraz tgczonych przewoddéw nalezy zabezpieczyC przed
korozjg przez posmarowanie wazeling bezkwasowg lub pomalowanie. Przewody
odprowadzajgce nalezy wykonaé drutem Fe/Zn fi 8mm i przy pomocy ztgcz
rynnowych potgczy¢ z rynnami (w przypadku rynien metalowych), a przy pomocy
ztgcz kontrolnych z przewodami uziemiajgcymi.

Przewody uziemiajgce nalezy wykonaé¢ ptaskownikiem Fe/Zn 30x4mm.
Potgczenia przewodéw uziemiajgcych z uziomem otokowym nalezy wykonac
przez spawanie, zabezpieczajgc miejsca spawu farbg antykorozyjng. Ptaskownik
nalezy osadzi¢ na gtebokosci co najmniej 80 cm oraz 100 cm od Sciany
istniejgcego budynku.
Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:

» norma PN -IEC —61024-1

> normg PN-IEC —61024-1 -2

Uwagi koricowe
Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy zapoznac sie z niniejszym

projektem. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,
normami branzowymi oraz przestrzeganiem zasad i przepisow BHP.




