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PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

FORMALNA
Zlecenie inwestora

a) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 Kkwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

c) Normy i normatywy zwigzane z projektowaniem.

TECHNICZNA

1. Wizja w terenie

2. Program uzytkowy ustalony przez Inwestora i uzgodniony w trakcie
opracowania koncepcji i projektu.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1 marca

1999 r. w sprawie trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod

wzgledem ochrony p. poz. (Dz. U.22 2 1999 r. Nr 22, poz. 206)

6. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Jabtonka

oA



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest projekt termomodernizacji, wymiany pokrycia dachowego,
przemurowania komindéw nad potacig dachu na budynku internatu przy Zespole Szkot
w Jabtonce zlokalizowany na dzialce nr 4196 potozonej w miejscowosci Jabtonka przy ulicy
Podhalanskiej 1

2. lIstniejacy stan zagospodarowania:
Przedmiotowy teren inwestycji, dziatka nr ewid. 4196 znajduje sie w m. Jabtonka przy ulicy
Podhalanskiej 1. Dziatka zabudowane budynkiem uzytecznosci publicznej w ktérych miesci
sie szkota ponadgimnazjalna. Teren dziatki ogrodzony, urzadzony i uzbrojony. Budynek
poftgczony do sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, linii energetycznej i teletechnicznej.
Na dziatlce wystepuje zielen urzadzona. Dziatka posiada dojazd od ulicy Krakowskiej.
Budynek internatu zostat wybudowany w latach 20-tych poprzedniego wieku.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Na dziatce projektuje sie termomodernizacje i wymiane pokrycia dachowego na budynku
internatu, remont odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie ogrodzenia dziatki od
strony drogi krajowej nr 7 -ulicy Krakowskiej, utwardzenie powierzchni dziatki w obrebie
chodnikéw i drég wewnetrznych, wykonanie opaski zwirowej wokot budynku.
Urzadzenia techniczno-budowlane zwigzane z funkcjonowaniem budynku:
Budynek podigczony do medidw zewnetrznych, nie projektuje sie zmiany przebiegu
przytgczy, oraz nie zachodzi konieczno$é¢ zwiekszenia w zakresie zaopatrzenia
w wode, energie elektryczng, oraz odprowadzenia Sciekéw.

4. Dane informujace:
Dziatki na podstawie zapisow z MPZP Gminy Jabtonka potozona w terenach UP. Zgodnie
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania oraz rejestrem zabytkow budynek
szkoty wpisany do gminnej ewidencji zabytkdw.
Projektowany zakres prac i forma architektoniczna budynku zgodna z uzgodnieniem
wydanym przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkbw w Krakowie Delegatura
w Nowym Targu OZNT.5152.55.2016.PD z dnia 06.07.2016 roku, oraz z zarzgdcami drog:
krajowej 0O.KR.Z-3.4350.13.46.2016.mp z dnia 14.06.2016 roku, wojewddzkie]
ZDW/PW/2016/1004/842/RDWNS/SS znak RDWNS-653-957-79-16 z dnia 23.06.2016 roku

5. Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego;

Dziatka znajduje sie poza granicami terenu gorniczego i nie wystepujg wptywy eksploatac;ji
goérniczej jak réwniez nie wystepuje teren zalewowy oraz teren zagrozony osuwaniem sie
mas ziemnych.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach.

Z uwagi na przewidywang energooszczednosc¢, rozwigzang gospodarke odpadami, funkcje,
rodzaj projektowanych materiatbw budowlanych projektowana inwestycja nie bedzie
negatywnie oddziatywa¢ na Srodowisko i nie pogorszy jego stanu. Nie przewiduje sie
zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikdw z uwagi na zapewnienie w nim warunkéw
uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem w szczegdélnosci w zakresie o$wietlenia, wentylaciji,
usuwania odpadow.

7. Inne czynniki wynikajace ze specyfiki charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Ochrona intereséw 0s6b trzecich:

Projektowane zagospodarowanie terenu i lokalizacja obiektu nie naruszy uzasadnionych
interesdw 0s6b trzecich, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo Budowlane. Inwestor
posiada uzgodnienie robot budowlanych z zarzgdcg drogi krajowej i wojewodzkiej.



EKSPERTYZA TECHNICZNA
BUDYNKU INTERNATU
| OCENA MOZLIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
MAJACYCH NA CELU TERMOMODERNIZACJE | WYMIANE
POKRYCIA DACHOWEGDO.
BUDYNEK ZLOKALIZOWANY NA DZ. EWID. NR 4196
W MIEJSCOWOSCI JABLONKA

— PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza konstrukcyjna — budowlana
dotyczgca mozliwosci wykonania robot budowlanych majgcych na celu
termomodernizacje i wymiane pokrycia dachowego istniejgcego budynku Internatu
zlokalizowanego w Jabtonce na dz. ewid. nr 4196

Ekspertyzy wykonano w celu okreslenia mozliwosci  wykonania
termomodernizacji i wymiany pokrycia dachowego pod katem mozliwosci rewitalizacji
budynku.

— ZAKRES OPRACOWANIA EKSPERTYZY

Zakresem opracowania objeto szczegolnie istotne elementy konstrukcyjne
badanego budynku obecnie uzytkowanego przez inwestora — wiezby dachowej,
oraz stanu technicznego konstrukcji
W zakres ekspertyzy wchodzg:
- Skrécony opis techniczny badanego budynku 2z okres$leniem obecnie
istniejgcego stanu technicznego i komponentéw obiektu,
- Opis zakresu planowanego remontu przedmiotowego budynku
- Whnioski, uwagi i zalecenia,
- Czes¢ rysunkowa — Inwentaryzacja

- SKROCONY OPIS TECHNICZNY FRAGMENTOW KONSTRUKCJI
BUDYNKU | JEGO OBECNY STAN TECHNICZNY.

Caly obecnie obiekt to czterokondygnacyjny budynek w ktorym miesci sie
szkota ponadgimnazjalna. Budynek zostat wzniesiony w latach 20-tych ubiegtego
wieku. Jest to budynek murowany z cegty petnej gr. 50 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej. Wysokosci pomieszczen sg zmienne. Budowla potozona jest w Jabtonce
na dz. nr 4196
Stan_techniczny faw fundamentowych jest dobry. Brak jest widocznych peknieé
i uszkodzen spowodowanych nierownomiernym osiadaniem gruntu i taw.

Sciany no$ne - $ciany murowane z cegly peinej na zaprawie cementowo-wapienne;.
Stan techniczny $cian budynku jest dobry

Stropy — drewniane. Stan techniczne stropow test dobry.

Dach — drewniany dach o konstrukcji ciesielskiej. Ztozono$¢ ptaszczyzn dachu —
wielospadowy.

Stan techniczny konstrukcji nosnej dachu jest dobry. Wykonano ogledziny poprzez
naktuwanie w kilkunastu punktach elementow konstrukcyjnych nozem co dato
mozliwo$¢ stwierdzenia, ze drewno nie jest zagrzybione i sprochniate. Zauwazono
otwory pozostawione przez owady. Na powierzchni belek lub i krokwi brak solnych
nalotow. Konstrukcja wiezby spetnia odpowiednie parametry obliczeniowych dla
obiektow budowlanych. Po zdjeciu pokrycia nalezy ponownie oceni¢ stan wiezby,
w razie koniecznosci wymieni¢ niektére elementy, oraz wzmocnié poprzez
wbudowanie dodatkowych krokwi i wymianow.

Kominy i przewody wentylacyjne — sg drozne i w dobrym stanie technicznym do
poziomu poddasza. Od poziomu poddasza kominy nalezy przemurowac.




Pokrycie dachowe— stanowi blacha stalowa trapezowa mocno skorodowana.

Planowana jest wymiana pokrycia dachowego.

Odwodnienie dachu — rynny stalowe mocno skorodowane nadajg sie do wymiany.

Posadzki i podtogi - podtoga wykonana jest z desek. Stan techniczny posadzek

i podtdg jest dobry jednakze przewiduje sie wykonanie izolacji termicznej stropow

oraz wymiane podtog.

Stolarka — okienna i drzwiowa w znacznej czesci budynku z PCV, typowe wyroby

stolarskie i sg to drzwi ptycinowe, pelne i przeszklone. Istniejgce okna to

oscieznicowe dwuskrzydtowe elementy otworowe. Miejscami wystepuje stolarka

drewniana. Stan techniczny stolarki PCV jest bardzo dobry, natomiast stolarki

drewnianej dostateczny miejscami wystepujg nieszczelnosci. Planuje sie wymiane

stolarki drewnianej na PCV celem jej ujednolicenia.

Instalacje:

- elektryczng wewnetrzna sie¢  240/400V jest sprawna technicznie
wiasciciel systematycznie wykonuje przeglady i usuwa awarie.

ORZECZENIE TECHNICZNE

W trakcie ogledzin przeprowadzonych w lipcu 2016 roku stwierdzono:

Zastosowany do budowy materiat Scian jest w stanie dobrym w miejscach gdzie
wystepujg ubytki nalezy go zrekonstruowac a catos¢ zakonserwowac, sciany, stropy
inne elementy konstrukcyjne budynku wykonane zostaty zgodnie ze sztukg
budowlang. Budynek istniejgcy jest podpiwniczony posadowiony na fawach
fundamentowych na gtebokosci ponizej punktu przemarzania. Stan podtoza
gruntowego w miejscu posadowienia budynku jest dobry. Wystepujg proste warunki
gruntowe, jednorodne bez gruntow stabonosnych. Wody gruntowe ponizej poziomu
posadowienia fundamentéw. Nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne. Nie
stwierdzono réwniez w istniejgcym budynku peknie¢, ugie¢ ani innych odksztatcen
poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych co jest dowodem, iz elementy te zostaty
wykonane zgodnie z sztukg budowlang, a catos¢ tworzy obiekt o konstrukcji
statycznej. Stan techniczny konstrukcji nosnej dachu jest dobry. Wykonano ogledziny
poprzez naktuwanie w kilkunastu punktach elementow konstrukcyjnych nozem co
dato mozliwos¢ stwierdzenia, ze drewno nie jest zagrzybione, oraz spréchniate.
Zauwazono otwory pozostawionych przez owady. Na powierzchni belek lub i krokwi
brak solnych nalotéw. Konstrukcja wiezby spetnia odpowiednie parametry
obliczeniowych dla obiektow budowlanych. Po zdjeciu pokrycia nalezy ponownie
ocenic stan wiezby, w razie koniecznosci wymieni¢ niektére elementy, oraz wzmocni¢
poprzez wbudowanie dodatkowych krokwi i wymianéw. Wiezbe nalezy
zaimpregnowac srodkami przeciwgrzybicznymi i przeciw owadom.

Po przeanalizowaniu wynikdéw ogledzin, pomiaréw jak réwniez zatozen projektowych
Inwestora stwierdza sie, ze istnieje mozliwos¢ wykonania robét przewidzianych przez
inwestora. Planowane roboty nie wptyng negatywnie na obcigzenia i wytrzymatosc
konstrukcji istniejgcego budynku.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
INTERNATU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
W ZESPOLE SZKOL W JABLONCE PRZEWIDZIANEGO DO
REALIZACJI NA DZ. EWID. NR 4196 W MIEJSCOWOSCI

JABLONKA
1. DANE OGOLNE
Miejscem lokalizacji projektowanych robot jest budynek internatu zlokalizowany na
dziatkach nr ewid. 4196 potozone w m Jabtonce.
2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Rozwigzanie obiektu na planie jest w ksztatcie prostokgta. Forma architektoniczna
budynku - dach prosty czterospadowy o nachyleniu potaci gtownych 39° i potaci
bocznych 42°. Rozwigzanie obiektu na planie jest w formie prostokata. Budynek petni
funkcje uzytecznosci publicznej. Przedstawione w projekcie rozwigzania sg wynikiem
wzajemnych ustalen Inwestora i projektanta fazie opracowania koncepciji i zakresu
robét. Pozostate rozwigzania spetniajg wymogi art.5 ust. 1 Prawa Budowlanego.
3. Ogodlna charakterystyka i stan techniczny budynku
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany zewnetrzne
murowane z cegly petnej, czesciowo otynkowane, nieocieplone. Klatki schodowe
zelbetowe.
Stropy belkowe oraz czesciowo drewniane. Stropodach nieocieplony. Dach
o konstrukcji drewnianej kryty blachg stalowg mocno skorodowang. Sciany
zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne grubosci 50cm, murowane z cegty petnej.
Sciany otynkowane. Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne o fakturze chropowate;
zniszczone i zabrudzone. Drzwi wejsciowe od strony podwoérka PCV przeszklone
w stanie bardzo dobrym. Okna w znacznej czesci z PCV natomiast w piwnicy
drewniane w ztym stanie przewidziane do wymiany. Rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej mocno skorodowane- do wymiany. Odprowadzenie wod deszczowych
do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Kanalizacja sanitarna niedrozna. Nalezy
wymieni¢ odcinek rurociggu od budynku do studni rewizyjnej.
4. Planowany zakres prac
Roboty bedg obejmowac¢ wymiane pokrycia dachu na budynku na blache w kolorze
grafitowym ukfadana na deskowaniu petnym na rgbek stojgcy, deskowanie pofaci
wymiane fat i utozenie folii paroizolacyjnej, oraz wykonanie obrébek blacharskich,
remont instalacji odgromnikowej, wymiane rynien i rur spustowych, parapetow
zewnetrznych, montaz oston stalowych na rury spustowe, montaz ptotkow
przeciwsniegowych na potaci dachu. Wszystkie elementy w kolorze dachu.
Wykonanie podbitek okapow i szczytéw z drewna malowanych w kolorze brgzowym.
Impregnacje wiezby dachowej srodkami chronigcym przed zagrzybieniem
i szkodnikami technicznymi drewna, oraz przeciwogniowo przez natrysk lub
malowanie. przemurowanie kominéw nad pofacig dachu. Ponadto planuje sie
wymiane stolarki okiennej w poziomie piwnic, ocieplenie Scian zewnetrznych, oraz
Scian na poddaszu budynku styropianem szarym zaktadanym na felc grubosci 15
cm, stropow na poddaszu wetna mineralna grubosci 30 cm. Wykonanie tynku na
elewacji budynku z tynku silikonowego akrylowego w kolorach pastelowych i szarym
w poziomie piwnic. Demontaz i ponowne zamontowanie tablic — z nazwg instytucji,
tablicy pamiagtkowej od strony frontu budynku, tablic oznaczajgcych ulice, oraz
masztu flagowego. Demontaz i ponowne zamontowanie lampy zewnetrznej na
elewacji, oraz kamery monitoringu. Wokot budynku planuje sie wykonanie opaski
zwirowej o szerokoséci 0,5m. przed budynkiem utwardzenie chodnika kostka brukowg
szarg grubosci 6 cm. Wykonanie ogrodzenia trwatego od strony drogi krajowej nr 7
relacji Krakow - Chyzne. Remont odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej od
studzienki rewizyjnej wtgczeniowej do budynku



5. Prace przygotowawcze i rozbiorkowe:
- zdemontowanie tablic informacyjnych,
- zdemontowanie oswietlenia, zewnetrznego
- zdemontowanie rynien i rur spustowych.
- skucie tynku i zdemontowanie obrobek blacharskich
- demontaz instalacji odgromowej
- rozbiorka kominow
- zdjecie pokrycia dachowego

7. Roboty remontowe
Poddasze —niezbedne jest oczyszczenie poddasza z wszelkiego rodzaju gruzéw
i zanieczyszczen. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé rury spustowe
i koryta do gruzu i materiatow z rozbidrki. W dalszej kolejnosci wykonac¢ podtoge
drewniang na legarach. Dobierajgc legary na podtoge, nalezy pamietaC¢ Ze ich
powinna by¢ okoto 4 cm mniejsza od odlegtosci pomiedzy scianami, natomiast ich
wysokos¢ powinna wynosi¢ 12cm. Legary nalezy uktada¢ w odstepach 60cm miedzy
ich krawedziami. Pomiedzy legary uktadac izolacje termiczng grubosci 30cm z wetny
mineralnej o nie gorszych parametrach niz wetna Rockwool Superrock. Przed
utozeniem, legary muszg zosta¢ zabezpieczone ze wszystkich stron srodkiem
grzybobojczym, a od strony szlichty izolacjg akustyczng (paskami filcu)
i przeciwwilgociowg (paskami gumy).
Podloge na legarach wykona¢ z drewnianych desek grubosci 32mm mocowanych
do nich poprzecznie za pomocg gwozdzi. Uktada sie je pojedynczo i nie tgczy sie ich
ze sobg w rzedzie. Spoiny pokrywane sg listwg tgczeniowg. Deski na podtoge trzeba
dobierac tak, by miaty waskie stoje rownolegte do krawedzi
Wejscie do budynku — Nad wejsciem gtobwnym nalezy wymieni¢ poszycie dachowe
oraz obrobki blacharskie uzywajgc do tego blachy takiej jak na dachu gtéwnym.
Dach - w budynku zostanie wymienione cate poszycie dachowe na blache stalowg
powlekang nie gorszg niz Ruukki na rgbek stojgcy oraz wymienione zostang niektére
elementy konstrukcji dachu. Krokwie nad lukarnami zostang przedtuzone. Stosowac
nalezy elementy drewniane o wilgotnosci ponizej 15% czterostronnie strugane
impregnowane cisnieniowo. Krokwie o wymiarach 8x16cm. Obrobki blacharskie,
rynny i rury spustowe wykonane z blachy takiej jak i pokrycie dachu w kolorze
grafitowym. Wszelkie roboty nalezy prowadzic¢ przez wykwalifikowang firme dekarska
Ocieplenie budynku projektuje sie z wykorzystaniem styropianu grafitowego
0 parametrach:
- Produkt zgodny z normg PN-EN 13163:2013-05
- Wytrzymatos¢ na rozcigganie: 2 100 kPa
- Wytrzymatos¢ na zginanie: = 115 kPa
- Wspétczynnik przewodzenia ciepta: lambda < 0,031 W/mK
- Klasa reakcji na ogien: E
Prace przy instalacji ptyt styropianowych powinny by¢ wykonane przez
doswiadczonych wykonawcéw posiadajgcych aktualny certyfikat przeszkolenia.
Na elewacji budynku zgodnie z zaleceniem Urzedu Ochrony Zabytkéw nalezy
odtworzy¢ charakterystyczne gzymsy cokotowe, wienczgce, miedzy elewacyjne,
naczotki nad oknami pétokrggtymi, podokienniki, oraz boniowanie elewacji. Nalezy
zastosowac¢ elementy wykonane z wysoce utwardzonego styropianu EPS 200, oraz
zabezpieczone zewnetrzng warstwg zywic polimerowo-akrylowych z domieszkag
kruszywa kwarcowego.
Elementy te charakteryzujg sie bardzo duzg elastycznoscig oraz twardoscig, sg
lekkie i tatwe w obrébce oraz montazu. Odporne na wszelkie warunki atmosferyczne.
Wodoodporne oraz wykonana z materiatbw samogasngcych.


http://budujesz.info/podloga/

Rynny i rury spustowe, odgromienie - Projektuje sie nowe rury i rynny spustowe
wraz z hakami do montazu rynien i rur spustowych + obejmy rur spustowych. Na
rynnie przy chodniku nalezy zamontowa¢ krate ochronng uniemozliwiajgca
niszczenie rury przez wandali. Na dachu i wokét budynku nalezy wykonaé
odgromienie.

Kominy — kominy nalezy przebudowac od poziomu poddasza uzywajgc cegty petnej
na zaprawie cementowo wapiennej zachowujgc takze dotychczasowe przekroje,
natomiast komin w czes$ci nad pofacig dachowg nalezy wykonac z cegty klinkierowe;j
na zaprawie o parametrach nie gorszych niz zaprawa firmy quick mix. Kominy nalezy
zakonczy¢ czapg kominowg. Najpierw nalezy na wierzchu komina utozy¢ izolacje
z papy asfaltowej, a na niej czape. Musimy pamieta¢ o pozostawieniu z kazdej strony
kilkucentymetrowych kapinoséw. Czape wykonac z betonu i zbroi¢ stalowymi pretami
o srednicy 6 mm. W czapie pozostawi¢ otwory wylotowe przewodéw dymowych
I spalinowych. Obok komindéw nalezy zamontowac¢ fawy kominiarskie oraz stopnie
kominiarskie ktore utatwig dostep do komindéw.

Opaska wokoét budynku.

Wokot budynku nalezy wykonac¢ opaske z ttucznia frakcji 0- 12 mm o szerokosci
0,5 m zabezpieczong obrzezem betonowym gr. 6 cm ustawionym na tawie
cementowe).

Nawierzchnia z kostki brukowej — projektuje sie utwardzenie terenu dziatki
kostka brukowa grubosci 6 cm w kolorze szarym. Utwardzenie projektuje sie
w obrebie istniejgcych chodnikow wytozonych ptytkami chodnikowymi betonowymi.
Nalezy rozebra¢ nawierzchnie, wykonac korytowanie na gtebokos¢ 30 cm, nastepnie
przygotowa¢ podbudowe ttuczniowg. Kostke planuje sie utozy¢ na podsypce
piaskowo-cementowej lub wysiewce grysowej. Obrzeza betonowe grubosci 6 cm
nalezy utozy¢ na fawie betonowej. Przed wejsciem do budynku nalzy w chodniku
zamontowac wycieraczke systemowg o wymiarach 100x50 cm.

Oswietlenie i kamera monitoringu, tablice i oznaczenia- na budynku od strony
boiska szkolnego nalezy zainstalowa¢ lampe oswietleniowg zewnetrzng LED
z czujnikiem zmierzchu, oraz kamere monitoringu wewnetrznego. Na elewac;i
frontowej nalezy zdemontowane umiesci¢ tablice pamigtkowe, maszt na flagi,
oznaczenia ulic i instytucji. Miejsce montazu oznaczono na rysunkach elewac;ji
Kanalizacja sanitarna - projektuje sie wymiane odcinka instalacji kanalizacji
sanitarnej niedroznego od pionéw budynku wychodzgcych na zewnatrz do studni
rewizyjnej zlokalizowanej na dziatce inwestora. Nalezy zastosowac¢ rury PVC fi 160
taczone na uszczelke gumowsg. Studzienki rewizyjne zainstalowane na rurociggu
projektuje sie jako typowe z PCV fi 315 z kinetami i rurami wznoszgcymi
teleskopowymi. Pokrywy Zeliwne typu lekkiego.

Ogrodzenie - projektuje sie wykonanie odcinka ogrodzenia przed budynkiem
internatu od strony drogi krajowej nr 7. Projektowane ogrodzenie nalezy wykonac
jako modutowe. Stupki i podmuréwka z bloczkéw typowych np. Joniec koloru szarego
zalewanych betonem na fundamencie betonowym posadowionym ponizej poziomu
przemarzania gruntu tj. minimum ,20 m od poziomu terenu.

Ustawienie rusztowan.

Szczegoétowe przepisy omawiajgce problematyke rusztowan przedstawiono
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp
podczas wykonywania robét budowlanych/Dz. Ustaw nr 47 poz. 401/ W rozdziale 8
i 9 jest zbidr zasadniczych nakazéw i zakazdéw przy budowie i eksploatacji
rusztowan. Rozporzadzenie przede wszystkim stawia wymoOg posiadania
dokumentacji technicznej dla kazdego montowanego rusztowania, przy czym dla
typowych rusztowan systemowych jako dokumentacja moze by¢ uzyta instrukcja
montazu i eksploatacji rusztowania danego systemu.

W projekcie przewidziano uzycie rusztowan rurowych fasadowych o rozstawie
podtuznym ram: 3,07m; i rozstawie poprzecznych stojakow ram 0,73m, o konstrukcji
umozliwiajgcej zamocowanie pomostdéw, co 2,0m w pionie oraz uzyskanie innych



wysokosci kondygnacji przy uzyciu ram wyréwnawczych i rygli poprzecznych. Dla
przedmiotowego obiektu wysoko$¢ rusztowah nie wymaga wykonania obliczen
statycznych (obliczenia wymagane dla rusztowan o wysokos$ci wigkszej niz 60m)
Rusztowania powinny: - posiada¢ odpowiednio wytrzymate pomosty o powierzchni
roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do sktadowania materiatow -
posiada¢ konstrukcje dostosowang do przenoszenia dziatajgcych obcigzen - by¢
zakotwione w Scianie. - zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny
dostep do stanowisk pracy - stwarza¢ mozliwoS¢ wykonania pracy w pozycji
niepowodujgcej nadmiernego wysitku - posiadaC zabezpieczenie piorunochronne.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan: - zmroku, jezeli nie zapewniono
oswietlenia dajgcego dobrg widocznosé, - w czasie gestej mgty, opadéw deszczu
i $niegu oraz gofoledzi, - podczas burzy i wiatru o szybkos$ci przekraczajgcej 10 m/s
Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym
obcigzeniu pomostow. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu
jego odbioru przez nadzor techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.
Uwagi ogdlne

Roboty nalezy zgtosi¢ wtasciwemu Staroscie.

Przy wykonywaniu robdot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby i materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie posiadajgcych odpowiednie
Swiadectwa, atesty i inne deklaracje zgodnosci z normami. Wszystkie roboty
budowlane wykonywane przy budowie nalezy realizowac¢ zgodnie z dokumentacjg
bedgca zatgcznikiem zgtoszenia, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz sztukg
budowlang pod nadzorem osoby uprawnionej w danej specjalnosci. O zamiarze
wprowadzenia zmian do przyjetych w niniejszym opracowaniu rozwigzan
architektoniczno-budowlano-konstrukcyjnych przez osoby uczestniczagce w procesie
budowlanym nalezy powiadomi¢ projektanta oraz uzgodnic z Inwestorem.

Jabtonka, sierpien 2016 r.
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1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Roboty budowlane zmierzajgce do wykonania remontu budynku zespotu szkét. W skfad prac
wchodzi¢ beda nastepujgce rodzaje robot budowlanych:

Roboty termomodernizacyjne, wymiana elementéw wiezby dachowej, pokrycie dachu
i obrobki blacharskie, instalacje elektryczne, kanalizacyjne, roboty ziemne, roboty drogowe,
roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
1 — budynek internatu przeznaczony do rewitalizacji.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowej dziatce brak elementow, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

4.Instrukcja dla pracownikéw przystepujacych do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Szkolenie pracownikow w zakresie bhp, - zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia - zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby - zasady stosowania przez pracownikéw srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robé6t budowlanych.

a) Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych,
CO najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizaciji,
€) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
f) zapewnienia wtasciwej wentylaciji,
Teren budowy lub robdét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatdéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej
niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢é ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byC¢ zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg
instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Przewody elekiryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osoéb obstugujgcych takie




urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
i mechanicznych,

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane
w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow. Sktadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen
technicznych nalezy wykonaé¢ w sposob wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepiséw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcag z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziataé sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego
powietrza. Nie moze ona powodowaC przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczenh pracy.

b) Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),
- potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osdéb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,
- telekomunikacyjne,
- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci
w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0
m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia mogg by¢é wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska. Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentac;i
projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowi sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.



Jezeli wykop osiagnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywacé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania roboét ziemnych nie powinno dopuszczaé
sie do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka,
nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio
wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gftebokosci powyzej 1,0 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

c) Roboty budowlano - montazowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci
- przygniecenie pracownika elementem montowanym podczas wykonywania roboét
montazowych (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

Otwory w stropach na ktoérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢é przed mozliwoscig wpadniecia Iub ogrodzi¢ balustrada.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieé zapewnione mocowanie
kohcowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdiluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

d) Roboty budowlano - montazowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan Montaz rusztowan, ich eksploatacja
i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie =z instrukcjg producenta lub projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestéw roboczych powinien posiada¢é wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce
montazu i demontazu rusztowanh obowigzane sg dostosowania urzadzen zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢
i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byc¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem .Odbidér rusztowania dokonuje sie wpisem do
dziennika budowy Ilub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz
w miejscach przejazddéw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé¢ daszki ochronne i ostone
z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania
balustrad.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne, hetmy ochronne, rekawice wzmocnione skoérg, obuwie
z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.



e) Roboty Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen. Operatorzy lub maszynisci maszyn
budowlanych, kierowcy wozkdéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢é zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, ostoniete
w okresie zimowym.

6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji _robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy
poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogoélne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenie wstepne na stanowisku
pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikdw z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg
na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego,
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi,
maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzeh technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/iw instrukcje powinny okre$laé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do
ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci,
a takze dostatecznej znajomos$ci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.




7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewlasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtadciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
2) niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
- dbato sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$c¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie



technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowacé pracownikéw



