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- Rysunki rozpatrywac tgcznie z rys. konstrukcji oraz projektéw branzowych

N - Murtaty i ptatwie kotwi¢ do podtoza $srubami M-16 co 120-150 cm
w osiach belek

nalezy izolowa¢ od podtoza paskiem papy asfaltowej
- Podane poziomy murtat, ptatwi sg poziomami ich posadowienia

- Drewno impregnowac atestowanymi srodkami drewnoochronnymi
i impregnacyjnymi przez dwukrotny natrysk

ognia (np. FOBOS)

przewoddw spalinowych wynosi 30 cm

dostep kominiarza

- Stalowe rury wentylacyjne ociepli¢ wetng mineralng

- Wytaz dachowy np. "FAKRO WSZ"
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SCIANY
ISTNIEJACE

PROJEKTOWANE
DOCIEPLENIE

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE
STROPU ZEWNETRZNEGO

- Elementy konstrukcji dachu tgczy¢ w sposéb tradycyjny stosujgc potgczenia
ciesielskie, zgodnie ze sztukg budowlang, oraz przy uzyciu gwozdzi i Srub.

- Elementy konstrukcji wigzby majgce bezposredni kontakt z murem lub betonem

- Ze wzgledu na wymagania p-poz. elementy nalezy dodatkowo zaimpregnowac¢
$Srodkiem ogniochronnym zabezpieczajgcym drewno przed rozprzestrzenianiem sie

- Minimalna odlegto$¢ elementéw drewnianych od wewnetrznej krawedzi

- Elementy drewniane przy styku z kominem nalezy zabezpieczy¢ blachg stalowg

- W kominie spalinowym nalezy zastosowa¢ wyczystki na poziomie umozliwiajgcym

- Podst. katy nachylenia krokwi (potaci) dachowych wynoszg 39 i 42 stopnie
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