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Rzut więźby dachowej A2

Temat

Lokalizacja

Skala

ARCHITEKTONICZNA

Nr rysunku

Tytuł rysunku

DataBranża

1:50

LIPIEC
2016

Termomodernizacja ścian budynku, wykonanie elewacji,
wymiana pokrycia dachowego w budynku "Internatu"

należącego do ZS im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce

Opracował Podpis

UWAGI

- Rysunki rozpatrywać łącznie z rys. konstrukcji oraz projektów branżowych

- Murłaty i płatwie kotwić do podłoża śrubami M-16 co 120-150 cm
w osiach belek

- Elementy konstrukcji dachu łączyć w sposób tradycyjny stosując połączenia
ciesielskie,  zgodnie ze sztuką budowlaną, oraz przy użyciu gwoździ i śrub.

- Elementy konstrukcji więźby mające bezpośredni kontakt z murem lub betonem
należy izolować od podłoża paskiem papy asfaltowej

- Podane poziomy murłat, płatwi są poziomami ich posadowienia

- Drewno impregnować atestowanymi środkami drewnoochronnymi
i impregnacyjnymi przez dwukrotny natrysk

- Ze względu na wymagania p-poż. elementy należy dodatkowo zaimpregnować
środkiem ogniochronnym zabezpieczającym drewno przed rozprzestrzenianiem się
ognia (np. FOBOS)

- Minimalna odległość elementów drewnianych od wewnetrznej krawędzi
przewodów spalinowych wynosi 30 cm

- Elementy drewniane przy styku z kominem należy zabezpieczyć blachą stalową

- W kominie spalinowym należy zastosować wyczystki na poziomie umożliwiającym
dostęp kominiarza

- Stalowe rury wentylacyjne ocieplić wełną mineralną

- Podst. kąty nachylenia krokwi (połaci) dachowych wynoszą 39 i 42 stopnie

- Wyłaz dachowy np. "FAKRO WSZ"
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Projektowana
wymiana murłaty

na dłuższą
15 x 15 cm
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Projektowane ocieplenie:
Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium gr. 15 cm
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Istniejąca więźba
dachowa

Projektowane
przedłużenie krokwi

11 x 13 cm
Projektowane

przedłużenie krokwi
11 x 13 cm

Proj. przebudowa
kominów

Projektowane
zadaszenie

Wyłaz dachowy
78 x 98cm
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